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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az E.K.F.M. Kft. a 2009.július 20-án kelt Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint ingyenesen elkészítette Kőszeg Város energetikai fejlesztésének koncepciótervét. (Koncepcióterv mellékelve)
A koncepció-terv az energiahatékonysági stratégia kidolgozása és a biomassza energetikai hasznosítása tárgyában összefoglaló helyzet-feltárást és értékelést, valamint a beruházást igénylő fejlesztésekhez előzetes koncepció kidolgozását tartalmazza annak érdekében, hogy az Önkormányzat a szükséges megalapozó döntések meghozatalánál megfelelő alapinformációval rendelkezzen.
Kőszeg város jelentős potenciállal rendelkezik a hatékony városi energiaellátás és a megújuló fa tüzelőanyag bázisán történő hő- és villamosenergia termelése terén. Alpok-aljai, erdős területen való fekvése, klimatikus lehetőségei kiemelt lehetőséget biztosítanak a megújuló és környezetbarát fa-tüzelőanyag hasznosítására. Az Önkormányzat fentiek szerinti stratégiai célkitűzése után megindítható az a bemutatott folyamat, amelynek eredményeként a város számára leginkább megfelelő megoldások kiválasztása, majd a megvalósítás is megtörténhet, ezzel biztosítva lehetőséget a város fejlődésére, az Önkormányzat, a vállalkozások és a lakosság részére egyaránt az energiaköltségek csökkentésére, ill. a fosszilis energiahordozók világpiaci mozgásához (várhatóan növekedéséhez) viszonyítva a költség-növekedés megállítására.

A folyamat következő lépése az Energiaracionalizálásra vonatkozó műszaki tanulmány elkészítése. Az árajánlatát a tanulmány készítője az alábbiak szerint adta meg:
a) Fűtőmű és integrált távhőellátó rendszer tervezési, mérnöki feladatainak ellátása: bruttó 3.125.000,- Ft
b) Kogenerációs erőmű és integrált távhőellátó rendszer tervezési, mérnöki feladatainak ellátása: bruttó 4.750.000,- Ft
c) Közreműködés egyeztetéseken, tárgyalásokon: bruttó 812.500,- Ft

A feladatok elvégzésének díja mindösszesen: bruttó 8.687.500,-Ft

Az energetikai fejlesztés, energiahatékonyság és biomassza hasznosítás, energiahatékonysági tervek elkészülte után a város és a kistérség energiafelhasználása optimalizálódik. Az energiára fordított összegek nagy része a felhasználó (Kőszeg város és térsége) területén marad, biztosítva a fenntartható fejlődést lehetőségét, és az energiafüggés csökkentését.

A további lépések megtétele előtt azonban a koncepciót egyeztetni szükséges a Kőszegi Távhő tulajdonosaival. 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és elfogadására.

Kőszeg, 2009. augusztus 12.

Polgármester nevében és megbízásából:


 Rimányi Krisztina osztályvezető 
HATÁROZATI JAVASLAT

1.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kőszeg város Energiahatékonysági stratégiájának koncepcióját.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a Kőszegi Távhő tulajdonosaival történő, az energiahatékonysági stratégiai koncepcióval összefüggő tárgyalások lefolytatására.
Felelős: Huber László polgármester.
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I. Előzmények

I.1. Önkormányzati kapcsolat

Az E.K.F.M. Kft. – felismerve Kőszeg város speciális helyzetét a biomassza

energetikai hasznosítása területén – megkereste a város Önkormányzatát a

korszerű energia-stratégia kidolgozása, ezen belül a biomassza energetikai

hasznosításának elősegítése érdekében szükséges fejlesztések tárgyában.

A tárgyalás során együttműködés lehetősége körvonalazódott, amely alapján az

Önkormányzat és az E.K.F.M. Kft. együttműködési megállapodást kötött az

energia-stratégia és a biomassza energetikai hasznosítása tárgyában, melynek

első dokumentuma jelen koncepció-terv.

I.2. A koncepció-terv tárgya

A koncepció-terv az energiahatékonysági stratégia kidolgozása és a biomassza

energetikai hasznosítása tárgyában összefoglaló helyzet-feltárást és értékelést,

valamint a beruházást igénylő fejlesztésekhez előzetes koncepció kidolgozását

tartalmazza annak érdekében, hogy az Önkormányzat a szükséges megalapozó

döntések meghozatalánál megfelelő alapinformációval rendelkezzen.

II. Energiahatékonyság és biomassza hasznosítás

Mielőtt rátérnénk az egyes hőenergia-fogyasztók (lakóépületek, közintézmények,

ipari létesítmények, stb.) részére energiahatékonyság növekedést eredményező,

illetve megújuló energiaforrások kiaknázását lehetővé tevő megoldás

bemutatására, át kell tekintenünk azt, hogy milyennek kell lennie egy globális

értelemben is hatékonyan működő energetikai rendszernek. Ez azért fontos, mert

bár többnyire a végső energia felhasználók kizárólagos célja – teljesen érthető

módon -, hogy saját épületükön, létesítményükön belül az energia felhasználást,

és ezzel együtt az energiaköltségeket minimalizálják, azonban minden egyes

végső energiafogyasztó egy nagyobb, globális energetikai rendszer része is. A

hozzá érkező, az épület, vagy létesítmény határán átlépő energiahordozók

mindegyike egy energiaszállító, energiatároló rendszeren keresztül érkezik, mely

energiahordozók, a környezetből történő kitermelés után különféle kezelési,

energiaátalakítási folyamatokon esnek át, hogy végül a végső energiafogyasztók

igényeinek megfelelő formában és minőségben álljanak rendelkezésre. Tehát a

végső energiafogyasztó csupán egy láncszeme egy nagy energetikai

rendszernek, mely rendszer egyes elemei kölcsönösen hatással vannak

egymásra, így együttesen határozzák meg az optimális, költség-kímélő

megoldást.

Annak érdekében, hogy a természet nyújtotta energiaforrásokat – legyen az akár

megújuló eredetű, akár fosszilis energiaforrás - a lehető leghatékonyabb módon

használjuk fel, nem elegendő, ha az egyes részegységek energiahatékonyságát

külön-külön optimáljuk. A globális rendszer egyes elemeinek

energiahatékonyságát összehangoltan, a kölcsönös egymásra hatást figyelembe

véve kell maximalizálni. Ez azért fontos, mert hosszú távon mindenki számára –

beleértve a végső energiafogyasztókat is - az a legkedvezőbb megoldás - mind

környezeti, mind gazdasági szempontból -, amely globális értelemben is az

energiahatékonyság maximalizálását eredményezi, és ennek eredményeként
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ésszerűen, fenntartható módon használja a Föld energiaforrásait, ugyanakkor az

energiaköltség is minimalizálható.

Akár az energia-termelés, -átalakítás, vagy -fogyasztás szintjéről beszélünk,

alapvetően három elvet kell követnünk a hatékony és fenntartható energia

felhasználás érdekében:

• Csökkentenünk kell a rendszer energiaveszteségeit.

A „rendszer” szó alatt itt gondolhatunk egy épületre, melyet fűteni és/vagy

hűteni kell, valamilyen terméket gyártó ipari létesítményre, a távfűtést

szolgáltató hőellátó rendszerre, vagy akár egy villamos energiát előállító

erőműre, stb. Az energiaveszteségek csökkentésére épületek esetében jó

példa a külső határoló szerkezetek hőszigetelése. Ipari létesítmények, hőellátó

rendszerek, illetve erőművek esetében pedig korszerű technológia

alkalmazásával érhetünk el nagyobb hatékonyságot.

• A fosszilis tüzelőanyagok (pl. földgáz) helyett, ahol csak lehetséges, a lehető

legnagyobb mértékben használjunk megújuló forrásból származó

energiákat.

Ez azért nagyon fontos, mert azzal, hogy a fosszilis primerenergia hordozókat

kiváltjuk megújuló forrásból származó, gyakorlatilag kimeríthetetlen

energiákkal, egyrészt takarékoskodunk a Föld véges energiakészleteivel,

másrészt jelentős károsanyag kibocsátástól kíméljük meg környezetünket.

• A felhasznált - fosszilis vagy megújuló - energiahordozók energiatartalmát a

lehető leghatékonyabban hasznosítsuk.

Ez azt jelenti, hogy a különféle energiaigények – ez lehet épületfűtés, hűtés,

ipari tevékenység, stb. - esetén az energiaigény minőségi szintjét figyelembe

véve, mindig a megfelelő minőségű / fajtájú energiahordozót használjuk. Tehát

az energiaellátás minőségi szintjét az energiaigények minőségi szintjéhez kell

illesztenünk.

II.1. Energiahatékonyság javításának összetevői

Az energiahatékonyság javításának összetevői a hőellátás körében:

1) Takarékoskodj a melegvízzel! Amikor csak lehetséges, használj inkább

hidegvizet, megspórolva ezzel a víz felfűtéséhez szükséges energiát!

2) Állítsd fűtési rendszeredet 1-2°C-kal alacsonyabb értékre. Egy pulóvert felvéve

így is kellemesen érezheted magad az épületben, és éves szinten jelentős (10%

körüli) energia megtakarítást érhetsz el.

3) Csak annyit szellőztess, amennyit feltétlenül szükséges! A téli hideg levegő,

valamint a nyári meleg levegő beengedése jelentős fűtési / hűtési

többletfogyasztást eredményez. Az optimális szellőztetés a gyors,

nagymennyiségű légcserét előidéző rövid idejű szellőztetés (klasszikus

„kereszthuzat” ajánlott és a hosszú időre nyitott bukóablak kerülendő). A

szellőzési veszteség az épület összes hőveszteségének kb. 30-50%-át teszi ki.

4) Jelentős villamos energiát fogyasztó klímaberendezések használata helyett,

nyáron védd épületedet a felmelegedéstől külső árnyékoló szerkezetek, valamint

éjszakai átszellőztetés alkalmazásával. Ha ezeket tudatosan használod,

valószínűleg nem is lesz szükség klímaberendezés vásárlására.
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5) Használj termosztatikus szelepet a fűtési rendszeredben! Állítsd be a kívánt

helyiséghőmérsékletnek megfelelő értéket! Ha huzamosabb ideig nem

tartózkodsz a helyiségben, akkor állítsd azokat alacsonyabb értékre!

6) Lásd el fűtési rendszeredet korszerű szabályozással! Ezeket használd

tudatosan!

7) Éjszaka, valamint azokban az időpontokban, amikor nem tartózkodsz a

helyiségben, csökkentsd néhány fokkal a hőmérsékletet!

8) Használati melegvíz készítéshez használj napkollektort!

9) Cseréld ki a külső térrel határos ajtókat, ablakokat korszerű, 1,6 W/m2K alatti

hőátbocsátási tényezővel rendelkező nyílászárókra!

10) Lásd el lakásodat legalább 10-12 cm vastagságú, külső oldali hőszigeteléssel!

Ne feledkezz meg a tető- és pincefödém szigeteléséről sem! (alacsony

energiafelhasználású épületeknél a hőszigetelés 25-30 cm. A beavatkozás

költsége csak kisebb mértékben függ a hőszigetelés vastagságától, a fűtésigény

viszont teljes mértékben attól függ. Hőszigeteléseknél érdemes hosszútávon

gondolkozni.)

11) Cseréld le régi radiátoraidat olyan hőleadó berendezésekre (padló-, fal-,

mennyezetfűtés, klímakonvektor), melyek képesek alacsony hőmérsékletű

fűtővíz hasznosítására!

12) Cseréld le régi kazánodat korszerű, kondenzációs gázkazánra, vagy megújuló

energiákat hasznosító hőtermelő berendezésre.

II.2. A biomassza hasznosítás lehetősége

A növényi biomassza – ezen belül a fa - tüzeléstechnikai módszerekkel történő

energetikai hasznosítása hatékony eszköze a környezetvédelemnek, a

technológiai fejlesztéseknek, és a széleskörű foglalkoztatás elérésének.

A tüzelésre felhasználható biomasszából (erdőgazdaság, faipari termelés,

mezőgazdaság melléktermékei) elsősorban az erdőgazdaságokból származó

tűzifát, faaprítékot, és kisebb mértékben a fafeldolgozó üzemekből származó

fahulladékot hasznosíthatjuk.

III. A jelenlegi helyzet Kőszegen

Annak érdekében, hogy Kőszeg város részére a megfelelő energiahatékonysági

stratégia irányát meghatározhassuk, áttekintést adunk a jelenlegi helyzetről.

III.1. Meglévő távfűtő rendszerek

III.1.1. Lakótelepi fűtési távfűtő rendszer

A Kiss J. lakótelep fűtési rendszere, amely jelenleg 27 hőközponton keresztül 318

lakást és 7.164 lm3 intézményt, közületi épületet lát el fűtési és használati

melegvízzel, 4,5 MW beépített kazán-teljesítménnyel rendelkezik földgáz

tüzelőanyaggal ellátva.

A távfűtő rendszer tényleges csúcsfogyasztására nem sikerült adatot kapni,

becsléssel 3,0 MW-ban határoztuk meg.

A távfűtő hőközpont a lakótelep közelében helyezkedik el.
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III.1.2. Belvárosi fűtési távfűtő rendszer

A Táncsics M. úti távfűtő rendszer, amely jelenleg 25 hőközponton keresztül 152

lakást és 25.047 lm3 intézményt, közületi épületet lát el fűtési és használati

melegvízzel, 3,0 MW beépített kazán-teljesítménnyel rendelkezik földgáz

tüzelőanyaggal ellátva.

A távfűtő rendszer tényleges csúcsfogyasztására nem sikerült adatot kapni,

becsléssel 2,0 MW-ban határoztuk meg.

A távfűtő hőközpont a belváros közvetlen közelében, fejlesztési területen

helyezkedik el.

III.2. Távfűtésbe be nem kapcsolt önkormányzati épületek

Az Önkormányzat intézményei közül jelentős számú önálló földgáz bázisú

hőellátással rendelkezik:

Intézmény

Beépített kazánteljesítmény

(kW)

Polgármesteri Hivatal 200

Jurisics-vár Művelődési Központ 500

Jurisics Miklós Gimnázium és Kollégium 420

Béri Balog Ádám Ált.Iskola 120

Budaker Gusztáv Zeneiskola 90

Szociális Gondozási Központ 300

Központi Óvoda 120

Felsővárosi Óvoda 70

Kőszegfalvi Óvoda 60

Összesen 1.880

III.3. Távfűtésbe bekapcsolható közösségi épületek

A városban jelentős számban van olyan nem-önkormányzati tulajdonban, ill.

működtetésben működő intézmény, amelyek - hasonlóan az önkormányzati

intézményekhez – igényelhetik azt, hogy a város energiahatékonysági stratégiája

alapján kialakuló energia- és költséghatékony megoldások megvalósításában, ill.

előnyeiben részesüljenek.

Intézmény

Becsülhető

beépített kazánteljesítmény

(kW)

Rendőrség (Velemi u.) 50

Tűzoltóság (Kossuth L. u.) 50

Orvosi rendelő (Munkácsi M. út) 40
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Idősek otthona (Munkácsi M. út) 60

Fedett uszoda 100

Sporttelep 60

Összesen 360

Ugyancsak ide sorolhatóak a egyházi vagy magántulajdonban, vagy vállalkozói

működtetésben lévő, közösségi célt szolgáló épületek, amelyeknek energia- és

költséghatékony működtetése ugyancsak lakossági, azaz önkormányzati érdeket

szolgálhat:

Intézmény

Becsülhető

beépített kazánteljesítmény

(kW)

Gyermeküdülő, gyermekváros 400

Általános iskola (Várkör) 100

Kollégium, óvoda (Várkör) 100

Általános Iskola és kollégium (Várkör) 100

Össesen 700

III.4. Lakossági hőfogyasztás

A távfűtési rendszerre nem kapcsolódó lakossági hőfogyasztás meghatározóan

földgáz tüzelésű egyedi fűtésekkel, esetleg szilárd tüzelésű egyedi rendszerekkel

megoldott, amelyeknek korszerű, költséghatékony rendszerre kapcsolása

ugyancsak önkormányzati érdek.

IV. Energia-stratégia

Kőszeg város és a lakosság hőenergia-ellátása energiahatékonyságának

növelését biztosító lépéseket három szintre lehet és kell osztani:

IV.1. Az intézmények és a lakosság energiatudatosságának növelése

Az önkormányzati intézmények és a lakosság energiatudatos, az

energiahatékonyságot, és ezzel a saját költségkímélő működését elősegítendő

tudatformáló kampány megszervezése szükséges, melynek során a

III.1.pontban lévő felsorolás 1), 2) és 3) pontjában foglaltak tudatosítása kell a

cél legyen:

1) Takarékoskodj a melegvízzel! Amikor csak lehetséges, használj inkább

hidegvizet, megspórolva ezzel a víz felfűtéséhez szükséges energiát!

2) Állítsd fűtési rendszeredet 1-2°C-kal alacsonyabb értékre, amennyiben

ehhez a technikai lehetőség (termosztatikus radiátorszelep, szobatermosztát)

rendelkezésre áll. Egy pulóvert felvéve így is kellemesen

érezheted magad az épületben, és éves szinten jelentős (10% körüli)

energia megtakarítást érhetsz el.
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3) Csak annyit szellőztess, amennyit feltétlenül szükséges! A téli hideg

levegő, valamint a nyári meleg levegő beengedése jelentős fűtési / hűtési

többletfogyasztást eredményez. Az optimális szellőztetés a gyors,

nagymennyiségű légcserét előidéző rövid idejű szellőztetés (klasszikus

„kereszthuzat” ajánlott és a hosszú időre nyitott bukóablak kerülendő). A

szellőzési veszteség az épület összes hőveszteségének kb. 30-50%-át

teszi ki.

Ezen célok eléréséhez tudatformáló kampány megszervezése szükséges.

IV.2. Kisebb-nagyobb - elsősorban fogyasztói - beruházást igénylő

lépések

A lakossági, ezen belül a távhőellátó rendszerre kapcsolt lakásokban élő lakósok

részére a III.1.pontban felsorolt hatékonyság-növelő javaslatokból kisebb-nagyobb

beruházást is igényelhetnek – a kiépített fűtési, fogyasztási rendszerek

komplettságától, kiépítettségétől függően – az alábbiak:

4) Jelentős villamos energiát fogyasztó klímaberendezések használata

helyett, nyáron védd épületedet a felmelegedéstől külső árnyékoló

szerkezetek, valamint éjszakai átszellőztetés alkalmazásával. Ha ezeket

tudatosan használod, valószínűleg nem is lesz szükség klímaberendezés

vásárlására.

5) Használj termosztatikus szelepet a fűtési rendszeredben! Állítsd be a

kívánt helyiséghőmérsékletnek megfelelő értéket! Ha huzamosabb ideig

nem tartózkodsz a helyiségben, akkor állítsd azokat alacsonyabb értékre!

6) Lásd el fűtési rendszeredet korszerű szabályozással! Ezeket használd

tudatosan!

7) Éjszaka, valamint azokban az időpontokban, amikor nem tartózkodsz a

helyiségben, csökkentsd néhány fokkal a hőmérsékletet!

8) Használati melegvíz készítéshez használj napkollektort!

9) Cseréld ki a külső térrel határos ajtókat, ablakokat korszerű, 1,6 W/m2K

alatti hőátbocsátási tényezővel rendelkező nyílászárókra!

10) Lásd el lakásodat legalább 10-12 cm vastagságú, külső oldali

hőszigetelés-sel! Ne feledkezz meg a tető- és pincefödém szigeteléséről

sem! (alacsony energiafelhasználású épületeknél a hőszigetelés 25-30

cm. A beavatkozás költsége csak kisebb mértékben függ a hőszigetelés

vastagságától, a fűtésigény viszont teljes mértékben attól függ.

Hőszigeteléseknél érdemes hosszútávon gondolkozni.)

11) Cseréld le régi radiátoraidat olyan hőleadó berendezésekre (padló-, fal-,

mennyezetfűtés, klímakonvektor), melyek képesek alacsony hőmérsékletű

fűtővíz hasznosítására!

12) Cseréld le régi kazánodat korszerű, kondenzációs gázkazánra, vagy

megújuló energiákat hasznosító hőtermelő berendezésre.

Az Önkormányzat ezeknek a megvalósítását népszerűsítő kampánnyal segítheti

elő, és – a Közlekedési, Hírközlési és Energetikai Minisztérium által évenként

kiírásra kerülő NEP (Nemzeti Energetikai Program) támogatásaként – saját

pénzügyi lehetőségei terhére pályázat kiírásával is támogathatja.
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V. Központi beruházás: Kőszeg város integrált távfűtő

rendszerének kialakítása faapríték tüzelőanyaggal

Az előző pontokban vázolt hőenergia-fogyasztási helyzet megalapozza egy

integrált távfűtő rendszer kialakításának lehetőségét, mégpedig az alábbiak miatt:

• Hatékony, korszerű, fejlesztéseket lehetővé tevő rendszer alakítható ki

• Költséghatékony ellátás, szolgáltatás elsősorban nagy rendszerekkel

biztosítható

• A városfejlesztés, város-rehabilitálás részére lehetőséget biztosít azzal,

hogy a belvárosi fűtőművet kiváltja

• Környezetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi lehetőséget biztosít azzal, hogy

a rossz hatásfokú tüzelések helyett CO2-semleges (fatüzelés), a

környezetvédelmi feltételeket messzemenően kielégítő megoldást biztosít

• Külső tőke bevonásának lehetőségét biztosítja

• Központi (kormányzati, EU) támogatás bevonásának lehetőségét biztosítja

V.1. Integrált távfűtő rendszer

Az integrált távfűtő rendszer az alábbi egységekből áll:

• egy központi hőellátó központ (fűtőmű, erőmű)

• talajszint alatt vezetett hőtávvezeték

• részben a meglévő, részben új hőközpontok a helyi fogyasztók ellátására

V.2. Távfűtő rendszer kapacitása

A távfűtő rendszer kapacitását a hőfogyasztók igényeinek összessége határozza

meg. Ennek meghatározása során a jelenlegi kapacitásokból kell kiindulni,

figyelembe véve a szükséges és lehetséges – a IV.pontban leírt javaslatok alapján

elért – megtakarításokat.

Ennek alapján a figyelembe vehető hőfogyasztók:

Fogyasztók

Névleges

hőigény

(kW)

Elérhető

megtakarítás

(%)

Figyelembe

vett hőigény

(kW)

Lakótelepi távfűtő rendszer 3.000 20 % 2.400

Belvárosi távfűtő rendszer 2.000 20 % 1.600

Távfűtésbe be nem kapcsolt

közösségi épületek 1.880 20 % 1.400

Távfűtésbe bekapcsolható

közösségi épületek 1.060 20 % 1.500

Lakossági igények (50-100 családi

ház, lakás) 2.000

Összes becsült hőigény: 8.900
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V.2.1. Fatüzelésű fűtőmű

A fent vázolt feladatra egy 9-10 MW-os fatüzelésű fűtőmű felépítése szükséges, a

változó hőigényre tekintettel 2-3 kazánegységgel.

A kazánok 130 Co-os előremenő forróvíz hőmérséklettel üzemeltethetők, a

visszatérő víz hőmérséklete 70 Co.

V.2.2. Fatüzelésű kogenerációs erőmű

A fent vázolt feladat kielégíthető egy kogenerációs fatüzelésű kiserőmű

működtetésével, amelynél a fő termelési feladat – folyamatos és közel egyenletes

teljesítménnyel - a villamosenergia termelés, a fűtési hőigény ellátását szekunderhővel,

hőcserélővel lehet és kell biztosítani.

A kazán(ok) 25-30 MW teljesítményűek, pl. 65 bar nyomású, 440 Co hőmérsékletű

túlhevített gőzt termelnek, amely gőzből turbina és generátor egységgel kb 7,5-9,0

MW villamosenergia termelődik.

V.3. Fűtőmű, ill. kogenerációs erőmű telepítésére javaslat

A fűtőmű – a tüzelőanyag tárolás és manipulálás helyigényével együtt - mintegy 4-

5 ha területet igényel.

A kogenerációs erőmű – a tüzelőanyag tárolás és manipulálás helyigényével

együtt - mintegy 6-8 ha területet igényel.

A fűtőmű, ill. a kogenerációs erőmű telepítésének legcélszerűbb helye az ipari

övezet területe, ahol – tájékoztatás szerint – az Önkormányzat rendelkezik

területtel.

Az ipari övezetbe való telepítés előnye:

• Vonzásában növekedni, fejlődni tud az ipari vállalkozások köre, különösen a

jelentősebb, ipari tevékenységet biztosító hőt igénylő, szárítót, hűtési

rendszert működtető vállalkozások

• Elhelyezkedése a város környezetvédelmi feltételeinek legjobban megfelel

azzal, hogy az Alpok-aljáról érkező leszálló légmozgások hatókörén kívül,

és a völgyben elhelyezkedő városrészen kívül helyezkedik el.

V.4. Távfűtő rendszer nyomvonala

A 130/70 Co-os, előzetes számítás szerint NA125-ös földbe fektetett

csővezetékkel kiépülő távfűtő rendszer nyomvonalának kijelölésekor három

szempont kell érvényesüljön:

• Lehetőleg közel haladjon a meghatározó fogyasztókhoz, meglévő

hőközpontokhoz

• A legkisebb sérelem érje a történelmi városrészt

• Teremtsen lehetőséget a csoportos rácsatlakozásra

Ezeknek a feltételeknek az első bejáráson szerzett tapasztalatok alapján az alábbi

nyomvonal javasolható:

− Velemi utca, Temető utca, Szent Imre herceg utca, Hunyadi János utca

− Várkör, Kossuth Lajos út, Munkácsi Mihály út, Rómer Flóris utca, Velemi utca
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Az egyes fogyasztókhoz egy-egy hőközponton keresztül történik a lecsatlakozás,

ahol hőcserélővel kerül előállításra a helyi hőellátást biztosító 90/70 Co-os, vagy

alacsonyabb hőfok-szintű fűtőközeg. A

V.5. Faapríték igény

V.5.1. Faapríték igény és ellátása távfűtő hőközpont esetén

A fűtőmű éves fa tüzelőanyag igénye – a feltételezett fogyasztás esetén – mintegy

14.000 t.

A tüzelőanyag apríték formában érkezik, nedvességtartalma 30-40 %.

Tárolandó tüzelőanyag mintegy 8-10 napos biztonsági készlet, amelynek térfogata

mintegy 2.500 m3.

Tüzelőanyagként felhasználható a faipari üzemek maradék anyag (fűrészpor,

darabos anyag) is.

V.5.2. Faapríték igény és ellátása kogenerációs erőmű esetén

A kogenerációs erőmű éves fa tüzelőanyag igénye – a feltételezett fogyasztás

esetén – mintegy 105.000 t.

A tüzelőanyag elsősorban apríték formában érkezik, de a logisztikai rendszernek

fel kell készítve lennie tűzifa fogadására és aprítására is. Nedvességtartalma 30-

40 %.

Tárolandó apríték tüzelőanyag mintegy 8-10 napos biztonsági készlet, amelynek

térfogata mintegy 8.000 m3.

Tüzelőanyagként felhasználható a faipari üzemek maradék anyaga (fűrészpor,

darabos anyag) is.

VI. Energiahatékonyság növelésének és a városi integrált

távfűtő rendszer kialakításának hatásai

VI.1. Hatás az energiaköltségekre

Az energiahatékony fogyasztás megvalósítása, a korszerű, energiatakarékos

üzemeltetés, és a fa tüzelőanyaggal működő fűtőmű kiépítésének együttes hatása

nagymértékben – akár 20-30 %-kal is - csökkenti a fűtési költségeket.

További költségcsökkentő hatást biztosíthat a villamosenergia termeléssel

kogenerációban ellátott fűtési rendszer működtetése.

VI.2. Környezetvédelmi hatás

A környezetvédelmi hatás több összetevőben lesz kimutatható:

• az energiahatékony fogyasztás csökkenő tüzelési igényt, csökkenő

füstgáz-kibocsátást jelent

• a korszerű központi távhőellátó rendszer megszünteti a kevésbé

környezetbarát egyedi fűtések kibocsátását

• az új fűtőmű elhelyezésével biztosított a helyi klimatikus viszonyoknak

(széljárás, zárt, nem átszellőzött völgy) jobban megfelelő, azt javító

működtetés
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• a klímavédelmet segíti a fosszilis tüzelőanyag-felhasználás helyett a

CO2-semleges fa tüzelőanyag felhasználása

• a korszerű tüzelési rendszerhez korszerű, hatékony füstgáz-tisztító

rendszer épül ki, amellyel a kibocsátás igen jelentős mértékben

minimalizálható lesz.

VI.3. Hatás a munkahelyek számára

A korszerű fűtőmű, avagy kogenerációs erőmű munkaerő-igénye mintegy 8-10

fővel nagyobb lesz a jelenlegi létszámhoz képest.

Jelentősebb hatást fejthet ki azonban a kiépülő távhőellátó rendszer, ill. a

kogenerációs erőmű által keltett vonzó hatás az ipari és szolgáltató tevékenységet

végző vállalkozások betelepülésére, és ezzel új munkahelyek kiépülésére.

VI.4. Hatás a város villamosenergia-ellátására

A kogenerációs erőmű megvalósítása a helyi villamosenergia-szolgáltató részére

jelentős előnyt képes biztosítani azzal, hogy a hálózat végső pontján lehetőséget

teremt az erőmű a rendszer megtáplálására, és ezzel a biztonságos üzemvitelre.

VI.5. Hatás az ipari tevékenységre

Jelentősebb hatást fejthet ki a kiépülő távhőellátó rendszer, ill. a kogenerációs

erőmű által keltett vonzó hatás az ipari és szolgáltató tevékenységet végző

vállalkozások betelepülésére.

A város ipari területe bővíthető lesz, új vállalkozások jelennek meg, és telepednek

le a hőellátás biztonságos rendelekezésre állás hatására.

A város adottságai miatt különösen előnyben részesíthetők lesznek a fával

foglalkozó vállalkozások, amelyek egész évben a fa szárítására hőt igényelnek,

valamint a megmunkálási maradékokkal fa-anyagot biztosítanak a fűtőmű részére.

VI.6. Hatás a város fejlődésére

A város fejlődését nagymértékben elősegíti a korszerű, biztonságos, hatékony

energetikai rendszer.

Még jelentősebb előnyt képes biztosítani, ha a hőellátó rendszer és a fűtőmű, ill. a

kogenerációs erőmű megvalósítása és üzemeltetése az Önkormányzat aktív,

hatékony közreműködésével valósulhat meg.

VII. Fejlesztési lépések

A jelen koncepció-terv csak felvázolta Kőszeg város energiahatékonysági

stratégiájának javasolható alapvető elemeit.

Amennyiben az Önkormányzat az ebben foglaltakat magáévá teszi, és a célok

kitűzésével megindítja a szükséges folyamatot, az alábbi lépések megtétele látszik

szükségesnek:

• Műszaki tanulmány készítése a felvázolt fejlesztés megvalósítása

feltételeinek pontosítása (hőigények pontosítása, műszaki feltételek

tisztázása, szándékok, lehetőségek tisztázása, stb.) céljából,

• Tárgyalás szükséges a jelenlegi távfűtő rendszerek üzemeltetőivel
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• Tárgyalás szükséges a lehetséges befektetői körrel

• Tárgyalás szükséges a potenciálisan tüzelőanyagot biztosító

erdőgazdasággal, jelentősebb erdőgazdálkodókkal.

• Tárgyalás szükséges az áramszolgáltatóval

• Tárgyalás szükséges a kormány megújuló energetikai kormánybiztosával

annak bemutatására, hogy Kőszeg város kész minta-projektet megvalósítani

arra vonatkozóan, hogy egy energiahatékonyság tekintetében elmaradt

város hogyan tud korszerű, hatékony, megújuló energiahordozóra épülő

várossá válni.

• Pozitív visszajelzések esetén elkészítendő a megvalósíthatósági tanulmány

(MT), benne az előzetes környezetvédelmi hatástanulmány (EKHT),

hatósági egyeztetésekkel

• Ennek elkészülte után létre kell hozni – az Önkormányzat

közreműködésével – a megvalósítást és az üzemeltetést végző gazdasági

társaságot.

VIII. Összefoglaló

Kőszeg város jelentős potenciállal rendelkezik az energiahatékony városi

energiaellátás és a megújuló fa tüzelőanyag bázisán történő hő- és

villamosenergia termelése terén.

Alpok-aljai, erdős területen való fekvése, klimatikus lehetőségei kiemelt

lehetőséget biztosítanak a megújuló és környezetbarát fa-tüzelőanyag

hasznosítására.

Az Önkormányzat fentiek szerinti stratégiai célkitűzése után megindítható az a

bemutatott folyamat, amelynek eredményeként a város számára leginkább

megfelelő megoldások kiválasztása, majd a megvalósítás is megtörténhet, ezzel

biztosítva lehetőséget a város fejlődésére, az Önkormányzat, a vállalkozások és a

lakosság részére egyaránt az energiaköltségek csökkentésére, ill. a fosszilis

energiahordozók világpiaci mozgásához (várhatóan növekedéséhez) viszonyítva a

költség-növekedés megállítására.

Budapest, 2009.08.10.
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