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Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. szeptember 11-i ülésének

…napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. július 26-án eddig ismeretlen okból tűzeset következett be az önkormányzat tulajdonát képező Bezerédy I. u. 3. sz. alatti 40 db szociális bérlakás padlásterében.
A káresetet követően az önkormányzat megbízta a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-t, hogy Kőszeg Város Önkormányzata nevében és költségére a helyreállítási feladatokat végeztesse el, és megkereste az épületet korábban tervező Kiss Ramónt (Eurostatik R Mérnöki és Építőipari Kft), aki elkészítette a lakóházra vonatkozó Veszélyhelyzet Elhárítási Tervét.
A lakóház főépületre, összekötő folyosóra, valamint fejépületre tagolt. A tűz hatására a tetőszerkezet oly mértékben rongálódott, hogy annak helyreállítása már nem megvalósítható, mindenképpen cserére szorul. Az összekötő folyosó tetőszerkezete csak részben szorul cserére, míg a főépületet a vészhelyzet elhárítás nem érint.
A tervező műszaki leírása szerint most egy új szerkezet készül, amely a későbbi tetőtér beépítési elképzeléseit is figyelembe veszi.

A leégett tetőszerkezet, térdfal és párkányzat, valamint a födém aljzatbetonja és salakfeltöltése is elbontásra került, amelyet a Szárnyasép Építő és Szolgáltató Kft. végzett bruttó 6.145.418,- Ft értéken a mellékelt költségvetés tartalma szerint.

A térdfalon és födémen az új tetőszerkezet ablakokkal és fedéssel kerül kivitelezésre. A nyaktag közepén lévő falban található egy ajtó, ez a fal volt a tűz határa. A falban lévő ajtó helyett új nyílászáró kerül beépítésre, de nem az eredeti helyén, hanem eltolva, ezzel a későbbi tetőtér beépítésre is alkalmas. A fenti munkák elvégzésére vonatkozó költségvetés még nem érkezett meg.
Tájékoztatásul közöljük, hogy jogszabályi követelményeknek megfelelően a gázórák leszerelése kötelező volt, ezek újbóli visszaszerelése összesen 2.4 MFt kiadást jelent, míg a légtechnika megjavítása közel 1,3 MFt. Az eddig rendelkezésre álló árajánlatok alapján (Vészhelyzet elhárítási tervdokumentáció, Kiviteli tervdokumentáció, födém megóvás, gázórák le- és felszerelése, légtechnika) már 10,33 MFt kiadással számolhatunk. A Képviselő-testület által az augusztusi ülésen elkülönített 25 MFt remélhetőleg elegendő lesz a felújításra. A biztosító társaság által ugyan a kárfelmérés megtörtént, azonban még nincs információnk a megítélt kárösszegről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjen.

Kőszeg, 2014. szeptember 4.
A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 1160/16 hrsz Bezerédy I. u. 3. sz. alatti 40 lakásos bérház tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: 
Huber László polgármester

Határidő:
értelemszerű
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1. TARTALOMJEGYZEK

]?.pittet(’i: Készeg Varos Onkormanyzata, 9730 Készeg, Jurisics tér 8.
Epitési tevékenység: Veszélyhelyzet elhdritas terve
Epités helye: 9730 Koszeg, Bezerédy utca 3, 1160/16. hrsz.

Epitészeti - miiszaki dokumentacio:
Tartalomjegyzék
2. Miszaki lefrasok:

1.

3.

s

2.1.
2.2,
2.3.
2.4.
Tervlapok:
E-00
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
Szamitasok:
4.1.

Kérelem

Nyilatkozatok:

6.1.
Igazoldsok:
7.1.
T2
7.3.
7.4.

épitészeti milszaki leirés

rétegrendi kimutatas

helyiség kimutatds

tartészerkezeti miiszaki leirds és szamitds

Helyszinrajz M = 1:500
Felmérési emeleti alaprajz M = 1:100
Felmérési tetd alaprajz M = 1:100
Felmérési A-A metszet M =1:100
Felmérési C-C metszet M =1:100
Felmérési homlokzatok 1 M =1:100
Felmérési homlokzatok 2 M=1:100
Tervezett tetd alaprajz M = 1:100
Tervezett A-A metszet és E-E metszet M=1:100
Tervezett C-C metszet M=1:100
Tervezett homlokzatok 1 M =1:100
Tervezett homlokzatok 2 M =1:100

telek beépitettségének, szintteriilet stirliségének, zoldfeliilletének szdmitdsa,
épiiletmagassag kimutatds

meghatalmazéi nyilatkozat

alairé cimlap

tervezési program
foldhivatali térképmdsolat
statisztikai adatlap
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2.1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Epittet('i: Készeg Viros Onkorményzata, 9730 Koszeg, Jurisics tér 8.
Epitési tevékenység: Veszélyhelyzet elhdritds terve
Epités helye: 9730 Koészeg, Bezerédy utca 3, 1160/16. hrsz.

Kornyezet meghatdrozé jellemzoi, védettségi mindsitése: Gip, egyéb ipari terilet
Alulirott épitész tervezd, tervezoi felel6sségem tudatdban nyilatkozom arrél, hogy

az dltalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldds megfelel az Orszigos Telepiilésrendezési és
Epitési Kovetelményekrél sz616 médositott 253/1997.(X11.29.) Korm. rendeletnek, a vonatkozé
jogszabdlyoknak, dltaldnos érvényli és eseti eldirdsoknak, a kornyezetvédelmi eléirdsoknak és az
égéstermék-elvezetokre vonatkozd kovetelményeknek, kiilonds tekintettel az OTEK 50.§. (3)
bekezdésben meghatarozott kdvetelményeknek.

a tiz elleni védekezésrol, a mliszaki mentésrol €s a tlizoltdsagrél sz616 maédositott 1996. évi XXXI.
tv. 21. §-a alapjan nyilatkozom, hogy a tervezett épitmény kielégiti a 28/2011. (IX.06.) BM
rendelet elbirasait,

a jogszabalyokban meghatdrozott eltérés engedélyezésére nem volt sziikség,

a vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldds alkalmazdsa esetén a szerkezet, eljards
vagy szamitdsi médszer a szabvannyal legalabb egyenértékd,

az épitmény tervezésekor alkalmazott muszaki megoldds az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szolé modositott 1997, évi LXXVIIL tv. 50. § (3) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek megfelel,

szakhatdsdgokkal és ttkezelovel egyeztetés nem volt sziikséges

az épitészeti-mlszaki dokumenticiot egyeztetni a kozmiszolgaltatdval, nem volt sziikséges, a
sziikséges (elektromos, viz, csatorna, gdz) kozmiiellatottsag a meglévo épiiletnél mar biztositott
kéményseprdipari - kozszolgaltatdval egyeztetés nem volt sziikséges, 1) égéstermék elvezetd nem
késziil, az épités nem érint meglévo égéstermék elvezetdt

nyilatkozom, hogy a betervezett anyagok jovahagyott miiszaki specifikdcidval rendelkeznek

az épitési (bontdsi) tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz

a tervezett létesitmény megfelel a hatdlyos "7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épliletek energetikai

"

jellemzoinek meghatdrozasardl” rendelet el6irdsainak

Jelen nyilatkozatomat a tervezésre vonatkozd rendelkezésekben rogzitett felelosségem tudatdban
tettem.

Szombathely, 2014. augusztus

Felelos tervezoé neve: EUROSTATIK R KFT., Gyarmati Mihalyné

cime: Szombathely, Szent Fléridn krt. 15.
jogosultsdgi szdma: E1-18-0020
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ALTALANOS LEIRAS:

A targyi épiiletben kb 10 éve alakitottak ki bérlakdsokat. Az épiilet 3 részbdl all egy négyzetes
alaprajzu kisebb részbol, egy hosszikas épiiletrészbdl €s a kettd kozott taldlhatd nyaktagbdl.

A kisebb alapteriileti rész és a nyaktagnak e felé es6 részében akkor megmaradt egy valtozatlan és
beépitetlen padldstér. A kozelmiltban egy tlizeset kdvetkeztében ez a padlastér leégett.

A tdrgyi tervdokumentdcié az igy eldallt veszélyhelyzet elhdritdsdra vonatkozé tervdokumentacio.

A leégett tetOszerkezetet lebontasat koveten egy Uj tetdszerkezet késziil.

Az 0jjaépités gy késziil, hogy az onkormanyzat késobbi tetStér beépitési elképzelésit is figyelembe
vessziik.

Ezért a régi satorteté helyett most egy jobban hasznosithaté nyeregtetd késziil. A nyeregtetot a
jelenlegi fodémsiktdl egy 75cm magas térdfallal megemeljitk. A késébbi beépithetdség érdekében a
jelenlegi kisebb teherbirdsu padlasfodémet fodém megerdsités sordn alkalmassd tessziik a tetOtér
beépitésére.

A fentiekkel elkeriilhetd, hogy a késobbi beépités sordn felesleges plussz koltségek terheljék az
onkormdanyzatot. A jelenleg tervezett kialakitast kbvet6en a tetétér beépitése megval6sulhat jelentds
(koltséges) szerkezeti beavatkozds nélkiil. Szintén az el6zbek céljabol a padldstérben — a késobbi
beépités céljira alkalmas mddon elhelyezett — ablakok keriilnek beépitésre.

A leégett tetdszerkezet és a jelenlegi térdfal és parkdnyzat elbontdsiat kovetden a jelenlegi fodém
aljzatbetonja és salakfeltoltése is elbontdsra keriil. Azt koveten a statikai tervek szerint elkésziil a
fodém megerdsitése, illetve az Uj térdfal. A térdfalon és fodémen elkésziil az Uj tetOszerkezet
ablakokkal és fedéssel. A nyaktag kozepén 1évo falban taldlhaté egy ajtd. Ez a fal volt a tliz hatdra. A
falban taldlhaté ajté helyett Gj ajtd keriil beépitésre, de nem az eredeti helyén, hanem eltolva. Igy az
ajté 4j helye alkalmasabb egy késdbbi tetdtér beépitésre.

Az épiilet jelenleg nem valtozik tizvédelmileg, mert viltozatlanul padlédstér késziil.
Az épiilet viltozatlan kozlekedési szempontbdl is.
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ALKALMAZOTT EPULETSZERKEZETEK

Fiiggdleges tartoszerkezet

Az 1j tet6formaval (nyeregtetd) egyiitt jar, hogy a két végén oromfal épiil. Az 4j oromfalak
38cm vastag tégla falazatok. A falakban késziild nyildsok felett eldregyartott nyilasathidaldkat
helyeznek el. Az oromfalakat vasbeton pillérek és koszortik merevitik.

Fodémszerkezet

A jelenlegi fodém eldregyartott vasbeton fodémgerenddkbol és betontdlcakbdl all. A talcdk
kozott salakfeltoltés talalhatd, melyet aljzatbeton zar le. Az aljzatbeton és salakfeltoltés elbontasa
utan statikai terv szerint monolit vasbeton fédém megerosités késziil. A fodém koszorijabol
vasbeton térdfal pillérek indulnak, amelyek tetején késziil egy vasbeton koszord.
Lépcsoszerkezet

Az athelyezett padldsajtéhoz csatlakozo 1épcsé dthelyezésre keriil az ajté 0j helyének megfelelden.
Nyilaszarok

A nyaktag kzepén 1évo falban 00 acélajto késziil.

A déli oromfalon az alsébb szintekkel megegyez6 miianyag ablakok keriilnek beépitésre.

A tet6én 98/140cm-es tetdsik ablakok keriilnek beépitésre

Tetoszerkezet

Hagyomanyos dcsolt fedélszék késziil. Alakja nyeregtetd, szerkezetét tekintve kétalloszékes
fedélszék. A teto hajlasszdge 38°, a keresztmetszetek statika szerint.

Tetofedés

A meglévo fedéssel megegyez6 cserepeslemez fedés késziil.

Almennyezet

A szocidlis épiiletrész mindkét szintjén gipszkarton almennyezet késziil, fliggesztett kazettds
dlmennyezetként.

Csapadékviz elvezetés

Az épiilet vizelvezetd rendszere kiilsé tetdviz elvezetéssel késziilt, az U] ereszcsatornidk és
ereszlefolydk a meglévdvel megegyez0 tipusiak, fehér szinben.

ALTALANOS MEGJEGYZESEK

Ahol a terv és miileirds madsként nem intézkedik, ott az altaldnos érvényi eldirdsok, szakdgi
szabvéanyok és a felhaszndlt épitéanyagok beépitési utasitdsai szerint kell eljarni.

A terv a tervezd szellemi terméke, és a szerzOi jog védelme alatt dll. A tervezettdl eltéré célra
felhaszndlni csak a tervezd jévdhagydsdval szabad.

Jelen tervdokumentécio csak az épitési engedélyezési eljardshoz haszndlhato fel.

Szombathely, 2014. augusztus.

Felel6s tervezo neve: EUROSTATIK R KFT., Gyarmati Mihalyné
cime: Szombathely, Szent Fléridn krt. 15.
jogosultsagi szdma: E1-18-0020
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2.2. RETEGRENDI KIMUTATAS

]éipittet('i: Készeg Varos Onkormanyzata, 9730 Készeg, Jurisics tér 8.
Epitési tevékenység: Vesz€lyhelyzet elhdritds terve
Epités helye: 9730 Koészeg, Bezerédy utca 3, 1160/16. hrsz.

UJ RETEGRENDEK:

21. 8cm vasbeton lemez
polisztirol hoszigetelés kitdltés
meglévo eloregydrtott vasbeton fodém
(vasbeton gerenda és betontdlca)
mennyezet vakolat

28. cserepeslemez fedés
Léc, ellenléc
Bramac félia
7,5/20cm szarufa

2.3. HELYISEG KIMUTATAS

]?,pittetﬁ: Készeg Viros Onkormdnyzata, 9730 K&szeg, Jurisics tér 8.
Epitési tevékenység: Veszélyhelyzet elhiritds terve

Epités helye: 9730 Koszeg, Bezerédy utca 3, 1160/16. hrsz.

P.1. padldstér 1 31,88m2 simitott beton

P.2. padlédstér 2 181,91m2 simitott beton

OSSZESEN: 213,59,18m?2
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4.1. EPITESZETI SZAMITASOK - KIMUTATASOK

Epittetd: Készeg Varos Onkorményzata, 9730 Készeg, Jurisics tér 8.
Epitési tevékenység: Veszélyhelyzet elhdrits terve
Epités helye: 9730 Kdészeg, Bezerédy utca 3, 1160/16. hrsz.

EPITESI ELOIRASOK:

Lk-A2 kisvarosi lakoteriilet
szabadondll6 beépités
beépitettség max. 30 %
¢piiletmagassdg max. 12,5 m

JELLEMZO ADATOK

Telek teriilete: 3662 m>

Telek beépitett brutté alapteriilete dsszesen: 974,32 m”
Telek beépitett brutt6 alapteriilete dsszes szinten: 2758,67 m”

Beépitési hanyad (valtozatlan):
Tossz brutté beépitett teriter/ Trelek = 974,32 m” /3662 m” = 0,2661 26,61 % < 30 % megf.

Beépitési siiriiség / szintteriilet siiriiségi mutaté: (valtozatlan):
Tissz. seint brucs beepitetterier/ Tretek = 2758,67 m” /3662 m” = 0,7533 0,75

Zoldteriileti kimutatas (valtozatlan):
Toarerinec/ Tk = 1562,01 m” /3662 m’=0,4265 42,65

Epitménymagassig szamitisa (digitilis allomanybél lemérve):
En=>F/*1=1716,98 m*/ 171,56 m = 10,01 m 10,01 m< 12,5 m

SZINTADATOK:

Csatlakoz6 terepszint: -0,25 m - +0,34m
Foldszinti padlészint: +0,00 (=) bejérati padlészint
Gerincmagassagok: +12,86m; +12,51m; +14,70m

EPITMENYERTEK:

A 245/2006. (XI1.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja alapjdn:

Laké, uidiild, kulturdlis, nevelési, oktatdsi, hitéleti, egészségligyi, szocidlis, igazgatdsi rendeltetésre
szolgalo épiilet, épiiletrész.

A 245/2006. (XIL.5.) Korm. rendelet 2. melléklet alapjan 0,4-es szorzo alkalmazandd, mert csak fodém
és tetdszerkezete épiil.

213,59 m* x 140.000 Ft/m” x 0,4=11.961.040,- Ft
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7.2. TERVEZESI PROGRAM

Iflpl’ttet(’i: Készeg Varos Onkormdanyzata, 9730 Készeg, Jurisics tér 8.
Epitési tevékenység: Veszélyhelyzet elhdritds terve
Epités helye: 9730 Koszeg, Bezerédy utca 3, 1160/16. hrsz.

Epitész tervezo neve: EUROSTATIK R KFT., Gyarmati Mihélyné
Epitész tervezd cime: Szombathely, Szent Fl6ridn krt. 15.
jogosultsagi szama: E1-18-0020

A tervezési program tartalmazza az épitménnyel szemben el6irt alapvetd kovetelmények
meghatdrozdsat, valamint a tervezési szerzodés szerinti épittetdi elvardsok mennyiségi és mindségi
részletezését:

Az épittetd egy tlizeset sordn kialakult veszélyhelyzet elharitisara készittet tervet. A tlizeset sordn a
targyi épiilet tetészerkezetének egy része égett le. Helyette olyan 4j tetdszerkezet késziil, mely a

késObbiekben alkalma lesz tetétér beépités céljara.

Az épiilet tervezése a beruhdzé altal meghatdrozott igények és kovetelmények alapjin torténik a
vonatkoz6 jogszabdlyokban meghatdrozott alapvetd kovetelmények betartdsdval. Az alapvetd
kovetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvdny alkalmazdsdval (vagy mas, a
kovetelmények legaldbb ezzel egyenértékii teljesitését biztosité megoldéssal) lehet teljesiteni.

A tervezés sordn a megijulé energiaforrdsb6l szdrmazo energia felhasznédldsdnak lehetSségét
vizsgaltuk, megiijuld energiaforrast hasznosité berendezések nem keriilnek beépitésre. Az épitményre
vonatkozé - a rendeltetésszerlien elhelyezett (tarolt) vagyontargyak értékét és fontossdgat figyelembe
vevd - vagyonbiztonsdgi elvardsok mértékét és kovetelményeit az egész épitményre vonatkozd
osszefiiggések - igy kiilonosen az elhelyezés, a megkozelités, a falazatok, a fodémszerkezetek, a
tetbzet, a nyildszar6 szerkezetek, a zarak, a bekerités, a megvildgitds, a kozlekedési részek €s a
helyiségek, a kozos hasznilati helyiségek, valamint a kiegészitd helyiségek — figyelembevételével lett
meghatdrozva: az épiilet, a beruhdzé vagyonbiztonsigi gyakorlatdnak megfeleléen keriil megtervezésre
(tomor térelhatdrolas, zarhaté nyilaszardk, stb).

Az épitmény rendeltetésszerli haszndlatdhoz sziikséges tarold helyiség 1étesitésének meghatdrozasa - a
tdrolandé anyagokra valé figyelemmel tortént: a miikodéshez sziikséges anyagok €s tirgyak tdroldsa
torténik (pl. iratok tdroldsa, mosés céljara szolgilo eszkozok €s berendezések, takaritds eszkozeinek
elhelyezése). A tdrolé helyiség(ek) kialakitdsa megfelel a tliz-, ho-, zaj- €s vagyonvédelem, a higiénia,

valamint a biztonsagos hasznalat kovetelményeinek.
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_ 14.STATISZTIKAI ADATLAP
EPULET EPITESI ENGEDELYEZESEHEZ

a 3/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 3. mellékiet alapjdin

Veszélyhelyzet elharitas — teté épités

Epl'ttet(’i: Kdszeg Varos Onkormanyzata, 9730 Koszeg, Jurisics tér 8.
Epitési tevékenység: Veszélyhelyzet elhdritas terve
Epités helye: 9730 Készeg, Bezerédy utca 3, 1160/16. hrsz.
A B &
P Létesi-
Alere- |BEPHN g
2 y i . | hasznos 5
Az épiilet rendeltetése sitendd alap- lakdsok
épiiletek toriilital (fidiilé
szdma 2 egységek)
() szdma (db)
1. | Lakdépiilet
2. | Egylakdsos lakoépiilet
3. | Kétlakdsos lakdépiilet
4. | Harom- és tobblakdsos lakdépiilet 1 213,59
5. | Kozdsségi (szdllo jellegii) lakdépiiler (otthon, szdllds)
6. | Udiiléépiilet
7. | Nem lakoépiilet
8. | hivatali (iroda)épiilet
9. | kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épiilet
(bevdsdrldkozpont, ondlld iizlet, fedett piac, lakossdgi
fogyasztdsicikk-javité hely, szervizdllomds)
10. |szdlldshely szolgdltaté és vendégldto épiilet (szdlloda,
motel, panzid, fogadd, egyéb nyarald-pihend otthon, tdbor,
valamint étterem, kdvéhdz, biifé)
11.| oktatdsi, egészségiigyi elldtdst szolgdld, valamint
szorakoztatdsra, kozmiivelddésre haszndlt épiilet
12.| kézlekedési és hirkozlési épiilet
13. ipari épiilet, raktdr (gydr, mithely, szereldiizem, esamok,
vdgohid, sérfézde, sild)
14.| mezdgazdasdgi célra haszndlt gazdasdgi és rakidrépiilet
(istdlld, magtdr, pince, iiveghdz)
15.| egyéb nem lakoépiilet
16.| nem iij épiilet (épiiletbévités, dtalakitds stb. sordn
épitendo tij lakdsok)
17.| Gazdasdgi szervezet épitkezése esetén az épittetd iirzsszdma (az
addszdm elsé nyole szdmjegye):

1 Lakdéépiilet hasznos alapteriilete: a lakds (lakdsok) osszes helyiségeinek teriilete, tovibba
tobblakdsos hdazakban a hdzak kozos hasznalatd helyiségeinek teriilete is. Nem lakéépiilet hasznos
alapteriilete: az épiilet rendeltetésének megfeleld céli teriiletek tsszessége; a hasznos alapteriiletbe
nem tartozik bele az épiiletszerkezetek dltal elfoglalt teriilet, a segédberendezések tizemi teriilete
(fiitd- és légkondiciondl6 berendezések, dramfejlesztok teriilete) és az atjarok teriilete.
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TARTOSZERKEZETI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Kiss Ramén okl. épitémérnok, az EUROSTATIK R Kft. statikus felelds tervezdje
kijelentem, hogy a nevezett épitmény vészhelyzet elhdritdsi terv tervezési munkdja sordn a

vonatkozd €s hatdlyos jogszabdlyokat, eldirdsokat, szabvanyokat minden esetben betartottam,

azoktdl eltérni sehol sem volt sziikséges.

TARGYEPULET:

EPITTETO:

STATIKUS TERVEZO:

40 Lakasos bérhaz vészhelyzet elharitasi terv
9730 Kdszeg, Bezerédy u. 3.

Koszeg Viros Onkormanyzata
9730 Koszeg, Jurisics tér. 8.

EUROSTATIK R MERNOKI KFT.
Szombathely, Szent Fléridn krt. 15.

Marké Zoltan okl. épitdmémok
9700 Szombathely, Szent Fl6rian krt. 15.

Kiss Ramon  okl. épitdmérnok
TT-18-0348
9700 Szombathely, Szent Flérian krt. 15.

Kelt: Szombathely, 2014 augusztus 25.

vy 71/ L/ )
A Ll Yoo bpus
Marko Zoltan Kiss Ramoén
okl. épitomérnok okl. épitémérnok

TT-18-0348





STATIKAI SZAMITAS
ES SZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

40 lakdsos tarsashaz vészhelyzet elhdritdsi tervéhez

Készeg, Bezerédy u. 3.

EPITTETO: K6szeg Varos Onkormanyzata
9730 Készeg, Jurisics tér. 8.

Az épittetd a tulajdondban 1évo 40 lakdsos tdrsashdz fejépiilet tetdszerkezetének
helyredllitdsdt tervezi. A nevezett ingatlan hirom részre tagolt a fejépiiletre, az Osszekotod
folyoséra és a foépiiletre. A fejépiilet 2014. 07.26.-4n oly mértékl thzkart szenvedett. A tiz
hatdsdra a tet6szerkezet oly mértékben rongdlddott, hogy annak helyredllitdsa mar nem
megvaldsithatd, a tetdszerkezet mindenképp cserére szorul. Az Gsszekotd  folyosd

tetdszerkezete részben cserére szorul, a foépiiletet a vészhelyzet elhdritds nem érinti.

BONTASI MUNKAMENET

A bontdst az épitéssel ellentétben feliilrdl lefelé kell megkezdeni. A bontdsndl fokozott
figyelmet kell forditani az elszenesedett elemek lebontdsdra, mivel azok fizikai tulajdonsdgai
jelentosen eltérnek az ép faétdl. Eldszor a cserepes lemez bontdsdt kell megkezdeni. A
cserepes lemezeket kotéltartds mellett kell a foldre engedni, ledobdsik szigordan tilos. A
cserepes lemez leszedését koveten a tetdlécek leengedése kovetkezzen. A léceket csak
dllvanyzatrél szabad bontani, mivel azok épsége €s teherbirdsa nehezen ellen6rizhets. A
tetolécek bontasat kovetoen megkezdhetd a szarufik, majd a székdllds bontdsa. A szarufdkat
gerenddkat oszlopokat kotéltaras mellett kell a foldre leengedni. A bontott elemek szakszeri

elszallitasarol vagy taroldsardl gondoskodni kell.
TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEfRAS

A bontast kovetoen a meglévo ‘GM’ gerendds fodém felett (ij monolit vasbeton lemez késziil,
ami lehetdséget biztosit egy késébbi tetdtér beépitésre is. A f6dém elkészitése eldtt a meglévod
padlastéglak felszedendok, a salakfeltdltés a gerenddk kozott kitermelendd. A padlastéglikat
és salakfeltoltést zart csatorndban kell a foldre juttatni. A gerenddk kozott a salak helyén
1épésalld hoszigetelés késziil. A gerenddkra 8cm vastagsdgi monolit vasbeton aljzat keriil,
amit a gerenddk keresztmetszetében monolit vasbeton borddk merevitenek. A falegyent
monolit vasbeton koszori zarja. A gerendakkal parhuzamosan tlizfal késziil, mig a gerenddkra
merodlegesen térdfal. A térdfal 75cm magas, két sor vazkerdmia tégla + 25cm magas koszoru.

A térdfalat 2,0 méteres tengelytavolsdgonként térdfal pillérek merevitik. A gerendds fodém





teljes magassdga 29cm, ebbdl 8cm a vasalt aljzat + 21cm a borda lelégasa. A borddk az
eléregyartott ‘GM’ gerendakat fogjak kozre. A monolit vasbeton gerenddkat a székoszlopok
vonalaban keresztbordaval kell mereviteni.

A fodém betonmindsége C20/25. A betonacél mindsége minden szerkezet esetén B500.

Teté: Az elbontott teté helyén uj két &llészékes dcsszerkezet késziil. Az alloszékek
tengelytavolsiga ~3,2m. A talpszelemenek és kozépszelemenek 15/15cm keresztmetszettel
késziilnek. A kozépszelemeneket 45 fokban elhelyezet konyokfikkal ki kell konyokolni a
székoszlopokhoz. A székoszlopokat keretirinyban fogéfa parok fogjdk Ossze. A szarufdkat
hosszdk miatt (szarufa hossza ~8,0m) tolddssal wvettik figyelembe. A szarufdk a
kozépszelemenen toldhaték. Ennek megfelelden a szarufdk 7,5/20cm keresztmetszettel
késziiljenek, a szarufdk tengelytdvolsdga 0,81m.

A fa szerkezeteket anyagmindsége min.: C24, a fa szerkezeteket ldng és gombamentesito,

illetve égéskésleltetd bevonattal kell elldtni.

Az aldbbiakban szamitdssal ellen6rzom a monolit vasbeton fodémet.
STATIKAI SZAMITAS

1. MONOLIT VASBETON FODEM ELLENORZESE

A meglévé 'GM’ gerendds fodém teljes vastagsdga 29cm, ebbdl 7-8cm vastag a
gerenddk kozotti téglatdlca. A gerenddt tengelytdvolsdga 1,00méter. A fodém vasszerelése
el6tt a meglévo padlastégla burkolatot és a salakfeltoltést le kell termelni. A gerenddk kozé
~20cm vastagsdgban EPS hoszigetelést kell elhelyezni, gy, hogy a gerenddk melletti 7-7cm
szabadon maradjon. A hoszigetelés clhelyezése utdn készithetd a gerenddkat korbevevd
dsszesen 30cm széles 29cm magas vasbeton borda, illetve az aljzat vasszerelése. A statikai
szamitds sordn az dj bordds fodém a fodém feletti rétegek és hasznos terhek terheit viszi, mig
a gerendds fodém az (ij monolit vasbeton fodém, a téglatdlca és a szigetelés silyat viseli. A
falkoz ~6,20m. A gerenddk kozott dtlagosan 20cm vastag salakfeltdltés volt, illetve a
salakfeltoltésen padldstégla, melynek egyiittes stilya nagyobb, mint a hoszigetelés és a 8cm
vastag aljzatbeton sidlya, ennek megfelelden a gerenda az (j fodém sidlydval egyiitt is

megfelel.

1.1. TERHEK

Onsiily: a vasalt alzat silydt a 'GM’ gerendds {6dém viszi.

Allandé teher: az 4lland terhek értékét késobbi tetétér beépités figyelembe véve 2,00kN/m’
értékkel vettiik figyelembe (2cm lapburkolat, 7cm aljzatbeton + 3cm 1€pésillé hoszigetelés),
Az éllandé terhek biztonsagi tényezdje y=1,35.

Vilaszfal teher: a vilaszfalak helye egyenlére ismeretlen ezért a falak stlydt a teljes feliileten
egyenletesen megoszld 0,50kN/m? értékkel vettiik figyelembe. A vilaszfalak biztonsdgi
tényezdje y=1,50.

Hasznos teher: a hasznos teher alapértéke 2,00kN/m?, a biztonsagi tényezdje y=1,50.





Tetéteher: a tetd dllandé terheit 1,30kN/m” értékkel vettiik figyelembe, mig a héteher értékét
1,00kN/m? értékkel. igy a székoszlopban ébredé normaler§ alapértéke 36kN-ra adédott.

1.2. MERTEKADO IGENYBEVETELEK

Mx mezdnyomaték

Linearis szamitas
Szabvany Eurocode-H
Eset : Mértékadd Min
Tipus : (Osszes ULS)
E (P) : 1,06E-12
E (W) : 1,06E-12
E (ER) 1 2,05E-12
Komp. :mx [kNm/m]

mx
[kNm/m]

N 0,46
B 0,05
(] “0.37
Ll -0:78
_ -1,19
e

My mezonyomaték

Linearis szamitas
Szabvany Eurocode-H
Eset : Mértékado Min
Tipus : (Osszes ULS)
E(P) : 1,06E-12
E (W) : 1,06E-12
E(ER) : 2,05E-12
Komp. :my [kNm/m]

my
[kNm/m]

N 0,90
& 0,46
L] 0,01
i -0:43
| -0,88
S






Mx tdmasznyomaték

Linearis szamitas

Szabvany Eurocode-H

Eset
Tipus

: Mértékadd Max
: (Osszes ULS)

£ (P)
E (W)
E (ER)

: 1,06E-12
: 1,06E-12
: 2,05E-12

Komp.

:mx [kNm/m]

mx
[kNm/m]

.. 0,85
D 0'44
D 0’04

0:3‘7

. 0,77

_%;_.

My tdmasznyomaték

Linearis szamitas

Szabvany Eurocode-H

Eset
Tipus

: Mértékadd Max
: (Osszes ULS)

E{P)
E (W)
E (ER)

:1,06E-12
: 1,06E-12
+2,05E-12

Komp.

: my [kNm/m]

my
[kNm/m]

S. 1,76
[:] 1'21
[:I 0’66

0:11
I B

i






Alulbordakban ébred6 nyomatékok (Myaxs =43,4kINm; Minax- = 33,9kNm)

Linearis szamitas
Szabvany Eurocode-H
Eset 1 Mértékado Min,Max )

Tipus : (Osszes ULS)
E(P) T 1,06E-12
E(W)  :1,06E-12
E (ER) : 2,05E-12

FKomp, T My [kNm]

s

-0,02°

1.3. FODEMVASALAS MEGHATAROZASA

Ay, vasaldssziikséglet:

Linearis szamitds
Szabvany Eurocode-H
Eset : Mértékadd Min,Max
S RN
E(W) 106612 » g f 127
e ééi 5%
; :‘/ 14"/;
i © i /{
axa 5 ‘%E i/‘
[mm?/m] | 5 o
i S Ao s I e,

Dwwmd, k

L S N,

20

R —

e
@y
aanuababhdnd

RN

SN

o

L e S St et

r

Ay, vasaldssziikséglet:

Lineans szamitas
Szabvany Eurocode-H
Eset : Mértékadd Min,Max
Tipus : (Osszes ULS) b
E(P) : 1,06E-12
E (W) : 1,06E-12
E(ER) :2,056-12
Komp.  :aya [mm?/m]
FB L s
TR 1
aya ot £y 3 L ]
[mm? /m)] 2, ¥, P’ PR », ” L‘- N
- ks 2
e ¢ '






Ays vasalassziikséglet:

gzasvanin;:é%}}zﬁ::in Max
Tipus (Osszes ULS) : o r” ‘WH] i V\’\ il
E(P) PLOGE2 v / - E 7 :
E (W) : 1,06E-12 o / / // _f a i
(o oz %% 47 %’% |
7 4%’4’ + 4 A
A &
[mm? /m] ¥ 44 ’«bgé g9 .
g GC T OT T Y
g ;é- ?ﬁ?l‘at ‘3. <1
£ g?
7z

R

w&
AN
N

R SN
i

AN

F%

P NN
- QNS
B

N

o

Ay vasaldssziikséglet:

Linearis szamitas
Szabvany Eurocode-H
Eset : Mértékado Min,Max
Tipus : (Osszes ULS)
E(P) : 1,06E-12
E (W) : 1,06E-12
: 2,05E-12
+ ayf [mm* /m]

E (ER)
Komp.

ayf
mm?2/m]

E. 120
. 60
0

A 8,0cm vastag C20/25 betonmindségili fodém d6/15x15 hegesztett hdlés vasaldssal megfelel.

1.4. ALULBORDA VASALASANAK MEGHATAROZASA

3,1/0m uZBUm  Z/1um Z,/um U280 m 4 CEESTTEEERT
15. cspt. k& ¥y i gy €25/30
e : —— — 2
e - i e e b, [em]= 30,0
h{cm]= 28,0
43,40
> 6,05 Hosszvasalas
My g [KNT] [4:30x28 - - o : B500A
: B —T AN i 7S 3041 ~24,01 :fmiz 32
7102 1,027 S A KT - f, [mmi= 20
Agt £0§1 l!__\\—}//\\—- : filmm]= 20
Asa o] [ 115 T80 2ad 337 107 107 . 102 107 I89 333 244 B
i 29 91 29.67 =
Voea N = ; ; 8 e 2
% = 576 T s ] 8[°]= 45,00
15,27 {_,9' 5 2488 Eurocode-H
17.8 17,0 ! Eset : linears, Mértékadd
s, [cm] [ ! fo.= 1,000
3,48 2,81 ;
Ty ga [KNm] | 006 it e 4 s BT = 216 |
[-0,08" 0,22 L 0,24 0,06 |
bt i L,g\} et 0 06 d,,fﬁ
i : ;

Agr len?] | |






3,170m 0,280 m 2.710m 2710 m 0,280 m 3, Keresztmetszet
. | 73S Je [P C25/30
A F I o A A a
Letts [ A TR, | b, [em]= 30,0
-~ : P DA ] hlem]= 28,0
i B B Hosszvasalas
: BS00A
s . S [em]= 3,5
- — 30x28 2020 :C:[:m]= 2,5
| 1820 1920 | | . 1@20 : fi, [mm]= 20
Ay [em?] i [ ] : fi,[mm]= 20
. H Kengyel
i BSO0A
Ay [er?] ! 1820 ! o, [mm]= 8
i i S e Szarak= 2
P R — A s 00
| ) 0,29 019 0,30 Eurocode-H
wk(f) [mm] | M Eset : lineans, M&rtekads
§ : : i ] fe= 1,000

0,31 ' 0,31

51'31_'!.5f_1

1

A 30/29cm keresztmetszetli gerenda mezdben alul, tdmasz esetén feliil elhelyezetett 2-2db
d20 betonacéllal, C20/25 betonminéséggel megfelel. A meglévé fal vonaldt kévete monolit

vasbeton koszorut kell késziteni.

A fenti szamitasok alapjan az épiilet szerkezetei statikailag megfeleléek, a terveken
abrazolt méretekkel az épiilet megvalosithaté. Jelen miiszaki leiras és az abban talalhaté
adatok, méretek csak az engedélyezési terhez hasznalhatok fel. Az épiiletrél Kiviteli
tervet kell készittetni.

Szombathely, 2014. augusztus 25.

Y o4 /] LA ¢
i/’%} Z /" (%/ fi/’m‘/'] ,gf(,;up_oi\’

Markoé Zoltan Kiss Ramon
okl. épitdmérnok okl. épitdomérndk
TT-18-0348
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Szdrnyasép Epité és Szolgdltaté Kft

Készeg, Varkor 61. 2/4.

Tel/ Fax: 06/ 94 561-512
Tel: 06 30/ 9279- 061

e-mail: szarnyas@t-online.hu

Koltségvetés Kdszeg, Bezerédy u. 3. alatti tarsashdz fodém megdvasara

S.sz. Megnevezés anyag dij anyag dij
1. Koszord és parkany bontdsa
98m3 D: 10 680 104 664
2. Padldshurkold tégla bontésa
i54,8 m2 D: 850 131 580
3. Beton bontdsa kisfodémen
3,2m3 D 10 680 34 176
Koszor( bevésése falba és
4, fodémbe
3,8m3 D 10 680 40 584
Feltdltés bontdsa gerendak
kozil
473 m3 D: 5 800 274 340
6. Koszord zsaluzésa
28,1 m2 A: 1520 42 712
D: 3750 105 375
Koszor(i szigetelése Styrodur
ol 8 cm vig. szigeteléssel
15,1 m2 A: 4520 86 332
D 350 & 685
Koszort és gerenda vasaldsa
8. vasaldsa
statikai tervek szerint
2,41 A: 225 000 540 000
D: 68 000 163 200
Koszord és gerendak
9. betonozdsa
2L,1m3 A 24 500 516 950
D: 8800 187 790






Lépésallé hészigetelés

10.  elhelyezése fédémre
345 m3 A 21500 741750
D: 7 500 258 750
6-0s vashalo fektetése
11. fédémre
2096 m2 A: 1 150 241040
D: 340 71264
12, 7 cmvig. Felbeton készitése
I5m3 A 24 500 367 500
D: 8300 133 500
Eresz szegély ethelyezése
13.  horg. Acéllemezbél
50 fm A 1250 62 500
D: 850 42 500
Vizszigetelés ald alapozés
14,  készitése
214 m2 A: 600 128 400
D: 150 32 100
Vizszigetelés készitése 4,0
15, mmvtg. Szigeteléssel
214 m2 A 1250 267 500
D: 480 102 720
Flged eresz készitése horg,
16.  Acéllemezbsl
50 fm A 1850 82 500
D: 1250 62 500
3087184 1751728
Eiietté Gsszeg Gsszesen SZARNYASEP KFT. 4838912
AFA 27%: 9730 Készeg, Varkor 61, 2/4, 1306 506
Brutté Ssszeg Gsszesen o e 6145 418
2014.08.07
Megjegyzés

A kdltségvetés nem tartalmazza a térmelék elszallitasat lerakéhelyre, csak a konténerbe rakast.
Valamint nem tartalmazza a mér elkésziilt munkakat {dllvinyozas, cserepes lemez és tetd bontasa,

sth.)






