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Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2018. szeptember 27-i ülése

… napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 keretében „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására” című pályázat benyújtását rendelte el 132/2016. (VI.30.) sz. határozatával.
Az 1337/2016 (VII. 4.) Korm. határozat (KRAFT) alapján a zöld város projekt 200 M Ft hazai forrással került kiegészítésre.
A KRAFT program segítségével megvalósulhat a Várkör keleti szakaszának teljes közterületi megújítása a zöldfelületek növelésének érdekében. A leromlott állapotú parkolók átépítésével és az útburkolat szélességének csökkentése árán a járdák mentén új zöldfelület létesíthető. A forgalom-lassítás a gyalogátkelők kiemelésével és a forgalmi sávok szűkítésével együttesen érhető el. Új forgalmi rend kerül kialakításra az Országzászlónál.

A Várkör Keleti szakaszának felújításához elkészített tanulmányterv 2018. március 21-én közmeghallgatáson került bemutatásra.
A közmeghallgatáson elhangzott és az azóta a Fejlesztési Iroda felé jelzett lakossági módosítási javaslatok az elkészült engedélyezési tervbe beépítésre kerültek. 
Az útépítési-engedélyezési eljárás megindításra került. Az engedélyezési terv építészeti műszaki leírása és helyszínrajza az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2018. szeptember 13.
A polgármester nevében:



      Fekete Balázs s. k.


  a Fejlesztési Iroda vezetője
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 számú „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására” című pályázat kiegészítő hazai forrásából megvalósítandó Kőszeg Várkör revitalizáció c. projektről szóló állapotjelentést és a kapcsolódó engedélyezési eljárásokhoz benyújtott tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


[image: image1.emf]Várkör eng terv  HELYSZÍNRAJZ.pdf




1

_1598352684.pdf





_1598330998.doc


KŐSZEG VÁRKÖR REVITALIZÁCIÓ


Építési engedélyezési terv


MŰSZAKI LEÍRÁS 


Előzmények:


Kőszeg településszerkezetében a Várkör szerepe kiemelkedő jelentőségű. A neve is jelzi, hogy egy - az országban egyedülálló - vár és a hozzá kapcsolódó várfallal védett polgárváros körüli körútról van szó, amely már a város legkorábbi térképein is szerepel. 


A városfal előtt régen várárok volt, így a Várkörnek a városfal felőli belső oldalán nem voltak épületek, csak a külső oldalán. Később indult meg a falakat övező várárok és a Várkör közti sáv, illetve a várárok beépítése. A beépítés a Várkör déli és a keleti szakaszán mára teljesen befejeződött, az észak részen csak hézagosan, nyugaton egyáltalán nem történt meg. A Várkör így különböző szakaszain lényegesen eltérő képet mutat. A délkeleti szakasza - a Fő tér – a legrégebbi épületekkel a város központja, a keleti szakasza a város fő utcája, az északi része egy hézagosan beépített összekötő út, míg a nyugati szakaszának belváros felőli oldala végig parkosított. 


2006-ban megújult a Várkör déli része: a Fő tér gépkocsiforgalom elől elzárt gyalogos övezet lett. Később megújult a történelmi belváros a Jurisics térrel és a Várral. Jelenleg a várkörhöz kapcsolódó Városmajor területének rehabilitációjának előkésztése folyik, ahol a tervek szerint új piac, új zöldfelület és új parkosított parkolók létesülnek.


A következő logikus lépés a Várkör keleti - mintegy 300 méteres - szakaszának felújítása, melyhez évtizedek óta nem nyúltak, és így az – különösen a déli fele - nagyon elhasználódott. Ezen a területen fontos intézmények – pl. városi könyvtár, általános iskola – valamint jelentős forgalmat generáló kereskedelmi és vendéglátó egységek találhatók. A város főutcájaként is működő szakasz nem csak a turisták, hanem a városlakók által is preferált terület, jelentős célforgalommal. Az utca egyben jelentős észak-déli irányú átmenő forgalommal is bír és a vár melletti – inkább turisták által használt – parkoló mellett itt található a legtöbb a belvárost is kiszolgáló parkoló. Ez a terület felújításra szorul, míg a Várkör északi és nyugati résznek állapota kielégítőnek mondható.


A Várkör forgalomcsillapítással is járó revitalizációjához szervesen csatlakozik a keletről betorkolló Kiss János utca gyalogos- és kerékpáros-barát rekonstrukciója. 


A felújítandó terület ismertetése: 


Tervezési terület a Várkörnek a Fő tér/Kossuth Lajos utcai, valamint a Gyöngyös utcai torkolata közti mintegy 300 méteres észak-dél irányú szakasza, beleértve az Országzászló körüli teresedést. Érintett helyrajzi számok: 1759 Várkör, 1760 Várkör részben, 1758 járda, valamint 1755, 1756 és 1757 Gyöngyös utca részben.


A tervezési terület két részre bontható. A déli rész egy mindkét oldalán jellemzően kétszintes házakkal határolt, kétoldali fasorral ellátott 23-30 méter szélességű kisvárosi főutca. Az elmúlt évtizedekben a fák alatti zöldfelületeket mindkét oldalon elfoglalták az autók: a fák és a kandeláberek között minden lehető helyen merőleges parkolókat alakítottak a zöldfelületek fűbetonnal való leburkolásával. A Fő térhez kapcsolódó részen vannak ápolt zöldfelületek, de feljebb csak parkoló és kavicsolt föld van. A járdák elég szélesek, de rossz állapotúak, a zöldfelületek pedig hiányoznak. A különböző korokban kikerült utcabútorok és a burkolatok elavultak. A területhasználat kaotikus, az utca rendetlen képet mutat. Rendet egyedül a historizáló magas kandeláberek teremtenek. A Kiss János utcától északra eső rész rendezettebb. Mivel a régi általános iskola homlokzati fala a régi városfalra épült, ezért itt a városfal előtti terület nem lett beépítve. Itt található a Hunyadi Mátyás park, amely révén a Várkör itt kiszélesedik. A Gyöngyös utcai közlekedési csomópont közepén lévő zöld szigetbe került a mileneumi országzászló. Mivel itt kevesebb üzlet van, a park felőli nyugati oldalon megmaradt az útszéli hosszanti parkolás, az autókkal nem állnak fel a fák közé. A külső keleti oldalon a helyzet hasonló, mint a déli szakaszon. Az egyházi iskola előtti szakaszon a korábbi zöldfelület helyén kavicsolt felület van, amit szintén parkolásra használnak. Az iskola bejárata előtt a kerékpártárolók akadályozzák meg a felállást.


A fasorokat - a Hunyadi Parknál lévő öreg fák kivételével - kis méretű, fiatal fák alkotják. 


A Hunyadi Mátyás park is felújításra szorul, de ez nem része a mostani tervezésnek. A park megújítása várhatóan csak a volt város általános iskola most használaton kívüli épületének hasznosításával együtt történik meg.


Tervezett közterület-megújítás ismertetése


Cél az átmenő forgalom csillapítása és a jelenlegi kaotikus parkolás rendezetté és szabályossá tétele a parkolószám megőrzésével; a gyalogos és jármű forgalmi területek, parkolók és zöldfelületek egyértelmű lehatárolása; megfelelő szélességű gyalogos közlekedő felületek biztosítása; a gyalogátkelők biztonságos és szabályos kialakítása; a zöldfelületek növelése, a meglevő növényállomány megőrzésével, megújításával és gazdagításával. 


A meglevő forgalmi rend és a parkolás módja nem változik. A Bem József és a Kiss János utcai kitorkollásnál egy új gyalogátkelőt javaslunk kialakítani a jelentős gyalogos forgalom miatt. Emiatt az ABC-nél lévő átkelő kicsit délebbre kerül. A megemelt gyalogátkelők egyben forgalomcsillapító hatásúak is.


A másik változás a Gyöngyös utcai csomópontnál történik. A forgalmi rend nem változik, csak a csomópont geometriája igazodik a megváltozott forgalmi rendhez (pl. a Gyöngyös utca egyirányúsításához). Az Országzászló a helyén marad, de a körülötte levő zöldfelület alakja a forgalomhoz lesz igazítva. A fő irány a kétsávos Várkör, ebből ágazik le az egyirányú Gyöngyös utca. Nem lesz körforgalom, de a vissza-fordulás lehetősége továbbra is biztosítva lesz a tervezett parkolón keresztül. A háromszög északi oldalán parkolók lesznek 45 fokos felállással. A középső részen - Országzászló előtt - a járda megszűnik. A Várkörön egy új gyalogátkelő létesül. Az általános iskolához ki- és beszálló helyek létesülnek, időkorlátozással.


A tervezési területen a jelenlegi aszfaltozott útburkolat szélessége 2 x 6 = 12 méter, amely két oldali hosszanti parkolásra épült. A zöldfelületeket csak a kapubejárók szakították meg. Jelenleg a parkolás részben az úton kívül – a volt zöldfelületeken - történik merőleges felállással A javaslat szerint a közlekedési sáv – 30 km/órás sebességkorlátozást figyelembe véve - 2x4,0 méteresre szűkül, és ezt mindkét oldalon kényelmes beállást biztosító 5,5 méteres- merőleges felállásra szolgáló - parkolósáv kíséri. Ezáltal a most közlekedésre és parkolásra használt sáv 2x1,5 méterrel csökken. A keleti oldalon így ki lehet szélesíteni a járdát, a nyugati oldalon pedig visszaállítható a zöld sáv. A Hunyadi parknál megmarad a jelenlegi hosszanti parkolás, a meglevő fák védelme érdekében. A szemközi oldalon a fák között merőleges parkolók kerülnek kialakításra a mostani kavicsolt parkolók helyén. A parkolók mellett – ahol kell – vendégjárda létesíthető.  A kiszélesített gyalogos felületeken kényelmesen elhelyezhetők a padok, szemetesek, kerékpár tárolók. A parkoló kiosztásnál figyelembe vettük a fákat és kapubehajtókat. A gyalogátkelők és a parkolók miatt néhány kandelábert át kell helyezni. Teljesen megújul az Országzászló körüli közvilágítás.


A fennmaradó területeken kiemelt szegéllyel védett zöldfelület alakítható ki. A fákat és a kandelábereket a kiemelt szegély miatt kevésbé veszélyeztetik a parkoló autók. A Hunyadi parknál a fák alatti kavicsolt területen új zöldfelület alakítandó ki, a parkoló mellett vendégjárdával. A nagy fák miatt ide árnyéktűrő talajtakaró növényeket kell ültetni. A meglevő - használaton kívüli - elárusító épület helyére egy teraszt javaslunk telepíteni a kedvelt hamburgerező számára.


Az átalakítás során a meglévő közművek közül a közvilágítási, a víz és szennyvíz gerinc és bekötő vezetékeket részben fel kell újítani, a csapadékvíz bekötéseket pedig az új geometriához kell igazítani.  Az altalaji tűzcsapokat földfelettivé kell átépíteni, és egyeseket át is kell helyezni.


A 12 méter széles aszfalt burkolat felújítandó, a parkolóknál kiszélesítendő, másutt visszabontandó. A parkolók világosszürke aszfalt burkolattal lesznek jelölve. A járdák a terven jelölt helyeken – gyalogátkelőknél, az iskolánál és zárdatemplomnál - barna árnyalatú beton térkő díszburkolatot kapnak, másutt zöldes árnyalatú aszfalttal lesznek felújítva. 


A meglevő kandeláberek megmaradnak. Egyes kandelábereket javaslunk áthelyezni, hogy több parkolót lehessen kialakítani, illetve gondoskodni kell a gyalogátkelők előírás szerinti emelt szintű megvilágítására.


A tervezett beruházást lehetséges két ütemben megépíteni, így az egyes szakaszok kevesebb ideig lesznek elzárva a forgalom elől. Az első ütem a déli rész – a Fő tértől a Kiss János utcai csomópontig -, a második ütem pedig az északi rész, de megépíthető fordítva, vagy egy ütemben is.


Főbb mennyiségi mutatók:
Déli rész
Északi rész
Együtt


Felújítandó terület 
4130 m2
4110 m2
8240 m2


Felújítandó útfelület
1250 m2
1160 m2
2410 m2


Felújítandó járda
1560 m2
1040 m2
2600 m2


Új járda
-
340 m2
340 m2


Parkolók kialakítása
655 m2
415 m2
1070 m2


Új zöldfelület
465 m2
1045 m2
1510 m2


Felújítandó zöldfelület
310 m2
-
310 m2


Padok
12 db
12 db
24 db


Kerékpár tárolók
10 db
8 db
18 db


Szombathely, 2018. augusztus 12.



Mangliár László
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