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Jelentés a város környezeti állapotáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatokról szóló törvény a helyi önkormányzatok részére környezetvédelmi feladatokat állapít meg, melyeknek megoldására önkormányzatunk is rendeleteket alkotott:

· 14/1994. (VI.1.) a köztisztaság fenntartásáról

· 18/1994. (IX.1.) a külterületi rendről

· 4/1999. (III.1.) a zaj- és rezgésvédelemről

· 1/2000. (II. 1.) a közterület-használatról és a városkép védelméről
· 5/2001. (IV.1.) a parkolási rendről

· 17/2001. (XII.1.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

· 21/2001. (XI.1.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltató kötelező igénybevételéről

· 27/2004. (XI.1.) a természeti értékek helyi védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól

· 35/2005. (XI.1.) a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól

· 46/2006. (XII. 22.) Kőszeg város helyi építési szabályzatáról és a város szabályozási tervéről
· 37/2007. (XII.22.) a mezei őrszolgálatról

· 28/2009. (IX. 14.) Kőszeg város helyi építési szabályzatáról és a város szabályozási tervéről szóló 46/2006.(XII. 22.) rendelet módosításáról
A törvény értelmében a város környezeti állapotáról évente tájékoztatni kell a lakosságot. Ez évi tájékoztatást ezen előterjesztéssel teszem meg.

Közös érdekünk a környezet tisztaságának megőrzése, a talaj, a levegő, és a víz szennyezésének megakadályozása, így biztosítva az egészséges, élhetőbb környezetet.
a) Települési környezet tisztasága

Az utcák, járdák, közterületek tisztántartását a 100% önkormányzati tulajdonú Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: kft.) végzi. Gépi és kézi sepréssel végzik a munkát. A feladat elvégzésében segítséget nyújt a közhasznú foglalkoztatás (12 fő köztisztasági, parkfenntartási feladatokat lát el). Problémát jelent az utcai hulladékgyűjtők állapota, sok helyen hiányoznak, pótolni és cserélni kell, főleg rongálásból erednek a hiányosságok. Az utcai hulladékgyűjtők állapotáról és helyeiről felmérést készítettünk (1. számú melléklet). Jelenleg 11 féle utcai szemetest használunk. A legtöbb nem felel meg a kívánt követelményeknek.

A volt posztógyár területe a tavalyihoz képest már nagy részben rendezett. Az olajjal szennyezett területre vonatkozóan a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a beruházó Innovációs Park Kőszeg Kft-t szennyezés-mentesítésre kötelezte. A határidő 2010. december volt. A társaság halasztást kért 2011. év végéig. Azonban ebben az évben sem kezdték meg a kármentesítést, ezért a Felügyelőség visszavonta a határozatát és azonnali kármentesítést írt elő. A kötelezett a felügyelőség felettes szervéhez, a kormányhivatalhoz fordult jogorvoslatért, ezért jelenleg másodfokon van a mentesítés ügye.
Sajnos vannak akik eldobják az utcán a szemetet, sőt, erdeinkben is gyakran látni elhagyott hulladékot. A járdákon, utakon, zöldfelületeken csikkek tömege hever. Hirdetésben kértük, hogy a szeméttartókat, kukákat használják, és a csikkeket a gyűjtőbe tegyék. Városunk modern hulladékudvarral rendelkezik, ott lerakhatják a szemetet, vegyék igénybe a szolgáltatásaikat. A környezettudatosság fejlesztésére felhívtuk az iskolák figyelmét is.
b) Zöldterület gazdálkodás, kertészet, parkfenntartás
A dolgozók létszámát a minimálisra csökkentették, a működőképességet csak megfelelő színvonalúnak mondható, részben elöregedett géppark biztosítja. A munkát a kft végzi 1 fő kertészmérnök csoportvezető és 6 fő állandó fizikai dolgozóval. A közhasznú foglalkoztatottak alkalmazása itt is segítséget ad.  A karbantartandó zöldterületekről felmérést készítettünk (2. számú melléklet).
A város zöldterülete, a hangulatos és árnyékot adó idősebb fák száma csökkent. A zöldterület gazdálkodási tevékenységet tovább kell fejleszteni, jobb feltételeket kell biztosítani a feladat elvégzéséhez. A parkosítottság aránya jó.
Az idei év második felétől a fakivágási engedélyeket minimum 50%-os-, de legtöbb esetben 100%-os visszapótlási kötelezettséggel adtuk meg. Idén a kötelezettségek-, a felújítások és a Városüzemeltető által ~90db fa került elültetésre Kőszeg közterületein.

c) Csapadékvíz-elvezetés

A városban 90%-os a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítettsége, ez felszíni vagy felszín alatti. A hálózat nagy része elavult. A felszín alattiak sok esetben több mint száz éves falazott csatornák, és betoncsatornák. A rendszer nincsen megfelelően kialakítva ill. karbantartva, funkcióját nem igazán tölti be. Intenzív esőzések esetén a csatornák hamar megtelnek, a rendszer nem bírja elvezetni a csapadékot.

Ellenőriztetjük a szennyvíz és csapadékvíz bekötéseket, a felszíni, nyílt vízelvezető árkok állapotát.
A város csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata befejeződött. A tervdokumentáció az 1985. évi vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálására is alkalmas. Az engedélyezési eljárás lefolytatása egyelőre nem feltétlen indokolt, az 1985. évi van hatályban. A Vízügyi Felügyelőség várhatóan a felújított Jurisics tér miatt kötelezést fog előírni, melynek során az új tervet is bevonva az egész város vonatkozásában a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást le lehet bonyolítani.

A Jurisics tér csapadékvíz elvezető hálózata teljesen megújult. A Vár csapadékvize eddig a szennyvízhálózatot terhelte. A jelenleg is folyó beruházások kapcsán kiépítésre kerül az új elvezetés, és a csapadékvíz hálózatra lesz bekötve. Kőszegfalván vízelvezető árok lett átadva. A 178/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat alapján a „Kőszeg vízkárelhárítási rendszerének fejlesztése” megnevezésű pályázat beadásra került, elbírálás alatt van. A pályázatban a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság konzorciumi partner. A teljes beruházás költsége 331.764.705,- Ft. A pályázattal megvalósítandó beruházások nagyon időszerűek.
d) Kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás
A szennyvíz tisztítása a szombathelyi szennyvíz tisztítóban történik. A szennyvíztisztító a környező települések közös beruházásában valósult meg.
A szennyvíz rákötések felülvizsgálata folyamatos (a csapadékcsatornába való bekötés miatt).
Kérésünknek megfelelően a Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt. elkészítette a 2011-es évre vonatkozó „Kőszeg város szennyvízelvezetése” megnevezésű tájékoztatóját (3. számú melléklet). A kőszegi végátemelőre ~220,000, m3/év idegenvíz többlet érkezik. Ez a többlet az átemelőket és a szennyvíztisztító telepet terheli. A társaság folyamatosan végez füstgázgenerátoros csatorna vizsgálatot az egész város területén. Voltak olyan utcák, ahol az ingatlanok ~1/3-ának csapadékvíz elvezetése a szennyvízcsatornába  volt vezetve. Esőzések esetén ez lökésszerű többlet terhelést okoz. Ezért több esetben a szennyvíz a mélyebben fekvő ingatlanoknál a felszínre került.
A város belterületét figyelembe véve majdnem teljes a csatornázottság. Az elmúlt években, és 2011-ben is újabb utcák lettek bevonva a hálózatba. A Szőlőskert -, és a Csőszház utcában a kivitelezés idén befejeződött. A Jurisics tér szennyvízhálózata teljes felújításon esett át. A Hegyalja utca szennyvízelvezetésének rendezése (jelenleg csak részben, és a csapadékvízelvezetéssel együtt van) engedélyezési szakaszban van. Több helyen bekötésekhez kértek engedélyt (Dózsa Gy. utca 17., Hunyadi utca 37., Rohonci utca, Ambró Gy. utca…).
Nagyon fontos, hogy a szennyvízcsatorna kiépítése megelőzze a vízhálózatét („zárt” derítők, szennyezett kutak)!

e) Ivóvízellátás
„Magyarország egyik legfontosabb és pótolhatatlan kincse a talajban lévő víz.”
A város belterületén, és az üdülőövezetekben 95%-ban megoldott az ivóvízellátás.

Kőszeg ivóvizét a legnagyobb mennyiségtől haladva a legkevesebb felé a Rőti völgyi-, Perenyei-, Regionális rendszer-, Kövi dűlő 3-as kút- és a József forrás vízművei adják.

Az ivóvizet acél és azbesztcement csövek szállítják a felhasználóhoz. Európában, hazánkban és Kőszegen is az 50-es évektől a vízellátó hálózatokban egyre nagyobb mértékben használtak azbesztcement csöveket. Magyarországi vízhálózatokban jelen pillanatban is 40% körüli az említett csőtípus részesedése, jelentős részük 40 évnél öregebb, így lassan megközelítik tervezési élettartamuk végét.

A Jurisics tér rekonstrukció vízvezetékcserét igényelt, melyet a Vasivíz 2010-ben az egész téren elvégzett.

Közterületen összesen 7 helyen volt csőtörés (bontási kérelmek alapján).

Kérésünkre a Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt. elkészítette a 2011-es évre vonatkozó „Kőszeg város vízellátása” című tájékoztatóját (4. számú melléklet). A tájékoztatóban a hálózat állapotára-, és a víz minőségére vonatkozó, a szolgáltatási pontig mért adatok fel vannak tüntetve.
Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségére vonatkozóan előírásokat fogalmaz meg az EU. A jogharmonizációs program értelmében az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv átvételének teljesítése érdekében szükséges a nitrát-eltávolítás, valamint a vízfertőtlenítés hatékonyságának növelése, az arzénre vonatkozó határérték 50-ről 10 µg/l-re való csökkentése. Ezt csak fokozatosan, illetve hosszú távú koncepció alapján lehet megvalósítani. A legnagyobb feladatot az ivóvíz arzén-, ammónium- és nitrát-tartalmának szigorítása jelenti. Az Ötv. 8. § (4) bekezdése az önk-ok kötelező feladatává tette az egészséges ivóvízellátásról történő gondoskodást. Országosan a szolgáltatott ivóvíz minősége egyes településeken néhány paraméterben elmarad az Európai Unió által elfogadott határértékektől. Fontos a 98/83/EK irányelv azon lényeges eleme, amely szerint az ivóvíz megfelelő minőségét a fogyasztói csapon kell biztosítani (eddig a szolgáltatási pontig kellett a minőséget garantálni), ami érzékenyen érinti az önk-i tulajdonban és üzemeltetésben működő vízműveket! Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv hazai jogrendbe illesztésével összefüggő feladatokat a 2060/2001. (IV. 2.) Korm. határozat tartalmazza, amely előírja az ivóvízminőség- javító program végrehajtásának részletes előkészítését és finanszírozási rendszerének kidolgozását; az ivóvízminőség-javító program végrehajtását; a közüzemi vízszolgáltatás feltételeinek szabályozását. Az ivóvízminőség-javító feladatok végrehajtása önk-i feladatként jelentkezik. Sok kis lélekszámú településen kellett a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítását elvégezni. Az önk-ok átfogó projekt keretei között társulási formában jelentős európai uniós támogatás felhasználásával próbáltak meg eleget tenni e kötelezettségeiknek. A programot eredetileg 2009. december 31-ei határidőre kellett volna befejezni, azonban Magyarország három év hosszabbítást, derogációt kért, mivel erre az időpontra nem tudta teljesíteni, hogy például az egész ország területén literenként 10 mikrogramm alá csökkentse az ivóvíz arzéntartalmát.
f) Kommunális hulladékkezelés
2001-ben átadásra került a Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó, üzemeltetője a Városgondnokság.

A szolgáltatási terület két település kivételével (Gyöngyösfalu, Lukácsháza) a teljes Kőszegi Kistérség, és a PARKOM Kft. szolgáltatási területéről is befogadja a települési hulladékot. Az ellátott lakosság száma kb.: 16000 fő.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. alapján a hulladékgyűjtési közszolgáltatást kötelező igénybe venni. (Akik nem veszik igénybe a szolgáltatást, bírságra számíthatnak.)
A hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata megtörtént, új Egységes Környezethasználati Engedély került kiadásra, amely 5 évig érvényes, azaz 2015-ig. Előzőek alapján a jelenleg működő lerakó további üzemeltetése a regionális rendszer kialakításáig megfelelő támfalak megépítésével, dombépítéses technológia alkalmazásával, a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra felhasználásával megvalósítható.
A telepen hulladékudvar is működik: szelektív hulladékgyűjtés, komposztáló, építési törmelékdaráló. Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas szigetek vannak kialakítva a város több pontján (20db). (A régi szemétlerakó rekultivációja 2010-ben befejeződött.)
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltató kötelező igénybevételéről szóló 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítva lett a 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelettel. A hulladékudvar és szeméttelep szolgáltatásai drágultak, de a helyi lakosoknak így is kedvezményt biztosít.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázati források bevonásával kívánja kiépíteni, fenntartani és üzemeltetni a regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszert, valamint a társult tagönkormányzatok területén a bezárt települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját. 2015 után a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program ad majd megoldást a hulladék kezelésére. A program célja a társult településeken a hulladékgazdálkodás egyes feladatainak ellátása, ezen belül kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése, illetve a hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő arányú, anyagában történő hasznosításának elősegítése. Többek között egyik eleme a kőszegi hulladékudvar felújítása és bővítése. A projekt az előkészítési szakaszban van, tervezett befejezése 2012 tavasza. A beruházások 2014. első félévében befejeződhetnek. A rendszer üzemeltetése várhatóan 2014-ben indul.
g) Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem
A 80/1999. (VI. 11.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően 61 telepengedéllyel működő vállalkozás található.

Zaj- és légszennyezés szempontjából az érintett szakhatóságok megvizsgálták a telephelyeket és azokat működésre alkalmasnak találták.

Továbbra is néhány ipari- és vendéglátóhelyen időszakosan problémát jelent a zajterhelés. A vendéglátóhelyeknél ez abból is adódik, hogy a hatósági osztályon bejelentett nyitvatartási időn túl is nyitva vannak, ill. esetenként a vendégek a bejárat előtt hangoskodnak.
A 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 10.§(1) alapján két esetben folyik környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása. (Mindegyik eljárás lakossági bejelentés alapján indult.)
Bejelentéskötelezett légszennyező forrás kevés van, és mindenhol határértéken belüli az emisszió.
Nagyobb gond a lakosság által okozott légszennyezés, a háztartási hulladékok, műanyagok és a „kábel” égetése. Elviselhetetlen és az egészségre ártalmas a műanyagok égetésével okozott füst. A 306/2010.(XII.23.) Korm rendelet 36.§ (2) bekezdés alapján az 500kWth névleges bemenő hőteljesítmény esetén a jegyző rendelkezik hatáskörrel. (Hatósági intézkedésre van lehetőség. Az eljárás hosszadalmas, de a cselekmény bírságolható. A közigazgatási eljárásban a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni…)
h) Helyi közlekedésszervezés
A város jó színvonalú közlekedéséhez jó állapotú utakra, megfelelő számú parkolóra, jó tömegközlekedésre, és a megváltozott igényekhez igazodó forgalmi rendre van szükség.
Az utak állapotának javítása folyamatosan, a lehetőségek szerint, az elnyert pályázatokból finanszírozható. A 2009-es özönvíz szerű esőzés okozta károk helyreállítása megtörtént.

A belvárosban fizetőparkoló rendszer működik, bővítése folyamatos. Kisebb fennakadásokkal, de jól üzemel. A jelenlegi helyi járatos buszok a legtöbb esetben üresen közlekednek. Ez a szolgáltatás minőségének, ill. annak köszönhető, hogy a távolsági járatok körbemennek a városban! Kisebb, és „zöld” buszokkal kell megoldani a helyi közlekedést. A szolgáltatás minőségének javításával más útvonalak is bekapcsolhatóak lesznek.
Megvizsgáltuk egy városszéli parkoló és buszpályaudvar létrehozásának lehetőségét. Célszerű a vasútállomás közelében kialakítani. Rövid távon nem megoldható a probléma. Mai elvárásoknak megfelelő, stratégiailag tervezett közlekedési csomópont kialakítása indokolt. A tervezésnél figyelembe kell venni a GYESEV tapasztalatait ill. szándékát is. Városfejlesztési koncepciót kell felállítani, és részévé kell tenni a lehetséges megoldást. A Petőfi térre tervezett buszpályaudvar területe, és a volt bútorszövetgyár területe alkalmas buszpályaudvar, parkoló, és egyéb közszolgáltatás céljára is (5. számú melléklet). Megközelítés szempontjából nagyon ideális a terület, mert közel van a vonatpályaudvar, és a 87-es számú főútról közvetlenül elérhető. A távolsági buszok és személyautók forgalma így csökkenthető a városban.
Kerékpárutakkal a környező lakott területekkel az összeköttetés még nem megoldott. Jelenlegi pályázatokban főszabályként a támogatás mértéke 85-90%-os.
i) Energiagazdálkodás
Az energiagazdálkodás környezetvédelmi szempontú fejlesztésének legfontosabb módja az energiahatékonyság fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése. Kétséget kizáróan ez globális követelmény!
Kőszegen a megújuló energiafelhasználás elenyésző. Két példaértékű beruházás:

- A Béri Balog Ádám Általános Iskola felújítását a Kistérségi Társulás pályázatból valósítja meg. A pályázat részeként síkkollektorokat fognak elhelyezni.
- A Táncsics Mihály utcában az új játszótéren a közvilágítást napelemek segítik.
j) Rendkívüli környezetszennyezés, környezetkárosítás, bírságok
Környezetvédelmi bírság kiszabására a tavalyi évvel ellentétben 2011-ben eddig nem került sor.
Szennyezésekkel, elhagyott hulladékokkal kapcsolatban jelenleg is vannak folyamatban eljárások.

Az Európai Unió több évtizedes munka eredményeként rendkívül átfogó környezetvédelmi szabályozást dolgozott ki. Az uniós környezetvédelmi előírások a legszigorúbbak közé tartoznak a világon. Napjainkban a legfontosabb célt az éghajlatváltozás megfékezése, a biológiai sokféleség megőrzése, a környezetszennyezésnek tulajdonítható egészségkárosodás mérséklése és a természetes erőforrások felelősségteljesebb felhasználása jelenti. Ezek a célok mindenekelőtt a környezet védelmére irányulnak, a megvalósításuk érdekében tett erőfeszítések – az innováció és a vállalkozói tevékenység ösztönzése révén – a gazdasági növekedést is elősegítik!

A célok elérése érdekében folytatni kell a kijelölt feladatokat:
- A városi utcai hulladékgyűjtők cseréje, és számának növelése
- Zöldterületek fásítása és a gazdálkodás fejlesztése
- Csapadékvíz elvezető hálózat felújítása
- Szennyvízhálózat felújítása, bővítése
- Az ivóvíz minőségének javítása a nemzeti jogrendbe átültetett 98/83/EK irányelv alapján

- A levegőtisztaság védelmi előírások betartatása
- „Közlekedési csomópont” koncepció kidolgozása, megvalósítása
- Kerékpárutak kialakítása, kiépítése

- Megújuló energiák felhasználásának elősegítése
A további gazdasági és társadalmi fejlődés a környezet minőségétől, természeti erőforrásaitól, ezek racionális használatától és védelmétől függ!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
Kőszeg, 2011. december 1.

A polgármester nevében és megbízásából:


                                               Schrott Tamás


                                       környezetvédelmi ügyintéző

HATÁROZATI  JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról” című beszámolót.

1.számú melléklet:
[image: image1.jpg]Javaslat a varosi utcai hulladékgyiijtok szamanak nivelésére,

potlasara, cseréjére

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Dontésiiknek megfelelden elkészitettem a varosi utcai hulladékgy(jték iitemerett ceercicre.

potldsara vonatkozo javaslatomat, amely a munkak becsiilt koltségeit is tartalmazza,

1. Allapotfelmérés
1.1. Mennyiségek, tipusok

Az alabbi tablazatok tartalmazzak a teriilet jellege (pl. belvaros) szerint és utcanként a

kihelyezett hulladékgytijtok tipusat, darabszamat. A hulladékgyjtok tipusat sorszammal

jeloltiik. A hulladékgytijtok a mellékelt fotok és sorszamok alapjan beazonosithaték

A 9. sz. tablazat a tipusonkénti kihelyezett §sszes hulladékgyijtét tartalmazza.

i, sz. tablazat

Belvaros
Helye Tipusa Darabszim |
Jézus-szive templom 1 - T I
Posta 7. = - \
Féter 5. T
-
Kossuth u. 1. l
Tombbelsoé Bs 7 JI

o V2 . T

Gesztenyés 4. o i T
I I
0. o [ 7771
Rékoezi u. 2. ;





[image: image2.jpg]Torténelmi belvaros

2. sz. tablazat

Helye Tipusa o Darabszint 1
Viéroshaz u. i o !
Jurisics tér 8 ';
) - =
6. | .y
Diakkoz 3 o
Rajnis u. 8. [
L 9. N
Kelez-Adelffy u. 6. R
Tablahaz u. - o i ‘
Schneller u. - - T A?
Bem u. - o 7?
Chernel u. - - h i
3. sz tablazat
Tomegkozlekedési pontok
; Helye Tipusa 7i
E Vastt 4. 2 J
| Buszpalyaudvar 3. G
Karoly R. tér 3. T ]
— . — !




[image: image3.jpg]Varkor és fobb utak

4. sz tabldsat
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Mesko u. 3 S
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Sigray u. 3
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[image: image4.jpg]6. sz tablazat

Parkok, pihendhelyek, jatszoterek
Helye Tipusa Darabszim
Hunyadi park 3. I
Arpad tér - -
Virpark 3. TS R
Varjatszotér 10. B
Fekete kert 4. [
Trotikd jatszotér 9. o
Petdh jatszoter 3. T
Kresz park 6. o 1 o
ODOT park 3. 2 o
Széchenyi park 3. o
Gyiingy 1. T
Kalvaria 1. staci6 11 A T
Aradi park 3. 2

5. o g

1. -
Sarkanykat 3 A

11. T R
Szabohegyi u. 3, T2 B

7. sz tablazai

Iskolak, intézmények
Helye Tipusa )
Kozponti 6voda 3
Lakatelepi 6voda - I o
Felsévéarosi dvoda - o
Arpad-hézi iskola 3. ) T
Bersek iskola - o
Balogh iskola 3 - v
Zeneiskola - S
Technikum - -
Gimnazium - o
Gyerekrendeld

Felnétt rendel6
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[image: image8.jpg]10. tipus 2 db

11. tipus 7 db




[image: image9.jpg]1.2. Altaldnos érickelés
Megallapithat6, hogy a kihelyezett edényzet mennyiségéhez képest rendkiviil sok. 11 [¢le

tipus kihelyezése tortént meg, kiilénosebb koncepeid nélkiil. Fz aidl talan nemiképr

kivétel az 5. és 8. tipusti edényzet kihelyezése, amit a Varosgondnoksag palvisat
igénybevételével telepitett, valamint a F6 tér rekonstrukeio sordn kihelyezett | éx 7,
tipusok.

Mas kérdés. hogy utobbi kettd esetében a vélasztas sem volt eléggé atgondolt.
Megéllapithato az is, hogy utobbi négy tipus kivételével az edényzet dletkora 13 ¢5 30 év
kozotti, ami a kiilsé megjelenésen is latszik. Tekintettel arra, hogy egy ulcai gvijioedeny
utcabutorként is funkciondl, a kép meglehetésen elkeseritd.

A gytjtéedényzet eloszlasa sem mindenhol idedlis. Azokon a teriileteken, ahol t6bb ember
huzamosabb ideig tartozkodik (intézmények, kozlekedési csomodpontok, vasttiliomis.
buszpdlyaudvar. nagyobb parkok) stiriteni kell az edényzet szamat.

Végiil pedig megemlithetjiik, hogy az alkalmazott edényzet az esztétikai elvirasokon il

tébbnyire a praktikumnak sem felel meg.

1.3. Az edényzet tipusonkénti értékelése

1. tipus:

A Fo6 tér rekonstrukeio soran keriilt telepitésre 14 db.

Elénydk: Anyaga festett aluminium, nem korrodal, viszonylag nagy befogadd képességi,
fedéllel rendelkezik.

Hatranyok: Rendkiviil kis szilardsagi. Az elmult 3 évben olyan mérték sériiicsek ertk.
viszonylag kis er6behatasra, hogy egyetlen darab teteje sem hajthatd vissza. ilictie nem

illeszkedik az alsé részhez. Csikktartoval nem rendelkezik, ezért thzveszéiyes.

2. tipus:

A Fo6 tér rekonstrukceid soran keriilt kihelyezésre 13 db.

Elényok: Mtemlék kornyezetbe illo, az eldzonél nagyobb szilardsagi, csikktartoval
rendelkezik, bar az kicsi.

Hatranyok: Kisebb befogadoképesség, tetével nem rendelkezik, rogzitése kockakondn

csak betontusko kiépitésével lehetséges.



[image: image10.jpg]3. tipus:

Az egyik legrégebben és legnagyobb darabszamban kihelyezett tipus.

Elényok: Szinte a végtelenségig javithato (festhetd. kalapalhato lemer). tetével
csikktartoval rendelkezik.

Hatranyok: Rendkiviil elavult, eloregedett, formailag, esztétikailag. iirftése

szogletessége miatt — nehézkes, kis befogaddképességii.

4. tipus:
Kihelyezése kb. 6 éve tortént. (24 db) Telepitéséhez nagy reményeket {liztiink

Elénysk: Muanyag alapanyagt, korrézié mentes. nagy  befogadok

formatervezett, a torténelmi belvaros kivételével illik a kdrnyezethez.
Hatranyok: A felfiiggesztése rendkiviil sériilékeny. a vandalizmusnak nem atl cllen. A
kihelyezett edények legalabb 80%-at tonkretették (lertigjak az oszloprol)y. A fellliggesztes

elnyomo lemezzel a bedobo nyilas elott.

5. ¢és 8. tipus:

A Varosgondnoksag palyazati forras igénybevételével telepitette Gsszesen 15 db o
illetve kétkaros valtozatot.

Elonyok: Igényes kivitelli, kifejezetten milemléki varosrészbe tervezett. nagy szildrdsaun
tartos feliiletl, nagy befogadoképességili edény. konnyU iivithetoscggel, esikktartd taleival,

Hatranyok: fedéllel nem rendelkezik, kockakdre csak betontusko kialakitisdval

telepitheto.

6. tipus:

A régebben kihelyezett tipusokhoz tartozo, kis 1étszamban telepitett.

Elonyok: Egyszerti.

Hétranyok: Minden szempontbdl korszerttlen, az {irités soran a hulladékot keézzel kell

kiszedni, fedele, csikktartdja nincs.

7. tipus:

A 6. tipushoz hasonlo, valamivel nagyobb szilardsagu. tirithetosége jobb.

9. tipus:

El6zoekhez hasonld tulajdonsagu, kezdetleges csikktartoval rendelkezik



[image: image11.jpg]10. tipus:
A var-jatszotéren talalhato minddsszesen 2 db. Semmilyen szempont nem indokolja az
ilyen tipusu hulladékgyjtok telepitését, de meghagyasat sem. (Magas karbantartasi igénv.

sériilékeny, fedél és esikktartd nélkiili, tlizveszélyes, nehezen iirfthetd.)

11. tipus:

Kis szamban telepitett, megfelel6 kornyezetben, kiilsd parkokban elfogadhata,

2. Javaslatok az edényzet iitemezett cseréjére, potlasara

2.1. Altaldnos javaslatok
2.1.1. A muszakilag és erkélesileg elavult edényzet teljes cseréje sziikséges.
2.1.2. A kihelyezett edényzet tipusszamat jelent6sen cstkkenteni kell.
2.1.3. Az 1j edényzettel szemben tamasztott alapvetd kdvetelmének:
- Megfeleld esztétikum melletti robosztussag, nagy szilardsag. tartossag, koredzio-
és feliiletvédelem.
- Megfeleld miiszaki paraméterek, min 25 | befogadoképesség, fedel s esikktar
megléte. konny tirithetdség (rogzités és edényforma)
- Javithatosag, jo karbantarthatosag
- Egyszer(, stabil rogzitési lehetoség
2.1.4. Intézmények, kozlekedési csomopontok. nagy forgalmi tevek Lorvelin o

kihelyezett edényzet szamot novelni kell.

2.2. Konkrét javaslatok

I

2.2.1. Javasoljuk a 3. 4. 6., 9. 10. tipust edényzet teljes, Osszesen 150

db
hulladékgyijtoé cseréjét.

2.2.2. A lecserélt hulladékgyijtok helyett javasoljuk az ALMA-REND Kereskedehni,
Szolgaltatd Kft. (6800 Hodmezévasarhely, Makoi u. PE38) RT  fipusu
hulladékgytjté  telepitését  E02-es  edénytesttel,  fedellel.  csikitartoval

talplemezzel. ontéttvas oszlopon, — a belvarosban dsszesen 24 dh-ot - v

miiszakilag és arban egyenértékl hulladékgyiijto telepitését. (1. 7. kep)




[image: image12.jpg]223,

1. sz. kép

Tovébbi 126 db-ot a véros tobbi részén csak cs6 oszlopon elhelyezve.
koltségkimélés céljabol. Tipus: RT E02 edényzet RO1-CS/M (2. sz. kép)

Ut6bbi tipust javasoljuk az edényzet szamanak novelése céljdbol az alibbi

helyekre:

Vasatall. és buszmegélld 4 db - Liszt F. u. buszpalyaudvar G
Karoly R. tér 5db - Didksétany 2db
Hunygdi park 3db - Schneller u. 1db
Techliikum kollégium 2 db - Sigray J. u. SOS—falfp 2 db
Arpéd tér 2db - Orvosi rendeld elé I 2 do
Béri Balog Adam Alt. Isk.2 db - Bersek Jozsef Alt. Isk. 24
Arpad-hazi Alt. Isk. 2 db -IMG : 2 db
Technikum. 2db

Buszmegallok 1-1 db (Szigetu. 19., Arpad tér 13.. Munkacsy u. 15

Osszesen: 40 db

A 2. tipust hulladékgyijté telepitését javasoljuk
- Rakéezi u. 7-9. elé 2db
-Fo tér 2. elé 1db




2. számú melléklet:


[image: image13.emf]Parkfenntartással  kapcsolatos adatok 2011-ben.pdf


3. számú melléklet:


[image: image14.emf]Vasivíz  szennyvízelvezetés 2011.pdf


4. számú melléklet:


[image: image15.emf]Vasivíz vízellátás  2011.pdf


5. számú melléklet:
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Ko6szeg varos vizellatisa

Viztermelés, vizkezelés, vizmindség:

A varos vizellataisa 1938-ban kezd6détt, amikor a Jozsef- forras vizét 80 mm-es Ontdtt vas
vezetéken levezették a varosba a mai Nagy Laszlo Gyogypedagégiai Intézetbe. A novekvd
vizigények kielégitésére kutakat létesitettek, igy a Sorgyari, a Kdlvaria és a Kovi-diili, majd a Réti-
volgyi kutakat. Napjainkban a Jézsef forrds, a Kovi-diiléi és a Réti- volgyi kutak adjak a véros
vizellatasanak jelent6s részét. Jellemz8en ezek a kutak sekély mélységii talajvizes kutak.

Ko6szeg vizellatasa kizardlag sajat termeléssel nem oldhaté meg. A fogyasztoi igények kielégitésére

a perenyei vizbazisrol biztositunk vizet.

Ertékesitett viz a 2010. évben: 498.947 m’ 1.367 m*/nap
Varosi kutak termelése 2010. évben: 423.572 m’ 1.160 m*/nap
Perenyei vizbazisr6l 2010, évben: 175.525m’® 480 m*/nap
biztositottunk.

A varosi kutak termelése az alabbiak szerint al-akult az elmult évben:

R&ti- volgyi kutak: . 329.816 ¢ m* 904 m’/nap
J6zsef forras 13.114em’ 36 m’/nap
K6vi-diilsi II-as kut 78.512 m’ 215 m*/nap

A Jozset forras é€s a IlI-as szamu kit vize kozvetleniil halozatra termel, mig a Réti- volgyi vizet
vastalanitas és ferttlenités utan engedjiikk a hdlézatra. A perenyei viz vastalanitas és fertbtlenités

utan érkezik Koszegre.

A vizmindséget akkreditalt laboratoriumunk segitségével, havi rendszerességgel ellenérizziik a
termeld kutakndl, a géphazakndl és a halozat Jellemzo pontjaln Az ANTSZ sziiréprébaszertien

végez ellendrzéseket, legutébb 2010, szeptember honapban— és kifogast nem emelt.

Fogyasztoi bejelentéseket azonnal kivizsgaljuk, és a sziilkséges intézkedéseket haladéktalanul
megtessziik. Vizmindség biztositasa érdekében héldzat- €s tarolé mosatast végziink félévente.

Az északi varosrész mechanikai hilézat mosatasat 2007-ben szakcég bevondsaval elvégeztettiik.





Az 1. szam mellékletben lathatéak a varosi kutak eihelyezkedése.

A 2. sz. mellékelt tiblazat tartalmazza a termeld kutak miiszaki adatait,
A 3. szamu melléklet a Réti- volgyi kutak elhelyé'zkedése és adatai.

A 4. szamu melléklet a R6ti- v6igyi kutak folyamatdbrija.

Az 5. szamu melléklet a Készeg telepiilés vizellatdsanak folyamatabrija.

A 6. szami melléklet a 2010. évi laborvizsgalatok eredményei.

Ivoviz haldzat jellemzii:

A kiepiilt ivovizhaldzat miiszaki adatai (2010. december 31.)

Gerincvezeték: 59,3 km
Bekotdvezeték: |  263km
Bekatott lakasok széma: | 3.363 db

A véros ivovizhalézatara jellemz6, hogy a 60-as évek végéig épiilt halozat anyaga kizardlag dntott
vas ¢s acél vezet€kbol €piilt. Ezt kdvetd 2 évtizedben szinte kizarélag azbesztcementbdl késziilt a

haldzat, majd napjainkig mlianyagbodl 1€tesiil, az utobbi 15 évben kizardlag KPE vezetékbol.

A 7. szamu mellékelt tablazat tartalmazza 'a gerincvezeték épitési idejét, anyagit és hosszat,
valamint a bekatott lakasok darabszamat. Eletkoruk alapjdn az acélvezetékek korrézios problémain
kiviil a tobbi vezetékre vonatkozban rekonstrukcids igény nem meriil fel. Bekotdvezetékek nagy

része horganyzott, ezeknek cseréjét KPE-re folyamatosan végezziik.

A véros domborzati viszonyai miatt t6bb nyomas zénat kellett 1étesiteni, hogy az 1idiil és pihend

Ovezetben is tudjunk kézmives vizellatast biztositani.

Ezek:
- Hunyadi medencei nyomasfokozé
- Festetich u.-1 nyomasfokoz6

- Szabd- hegyi nyomasfokozd





A biztonsagos vizellatdshoz feltétlen sziikséges a tarold kapacitds, mely az aldbbiak szerint all

rendelkezésre:

- Réti- volgy 2 x 200 m>-es alacsonyszintii tarolo
- Hunyadi 1t 1 x 500 m’-es magaslati térolé

- Hunyadi ut 2 x 25 m’-es magaslati .ta'.ll'ol()

- Erd6 utca 1 x 400 m*-es magas szintii tarol6

- Szabo- hegy 1 x 100 m>-es magas szintii tarold

- Szabo- hegy 1x 50 m’-es magas szint(i tdrol6

A véros biztonsdgos vizellatdshoz a teljes kori folyamatiranyitas kiépiilt és a medence szintek
tartasa, illetve a nyomasfokozok mitkodése alapvetSen automatikus, de szitkség esetén kézi vezérlés
is biztositott. A kiépitett folyamatiranyitds feliigyeli és biztositja a folyamatos vizellatast a

miivezetdséghez tartozd telepiiléseken is.





Beruhazas:

A készegi vizellatashoz kapesolédoan a VASIVIZ ZRt. az alabbi fejlesztéseket hajtotta végre sajét

amortizacios keretébdl:

(OSSZESEN:

77.950 ¢ Ft

Fejlesztési tételek Osszeg Ev
Koszeg és térsége folyamatiranyitis programozasa 9.108 e Ft 2000.
Koszegi térinformatika digitalis szakégi nyilvantartas 13.294 e Ft 2001.
Kozponti géphaz automatika és diszpécser kézpont 5.148 e Ft 2002.
atalakitasa '
Roti- volgyi vizbazis rekonstrukcié I. iitem j kutak 7.696 e Ft 2003.
flirasa, R6ti- volgyi géphaz fiités korszerlisitése
Géazengedély (tartalyos) 2072 e Ft
Kozponti épiilet fiitéskorszeriisités 197 e Ft 2004.
F6 tér teljes koril vizvezeték rekonstrukeio 17.057 e It 2005.
Térinformatika, rendszer kialakitasa 3.761 e Ft
Réti-volgy VIII-as kut gépészeti felijitasa 1.222 ¢ Ft 2007.
Roti- volgyi géphdz nyildszardk cseréje 580 e Ft 2008.
Kozponti telep gazellatdsdnak terv- és engedély kérése 2.000 e Ft
Jurisics tér vizvezeték rekonstrukcié 15.815e Ft 2010.

| Ingatlan tulajdonosok pénzeszkozei altal az elmalt évekbeﬁ megvalésult bovitések:

- Szultan domb vizellatasa

- Festetics utca nyomasfokozé

- Mohas utcai ingatlanok vizellatasa

- Hosszlinemes arok vizellatasa

- Szoloskert utcai ingatlanok vizellatasa

- Cimerpajzs vizellatasa






Fenntartas, tizemelés, hibaelharitas:

A vérosban az Eszaki Vizellatasi Uzemmérmokség Készeg miivezetdsége irdnyitja és szervezi az
lizemelési- és fenntartdsi munkakat. Szilkség esetén kisebb épitési feladatokat is elldt.
Tevékenységének ellatasahoz sziikség esetén Szombathelyrél kap tamogatast. Ilyenek: arokasd
gépek, aggregatorok, teherautok. Milksdési teriiletéhez tovabbi 10 telepiilés is tartozik. |

Feladatok ellatisahoz megfeleld 1étszam 4ll rendelkezésre. Fogyasztok részére ligyfélszolgélatot is
ellatnak. Készenléti szolgalat mitkédik munkaidé utan. Kisebb feladatokat a miivezetdség személyi

allomanya végzi, de sziikség esetén a kdzponti készenlét is rendelkezésre all.

Megfelels raktarkészlet helyben rendelkezésre 4ll a halozat jellemzéinek megfeleld méretben.

Szombathely, 201 1. 4prilis 1.

O |
Gyorei Istvan

 Uzemmémbokség vezetd





1. szami melléklet: varosi kutak elhelyezkedése






2. sz. melléklet: termeld kutak miiszaki adatai

Viztermelés

A vizbézis viztermeld kutjai: 14 db viztermel® kit

Eﬁ Kataszterisz. | EOVx | EOVy Cs(‘i’fgrgm Talp(‘;‘;:ly*‘ég Siﬁ%és
1 K-25 032215,90 | 459 053,40 || 282,47 9,4 3,7-7,7
1/a K-46 232 193,59 | 459 050,02 ; 8,1 5,6-7,6
2 K-24 232210,20 | 459 163,72 | 282,02 7,6 3,0-6,6
2/a K-47 232 196,07 | 459 152,31 7,47 4,97-6,97
3 K-26 3221921 | 459252,99 | 281,65 7,3 3,3-7,3
3/a K-44 032215,10 | 459 208,66 | 282:37 7,7 4,2-6:7
4 K-27 32197,31 | 459352,38 | 281,52 7,5 3,5-7,5
5 K-21 232 172,03 | 459 419,65 | 282,07 7,4 3,4-7,4
5/a K-48 232154,13 | 45944538 | - 7,42 4,92-6,92
6 K-36 232 144,59 | 459 547,00 | 280,65 8,0 3,0-7,0
6/a K-49 232 127,87 | 459 539,66 ‘ 7,85 5,35-7,35
7 K-37 232 115,43 | 459 624,89 | 280,78 8.0 3,2-4,2
a K-50 32, 101,63 | 459 622,59 7,65 5,35-7,35
8 K-39 32 157,91 | 459386,62 | 282,99 5,3 Asott kit
Monitoring rendszer: A vizbazishoz 10 db figyel6 kut tartozik
Kt jele Kat::.zteri EOV x EOVy C?i%egm Talp?rf)lYSég S(il;ifiz)és
F1 K-35 232180,32 | 459 151,16 | 284,03 5,6 3,6-4;6
Fla | K23 232216,08 | 459 048,14 | 284,71 5,6 2,6-5,6
F2 K-34 232240,08 | 459 155,13 | 284,31 6,2 3,2-5,2
'F3 K-22 23223641 | 459363,41 | 283,76 5,6 2,6-5,6
F4 K-32 232 105,94 | 459 537,99 | 282,66 6,5 3,5-5,5
F5 K-33 232 183,26 | 459 557,18 | 282,66 5,0 2,0-4,0
K1 K-40 232257,15 | 459013,85 | 284,761 8,5 3,0-7,0
K2 K-41 232 077,54 | 459701,68 | 282,26 8,4 2,9-6,9
K3 K-42 232208,12 | 459354,58 | 283,46 0,0 3,5-7,5
K4 K-43 232260,89 | 459 048,43 . | 284,61 7,0 2,0-6,0
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Koszegi Varosiizemeltet6 é¢s Kommunalis Szolgaltaté Kit.
Koszeg Kossuth u. 3.

targy: parkfenntartisi adatok
igyintézd: Markovics Emoke
tel.: 30-578 6290

Kiszeg Viros Polgarmesteri Hivatala
Varoesfejlesztési és Uzemeltetési Osztaly
Készeg Jurisics tér 8.

Schroff Tamas részére

Parkfenntartassal kapesolatos adatok 201 1-ben Készegen

Koszeg vdros zoldreriilete kozteriileteket tfigyelembe véve: ~ 31 ha, ¢bbol a kézparkok
teriilete: ~ 10 ha.

Az intenziven nvirt (3 hetente) pyepfeliiletek: ~ 17 ha,
- évi 3-4 alkalommal nyirt teriiletek: ~ 4 ha (Csénakazoto elétti teriiletek, Olmodi u,
elkeriilo Ot melletti belatasi haromszidgek, korgarazsok, kerékparit)
- évi 1-2 alkalommal nyirt tertiletek: ~ 9 ha (Also krt., Borostyankd u., Festetich u..
Kéalvaria ttjai, Kdrolyt M. u., Kethelyi ati arkok, Kirdlyvolgy, Panorama at,
Szabohegyi u., 5-0s iitem, strand, Nemezgyari u.).

Neheziti a fnyirast, hogy felszabdalt, akadalyokkal teletiizdelt teriileteket kezeliink. Sajnos
sok ko. vas keriil a nyirott teriiletre, ami gyakran a gépek meghibdsodasit okozza. Szintén
problémat jelent, hogy a z6ldleriletet drok-, g6dbrasds vidn nem dilitjak helyre a munkat
végzok.

Varosunkban kb. 3000 lombos fu van a kbzteriileteken. 2009-ben és 2010-ben 290 db fat
sikertilt eliiltetniink a Gurisatti faiskola felajaniasabol.

A légvezetékek ala tiltetett nagyméretd {ak allandd gondot jelentenek. Szeles idében az
dramszolgaltatas gyakran sziinetel az érintett utcikban (Auguszt, Sziget). Az E-on gyakean
szakszeriitlentl. a vegetacios idoben vagja vissza a fakat, ami legyengiti a ndvényeket, és a
fertdzéseknek is utat nyit. A berkenyék nem birjak az itteni klimatikus és talajviszonyokat,
sorra elszaradnak (Dedk, frottké, Rémer). A nagyméretd, idés fasorok (hdrsak,
vadgeszienyék) szintén veszélyt jelentenek szeles, viharos id6ben. vastag szaraz agak (drnek
le roluk (Felsé krt., Hunyadi u., Pet6fi tér). A Velemi dtra diltetett nyirfak szintén szaradnak.
¢lettartamuk révidebb, és a kedvezotlen viszonyok (jarmGlorgalom, s6zds) felgyorsitjak a
folyamatol.

Az 6rokz0o1d lakrél még nem késziilt felmérés.





A feliijitott belvédrosban 2300 cserje keriilt kitiltetésre 600 m*en. A kitaposasok, csikkek,
szemct sok problémdt okoz. A kiilso teriiletekrél még nincs adat. 3060 folyométer sdvényt
nyirunk két alkalommal évente.

A jatszoterek, parkok dtjait, kavicsozott teriileteit, az tpadkakat, kockakdves utakat, tereket,
az arkokat, folyoOkikat évente kétszer gyomirtézzuk.

A virdgfeliiletek nagysiga 450 m®, ami az dgyasokat, fak, cserjék ala iiltetett nvénycket és a
virdgtartokat is magaban foglalja. Egy virdgos feliilet kézimunkaigénye 14,7-szer,
anyagkoltsége 38-szor nagyobb, mint egy azonos teriilet(i fiives résznek. Tavasszal 9000,
Osszel 6000 palantat tiltetiink el. Kéthetente gyomlalni, kapalni kell, és az id6jaras
fiiggvényében hetente akar kétszer is ontdzni. A Rakoczi tton 450 rdzsatd (eldregedett,
hidnyos allomény) van 130 m>-en.

Elhanyagolt teriifetek a varos teriiletén a tulajdonviszonyok figyelembevétele nélkiil:
- mozi udvara
- Szent ~Haromsag szobor korili ,,fiives™ (kifli) terilet
- Bélhdz-kert
- Pék utcaban a zoldteriiletek féldmunkakat kdvetden nincsenck helyreallitva
- Rajnis utcdban dgyszintén, a kiszedetl facsemetéket sem pdtoltdk
- strand
- Szot teriilete

Problémuaik

I, Feladatunk jellegébdl fakad, hogy a hidnyosségok sokaknak szemet szirnak. mig a rendben
tartott teriiletek természetesnek tiinnek, nem latszik, mennyi munka fekszik benne. Sok
bosszusdgot okoz az eszlelen rongilas, virdgok kiszedése, cserjék, facsemelték dsszeldrése.
Mivel az utcan dolgozunk, sokan kritizdlnak, sokszor rosszindulattan, meggondolatlanui,

2. A mir emlitett, Iégvezelékek ald iilteteit fak kérdése.

3. Problémat okoz, hogy a varosban a foldmunkakat kévetéen nem altitjak helyre a terdletet, a
telszinre kerillé kévek, a godros felitlet rongaljak a gépemket. Folyamatosan tartom a
kapcesolalot a kozterilet-feltigyelokkel, és a varostizemeltetési osztalynak is jeleztem 4
eondot, de érdemi valtozast nem tapasztalok.

4. A vasutallomasnal a lépesok mellett a viragtartdk dssze vannak torve, a 16ld. az dntézoviz
lefolyik roluk. A beton virdgtartdk kozott ts tobb (0rott van.

5. A varjatszétéree valo lejutas finyird géppel még mindig nem megoldott. A darus megoldds
nehézkes, sok embert, gépet vesz igénybe.

6. Kavicsozni kellene:
- Rakéezi Giton a Fekete kert és a Geszienyés mellett
- a Varkoron a Hunyadi parktdl a Rajnis utca kézotti szakaszl
- a Diakkozben
- & Varparkban

7. A lakotelepen és a Varparkban a kitaposott dsvényeket legalizdini kellene, vagyts lehetdség
szerint szegélykdvezni €s kavicsozni.

Javaslatek fasitissal kapcsolatban (az elmitt két évben eliilletett 290 db facsemetével sok
kihasznélatlan teriiletet fasitottunk):





Auguszt J. u. A nagyméretil harsak cseréje a sziik utcaban a légvezetékek alatt

indokoll.

Hatir u. Az elker{ild Gt mellett 61 mutatna fasor, elsdsorban a keleti oldalra
gondolok (nem tudom, van-e hozz4 jogunk).

Mesko u. A Kkopaszra metszett akécsor hidnyos, legyengiilt.

Pet6fi tér {d6s, magasra felnyirt harsak, vadgesztenyék kozel a hazakhoz. Esetleg
ifyithatjuk 6ket. A Liszt F. utcai harsakkal hasonld a helyzet.

Rakoczi u. A Penny kornyéke kopér.

Sziget u. Szintén a légvezetékek alatt ndvo harsak problémadsak.

Szombathelyi u. A T80 és a vasit kizott teriiletre lehetne fasort telepiteni.

Célszerti lenne a Fétéren vagy a Jurisics téren egy varos karacsonyfajat iltetni,

A 30 évnél iddsebb fasorok védelmét fajlol fliggden kéne meghatarozni, mert némelyik
itltetett fataj maximalis életkora (40-50 év) nem indokolja a védettséget.

Ujabb parkok, zoldteriiletek kialakitasara nem latok lehetéséget a varosban. A sok auté miatt

inkabb azl tapaszlalom, hogy z6ldfeliletre parkolnak az autdsok.

Koészeg, 2011, mércius 2..
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Fasorok, fis ligetek Kdszegen

Fasorok
Helye
Aradi park
Arpéd tér

Auguszi u,
Bajcsy-Zs. u.

Bezerédy u.
Csénakazoto

Deak wu.

Erdészhiz u.
Faludi u.

Felsd krt.
Fenyd u.

Fotér
Hatar u.

Hunyadi u.
Irottkd w.

Jurisics tér
Karoly R. tér
IKdrolyi M. u.

Kelcz-Adeltty u.

Kethelyi u.

Két patak koz
Korhaz u.

Fafajia

Tilia
Celtis
Tilia
Celtis
Corylus
Malus
Prunus
Prunus
Aesculus
Sorbus
Tilia
Acer
Malus
Sorbus
Malus
Acer
Betula
Celtis
Sorbus
Tilia
Sorbus
Tilia
Acer
Tilia
Acer
Betula
Tilia
Acer
Betula
Cupressus
Pyrus
Sorbus
Catalpa
Celtis
Malus
Pyrus
Acer
Betula
Fraxinus
Pinus
Tilia
Celtis
Betula
Celtis

23 évndl fiatalabb (db)

13
22

9
3
9

6
19
9
28

9
14
31

G

4

4
23
12

7
22
10

8
17

1

5

6

15
7

17
5
31

10

23
13
125

25 évnel iddsebb (db)

33

R

[¥5]

33
16





Kossuth u.

Koszegfalvi u.
[ehmann u.
Liszt F. u.

Meskad u,
Pek u.
Petdfi ter

Posztd u.
Puskapor u.
Rajnis u.

Riakoczi u.

Rohonci

Rémer u.

Sigrai u.

Szeder u.
Szemétlelep
Sziget u.
Szombathelyi u.
Szt. Lénard u.
Tancsics u.
Téelas koz
Temetd u.
Tombbelsé

Uthajosok u.

Cratacgus
Fraxinus
Tilia
Corylus
Acer
Acer
Tilia
Robinia
Celiis
Acer
Aesculus
Fraxinus
Tilia
Malus
Cellis
Celiis
Crataegus
Aesculus
Fraxinus
Celltis
Malus
Tilia
Acer
Betula
Crataegus
Juglans
Malus
Tilia
Acer
Betula
Prunus
Sorbus
Acer
Malus
Prunus
Robinia
vegyes
Tilia
Fraxinus
Sorbus
Tilia
Betula
Celtis
Corylus
Maius
Acer
Betula
Malus
Pinus
Tilia

14
10
9]
86

10

17
)

13

21
48
11
60
19
33

103

10

15
33
8
10
22
19
50

6
10

6
21
16
26

23
17

(%]

Ln S n

14

9

47
36

L6





Viarkor

Vasut u,
Velemi u.

Ligetek

Borostyanko u.

Botgyari hid

(akiu.

vegyes
Acer
Celtis
Magnolia
Pyrus
Robinia
Tilia
Malus
Beiula
Malus
Pinus

Acer
Aesculus
Acer
Alnus
Salix
Acer
Tilia

10
28
22
35

15

20

67

41

146

50

)
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VASIVIZ ZRT. ,
Eszaki Csatornamii Fémérnokség
9700 Szombathely, Ujvilag u.
Tel.: 94/ 314 -188

Koészeg Varos Polgarmesteri Hivatal -~ Iktsz.: /2011
Virosfejlesztési és Uzemeltetési Osztaly
Ui.: Lakatos Janos
Téargy: Kbészeg varos szennmyvizcsatorna
halézata
Koszeg,
Jurisics tér 8..

9730

Tisztel Cim!

Leveliikre valaszolva ( Ugyiratszdm:411-1/2011 ) melyben Készeg Varos szennyvizcsatorna
halézat 4llapotaval kapcsolatos miiszaki adatszolgaltatast-, tdjékoztatast keémek t6link,
kérésiiknek eleget téve, a kovetkezéket szeretnénk kozolni Onskkel:

Kdészeg Varosiban elvalasziott rendszer(i csatorna halézat van, tehat kiilon szennyviz - és
kiildn csapadékviz csatornahalézat.

1.) Szennyvizcsatorna héilézat kiépitése Kfszeg Varosban

1.1. 1960-as évek: Ekkor kezd6dott el a szennyvizcsatorna haldzat kiépitése Koszegen,
amelynek keretén beliil megold6dott a belviros és az alsé vérosrész szennmyvizelvezetése.
Ennek a hal6zatnak a gerincét Rakoczi Ferenc és a Liszt Ferenc utcai fogylijtok adjak. Ezzel
egyidoben épiilt meg a szennyviz-tisztitotelep is, amely a regiondlis szennyviz elvezetd
hélézat atadasaval egyidejlileg 1995-ben tizemen kiviil lett helyezve.

Kés6bb elkezdédstt a lakdtelep épitése, ennek keretén beliil-a szennyvizelvezetés kiépitése is,
amelyre hamarosan réicsatlakoztattik a Szabd hegyi Panorama szilloda szennyvizelvezetését
is. Ezzel megépiilt a harmadik f6gyijté vezeték is, amelynek befogaddja a Rakdczi Ferenc
utcai fogyiijt6 vezeték.

1.2. Az 1970-es évek kozepén elkezdddott a Gyongyds patakon tili teriilet csatorndzasa Kiss
Janos laktanyaval kezdddden, a MAV neveléotthon és Gydgypedagdgiai Intézettel a Felsé
kériton, valamint a Kérhaz utcaval. Ennek a Fogytijtonek a befogaddja a Botgyari szennyviz
atemeldén at a Liszt Ferenc utcai fogytjto.

A kévetkezd években a lakételepi és a Kérolyi Mlhaly utcai szennyviz halézat bdvitése tortént
az épiild tarsashazaknak me gfeleloen

1.3. Az 1980-as évek kozepétol kiépiilt a Vamhaz-, Borsmonostori-, Kethelyi-, Herman Otté
utcak szennyvizhélézata, amely a Felsé korati fogytijtore csatlakozik.

Az ez id4ig megépiilt szennyviz vezetékek beton és aszbeszt-cementbél, a gerincvezetékek 30°
b vagy 30 ac, a bekdtdvezetékek 20 b vagy 20 ac atmérdvel és anyagbdl épiiltek. A Rakoczi
Ferenc utcai fogyiijté a Liszt Ferenc utcai f6gyiijt becsatlakozasatél ( Rdkéczi u. 103-nal) 40

1





b 4tmérdvel és anyagbol épiilt.

1.4. Az 1990-es évek kozepén kiépiilt még a Rétivolgyi utcai szennyvizhdlézat, amellyel
megoldotta valt a Hataratkeld szennyvizelvezetése is. A befogadé itt a Rétivalgyi szennyviz
atemel6n keresztiil a Fels6 koriti csatornavezeték. Ekkor épiilt még az Alsé koriti bovités és
a Munkas utcai halozat, ezek befogaddi a Koérhdz utcai illetve a Felsé koriti csatorna
vezetékek. Ezek a vezeték mair NA 200 KG-PVC csatornacsébél épiiltek.

A varos kézel 40 %-an még mindig megoldatlan volt ekkor a szennyvizelvezetés.

1.5. 2000-es évek: A kovetkezd nagy szennyvizcsatorna épitési hullam kezd6dott az északi

vérosrész ( Arpad tér, Meské-, Sziget-, Bajcsy-, Dézsa-, Puskapor-, Erdé-, Malomérok-,

Auguszt-, Kalviria- és a Borostyankd utcak) szennyvizesatornazasaval.

2002-2004-ig elkésziilt a ,,12”utca ( Tancsics-, Kiss Janos-, Séncérok-, Sénc-, Temetd, Ady-_
Gyéti-, Urhajos-, Kethelyi-, Tiiskevér-, Bercsényi-, Szent Imre-, Rohonci utcdk) Valamln a

Kiralyvélgyi-,Festetics, Dr. Ambrd Gyula- és a Mohés utcak szennyvizcsatorna halézata.

2009. évben elkésziilt a Vaihingen utcai-, a 3584 hrsz.-0 Gt ( Vordskereszt ) szennyviz

csatornahal6zata és a Dr. Ambrd Gyula utcai szennyvizvezeték bovitése

2010-ben atadasra keriilt a Hermina utcai csatornahélézat bovitése, a Szabohegyi ttol keletre

eso teriilet ( 15 telek) szennyviz elevezetés kiépitése.

A varos oOsszes laké- és nyarald ingatlandnak szennyviz elvezetése a mal napin nem
megoldott.

2.) Szennyvizcsatorna halozat hoSsza bekitések szama Kdszegen:

V. A szennyvizqyiijtés,

szillitas létesitményei
V.1 A szennyvizcsatorna gerincvezetékének hossza a csGvezeték anyaga, 4&tmérdje és kora szerint

A szennyvizgy(ijté hélézat
neve: Kdszeg

Teleplilés neve: Kiszeg

Sor- szam Szennyvizvezeték halozat 1965- 1974 | 1975- 1984 | 1985- 1994 | 1995- 2004 | 2004-2010 Halozat
anyaga, atmérdje kdzdtt kdzott kézbtt kdz6tt kdzott hossza
létesitelt vezeték hossza, km N T km
a b ¢ S d e f g h i
Graviticiés szennyvizcsatorna hossza (hal6zat hossza, bekdtSvezeték nélkil)
1 Elbre gydrfott hefon és
vasbeton

Kbrszelvényld

0-30 cm &tméré 3.0 7.8 0,8 11,6

31-80 cm atmérs

Azhesztcement vezeték

DN 200 mm csé atmérb-ig 2,2 21 4,3

IDN 300 mm csd atmérb-ig

2
3
4
5 80 cm atmérs felelt
6
7
8
9

IDN 400 mim cs &tmérd-ig

10 IBéIeIt csatorna
1 IDN 300 mm ¢sb atmérd 0,869 0,869






12 Mlanyag (KG-PVC) vezeték
13 DN 100 mm csé atmérd-ig
14 DN 150 mm ¢sd atmérd-ig
15 DN 200 mm ¢sd atmérd-ig 9,2 1,5 10,7
16 DN 300 mm cs6 atmérd-ig 0,267 0,267
17 DN 400 mm ¢sd atmeérd-ig
18 . |DN 500 mm csé atmérd-ig
19 DN 600 mm csd atmeéré-ig
20 DN 600 mm cs6 atmérd felett
= [oeemmycstom
22 Bekdtivezeték dsszesen: 9,0
Telepilés
neve:
Készeg
Sor sZ4m Szennyvlzvezet'ék haldzat 1965- 1974 | 1975- 1984 198?- 1 994 |1 995: ?004 2004-2010 ﬁglsizg
anyaga, atmérgje kozott kézott kizott kdzbtt kézdtt BsszesEn
Jétesitett vezeték hossza, km T “km
a b [ d e f g h i
Nyomas alatti szennyvizcsatorna hossza
1 Miianyag {KG-PVC) vezeték
2 DN 400 mm csd atmérd 0,267 0,267
3 Mianyag {i(PE) vezeték
4 DN 63 mm cs0 atmérd 0,180] 0,180
5 IDN 90 mm csd atmérd 0,031 0,031
6 lDN 200 mm 50 atmérd 0,075 0,075
7 Acél vezeték
8 DN 100 mm csd atmérd 0,107 0,107
o [Sreneyicsatoms
Szennyviz bekdtdvezetékek szama:
Csaladih4z, idiils: 1.710 .
Tarsashaz: 259
Koziilet 284 -
Osszesen: 2.253 db





3.) Szennyvizcsatorna hilézattal nem rendelkezé utcik Kdészegen:

SZENNYVIZCSATORNAVAL NEM

RENDELKEZO UTCAK

Utca neve B Hossza | ‘besorolisa |
Hegyalja utca (megtervezve, kivitelezés elétt) 160 m lakogvezet
ng:%zhéz utca (megtervezve, Kivitelezés 370 m lakévezet
Szelestey utca : ‘ 130 m lakoovezet
Arborétum utca 450 m lakéovezet
Szabéhegyi nt ' 360 m lakddvezet
K&bal utca ' 200 m lakédvezet
Lekai utca 400 m lakoovezet

Feketefoldidile ' . .| S 1T S 400m | ‘mindketts

Hunyadi utca és a fo}ytatésa a Kecskeszélé
dale

520m .. | mindkettd

Napsugar utca 820 m uduldsvezet
Sz,dldskert utca { megtervezve, kivitelezés 181 m lakéBvezet
elott )

Tolgyes utca . 300 m idiilbivezet
Felsd erd utca 370 m udiilléovezet

4.) Szennyviz dtemelok:

S.sz.|Helység Utca név KW |Gép tipusa

1 [K&szeg I/A |Szérazaknds, Szombathelyiu.| 7,5 |FLYGT NT3153 MT436

2 |Kdszegl. |[MOBA Szombathelyiu. 13,5 |[FLYGT CP3152 MT430
3 |Készeg - |Vasatallomas . .| 4,4 JFLYGT CP3101 MT430

4 |Készeg - |Botgyar . | 3,1 |[FLYGT CP3101 MT430

5 |Részeg ' |DémsaGy.w. o 0| 3,1 |FLYGT CP3102 MT430

6 Jcoszee | Réti‘vtilgyi:{l.w]‘j;% 2 Igy[?;{?g;rgj; BOBQ-TOI.-BNBA.'Z GSEQ+NWA2—10
17 |Készeg | |Kiralyvsleyiue ] 1,7 [ELYGT CP3057 HT250:

A koréabbi években K6szegen minden szennyvizitemelé felujitdsra keriilt. A tovabbiakban (
K68szegi szennyvizcsatorna beruhdzésok pontban) részletezziik, hogy mely atemel6knél
milyen felujitas tortént, azok milyen értékil beruhazasok voltak.

Jelenleg csak a K&szeg Széarazaknds- és a K6szeg MOBA étemelSknek van tavbejelzése. A
késobbiekben szeretnénk kiépiteni a tobbi atemeld egységeknél is a tavbejelzést, ezzel is
novelve a szennywzatemelok tizembiztonsagat. A tdvbejelzéssel nem rendelkezé atemeldk
miik6dését napi rendszerességgel ellenérizziik, a sziikséges _]av1tasokat haladéktalanul
elvégezziik.

A Készeg szarazakndas szennyvizatemeld (a volt szennyviztisztitd telepi géphaz ) ¢s a Kdszeg
MOBA 4temeld parhuzamosan milkddtethet6 egységek, amelyeknek ilyen milkodtetése 2008.
évben lett kiépitve a kordbbi szennyviztelepi géphdz felijitdsaval parhuzamosan. Ezzel a
megolddssal  nagymértékben  javitottuk az  alsévarosrész  szennyvizelvezetési
iizembiztonsagan.





5.) Szennyvizcsatorna halézat allapota:

A Viros szennyvizhil6zatanak ellendrzése égész évben folyamatos, a szitkséges tisztitasok,
karbantartisokat, rekonstrukciokat a sziikséges mértékben mindig megtorténnek.

2010. évben tarsasagunk elvégeztette Készeg Varos szennyvizcsatorna hdldzat allapot
felmérését, kiilonds tekintettel a halézatunkba jutd idegen izek felderitése céljabdl. A
vizsgalat megallapitasa szerint:

5.1, KOSZEG VAROS SZENNYVIZELVEZET( RENDSZER, HIDRAULIKAI VIZSGALATOK

Rakoezi utcai fogy(ijté (Rohonci utca — végatemeld kozott)

Terhelések: T T
Szarazidei napi vizmennyiség 4tlagosan: 1585 ms/nap.
Szarazidei 6racsics vizmennyiség: 158,5 ms/6ra, 44 1/s.
Maximalis napi vizmennyiség: 3875 ms/nap.
Maximalis 6rai vizmennyiség: 387,5 ms/6ra, 108 I/s.

Mellékletben szerepel szenny-, csapadék-, idegenviz terhelések vizmérlege (1.sz.

diagram).

Kapacités:
Fogylijt6 atmérd: 30 cm beton
Fégytijté atlagos lejiése: 2,5 %o
Fogyiijté maximalis kapacitésa: 210 ms/éra, 60 Is.

Uzemeltetési tapasztalatok és a mérési eredmények szerint, széraz, csapadékmentes idoben a
vérosi szennyvizelvezeté rendszer kapacitdsa elegendd. Intenzivebb csapadékok esetén a
kizarolag szennyvizelvezetés céljara épiilt rendszer méar nem képes az ¢rkezd vizek

elvezetésére.

5.2. CSATORNA DIAGNOSZTIKA SORAN FELTART HIANYOSSAGOK BEMUTATASA.
Kdszeg véros szennyvizcsatorna héilézat utcinkénti szakaszok bemutatdsa

Utcanév
4243 hrsz 0t

931 hrsz ut

Fels6 korat
Gyép u.
Jurisics tér
Koérhaz utca

Liszt Ferenc u.

Rajnis Jozsef u.

Csatornahdlozat jellemzése

Es® esetén tulterhelt a csatorna 1027 akna utdn az aknak
magéntelkeken vannak, 1028-t61 1034-ig az aknak nem kozelithetdek
meg :

1091-1095 szakasz, a csatorna vizmosidsban épiilt. Az aknik nem
vizzardak. Esd esetén thlterhelt a csatorna. Kdzepes betonkorr6zid. A
csatorna szakasz, feltjitast igényel.

Rossz allapot. K6zepes betonkorrézié. A csatorna szakasz tisztitast,
felujitast igényel. :

Rossz é4llapotd betoncsatorna. Betonkorréziéval terhelt szakasz.
Felujitast igényel.

Rossz allapoti betoncsatorna. Betonkorrézidval terhelt szakasz. A
csatorna feltjitast igényel. ( rekonstrukcibé hamarosan lekezdédik)
Rossz 4llapoti betoncsatorna. Betonkorrézioval terhelt szakasz. A
csatorna felijitast igényel.

Rossz éllapotG betoncsatorna. Betonkorrézidval terhelt szakasz. A
csatorna felujitast igényel.

Ribloc Expanda béleléssel feldjitott szakasz. A varbél kifolyd talajviz a
csatorna szakaszt terheli. Lakossagi panasz: nagy esé esetén az~
aknakbol jon ki a viz.






Karolyi ut
Rakoczi utca

Rohonei u.

Rohonci u.
Lakételep

Romer Floris u.

Schneller Istvan

Sigray Jakab utca

Szabohegy Fels6
erdd ut

Téblahaz u.

Varkor

5.3. Végatemeld

Rossz 4llapotii betoncsatorna. Betonkorrézidval terhelt szakasz. A
csatorna szakasz feltjitast igényel.

Rossz 4llapoti betoncsatorna. Betonkorrézioval terhelt szakasz. A
csatorna szakasz feljitdst igényel.

Rossz 4allapoti betoncsatorna. Egyes szakaszok Ribloc Expanda
béleléssel feltjitott. Az akndk és a fel nem Wjitott szakaszok
betonkorrdzioval terheltek. Az egyes csatorna szakaszok felijitast
igényelnek. Csapadékviz nyeld rakotések a szennyviz

csatornira (A715-716-717).

Rossz 4llapotti betoncsatorna. Betonkorrézidval terhelt szakasz. A
csatorna szakasz feltjitast igényel.

Rossz allapotd betoncsatorna. Betonkorrézidval terhelt szakasz. A
csatorna szakasz feldjitast igényel.

Rossz allapoti betoncsatorna. Betonkorréziéval terhelt szakasz. A
csatorna szakasz feldjitast igényel. A teljes belviros és a var
csapadékvizei rakbtve a szennyviz - csatorndra. ( Rekonstrukeid
hamarosan elkezdddik ) . o .
Rossz 4llapoti betoncsatorna. Betonkorrdzidval terhelt szakasz. A
csatorna szakasz fel(jitast igényel.

Rossz éllapotil betoncsatorna. Betonkorrézidval terhelt szakasz. A
csatorna szakasz felgjitast igényel.

Nemrég felijitott csatorna. A csapadékcsatorna ré van kotve a
szennyviz csatornira (A326). Lakossigi panasz: nagy esd esetén az
akngbdl jén fel a viz az utcara.

Rossz allapot betoncsatorna. Betonkorrézidval terhelt szakasz. A
csatorna szakasz feltjitast igényel. A588 +A287 bekotésekbdl

jelentds mennyiségli tiszta viz érkezik.

Terhelések:
Szirazidei napi vizmennyiség atlagosan: 1585 ms/nap.
Szarazidei 6racsics vizmennyiség: 158,5 ms/6ra, 44 I/s.
Maximalis napi vizmennyiség: 3875 ms/nap.
Maximadlis 6rai vizmennyiség: 387,5 ma/Gra, 108 I/s.
Kapacitasok:
Készeg /A atemeld 3 x Flygt NP 3153 MT 436: Q=80V/s
(Itt egy idében csak 2 szivattyd {izemelhet)
Készeg I atemeld 2 x Flygt CP 3152 MT 430: Q=801Vs

Az egyes atemeldk véltott iizemben miikddnek. Az érkezd vizmennyiséget fel tudjak emelni a
regiondlis tavvezeték végpontjdra. A tavvezeték vizsgalatai szerint, képes a végatemeld altal
szallitott vizmennyiségek biztonsdgos elszéllitdsdra.

5.4. Az idegenviz és csapadékviz bevezetés kévetkezményei

A kbszegi végatemelére, majd a szombathelyi szennyviztisztité telepre érkezd 220 000 ms/év
idegenviz tobblet a szennyviz dtemeldket és a szennyviztisztité telepet terheli.

Ennek kévetkeztében:





- novekszik a szennyviz atemeldk mikodeési ideje, csokken a beépitett szivattytik
élettartalma,

- tobblet elektromos fogyasztas 1ép fel,

- hosszabb ideig tarozddik a szennyviz a csatorndkban,
- romlik a szennyviz mindsége,

- beindulnak az anaerob folyamatok,

- novekszik a szennyviztisztitd telep hidraulikai terhelése, jelentés mértéki (220 000
m3/év x dtemelési, szennyviztisztitd telepi valtozé kaltségei (elektromos dijak,
vegyszerek, gépkopas javitasi koltségei, munkabérek. ..)) tobblet mikodési kiadast
okoz.

5.5. A csapadékviz bevezetések kézvetlen kvetkezményei:

Téarsasagunk munkatarsai folyamatosan végeznek flistgdzgeneratoros csatorna vizsgalatot
K6szeg Varos egész teriiletén. A vizsgilat célja felderiteni a szennyvizcsatornaba kotott
illegalis csapadékviz rakétéseket. Vizsgalatunknak és a Polgdrmesteri Hivatal segitségének
koszonhetden, jelentdsen sikeriilt csdkkenteni a halézatunkba jutd idegenvizeket.

5.5.1. Laké ingatlanok csapadékviz rak6tései:

Voltak olyan utcdk a varosban, ahol az ingatlanok kozel 1/3-dnak csapadékviz
elvezetése a szennyvizcsatorndba volt vezetve. Jelenleg is vannak még olyan
ingatlanok a varosban, amelyek tulajdonosai a tobbszori felszolitas elienére sem
kotstték le illegalis csapadék rakotésiiket. Ezen ingatlantulajdonosokat idén tavasszal

ismételten felszolitjuk, amennyiben nem jarunk eredménnyel-1jbol a Polgérmesteri- - - ...

Hivatal segitségét kérjiik.

5.5.2. Viznyeldk, csapadékesatorna Atkotések és egyéb més ingatlanok:

- Vizayeldk:
Rohonci utca 4 db viznyels ( Magyar Kozut ZRt. kérésiinket, hogy ezen
viznyeldket kossék 4t a csapadék csatornara, anyagi okokra hivatkozva leveliikkben
elutasitottak, Iktatoszam: RED-2468/2010)
Gydngyos utca 5 db viznyeld
Puskapor utca 2 db viznyel6

- Csapadékcsatorna raktés:
Tablahaz utcai csapadékcesatorna

- Jurisics Var belsd varudvar és a tet6rdl torténd csapadékviz levezetések

Ebben a pontban felsoroltakrél korabban mdar téjékoztattuk Kdoszeg Varos
Polgarmesteri Hivatalat ( Iktadszam:46350/2010 és 1140/2010) levélben, amelyre ez
idaig nem kaptunk vélaszt, a viznyelOk és a Véar csapadékviz elvezetese tovabbra isa
szennyvizcsatorna haldzatba van kétve.

A hirtelen lezidulé csapadékmennyiséget a szennyviz elvezetésére tervezett, kisebb atméréjti
csérendszer nem tudja megfelel6 iitemben elvezetni. Ezért az esévizzel higitott szennyviz
vissza folyhat mélyebben fekfd ingatlanokba ( minta ahogy ez eléfordult a 2010 junius 15.-én
&jjeli felhbszakadas és a 2010 julius 13.-én éjjeli zivatar alkalmaval tobb kdszegi ingatlannal
), igy a csapadékvizzel keveredett szennyviz a felszinre keriil, ami silyos karokat okoz az
érintett ingatlanokban, a kdrnyezetben és egészségkarosito hatassal is jar.





5.5.3. Szennyvizcsatorna fedlapok engedélynélkiili felnyitasa:

2009 juniusi 6z6nvizszerii es6zés alkalméval tapasztaltuk, hogy a véros tdbb pontjin
illetéktelen személyek felnyitottak a szennyvizcsatorna tisztitéakna fedlapok fedelét és
abba engedték bele az utcan hompolygd siros csapadékvizet. Ez egyrészt
balesetveszélyes, mert arra jar6 figyelmetlen személy beleeshet a felnyitott fedeld
akndba és silyos sériiléseket szenvedhet el, mas rész a viros mélyebben fekvd
teriiletein ez a szennyvizzel keveredett csapadékviz az aknafedlapot felvagva a
felszinre keriilhet és ott eléntéseket okozhat. Ilyen el6forduli™a Sigray-; Irottks=”
Velemi és Rohonci utcakban,

2009.08.24. - Fotit Tinczos Mihal

5.6. Osszefoglalas éridkelds:

5.6.1. Idegen vizek

A csatornadiagnosztika egyik célja, az elvalasztott rendszeriit szennyvizcsatorna
halézatba juté idegen viz mértékének bemutatisa. A mért és szamitott vizmérleg
adatok szerint Készeg véaros végatemel§jét, a regiondlis szennyvizelvezetd rendszert,
tovabba a szombathelyi szennyviztisztitot az alabbi szennyvizmennyiségek terhelik:

Ertékesitett szennyviz mennyiség: 464 940 ms/év,
napi atlag: - 1 260 ms/nap,
Szarazidei dtemelt vizmennyiség: 584 865 ma/év,
napi atlag: 1 585 ms/nap,
Osszes stemelt vizmennyiség: 684 251 ms/év,
napi atlag: 1 875 ms/nap.





A szarazidei szennyvizmennyiség az ¢rtékesitési vizmennyiségnél kb. 120 000 ms/év,
mennyiséggel, 25 % értékkel tobb, dtlagosan 330 ma/nap.

Az §sszes vizmennyiség, az értékesitési vizmennyiségnél kb. 220 000 ms/év
mennyiséggel, 47 % értékkel t6bb.

A rendszerbe juté csapadékviz mennyiség 100 000 ms/év., ami likés szeriien,
hirtelen terheli meg a szennyviz elvezeté rendszert, mint ahogy az lithaté a
mellékletben szerepld, Készeg Viros szennyvizmennyisége ¢és a lehullott csapadék
mennyiség napi adatainak sszevetése 2.sz. diagramon.

5.6.2. Megoldas

Az idegenviz betdrési ( talajviz betdrés Yhelyeken hibaelharitas

Nem vizzard aknak és csatornavezetékek feldjitasa béleléssel

Csapadékviz rakotések megsziintetése mind az ingatlanoknal, mind a viznyelSknél

6.) Készeg Virosiban a VASIVIZ ZRt beruhdzisaban végzett csatorna beruhdzisok
2000-2010 kdzitt (e Ft ): _

2000. Botgyari szennyvizatemelt gépészeti felujitasa 2.341.-
2002. Vastt u. szennyvizatemeld feltdjitasa 2.414,-
2003. Botgyari szennyvizatemeld teljes rekonstrukeid 3.445,-
2005. Rétivolgyi szennyvizesatorna rekonstrukeio 255,-
2008. Urhajosok u. szennyvizcsatorna rekonstrukei6 1.744,-
Téblahaz u. szennyvizcsatorna bélelése 4,553,-
Rohonci u. szennyvizcsatorna bélelése 12.220,-
SzSzirazaknas szennyvizatemeld kialakitasa 34.112.-
Varkor 98. el6tti végakna Ujraépitése 155,-
2009. Gyo6gypedagdgiai Intézeten atvezet$ gerincvez. bélelése 11.167,-
Lsz. MOBA végétemel6 rekonstrukeid — 6.272,- . - ..
Dézsa u. szennyvizatemel6 rekonstrukeié - 3.726,-
I.sz. MOBA végatemeld vill.rekonstrukcid 1.964.-
Botgyéari szennyvizatemel6 torl6csappanty beépitése 720,-
2010. Belvaros szennyviz.csat rekonstrukeio, Didk koz csat.épitése 13.420,-
Belvaros, Rajnis, Chernel, Tablahaz bekétések cseréje 561,-
Rétivolgyi szennyvizatemels 0j nyomévezeték €pitése 845.-
Lsz. MOBA atem. Ultrahangos szintvezérlés kiépitése 190,-

11 év alatt a VASIVIZ ZRt. 4ltal elvégzett beruhdzasi munkak &sszesen: 100.104,~ezer Ft

7.) Készeg Viros szennyvizelvezetd rendszer rivid és kozéptivia rekonstrukcids,
felajitisi terve:

- A Riékéezi Ferenc utcai szennyvizesatorna gerincvezeték, a Rohonci utca és a
Penny Market kozott, akna felujitasokkal egyiitt torténd bélelése.

- A Botgy4ri szennyvizatemel6hoz vezetd gépkocsi ut kiepitese.

- A szennyvizatemel6k tavbejelzés kiépitése

9 ~ L





- A szennyvizcsatorna haloézatra racsatlakoztatott illegalis csapadék rakoétesek
felderitése, majd azok lecsatlakoztatdsénak szorgalmazasa.

- A mar korabban felderitett, de ez idaig még le nem csatlakoztatott csapadék
rakdtések ingatlantulajdonosainak, az Onkorményzat segitségével torténd ismételt
felszolitasa, hatdségi intézkedés kérése.

- A viérosi csapadékviz elvezetd rendszer lecsatlakoztatdsa a szennyviz elvezetd
rendszerr6l.

8.) Osszegzés:

Uzemeltetési tapasztalatok és mérési eredmények szerint, szdraz, csapadékmentes idSben a
varosi szennyvizelvezetd rendszer kapacitdsa elegendd. Intenzivebb csapadékok esetén a
kizardlag szennyvizelvezetés céljara épiiit rendszer mar nem képes az beérkezd vizek
elvezetéscre. Sziikséges a varosi csapadékviz elvezetd rendszer lizemeltetGjével torténd
egyeztetés a csapadékviz terhelések ( 5. pontban részletezett helyeken ) megsziintetése
érdekében.

Szombathely, 2011. marcius 17.

Tisztelettel: M__ 4 xf

KATONA LASZLO
Eszaki Csatornamu
fémeérnok

Mellékletek: - Szenny-, csapadék-, idegenviz terhelések, vizmérleg 1. sz. diagram
- Napi szennyvizmennyiség és csapadék adatainak Osszevetése 2. sz. diagramm
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KOSZEG Véros szennyviz-csatornahildzat diagnosztil?a

3. SZENNY-, CSAPADEK-, IDEGENVIZ TERHELESEK, VIZMERLEG

Jelen tanulmany elkészitéséhez nélkilozhetetlen alapadatokat a VASIVIZ Zrt. bocsatotta
rendelkezéstinkre. A kapott adatokat, sziikség szerinti mérésekkel, adatbeszerzésekkel
egészitettiik ki. KOSZEG varos 2010 évi végitemelbre érkezd szennyvizek vizmérlegét a 1. sz.
diagram, a naponkénti eloszldst pedig a 2. sz. diagram mutatja be.

Készeg varos 2010 évi szennyvizelvezetési
vizmeérlege

»‘"“‘" ,J"j'w " i ‘! S ——
700000 |70 !l[flllllllﬂ IR ...
600000 [ A ;‘fj'igi ;
g i —
> o |
by PP, .
= asoooo [ I
200000 {7 v
100000 | -~
e o
1
i Ertékesitett szennyviz m3/év ) 464 940
Srzarazidei atemelt
szennyvizmennyiség m3/eév 584 865
| Bsszes Atemelt szennyviz m3/év 684 251
{
1. sz. diagram
Vizmérleg adatok:

% FErtékesitett szennyviz mennyiség: 464 940 m’/év, napi atlag: 1260 m°>/nap,
» Szdrazidei atemelt vizmennyiség: 584 865 m/év, napi atlag: 1585 mafnap,
> Osszes dtemelt vizmennyiség: 684 251 malév, napi dtlag: 1 875 m>/nap.

Az 1. sz. diagram szerinti vizmérleg alapjan, a véros teriileiérdl elfolyd és a szennyvizelvezetd
rendszert terheld
> szarazidei vizmennyiség az értékesitési vizmennyiségnél kb, 120000 m’/év,
mennyiséggel, 25 % értékkel tobb, dtlagosan 330 m?'lnap.
tsszes vizmennyiség az ériékesitési vizmennyiségnél kb. 220 000 m/év mennyiséggel,
47 % értékkel tabb.

>
¥ csapadékviz mennyiség 100 000 m*/év.





KOSZEG Viros szennyviz-csatornahalozat diapnosztika

Kdszeg varos napi szennyvizmennyisége és
csapadék adatainak dsszevetése -

10000
— 9000

I

o ROOOD
€ T

— o 7000
s o’

\w *

[72]

S = £000
= £

o temnd 5000
@ o™ :
e ‘U

N 'g 4000
S 2
c

c &

2000

&

[ |

v 1000

e Ertékes(tett szennyviz
s Napi dtemelt szennyviz
wane Napi Csapadékviz mennyiség

~wo-Atlagos szérazidei napi atemelt szennyvizmennyiség

2. sz, diagram

A 2, sz. diagram j6l mutatja, hogy a napi dtemelt szennyvizmennyiség szignifikdnsan kéveti az
érikezd csapadékviz mennyiséget. '

Uzemeltetési tapasztalatok és a mérési eredmények szerint, szdraz, csapadékmentes idSben a
virosi szennyvizelvezet6 rendszer kapacitdsa elegendd. Intenzivebb csapadékok esetén a
kizdrolag szennyvizelvezetés céljara épiilt rendszer mér nem képes az érkezd vizek elvezetésére.






