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Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2012. május- i ülésének

….. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

2012. április 26-ai ülésén  a Képviselő-testület jóváhagyta Kőszeg Város közigazgatási területére készített településrendezési eszközök munkaközi példányát azzal, hogy több területekre kéri a rendezési terv átgondolását és újbóli megtárgyalását.

A megoldási javaslatok elkészültek, melyek az előterjesztés mellékletében számozott tervlap részletekkel szerepelnek. A számozás 1-től 14 –ig terjed.

Időközben megtörtént a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályával is az egyeztetés, ami jó részt a Helyi Építési Szabályzat tartalmi és jogi részeire terjedt ki. A rendelettervezet szöveges része ugyancsak a mellékletek között található meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi példányának módosítását fogadja el és a Helyi Építési Szabályzat jogi és tartalmi elemeinek további egyeztetésére adjon felhatalmazást.
Kőszeg, 2012. május 22.




Szima Andrea s. k.



           kistérségi főépítész
HATÁROZATI JAVASLAT
a.)
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi tervének módosítást megismerte. A Képviselő-testület a tervdokumentáció módosítását jóváhagyja és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szükséges egyezetési eljárásra ajánlja. 
b.)
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat jogi és tartalmi elemeinek további egyeztetésére felhatalmazást ad.
Felelős:
Huber László polgármester,



Szima Andrea kistérségi főépítész

Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

Határidő:
folyamatos
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Készeg varos helyi épitési szabalyzata

K 6szeg Varos Onkormanyzata KépviséHtestiletének

a 28/2009. (I1X. 14.) és a 26/2010. (X. 1.) rendedbt
maodositott
46/2006.(XIl. 22.). szamu rendelete
K é6szeg Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl és a Var@zabalyozasi Tervéél

Készeg Varos Onkormanyzatanak Képusestillete az épités helyi rendjének biztositasa
érdekében a varos kozigazgatasi terlletének feldbsaval és beépitésével, tovabba a kbrnyezet
természeti, taji és épitett értékeinek védelméadckolatos, a telkekhezizyds sajatos helyi
kovetelményeket, jogokat és kotelezettségeket @etegornyezet alakitdsardl és védelthé&zolo
1997. évi LXXVIII. torvény 13. § (1), a 60. § (5ekezdésében, az azt modositd 2006 évi L tv
illetve a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet 4. (8) bekezdésében foglaltak alapjan, azok
felhatalmazaséara az alabbiak szerint szabalyozza:

l. Fejezet
Altalanos rendelkezések

A rendelet hatalya
1.8

(1) Jelen ebirasok hatalya Kszeg varoseljeskdzigazgatasi teriletére terjed Ki.

(2) A varos terlletén tertletet felhasznalni, tovabblket alakitani, épitményt, épitményrészt,
épuletegyittest épiteni, atalakitanigviteni, feldjitani, helyreallitani, korsz&siteni és
lebontani, elmozditani, a rendeltetését megvaltogtaasznalatba venni (a tovabbiakban egyiitt:
épitési munkat végezni) és ezekre hatdsagi endedétini a 253/1997. (XI1.20.)
kormanyrendelet és mellékletei (tovabbiakban: OTE¥glamint a helyi telepilésrendezési
eszk6zOk (a helyi épitési szabalyzat és szabalyaehg rendelkezései és egyéb vonatkozo
orszagos és mas helybetsok, valamint e rendelet és mellékletei szeszabad.

(3) Jelen helyi épitési szabalyzat a szabalyozasi aeokkal (Szabalyozasi terv 1-22.) egyutt
ervenyes,

A rendelet alkalmazasa
2.8

(1) A Szabalyozasi terv alaptérképi elemei:
a) kozigazgatasi hatar
b) megléw belterileti hatar
c) megléw telekhatarok, helyrajzi szdmok és utcanevek
d) épuletek, épitmények, itargyak hatarvonalai, |étesitmények megnevezései,
hadzszamok
e) terepfelszin rétegvonalai és magassagi adatai.

(2) A Szabalyozas Terven koteterk kell tekinteni és meg kell tartani:
a) belterilet és kultertlet hatarat






Készeg varos helyi épitési szabalyzata

b) a koOzterlletet nem kozterlkdttelvalaszté vonalat: szabalyozasi vonalat és
szabdlyozési szélességet

c) a beépitésre szant és beépitésre nem szaete&ailelvalasztod vonalat
d) az dvezeti jellenmiket

e) a koteled épitési vonalat

f) teruletfelhasznélasi médok hatérat

g) az egyes teriletek kizarélagos felhasznalasanalamnod

h) a k6zhasznélat céljara atadando terileteket

i) Ovezet hatarokat

j) orszagosan védett tertiletek hatarat, és azokrakamtaebirdsokat,

K) védterliletek hatarat, €s azokra vonatkozirasokat

l) orszdgosan védett épitményeket

m) bedlltetési kotelezettséget jédonalat.

(3) A Szabalyozasi terv kotelézelemeit megvaltoztatni csak az Etv. szerint, aatkozd
telepllésrendezési eszkdzok modositasaval leheizabalyozasi terv 2.8(2) bekezdésében
felsorolt i); j); k) elemeinek lehatarolasatol ehet térni a kulturalis 6rokség és a természeti
értékek védelme érdekében, de kizarélag a magagaidzabalyokban kihirdetett védett
terlletek és lehatarolasuk alapjan.

(4) A Szabalyozési Terven iranyaddnak kell tekinteni:
a) telekhatarokat
b) a kijel6lt forgalomcsillapitott kdzterileteket
c) helyileg védett épitményeket
d) torténelmi varosfal és bastydk vonalat.

(5) A Szabdlyozasi terv iranyadoé elendéin telepllésrendezési eszk6zok mabdositasa né&lguéb
hatalyos jogszabalyok éssatasok megtartasaval el lehet térni.

A teleplilés teriletfelhasznalasa
3.8

(1) Készeg varos kozigazgatasi terllgtgratkalmazasi-—szempontbbeltertletre és kulteriletre
tagozodik, a bel- és kiltertlet jelenlegi és teetelkatarat a szabalyozasi tervek tartalmazzak.

(2) Kiltertleti foldrészlet belteriletbe vonasa csakjoaadhagyott szabalyozasi terv szerint
lehetséges.

(3) Készeg varos kozigazgatasi terllete épitési szem@lobtepitésre szant és beépitésre nem
szant terlletekre tagozodik.

(4) Beépitésre szant terlletek:
» Kisvarosias lakoéterulet (LK)
» Kertvarosias lakoéterulet (Lke)
» Falusias lakoéterulet (Lf)

» Telepuléskodzpont vegyes tertlet (Vt)

= KoOzponti vegyes tertlet (Vk)

» Kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi tertlet (Gksz)
» Egyeéb ipari gazdasagi terulet (Gip)

» Udilshazas udigterulet (Ui)

= Hétvégi hazas udélerilet (Uh)
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(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

3)

= KUilonleges tertlet (K)

Beépitésre nem szant terlletek:

. Kozlekedési és kozfiertlet

» Kozt kozlekedési tertlet (Ko)

= Kotottpalyas (vasuti) kozlekedési terllet (KOk)
. Zoldterilet (ZKp)

. Védelmi céla erdtertlet (Ev)

. Gazdasagi célu efiterilet (EQ)

. Turisztikai célu erdterulet (Ee)

. Altalanos meégazdasagi terulet (M)

. Kertes meégazdasagi terulet (Mk)

. Vizgazdalkodasi tertlet (V)

. Kilénleges beépitésre nem szant terilet (KK)

A szabalyozasi terv a beépitésre szant tertledeli@asi egységeket a telek mérete, beépitési
modja, beépithésége, megengedett legnagyobb épitménymagasséglékez ebirt mérete, a
k6zmivesitettség meértéke, a zoldterllet nagysaga, a y&petterhelési hatarertékek,
korlatozasok, tilalmak, feltételek figyelembevétekepitési dvezetekbe, a beépitésre nem szant
terlleteket 6vezetekbe sorolja.

Minden telekre és terliletre a szabalyozasi terekiit jtertiletfelhasznalasi, épitési dvezeti vagy
Ovezeti besorolashoz tartozd beépitési és telekasilszabalyokat kell alkalmazni, a terllet
jelenlegi hasznélatatol, belterlleti, vagy kultetufekvéséil fliggetlendil.

Il. Fejezet
Altalanos ebirasok

Telekalakitas
4.8

A szabalyozasi vonal valtozaséval érintett telketé&ben koteléztelket alakitani, legkébb
1.8(2) bekezdésben megjelodlt épitési munkara voaatkengedély iranti kérelem benyujtdsaval
egyidejileg. A telkek kozteriletté vald része a kozterillatinem kdzterlilethez csatolt rész
pedig az ennek megfetebvezeti besorolast kapja.

Telekalakitasok (telekcsoport Gjraosztas, telekfaiss, telekegyesités, telekhatarrendezés) a
4.8(1) kivéetelével csak akkor engedélyesketha az érintett telkek tertlete, és beépitési
mutatdi a telekalakitas utan is megfelelnek azéépiivezeti élirasoknak, valamint az érintett
telkek mindegyike jaritkozlekedésre alkalmas kozterllethez, vagy magamitkatiakozik.
Telekegyesités akkor is engedélyeshbn a kialakitott Uj telek méretei adiel méreteket nem
érik el, de ahhoz kdzelebb kerllnek.

A szabalyozasi terven egy telektestnek kell tekintenindazon terileteket, amelyeket
vizgazdalkodasi terulet (arok, ér, patak) széteélade a kialakult allapot €és megkdzelités
szempontjabol egy egységként hasznalnak és onaligrajei szamokon, és azonos
tulajdonossal vannak nyilvantartva. Abban az esethe a szétvalasztott tertiletek azonos
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terlletfelhasznalast és Ovezeti besorolast kapaikor az épitési Ovezeti édtasokat az
egységes telektestre vetitve kell teljesiteni.

(4) Telekalakitas soran nyeles telek nem létedithet

Terepalakitas

(2) A terepkialakitas eredményeképpen nem vezétsapadékviz a szomszédos épitési telekre.

(3) A domborzati adottsagok miatt a telek megkozelfiégészikséges behajto, kapubejarat,
rézdikialakitas, stb. csak a kdozut kegéhek hozzajarulasaval létestilhet.

Jarmiivek elhelyezése
6.8

(1) A Varos teriiletén a helyi parkolasi rendeletben enegdett eltérésekkel az OTEK-bafiirl
szamu gépjarinh elhelyezési lehéségét az dvezethezoat mértékben az épitmény telkén kell
biztositani. Ahol a helyi parkolasi rendelet a phdkmennyiség biztositasat az épitmény telkén
nem, vagy csak részben irja6ela hidnyz6 mennyiség biztositasat kozteriletergy va
kozforgalomnak atadott magantertleten biztosit#@nikozterlleten, vagy kdzforgalomnak
atadott magantertleten biztositott parkolok léésgitek, fenntartdsanak és hasznalatanak
szabalyait a helyi parkolasi rendelet rogziti.

(2) Terepszint alatti gépjaninparkolé vagy gardzs a beépitésre szant terlletekedtvégi hazas
Udubtertletek kivételével az épitési dvezetben megestydegnagyobb szintteriletisiség
mértékéig, belterilet beépitésre nem szant temileiz erdtertilet kivételével legfeljebb 0,3
szintterulet-8riiség mértékig minden dvezetben létestthet

(3) Ahol a kialakult allapot szerint azééft parkoloszam telken beliil nem biztosithato, I£R
eldirasai szerint szamitott parkol6-mennyiséget megsiejognak kell tekinteni. Uj épiilet
épitésére, meglévépiilet atalakitasara, hasznalati mod valtozasérdtésére engedély csak
ugy adhat6, ha az OTEK szerint szamitott megnoetkguhrkolomennyiség az (1) bekezdés
szerint biztosithatd, a megleparkoldhelyek megtartdsa mellett. Mediéarkoldhelynek kell
tekinteni az 6sszes kialakitott, illetve sajat égllbelll nem kialakitott, de a kialakult hasznalat
szerint szukséges parkoldhelyet.

Kerités létesitésének altalanos szabalyai
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3)

(4)

(5)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Telek kozterilleti vonalan legfeljebb 1,8 m, maskbhtarvonalon legfeljebb 2,0 m magas
kerités létesithét

Kozterulet febli telekoldalon Lk dvezetek kivételével tomor kédta nem létesitiietEgyéb
helyeken tomor kerités létesithetAttort keritéshez annak magassagan belil legfekibbm
magas tomor labazat épithet

Ahol szabalyozasi terv () szabalyozasi vonalatl jelti a keritést a szabalyozasi vonalon, vagy
azon belll kell elhelyezni.

lll. Fejezet

Beépitésre szant teriletfelhasznéalasi egységek
épitési dvezeti tagolasa, altalanos szabalyai

Altalanos ebirasok
8.8

A Szabalyozasi Terv a beépitésre szant terlledeli@asi egységeket a beépitési mod, telek
beépitheisége, megengedett épitménymagassdiker! ebirt mérete, telkek éirt terilete
figyelembe vételével épitési dvezetekbe sorolja.

Minden épitési telekre a Szabalyozasi Terven jetélilletfelhasznalési, épitési Ovezeti
besorolashoz tartoz6 beépitési és telekalakitabiadpokat kell alkalmazni.

Az Ovezetek teriletén épitmények a szabdlyozddiasbk és az Ovezeti tdblazat egylittes
alkalmazasaval helyezligtel.

Allattartd épiilet engedélyezési eljarasanal azttattasrol sz6l6 6nkormanyzati rendeletben
megfogalmazott kilon feltételrendszert is alkalmdet.

Minden épitési telek és kodzforgalomnak megnyitott Kozott altalaban csak egy
jarmikodzlekedésre alkalmas kapcsolatot lehet |étesitegfeljebb 6,5 m szélességben.
Amennyiben a telken elhelyezett rendeltetés a sieésta teherforgalmanak elvalasztasa azt
indokoltta teszi, illetve lakételek esetén annaklegsége az utcafronton mérve a 25 m-t
meghaladja, legfeljebb két kapcsolat Iétesitheéimennyiben a meglévvagy tervezett épliilet
utcai homlokzatan a telekhatartol mért 5 m-en beajéarazsbejarat talalhatdé, az udvar
megkozelitéséhez még egy utcsatlakozas kiépithet

A terlleten épuletet elhelyezni illetve épitésiendyt adni csak abban az esetben lehet, ha:

- a tervezett épilet az OTEK és egyéb jogszabalyokasainak megfelel, valamint
megléw telek esetén a telek méretére vonatkozéird&dok kivételével az oOvezeti
eloirasoknak megfelel.

- Az ingatlan megkdzelitését biztosito Ut a kiépitedk csatlakozasatol lejegyzésre kertilt.

A tertleten éplletre hasznélatbavételi engedélyit eahk abban az esetben lehet, ha:
a) A telek ellatasat szolgdlo, ¢t Osszes kozih vagy koznti-potld berendezés,
valamint csapadékviz-elvezetés és kozvilagitasitxitt.
b) A szilard burkolatd kozuttdl a telekhatarig legddd® m szélességmaganut vagy
kozterllet biztositott (a 178. (11) bekezdés kiétel: ott 4 m), és abbdl legalabb 3
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m széles saviizoltéjarmi kozlekedésére is alkalmasitard sarmentesdurkolattal
ellatott
c) Az elsirt parkol6szam biztositott

(8) Beépitésre szant terlleten az éplletek hasznaddhagngedélyehez @rt kozmivek és utak
létesitésdil az Onkormanyzat, vagy a telektulajdonosok kil@hegtlési dnkormanyzati
rendelet szerint gondoskodnak.

(9) Beépitésre szant terllet Ovezetein bellil maganutekgy kozforgalomnak atadott
maganteriletek a csatlakozé kozut vagy maganutidének hozzajarulasaval és a koziti
hatdsag engedélyével alakithatok ki.

(10)Az épuletek koztertlet feldli homlokzatmagassagdamint oldalhatéron allé beépités esetén a
beépitett oldalhatar f@i homlokzat magassaga az Ovezetr&irelépitménymagassagot csak
10%-nal nagyobb lejs terepen és csak a terepviszonyok Aaltal indokadttékben (de
maximum 1 m-rel) haladhatja meg.

(11)Az 6vezetre megengedett legmagasabb szintteririgtégyi érték epitési telkeként is kotélez

(12)Ahol a szabalyozési terv Ultetési kotelezettséglét,jott a jeldlt tertilet minden megkezdett 30
m?-e utan egy nagy lombkoronat novest ultetése koteléz Az érintett teriiletet a beépitési
szabalyozasok alkalmazasanal a telekhez tartoileteek kell tekinteni.

(13)Mobil-haz, lakdkocsi csakz-6v & eh
szerint meghatérozott mértékig falu5|as (Lf) éstuéepsias (Lke) Iakoteruleten valamint
udubhazas (Uu) és hétvégihazas (Uh) teriileten beliyebbbt el az Ovezeti éfrasok
megtartasa mellett.

(14)Tobb terlletfelhasznélds vagy Ovezet terlletéré &sek esetében az épitési hely
lehatarolasanal és az ovezetbiglsok figyelembe vételénél csak az Ovezet tenidet®
teleknagysag vehet figyelembe. A kilonbékz Ovezetben 1&v telkek indokolt esetben
dsszevonhatdk, és a fenti szabaly szerint beéfkthet

(15)A telekre ebirt zoldfelllet kialakitasa, ndvényzet telepitéséderd telepitése a hasznalatba
vételi engedély megadasanak feltétele.

(16)Valamennyi épitési dvezetben a kialakult telkekpie k.

Lakoterllet
9.8
(1) A lakoterllet elésorban lakoépiletek elhelyezésére szolgal.

(2) Koészegen a lakoéterulet lehet:

1. kisvarosias lakoterilet
2. kertvarosias lakoterilet
3. falusias lakoterilet

(3) A tertleten az ék, oldal- és hatsokertekre vonatkozoan, egyéb divekigrasok hianyaban az
OTEK-ban foglaltakat kell megtartani.

(4) A lakotertleten melléképitmények koipodtld mitargy kivételével létesithék.
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Kisvarosias lakéterilet
10.8

(1) A kisvarosias lakotertlet kozepesdiris tobb 6nallo rendeltetési egységet magaban faglalo
minimum 3,0 m és maximum 12,5 m-es éplletmagassdgot nem halado lakéépiletek

elhelyezésére szolgal.
A terlleten 6nallé éplletben, vagy vegyes rentidieépilletben az alabbi rendeltetési

egysegek helyezhik el:

lakoépuletek
a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedeloigaltatd, vendéglato, epiletek

2.
3. egyhazi, oktatasi, egészségugyi, szocialis épiletek
4. sportlétesitmények
5. aterllet rendeltetéssienasznalatat nem zavar6 hatasu kiipari épitmények
(2) Kivételesen, - ha az épitmény rendeltetésshasznalata nem korlatozza a szomszédos telkek
Ovezeti ebirasoknak megfel8lhasznalatat, beépitesét - elhelyeilzeterileten:
1. szallashely szolgéltato épliletek
2. igazgatasi épuletek
3. a terllet rendeltetéssidnasznalatat nem zavaré egyéb gazdasagi tevékengfam
szolgalo épuletek
(3) A kisvarosias lakétertleten nem helyezhelt
1. o©nallo parkoléterilet és garazs a 3,5 t dnsulye@lerebb gépjartivek és az ilyeneket
szallito jarntivek szamara,
2. termeb kertészeti épitmény, az dvezetiiehsban foglalt kivétellel,

3. Uzemanyagtdit
4. az egyes ingatlanok rendeltetés§zbasznalatdhoz szikséges gépjartarolasara
szolgalo garazseépileten tul, egyéb garazsépuletsépa tertleten csak szabalyozasi

tervben kijel6lt esetben és modon lehetséges.

Epitési 6vezetek:
(4) A kisvarosias lakotertletek beépitettségiik és karbgn megnyilvanulé kilonbségik,
esetenként szerepkorik alapjan az alabbi 6vezetaoe ddnak:

1. Helyi, egyedi jellemidket hordozo, torténeti értéket képvisahstt varos jelled beépités:
1.1. H1/1-17 6vezet — hagyomanyos polgari jelleg
1.2. H2/1-4 6vezet — lineatris kistelkes jelleg
1.3. H3/1-3 6vezet — halmazos kistelkes jelleg
1.4. H4/1-2 6vezet — hegyalja jelleg

2. Kialakult, egységes méret- és tomegrenddel tkarietervezetijelle; egyideji beépitést,
illetve megvaldsulast tukrézoeépités:
2.1. A1K/1-12 6vezet — jellenden foldszintes, egy-két lakasos beépités
2.2. A2K/1-4 6vezet — jellenéen tdbbszintes, tobblakasos beépités

3. Tervezett, altalanos jellédpeépités:
3.1. A1/1-2 dvezet — jellenden foldszintes, egy-két lakadsos beépités
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(5) Az

3.2. A2/1-6 bvezet — jellenden tbbbszintes, tobblakasos beépités

Tombositett jellefy a szabad fellletek tekintetében jelléez kbzos hasznalati egységet

alkoté lakoéplletek tombmeétetsoportja:

4.1. T1/1 6vezet — jellenden szabadonalld, vagy savhaz jellépuletek kialakult egyuttese

4.2. T2/1 dvezet — jellenden keretes jelldg tervezett beépités

4.3. T3/1 ovezet — jellenden valtozé homlokzati magassagu és telekrigretlmazszer
kialakitasu, esetenként k6zds hasznalatu teriletékkendelked, tervezett lakotombok

Csoporthazas beépités — azonos egységek/omillétek sorolasabdl létrejétt csoportos
beépitési jelleg.

5.1. CSK/1 ovezet — kialakult jelleg

5.2. CS/1 dvezet — tervezett jelleg

Kizérolagos teriletfelnasznalasu terlletek,llaglgezhed funkciok rogzitésével:
6.1. KT tvezet — kizarélagos teruletfelhasznélas

Lk-H1/1-12 6vezetegyedi ebirdsai
A H1 ovezetben elhelyeztigtés el nem helyezhieepitmények kdre, megegyezik a (1)-

(3) bekezdésekben foglaltakkal, azzal a szigodtas®gy az (1) 2. pontjdban, valamint a

(2) bekezdésben foglalt épiiletek az ingatlanon taadfunkcidval egyittesen helyezblet

el.

A telkek szélességukben tovdbb nem oszthatok, enszedos telkekkel 6ssze nem
vonhatdk. Kivételt képeznek az 0Osszevonasi tilalaldl azok a telkek, amelyeKr
egyértelnien megallapithatd, hogy korabban egy ingatlanttikoA telkek mélységiikben
csak a szabalyozasi tervlapon jelolt szabalyozasal teriletfelhasznalasi egység hatara és
Ovezethatar esetében oszthatok meg. Telekalakitéaok(11l) bekezdés szerint
engedélyezhék.

Az dvezetben az épuleteket zartsoru, vagy oldaibatéllé mddon kell elhelyezni:

a. Z — Zartsoru beépitésidtasa esetén:

(17) Uj épllet épitésekor mindkét oldalhatart épitésinaloak kell
tekinteni.

(18) Megléw épllet felljitasa, atalakitasapvitése esetén a kialakult
beépitési méd megtarthato.

Az épuleteket a telek utcai homlokvonalan kell Bleeni. A telek utcai homlokvonalatol

mért 12 m-es mélységig, az épulletek telekhatafrdemslokzatan nem alakithat6 ki nyilas.

Ezen mélység utan, az OTEK altal meghatarozottisgi nyithatok. Oldalszarnyaknal az

oldalkert szélessége 3 m.

b. O — Az oldalhataron &ll6 beépités esetén:

- Uj épulet épitésekor a tombon bell kialakult aeqak megfelel egyik
oldalhatart épitési vonalnak kell tekinteni.

- Megléw épllet felljitasa, atalakitasaviitése esetén a kialakult beépitési
mod megtarthatd.

Az éplleteket a telek utcai homlokvonalan kell Bleeni, az ebkertek a kialakult

allapot szerint megtarthatok. A kdzterllet felé ihémmlokzat feletti teétgerincet az

utcaval parhuzamosan kell kialakitani.

C. O/Z — az OIZ jellel jeldlt helyeken az épliletek oldda#iron &ll6, és zartsord modon
is elhelyezhetk az a. és b. pont szerint. A telek utcai homlokatétol mért 10 m-es
mélységig, az épuletek oldalso telekhatartaresnlokzatan nyilas nem alakithato ki. Az
éplleteket az illeszkedés szabalyai szerint, vagelek utcai homlokvonalan kell
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elhelyezni. Az éplletek elhelyezésével kapcsolatbhelyi tervtanacs véleményét ki kell
kérni.
4- Az épitési Ovezetekbef kialakult megjeldlésnél gelkenmegléw beépitettség megtarthato,
vagy abeépitettség az adott telekkel utcafronton csatidkszomszédogset jellemzoen
beepltett telek beepltettsegenek atlagatol maxmﬁ% kal térhet el. Amennymen—a

5. Az épitési dvezetekben Ka kialakult megjeldlésnél az épitménymagassag asziedés
szabdlyai szerint az adott telekkel utcafrontontlakazé szomszédoskét jellemzoen
beepltetttelken [53%) epulet utcai epltmenymagassaganak atlag_alcﬂ'>0+m -rel térhet el.

henﬂekza%magassaggal—uaendelkem ily modon szamltott epltmenymagassag nem lehet
nagyobb az dvezetretétt maximalis épitménymagassagrélszamertéek’)

6. Az épitési Ovezetben a K kialakult megjeldlésméennyiben a megléwzdldfeliilet kisebb a
megengedett minimalis értéknél azt, mint kialaléliapotot lehet figyelembe venni bontés
€s Uj épités esetén is.

7. Ha az dvezetben a meghégpilet homlokzati kialakitasa nem teszi lékéta gépjarnivek
telekre tortét behajtasat, az OTEK szerinbit gépkocsitarolo-igényt nem kell alkalmazni.
Az utcafronton 1€% éplletrész atépitése esetén, amennyiben a takdssege eléri a 9 m-t,
kapuathajté kialakitasa kotetez(Ebben az esetben a gépkocsi-igény kielégitésétkan
belll kell biztositani.)

A telkeken maximum egy kapuéathajto, vagy személkgégi-tarolo kapuja alakithato Ki.

(6) Az Lk-H2/1-4 6vezetegyedi ebirasai

1. A H2 oOvezetben elhelyezlie€pitmények kore, megegyezik a (1)-(3) bekezdésekbe
foglaltakkal, azzal a szigoritassal, hogy az (1p@ntjdban, valamint a (2) bekezdésben
foglalt éptiletek az ingatlanon csak lakéfunkciGegyuttesen helyezhi el.

2. A telkek mélységikben csak a szabalyozasi tervlapddlt szabalyozasi vonal,
terlletfelhasznaladsi egység hatara és Ovezethatétében oszthatok meg. Telkek
dsszevonhatok és szélessegikben megoszthatdk, Gieszzvont vagy megosztott telkeken
csak a torténelmileg kialakult méretrendhez és ibésip ritmushoz igazodd éplilet
helyezhet el. Telekalakitdsok a (11) bekezdés szerint erngenigedk.

3. Az bvezetben az épuleteket zartsoru, vagy oldaibatalldé mdédon kell elhelyezni, a (6)
3.-7. pontok figyelembe vételével.

4. Az dvezetekben az alabbi, egyediigdsokat kell megtartani:

a) Lk-H2/1 és Lk-H2/2 (Tlskevar utca, Sanc utca, Bndtca):
- Az épulet utcai homlokzatat oromfalasan kell kiétiafi.

- A hatsOkerbeéepithet. 0 m

- Az oldalkert minimédlis szélessége 3,0 m.
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- Az éplletek maximalis szélessége 6,0 m. A tejlasszoge 35-42 fok
kozott lehet. Ahol a telek szélessége eléri a matisntelekszélesség
kétszeresét, ott az utcafronton két kulonallo tdveedet épllet epitheét

b) Lk-H2/3 (Kiss Janos utca):
- Az oldalkert miniméalis szélessége 3,0 m.
- Az utcai homlokzat tégerince az utcaval parhuzamos legyen.

- A hatsOkerbeéepithet. 0 m

(7) Az Lk-H3/1-3 tvezetegyedi ebirasai

1. A H3 oOvezetben elhelyezlie€pitmények kore, megegyezik a (1)-(3) bekezdésekbe
foglaltakkal.

2. Az dvezetben minden telek beépithet telkek megosztasa, illetve 6sszevonasa csak a
(11) bekezdésben foglalt esetben, valamint a jeteahallo kozterleti megkdzelitéssel nem
rendelked telkek esetében lehetséges.

3. Az dvezetben az éplleteket zartsoru, vagy oldaibatalldo médon kell elhelyezni, a (6)

3.-7. pontok figyelembe vételével.

4. Az éplleteket a telek utcai homlokvonalan kell Bleeni. Ettl eltérni, csak kialakult
allapot esetén, azzal megegyeaddon lehet.

5. Oldalhataron allé beépités esetén az oldalkert ngegiett minimalis szélessége 3,0 m.

(8) Az Lk-H4-/1-2 bvezetegyedi ebirdsai
1. A H4 oOvezetben elhelyezlie€pitmények kore, megegyezik a (1)-(3) bekezdésekbe
foglaltakkal.
2. A telkek 6sszevonasa és megosztasa csak a (11)deshen foglalt esetben, valamint a
jelenleg 6nallo kozterileti megkozelitéssel nendetkes telkek esetében lehetséges.
3. Az Ovezetben az éplileteket jellefen oldalhataron &ll6 médon kell elhelyezni a (&). &s
(6) 4.-7. pontok figyelembe vételével. &teltérni, kialakult allapot esetén
a az O(2) jellel jelolt esetben zartsord,
b. az O(SZ) jellel jeldlt esetben szabadonallé médald epullet-elhelyezéssel lehet,
az illeszkedési szabalyok alkalmazasaval és a tezlianacs véleménye alapjan.

(9) A szabdlyozasi terven telekrendezési kotelezetedégolt terlleteken, a jellenden egy
hadzszamhoz tartozo, egykori egy telkek utélagosddafabolt, és kulon helyrajzi szammal
ellatott ingatlanok csoportjara, az épitési jogokm kotelezettségre vonatkozéan az alabbi
kiegészib elsirasokat kell megtartani:

1. Telekalakitassal kapcsolatos altalanos szabatyeegyeznek a nem megosztott telkekre
érvényes, adott dvezetre vonatkoz6 szabalyokkala dzabalyokat telkek helyett épitési
egységekre kell értelmezni.

Epitési szabalyozasi szempontbdl egy épitési eggkédkell tekinteni az egy utcai
hdzszammal rendelkézelkek 6sszességét.

2. Barmely engedélykoteles épitési tevékenység amifise ékt, a kozteriletsl jelenleg
kozvetlenil nem megkozelitiieingatlanok feltarasara maganutat kell |étrehoani,6nallo
hrsz-mal kell ellatni, és a foldhivatalban be kedlyezni.

2.1. A kialakitandé6 maganut minimalis szélessé@emd, az athajtd szélessége minimum 3
m. A kialakult, vagy kialakitand6 athajt6t, amerbem az egyes ingatlanok
kozteruletél masként nem kozelithtk meg, a maganut részének kell tekinteni.
Maganuaton épitményt elhelyezni nem lehet.

2.2. A maganut kialakitasanak maodijai:
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a. Onallo helyrajzi szammal rendelkgzelenleg is a tobbi ingatlan megkozelitését
szolgalo, beépitetlen telkeket teljes egészéberdmidigak kell tekinteni.
b. Ha a feltar6 maganut tobb 6ndllé helyrajzi szammaatielkes telket érint, Ggy a

maganutat a kialakult ingatlanok terilgtbegységesen egydtlen kell lejegyezni.
3. Epitési egységen belll a maganut kivételével @kteklekosztassal nem hozhaté létre, az
egyes telkek osszevonasa megengedett

legah&bb%@ﬁes%ekpesz—beep{%emz eplteS| egysegen beIuI az onallé hrsz -U mgat{a
100%-ig beépithék, ha az 6vezetre megengedett maximalis beépijettae épitési egységre
osszevontals teIJesuhek

(10) A Lk H1/1-12; H2/1-4; H3/1-3 és H4/1-2 ovezetekrgonatkozd elirdsokat az alabbi
tablazat tartalmazza.

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
r,na’an,alls szabalyok nja>,(. min.
épitmény- beépitett| zo6ld

teruletfel- | Ovezet beépitésii magassag | telekterllet | telkek - ség %

hasznalas maod (m) min. minimalis (%)

(m? szélessége
(m)
Lk H1/1 Z 4,5 - - 50 K(20

H1/2 K(60)
H1/3 K(4,5) K(45)
H1/4 55 50 K(25)
H1/5 K(60) K(20)
H1/6 K(6,0) 50 K(25)
H1/7 40 K(20)
H1/8 K(60)
H1/9 K(7,5)
H1/10 K(12,5)
H1/11 55 30 K(30)
H1/12| O/zZ K(4,5) K(60) K(20)
H2/1 @) 3,5 120 7,2 60
H2/2 40
H2/3 4,5 200 9,0
H2/4 O/z 250 K(30)
H3/1 K(3,5) - - K(60) K(20)
H3/2 K(4,5) K(50)
H3/3 K(60)
H4/1 0(2) K(4,5) K(30) | K(40)
H4/2 | O(SZ) K(6,0)

Az Lk-H jelu 6vezetekben a gyepracs burkolat felllete a zalfdde 50%-ig beszamithato.
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(11) Az Lk-A1K/1-12 és A2K/1-5 dvezekegyedi és részletess@lasai
1. Az AlK és A2K oOvezetekben elhelyezbietts el nem helyezhetépitmények kore,
megegyezik a (1)-(3) bekezdésekben foglaltakkal.

2. Az dvezetekre vonatkozoddtasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok . telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok rrla,x. _r_nln.
epitmény- beépitett-| z6ld %

teruletfel- | Ovezet | beépitét magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | szélesseq (%)
méret e
(m?)
(m)
Lk Al1K/1 Sz 5,5 700 18 30 40
Al1K/2 4,5 550 16
A1K/3 7,5 1500 20 25
AlK/4 | SZ(O) 4,5 550 16
A1K/5 O 900 30
A1K/6 6,0 40 30
A1K/7 4,5 550 30 40
A1K/8 40 30
A1K/9 300 14
Al1K/10 | O(S2) 5,5 700 18 30 40
Al1K/11 Z 550 10 40 30
A1K/12 7,5
A2K/1 Sz 1500 - 25 40
A2K/2 700 40 30
A2K/3 10,5 1500 25 40
A2K/4 7,5 30 35
A2K/5 K(6,0) nem 60
megoszthat@

3. Az AlK dvezetben a kdvetkébeépitési modokkal helyezliktel az épiletek:
SZ — Az éplleteket szabadonallé médon kell elhelyez
SZ(0) — Az éplleteket szabadonallé mddon kell gdmi. A kialakult oldalhataron allé
beépitési méd megtarthato.
O — Az épuleteket oldalhataron all6 beépitéssdlddbklyezni. Az éplletek oldalhatar
felé nésd egy homlokzatat legaldbb 3 m hosszan az oldalidatil m tavolsagon beldl
kell elhelyezni. A saroktelkeken szabadonallo b&spi mod alkalmazasa is
megengedett.
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O(SZ) — Az éplleteket oldalhataron all6 médon kéikelyezni. A kialakult szabadonallé
beépitési méd megtarthato.
Z — Az éplleteket zartsord modon kell elhelyeZvi-épiletekkézottminimum-24 m
taveolsagmegengedettA hatranyald épuletszarnyak esetén minimum 4,0ldalkertet
kell kialakitani. A tebgerinceket utcaval parhuzamosan kell kialakitard. épulletek
folyamatos atépulése sordn 5 m-eskeitet kell kialakitani. A telek homlokvonalatol
mért 20 m-es mélységig, az éplletek telekhatarsahesnlokzatan nem alakithat6 ki
nyilas. Ezen mélység utan, a zartsori beépitégresetnyithatok az OTEK-ban az
oldalhatarra vonatkoz6 feltételekkel meghataroagitéisok.

4. Mindkét Ovezetben, az @l mértéket jelenleg is meghaladé magassagu épeiies
atépités esetén, a homlokzati magassagok a kialakulékig megtarthatok

5. Az Lk-A2K/5 dvezetben a megléwepllet Hvithe®, Uj épllet nem épithgta megléw
zoldfelllet csak adépulet funkcidjahoz kapcsolddé feliletekkel (padkgatszotér, stb.)
csokkenthet. Az dvezetben épitési, kertépitési tevékenyséek adarvtanacgvahagyd
allasfoglalasaval folytathato.

(12) Az Lk-Al/1-2 és A2/1-6 dvezetekgyedi és részletess@lasai

Az Al és A2 oOvezetekben elhelyezbhetts el nem helyezhetépitmények kore,

megegyezik a (1)-(3) bekezdésekben foglaltakkal.

1. Az 6vezetekre vonatkozoddtasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok 0 telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok rrla,x. min.
epitmeny- beépitett-| zdld %

teruletfel- | Ovezet | beépitét magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | szélesseq (o)
méret e
(m?) (m)
Lk Al/l1 Sz 4,5 700 18 20 40
Al/2 Z 55 400 12 45 30
A2/1 Sz 6,0 2000 18 30 40
A2/2 720 40 30
A2/3 7,5 30 40
A2/4 900
A2/5 10,5 3000
A2/6 1200
A2/7 7,5 2000 12
2. Az A2/6 dvezetben az @ert 10 m, mas Ovezetekben a#é-gbldal-, és hatsokertekre
vonatkozo elirasokat az OTEK szerint kell megtartani.
3. Az dvezetekben a beépitési mod meghatérozasa 4.(p8htja szerint.
(13) A Lk-T1/1; Lk-T2/1; Lk-T3/1 dvezetek egyedi és részletessétasai:

1. Az T1/1, T/2 és T/3 Ovezetekben lakoéplletet, valartakoépileten belll a helyi
lakossag ellatasat szolgéld kereskedelmi, szotgalteendéglatd épuletrészt lehet
elhelyezni, illetve kialakitani.

2. Az Lk-T1 Ovezetben Uj épliletet elhelyezni csak 6nall6 telkbet.

3. A Lk-T2 tombokon belll az éplleteket keretes jallbgépitéssel kell elhelyezni.
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4. A Lk-T3 0Ovezetben, a kozterilettel hatarolt egyes lakdEgplset (tomboket)
tombonként egységes épitészeti koncepcioé és a hetytanacs véleményével ellatott
épitési engedély alapjan kell kialakitani. A szgbaési terv altal lehatarolt tombben, az
egyes épuletekhez kdzos kozlekedési és zoldfekiletakitasa tombonként kotelez
E terlletek maganutként, vagy kizarolagos felhdssiga kbzhasznélatra vagy részleges
kézhasznalatra atadott telekrészként egyarantiiibttok. kozutak felé az éplleteket
mind funkcionalis, mind épitészeti szempontbdl uttlatve térképs elemkeént kell
kialakitani. A szabalyozasi tervben lehatarolt tékl@pitményeit, illetve beépitetlen
terlletrészek kialakitasat egyolen kivitelezve kell megvaldsitani. Azokert és a
hatsdkert legkisebb mérete 0 m.

5. Az dvezetekre vonatkozodédtdsokat az aldbbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok L telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok rrla,x. min.
epitmeny- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitét magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | szélesseq (o)
méret e
(m?) (m)
Lk T1/1 SZ 7,5 800 - 40 20
T2/1 Z - 60
T3/1 2000 50

(14) A Lk-CS/1 és CSKI/1 dvezetekegyedi és részletess@lasai

1. A CSK ovezetben elhelyezliegpitmények koére, megegyezik a (1)-(3) bekezdésekbe
foglaltakkal,

3. A CS oOvezetben lakdéplletek, a lakGépuleten belll g hehossag ellatasat szolgalod
nem zavard hatasu kereskedelmi, szolgaltaté épaletkivételesen szallashely szolgaltatd
épuletek helyezhék el.

4. A CS ésCSK dvezetben a kdvetkébeépitési modokkal helyezbiktel az épiletek:

CS — Az épuleteket csoportos moédon, sorhaz jeltetppitéssel kell elhelyezni. Ez 6nallé
egységenkénti telkeken zartsord médon, tombdsitethinimum 4 6nallé egységet magaba
foglald telken szabadondllé moédon torténhet. A osis beépités 4 egységekként
megszakithatd.

5. Az Ovezetekre vonatkozédsdtasokat az alabbi tdblazat tartalmazza.
Ovezeti adatok L telekalakitasi _
maximalis szabalyok max. min.
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terlletfel- | Ovezet | beépité; épitmény- |kialakithatd | telkek |beépitett-| z6ld %
hasznalas simdéd | magassag | minimalis min. Ség
telektertlet- | szélessége
(m) méret (m) (%)
(m?)
Lk CSK/1 CS 4,5 - - 75 10
CS/1 150
(15) A LK-KT kizarolagos teriletfelhasznaldsu dvezetelelsirdsai

1. Az Lk-KT/E Ovezet, a kialakult allapottal megeg§emdoddon, elésorban egyhazi,
szakrdlis jelleg épitmények elhelyezésére szolgal. Az vezetbenasalaprendeltetéshez
kozvetlenil kapcsolédo funkcid helyezhiel. Az 6vezetbe lakas, vagy egyéb szallas jélleg
funkcid csak a dfunkciéval dsszhangban helyezbhetl. Az 6vezetben sem az épiletek
kialakult jellege, sem a telkek formdja és beéiégle nem valtoztathatd.

2. Az Lk-KT/Egu Ovezet, egészségugyi intézmények elhelyezésélgaszo
a) Az dvezetben egészséglgyi intézmény elhelyexstén adf rendeltetéshez kozvetlendl

kapcsolédd egyéb kiegészitfunkciok csak a & rendeltetés egyidéj ellatdsanak
maradéktalan biztositasaval helyedhket!.

b) Az Ovezetben ao6f funkci6 megsiinése esetén elhelyezbieminden, (1) és (2)
bekezdésben foglalt éplilet, illetve épitmeény.

c) A kialakult telek tovabb nem oszthat6. Epliletéelken a kialakult ékert megtartasaval
lehet elhelyezni.

3. Az Lk-KT/R oOvezet igazgatasi, rendészeti funkcioetdts épuletek (rendrség)

elhelyezésére szolgal.

a) a) Az oOvezetben abffunkciok elhelyezése esetén & rfendeltetéshez kozvetlendl
kapcsolédd egyéb kiegészitfunkciok csak a & rendeltetés egyidij ellatdsanak
maradéktalan biztositasaval helyedhket!.

b) Az 6vezetben adéf funkcid megséinése esetén elhelyezbieminden, az (1) és (2)
bekezdésben foglalt éplilet, illetve épitmeény.

4. A Lk-KT/G 0©vezet, a 3,5 t 6nsulynal nem nehezebb géffijéein részére kialakitott
garazs épitmények elhelyezésére szolgal. A terilémiletet a kialakitott egységekhez
illeszkedve lehet elhelyezmz Gvezetben az épuletek Glebrt méretdl étesithedk.

5. Az dvezetekre vonatkozodgtasokat az aldbbi tdblazat tartalmazza:

Ovezeti adatok L telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok rpa,x. _r_nln.
epitmeny- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség

hasznalas si méd minimalis min.

(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
Lk KT/E K K - - K K
KT/Egii Z 7,5 40 30
KT/R 50 20
KT/G 3,0 60
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Kertvarosias lakoéterilet
11.8

(1) A kertvarosias lakoterllet laza beépite$sszefligg§ nagy kertes, tobb 6nallé rendeltetési
egységet magaba foglalé, utcavonalon megvalosuiémépy esetén legalabb 3,0 m és
legfeljebb 7,5 m épitménymagassagu lakoepuletekyalhésére szolgal.

A tertleten 6nallé éplletben, vagy vegyes rendediedpiiletben az alabbi rendeltetési egysegek
helyezheik el:

1. Legfeljebb négylakasos lakoépiletek

2. ahelyi lakossag ellatasat szolgalo kereskedeklmigaltato, vendéglato épliletek

3. egyhazi, oktatasi, egészségugyi, szocialis épuletek

4. aterilet rendeltetésssenasznalatat nem zavard hatasu kiéipari épuletek

S—fotec coglade

C—gococnoi oo Hopalag)

(2) Kivételesen, ha az épitmény rendeltetéss@sznalata nem korlatozza a szomszédos telkek
Ovezeti ebirasoknak megfel8lhasznalatat, beépitését, akkor elhelydzhderileten:

1. legfeljebb hatlakasos lakoéplletek

2 a helyi lakossag kodzbiztonsagat szolgalo épitmények

3. sportépitmények

4 a terllet rendeltetéssiehasznalatat nem zavaré egyéb gazdasagi tevékenység

céljara szolgalo épuletek

(3) A kertvarosias lakoteriileten nem helyeshelt

1. (Uzemanyagtit

2. szdllashely szolgaltatd épllet — a megengedsthstzamot meg nem halado
vendégszobaszamu egyéb kereskedelmi szallashétglavel,
egyeb kdzosségi szorakoztatd, kulturalis épulet,
onallo parkolo-tertlet és garazs a 3,5 t Onslilpehezebb gépjarlivek és az ilyeneket
szallito jarniivek szamara.
5. Az egyes ingatlanok rendeltetéssizdérasznalatdhoz szikséges gépjartarolasara

szolgalo garazsepluleten tul, egyéb garazsépilaisépi-terileten-csak-a-szabalyozasi
tervben-kijelolt-esetben-es-médoemlehetséges.

(4) A kertvarosias lakoterileten lakéépubetteltérs funkcioju épiletet elhelyezni csak a
lakdépllettel egyltt, egy épuletben megvaldsithatle

(5) A hatsokert tertletén belul legfeliebb 10 m2 brustéptertlei és 3 m épitménymagassagu
tarold épilet épithét a telepitési tavolsagok megtartasa mellett. (OTEKirasnal

megengedbb)

3.
4.
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(6) Az Lke Ovezetekberelvi—epitesi—engedeélyervtanacsi allasfoglalasélkil az egy telken
elhelyezhet lak6éplletek, illetve lakdsok szama gewltérs esetekberelvi-epitési-engedely
benydjtésdervtanacsi allasfoglalas kerdgiteled):

- 900 nf vagy az alatti telekteriilet esetén legfeljebblo&dilet épithét legfeljebb 2
lakasegységgel.

- 900-1800 rh kozotti telekteriilet esetén legfeliebb 2 lak6épidpithed, épiiletenként
legfeljebb 2 lakasegységgel.

- 1800 nf vagy a feletti telektertilet esetén legfeljebb 5&piiletben, minden megkezdett
1000 nf utan épiiletenként legfeljebb 1 lakasegység hesezh

Epitési dvezetek
(7) A kertvarosias lakoéterilet beépitettsége, karaktekillonbsége, alapjan az alabbi 6vezetekre
tagozodik:
1. Kialakult, egységes méret- és témegrenddel fkere altaldban tervezett jellég
egyideji beépitést, illetve megvaldsulast tikidoeépités.
1.1. A1K dvezet — jellenten foldszintes, egy-két lakasos beépités
1.2. A2K dvezet — jellenten tobbszintes, tdbblakdsos beépités
2. Tervezett, altalanos jelleg
2.1. Al dvezet — Altalanos, laza, foldszintes bespjelleg
3. Az atlagosnal lazabb beépitettséapgyobb telektertlet-métetvillaszeki beépités
3.1. Z1 6vezet — lankds domboldalak homogén jéllgepitése
3.2. Z2 ovezet — jellensen hegyre felklsz0, szigora korlatozassal megotrttelkek
épitési bvezete
4. Kizérolagos teriletfelnasznalas
4.1. KT dvezet - kizarélagos teruletfelhasznélas

(8) A Lke-A1K/1-17 és A2K/1 dvezetelegyedi és részletess@idsai
1. Az A1lK és A2K oOvezetekben elhelyezbietts el nem helyezhetépitmények kore,
megegyezik a (1)-(3) bekezdésekben foglaltakkal.

2. Az dvezetekrevonatkoz6 dlirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok L telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok rpa,x. _r_nln.
epitmény- beépitett-| z6ld %

teruletfel- | Ovezet | beépité; magassag | Kialakithatd | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
Lke Al1K/1 SZ 5,5 900 20 25 50
Al1K/2 600 30
A1K/3 45
AlK/4 1200 25
A1K/5 900
A1K/6 18 30
A1K/7 720 20
Al1K/8 | SZ(O) 1200 25
A1K/9 700 14 30
A1K/10 550 16
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AlK/11] O 5,5 600
ALK/12 4,5 900 25
ALK/13 700

ALK/14 550

A1K/15 | O(SZ) 900

AlK/16 | Z 16

ALK/17 | SZ 6,0 800 18 30
A2K/1 7,0 1500 25

10.

Az Al1K dvezetekben a kdvetk&beépitési modokkal helyezhiktel az épiletek:

SZ — Az éplleteket szabadonall6 mdédon kell elhelyeA kialakult ikres beépitési
modokat meg kell tartani, vagy az ikerhaz teljesthsa utan szabadonalld épliletek is
elhelyezhetik.

SZ(0) — Az épiileteket szabadonall6 médon kell gdmii. A kialakult oldalhataron allé
beépitési méd megtarthato.

O — Az éplileteket oldalhataronallé beépitésseldiblyezni. Az épiletek oldalhatéar felé
nézd egy homlokzatat legalabb 3 m hosszan az oldalidatdl m tavolsagon belll kell
elhelyezni. A saroktelkeken szabadondllé beépiésl alkalmazéasa is megengedett.
0O(SZ) — Az épiileteket oldalhataron all6 médon kéikelyezni. A kialakult szabadonall6
beépitési méd megtarthato.

Z — Az éplleteket zartsori moédon kell elhelyezZni-épiletekkézottminimum—24m
tavolsag-megengedefd hatranyulo épuletszarnyak esetén minimum 4,0 mikddat
kell kialakitani. A tebgerinceket utcaval parhuzamosan kell kialakitani.tefek
homlokvonalatol mért 20 m-es mélységig, az épulatldkhatarra égshomlokzatan nem
alakithato ki nyilas. Ezen mélység utan, a zartbedpités esetén is nyithatok az OTEK-
ban az oldalhatarra vonatkozo feltételekkel megbatit nyilasok.

Az A2K ovezetben az éplleteket szabadonalld6 moadinekhelyezni. A kialakult ikres
beépitési mdédokat meg kell tartani, vagy az ikertedies bontasa utan szabadonalld
épuletek is elhelyezhigk.

Az AlK 6vezetben a megengedett legnagyobb méné&épitettséget tullépni maximum
5% mértékben, személygépkocsi-tarold épitésérd. léheéelek igy megnoévelt mérték
beépitettsége sem lépheti tul a 30%-ot.

(9) A Lke-Al1/1-12 dvezetegyedi és részletess@iasai

1. Az Al dvezetben elhelyeztigtés el nem helyezkeépitmények kére, megegyezik a (1)-
(3) bekezdésekben foglaltakkal.
2. Az dvezetekre vonatkozodtasokat az aldbbi tdblazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpal’an,alls szabalyok max. min.
epitmény- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépité; magassag | Kialakithatd | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
Lke Al/l SZ 4,5 900 18 25 50
Al/2 20 20 55
Al/3 25 50
Al/4 1200 20 55
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Al1/5 1000
Al/6 900 15 60
Al/7 25 55
Al/8 700 18 20
Al1/9 800 16 25
A1/10 900
Al/11 20 20
Al1/12 O 600 14 30 50
Al1/13 700 20
Al/14 900 15 60
3. Az Lke-Al tvezetekben a kovetkebeépitési modokkal helyezbktel az épliletek:
. SZ — Az épiileteket szabadonallé médon kell elhelyez
. O — Az épilileteket oldalhataronalld beépitésseldibitlyezni. Az éplletek oldalhatar

felé nésd egy homlokzatéat legaldbb 3 m hosszan az oldalidatdl m tavolsagon
belll kell elhelyezni. A saroktelkeken szabadond&l&epitési méd alkalmazésa is
megengedett.

(10)A Lke-Z1/1-4 dvezetegyedi és részletesh@lasai

1.

4.

A Z1 oOvezetben elhelyezliepitmények kore, megegyezik a (1)-(3) bekezdésekbe
foglaltakkal, azzal a szigoritassal, hogy az oJszetlegfeljebb kétlakasos lakdépllet
helyezhet el, valamint a (2) 4. pontban foglalt épuletekkckkofunkcio kiegészitéseként
helyezhetk el.

A Z1 6vezetben az éplleteket szabadonallé moddrekedlyezni. Az elkert mélysége
5-10 méter kozo6tt valtozhat.

A Z1 Ovezetben a megengedett legnagyobb beépgetts® minimalisan oszthatd
telekterllet-méretre kell vetiteni. A minimalis dkterliletet meghalad6 telekrészre csak
maximum 5%-0s beépitettségi lebmig vehet figyelembe.

A Z1 ovezetben, az épulletenkénti bruttd alapteriitgn haladhatja meg a minimalis

telekterlilet-méret és a maximalis beépitési szhzaérzatanak masfélszeresét

(11)A Lke-Z2/1-5 6vezetegyedi és részletess@lasai

1.

A Z2 Ovezetben elhelyezlie€pitmények kore, megegyezik a (1)-(3) bekezdésekbe
foglaltakkal, azzal a szigoritdssal, hogy az oOJszetlegfeljebb kétlakasos lakdépllet
helyezhet el, valamint a (2) 4. pontban foglalt épuletekkckkofunkcio kiegészitéseként
helyezhetk el.

A Z2 oOvezetben a telkeket domboldalra felfuté gdlel kell megtartani. A telkek
mélységikben nem megoszthatok, kivéve, ha a ted tészét erd mivelési agba
soroljak és 6nallé ingatlan nyilvantartasba veszik.

A Z2 dvezetben az éplleteketdiegesen 5-10 m mélysgéglokert kialakitdsaval lehet
elhelyezni, szabadondllé beépitési modon. Egyébetthéelokert kialakitasahozelhv
engedelyezési-terv-benyajtasavtanicsi allasfoglalaziikséges.

A beépitettség mértékének megallapitdsakor a telkékterllethez csatlakoz6
szélességél-mért 75 m-es savjanak teriletét kell figyelembenieAmennyiben a telek
tobb oldalrdl csatlakozik kozterilethez, akkor @rsitasnal a roévidebbik oldaltél mért
terlletet kell figyelembe venni. Ahol a telkek hogsaga nem éri el a 75 m-t, ott az egész
telekmérettel kell szamolni.

A Z2 ovezetben, az éplletenkénti bruttd alapteriitgnh haladhatja meg a minimalis
telekterlilet-méret és a maximalis beépitési szhzaérzatanak masfélszeresét
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(12)A Lke-Z1/1-4 és a Lke-Z2/1-5 6vezetekre vonatkoz6 @tasokat az alabbi tablazat
tartalmazza.

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpal’an,alls szabalyok max. min.
epitmény- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beepité; magassag | Kialakithatd | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
Lke Z1/1 SZ 4,5 2000 20 10 70
Z1/2 1500 15 60
Z1/3 10 70
Z1/4 1100 18 15 60
Z2/1 2000 20 10 70
Z2/2 Sz 4,5 1200 18 10 70
Z2/3 900
Z2/4 | SZ(0) 1200 15 60
Z2/5 ®) 14
Az Lke-Z1 és Lke-Z2 dvezetekben a kdvetkbeépitési modokkal helyezhiktel az éplletek:
. SZ — Az épiileteket szabadonéllé médon kell elhelyez
. O — Az épiileteket oldalhataronallo beépitésseldtbilyezni. Az éplletek oldalhatar

felé nésd egy homlokzatéat legaldbb 3 m hosszan az oldalidatdl m tavolsagon
belll kell elhelyezni. A saroktelkeken szabadond&l&epitési méd alkalmazésa is
megengedett.

. SZ(0O) — Az éplileteket szabadonall6 médon kell ghmii. A kialakult oldalhataron
allo beépitési mod megtarthato.

(13)A Lke-KT/O kizéardlagos teriletfelhasznalasu dvezet 6vodaydhékére szolgal.

1. Az Ovezetben Ovoda elhelyezése esetéh rarfdeltetéshez kdzvetlenil kapcsolodd egyéb
kiegészid funkciok csak ad rendeltetés egyidéjellatasanak maradéktalan biztositasaval
helyezhetk el.

2. Az Ovezetben, az 6Ovoda funkcid melfyszse esetén elhelyezieminden, (1) és (3)
bekezdésben foglalt éplilet, illetve épitmeny.

3. Az dvezetekre vonatkozd&s@lasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok L telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok rpa,x. min.
epitmeny- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
Lke KT/O SZ 4,5 - - 30 50

Falusias lak6terllet
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12.8

(1) A falusias lakéterllet legfeliebb 4,5 m-es épllagassagu lakééplletek, niezés az
erddgazdasagi eépitmények, tovabbad a helyi lakossadgoigdd, nem zavaré hatésu
kereskedelmi, szolgéltat6é és kdgpari épitmények elhelyezésére szolgal.

(2) A falusias lakotertleten elhelyezbiet

lakdépiiletek

mez- és erdgazdasagi (Uzemi) épitmények

kereskedelmi, szolgéltato, vendéglato épiletek

szalldshely szolgaltato éplletek

kézmiipari épitmények

helyi igazgatési, egyhazi, oktatasi, egészségiggiialis épuletek
sportépitmények

NoakRwWNE

(3) Az Lf-A1K és Lf-Al dvezetekre vonatkozos@tasokat az aldbbi tablazat tartalmazza.

Ovezeti adatok L telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok max. min.
epitmény- beépitett-| z6ld %

teruletfel- | Ovezet | beépité; magassag | Kialakithatd | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
Lf Al1K/1 O 4,5 900 18 25 50
Al1K/2 30
A1K/3 600 16
AlK/4 Z 900 18 40
Al/l O 25 50
Al/2 30

(4) A terlleten az épulleteket a kialakultkdrt mérete szerint, vagy annak hianydban 5-10 m-es
elokert megtartasaval kell elhelyezni.

(5) A Ovezetbertervtanacsi allasfoglalésvi-épitesi-engedelglapjan az dvezeti @rastél nagyobb
épitménymagassagu niez erdbgazdasagu épulet is elhelyezhdechnoldgiahoz kotoétten,
legfeljebb 7,5 m-ig amennyiben az nem utcai hombolalon, utcaképet formald épuletként
valésul meg. Az épiletek kozotti telepitési tavglsénnek megfeléen a tényleges
épitménymagassagban hatarozand6 meg.

(6) O — Az épuleteket oldalhataronalld beépitésselddbktlyezni. Az éplletek oldalhatar felé 6éz
egy homlokzatat legalabb 3 m hosszan az oldalldéh@t m tavolsagon belil kell elhelyezni. A
saroktelkeken szabadonall6 beépitési mdd alkalradgdeegengedett.

(7) Z — Az éplleteket zartsora madon kell elhely : o sag
megengedettA hatranyulo éplletszarnyak esetén minimum 4,0dalkertet kell klalakltanl A
tetbgerinceket utcaval parhuzamosan kell kialakitanitelek homlokvonalatél mért 20 m-es
mélységig, az épuletek telekhatarr® é®mlokzatan nem alakithatd ki nyilas. Ezen mélység
utan, a zartsorl beépités esetén is nyithatok aEK@EN az oldalhatarra vonatkozo
feltételekkel meghatarozott nyilasok.
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(8) A hatsokert teruletén belul legfeliebb 10 m2 bruitéptertlet és 3 m épitménymagassagu
tarol6 épllet épithét a telepitési tavolsdgok megtartasa mellett. (OTEKirdsnal
megengedbb)

Telepuléskdzpont vegyes terulet
13.8

(1) A teleplléskdzpont vegyes terilet tobb 6nallé réetisi egységet magaba foglald, lakd és
helyi telepilési, vagy varoskornyéki siintilletve idegenforgalmat szolgalé igazgatasi,
kereskedelmi, szolgéltato, vendéglato, szallashetyyhazi, oktatasi, egészségugyi, szocialis
épuletek, valamint sportépitmenyek elhelyezésérlgal; amelyek nincsenek zavard hatassal a
lakéfunkciora.

(2) A telepuléskozpont vegyes terlleten elhelyezhet
1. lakéépuletek
2. igazgatasi éplletek
3. kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato, szallgsgmlgaltatd épiletek
4. egyéb kbzossegi szoérakoztato épuletek
5. egyhazi, oktatasi, egészségugyi, szocialis &kile
6. sportépitmények

(3) Kivételesen, ha az épitmény rendeltetéssasznalata nem korlatozza a szomszédos telkek
Ovezeti ebirasoknak megfel8lhasznalatat, beépitését, elhelyeé&laeterileten:
- nem zavar6 hatasu egyéb gazdasagi tevékenysamaolgalé éplletek

(4) A teleplléskozpont vegyes tertleten nem helyézélet
1. onallo parkoléterilet és garazs a 3,5 t onsulyrellemebb tehergépjativek és az
ilyeneket szallité jarivek szamara,
termeb kertészeti épitmény,
parkoléhaz és tizemanyagtlt
4. az egyes ingatlanok rendeltetésizérasznalatdhoz szikséges gépjartarolasara
szolgalo garazseépuleten tul, egyéb garazsépuleéésépia terlleten csak részletes
Ovezeti ebirasokban felsorolt 6vezetekben lehetséges.

wn

(5) A terlileten az @k, oldal- és hatsokertekre vonatkozéan, egyéb divelkgrasok hianyaban az
OTEK-ban foglaltakat kell megtartani.

(6) A (2)-(4) bekezdésben leirtaktol etléepitmény-elhelyezési lelsieget jelen szabalyozas
Ovezetenként rogziti.

Epitési bvezetek

(7) A teleplléskdzpont vegyes terllet dgaerban az egyes terlletrészek szerepkére szerint
Ovezetekre tagozodik.

a. A Vt-1-3 dvezetek eltér mértekben terhelh&t eltél telepulésszerkezeti adottsagokkal
birod teriletrészek
b. A Vit-KT kizarolagos tertletfelhasznalasu dvezetek

(8) Vt-1/1-6 dvezet

Az Ovezet a lakéfunkcio mellett, az igazgatasivetbdés, és a kisebb forgalmu, egyedi kinalatot
nyujtd, kis szallitasi igéniykereskedelmi és vendéglaté egysegek befogadasdgalk
Az Ovezetben elhelyezltetkivételesen elhelyezhigtés el nem helyezkie®pitmények kore,
megegyezik a (1)-(4) bekezdésekben foglaltakkahl@aabi szigoritasokkal:
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1. A (2)3. pontban foglalt épuletek csak lakéfunkcidegyiuttesen helyeztigt el.

2. A (2)6. pontban foglalt sportépitmény csak kivé&telg és lakofunkcioval
egyuttesen helyezhieel.

3. A (3) bekezdésben foglalt egyéb gazdasagi épitneétakdfunkciot nem zavard

hatdsu kézitipari épulet kivételével nem helyezbetl. A kézntiipari épulet
csak lakéfunkcidval egyittesen helyezhet

(9) Vt-2/1-5 bvezet

Az Ovezet a lakofunkcio mellett, a nagyobb forgalnegyedi kindlatot nyujté kereskedelmi,
szolgéltatd, és vendéglatoé egységek befogadasiéigikz
Az Ovezetben elhelyezltgtkivételesen elhelyezligtés el nem helyeziegpitmények kore,
megegyezik a (2)-(4) bekezdésekben foglaltakka¥-24 Gvezetben ezen kivil a szikséges
parkoloszam feletti parkolok és garazsok is épithet

(10) Vt-3/1 dvezet
Az Ovezet a kialakult lakéterlleti jelleg nmggésére, az idegenforgalmi kinalabviiésére
szolgal.
1. Az dvezetben barmely, a (2) bekezdésben foglakdidn csak a jelenlévlakofunkcio

kiegészitéseként helyezhedl.
2. A (3) bekezdésben foglalt épitmények a (8)3. pantloglaltakkal megegyézmabdon
helyezhetk el.

(11) A Vit-1-3 ovezetekben épitmeényt utcavonalon legalabb 3,0 snlegfeljebb a tablazat
Ovezetenként rogzitett maximalis épitménymagassagtikialakitani.
A beépitettségre vonatkozo (K) jel esetén a bitaodd minimdlis zdldfelllet, egyébo@as
hianyaban a beépitetlen terilet 30%-a.

(12) A Vt-1/1-6, Vt-2/1-5, Vt-3/1 Ovezetekre vonatkozoirdsokat az alabbi tablazat
tartalmazza:

Ovezeti adatok L telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok max. min.
epitmény- beépitett-| zold %

teruletfel- | Gvezet | beépité; magassag | kialakithatd | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
Vit 1/1 Z 7,5 K K 40 25
1/2 K(7,5) K(45) 10
1/3 K(6,0) K(75)
1/4 K
1/5 K(7,5) K(60)
1/6 SZ 7,5 2000 18 40 30
2/1 Z 7,0 K K 50
2/2 K K(75) 10
2/3 K(7,5)
2/4 K(60)
2/5 7,0 450 45 35
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| 3/1 | K | K | | KB0) | 10 |

(13) A Vt-1-3 dvezetekben a részletesiehsok megegyeznek a 17.8(6) 2.-7. pontokban rétzit
eléirdsokkal.

(14) A Vt-KT kizarolagos teriletfelhasznalasu 6vezetek koZily-(16) bekezdésekben foglalt
alovezetek adott funkciondlis csoportok, a (17)-(hékezdésekben foglalt alévezetek egyedi
funkciok elhelyezésére szolgalnak.

A Vt-KT kizarodlagos teruletfelhasznéalasu dvezetkibbi alovezetekre tagozodik:

Vt-KT/1

Vt-KT/2

Vt-KT/3

Vt-KT/E (egyhazi)

Vt-KT/I (iskola és kollégium)

Vt-KT/O (6voda)

(15) A Vt-KT /1 alévezet:

1. Az alovezetben Kszeg kulturalis, tudomanyos, kdzigazgatasi szergplek ebsitését
szolgéal6 tevékenység céljara szolgald épitménydlehiectk el. Az dvezetben a kialakult
allapot szerint a lakdsok kivételesen megtarthatok.

2. Az albvezetben a 17.8(6) 2-7. pontban foglaltréksokat kell megtartani.

(16) A Vt-KT /2 alovezet:

ouhkwnNnE

1. Az albvezet kulturalis, idegenforgalmi tevékenysdmpfogadasara szolgal. Az
alovezetben lakds nem helyezhelL
2. Az albvezetben a kialakult telkek tovabbi osztasanriehetséges. Az alévezetben (j

épulet nem helyezhietel. A telkek beépitettsége tovabb nem ndévélhét kialakult
épitménymagassag és utcai homlokzatmagassag neratatiato.

(A7) A Vt-KT/3 alovezet:

1. Az éplletben nivelédési, kulturalis, illetve idegenforgalomhoz kapcsiu
intézmeények, széllashelyek helyeziieel. Az éplletben szolgalati jellédakason kivil
mas lakds nem helyezhedl. Kialakult allapot esetén a lakasok megtarthato

2. Az albvezetben a kialakult beépitési mdédot megdeéthi. A kialakult telek tovabb nem
oszthatd. A kialakult épitménymagassag és utcaildiarat épitménymagassaga nem
véaltoztathato.

(18) A Vit-KT/E albvezet, a kialakult &llapottal megeg§enddon, elésorban egyhazi, szakrélis
jellega épitmények elhelyezésére szolgal. Az alévezetbak az alaprendeltetéshez kdzvetlendl
kapcsoldédd funkcié helyezltetel. Lakas, vagy egyéb szdllas jellefunkcié csak az épllet
hagyomanyos funkciojaval 6sszhangban helyézeetSem az éplletek kialakult jellege, sem a
telkek beépitettsége nem valtoztathatd. A kialatalkek eredeti formajukban megtartandok.

(19) A Vt-KT/I kizérolagos terlletfelnasznélasu albvezet oktatddzmeény (iskola, kollégium)
elhelyezésére szolgal.
Az alovezetben asfrendeltetéshez kdzvetlenil kapcsolddé egyéb kidgesinkciok (gyakorld
€s bemutatotermek, stb.) csakéardndeltetés egyidigjellatdsanak maradéktalan biztositasaval
helyezhetik el. A kialakult telek tovdbb nem oszthatd. A tetibeépitettségét modositani csak
ugy lehet, hogy a szabadtéri tartozkodashoz, dlépstedzéshez sziikséges beépitetlen tertletek
rendelkezésre alljanak. Barmely épitési tevékergiségegedzéen a tervtanac&ezzajardlo
allasfoglalasat be kell szerezni.
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(20)A Vt-KT/O kizarolagos teriletfelhasznalasu alévezet évodelyshésére szolgal.
Az albvezetben asfrendeltetéshez kozvetlenil kapcsol6dé egyéb kidigésinkciok csak ad
rendeltetés egyidgjellatasanak maradéktalan biztositasaval hely8khelt A kialakult telek
tovdbb nem oszthatd. Az éplleteket zartsori modsh kikalakitani. A terilet beépitettségét
modositani csak ugy lehet, hogy a szabadtéri tevtiiishoz sziikséges beépitetlen terlletek
rendelkezésre alljanak. Barmely épitési tevékermgtségegedzoéen a tervtanacsiozzajaruio
allasfoglalasat be kell szerezni.

(21) A Vt-KT Ovezetekre vonatkozo6 @rasokat az alabbi tdblazat tartalmazza:

Ovezeti adatok L telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok max. min.
epitmény- beépitett-| z6ld %

teruletfel- | Gvezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
Vit KT/1 Z K K K K K (10)
KT/2
KT/3 75 10
KT/E K K K
KT/I-1 Z K(7,5) 40 20
KT/I-2 SZ 7,5
KT/O-1 Z
KT/O-2 SZ

Kdzponti vegyes teriilet
14.8

(1) A kdzponti vegyes tertlet tébb 6nallo rendeltesggiséget magaba foglalo, @&srban kdzponti
igazgatasi, kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagietghi elhelyezésére szolgal, utcavonalon
legaldbb 3,0 m, és legfeliebb a (7) bekezdésbenzebseként rogzitett maximalis
épitménymagassaggal.

(2) A kdzponti vegyes terlleten elhelyeziet

igazgatasi épuletek

kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato, szallastmbygaltatd epuletek
egyeb kdzosségi szérakoztatd, kulturalis épiletek

egyhazi, oktatasi, egészsegugyi, szocialis épuletek

sportépitmények

nem zavaré hatasu egyéb gazdasagi tevékenyséeqa@gald épiletek

ouhkownNE
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7. a gazdasagi tevékenységi célu éplleteken belllb@omos, a hasznald és a személyzet
szamara szolgal6 lakasok,

8. tiizoltosag

9. autobusz palyaudvar épitményei.

(3) Kivételesen, - ha az épitmény rendeltetésshasznalata nem korlatozza a szomszédos telkek
Ovezeti ebirasoknak megfelélhasznalatat, beépitését - elhelye&lzeteriileten:
1. Uzemanyagtolt az vezeti élirdsok szerint.

(4) A kozponti vegyes tertileten nem helyeshet 6nalldé parkoloteriilet és garazs a 3,5 t dngllyn
nehezebb gépjanmek és az ilyeneket szallitd jatmek szamara. Az egyes ingatlanok
rendeltetesszémasznalatahoz szlkséges gepiatanolasara szolgalo garazsepuleten tal, egyéb
garazseépllet épitése : Hithes ,
lehetséges.

(5) A terlleten az é}, oldal- és hatsOkertekre vonatkozdan, egyéb divekdgrasok hianyaban az
OTEK-ban foglaltakat kell megtartani.

(6) A kdzponti vegyes terlilet az egyes teriletrészekegkore és karakterbeli kildnbsége alapjan
az alabbi dvezetekre tagozodik:

1. Vk-K dvezet: altalanos kialakult jelleg
2. VKk-Al dvezet: belvarosi tombbélstervezett jelleg
3. Vk-A2 dvezet: peremteriletek, tervezett jelleg
(7) A Vk dvezetekre vonatkozodgtasokat az aldbbi tdblazat tartalmazza.

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpalran,aHS szabalyok rpa,x. min.
epitmeny- beépitett-| zdld %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
Vk K/1 Z 10,5 K K K K
Al/l SZ 7,5 1500 18 40 a be
Al/2 30 nem
épitett
tertlet
50%-a
A2/1 SZ 6,0 5000 8

A Vk-A2/1 terlilet beépitésének feltétele a 87 féat Uj nyomvonalanak megvaldsulasa.
(8) Az 0Ovezetekben Uzemanyagtbltallomas csak a 87-esofbrgalmi  Gtrdl  kdzvetlendl
megkdzelithét médon helyezhétel.

Kereskedelmi, szolgaltaté gazdaséagi terulet
15.8

(1) A kereskedelmi, szolgaltatd terilet @dsrban nem jeles zavard hatasu gazdasagi
tevékenyseégi célu éplletek elhelyezésére szolgal.

(2) A kereskedelmi, szolgaltaté tertleten elhelye&het
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6. mindenfajta, nem jelet$ zavaré hatdsu gazdasagi tevékenység célu éplletek

7 a gazdasagi tevékenységi célu épuleteken bellllagddmos, a hasznald, és a
személyzet szamara szolgal6 lakasok

8. igazgatasi, egyéb irodaépuletek

9 parkoloh&z, izemanyagtélt

10.  sportépitmények

(3) Kivételesen, - ha az épitmény rendeltetésshasznalata nem korlatozza a szomszédos telkek
Ovezeti ebirasoknak megfelélhasznalatat, beépitését - elhelye&lzeterileten:
1. egyhazi, oktatasi, egészséglgyi, szocialis éplilet
2. egyéb kdzOsségi szorakoztato épiltet

(4) A kereskedelmi, szolgaltatd tertlet @srban a beépités karaktere, és a terllet tertiséus
szempontjabol az aldbbi 6vezetekre tagozodik:
1. Gksz-K — kialakult gazdasagi tertletek, a komeyehatasoktol védelmet kovetahegléw
kornyezetben
2. Gksz-A — jellem&en még funkciojat nem betdlttervezett kereskedelmi gazdasagi célu
tertletek Ovezete

(5) A kereskedelmi, szolgédltatd6 gazdasagi terlletbvezeteiben az épitménymagassag a
utcavonalon megvaldsuld épitmény esetén legaldbn3,

(6) A Gksz-K/1-9 és a Gksz-A/1-12 Ovezetekre vonatkcaldirasokat az alabbi tablazat
tartalmazza:

dvezeti adatok telekalakitasi | maximalis| max. | min. |oldal-| elokert
szabdalyok épitmény-| beép. | zold. | kert min.
terllet- | beépitési kialakithato magassag % % | min.
felhasznalas maod minimalis
— Ovezet telektertlet (m)
(m?)
Gksz-K| /1 Z K 7,5 40 25 | K/5 K/10
12 SZ 1500
/3 K(60)
14 60 20
/5 6,0 40 30
/6 2000 7,5 25
17 O 900 4,5 60 20 -
/8 Sz 3000 6,0 30 | 30
/9 2000 4,5 30 K/5
Gksz-A| /1 1000 7,5 35| 5 5
2 1200 55
/3 1500 4,5
14 6,0
/5 7,5 40 25 15
/6 9,0 30 35 5
17 50 25
/8 2500 6,0 30 | 35
/9 7,5 10 10
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/10 5000 4,5 20 40
/11 7,5 30 35
112 2500 5

(7) A teruleten hatsokertekre vonatkozédan, egyéb ovedléfrasok hianyaban az OTEK-ban
foglaltakat kell megtartani.

Egyéb ipari gazdasagi tertilet
16.8

(1) Az egyeb ipari terilet elsorban az ipari, az energiaszolgaltatasi és altiélegazdalkodasi célu
tevékenyseég épitményeinek elhelyezésére szolgal.

(2) Az egyéb ipari tertileten kivételesen elhelyeéhet

1. a gazdasagi tevekenysegi célu épuleteken bellidgdmos, a hasznald, és a személyzet
szamara szolgalo lakasok,
2. egyhazi, oktatasi, egészsegugyi, szocialis épuletek

(3) Az egyeb ipari gazdasagi terlleten jetsninértéki (kilonlegesen veszélyesizds vagy nagy
zajjal jaro) zavar6 hatasu gazdasagi tevékenységpitkséeges épitmények nem helyeiket.

(4) Az ipari terulet elésorban a beépités karaktere, s a terllet terldshge szempontjabdl az
alabbi dvezetekre tagozodik:
1. Gip-K — kialakult gazdasagi tertiletek
2. Gip-A - jellemden még funkciojat nem betélttervezett ipari gazdasagi célu teriletek
ovezete
3. Gip-Mg - jelenleg jellenten a meégazdasaghoz kapcsolodd tertneunkciok
elhelyezésére szolgalo dvezet

(5) A teriileten hatsokertekre vonatkozodan, egyéb ovedléfrasok hianyaban az OTEK-ban
foglaltakat kell megtartani.

(6) A Gip-K/1-3, a Gip-A/1-6 és a Gip-Mg/1l dvezetekrenatkozd dlirasokat az alabbi tablazat
tartalmazza:

dvezeti adatok telekalakitasi | maximalis| max. | min. |oldal-| elokert
szabalyok épitmény-| beép. | zold. | kert min.
terilet- | beépitési kialakithato magassag % % | min.
felhasznalas maod minimalis
— Ovezet telektertlet (m)
(m?)
Gip-K | /1 Sz 2500 7,5 40 25 | K/5 K/10
12 50
/3 5000 10,5 40
Gip-A | /1 2500 7,5 30 35 10 10
2 5000 40 30
/3 10,5 5
14 9,0
/5 7,5 50 25 10
/6 3000 6,0 40 30
Gip -Mg| /1 7,5 30 40 5
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Udiléhazas udubterilet
17.8

(1) Elsédlegesen valtozé Udiil kort kiszolgalo, hosszabb tartézkodasra szolgaldl-epuletek,
dduktaborok, kempingek elhelyezéseére kijeldlt terdlet.

(2) A terlleten az alabbi rendeltetési egységek hebéklel:
1. Kereskedelmi szallashely jellegidilbegységek
2. Uduls taborok
3. Kempingek
4. a telken elhelyezett Udulférohely vendégkorét kiszolgalo tovabbi funkcidk
az alapfunkciéhoz kapcsoléddan
5. gazdasagi epuletek a funkciokhoz kapcsolédoan
(3) A terlleten csak a terllet igényeit kiszolgalo péik, garazsok helyezhigdt el 3,5 t dnsulynal
kénnyebb jarrivek részére.
(4) Az udubhazas teriulet a beépitettség mérteke és beépitejszerint az alabbi dvezetekre
tagozodik:
1. UU-K Ovezet: altalanos, kialakult jelleg
2. Ul-Al 6vezet: tervezett jelleg

(5) Az Ul-K/1 és az Uu-A1/1-3 dvezetekre vonatkeiirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi ,
r'na,an,alls szabalyok max. min,
epitmeny- beépitett-| zdld %

teruletfel- | Ovezet | beépité; magassag | kialakithatd | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
Ui K/1 Sz K(4,5) 1200 16 20 65
Al/l 4,5 3000 20 15 70
Al/2 6,0 800 18 20 50
Al/3 4,5 550 16 15

(6) A terileten az ék, oldal- és hatsokertekre vonatkozoan, egyéb diveligrasok hianyaban az
OTEK-ban foglaltakat kell megtartani.

Hétvégi hazas tdusterulet
18.8

(1) Elstdlegesen laza beépitédegfeljebb két Udidegységes udbGépilletek elhelyezésére kijelolt
terdlet.

(2) A terlileten az alabbi rendeltetési egységek hebtéklel:
1. Udilsépuletek legfeljebb két udidgységgel

(3) Kivételesen, ha az épitmény rendeltetéssasznalata nem korlatozza a szomszédos telkek
Ovezeti ebirasoknak megfelélhasznalatat, beépitését, akkor elhelydzhderileten:
1. a terillet hasznalodinak ellataséat szolgald kereskeds vendéglaté épitmények
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(4) A teriileten csak a terilet igényeit kiszolgal6é p#dk, gardzsok helyezhiddt el 3,5 t dnsulynal
konnyebb jarmvek részére.

(5) A hétvégi hazas Uddlertlet a beépitettség mértéke és beépités jeBegent az alabbi
Ovezetekre tagozodik:
1. Uh-K — altalanos, kialakult jelleg
2. Uh-Z1 — jellemsen hegyre felkiszd, az emelkedanyaban csak szigora korlatozassal
megoszthato telkek épitési dvezete (a telkek magasafekv részeinek beépitését kizaro
Ovezet)

(6) A hétvégi hazas terilet bvezeteiben az épitménymagassag az utcavonalowalaeglo

épitmény esetén legalabb 3,0 m, legfeljebb 6vekétdna tablazatban meghatarozott médrték
lehet.

(7) Az Uh-Z1/1 és az Uh-K/1 6vezetekre vonatkedtirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpalran,aHS szabalyok rpa,x. min.
epitmeny- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépité; magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
Uh Z1/1 SZ 4,5 2000 14 10 80
Uh K/1 4,0 1100

(8) A terllleten az é}, oldal- és hatsOkertekre vonatkozéan, egyéb divekdrasok hianyaban az
OTEK-ban foglaltakat kell megtartani.

(9) A Uh-Z1 6vezetegyedi ebirasai megegyeznek a 18.8 (11) 2,4,5 pontjaibalatfogloirasokkal.

Kuloénleges terllet
19.8

(1) Kuldénleges terlletek azok a teriletek, amelyek aosraszempontjdbdl meghatarozo
jelentsédiek, illetve kialakitdsi modjukban, helyhez kotogigkben egyedi sajatossagokkal
birnak, és mas teriletfelhasznalasi kategoriabasoeoihatok.

(2) A kulonleges terlletek esetenként szerepkorik,eaétben sajatos beépitési jellérkalapjan,
az aldbbi 6vezetekre tagozodnak:

K-l — egyedi jeleritsédi, homogén funkcidju intézmeénykdzpont jelletgriilet

K-E — egyedi beépitési és telekjelldikizel rendelkeé terlletek

K-V — vendégvaro teriletek

K-Z — jelends zoéldfelllettel rendelkézintézmény-teriletek

K-B — banyaterulet

K-K — kozmiterdlet

ouhkwnpE
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7. K-H —hulladék elhelyezésére szolgalé tertlet

8. K-TS - technikai sportpalya

9. K-EU - egészséglgyi terllet

10. K-VKT — védett terlileten Iéy kialakult telekallapotu, turisztikai, természeateémi célokat
szolgalo kilonleges teriilet

11. K-Kr — krematorium terllet

12. K-KTC Kerékparos turisztikai centrum

13. K-SzS Szabadig és sportterilet.

14. K-TE Egyhazi (templom) terllet

(3) A terllleten az é}, oldal- és hatsOkertekre vonatkozéan, egyéb divekdrasok hianyaban az

OTEK-ban foglaltakat kell megtartani.

(4) A K-l bvezet két alovezetre tagozodik:

a. A K-I/1 alovezet eldsorban niveloédeési, illetve idegenforgalmi intézmények
elhelyezésére szolgél. Egyeb funkcio csak mhdeltetést kiegésaitazt szolgalé moédon és
mértékben helyezhg&el.

b. A K-1/2 albvezet eldsorban az egész telepllés szempontjabdl fedéggel bird
oktatasi, niivelédési, egészségulgyi, sport és szocialis intézmépggkdi, vagy koézpont
jelleggel kialakitott csoportos elhelyezésére saoliialakult esetben a nem zavar6 hatasu
gazdasagi tevékenysége megtarthatd. Az aldvezedgsyéb funkcié céljara szolgald
épitményk csak ad rendeltetést kiegéséitazt szolgalé mddon és mértékben helydzbkt

Az ovezetben épitményt elhelyezni Ugy lehet, hogeraleltetésszérhasznalathoz sziikséges

szabadtéri tartozkodasi igény szerinti szabaddllrendelkezésre alljanak.

Barmely épitési tevékenységet mégéen a tervtanacsiezzajarulo dllasfoglalasat be kell

szerezni.0

(5) A K-I/1 és a K-I/2 tvezetekre vonatkoelbirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok 0 telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok rpa,x. min.
epitmeény- beépitett-| zold %

teruletfel- | Gvezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
K /1 K K K K K K
1/2 SZ (K) 7,5 40 40

(6) A K-E 0Ovezet elssorban az oktatds és gyodgy-idegenforgalom, strapidményeinek
elhelyezésére szolgal. Az 6vezetben elhelyékhetég niivelodési, szocidlis, egészségigyi
intézmények, valamint szallas, és sportlétesitmém@iara szolgalé épitmények. A teriileten
lakdsok csak szolgalati jelleggel helyezhedl.

1. Az E1 jellel jelolt terlletek az oktatas, twvelédés, és kapcsol6do létesitmények
elhelyezésére,

2. azE2 jellel jelolt terlletek az idegenforgalomhoz kadéslo épitmények elhelyezésére,

3. az E3 jellel jelolt terllet szabadéd sport, kemping, valamint a funkciéhoz tartozé
kereskedelmi, vendéglatd és szallashely szolgaliatamint a terllet fenntartasat biztosito
éplletek és épitmények elhelyezésére szolgal.
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(7) A K-E dvezetek egyedi és részletesigisai:

2. Az E jellel jelolt épitménymagassag esetében, agpitimények magassagat A beépitésre
vonatkoz6 SZ jellel jeldlt esetben az éplletek adaballo, az SZ/CS jellel jeldlt esetben az
épulletek szabadonall6 és csoportos formaban edyaltéiyezhetk. Mind az SZ, mind az
SZICS jellel jelolt esetben, az épitési vonalayédett épiletcsoport elrendezési elvének
alarendelt modon, és a tdji kornyezet veédelménedmppntjai szerintehi—epitési
engedelyberkell régzitenimeghatarozni, edt tervtanacsi allasfoglalast kell kérni.
A ith a A atla A amtA i ala

a&Ha a el alala Qlalimare a awialll’(a -=-.- aHa 4 ="' em

Aw,

(8) A K-E1, K-E2 és K-E3 tvezetekre vonatkaalbirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok L telekalakitasi _
r,na,an,alls szabalyok max. min.
épitmény- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
K E1/1 Sz K(7,5) 2000 -- 15 75
E1/2 10 80
E1/3 | SZ/ICS 4,5 Knem
megoszthat@
E2/1 SZ K(7,5) 2000 15 75
E2/2 | SZICS 5,5 K nem
megoszthat@
E2/3 4,5 K
E2/4 K(7,5) K nem 50
megoszthat@
K E3/1 8,5 2000 -- 40

(9) A K-V oOvezet elsisorban az idegenforgalmat szolgald, a helyi sajatpskat tikréz
kereskedelmi és vendéglato tevékenyseég céljat &bofpitmenyek elhelyezésére szolgal.

(10) A K-V dvezet egyedi és részletesieasai:

1. Az Ovezetben a kereskedelmi és vendéglatéi funkaokozvetlenll kapcsol6dd
termelési céll gazdasagi tevékenység céljara daoléalletek kiegésiit jelleggel
kivételesen elhelyezhik. Onallé funkcidji lakéépiletek csak a telek ma0%-os
beépitettségével helyezhedl.

2. Az Ovezetben telkenként max. két épilet helygzletmin. 10 m mélység elokert

megtartasaval. Foldalatti pince épitmény oOnallGarkialakithatd. Egyéb tevékenység az
Ovezetben nem folytathato.
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Az dvezetben a kialakult telkek mélységiikben nemthadédk meg

3.
4, A K-V Ovezetekre vonatkozélsirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpal’an,alls szabalyok rpa,x. _r_nln.
epitmény- beépitett-| z6ld %

teruletfel- | Ovezet | beépité; magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si moéd minimalis min.
(m) telekterllet- | szélesseq (%)
méret e
(m?) (m)
K V/1 SZ 6,0 2000 30 20 60
K V/2 7,5 3000
VI3 45 2000
(11) A K-Z dvezetjelents zoldfelllettel rendelkézintézmeények tertlete.
(12) Az alabbi alévezetekre oszlik:

1. K-Z1 albvezet — temét kertészet, arborétum

Elhelyezheb épitmények:
Csak a megjeldlt funkcionak megfdletendeltetés, illetve azt kiszolgalé és a terilet

fenntartasa érdekében sziikséges épitatétpithedk.

Beépitési jellemik:
Az épitlet ell

A tertleten nagymértékbeavatkozas esetén kertépitészeti készitése kiitele

A K-Z1/t 6vezet teméittartaléktertlet a K-Z1 dvezetsitasaival.
2. K-Z2 albvezet — szabadidsport, kemping, kilaté

Elhelyezhet épitmények:
A megjeldlt funkcionak megfelélrendeltetés, kereskedelmi, vendéglatdé és szallashely

szolgaltato, valamint a tertiletek fenntartasatgadol épitmenyek épithik.
Beépitési jellemik:
A funkciobdl adodo pontszér(pl. kilatd, magasles sth.inagas épitmények elhelyezése az

éepitménymagassagon felll is lehetségésetestervtanacsi allasfoglalassabtamasztva
A zoldfellletek rendezéséhez, létesitmeény-kialskiba kertépitészeti terveket is kell

késziteni.
K-Z3 albvezet — turisztikai kdzpont

3.
Elhelyezhet épitmények:
A megijelolt funkcidnak megfelélrendeltetés turisztikai, kulturalis és latogaté kdézpont,
valamint a teriletek fenntartasat szolgal6 épitrakmpitheik.
4. A K-Z dvezetekre vonatkozélbirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi ,
r'na,an,alls szabalyok max. min.
épitmeny- beépitett-| zdld %

teruletfel- | Gvezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
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K Z1 SZ 4,5 5000 - 2 80
Z2 10
Z3 2000 70

(13)

A K-B Ovezetbanyaterulet.

Elhelyezhet épitmények:
Az Ovezetben csak a téglagyartasi agyag banyaswasdiikséges banyaszati épitmények
helyezheik el. Az épitmények elhelyezésénél figyelembe keknni a terllet

rekultivaciojara keészitett banyaszati tajrendezésvben foglaltakat is. Lakéépulet nem
Ietesﬂheds

Csuszasveszelyes teruleten kuIsmﬁveieSl banyaterulet nem Ietesnbet

A K-B 6vezetre vonatkozéldirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi ,
r'na,an,alls szabalyok max. min.
epitmeny- beépitett-| zdld %

teruletfel- | Gvezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
K B SZ 7,5 5000 30 15 60
(14) A K-K dvezet a telekigényes koziietesitmények elhelyezésére szolgalo terilet.

(15)

Elhelyezhet épitmények:
Az Ovezetben a kozin létesitmények, és funkcionalisan kozvetlenil kalickd
epitményeken kivil mas épitmény nem helyezbékt
Beépitési jellemik: A beépitési jellemiket az elhelyezett épitmény funkciojatol, és az
alkalmazott technoldgiatol fuggn egyedileg kell megallapitani.
K-H ovezet
Elhelyezhet épitmények:
Az Ovezetben csak a hulladékgazdalkodassal, artiainitzéssal kapcsolatos, azt szolgalo
epitmények létesith@t. Lakoépulet nem épithiet

Beépitési jellemik: egyedi, technoldgiatdl figg Epietlétesitési-—szandéka—esetén elvi
Codocponnedalnininen co oo iodn o

A K-H Ovezetre vonatkozélsirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok telekalakitasi

maximalis szabélyok max. min.
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terlletfel- | Ovezet | beépitét épitmény- |kialakithatd | telkek |beépitett-| z6ld %
hasznalas siméd | magassag | minimalis min. ség
telekterilet- | szélessége
(m) méret (m) (%)
(M)
K H SZ 9,0 5000 30 10 70
(16) K-TS ovezet

Elhelyezhed épitmények:
Minden a sport, motorsport és azt kiszolgal6é kexdskmi, szolgaltatd, vendéglato épélet
A K-TS dvezetre vonatkozélsirasokat az alabbi tdblazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpal’an,alls szabalyok rpa,x. min.
epitmeény- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
K TS SZ 6,0 10 000 - 5 40
(17) K-El dvezet
Elhelyezhed épitmények:

Egészséguigyi éplletek: orvosi rertdelkorhdz, szanatérium, gydgyszalld, gydgyisdés a
hozza kapcsolodo egyéb az ellatast biztosito fukkci
A K-El 6vezetre vonatkozélbirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpal’an,alls szabalyok rpa,x. min.
epitmeny- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
K | Eu Sz (K) 6,0 2000 - 30 40
(18) K-VKT 6vezet
Elhelyezhed épitmények:

A terlleten olyan turisztikai, sportolasi, idegegfmi, oktatatasi, ismeretterjesztési és
terllet-fenntartasi létesitmények helyeskeel, amelyek a t4j-és természetvédelem és az

erddgazdalkodas céljaival és kdvetelmeényeivel 6sszhamghnnak
Beépitési jellemik:
Telekterilet: tovabb nem oszthaté

Beépitheiség: a kialakult beépitettség mértéke max. annékazal (egynegyed részével)

ndvelhed, nem beépllt telek max. 5%-0s beépitettséggdiaipive.
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A K-VKT ovezetre vonatkozeélsirdsokat az alabbi tdblazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpal’an,alls szabalyok rpa,x. min.
epitmeny- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
K VKT SZ (K) 6,0 K K - 60

(19) K-Kr Ovezet
Elhelyezhed épitmények:
A kremat6rium és az azt kiszolgalo egyhazi és Kegjye2lu épilet.

A K-Kr 6vezetre vonatkozélsirdsokat az aldbbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok L telekalakitasi _
r,na,X|m,aI|s szabalyok rpa,x. min.
epitmeény- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | sz€lessége (%)
méret (m)
(m?)
K | Kr Sz 5,5 2500 - 15 40

(20) K-KTC ovezet
Elhelyezhed épitmények:
Szallasépuletk, kereskedelmi, vendéglatd és szolgaltatd éplilegyéb kdzosségi éplitét
sportépitméngk, kivételesen adf funkcidhoz kapcsol6dé nem zavaré hatasu gazdasagi
épileek. Eplleten belll lakasok szolgalati jelleggel aajdbnos vagy hasznalé és
személyzet szamara helyezietl a £ funkcié mellett.

A K-KTC ovezetre vonatkozélsirdsokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpal’an,alls szabalyok rpa,x. min.
epitmeny- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
K | KTC Sz 6,0 4000 - 25 40

(21) K-SzSovezet
Elhelyezhet épitmények:
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A terlleten sportpalydk, a sportpalydkhoz kapakdl§zolgaltatdsok helyezibkt el, a
szallashely szolgaltatas kivételével. Lakdépusias nem létesithiet
Beépitési jellemik:
A funkciéhoz szorosan kapcsolodo létesitmények qjtift) maximalis épitménymagassagot

meghaladd mérettel is telepitbleelvi-epitesi-engedely-szerint.

A K-SzS ovezetre vonatkoabirasokat az aldbbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpal’an,alls szabalyok rpa,x. min.
epitmeny- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
K | sz5 Sz 4,5 1500 - 20 40
(22) K-TE ovezet
Elhelyezhet épitmények:
Csak az egyhazi funkcidohoz szorosan kapcsolodnépiek helyezhék el.
A K-TE 6vezetre vonatkozélsirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpal’an,alls szabalyok rpa,x. min.
epitmeény- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si mod minimalis min.
(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
K TE SZ 4,5 - - 30 40
IV. Fejezet

Beépitésre nem szant teriletek

Kozterilet alakitasra vonatkoz6 altalanos szabalyok
20.8
(1) A telepllés kozterlletein elhelyezbiet

a) hirdet (reklam) berendezés,
b) kdzlekedéssel kapcsolatos Iétesitmények, épjtakén
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c) kozterlletekhez tartozé kdrnyezetvédelmi bereésiek,

d) kozmivek, hirkdzlés, vizelvezé&rendszer elemei,

e) koztisztasaggal kapcsolatos épitmények,

f) szobor, diszkut, egyéb koztéri képaivészeti alkotas, szakralis emlék,
g) tavbeszéifilke,

h) utcabutor,

i) a rendelet 29.8 (1) bekezdésében foglaltalkéézlatartorud.

(3) Kozteriileten utcabutor és egyéb koztargy csak avektien kornyezetet is magaba foglalo
vizsgélat alapjan, a kdrnyezet arculatahoz illedzkeaz illetékes szakhatésadgok egyetértésével
helyezhet el, a vonatkozo egyéb hatalyos rendelkezésekeida@ztott.

(4) Az Gjonnan kialakitasra kertilkozlekedési- és koziterileteken, valamint zdldterlletekan
|étesitési €és Uzembe helyezési engedély csak Umpt@dha a kertészeti terv alapjan tervezett
zoldfellletek is kialakitasra keriltek.

(5) A kozterileteket csak a hasznalat érdekében legégakebb nagysagu burkolt fellletekkel
szabad ellatni. A burkolatlan fellleteket, ahol artiszaki okok nem akadalyozzak,
zoldfellletként kell kialakitani.

(6) Hulladékgwijté szigetet a telepuléskép zavardsa nélkul, a Kéowestilet illetékes
bizottsaganak javaslataval, a kozegészséglgyirasbk megtartdsa mellett novényzettel,
palankkal takarva, vagy féldalatti tAroléban elleelye lehet kialakitani. Védett utcaképben csak
az utcakeép és épitmény latvanyanak és hasznalatamakisa nélkul (takarva), teresedés esetén
annak szélén vagy szegletében alakithaté ki.

Kozlekedési és kozniteriilet
21.8

(1) A kozuti kbzlekedési dvezet ésorban
foforgalmi Ut (orszagosfit),
forgalmi Ut (orszagos mellékut),
gytijtoat,

kiszolgald ut,

kerékparut,

gyalogut,

parkold,

uttartozek,

kdzmi,

. Jarda,

k. az uthoz tartozo zéldfelilet,

|. az uthoz tartoz6 kornyezetvédelmi berendezés elhédére szolgal.

T TST@Tmeao0oTy

(2) A kozlekedési és kozinteruletek szerepkorik alapjan, az alabbi 6vezetelgozodnak:
K6-01 orszagosoit
K6-02 orszagos mellékut
K6-03 helyi gyjtoat
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K8-04 kiszolgalé ut (lakout, mégazdasagi ut)

KB-05 kerékparat
K8-06 gyalogut
K6-07 parkol6

K6-08 csillapitott forgalmu lakoat
(3) A kozutak és kozterilletek szamara a szabalyozégbee meghatarozott épitési terlletet

biztositani kell.

(4) Aterlleten a 6.8 szabalyozéasa szerint kell ljarn

s o sr. 7

(5) A kozuthélozat elemei szamara az alabbi széléssgigési teriileteket kell biztositani:

a) Foforgalmi ut:

A 87. sz. 6ut nyomvonalan a szabalyozasi szélesség altaldh@r48),0 m, minimalisan
22,0 m a szabalyozasi tervlap szerinti helyen.

Ut megnevezés Utkategoria Forgalmi Véds- Epitési
sav tavolsag terilet
Iszab.
szélesség/
M87 gyorsforgalmi Ut Szombathelydszeg-
Olmod térsége
Tervezett M87 gyorsforgalmi Gt | K.l = K.l 2x2 1a@O0 m 60 m
87.sz. KAm-Szombathelyé&zeg Il.r.%ut
87 szamu orszagos(it K.IV.A. 2x1 100-100 m 30-40 m
87 szamu orszagos(it (Szombathelyi, Lékai utca) B.IV.b 2x1 - 22-40 m
8627.). Fertiszentmiklos-Low-Kdszeg dsszekdiit
8627 jeli orszadgos mellékut K.V.A. 2x1 50-50 m 22-30m
8627 jeli orszadgos mellékut B.V.c. 2x1 - 22 m
8636.). Acsad-liszeg 6sszekdiit
8636 jeli orszadgos mellékut K.V.A. 2x1 50-50 m 22-30m
8636 jeli orszadgos melléki{Kdszegfalvi utca) B.V.c. 2x1 - 15-22 m
8719.). Kiszeg-Kszegszerdahely dsszekdlt
8719 jeli orszadgos mellékut K.V.A. 2x1 50-50 m 22-30m
Tervezett 8719.j.0k. Ut - déli elkedil K.V.A. 2x1 50-50 m 22-30 m
8719 jeli orszadgos mellék{(Rakoczi, Rohonczi utca) B.V.c. 2x1 - 15-22 m
86329.). KWiszeg vasutallomashoz vedéit
86329 jeli orszagos mellékat | B.V.c. | 2x1 | -] 16 m
Varosi ll. rendi foutvonal
Készeg-Olmod 6sszekbtit K.V.A. 2x1 50-50 m 22-30 m
(megléw nyomvonal felhasznalaséval)
Gyijté utak — megléd, megtartandé
Rakoczi F. u. - Munkécsy M. u. — Kossuht L. u.6-t€ — B.V.c. 2x1 - kialakult
Varkor — Pék u. — Arpad tér — Sziget u. — Meské u.
Kethelyi u., illetve Pék u. — Varkér — Ady E. u. —
Rakoczi F. u.
Bajcsy Zs. E. u. — D6zsa Gy. u. B.V.c. 2x1 - minM.6
Liszt F. u. - Péffi tér - Korhaz utca B.V.c. 2x1 - min 20 m
Petfi tér B.V.c. 2x1 - min 14 m
Velemi Ut - Rohonczi Ut B.V.c. 2x1 - Kialakult
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min 16 m
Temeb u. B.V.c. 2x1 - 16-22 m
Panorama ut B.V.c. 2x1 - 12m
Kiralyvoélgy ut - Hunyadi u. B.V.c. 2x1 - 20 m; 1241
m
Szabohegyi it B.V.c. 2x1 - 12m
8627 jeli orszagos mellékat B.V.c. 2x1 - 16 m
87-8719.j.6k. Ut ko6z6tt tervezett atkotés
Velembe vezétteleplléskozi ut B.V.c. 2x1 - Kialakulf
Gyijtd utak — tervezett
Keleti gyiijtout: a 87. sz.duttal kdzel B.V.c. 2x1 - 18-22 m
parhuzamosan, annak keleti oldalan huzaédik:
A keleti gylijtout és a 87. szofit kozotti B.V.c. 2x1 - 18-22 m
Osszekotésekij biztositott vasuti atjaroval
A keleti gytijtoat és vasut kdzott (0121/7 hrse)eglés B.V.c. 2x1 - 15m
atjar6 megsintetésével
Készeg-Répcekethely / Mannersdorf teleplléskozi uf  K.V.111.A 2x1 - min. 12 m
(régi nyomvonalon) B.V.c.
Temed u. és a 8719. j. 6k. at kdzotti nyomvonal B.V.c. 2x1 - 18-20 m
.Hegyaljai korat”
Lukécshazi tarozo felé vesetit B.V.c. 2x1 - 18 m
Rohonczi Ut déli szakasza B.V.c. 2x1 - 22m
Kérolyi Mihaly u. —SOS falu — Rohonczi Ut — Rakéamta B.V.c. 2x2 - 16-18 m
(Posztégyaron keresztil) ,Varosi korat”
Déli ipari parkot feltaro at B.V.c. 2x1 - 16-20 m
Rohonczi Ut déli szakasza B.V.c. 2x1 - 22m
Lakoutcak
A varoskdzpont kialakult szabalyozasi szélegdéigoutcai B.VI.d. 2x1 - 8-16 m
megtartandok.
A tervezett lakoutcak szabalyozasi szélességafitial 12-1¢
m, minimalisan 8 m.
Kerékparos nyomvonalak
Készeg-Kiszegfalva kerékparit B.IX - - 4m
Belvaros forgalmi Gtjai mellett kerékparut B.IX - - 4m
Rétfalva- Nemezgyar (volt vasiti nyomvonal) B.IX - - 4m
Nemezgyari Utt6l a varos déli széléig részben anGyds B.IX - - Min 4 m
patak mellett, részben kisforgalmi lakoutcak fetnasasaval
— a szabalyozasi tervlap szerinti vezetéssel aki@ndo
nyomvonal
8719. j. 6k. Ut Uj szakasza melletti kerékparit XB.I - - 4m
Készeg — Szombathely k6z6tt a lukdcshazi tarozovietéd B.IX - -
Ut melletti kerékparos nyomvonal
Egyéb utak
gyalogut B.X.. - - 3m
Mezbgazdasagi Ut K.VIII.C. - Min 8,0m

(6) A terlleten kialakitandd Uj ut (koz, illetve mag@népitési teriletének illetve telkének
legkisebb szabalyozasi szélessége - méretezésabamy 8,0 méter legyen
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(7) A Varos kozigazgatasi tertletén éplletre haszraNatieli engedélyt adni csak abban az
esetben lehet, ha a szilard burkolatd kozuttéllekbatérig legaldbb 8 m szélességaganut
vagy kozterilet biztositott, és abbdl legaldbb Fz8les saviizoltojarmi kdzlekedésére is
alkalmasszitardsarmentedburkolattal ellatott.

(8) A Szabdlyozasi tervlapon uUtként nem jelolt megléwtak a tervlapon jel6lt
terlletfelhasznalasba keriilhetnek, ha az Aaltalltérfetelkek mas meglév vagy Ujonnan
megépitett Utrél megkozelittidt

(9) Kultertleti foutak tengelyét - az érdekelt (szak)hatosagokoetltérs allasfoglalasa hianyaban
- legalabb 100-100 m véthvolsagot kell biztositani. A véthvolsagon belll épitmény csak az
ut kezebjének hozzajarulasaval helyezhet:

. M87 gyorsforgalmi Gt
. 87. szamu orszagos masodrnemilit.

(10)Kdultertleti mellékutak tengelyét - az érdekelt (szak)hatosagokokteltérs allasfoglalasa
hianyaban - legaldbb 50-50 m wédivolsagot kell biztositani Gttengedt A védstavolsagon
belll épitmény csak az Ut keggnek hozzajarulasaval helyezhet:

" 8627. j. 6sszekdtut
. 8636 .j. 6sszekdtut
" 8719 .j. dsszekétut.

(11)A gyalogos kozlekedés szdmara az Ut-keresztmekfmetemegfelél gyalogjardékat kell
biztositani.

(12)A 87. sz. but és az 6sszekdutak felhagyott szakaszara — mindaddig, amig azakasz meg
nem épult — ad, ill. a forgalmi utakra (6sszekbtitakra) vonatkozé éirasok érvényesek.

(13)A megs#int hataratkél tertletén Gj beépités &t kiltertleti jellegének meégzésével
helyezheti el legfeliebb 6,0 m magassaggal. A mefléds az esetleges Uj épulletekben
vendéglatd, kereskedelmi-szolgaltatd, egyéb kogbsseodrakoztatd, kulturdlis  funkcio
helyezhet el.

(14)Kerékparos nyomvonalként kell figyelembe venni aetéezk utakat:
1. irottks kerékparos (t,
2. Naturpark kerékparos ut
3. Kbszeg — Csepreg kerékparos Uut.

(15)Parkolas
a) A szabalyozasi terven jeldlt parkolohelyeket kdélanédon meg kell tartani,
illetve ki kell jeldlni.
b) A Ko6-07 (parkold) terlleten a terilet fenntartdsahiszemeltetéséhez szikséges,

illetve informé&cids célt szolgald, s ahhoz kapcdold&kereskedelmi jellegépitmények
létesithetk. A terlleten éplletek (garazsok, parkoléhadzaldygaéazsok) legfeljebb 80
%-ban, egyéb éplletek legfeljebb 2%-0s beépitajtdduelyezhdik el. A megengedett
maximalis épitménymagassag 7,5 Anterileten—az-epitési-helyet-es-épitesi-modet elvi
epﬂegengedelyberkkd#ﬁeghat&mznl

C) Uj létesitmény elhelyezésekor a varos parkolasdetmtében foglaltak szerinti
parkoléhelyet a hasznélatbavételig ki kell alakitan
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(16)A véaros Ko6-08 jel teriiletein a forgalomcsillapitas kulonlorszkozeit kell alkalmazni a
forgalmi rend atfogd vizsgélata, elemzése és talapjan (sebességcsokkentés, teherforgalom
szabalyozasa, 30 km/dras zéna kijeldlése, lakdrpibgezet kijelblése stb.).

(17)A Szombathely -#6zegvasutvonal szétwaganyatdl mért 50 m véthvolsadgon belll csak az
illetékes vasuti kozlekedési szakhatdsag engeaddédygan lehet épitményt elhelyezni.

(18)Uj vasutvonal létesitését megeden részletes kozlekedési tanulmanytervben kell K&zl
vasut csomoéponti kialakitasait igazolni.

(19)A Kok jelt vasuti kdzlekedési teriiletek hasznalata, kialakita

a) Vasuti terlleteken a vasuti kozlekedés létesiyie a vasuti és a kozuti Uzemi célu
épitmények és épliletek helyezitetl, valamint a tulajdonos vagy szamara lakasok.
b) A vasuti tertlet allomasi szakaszan asdz@&tken Kkivil elhelyezhék raktarozasi,
karbantartasi, igazgatasi, kereskedelmi, vendégjjasaocialis épllet, szolgalati lakas, és az
aruszallitdssal kapcsolatos szolgaltatasi, raké&iaguletek, épitmények is;
c) Az allomés teruletén az éplilet elhelyezés és kidiakeltételei a kovetkék:

1.legnagyobb épitménymagassag: 7,5 m

2.beépitési mbd: szabadonalld

Zoldterilet
22.8

(1) Zoldtertlet a szabalyozasi tervekdzparkként (Z-Kp) lehatarolt, jellem&en allandoan
novenyzettel fedett koztertlet.
Kbdzpark tertletén-esak jaték, sport, pihenés, ismeretterjesztés - &sitds a tertlet fenntartasi
céljat szolgaldé épitmények helyezbietel. kozparkban kivételesen illemhely, vendéglatas
szolgéalo éplletk, épitménygk is elhelyezhét legfeljebb 2 %-os beépitéssel, legfeljebb 4,5 m
épitménymagassaggal, toronyszepitmény (pl. kilato)ehvi—engedelyben—foglaltak—szerint
nagyobb-épitményagassaggal-is-telepitbet

(2) Kozpark kbzhasznalatdlelzart terlilete az 6sszteriilet max. 5%-a lehet.

(3) Kozpark terlletén az azt igénybe kv szamara szikséges geépkocsi parkold csak
terepszinten, fasitva, "zéldbeton", vagy kavicsbimirkolattal létesithéf max. a kdézpark
tertletének 5%-an.

(4) Kozparkon at megkozelitheepitési telkek szamara telkenként egy, legfeljgfibm széles,
kavicsozott Ut létesithét

(5) Kozparkban fakivagas épitmeény-elhelyezés érdekabenengedhétmeg.

(6) Kozpark teruletét éridt épitési, kertészeti tevékenység (parkfenntartasivk) végzésehez
kertépitészeti terv is szilkséges.

(7) A terileteken Ié¢ telkek tovabb nem oszthatok.
(8) Kozpark teriletéhez kapcsolodo vizgazdalkodasildsrki partéle, réZge maodosithatdo a
kozpark terilete felé, illetve a tertileten belté€gdegyéb vizfelllet kialakithato.

Erd éterilet
23.8
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(1) Erdoterllet a foldhivatali nyilvantartas szerint érthiivelési agban nyilvantartott, valamint a

teleplilésszerkezeti és szabdlyozasi tervbetkérd E) kortlhatarolt és megjeldlt, e célra
szolgalo terilet.

(2) Az erdbtertlilet az épitési hasznalata szerint (épuletyé&miy elhelyezése szempontjabdl)
a) veédelmi(Ev);
b) gazdasag(Eg);
c) turisztikai(Ee)
terlletfelnasznalasi egysegbe tartozik.

(3) Védelmi céluEv jeli erdbteriiletek sajatos jellegiik szerint:
Védj erdsk
Ev.-ejeli talajvédelmi erd
Ev,-m jeli mezved erds
Ev,-h jelii hatarrendészeti és nemzetbiztonsagi érdekekaydaard
Ev.-p jelt partvédelmi erd
Ev.-t jeli telepllésvédelmi eéd

Ev;-u jelii utak és mtargyak védelmét szolgal6 érd
Az OTEK-ban felsorolt valamennyi 6évezetben elhehgiz épitmények csak akkor helyezbleel a
terlleten, ha az érintett émdszt védelmi rendeltetésének betdltésében nenrjalva terlleten

épuletet elhelyezni nem leh&tedoerds terlletén fakitermelés csak indokolt esetben éfedekes
hadsag hozzajarulasaval lehetséges.

Védett erdk:

a.) Ev,-a jeli fokozottan védett természetvédelmi terlileteid éndb.
b.) Ev,-b jelii védett természeti teriileten teerds.
Részletes éirasok:

1. Evea jeli fokozottan védett természetvédelmi terlletens €vdh épllet és épitmény
elhelyezése tilos.

2. Evzb jeli a védett erdl 6vezetbe az orszagosdszegi Tajvédelmi Kdrzet) és helyi védett
természeti terlileteken &y vagy velik egy egységet alkoté égdzdasagi terlletek
tartoznak. A terllet a taji, természeti értékek éne@sét, a természetes, ill. természetkdzeli
Okoszisztémak fenntartdsat szolgélja. A terlleterdrklag természetkdzeli énativelés
szélalé vagaspehonos fafajokkal torténerdbtelepités, eréfelljitas), a természeti értékek
védelmét szolgalo vadallomany-kezelés folytathato.

Az OTEK-ban felsorolt valamennyi ovezetben elhehetz épitmények csak akkor
helyezheik el, ha az érintett eédészt védelmi rendeltetésének betdltésében nenrjakva

Védoerd tertiletén fakitermelés csak indokolt esetben éfedekes hadsag hozzajarulasaval
lehetséges.

(4) A szabalyozasi tervegazdasagi rendeltetdserdsovezetkén{Eg) szabalyozott efitertleten
csak a fa- vagy szaporitbanyag-termeléshez, vadtiemthshoz, erdészeti kutatashoz,
oktatashoz kapcsolédo éplletek helyegkel a kdvetked feltételekkel:

- Egs alovezefaltalanos gazdasagi étdrilet):
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Beépithet legkisebb telekteriilet: 10 ha (100 00&) m
Beépitési mod: szabadonalld

Beépitettség (maximum): 0,5%
Epitménymagassag (maximum): 4,5 m

- Egk alovezetkialakult telekéllapot, meglévbeépitéssel):
Telektertlet: adott, nem ndvellbet
Beépitési mod: adott, illetve szabadonallé
Beépitettség: a kialakult beépitettség mértéke X annak
25%-aval novelhét
Az Eg albvezetben turlsztlkal |degenforgalm| |sme|mmte5| funkC|Oju epulet IS
létesithet (vagy fenntarthatdehsi-€ . /Ut &de

(5) A szabalyozasi terveturisztikai rendeltetéserditvezetkén(Ee,;-a) szabalyozott exierileten
a rendeltetésnek megfaleEpitmények csak akkor alakithatok ki, ha az iKes erdészeti
hatdsag is egészségiigyi-szocialis, turisztikdididgies rendeltetésbe sorolta a tertletet
Epilet az 6vezetben az alabbi feltételekkel |dtesit

Beépithet legkisebb telekteriilet: min. 10 ha (100 008 m
Beépitési mad: szabadonalld

Epitménymagasséag: 4,5 m

Beépitettség: max. 2%

Mezégazdasagi terulet
24.8

(1) A mezgazdasagi terilet a telepll@ezsgazdasagi termelémovénytermesztés, allattenyésztés
es az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozés,tarolas helyben termesztett novények
bemutatasa eértekesitgsés annak épitményei elhelyezése céljammlgaldé része, ahol a
termsfoldvédelem mellett a hagyomanyos és egyedi tajiédati €s termeészeti értékek

megbrzesét is figyelembe kell vennMezégazdasagi—teriieten—esak—magdsietmax—8°
tetdhajlasszog—eépilet—létesithét Eplletcsoportnal azonos jellegtetkialakitast kell

alkalmazni.

(2) A mezgazdasagi terilet az azonos tajjelleg, hasznaldieépitettség intenzitdsa, a sajatos
epitési hasznalata, tovabba tajképi és kornyezelwederzekenysége szerint a kovetkez
terlletfelhasznalasi egysegekre tagolodik:

a) altalanos medgazdasagi tertletMa)
b) kertes mefgazdasagi teriletMk)

(3) Altalanos medgazdasagi teriileteVa) a névénytermesztés és az allattenyésztés, akatzek
kapcsolatos termékfeldolgozas, -tarolas és -szalgdl épitményei, tovabba lakoépulet
helyezheti el, amennyiben az egyedi dvezetiigdlsok masként nem rendelkeznek. A lakéépiilet
funkcid a megengedett beépitettség felét nem hatgdmeg. A terilet négy dvezettd4-I,
Ma-Il, Ma-1ll és Ma-K ) tagolddik. Birtoktestet csak az Ma-Ill febvezetben lehet kialakitani.

1. Az altalanos medgazdasagi tertlet Ma-I1. jgl6vezetéberfjellemzien szanto rivelési agu
terlet) az épitmények elhelyezésének és kialaitdsfeltételei a kovetkék:
- Beépithet telek terlleteszanto, gyepiivelési ag esetén:
min. 5 ha (50 000 fm
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- Beépithet telek teriilete kerszilg, gyimolcsosniivelési &g esetén:
lakéépulet: min. 3 ha (30 00®)m
gazdasagi épulet: min. 1 ha (10 009 m
- Beépitettség: max. 3% de gazdasagi épulet(ek)dssz. alapterilete telkenként
max. 500 m alakdépiletalaptertletenax.250300 nt lehet.
- Epitménymagassag: mas,5 m
(ha a gazdasagi éplilet sajatos funkcidja miatt ataggpitménymagassag sziikséges, akkor
elvi-épitési-engedélykérelmet-kell-benydjtamivtanacsi allasfoglalast kell kérni)
- Beépitési moéd: szabadonallé
elokert: min. 10 m

2. Az altalanos mefgazdasagi terilet Ma-ll. jél dvezetéber(jelenleg jelleméen
arutermed szl6 és gyumolcsds Ultetvények terlletei) az épitménghielyezésének és
kialakitdsanak feltételei a kdvetkidz
- Beépithet telek terllete barmely inelési ag esetén:
lakéépulet: min. 3 ha (30 00®)m
gazdasagi épulet: min. 1 ha (10 009 m
- Beépitettség: max. 3%, de telkenként a gazdasfpilet(ek) Osszalapterilete
max. 500 i lakGéplilet alaptertilete ma3s 0300 me lehet.
- Epitménymagassag: mas,5 m
(ha a gazdasagi éplilet sajatos funkcidja miatt sty gpitménymagassagikséges, akkor
elvi—épitési—engedélykérelmet—kellepajtanb-tervtanacsi allasfoglalast kell kérni)
Beépitési mod: szabadonallo
elokert: min. 10 m
Az dvezetben allattart6 telep nem létestihet

3. Az 4ltaldnos medgazdasagi tertlet Ma-lll. jél bvezetébe(s16 Ultetvények terlletei) az
épitmények elhelyezésének és kialakitasanak figtétd&ovetkesk:

Beépithei telek terlilete s#6 vagy gyumdlcs mivelési agban nyilvantartott és gy is
miivelt, vagy a varos igazgatasi teriletére kitefjbnltoktest esetén:

lakdéplilet: csak gazdasagi épulettel egy egységben

gazdasagi éplilet: min. lha telek vagy birtoktesttén (10 000 H és
ezzel egyltt 0,5 ha (50002mbirtokkdzpont megléte
esetén.

Egyéb niivelési 4gu telken ebben az 6vezetben épllet netimeépi
Beépitettség: a birtoktestre max. 2%, de a biiakont telkén a gazdasagi épulet(ek) 30%
legnagyobb beépithitéggel |étesithét A birtoktestnek a kdzigazgatasi tertleten belll
kell elhelyezkednie.
Epitménymagassag: max. 4,5 m
Beépitési mod: szabadonallo,
- elokert: min. 5 m.
Az épitmények megjelenésére vonatkozoéirasok:
1. Az épitési engedéllyel egyutt a kornyezethez viésikedés igazolasara latvanyterv és
fotomontazs késziteidamely ki kell térjen az utakrél feltarulo jellethiatvanyra is.
ges.

3. atet) hajlasszoge 35-4%6z0ott lehet
4. toronyszeil tetokialakitas nem megvaldsithato,
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5. természetes zsindely, fém lemezfedés, valamint rz&dp kivételével mas tdedd
anyagbhol készitett a hagyomanyos cserépfédékérs szini héjanyag nem helyezléeél
(pl: zold, szlrke, kék, fekete),

6. védett terlleten latvanyt zavard épitmény homlakzatem elhelyezhét(parabola, klima,
parapet-konvektor, stb...)

4. A korlatozott funkcioju meégazdasagi terilete(Ma-K) - amelybe jellem#en a természetes és
természetkdzeli allapotu, a felszini és felszit aiaek védelmét, valamint a természet- és
tajképvedelmet is szolgald teriletrészek tartoznakz épitményelhelyezés feltételei a
kovetkesk:

1. Elhelyezhet éplletek (funkcio alapjan)
» |akéépllet nem épithiet
= 4llattarto telep nem létesitléet
= gazdasagi épuletként csak a gyepterlldivatésével (pl. szénatarold), a legeltetéses
allattartassal (istallo, kardm) kapcsolatos épitmégithed
= kivételeserelhelyezhdt a természetvédelmi bemutatast szolgald épiletsgmdolasi célu
allattartast szolgald istalloépllet is.

2. Beépités részletessatasai

Beépitettség: max. 0,5%, de max. 600 toruttd 6sszalapteriiggpulet(ek) épithét
Epitménymagassamax. 4,5 m
Beépitési modszabadonalld

= elékert: min. 10 m

R i e L

» Az éplletnek allandé viz vizfolyastol, vizfellletil, forrastél min.50 m tavolsagra kell

lennie.

» atet hajlasszoge 35-4%0z6tt lehet

= Higtragyas allattartas és intenziv gyepgazdalkodés folytathato.

» A Koszeg-Lukacshdza viztaroz6 megjelolt varhaddszakos elontési tertletén belll

(fenntartasi sav) csak ideiglenes jelileggpitmény és karanepithed, az érdekelt
szakhatOsagi éirasokat is figyelembe véve.

(4) A kertes meafgazdasagi terlletbe (Mk) a jellemden kistelkes, hagyomanyosan
kertgazdalkodasu teriletrészek tartoznak. A tedidgom ovezetréMk-I., Mk-11., Mk-IIl. )
tagolodik.

1. Az Ovezetek telkein (mindharom o6vezetre érvéenkdelkenként egy gazdasagi épllet
(préshéz, szerszam-, vegyszer-, kisgép-, terméni@téstb.), etve és egy lakdépilet
helyezhet el az alabbiakban részletezetiigisok szerint.

asakor

3. Az dvezetekben a beépitbetg szempontjabdl emlitettinelési agak (846, gyimolcsos,
szantO, kert) az esetben vehetfigyelembe, ha az ingatlan-nyilvantartas alapjéiek
terliletének legalabb 80%-a az emlitetivelési agban nyilvantartott és a alapjan tényleges
is gy mivelt.

4. Az ovezetekben Uj épitmény elhelyezése eset@nvianacshozzajarutoallasfoglalasat be
kell szerezni.
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5. A kertes meafgazdasagi tertlet Mk-I. jgl 6vezetébernamelybe jellem&en a sikvidéki
kiskertgazdalkodas terlletrészei tartoznak) azmépiyek elhelyezésének és kialakitdsanak
feltételei a kbvetkesk:

Beépithef telek tertlete
= szanto és kert fivelési ag esetén: min. 1500 m
= s75l6 és gyimolcsos fivelési ag esetén: min. 720 m
= egyéb niivelési agu telkek nem épitktbe
» 720 m-t el nem &b nagysagu telken épitmény (az OTEK-ban felsorddnannyi
Ovezetben elhelyezhieépiményeket kivéve) nem épithiet
» Lakéépllet s, gyimdlcs és kert fivelési &g esetén 3000 m2, szantivaiési
ag esetén 6000 m2 felett helyezhet
Kialakithat6uj telek tertiletemin. 1500
Beépitettség max. 3% de a lakéépilet funkcidé a max. beépitettség @%) nem érheti
el. A beépitett brutté alapteriletkenkentegfeljebb 120 m2 lehet.
Epitménymagassagax. 3,5 m,
Beépitési madszabadonalld
elékert: min. 10 mvagy kialakult allapot szerint

6. A kertes mefgazdasagi terilet Mk-II. jél bvezetéberfamelybe adomb- és hegyvidéki
hagyomanyos kertgazdalkodas teruletrészei tartyziaak épitmények elhelyezésének és
kialakitasanak feltételei a kbvetkdz

Beépithef telek tertlete
= szanto és kert fivelési ag esetémin. 2000 rm
= s75l6 és gylimolcsos tivelési ag esetémin. 1000 m
= egyéb niivelési agu telkek nem épitktbe
* 1000 m-t el nem é6 nagysagu telken épitmény (az OTEK-ban felsordimannyi
Ovezetben elhelyezhieépiményeket kivéve) nem épithiet
» Lakéépllet s, gyimolcs és kert fivelési &g esetén 3000 m2, szantivaiési
ag esetén 6000 m2 felett helyezhet
Kialakithat6uj telek tertiletemin. 2000
Beépitettség max. 3% de a lakéépilet funkcidé a max. beépitettség @%) nem érheti
el. A beépitett bruttd alapterllet telkenként I§gfd 120 m2 lehekivéve
Amennyiben a telek legaldtdbha (10 000 my terlleti ésszilé mavelési
agu, akkor a telken a &#- és borgazdalkodast szolgdl6 gazdaségi
épuletek dsszalapteriletgax.400 rmlehet, de egy épulet alapteriilete nem
haladhatja meg a 200w-t. Eli—épitesi—engedekerelem—benyajtasa
kételez.
Epitménymagassagmax. 3,5 mde az épiilet melletti legmélyebb terepssirgzamitva a
homlokzatmagassag max. 4,5 m lehet.
Beépitési madszabadonallé
elékert: min. 10 mvagy kialakult allapot szerint

7. A kertes mafgazdasagi terllet Mk-Ill. jél dvezetébefamelybe aaj- és telepilésképileg
érzékenyhegy- és dombvidékhagyomanyos kertgazdalkodas terlletrészei tark)zaa
épitmények elhelyezésének és kialakitasanak figtétd&ovetkesk:

Beépithef telek tertlete
= szanto és kert fivelési ag esetémin. 3000 rm
= s75l6 és gylimolcsos tivelési ag esetémin. 1500 m
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= sl6 és gyumolcsos fivelési agu, 1000-1500 mi@zétt terlleti foldrészleten 1
db f6lddel-beritottpince-épithéterepszint alatt épitmeény
= egyéb niivelési agu telkek nem épitktbe
* 1000 m-t el nem &b nagysagu telken épitmény (az OTEK-ban felsordtinannyi
Ovezetben elhelyezhieépiményeket kivéve) nem épithiet
= Lakééplilet sé&l6, gyumolcs és kert tivelési &g esetén 3000 m2, szantivelési
ag esetén 6000 m2 felett helyezhet
- Kialakithat6uj telek tertiletemin. 1500 m
- Beépitettség max. 3% de a lakéépulet funkcidé a max. beépitettség @%) nem érheti
el. A beépitett bruttd alaptertlet telkenként l§ghb 120 m2 lehet, azzal a kivétellel,
hogy:
Amennyiben a telek legaldtdbha (10 000 my terleti ésszilé mavelési
agu, akkor a telken a @&#- és borgazdalkodast szolgalé gazdasagi
éplletek dsszalaptertleteax.400 mlehet, de egy épllet alapteriilete nem
haladhatja meg a 200w-t. Eli—épitési—engeddigrelem—benyajtasa
kételez.
- Epitménymagassagmax. 3,5 m, de az épiilet melletti legmélyebbpszntt)l szamitott
homlokzati fellilet épitménymagassaga max. 4,5 mtleh
- Beépitési madszabadonallé
elékert: min. 10 mvagy kialakult allapot szerint
- atet hajlasszoge 35-4%6z06tt lehet
- Az oOvezetben tdjvédelmi okokbdl Kalvaria-kdpolnatol mért 250m-en, valamint az
Ovezetet hatarolerdoterulet szeleﬂ 150 m-en belutervezett épllet létesitési szandéka
esetén ez Tervtanacsi éallasfoglalast kell
kérni

8. A kertes mefgazdasagi tertlet Mk-1V. jél dvezetéberfamelybe jellem&en a sikvidéki
kiskertgazdalkodas és éllattenyésztés terlletréaerznak) az épitmények elhelyezésének és
kialakitasanak feltételei a kbvetkdz
- Beépithef telek terllete

= szanto és kert tivelési &g esetén: min. 1500 m
= sl6 és gyumdlcsos tivelési &g esetén: min. 720 m
= egyéb nfivelési agu telkek nem épitlhktbe
= 720 ni-t el nem é6 nagysagu telken épitmény (az OTEK-ban felsordtmnannyi
Ovezetben elhelyezhieépiményeket kivéve) nem épitbhiet
» Lakdépulet s&l6, gyumolcs és kert tivelési ag esetén 3000 m2, szantivelési
ag esetén 6000 m2 felett helyezhel
- Kialakithatouj telek teriletemin. 1500 m
- Beépitettség max. 5% de a lakdépllet funkcid a max. beépitettség @) nem érheti
el.
- Epitménymagassamax. 3,5 m,
- Beépitési maddszabadonalld
elokert: min. 10 m, vagy kialakult allapot szerint

Vizgazdalkodasi tertilet
25.8
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(1) A vizgazdalkodasi terlletei sajatos hasznalatuyjata
» V-l jelt 6vezet: vizniterlletek
= V-l jelt 6vezet: vizmedrek, partok, arvizvédelmi toltésekilete
= V-l jel G 6vezet: 6nallé csapadékviz arkok terllete (ngilzdrt)
» V-IVjeli 6vezet: Kszeg — Lukdcshaza viztarozo terilete

(2) AV jelu 6vezetekben kizardlag a rendeltetést szolgaldzgazdalkodassal, vizkar elharitassal
kapcsolatos épitmények helyeziteel a killon jogszabalyokban foglaltak szerint.

(3) A terllet V-I. jeli vizmi dvezetében csak a vidnfunkcioval 6sszefludgéplletek helyezhék
el az ahhoz szikséges beépitettség mértékéig.

(4) A V-Il jeli terlleten vizi sport és sporthorgasz-, kozosspiiegek is Iétesithék. Egységes
beépitési terv éservtanacsi allasfoglalaalvi-epitesi-engedélykérelem-betasakoteled. Az

Ovezet terliletén malom és viémt( 1étesithat. Max. épitménymagassag: 7,5 m

(5) A V-IV jel 6vezetben strand, vizi sport, sporthorgasz égtazszolgald funkciok létesithihk.
Az egyéb funkciok telepitéseotl, vagy azzal egyitt amedelels—hagysagiminium 300 6
befogadd képességstrand kiépitése koteléz Az éplleteket egységes épitészeti koncepcio
szerint kell megtervezni, max. 2% beépitettséggel néax. 6,0 épitménymagasséaggal.
(amennyiben az épitmény sajatos funkcidja (magaskéktdo stb.) miatt nagyobb
épitménymagassag szukséges, indokolt esetben dyepub). Kerités nem létesithiet
Egységes beépitési tergs tervtanacsi allasfoglalasivi-epitési-engedélykérelem—benyijtasa
koteled. A felszin alatti vizelvezét rendszerek folyamatos karbantartdsa a foldhasznald
kotelessége.

(6) Utépités kapcsan szilkségessé valo vizfolyas kadjakez Utépitéssel egy dden, vizjogi
létesitési engedéllyel rendelketervek alapjan végeztiegl.

(7) A megléw és tervezett vizelvezetirkok részére vizjogi létesitési engedéllyel réed® tervek
alapjan a szabalyozasi terven jel6lt helyeken teldedl alakitani és ki kell épiteni egészen a
befogadaig.

Kilénleges beépitésre nem szant teriilet

) 26.8
Altalanos ebirasok:

(1) Kulonleges beépitésre nem szant tertletek azokitetek, amelyelka—vares—szempontiabol
meghatarozo—jelebsediek,—iletve kialakitasi modjukban, helyhez kotottségiukben dgye
sajatossagokkal birnak, és mas beépitésre nem texaldti tertletfelhasznalasi kategériaba
nem sorolhatok.

(2) Az egyes terlleteket csak az ott megjel6lt cénatdéelhasznalni:
1. szabadidls Kk-Sz jeti
2. sportcélu Kk-S jél
3. halgazdalkodas, sporthorgaszat Kk-Hi jel

(3) A Kk-Sz jeli szabadids beépitesre nem szé&iilénleges terlleten elhelyezBapitmenyek:
1. turisztikai, sportolasi célu
2. igazgatasi epulet
3.egyeéb kdzosségi szorakoztato, kulturdlis épulet,
4.szallashely szolgaltatas
5.vendéglatas, kereskedelem, szolgaltatas
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6.terllet fenntartaséat szolgal6 épiilet

7.a teriletet kiszolgal6 és bemutat6 éplilet

8.pihenést szolgald épulet

9. sportépitmény.
A sportépitmények kdzll azok helyezbek el és alakithatoak ki, amelyek a hasznalatuirsor
talajer6ziot nem okoznak.

(4) A Kk-Sz jeli bvezetre vonatkozéloirdsokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
r,na’an,alls szabalyok rpa,x. min.
epitmeny- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | szélessége (%)
méret (m)
(m?)
Kk | sz Sz 6,0 5000 - 2 70

(4) Sportépitmény és kilatd céljara az dvezetiirdasnal magasabb, de legfeljebb 30 m magas
toronyszeii épitmeény létesithétsiugrosanc és kilato céljara.

5) Az eplteS| engedélyezési eljaraslarszeg-\faros-€s-Vonzaskorzete-TobbeélaKistérségi

I&Fsulasa—EpneszetMuszaklleM&naesanaleajanmtervta acallasfoglalasat csatolni kell.

Iatvanﬁewet—vagy—fetemema%st—ls—esatetm—kel{z eplteS| engedelyeze5|

tervdokumentamoholatvanytervet is csatolni kell a kornyezet bemtﬂaml egyutt

d. Gondoskodni kell az épuletek, épitmények, nyamalas |étesitmények,
berendezések elhelyezése soran a kdrnyezettelnddfiinkcionalis és esztétikai
0sszehangolasrol, a tajba illeszéésrAz éplletek kialakitasa a helyi épitészeti
hagyomanyoknak megfe{eanyaghasznalattal es formawlag szerlnt tortenjen

(6) Az dkologiai folyos6 dvezetéhez tartozdiehsok:
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c. Az oOkologiai (zold) folyosé Ovezetbe deserdbsilt terlletek metyzésedl
gondoskodni kell, Uj névényalloméany telepitésémé&hyben kell részesiteni &shonos
fajok hasznalatat.

d. A telektertletének legaldbb 50 %-at haromszint@gnyallomannyal fedetten kell
kialakitani, megrizni.

A al/da’

h. Az ©kologiai (zold) folyosé Ovezetben U épitmpélétesitése csak a termeészeti
ortékek, tajképi adottsagok kérositasa, sérelmainévasethatoLehetséges.

s _ 7 e 7 Ty

(7) A KKk-S jelii sportcélu beépitésre nem szant killénleges tenligditelyezhdt épitmények:

(8)

1. sportolasi célu épuletek
2. terilet fenntartaséat szolgal6 épiletek

A KK-S jeli 6vezetre vonatkozélsirdsokat az aldbbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpa’an,alls szabalyok max. min.
epitmény- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitét magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | szeélessége (%)
méret (m)
(m?)
Kk S SZ 6,0 2000 - 2 60

A Kk-H jeli halgazdalkodas, sporthorgaszat célu beépitésresnént kiildnleges tertleten
elhelyezhet épitmények:
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kereskedelmi-szolgaltatd épiletek
szallashely szolgaltaté épliletek
szolgélati lakas

4. terllet fenntartasat szolgal6 épuletek

wnN

(10) A Kk-H jelt 6vezetre vonatkozélsirasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ovezeti adatok o telekalakitasi _
rpa,an’alls szabalyok max. min.
epitmény- beépitett-| zold %

teruletfel- | Ovezet | beépitér magassag | kialakithato | telkek ség
hasznalas si méd minimalis min.
(m) telekterllet- | szeélessége (%)
méret (m)
(m?)
Kk | H Sz 6,0 2000 - 2 70

V. Kdrnyezetvédelmi szabalyok

A leveg védelme
27. 8

(1) Levegiterhelést okozo létesitmény csak akkor engedélyézhe védelmi Gvezete nem
korlatozza a sajat €és mas tvezetek terileténeknmgedbed hasznositasat.

(2) A véros koOzigazgatasi terlletén kellemetlen szabizt okozo funkciéju épitmény nem
helyezhet el, kivéve a kozriveknek, kdzszolgaltatasoknak a telepiilés és témidsahoz
szilkséges létesitményeit, tovabba a jogszabalyakegiteled allattartas létesitményeit.

- 7z

7 s 7 7 . s
fa N 17aY e\ ala N
v IRC1G v - v/ y

(4) Buzt, kellemetlen szagot okoz6 tevékenységek a hiEesFpitszant terlleteken és a kiemelten
védett tertileteken csak zart térben folytathatokssetben, ha a kellemetlen szaganyagokoktils
térbe jutdsa a technoldgidval megakadalyozhato.

(6) A telepulés teruletén allattartas kizardlag a vikoabd jogszabalyi, hatdsagioédasoknak, a
helyi allattartasi rendeletnek és a jelen rendsistbalyainak egyittes figyelembe vételével
engedélyezhét

(7) A levegitisztasag javitasa érdekében a rosszablbsagl foldeken erd, az utak mentén
fasorok telepitése javasolt.

A fold- és vizek védelme
28. 8§

(1) A varos kozigazgatasi terllete a felszin alattidliapota szempontjabdl un. ,érzékeny terilet”.
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(2)

3)

(4)

(5)

(6)

A varos kozigazgatasi terilete un. ,nitratérzékeamyilet”, mely besorolas miatt a tertleten
folytatott tevékenységek a vonatkozo jogszabalyiszeégezhetk.

A volt iparterlleten tortéh épitési engedélyezési eljards soran a terllef téfatalajviz-
szennyezettségét meg kell vizsgalni, és ha sziukségeszennyezett talajt a terltéta
szakhatOsagi éirasok figyelembevételével el kell tavolitani. Aken, illetbleg a szomszédos
kozterlleten szennyezett talaj &tmenetileg semhi@id annak kitermelése utan a folyamatos
elszallitasardl a terllet tulajdonosa kételes gskddni. A hulladékka valt szennyezett talajt
csak megfelél engedéllyel rendelkézyazdalkoddval szabad artalmatlanittatni.

Epiiletek, utak egyéb I|étesitmények kialakitasakor éaintett teriileten lév termbfold,
humuszos terdgréteg védelméi, Osszegiijtésénl (deponalasardl) és Ujrahasznositasardl a
beruhazénak, épittatek gondoskodnia kell.

Kllszini anyagnyeér-hely, banya terlletét az anyagnyerés megszinteti&se a tulajdonos,
Uzemeltet a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfééai kdteles Gjrahasznositasrakélsziteni.

Fold- és vizvédelem

a) Nem burkolt felileteken hulladék, illetve Utsizés egyeb a talajra, felszin alatti
vizekre potencialisan karos hatasu anyag ideigiamesm helyezh&el.

b) Téli utsézas csak kornyezetkidhényaggal torténhet (pl. homok, magnéziumklorid)
a védett természeti terileteken égiemléki terlleteken, natriumklorid nem
alkalmazhato.

c) Terlletek feltdltése csak szennjd@esmentes anyaggals@et, fold, homok, esetleg
épitési tormelék) torténhet.

d) Szennyviz, szennyezett csapadékviz és egyébnye®n anyag az arkokba,
vizfolydsokba, tavakba nem vezethet

e) Karos és veszélyes anyagokat tartalmazé szerakgti kozcsatornaba vezetésttel
elotisztitani szilkséges. Kozcsatorndba csak vonatkogézabalyok eélirasainak
megfeleb szennyvizek vezethgk.

f) A talaj és felszini, illetve felszin alatti vizevédelme érdekében novénydésizert,
mitragyat, atsézasi anyagot csak fedett, szivargameenizzaré szigetelgszart
taroloban szabad elhelyezni.

(7) A talajerozionak kitett terlilet dvezetébé esruleteken:

a) Az 5%-nal enyhébb lejtés terlleteken alapvéen nincs szikség kulonleges
talajvédelemre.

b) Az 5-12% kozotti lejtés esetében, ha alepsszu és az erdziora hajlamos, célszer
a tereprendezés, amelynek célja a nagyobb vizn®sésirzido, a lefutd viz
Osszefutdsanak csokkentése, megakadalyozasa. yenletgs, tagolatlan, 60-100
méternél nem hosszabb t#6n elegend a fasorok, sdésorok kozel vizszintes
telepitése.

c) A 12-17%-os lejtés terlleteken célszéra teraszok kialakitdsa. A teraszok
segitségével megosztjuk a teposszat, igy csokkentjik a lefutd viz energiégat,
ezzel egyltt a talajlehordast. Szantégazdalkodastodt gyepgazdalkodassal, vagy
erddgazdalkodéssal felvaltani. Szantéivalés megtartasa esetén agrotechnikai
mabdszerekkel kell megvédeni a talajt.

d A 17-25%-0s lejtés teriileteken célszér a teraszok kialakitasa. A teraszok
segitségével megosztjuk a teposszat, igy csokkentjik a lefutd viz energiégat,
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ezzel egyltt a talajlehordast. Szantégazdalkod@gtep, vagy erégazdalkodasnak
kell felvaltani.

A 25 %-nal meredekebb lejigterileteket erdkiteni kell.

Az erdzidnak kitett terlileteken térekedni kell anédinagyobb névényboritottsagra,
kilénosen a tavaszi és &zzi csapadékos édzakokban. A szantokon a vetést olyan
koran kell végezni, hogy tél elejére legalabb 25mbvényboritottsag alakuljon Ki.
Betakaritas utan pedig a névényi maradvanyokalaréell hagyni.

Kdrnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem
29. 8§

(1) Zaj és rezgeés elleni védelem

a)

b)

A vonatkoz6 jogszabalyban megéallapitott zaj égésrédelmi hatarérték szempontjabal
a varos kozigazgatasi tertiletének besorolasa:

1.

sorszamu teruleti funkcié: Udifieriiletek, Kszegi Tajvédelmi Korzet teriiletei és
egyéb védett természeti terliletek, a varoskozpamkdron bellli része, kulonleges
teriletek K-Z1, K-E1, K-El, K-VKT jdl dvezetei.

sorszamu terileti funkcid: Az 6sszes lakéterideezet, kilonleges terlletek K-Z2,
K-Z3, K-Z4, K-E2, K-E3, K-Kr, K-KTC, K-SzS, K-I1, K2, K-V jelt dvezetei,
zoldterlletek, kertes mégazdasagi terilet dvezetei, vizgazdalkodasi tekilet
sorszamu teruleti funkcio: Telepiléskdzpont ésplnti vegyes terlletek (kivéve a
Varkoron beldli részek).

sorszamu teruleti funkcié: Gazdaséagi teruletékinleges teruletek K-B, K-K, K-H,
K-TS jeli Ovezetei, memazdasagi teriletek (kertes terlleteket és a temtiés
védelem alatt all6 terlleteket kivéve), természe&delem alatt nem 4&llé
erddtertletek, kozlekedési tertletek, kofertletek

A varosban ley oktatasi-nevelési létesitmények kdrnyezetében oban tevékenység

engedhdt meg, amely azok terlleténrappal 50 dB mérhé&thatarérték tullépést nem
okoz.

foglaltakat s

Amennyiben az Uzemi tevékenyséigbhés épitési munkabol eréd zajterhelés

kovetkeztében hatarérték tullépés kovetkezik bedulajdonos a védelem, illetve az
elharitas megoldasat az illetékes kornyezetvéddlaibsag élirdsai szerint koteles
elvégezni.

Kdzutak védtavolsagaban /zajvédelmi savjaiban/ csak kivételestben lehet olyan
épuletet elhelyezni, melynek funkcidjara jogszabaly ebirt zajterhelési hatarértéket a
védssavon belili tényleges terhelés meghaladja. Kivétddor tehet, ha az épilet
szerkezetei (tarté-, épllet- és gépészeti, sthikazetek), és/vagy tartozékai (pl. zajvéd
fal) biztositjdk a rendeltetéss#eihasznalatot, akkor is, ha a kozlekedésbred
zajterhelés a hatarértéket tallépi.
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Hulladék-elhelyezés
30. §

(1) Készeg kozigazgatasi terlletén veszélyes hulladékdéely vagy égétnem létesithét

(2) A varos terilletén hulladéklerakd, szennyviziszapki@ csak megfelél és engedélyezett
miszaki védelemmel létesitléet

(3) Elsvizfolyasokba, csapadékcsatornakba, felhagyotkkataiulladékot lerakni tilos.

(4) Az ingatlanok tulajdonosai kotelesek gondoskodrketetkes szilard- és folyékony tragya.
Kommunalis hulladék, veszélyes hulladék és egydladik jogszabalyok és hatosaghiehsok
szerinti artalommentes atmeneti aggsédl és engedéllyel rendelké&éz atvebhelyre
szallitasarol.

Kulturalis Orokség védelme
31.8

(1) A kulturalis orokségvédelme szempontjabdl megkiitabtett tertleteket: a nyilvantartott
régeészeti lélhelyeket, a riemléki jelentsédi terllet lehatarolasat, a tGemlékeket és
muiemléki kdrnyezetiket tartalmazza a szabalyozasi ferkdzigazgatasi terileten a hatalyos
muemlékjegyzéket figyelembe véve kell eljarni.

(2) Helyi épitészeti értékek védelmét bnkormanyzatiedet biztositja.

(4) A szabalyozasi tervlapokomégészeti érintettséggel jeldlt terlleteken tervezett eépitési
munkakrél az orokségvédelmi hatésagot értesitenil, kengedélykoteles tevékenyseég
engedélyezésébe az 6rokségvédelmi hatosagot sasibként be kell vonni olyan esetben,
amikor nem az Orokségvédelmi hatdésdg az engedélybatosag. A terviapokon
miemlékvédelenmel jel6lt terlleteken tervezett épitési munkakad Orokségvedelmi
hatosagot értesiteni kell, engedélykételes tevédamyengedélyezésébe az orokségvedelmi
hatosagot szakhatdésagként be kell vonni olyan esgtimikor nem az 6rokségvédelmi hatosag
az engedélyézhatdsag.

(5) A helyi védelemmeljeldlt, egyedileg védett terlletek, ingatlanokitetén épitési munkat

,,,,,,

és a tervtanadsozzajaruldallasfoglalasaval lehet.

Zoldfellleti értékvédelem
32.8

(1) A kozteruleti zoldfeluletek (kdzparkok; fasorok, kozlekedési terlletek zdoldfellletei)
novényallomanyanak védelmét, megovasat biztodielhi

(2) Kozparkokat, utcai fasorokat, tovabba kozintézmkrikertjeit érind beavatkozasok: létesités,
feldjitas, rekonstrukcié, atépités csak kertépétesarv alapjan végezli.

(3) A jogszabalyokban meghatarozott fasitott parkoldkdros fakkal telepithét be. Tulkoros
fanak a t0bbszor iskolazott, min. 8 éves fa szamit.

(4) Uj utcak csak legalabb egyoldali fasitassal nyiikat
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(5) Védett fasorokban a fasor potlasa, rekonstrukcajdasor jellemé fafajdhoz (fafajaihoz)
igazoddan azonos fafajjal torténjedradvelt tulkoros faegyedekkel.

(6) Beépitésre szant terlileten agresszivan terfad és cserje fajok (fehér akac, zo6ld juhar,
balvanyfa, gyalogakac) nem telepitiet

(7) A természeti értékek helyi védelmével érintett ligheket és azok élrasait a természetvédelem
helyi szabalyairdl sz6l6 6nkorményzati rendeletaianazza.

(8) A nagymérei zold kdrnyezettel rendelkéZpilet egylttesek és a helyi jelesédi kdzterlletek
védelmét dnkorméanyzati rendelet biztositja.

A tajkép védelme
33.8

(1) A mezgazdasagi-, etd és zoldterlleteken azogilag (fléra, fauna, stb.) igénybevétele csak
olyan mdodon tdrténhet, amely az életkdzosségek ésxates folyamatait és viszonyait, a
biolégiai sokféleséget nem karositja, itlelg funkcidit nem veszélyezteti.

(2) A véros teljes kbzigazgatasi tertletén a tdjhasarséran biztositani kell a taji jellegzetességek
(esztétikai, természeti értékek), a tjra jellénmearmészeti rendszerek és egyedi tajértékek
megodvasat. Ennek megfeéleh a varos teriletén a téj jellegét, latképi, texaeé értekeit
veszélyeztét, karosito tevekenység folytatdsara alkalmas épigtredhelyezni tilos.

(3) A lehatarolt terlileteken a feltaruld tajképi latyanedsrzése érdekében:
b) kulszini banyarivelés nem kezdh&t Uj banyatelek nem fektetliet bAnyatelek nem
bévithe®, banyaszati tevékenység céljara kutatasba tarétatvonhato,
c) Uj villamos energia ellatasi, tav- és hirkozlészeték kizardlag terepszint alatt vezethet
kivéve, ha,—ea)a természetvédelmi hatdsag véleménye szerint pstarag alatti vezetés
védend érteket kérositana,

elérése miatt engedélyezbigkivéve a kdzlekedési és koghatesitmények elhelyezéseét.

e) Uj toronyszeti épitmény magasséaga a kornyezetének maximalis deatbmagassagat nem
haladhatja meg.

f) Szélebmii-park a tajkép védelmi tvezet tertiletén nem helgézdil.

(4) A kilatas-rélatds védelméhez kdbd helyi védelem elemeit és a kozteridétifeltaruld
varosképi latvanyokat dnkorményzati rendelet bitjs

VI. Kb6zmiivesités szabalyai

Kdzmiivesités helyi feltételei -
Altalanos ebirasok
34.8

(1) A kozuzemi koznihalozatokat, koziilétesitményeket és biztonsagi ovezeteit@dbgesen
koztertleten, vagy kozinizemeltet telkén belil kell elhelyezni. Eiteltérs elhelyezés esetén
szolgalmi jogi vagy kdzerdékhasznalati jog bejegyzéssel kell a helyet bizaosit

(2) Az utak szabdlyozasi szélességeben a kdoekn elrendezésénél, a fasitasi terv figyelembe
vételével, mindig a tavlati 6sszes kdzmlhelyezési lehéségét biztositani kell. A fejlesztési
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3)

(1)

(@)

terlleteken, az egyidégg készi tervek alapjan meg kell hatarozni a tervezettpszintet, a
felszini vizelvezetést, a szennyvizcsatorna habvbzas a tobbi nem terepfiigkdzmi- és
hirkdzlési vezetéket.

Utak és egyéb kozteriletek épitésekor, felljitasakovaltasakor a kozivek egyidefi

V4

Kdzmiivesités helyi feltételei -

Beépitésre szant terlletek
35. 8

Koészeg beépitésre szant terilleteit az OTEK szeelijgistkozntivesitettséggel kell kialakitani —
a vezetékes gaz- vagy tévellatas kivételével - legkékb az épiletek hasznalatbavételéig a (3)
bekezdésekben foglalt kivételekkel.

sz

Az Udub- és hétvégihazas terlleteken és a kilteruletiitesEp szant tertleteken a kdzizemi
szennyvizelvezetés, ivovizellatas, villamosenesgiasgaltatas kiepultéig épuletek hianyos
k6zmivesitettséggel épithidd, vagy akar hasznalati méd valtassal is haszn@hat alabbi
feltételekkel:

a) az ANTSZ illetékes hatdsagaltal is elfogadott egészséges ivovizellatas

biztosithato,

3)

1)

(@)

3)

b) a szennyviz ditése és atmeneti tarolasa zart, szivargasmentesdlan
torténik,
C) a szippantott szennyviz artalmatlanitasa igamolt kijel6lt szennyvizlelftit
helyre valo szallitassal torténik.
A felsorolt kozntihalozat kiépllése utan az ingatlanok tulajdonasadicsatlakozasra kotelezni
kell.

A torténelmi varoskozpontban l@véplletek alatt haladé egyesitett csatornaként éldem
csatornaszakaszok a kialakult allapot alapjan shwigjog védelmével sem tarthatok fenn.
Ezeknek a csatornaszakaszoknak a kivaltasat, metgszeét, biztonsagos felszamolasat meg
kell oldani.

Kdzmiivesités helyi feltételei -
Beépitésre nem szant terlletek

36. 8
Beépitésre nem szant tertileten a huzamos tartégkeodaolgalo helyiséget magaba foglalé U
épulet elhelyezése, ill. megliévépllet ilyen célra tortén funkcidvaltasa csak akkor

engedélyezhét ha az egészséges ivovizellatas és a villamoseraigtas, valamint a
szennyvizkezelés legalabb egyedi kdgel Dbiztositott legk&bb az épilet
hasznalatbavételekor.

Beépitésre nem szant terileteken — a Kkertesogaedasagi Ovezetek kivételével —
villamosenergia-ellatas, vizellatds és szennyvielész nélkil is engedélyeztiea kizarélag
mezgazdasagi tevékenyseggel 0Osszebligagktarhelyiségeket (termeénytarolédt) tartalmazdéd
épitmények |étesitése.

Beépitésre nem szant terlleteken — a kertegaedasagi ovezetek kivételévelhianyos
k6zmivesitettség mellett is engedélyezhat olyan épités, amikor
a) a telken bellli 6sszes létesitmény hasznalatayletgesen vagy a tervezett hasznalat alapjan
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— évente 100 rhnél kevesebb szennyviz tereésével jar, és

b) a szennyviz gjjtése és atmeneti tarolasa zart, szivargasmemtddhian torténik, és

c) a taroldbdl szippantott szennyviz artalmatlaatigazoltan a kijelolt szennyvizleiritelyre
val6 szallitdssal torténik.

(4) A kertes meégazdasagi 6vezetben a hianyos kbézesitettség is elfogadhatd, ha
a) az ANTSZ altal is elfogadott egészséges ivoldtzs biztosithato,
b) a szennyviz dijtése és atmeneti tarolasa zart, szivargasment#ddhian torténik,
C) a szippantott szennyviz artalmatlanitasa igazod#takijelolt szennyvizleurdt helyre valo
szallitassal torténik.

Egyes kozniifajtak létesitésével kapcsolatos sajatosaétasok
Vizellatas, vizelvezetés, villamosenergiaellatag|dgazellatas, taviéellatas,
elektronikus hirkozlés

37.8
Vizellatas

(1) Uj épilet elhelyezése, ill. meglgvépilet Wvitése, illetve funkcid valtasa csak akkor
engedélyezhét ha a rendeltetésstiehasznélathoz az ANTSZ altal is elfogadott egészség
ivovizellatas biztosithato.

(2) A Rétivolgyi vizmii vizbéazis ,A” jeli védtertletén a jogszabalyokédlasain tulmeéen
a) lako- és gazdasagi éplletek csak zart szenmattanara vald rakotéssel létesithet
csapadékviz elvezetésiik, vagy burkolt arokban, zagycsatornaban térténhet;
b) a kdzlekedési utakat és jardakat burkolni kell;
c) szennyviz szikkasztasa, tarolasa, tdohdi kinelyezése tilos;
f) gépkocsi parkolé csak burkolattal, a csapadékliezetésével alakithat6 ki;
h) kerdIni kell a tulzott tragyazast, csak a nowdngltal gyorsan felvett trdgya alkalmazhato;
i) mérged anyagok dlallitdsa, feldolgozasa, tarolasa tilos;
k) hulladék és veszélyes hulladékifygse, tarolasa tilos;
) szerves és fitragya raktarozasa tilos.

(3) Szénsavas kut hasznositasa soran a kdzkifolj@desét biztositani kell.

(4) Magas talajviz allasos (0-2,0 m), illetve vizerdwk kitett terlileten Uj épitmény elhelyezését
engedélyezni csak a tomb teriletére vagy telkenkldszitett talajmechanikai szakvélemény
alapjan szabad.

Szennyvizelvezetés

(5) A szennyvizekkel a kdrnyezetet terhelni nem szabaéit:

a. A talaj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekéd szennyvizek szikkasztasa a telepllés
teljes kbzigazgatasi tertletén tilos, az még atiilege-rovid idsre- sem engedélyezitet

b. A nyilt a&rkokra, patakra, egyéb dsizakos, vagy allandé vizfolydsba vald
szennyvizrakotéseket, valamint a felhagyott kutakisgéro szennyviz bevezetéseket meg
kell szintetni. Meg kell szintetni azéeiz folydsokba vezét egyesitett csatornaként
Uzemeb csapadékviz csatorna bekotéseket!

c. A telepulésen a csatornazott és a csatornazasido ketcakban, a csatorna kiépitését
koveben az érintett telkeket a kézcsatornara valo r&kétkotelezni kell. Ezen @rasokat
megléw éplletek, épitmények épitése, atalakitasavitése, korszdisitése, hasznalati
modjanak megvaltozasakor is alkalmazni kell.
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d. Elsvizfolyasokba, csapadékcsatornéakba, felhagyotkkatazennyvizet bevezetni tilos.

e. A telepulés beépitésre szant terlletén gazdaségetet kialakitani csak a varosi zért
szennyvizhal6zatra vald csatlakozéasi 18béy rendelkezésre alldsa esetén szabatl, ett
eltérni csak akkor lehet, ha a varosi halézatilakarasi lehdtség tavolsaga meghaladja az

(6) Vallalkozéasi, gazdasagi, ipari terlldt(lakotelkeken engedélyezett vallalkozasok esétgm
kibocsétott szennyviz szennyezettségének a kozngadovalo rakotési glrasoknak meg kell
felelni, az eftll eltérs szennyezettségvizet telken belll 1étesitetidszennyvizkezeléssel -a
megengedett szennyezettség mértékéigkell tisztitani.

(7) Kozvetlen az éifolyasba az iparteriletelr ipari eredei szennyviz csak a hatésagok altal
eléirt megfeleb kezelés utan és vizjogi létesitési engedéllyettrest be.

Csapadékviz-elvezetés
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(8) A nagyobb —arhullammal veszélyeztetett- vizfolydsoédlett 10-10 m, a kisebb vizfolyasok
partéleibl 6-6 m, az 6nkormanyzati kezelésbendl@rkok partéleil 3-3 m, a mar elépitett
helyeken a nyilt arkok karbantartasara az egyiklolilegalabb 3 m, a masik oldalon legalabb 1
m szélessdg sav karbantartas, illetve arvizi védekezés szansaebadon hagyandd. Az
arvizvédelmi létesitményeknél a mentett oldalo® antes tavolsagon belll még roévid atmeneti
idére sem engedélyezldetsemminemi berendezés vagy anyag ideiglenes elhelyezése ill.
tarolasa.

(10)Epitményt hullamtérben, nem mentett teriletera Korhaz utca-Alsé korat-gazdasagi teriilet-
Gyongyos patak altal hatarolt tertletethelyezni csak az illetékes VIZIG hozzdjarulasava
lehet. Vizgazdalkodasi terlletként lejegyzett &tetl (arok, vizfolyas, horhos, stb.) egyéb célra
hasznositani csak vizjogi létesitési engedély atapjVIZIG engedélyével szabad.

(11)A csapadékviz elvezetését a burkolt utakkaarfetertileten, valamennyi beépitésre javasolt Uj
terlleten csak zart csapadékcsatornaval szabadiépgeni. A megled beépitett, illetve a
beépitésre szant terlleten a nyilt &rokrendstadszini vizelvezetés az utburkolat kiépitéséig,
illetve a mar burkolt utak soron kdvetkerekonstrukciojaig fennmaradhat. Azt koden zart
csapadékviz elvezetendszert kell kiépiteni. Hosszabb tdvon nyilodrksapadékviz elvezetési

s 7

rendszer csak szilard burkolat nélkili, illetve fbigésre nem szant teriileten maradhat fenn.

(12)A csapadékviz élolyasba tortéh bevezetése &t hordalékfogo ritargy elhelyezése kotelez
A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer sH@lességét egész a végbefogadodig
ellervrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladd tédelleti) beruhdzas engedélyezése
esetén. A beruhazasra épitési engedély csak akkatd@ ha a tobblet felszini viz megfélel
biztonsaggal tovabbvezethet befogadoig.

(13)A legaldabb 20 gépjarimet befogadd parkoldkat kiemelt szegéllyel kellitakezni. Ezekél a
nagyobb parkolé fellletekr és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasadetedribel$
Gtjairél 6sszegilé csapadékviz csak hordalék és olajfogltargyon keresztil vezetlieta
csatornahalozatba. Ezen parkolokat gyepracsokivitirkolattal 1étesiteni tilos.

Villamosenergiaellatas

(14)A megléy villamosenergia ellatas hal6zatainak foldfelettizetése fennmaradhat. Uj halozat
létesitése illetve meglévhaldzatot éririt jelents atalakitds (kozterilet-feldjitas, nyomvonal

megvaltoztatasa stb.) sordn a villamosenergia hdbz—amennyiben—a—fiszaki-felételek
lehebve-teszik- fold alatt kell vezetni.

(15)Uj kozvilagitasi haldzat létesitésekor, megl&dzvilagitasi haldzat rekonstrukcidja soran csak
energiatakarékos lampatestek elhelyezése engetiétyez

(16)Az épuletek homlokzatéra szerelt barmitierezeték, kapcsold szekrény és csatlakozé doboz
helyét — a kezelhéség biztositasaval — az éplletek falsikjaba térsdillyesztéssel, illetve a
vezetékek, a szerelvények, a csatlakozé dobozokétdsrs takardsaval, lefedésével kell
megoldani. A kapcsoldszekrények és a dobozok f@maginét, helyét az épllet stilusahoz, a
homlokzat szinéhez igazodva kell kivalasztani.

Foldgazellatas
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(17)A telepulést ellatd6 nagynyomasu és nagy-kozeqm@gu vezetékek, a varosi gazfogado, a
nyomasszabdalyozok helyét és agazdiirés szerinti biztonsagi dvezetét szabadon kelyiag
Azt érinty tevékenység csak a szolgéltatdé hozzajarulasagddétyezheét A varoson beldli
gazelosztas jellenéen k6zépnyomason megoldott, az Uj utcdk szabalyszatességét ennek
megfeleben kell alakitani.

(18)Kozépnyomasu foldgazellatasu tertleteken tédgenh egyedi nyomasszabalyozokat kell
elhelyezni. A tervezett gaznyomas-szabdlyozOk aiileégk utcai homlokzatara nem
helyezhetek el. A berendezés a telkeklatrtjében, udvaran, vagy az épulet nem kozteralét f
néz homlokzatara szerelltet

Téavhoellatas

(19)Meglé fold feletti tavtbvezetéket sziikséges rekonstrukcioja soran folkeléthelyezni. Uj
tavhivezeték épitést csak fold alatti elhelyezésselatrangedélyezni.

Elektronikus hirkozlés

(20)Uj elektronikus hirkozlési halozat |étesitégeklbh megléw halézat rekonstrukcidjakor a
halozatot foldkabelbe ill. alépitménybe helyezviel fdlatt vezetve kell épiteni. Megi@haldzat
foldfeletti vezetése annak rekonstrukciéjaig fenradaat.

(21)Atjatszoallomas kornyezetében a 100 m-esswéddlsagon beliil épitményt elhelyezni csak a
szakhatésag hozzajarulasanak megszerzésével lehet.

(22)Kozszolgalati tav- és hirkozlési antennak cséalitési engedéllyel helyezlb&t el. Tav- és
hirkdzlési antennak telepitéséhez az engedély sdadk feltétele:
a) ebzetes varosképi- és sziluett-vizsgalat
b) az 6nkormanyzattal egyeztetett helykijeldldigiras lefolytatasa

VII. Egyéb rendelkezések

Sajatos jogintézmények alkalmazasa
38.8

(1) Az egyittes telekrendezés kotelezettségével érimgtiek tertletét a szabalyozasi terviap
tartalmazza.

(2) A belltetési kotelezettség jeloléssel lehatéroitléteken
- a meglév, kialakult fas novényzet jellegében megtartanddnem bonthaté meg. Epiilet
és20 nf-nél nagyobb teriiletet elfoglal6é épitményitérgy nem helyezhétel.
- Ha fas ndvényzet nincs, vagy minimalis métitéakkor Ultetési terv alapjan lomb- vagy
tileveli fas novényzet telepitefidoly mdédon, hogy ennek eredményeképp zarté(erd
jellegi) névényallomany alakuljon ki.

(3) Készeg varosat a telepilésszerkezeti tervben lettktefirospolitikai és telepulésrendezési
célok megvaldsitasa és a varos gazdasagiosenek émozditasa érdekében az Etv. alapjan
elovasarlasi jog illeti a rendelet 1. sz. mellékletékfelsorolt foldrészletekre. A korabbi
rendelkezések alapjan bejegyzetivékarlasi jogok visszavonasukig érvényben maradnak.
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Hatalybalépés
39. 8

(D) Erendelet ......cooviiiiiiiii napjan Iép hatalybandelkezéseit a hatalybalépés
utdn indult tgyekben kell alkalmazni, kivéve, haeadelet rendelkezései a folyamatbanslév
Ugyekben az épitteikérelmesd) szamara kedvébbek.

(2) E rendelet hatélybalépésével egyltky hatllyat veszti a ..........cooovviiii i,
onkorméanyzati rendelet.

(3) Jelen rendelet 1.8 (1) bekezdésében rogzéieiiet Szabalyozasi Tervét és az ehhez kapcsolddo
Helyi Epitési Szabalyzatot egyutt kell alkalmazni.

KOSZEQ, «evvieiei e

Huber L4&szI6 s. k. Dr. T6th LaszI6 «.
polgarmester jedyz
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Elovasarlasi joggal terhelt foldrészletek jegyzeke:

1. sz. melléklet

Terilet Helyrajzi szam Kozcél §
87. sz. bt E-i 06/9, 06/10, 06/11; 06/12;| Gj munkahely (Etv.:8.8(1)bek.f.)
szakasza mentén K- 06/5, 06/13; 06/14, 06/15;| teremtése
Z2 Ovezetben 06/16;
87. sz. bt E-i 6080; 6081; 6082; 6083; | Uj munkahely (Etv.:8.8(1)bek.f.)
szakasza mentén K- 6084; 6085; 6086; 6087; | teremtése
V Ovezetben 6088/1-4; 6089; 026/5;
026/6; 026/7; 026/4; 026/8
026/13; 026/14; 028
Eszaki Gksz-K jal 1111 Uj munkahely (Etv.:8.8(1)bek.f.)
Ovezetre teremtése
Szvetist kert 024/13; 053; 058; 057/1; | sport, szabadid (Etv.:8.8(1)bek.c.)
dalsben 062; 061/5; 061/3 Uj munkahely (Etv.:8.8(1)bek.f.)
teremtése
87. sz. dut melletti | 061/1; 061/2; 2869/6; 2871} 4j munkahely (Etv.:8.8(1)bek.f.)
gazdasagi terliletek  2872; 2874; 2875; 2880 | teremtése
Tervezett temét | 0195/10/11/12/13/14/15/16[, a népesseg (Etv.:8.8(1)bek.b.)
0195/9 demografiai fejpdése
Strand sétany 2057; 2116/5 a sport, a szabad|dEtv.:8.8(1)bek.c.)
kornyezetében és az udiilés (Etv.:8.8(1)bek.i.)
természeti adottsagak
gyogyaszati
hasznositdsanak
Vasutéllomastél K- 0120/2; 0121/3/4/5/6/, | G4j munkahely (Etv.:8.8(1)bek.f.)
re 1éw Ipari- 0121/9; 0121/10 teremtése
mezgazdasagi
terilet
Céki uti 2911/10; 2911/11; 0179/11}, 4j munkahely (Etv.:8.8(1)bek.f.)
iparteruletek 0175/21-25; teremtése
Szennyviztelep 0179/16; 0179/14, Uj munkahely (Etv.:8.8(1)bek.f.)
kornyezete teremtése
Tamés did 0186/26, 0186/27; népesseg (Etv.:8.8(1)bek.b .)
0183/3/4/5/6/7; 0183/53; | lakassziikséglete (Etv.:8.8(1)bek.f.)
0183/55, 0183/1-28; 0j munkahely
0183/122/123; teremtése
Vasuttél K-re 1é% | 0141/3/4/5/6/7/8/9; 0145/11 Uj munkahely (Etv.:8.8(1)bek.f.)
tartalék iparteriilet 0145/4; teremtése
/R6vid Gubahegy/ 0147/9-31; 0146
Ipari Park /ibvitési | 0183/29, 0183/30, 0183/31], ij munkahely (Etv.:8.8(1)bek.f.)

tertlet/

0183/32, 0183/142, 0183/34
0183/35, 0183/36, 0183/38
0183/39, 0183/144,

1teremtése
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0183/145, 0183/42, 0183/41
0183/44, 0183/143,
0183/147, 0182/3, 0183/95
0183/50, 0183/51, 0183/52
0183/54, 0179/11, 0175/15
0175/16, 0175/17, 0175/18
0175/19, 0175/20, 0175/26
0175/27, 2911/4, 1160/4

3

hrsz.
Volt OBB 09; 035; 0352; 2843 | megfeleb szinvonall| (Etv.:8.8(1)bek.j.)
vasutvonal hrsz. kozlekedés
kialakitasa
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