ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. június 25-i ülésének

… napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Munkatervüknek megfelelően a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel együttműködve felülvizsgálta a kőszegi utak állapotát.

Az 1. melléklet tartalmazza a kőszegi utak típusonkénti csoportosítását, a 2. és 3. melléklet pedig az egyes utcák felújítási igényeit a teljesség igénye nélkül.

A hidak állapotára vonatkozóan 2014-ben készült felmérés, mely az előterjesztés 4. mellékletét képezi. A felmérés tartalmazza a szükséges felújításokat is.
Megállapítható, hogy útjaink és hídjaink jelentős felújításra szorulnak, azonban anyagi lehetőségek híján csak a legsürgősebb javítási és karbantartási munkák elvégzésére van lehetőségünk.
Egyre több esetben fordul elő, hogy adott útszakasz felújításában az érintett lakók közreműködnek, a szükséges anyagok megvásárlásával, esetleg gépek biztosításával. Természetesen ezek a felújítások előnyt élveznek.

Több utcára vonatkozóan áll rendelkezésre felújítási terv, pályázati lehetőség esetén gyorsan ki tudjuk választani a kiírásnak műszakilag és anyagilag megfelelő projektet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2015. június 4.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
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HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az utak és hidak állapotáról szóló tájékoztatót elfogadja.
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Munka1

		Felújításra váró útszakaszok

		Gépi aszfaltozás (teljes felületen vagy közmű-nyomvonalon)

		1.		Meskó u. 3-11.		marás, gépi aszfaltozás teljes szélességben

		2.		Cáki út		KRO-SCHU parkoló előtti szakasz kiegyenlítés utáni gépi aszfaltozása, (egyéb szakaszain kátyúzással)

		3.		Temető utca (Szt. Imre - Szeder u.)		Alsó szakaszon egy, felső szakaszon kétoldali 2-2m széles közműnyomvonal marás és kiegyenlítés (kötőréteg) után gépi aszfaltozás (kopóréteg)		Árajánlatban menetirányonként bontva ("Északi" a  temetői oldal)

		4.		Károlyi M. u. ("garázs-sor")		Kiegyenlítés után gépi aszfaltozás átlag 4m szélességben, lakóházak oldalán "K"-szegély		(árajánlat a 7x6 lakást érintő egyenes szakaszra vonatkozik, nem tartalmazza a Sigray utcai szakaszt.)

		5.		Gábor Áron u. (I.) Spar-Forintos M. u.		4,5-5m széles gépi aszfaltozás		Csapadékcsatorna, nyílt árok építését javasoljuk

		6.		Gábor Áron u. (II.) Forintos M. u.- Tesco felé		4m széles gépi aszfaltozás		Gyalogos-kerékpáros kapcsolat kiépítése érdekében

		7.		Űrhajósok u. ("É") Bercsényi - Rómer F.		4m széles kiegyenlítés utáni gépi aszfaltozás		(lakóházak oldalán bernsteinis parkolósáv építése ajánlott, kiépített szegély van)

		8.		Űrhajósok u. ("D") Rómer F.- Sigray		4m széles kiegyenlítés utáni gépi aszfaltozás

		9.		Bajcsy Zs. utca

		10.		Strand sétány (87 főút-Alsó krt. között)

		11.		Szent Imre utca

		12.		Alsó krt. (Kórház u.- Strand sétány között)

		13.		Petőfi tér

		Portalanítást/ felületi zárást igénylő útszakaszok

				Szent György utca alsó szakasza

				Hermina utca

				Dr. Ambró Gy.

				Vízmű u.

				Ciklámen tér		Csapadékvíz elvezetés is megoldandó

				Tölgyes utca		Csapadékvíz elvezetés is megoldandó

				Gesztenyefa u.		Csapadékvíz elvezetés is megoldandó

		Komplett rekonstrukciót igénylő utcák

				Felső krt.

				Dózsa Gy. utca

				Kiss János u.

				Hegyalja u.

				Puskapor u.

				Károlyi Mihály u.

				Felsőerdő utca

				Panoráma krt.

				Várkör (Pék utca - Kossuth L. utca)

				Rákóczi F. utca (Közútkezelővel közösen Feketekert - Pogányi út

		Városgondnokság által elvégzendő javítások:

				Zúzalékos utak folyamatos karbantartása (Mélyút, Postásrét, Csőszház, Szelestey, Hermina, Arborétum, Hadik, Szőlőskert, Ciklámen, Tölgyes, Óház, Vízmű, Ambró Gy., Lóránt Gy., Posztógyár, Forintos M. utcák)

				Szőlőskert utca (mentőállomás mögötti) lejtős szakasz betonozása

				Rőtivölgyi utca javítása (útalap megerősítésével együtt)

				Ólmodi út kátyúzása
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1./ Dózsa György utcai Malom árok híd



Belvárosi közúti híd egyoldali járdával



A híd méretei

hossz:

6,20 m





szélesség:
4,80 m  (teljes szélesség)





járda szélessége: változó 0,60 m-től 1,10 m-ig


Szerkezete: beton boltozat



Látható károsodás: szegély a boltozat felett a híd teljes hosszában elvált.



Építtetői igény: híd szélesítése


  min 3,80 m széles kocsipálya 1,40 m széles egyoldali járdával





  teherbírás közúti „C” terhelés  (200 kN össztömegű jármű)


Szélesítés szerkezete: meglévővel azonos mérető betonboltozat


teherolosztó vb lemez egyik oldalon járdával, másik oldalon kiemelt szegéllyel


Tanulmányterv keretében vizsgálandó a csatlakozó utcák méretei, forgalma, közművek, rendezési tervvel való kapcsolata, távlati fejlesztések.


2. Dózsa György utcai Gyöngyös híd



Belvárosi közúti híd kétoldali gyalogjárdával



A híd méretei:

hossza: 26,0 m






Szélesség: 0,85+4,90+0,85=6,60 m



Szerkezet: vb.keret



Korlát sűrű osztású, kis mérető betonoszlopok felül összefogva



Látható károsodás:
vízelvezetés megoldatlan





A híd végeinél és a széleken betontakarási hiányosság






rozsdásodó acélbetétek



Javaslat aszfaltburkolat és szigetelés bontása új szigetelés és aszfaltburkolat építése,




levált, lerepedt betonfedés helyreállítása az acélbetétek korrozióvédelmével.



Korlátoszlopok javítása.


A felújításhoz és a helyreállításhoz szakvélemény szükséges.


3./ Új gyalogos-kerékpáros híd Gyöngyös patak felett August János utcában



A híd méretei:

hossza 


25,0 m






szélessége

  3,5 m



Mindkét parton lejárat.+ mozgáskorlátozottak számára rámpa.


4. Auguszt János utcai Malom árok híd



Belvárosi közúti híd kocsipályával



A híd méretei:

hossza: 
5,30 m






szélesség: 
7,40 m



Szerkezet: 
acél főtartók + fagerendás pályaszerkezet





pályaszerkezet elhasználódott



Teherbírás ismeretlen



Javaslat: pályaszerkezet elbontása




   acél főtartók korrózió védelme




   új pályaszerkezet építése egyik oldalon járda, másik oldalon kiemelt szegély




   szigetelés + aszfalt burkolat




   korlát



A korszerűsítéshez szakvélemény és eng+kiviteli terv szükséges


5./ Gyalogos-kerékpáros híd Liszt Ferenc utcában Malom árok felett


A híd méretei:

hossza 


8,2 m






szélessége

2,1 m


Tekintettel a híd korára új felszerkezet építését javasoljuk.



Tervezés: szakvélemény, engedélyezési és kiviteli terv


6. Gyalogos kerékpáros híd Liszt Ferenc utcában Gyöngyös patak felett


A híd méretei:

hossza: 
33,0 m






szélesség: 
1,65 m



Mindkét parton lejárat a hídról



Szerkezet: 
T keresztmetszetű, kéttámaszú konzolos vb. főtartó,





melyhez mindkét oldalon lépcső csatlakozik.





Alapozás vb. pillérek a meder-rézsűben.





Közmű vezetékek és a felfüggesztésük felújítása.



Javaslat:
kifolyás oldalon a híd széle 30 cm szélességben újjáépítendő





korlát festése mindkét oldalon tejes hosszban





betonfedés hiányosságainak javítása



A felújításhoz szakvélemény szükséges


7.
Malomárok híd Kiss János altábornagy u


A költségbecslést az elkészült de még nem engedélyezett engedélyezési tervalapján adjuk.


Jelenlegi állapotában a híd csak jelentős terhelés-korlátozással, záros határidőig üzemelhet.


Mind a felszerkezet, mind az alépítmény jelentősen károsodott. Megerősítése gazdaságtalan.


Méretei sem megfelelőek.


A jelenlegi hidat teljes egészében el kell bontani és ugyanazon a helyen újat kell építeni


A híd hossza 7,0m, pályabeosztása 1,40+3,80+1,40m


Teherbírása közúti „C” osztályú terhelés


A költségbecslés tartalmazza a hídépítéshez kapcsolódó feltétlen elvégzendő munkák költségét is. (támfal bontás –építés, a közvetlen szomszédos ingatlanon lévő kerítés alapozásának megerősítését)



