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Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. május 27-i ülésének
…. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt időszakban több kisérletet tettünk Kőszeg város Egységes Energetikai Stratégiai Tervének elkészítésére. Különféle anyagok készültek, melyek törekedtek a teljességre, azonban a probléma sokrétűsége illetve a belefektetett pénz és szellemi energia elégtelensége egy kiegyensúlyozott jó színvonalú anyag elkészítését nem tette lehetővé. Ezért a sokat markolás helyett az energia gazdálkodás egyik legfontosabb területét, a város energetikai viszonylatában meghatározó jelentőségű a Kőszegi TÁVHŐ Kft. jó színvonalon való működtetését kívánjuk megvizsgálni és segíteni. Amit indokol az is, hogy a korábbiakban többször megkeresték a TÁVHŐ szolgáltatást igénybevevők az Önkormányzatunkat, próbáljunk segíteni a szolgáltatás költségeinek csökkentésében. Mi is jellemzi tevékenységét?
Jelen állapotában a TÁVHŐ szolgáltatásba bevont lakásállomány és a rákötött közintézmények száma kicsi. Az üzemeltetés a gáz világpiaci ára, a magyarországi támogatási elvek és az ellátó vezetékek műszaki állapota miatt sérülékeny, borotva élen táncoló. Az üzemeltetés során jelentős nyereség nem képződik, így önerőből a szolgáltatást és a pénzügyi hatékonyságot javítani, növelni nem tudja.

A hatósági gázár támogatás miatt ugyanakkor egyre több tömbház vált le a rendszerről tovább csökkentve a szolgáltatás eredményességét. Bár az elmúlt időszakban történtek fejlesztések, az időközben bekövetkezett gazdasági események annak eredményességét lerontották.

A leírtak alapján megkérdőjelezhető a továbbiakban a földgázra alapuló fejlesztés. Városunkban azonban ennek ellenére különféle érdekcsoportok szorgalmazzák a szolgáltatásról való leválást és a helyi tömbházak gázkazánnal történő hőellátását. Holott a TÁVHŐ ellátó rendszer fejlesztési irányát a térség adottságainak megfelelően a rendelkezésre álló és megtermelhető biomasszára támaszkodva lehetne és kellene kialakítani.

Egy hatékony, gazdaságos és nagyobb kiterjedésű- az adottságok szerint mégis szigetszerű-, korszerű biomassza fűtőművek előnyei városi szinten az alábbiak:
1.) Kőszeg város belvárosának levegője a fűtési szezonban tisztábbá válna. Az úgynevezett adottságból eredő áramlási holtterületen a levegő lényegesen kitisztulna.

2.) A város fűtési költségének egy része a világpiactól, annak árától részben függetleníthető lenne.

3) A fűtéssel kapcsolatosan felmerülő költségek nagyobbik része bevételként a kistérség területén jelentkezne, így a korábbi hátrányból előny keletkezne.

4) A távfűtés kibővítése, a kisfűtő-művek létrehozása új munkahelyek létrehozását indukálná. 

5) Egyértelműen megállapítható hogy folyamatosan nyílik a gáz ára és a biomassza árainak ollója, így a megvalósítandó fűtőművek gazdaságossága egyre növekszik.
6) Nemzetgazdasági szempontból bár elhanyagolható mennyiségben, de csökkenne az országunk energia függősége.

A Kőszegi TÁVHŐ Kft tulajdonosa a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. és a Wiener Stadtwerke. 
Mindkét tulajdonos korábban már szóban kedvezően nyilatkozott az esetleges fejlesztésről, azonban előre lépés nem történt. Ezért Önkormányzatunk megkereste a LEO Riebenbauer Energy Kft.-t, hogy a Kőszegi lakótelep fejlesztése érdekében készítsen projektelőkészítő összefoglalót a TÁVHŐ hőközpont biomassza fűtőmű rekonstrukciójára.
Az elkészült anyag szerint a megvalósításhoz Környezet és Energia Operatív  Program keretében 50-85%-os vissza nem térítendő támogatás nyújtható. A tervezett beruházás keretében mintegy 2500kW teljesítményű biomassza kazán kerülne telepítésre. A tervezett fűtőmű minden berendezése számítógép által felügyelt, így állandó személyzet nem kell az üzemeltetéshez. A tervezett teljes beruházás 316.602.000Ft. Az alapanyag tárolás heti és havi tárolóban történne. A füstgázban szálló hamu eltávolítására leválasztó berendezés lett betervezve. Beruházás megvalósítás után várható megtakarítása az összes költség( így a teljes költség, amortizáció, hiteltörlesztés, személyi költségek, alapanyagköltség) figyelembe vételével 17% lenne.
A beruházási mintaprojektben az Önkormányzat integrátorként kíván részt venni, amennyiben szükséges úgy a jelenlegi tömb-fűtőmű mellett a megvalósításhoz szükséges földterületet biztosítja. 
A beruházás elmaradása esetén a jelenlegi rendszer teljes rekonstrukcióját 5 éven belül el kell végezni.
A folyamat következő lépése a Képviselő-testület felhatalmazása után a tulajdonosokkal a tárgyalás megkezdése. A minta projekt megvalósulása tapasztalatait figyelembe véve lehet és kell dönteni a már meglévő és vagy a jövőben kialakítandó szigetszerű tömb-fűtőművek létrehozásáról vagy kialakításáról, valamint hálózat bővítéséről.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a csatolt projekt előkészítő összefoglaló alapján az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Kőszeg, 2010. május 10.

Polgármester nevében és megbízásából:


 Rimányi Krisztina 

osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és megvalósításra javasolja a Riebenbauer Energy Kft. által készített „Kőszeg lakótelepi biomassza távfűtőmű rekonstrukciója” című projekt előkészítő összefoglalót.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a Kőszegi Távhő Kft. tulajdonosaival történő, az energiahatékonysági stratégiai projekttel összefüggő tárgyalások lefolytatására.
Felelős: Huber László polgármester.

Hivatali felelős: Rimányi Krisztina osztályvezető
Határidő: azonnal.
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1. Vezetői összefoglaló 
 


 


Jelen tanulmány célja megvizsgálni a Kőszegi távfűtőmű biomasszára alapozott 


fejlesztési elképzelését, megvalósításának lehetőségét és meghatározni azokat a pontokat, 


mely alapján a projekt előkészítése megkezdődhet.  


 


A projekt megvalósításának célja egy olyan környezetvédelmi beruházás 


megvalósítása, mellyel a beruházó csökkentheti üzemelési költségeit. A beruházás 


támogatására a Környezet és Energia Operatív Program keretében 50-85 %-os vissza nem 


térítendő támogatás nyújtható.  


 


 


Következő főbb kérdéseket jártuk körül, vizsgáltuk meg, illetve tettünk javaslatot a 


tanulmányban:  


 


• Ismertettük a műszaki alapokat.  


• Meghatároztuk a szükséges vizsgálatok körét.  


• Környezetvédelmi szempontokat ismertettük.  


 


 


A projekt műszaki tartalmának rövid bemutatása.  


 


A meglévő rendszer adatai:  


 


• 3 db 3 MW-os földgázüzemű konténerkazán. 


• Gázmotor: 348 kWth és 232 kWel 


• Éves értékesített hőmennyiség ca. 16.000 GJ 


• 2010. évi hődíj: 3950 Ft/GJ 


• Hő-távvezeték hossza: 828 fm, ebből 628 fm új (2004) 


• Rácsatlakozások:  
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-24 db lépcsőház 


-1 db óvoda 


-1 db egyéb épület 


 


A tervezett fejlesztés keretében mintegy 2500 kW teljesítményű biomasszakazán (1db) 


kerülne telepítésre a költségek csökkentése érdekében. A csúcsigényeket a gázmotor, illetve a 


meglévő gázkazánok látnák el. A pontos gépészmérnöki és energetikai számítások 


függvényében határozandó meg az ideális kazánteljesítmény. A jelenleg megtermelt 16.000 


GJ hőmennyiségből 12.000-13.000 GJ kiváltása történne meg a fejlesztés után megújuló, 


környezetbarát energiaforrásból.  


A biomssza fűtőmű műszaki szempontból alapanyagtárolás és behordás, kazánház és 


tüzeléstechika, hő-távvezeték és szekunder oldali csatlakozásokra különíthető el.  


A tárolóba érkező faaprítékot heti és havi ütemezésben lehetne tárolni. Automatikusan 


történne a kazán adagolása hidraulikus betolószerkezettel. A mozgórostélyos tűztérben égne 


el az alapanyag 900-1100 ºC-on. A rendszer 90-95 ºC-os melegvizet termelne és puffertárolón 


keresztül adná ki a távhőhálózatba. A rendszer magasabb hatásfoka érdekében 


füstgázkondenzátor és a már említett puffertároló kerülne kialakításra. A távhőhálózat és a 


rácsatlakozó épületek között egy hőátadó állomás kapna helyet, melyben lenne egy használati 


melegvíz és egy fűtési melegvíz hőcserélő. A hőátvevőknél ki kell alakítani az egyedi mérés 


lehetőségét.   


A teljes rendszer számítógépen vizualizált és komputervezérelt lenne. A hődíjak 


elszámolása is az átvevőknél kialakított hőmennyiségmérő automatikus vagy manuális 


leolvasása szerint történne.  


 


A projekt keretében létrehozott berendezések üzemeltetése 


 


A fűtőmű alapanyagellátása jelent állandó munkaerőigényt, illetve az 


adminisztrációval és számlázással kapcsolatos munkák.  


A fűtőmű minden berendezése számítógép által felügyelt és távriasztású/távvezérlésű. 


Így állandó személyzet nem kell az üzemeltetéshez.  
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A karbantartás 1 éves rendszerességgel zajlik, nyári időszakban kell a kazánt 


kitakarítani és a további szükséges karbantartást elvégezni.  


 


 


A fejlesztés tervezetett pénzügyi kereteinek rövid becslése. Pontos beruházási 


költségvetés csak a tervezés fázisában állítható össze.  


 


 


Teljes beruházás   316.602.000  HUF 


Támogatás (60%)   158.301.000  HUF 


Tüzeléstechnika   140.920.000  HUF 


Épület       29.900.000  HUF 


Szerelések    104.520.000  HUF 


Távhőhálózat      12.480.000  HUF 


Mérnöki tevékenységek    28.782.000  HUF 


 


Éves alpanyagköltség 15.000.000 – 20.000.000 HUF között mozogna 25%-os 


nedvességtartalmú aprítékot alapul véve (14.000-18.000 Ft/tonna). A gazdaságossági 


számításokban vizsgálandó a teljes fűtési költség több alapanyagár mellett. A várható 


megtakarítás 17% körül alakulna a jelenlegi költségekhez viszonyítva. A részletes számítást 


lásd a 12. fejezetben.  


 


Energiaárak emelkedése 


 


2010-től várhatóan 30-45%-al fog emelkedni a földgáz ára. Az áremelkedés a 


lakossági földgáz ártámogatási rendszer megszűnéséből és a világpiaci áremelkedésekből 


adódik. A fűtőmű megvalósításának a hosszú távon prognosztizálható fosszilis 


energiahordozók árának emelkedése biztosít alapot. A faapríték ára, ugyanis a fosszilis 


energiahordozók árától függ. Általánosságban elmondható, hogy százalékos emelkedéssel 


követi azt. Így áremelkedés esetén a drágább földgáz árának 40 %-os emelkedése 0,4 Ft-ot 


jelent energiaegységenként (kWh), míg a faaprítéknál ez 0,12 Ft. Egyértelműen látható, hogy 
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folyamatosan nyílik az olló, minden további áremelkedésnél, ezzel növelve a jövőben a 


fűtőmű gazdaságosságát.  
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2. Projektgazda 
 
 


A lakótelepi távfűtőmű üzemeltetője Kőszegen részben a Szombathelyi 


Távhőszolgáltató és a Wiener Stadtwerke.  


 


3. A helyszín ismertetése  
 
 


A közösségi biomassza fűtőmű létesítésére alkalmas terület a jelenlegi kazánház 


épületének közvetlen közelében található beépítetlen területek. Az építmény kialakítása a 


helyi szabályozásnak megfelelően történne, a vásosképbe illeszkedő kazánház épületének 


kialakításával.  


 


A hő-távvezeték nyomvonalának adott, a felújításra váró 200 fm meghatározása a 


projekt tervezési fázisaban vizsgálandó.  


 
 


4. Út és közmű kapcsolatok 
 


A végleges helyszín megközelíthetőségét úgy kell kialakítani, illetve kiválasztani, 


hogy egy 24 tonnás kamionnal az alapanyag odaszállítható legyen. A terület megközelíthető a 


teherbejáraton, ahol jelenleg is hulladékszállító járművek és tehergépjárvűvek közlekednek.  


Alapanyagszállítás éves szintegy mintegy 1000-1100 tonna faaprítékot jelent. A 


teherforgalom így éves szinten mintegy 50-70 tehergépjárművel megoldható. Ez -15 ºC-os 


külső hőmérséklet esetén is maximálisan 2-4 naponta jelent szállítást. Amennyiben a fűtőmű 


logisztikáját előre jól megszervezik és kialakítják a szükséges tárolókat, akkor a fűtési 


szezonban nagyjából 3-4 naponta kell csak alapanyagot szállítani a fűtőműbe.  


A helyszínen teljesen közművesítettnek kell lennie és áramvételezési lehetőségnek is 


biztosítottnak kell lennie.  
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5. Projekt műszaki tartalmának rövid bemutatása 
 


 


A biomssza fűtőmű műszaki szempontból alapanyagtárolás és behordás, kazánház és 


tüzeléstechika, hő-távvezeték és szekunder oldali csatlakozásokra különíthető el.  


Az alapanyagtárolás egy úgynevezett heti és havi tárolóból állna. A havi tároló 


méretezése a téli hónapokra történik, hogy ezen időszakban 1 hónapban szükségeltetett 


alapnyagmennyiség fedett körülmények között legyen tárolható. A heti tároló kialakítása 


átlagosan 1 heti alapanyag betöltését tenné lehetővé. A tároló bunker alján éklétrás 


betolórendszer és csigás vagy hidraulikus behordórendszer szállítaná tovább az alapanyagot 


egy köztes tárolóba, ahonnan közvetlenül történne a kazánok adagolása. A heti tároló 


betöltése után a folyamat teljesen automatikus vezérlés szerint történik, kezelőszemélyzetet 


nem igényel. Bármilyen, a szabályozás által nem megoldható problémáról az illetékes 


üzemeltető SMS értesítést kap és a bevatkozás megfelelő internetes kapcsolattal elvégezhető, 


vagy végső esetben a helyszínen kijavítható. 


Az új hőközpontban kapna helyet egy 2.500 kW-os faapríték tüzelésű biomassza 


kazán.  


 


Tüzelőanyag adagolás 


 


Ilyen teljesítmény mellett a legalkalmasabb a hidraulikus mozgatású éklétrás 


szállítógép, amely a kazán szükségletének megfelelően a tüzelőanyagot a tüztérbe tolja. A 


berendezést visszaégést-gátló berendezéssel kell felszerelni.  


 


Tüzelőberendezés 


 


Falazott tűztérben elhelyezett lépcsőrostélyos szerkezet. Az alapanyag előretolása a 


teljesítmény-igényeknek megfelelően alakítható. A rostélyokon a tüzelőanyag teljes 


mértékben elég és a rostély végén a hamukihordó aknába hullik. A tüzeléstechnika része a 


primer – és szekunder levegő hozzávezetés, valamint a füstgázrecirkuláltató. Ezen 
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berendezésekkel, valamint a λ szonda segítségével érhetőek el azon tüzelési jellemők, melyek 


segítségével tarthatóak az emissziós határértékek és magas hatásfokon üzemelhet a kazán.  


 


 


1. kazán néveleges teljesítménye:   2.500 kW 


A termelt melegvíz hőfoka:    95 ºC 


Kazánhatásfok:     min 90% 


 


 


Légtisztítás 


 


A füstgázban szálló hamu eltávolítására leválasztó berendezés szolgál, melynek 


biztosítania kell a 150mg/Nm³ porkoncentrációnál alacsonyabb értéket a távozó füstgázban. 


Ebben a teljesítménytartományban multiciklonteleppel oldható meg a feladat. A rendszer 


további része a változtatható fordulatszámú füstgázelszívó ventillátor és a szabadba vezető 


szigetelt acélkémény, melynek pontos méretei a végleges épület tükrében méretezhető.  


 


 


Hőközponti berendezések 


 


A rendszer hidraulikai központja a fűtőműben található. Központi szerepe a 


puffertárolónak van. Ez egy 15-25 m³-es álló hengeres víztartály, melyet vastag szigeteléssel 


látnak el. A tartályba rétegesen csatlakoznak a be- és elvezető szerelvények, a 


terhelésszabályozó automatika dönti el, hogy melyik csatlakozási pontról ad ki melegvizet a 


hálózatra és mikor melyik szintre táplálja be a melegvizet. A puffer előnye, hogy a rendszer 


magas hatásfokon tud működni és a kazánok közel maximális kihasználtsággal tudnak 


üzemelni és az ingadozó teljesítményeket is ki tudja elégíteni. Ez abban az esetben is igaz, ha 


a fogyasztóknál jelentkező magasabb hőfelvétel meghaladná a kazánok névleges 


teljesítményét.  
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Távhővezeték rendszer 


 


A rendszer nyomvonalhossza ca. 828 folyóméter. A vezeték átmérő DN 150 – DN 25 


között változik a fellépő igények szerint. 200 folyóméter régi vezeték felújítása is metörténne 


a projekt keretében.  


A teljes nyomvonalon előreszigetelt csöveket helyeznek el a földbe, amelyek ahol 


lehet elkerülik a szilárd útburkolatokat. A rendszer tervezett hőfokszintje: 90/60 ºC 


 


Vezérlő automatika és rendszerfelügyelet 


 


A tüzelés kulcseleme a kazánvezérlő automatika, amely a mindenkori hőszükségletnek 


megfelelően szabályozza a kazán teljesítményét, őrzi a környzetvédelmi paramétereket és 


szükség esetén működésbe hozza a biztonsági berendezéseket. A jelenleg forgalmazott 


kazánok teljesen automatikus üzeműek, állandó kezelőszemélyzet nélkül üzemelnek. Az 


automatika által nem kezelhető problémák esetén riasztást kap a megbízott üzemeltető. Ezen 


problémák a következők lehetnek: tüzelőanyag eldugulás, nem megfelelő paraméterű 


tüzelőanyag stb. 


 


A hatékony üzemelést, a terhelésvezérlés hangolja össze: fatüzelés, puffertartály és 


fogyasztói igények szerint.  


 


A központi számítógépen vizualizált formában megjelennek: 


 


• A fűtőmű működési sémája és az egyes pontjain lévő beállítási és üzemi értékek. 


(hőmérsékletek, óránkénti tüzelőanyag fogyasztás stb.) 


• A távvezetékrendszer és a keringtetés adatai (nyomás hőmérséklet, szivattyú 


fordulatszám, keringtetett mennyiség, átadott teljesítmény) 


• A hőátvevő állomások beállításai és adatai. Így lehívható az aktuális- és az adott 


időszakra vonatkozó összes hőfogyasztás értéke is. Hónap, illetve év végén kimutatás 


készíthető az egyes hőfogyasztókról.  
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6. Projekt céljai 
 
 


A projekt egyik kiemelt célkitűzése – összhangban az Európai Unió 


energiapolitikájával – környezetvédelmi szempontok és a regionalitás érvényesítése a 


beruházásnál. Ennek egyik alapvető pillére a megújuló, illetve megújítható energiaforrások 


nagyobb arányú felhasználása.  


További fontos cél a biztonságos üzemelés kialakítása, hiszen a hazai – fosszilis alapú 


- energiahordozó forrásszerkezet nem nyújt ellátásbiztonságot és hosszú távon nem 


fenntartható.  


A beruházás megvalósításával a város hozzájárul a EU-s kötelezettségvállalásnak, 


miszerint növeli a megújuló alapú helyi hőigény kielégítését.  


Városgazdálkodási szempontból pedig az Európai Uniós források igénybevételével 


energiaköltségeit tudja jelentős mértékben csökkenteni.  


 


7. Projekt indokoltsága 
 


A beruházásnak több előnye van, fő vonalakban:  


 


• Az egyre jobban fogyó fosszilis, többnyire importból származó energiahordozók egy 


része kiváltásra kerül, mégpedig helyben keletkező megújítható, illetve megújuló 


energiaforrásokból.  


• Az energiahordozókra fordított kiadások hasznosulnak, az ezekre fordított pénz a 


régióban marad.  


• A hagyományos, rossz hatásfokú és rossz tüzelési jellemzőjű berendezések helyett 


központi, szabályozott, minden tekintetben ellenőrizhető hőtermelés jön létre.  


• Fentiek révén javul a település környezeti állapota, összképe rendezettebbé válik.  


• A kényelem, a magas komfort és a gazdaságos üzemeltetés érdekében jelentős és 


folyamatos a műszaki fejlődés, amely a fejlesztésnél, gyártásnál, szerelésnél igényes 


munkahelyeket hoz létre.  
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• A saját energiaforráshasznosítás jelentős mértékben függetlenít a fosszilis 


energiahordozók ármozgásától és ennek manipulációjától.  


 


8. Projektet megalapozó vizsgálatok 
 


 
Az Riebenbauer Energy KFt. a rendelkezésre álló fogyasztási adatok és a fűtési 


rendszerre vonatkozó adatok alapján készítette el az projektelőkészítő dokumentációt. Minden 


adatot a Kőszegi Távhőszolgáltató és Kőszeg Város Önkormányzata bocsátott a 


rendelkezésünkre.  


 


9. Megoldandó probléma bemutatása 
 


 


A jelenleg rendszer több, rossz hatásfokkal működő kazánból áll. Ezt kívánja a 


beruázó költséghatékonyan megszüntetni és a térségben keletkező alapanyaggal a fűtési 


hőszükségleteit kielégíteni. A projekt által érintett épületekben korszerűtlen központi fűtés 


található, jelenleg is távhővel történik az ellátásuk, azonban javasoljuk az egész szekunder 


rendszer fűtési rendszerek felújítását. A beruházás után is egy teljesen automatizált, továbbá 


optimalizált rendszer látná el az épületeket a szükséges hőenergiával. A tervezési fázisban 


pontos tervek és számítások szükségesek a szekunder oldali bekötésekről és a felhasználóknál 


kialakított hőátadó állomások méretezését is új hőtechnikai számítások alapján kell 


meghatározni, hogy a legmagasabb gazdaságosságot érhessük el a projektben.  
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10. A jelenlegi helyzet ismertetése, a működő berendezések 
jellemzése 
 


Jelenleg három földgáztüzelésű kazán szolgáltat hőt és ad ki a hő-távvezetéken 


keresztül az átvevőknek. Továbbá egy gázmotor kapcsolt hő- és villamosenergiatermelést 


valósít meg. 


 


11. Technológia/energiaforrás váltás 
 


A jelenleg földgáztüzelésű rendszer részbeni kiváltása történik szilárd tüzelésű 


(faapríték) rendszerre. Ki kell alakítani az új kazánházat a szükséges tárolókapacitásokkal.  


 


12. Jelenlegi és jövőbeni rendszer anyag és energia 
mérlege, működési költségei 
 
 


Jelenleg éves szinten mintegy 16.000 GJ hőt értékesít a fűtőmű, mintegy 63.200.000 


Ft-os áron. Az új fejlesztés keretében, ha feltételezzük, hogy 13.000 GJ-t szolgáltatna az új 


rendszer, annak a hődíjja 40.500.000 lenne és a 3950 Ft/GJ árat feltételezve további 


csúcsigények kiszolgálása 11.850.000 Ft-ot tenne ki. Így a teljes költség, amortizációval, 


hiteltörlesztéssel, személyi költségekkel, villamosenergia felhasználással és viszonylag drága 


alapanyagköltséggel 52.350.000 Ft lenne. A várható megtakarítás 17% lenne.  
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13. Kazánház kialakítása, építények berendezések 
elrendezése 
 


A kazánházban helyet kap 1 darab biomasszakazán, hálózati puffer, távhőhálózati 


osztó-gyüjtő, sziattyúk és a porleválasztó multiciklon telep.  


 


14. Jövőbeni rendszer anyag és energia mérlege, működési 
költségei 
 


A vizsgálatkor ki kell térni a fogyasztott villamosenergiára, a vásárolt 


alapanyagköltségekre és a becsült mennyiségekre. A műköési költségeknél számításba kell 


venni a karbantartási és személyi költségket is.  


15. Projekt nélküli eset 
 


A beruházás elmaradása esetén, marad a jelenlegi rendszer, mely 5 éven belül teljes 


renkonstrukcióra szorul. Előreláthatóan addigra az Európai Uniós tágmogatások intenzitása a 


jelnleginek a töredéke lesz, tehát egy olyan értékteremtő beruházástól esik el Kőszeg Városa, 


melyet utána teljesen saját erő finanszírozásából kell megoldani és megközelíti a jelenlegi 


rendszer kialakításának önerejét.  


 


16. Környezetvédelmi szempontok. A projekt által okozott 
környezeti terhelés 
 
 


A megújuló energiát hasznosító, -esetünkben faapríték-, rendszerek legfontosabb 


környezeti hatása az, hogy a kiváltott energiahordozók és fűtési rendszerek légszennyezése 


helyett egy központi, jól szabályozott, az egyre szigorodó előírásoknak megfelelő kibocsátási 


rendszer lép, illetve a kiváltott fosszilis energiahordozók karbonkibocsátása teljesen 


megszűnik. Miután a kazánok pontos kibocsátásáról nincsen mért adat, ezért javasoljuk a 


tervezési fázisban szakirodalom alapján összehasonlítani a végleges teljesítmények tükrében. 
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A vizsgálatok során a következő paraméterekre kell pontos összehasonlítást végezni: SO2, 


NOx, CxHy, CO, Por, CO2.  


A biomassza tüzelés porkibocsátása meghaladja a gáztüzeléses rendszerek 


kibocsátását. Ennek minimalizálására kerül egy multiciklontelep beépítésre, hogy tartani 


lehessen a törvényben megszabott maximális értékeket [150mg/Nm³].  


17. A projekt pozitív környezeti hatásai 
 
 


CO2 kibocsátás csökkentése: mivel a biomassza alapú hőtermelésben felhasznált 


alapanyag CO2 kibocsátását 0-nak vehetjük, ezzel évente több tonna CO2 kibocsátásától óvja 


meg környezetünket.  


 


Fahulladék begyűjtése: jelenleg sok esetben problémát okoz az erdőgazdaságban 


keletkező vágástéri hulladék, melynek felvevőpiaca a nagyobb aprítéktüzelésű fűtőművek. 


Ezen alapanyag nem értékesíthető tüzifaként. Jelenleg amennyiben az erdőterületek éves 


takarítása megtörténik, ezt az alapanyagot hulladékként kezelik. Éves szinten hektáronként 


akár 3 tonna alapanyag gyűjthető be.  


 


A közútkezelőnek kötelezettségei vannak az utak nyomvonalába eső fás, illetve bokros 


területek rendezésére és a kitakarított biomasszatömeg nem értékesíthető, elhelyezése szintén 


gondot jelent.  


 


Amennyiben a környékben található olyan faipari üzem, melynél a keletkező 


melléktermék (faforgács, hibás faanyag) hasznosítása nincs megoldva, a fűtőmű szintén 


felvevőpiacot biztosíthat számukra, ezzel tovább csökkentve a környezeti terhelést.  
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18. Gazdaságossági számítások 
 


 


A megvalósítás előtt gazdaságossági számítások elkészítése szükséges, mely kitér a 


következőkre:  


 


• Éves maximális teljesítményen vett üzemóra.  


• Éves szinten szükséges hőmennyiség MWh-ban.  


• Az új rendszerre való rácsatlakozás költségei.  


• Teljesítménydíj fűtési szezononként (alapdíj vagy rendszerhasználati díj). 


• Az elhasznált hőmennyiség ára.  


• A teljes éves fűtési költség, mely tartalmazza az üzemeltetés, hiteltörlesztés, 


amortizáció, személyi és minden járulékos költséget a fűtőmű üzemeltetéséhez.  


• Beruházási költségbecslése, mely kitér a tüzeléstechnikára, épületre, szerelési 


munkálatokra, távhőhálózatra és mérnöki költségekre.  


• Finanszírozás meghatározása.  


• Egy Cash Flow elemzés 20 évre nézve. A számítás folyamatos alapanyagdrágulás 


mellett kalkulálja az éves bevételeket és kiadásokat. Meghatározásra kerül a leendő 


üzemeltető összes bevétele és likviditása.  


 


19. Projekt összefoglaló 
 


Az elmúlt 2 évtizedben Ausztriában és Németországban terjedtek el főként a 


biomassza alapú távfűtőművek. 2010-ben már több 1.000 hasonló távfűtőmű üzemel 


gazdaságosan és jelentős iparág épült ki, mely több 10.000 embernek biztosít munkahelyet. 


Vas Megyében hasonló beruházásra van jól működő példa, mind Szombathelyen, mind pedig 


Körmenden. Hosszú távon a fejlesztés jelentős munkahelyteremtést és gazdaságfejlesztést 


indíthat be a térségben.  


 


Egyértelműen látható a nemzetközi folyamatokból és az instabil energiaellátásból, 


hogy hosszú távon csak a helyben keletkező és megújítható alapanyagokra lehet alapozni az 


energiaellátást.  






