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Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. május 27-i ülésének
…. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt időszakban több kisérletet tettünk Kőszeg város Egységes Energetikai Stratégiai Tervének elkészítésére. Különféle anyagok készültek, melyek törekedtek a teljességre, azonban a probléma sokrétűsége illetve a belefektetett pénz és szellemi energia elégtelensége egy kiegyensúlyozott jó színvonalú anyag elkészítését nem tette lehetővé. Ezért a sokat markolás helyett az energia gazdálkodás egyik legfontosabb területét, a város energetikai viszonylatában meghatározó jelentőségű a Kőszegi TÁVHŐ Kft. jó színvonalon való működtetését kívánjuk megvizsgálni és segíteni. Amit indokol az is, hogy a korábbiakban többször megkeresték a TÁVHŐ szolgáltatást igénybevevők az Önkormányzatunkat, próbáljunk segíteni a szolgáltatás költségeinek csökkentésében. Mi is jellemzi tevékenységét?
Jelen állapotában a TÁVHŐ szolgáltatásba bevont lakásállomány és a rákötött közintézmények száma kicsi. Az üzemeltetés a gáz világpiaci ára, a magyarországi támogatási elvek és az ellátó vezetékek műszaki állapota miatt sérülékeny, borotva élen táncoló. Az üzemeltetés során jelentős nyereség nem képződik, így önerőből a szolgáltatást és a pénzügyi hatékonyságot javítani, növelni nem tudja.

A hatósági gázár támogatás miatt ugyanakkor egyre több tömbház vált le a rendszerről tovább csökkentve a szolgáltatás eredményességét. Bár az elmúlt időszakban történtek fejlesztések, az időközben bekövetkezett gazdasági események annak eredményességét lerontották.

A leírtak alapján megkérdőjelezhető a továbbiakban a földgázra alapuló fejlesztés. Városunkban azonban ennek ellenére különféle érdekcsoportok szorgalmazzák a szolgáltatásról való leválást és a helyi tömbházak gázkazánnal történő hőellátását. Holott a TÁVHŐ ellátó rendszer fejlesztési irányát a térség adottságainak megfelelően a rendelkezésre álló és megtermelhető biomasszára támaszkodva lehetne és kellene kialakítani.

Egy hatékony, gazdaságos és nagyobb kiterjedésű- az adottságok szerint mégis szigetszerű-, korszerű biomassza fűtőművek előnyei városi szinten az alábbiak:
1.) Kőszeg város belvárosának levegője a fűtési szezonban tisztábbá válna. Az úgynevezett adottságból eredő áramlási holtterületen a levegő lényegesen kitisztulna.

2.) A város fűtési költségének egy része a világpiactól, annak árától részben függetleníthető lenne.

3) A fűtéssel kapcsolatosan felmerülő költségek nagyobbik része bevételként a kistérség területén jelentkezne, így a korábbi hátrányból előny keletkezne.

4) A távfűtés kibővítése, a kisfűtő-művek létrehozása új munkahelyek létrehozását indukálná. 

5) Egyértelműen megállapítható hogy folyamatosan nyílik a gáz ára és a biomassza árainak ollója, így a megvalósítandó fűtőművek gazdaságossága egyre növekszik.
6) Nemzetgazdasági szempontból bár elhanyagolható mennyiségben, de csökkenne az országunk energia függősége.

A Kőszegi TÁVHŐ Kft tulajdonosa a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. és a Wiener Stadtwerke. 
Mindkét tulajdonos korábban már szóban kedvezően nyilatkozott az esetleges fejlesztésről, azonban előre lépés nem történt. Ezért Önkormányzatunk megkereste a LEO Riebenbauer Energy Kft.-t, hogy a Kőszegi lakótelep fejlesztése érdekében készítsen projektelőkészítő összefoglalót a TÁVHŐ hőközpont biomassza fűtőmű rekonstrukciójára.
Az elkészült anyag szerint a megvalósításhoz Környezet és Energia Operatív  Program keretében 50-85%-os vissza nem térítendő támogatás nyújtható. A tervezett beruházás keretében mintegy 2500kW teljesítményű biomassza kazán kerülne telepítésre. A tervezett fűtőmű minden berendezése számítógép által felügyelt, így állandó személyzet nem kell az üzemeltetéshez. A tervezett teljes beruházás 316.602.000Ft. Az alapanyag tárolás heti és havi tárolóban történne. A füstgázban szálló hamu eltávolítására leválasztó berendezés lett betervezve. Beruházás megvalósítás után várható megtakarítása az összes költség( így a teljes költség, amortizáció, hiteltörlesztés, személyi költségek, alapanyagköltség) figyelembe vételével 17% lenne.
A beruházási mintaprojektben az Önkormányzat integrátorként kíván részt venni, amennyiben szükséges úgy a jelenlegi tömb-fűtőmű mellett a megvalósításhoz szükséges földterületet biztosítja. 
A beruházás elmaradása esetén a jelenlegi rendszer teljes rekonstrukcióját 5 éven belül el kell végezni.
A folyamat következő lépése a Képviselő-testület felhatalmazása után a tulajdonosokkal a tárgyalás megkezdése. A minta projekt megvalósulása tapasztalatait figyelembe véve lehet és kell dönteni a már meglévő és vagy a jövőben kialakítandó szigetszerű tömb-fűtőművek létrehozásáról vagy kialakításáról, valamint hálózat bővítéséről.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a csatolt projekt előkészítő összefoglaló alapján az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Kőszeg, 2010. május 10.

Polgármester nevében és megbízásából:


 Rimányi Krisztina 

osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és megvalósításra javasolja a Riebenbauer Energy Kft. által készített „Kőszeg lakótelepi biomassza távfűtőmű rekonstrukciója” című projekt előkészítő összefoglalót.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a Kőszegi Távhő Kft. tulajdonosaival történő, az energiahatékonysági stratégiai projekttel összefüggő tárgyalások lefolytatására.
Felelős: Huber László polgármester.

Hivatali felelős: Rimányi Krisztina osztályvezető
Határidő: azonnal.
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1. Vezetdi 6sszefoglalé

Jelen tanulmdny célja megvizsgdlni a Kdszegi tavflitOmii biomasszara alapozott
fejlesztési elképzelését, megvaldsitdsanak lehetdségét és meghatdrozni azokat a pontokat,

mely alapjan a projekt el6készitése megkezdddhet.

A projekt megvaldsitisanak célja egy olyan kornyezetvédelmi beruhdzas
megvalositasa, mellyel a beruhdazé csokkentheti iizemelési koltségeit. A beruhazas
tdmogatasara a Kornyezet és Energia Operativ Program keretében 50-85 %-os vissza nem

téritend6 tdmogatds nyujthato.

Kovetkezo fobb kérdéseket jartuk koriil, vizsgaltuk meg, illetve tettiink javaslatot a

tanulmanyban:

¢ [smertettiik a miiszaki alapokat.
e Meghatéaroztuk a sziikséges vizsgalatok korét.

e Kornyezetvédelmi szempontokat ismertettiik.

A projekt miiszaki tartalmanak rovid bemutatasa.
A meglévo rendszer adatai:

e 3 db 3 MW-os foldgaziizeml konténerkazan.

e Gazmotor: 348 kWth és 232 kWel

e Eves értékesitett hdmennyiség ca. 16.000 GJ

e 2010. évi hédij: 3950 Ft/GJ

e Ho-tdvvezeték hossza: 828 fm, ebbdl 628 fm 1ij (2004)

e Racsatlakozasok:

RIEBENBAUER 2040 Budadrs Templom Tér 20
www.riebenbauer.hu office @riebenbauer.hu





-24 db 1épcsdhaz
-1 db 6voda
-1 db egyéb épiilet

A tervezett fejlesztés keretében mintegy 2500 kW teljesitményli biomasszakazan (1db)
keriilne telepitésre a koltségek csokkentése érdekében. A csicsigényeket a gdzmotor, illetve a
meglévd gazkazanok latndk el. A pontos gépészmérnoki és energetikai szamitasok
fiiggvényében hatdrozand6 meg az idedlis kazdnteljesitmény. A jelenleg megtermelt 16.000
GJ hémennyiségbol 12.000-13.000 GJ kivaltasa torténne meg a fejlesztés utdn megujuld,
kornyezetbarat energiaforrasbol.

A biomssza fitdmil miiszaki szempontbdl alapanyagtdrolds és behordds, kazanhédz és
tiizeléstechika, ho-tdvvezeték és szekunder oldali csatlakozédsokra kiilonithet6 el.

A taroloba érkez0 faapritékot heti és havi iitemezésben lehetne tarolni. Automatikusan
torténne a kazan adagoldsa hidraulikus betoldszerkezettel. A mozgorostélyos tiztérben égne
el az alapanyag 900-1100 °C-on. A rendszer 90-95 °C-os melegvizet termelne és puffertarolon
keresztiil adnd ki a tdvhohdlézatba. A rendszer magasabb hatdsfoka érdekében
fiistgdzkondenzator és a mar emlitett puffertarol keriilne kialakitdsra. A tdvhOhdalézat és a
racsatlakoz6 épiiletek kozott egy hdatadé dllomds kapna helyet, melyben lenne egy hasznélati
melegviz és egy flitési melegviz hocseréld. A hdatvevoknél ki kell alakitani az egyedi mérés
lehetdségét.

A teljes rendszer szamitogépen vizualizdlt és komputervezérelt lenne. A hddijak
elszamoldsa is az atvevoknél kialakitott homennyiségmérd automatikus vagy manudlis

leolvasasa szerint torténne.

A projekt keretében létrehozott berendezések iizemeltetése

A fitoml alapanyagelldtdsa jelent dlland6 munkaerdigényt, illetve az
adminisztracioval és szadmlazassal kapcsolatos munkék.
A fiitdmii minden berendezése szamitogép altal feliigyelt €s tavriasztasi/tavvezérlési.

Igy 4llandé személyzet nem kell az iizemeltetéshez.
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A karbantartds 1 éves rendszerességgel zajlik, nyari idészakban kell a kazant

kitakaritani és a tovabbi sziikséges karbantartdst elvégezni.

A fejlesztés tervezetett pénziigyi kereteinek rovid becslése. Pontos beruhazasi

koltségvetés csak a tervezés fazisaban allithato Gssze.

Teljes beruhazas 316.602.000 HUF
Tamogatas (60%) 158.301.000 HUF
Tiizeléstechnika 140.920.000 HUF
Epiilet 29.900.000 HUF
Szerelések 104.520.000 HUF
Tavhohélozat 12.480.000 HUF
Mérnoki tevékenységek 28.782.000 HUF

Eves alpanyagkoltség 15.000.000 — 20.000.000 HUF kozott mozogna 25%-0s
nedvességtartalmd apritékot alapul véve (14.000-18.000 Ft/tonna). A gazdasdgossagi
szamitasokban vizsgdlandé a teljes flitési koltség tobb alapanyagar mellett. A varhat6
megtakaritds 17% koriil alakulna a jelenlegi koltségekhez viszonyitva. A részletes szamitast

lasd a 12. fejezetben.

Energiaarak emelkedése

2010-t6l varhatéan 30-45%-al fog emelkedni a foldgdz 4ra. Az aremelkedés a
lakossdgi foldgaz artdmogatdsi rendszer megsziinésébol és a vildgpiaci dremelkedésekbdl
adodik. A fGtdbmli megvaldsitdsanak a hosszi tavon prognosztizalhaté fosszilis
energiahordozok ardnak emelkedése biztosit alapot. A faapriték &ra, ugyanis a fosszilis
energiahordozok 4ratdl fiigg. Altaldnossdgban elmondhatd, hogy szdzalékos emelkedéssel
koveti azt. gy dremelkedés esetén a dragabb foldgdz dranak 40 %-os emelkedése 0,4 Ft-ot

jelent energiaegységenként (kWh), mig a faapritéknal ez 0,12 Ft. Egyértelmiien lathatd, hogy
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folyamatosan nyilik az oll6, minden tovédbbi aremelkedésnél, ezzel novelve a jovOben a

flitomil gazdasdgossagat.
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2. Projektgazda

A lakételepi tavfitOmii  lizemeltetdje KOszegen részben a Szombathelyi

Tavhdszolgaltato és a Wiener Stadtwerke.

3. A helyszin ismertetése

A koOzosségi biomassza ftdml 1étesitésére alkalmas teriilet a jelenlegi kazdnhaz
épiiletének kozvetlen kozelében taldlhatd beépitetlen teriiletek. Az épitmény kialakitdsa a
helyi szabdlyozdsnak megfelelden torténne, a vdsosképbe illeszkedd kazanhaz épiiletének

kialakitasaval.

A ho-tavvezeték nyomvonaldnak adott, a feldjitdsra varé6 200 fm meghatirozdsa a

projekt tervezési fazisaban vizsgalando.

4. Ut és kézmii kapcsolatok

A végleges helyszin megkozelithetOségét tugy kell kialakitani, illetve kivélasztani,
hogy egy 24 tonnds kamionnal az alapanyag odaszallithaté legyen. A teriilet megkozelithet6 a
teherbejaraton, ahol jelenleg is hulladékszallit6 jarmuvek és tehergépjarviivek kozlekednek.

Alapanyagszdllitds éves szintegy mintegy 1000-1100 tonna faapritékot jelent. A
teherforgalom igy éves szinten mintegy 50-70 tehergépjarmiivel megoldhaté. Ez -15 °C-os
kiils6 homérséklet esetén is maximalisan 2-4 naponta jelent széllitdst. Amennyiben a flitdmu
logisztikdjat elore j6l megszervezik és kialakitjadk a sziikséges tdrolokat, akkor a fltési
szezonban nagyjabol 3-4 naponta kell csak alapanyagot széllitani a flitdmiibe.

A helyszinen teljesen kozmiivesitettnek kell lennie és dramvételezési lehetdségnek is

biztositottnak kell lennie.
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5. Projekt miiszaki tartalmanak rovid bemutatasa

A biomssza fitémii miiszaki szempontbdl alapanyagtarolds és behordas, kazanhéaz és
tiizeléstechika, ho-tavvezeték €s szekunder oldali csatlakozasokra kiilonitheto el.

Az alapanyagtéarolds egy tugynevezett heti és havi tarolobdl édllna. A havi tarold
méretezé€se a téli honapokra torténik, hogy ezen idOszakban 1 hoénapban sziikségeltetett
alapnyagmennyiség fedett koriilmények kozott legyen tarolhatd. A heti tarol6 kialakitdsa
atlagosan 1 heti alapanyag betoltését tenné lehetdvé. A tarolé bunker aljan éklétras
betoldrendszer és csigds vagy hidraulikus behordérendszer széllitand tovdbb az alapanyagot
egy koztes tdroléba, ahonnan kozvetleniil torténne a kazdnok adagoldsa. A heti tdrold
betoltése utdn a folyamat teljesen automatikus vezérlés szerint torténik, kezel0személyzetet
nem igényel. Barmilyen, a szabdlyozds dltal nem megoldhaté problémardl az illetékes
tizemeltetd SMS értesitést kap és a bevatkozas megfeleld internetes kapcsolattal elvégezhetd,
vagy végso esetben a helyszinen kijavithato.

Az 1j hokozpontban kapna helyet egy 2.500 kW-os faapriték tiizelésii biomassza

kazan.
Tiizel6anyag adagolas

Ilyen teljesitmény mellett a legalkalmasabb a hidraulikus mozgatdsu éklétras
szallitogép, amely a kazadn sziikségletének megfelelden a tiizeldanyagot a tiiztérbe tolja. A
berendezést visszaégést-gatlo berendezéssel kell felszerelni.
Tiizeloberendezés

Falazott tliztérben elhelyezett 1épcsorostélyos szerkezet. Az alapanyag eldretoldsa a

teljesitmény-igényeknek megfelelden alakithaté. A rostélyokon a tiizeldanyag teljes

mértékben elég és a rostély végén a hamukihord6 akndba hullik. A tiizeléstechnika része a

primer — ¢&s szekunder levegd hozzavezetés, valamint a fiistgazrecirkuldltat6. Ezen
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berendezésekkel, valamint a A szonda segitségével érhetdek el azon tiizelési jellemdk, melyek

segitségével tarthatdak az emisszids hatarértékek és magas hatdsfokon tizemelhet a kazan.

1. kazan néveleges teljesitménye: 2.500 kW
A termelt melegviz héfoka: 95°C
Kazéanhatasfok: min 90%
Légtisztitas

A fiistgdzban szdll6 hamu eltdvolitasara levalasztd berendezés szolgédl, melynek
biztositania kell a 150mg/Nm3 porkoncentraciénél alacsonyabb értéket a tdvozo fiistgazban.
Ebben a teljesitménytartomdnyban multiciklonteleppel oldhaté meg a feladat. A rendszer
tovabbi része a valtoztathaté fordulatszdmu fiistgazelszivd ventillator és a szabadba vezetd

szigetelt acélkémény, melynek pontos méretei a végleges €piilet tiikkrében méretezheto.

Hoékozponti berendezések

A rendszer hidraulikai kozpontja a flitdmiiben taldlhaté. Kozponti szerepe a
puffertarolonak van. Ez egy 15-25 m3-es all6 hengeres viztartdly, melyet vastag szigeteléssel
litnak el. A tartilyba rétegesen csatlakoznak a be- és elvezetd szerelvények, a
terhelésszabalyoz6 automatika donti el, hogy melyik csatlakozasi pontrél ad ki melegvizet a
hal6zatra és mikor melyik szintre tapldlja be a melegvizet. A puffer eldnye, hogy a rendszer
magas hatdsfokon tud miikddni és a kazdnok kozel maximadlis kihaszndltsdggal tudnak
tizemelni és az ingadoz¢ teljesitményeket is ki tudja elégiteni. Ez abban az esetben is igaz, ha

a fogyasztokndl jelentkez6 magasabb hoéfelvétel meghaladnd a kazanok névleges

teljesitményét.
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Tavhivezeték rendszer

A rendszer nyomvonalhossza ca. 828 folydméter. A vezeték atméré DN 150 — DN 25
kozott valtozik a fellépo igények szerint. 200 folyométer régi vezeték felujitasa is metorténne
a projekt keretében.

A teljes nyomvonalon eldreszigetelt csoveket helyeznek el a foldbe, amelyek ahol

lehet elkeriilik a szilard utburkolatokat. A rendszer tervezett héfokszintje: 90/60 °C

Vezérlo automatika és rendszerfeliigyelet

A tiizelés kulcseleme a kazdnvezérld automatika, amely a mindenkori hdsziikségletnek
megfelelden szabdlyozza a kazdn teljesitményét, Orzi a kornyzetvédelmi paramétereket €s
sziikség esetén milkodésbe hozza a biztonsdgi berendezéseket. A jelenleg forgalmazott
kazanok teljesen automatikus iizemiiek, dllandé kezel0személyzet nélkiil tizemelnek. Az
automatika altal nem kezelhetd problémak esetén riasztast kap a megbizott tizemeltetd. Ezen
problémdk a kovetkezok lehetnek: tiizeldanyag eldugulds, nem megfelel6 paraméterii

tiizelOanyag stb.

A hatékony iizemelést, a terhelésvezérlés hangolja Ossze: fatiizelés, puffertartily és

fogyasztoi igények szerint.

A kozponti szamitogépen vizualizalt formdban megjelennek:

e A fitdml miikodési sémdja és az egyes pontjain 1év0 bedllitdsi és lizemi értékek.
(hdmérsékletek, 6rankénti tiizeldanyag fogyasztas stb.)

e A tdvvezetékrendszer és a keringtetés adatai (nyomds hoémérséklet, szivattyu
fordulatszam, keringtetett mennyiség, atadott teljesitmény)

e A héitvevd dllomdsok bedllitisai és adatai. fgy lehivhaté az aktudlis- és az adott
idoszakra vonatkozé 6sszes hofogyasztas értéke is. Honap, illetve év végén kimutatds

készithet6 az egyes héfogyasztokrol.
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6. Projekt céljai

A projekt egyik kiemelt célkitlizése - Osszhangban az Eurépai Unid
energiapolitikdjaval — kornyezetvédelmi szempontok és a regionalitds érvényesitése a
beruhdzasndl. Ennek egyik alapvetd pillére a megujuld, illetve megujithaté energiaforrasok
nagyobb aranyu felhasznélésa.

Tovébbi fontos cél a biztonsagos iizemelés kialakitdsa, hiszen a hazai — fosszilis alapt
- energiahordozd forrdsszerkezet nem nyujt elldtdsbiztonsidgot és hosszi tdvon nem
fenntarthat6.

A beruhdazas megval6sitasdval a varos hozzdjarul a EU-s kotelezettségvallalasnak,
miszerint noveli a megajuld alapd helyi hdigény kielégitését.

Viérosgazdédlkoddsi szempontbdl pedig az Eurépai Unids forrdsok igénybevételével

energiakoltségeit tudja jelentés mértékben csokkenteni.

7. Projekt indokoltsaga

A beruhdzasnak tobb eldnye van, f6 vonalakban:

e Az egyre jobban fogy6 fosszilis, tobbnyire importbdl szdrmazé energiahordozdk egy
része kivaltasra keriil, mégpedig helyben keletkez0 megyjithatd, illetve megujuléd
energiaforrdsokbol.

® Az energiahordozdkra forditott kiaddsok hasznosulnak, az ezekre forditott pénz a
régiéban marad.

® A hagyomanyos, rossz hatdsfoku €s rossz tiizelési jellemzdjii berendezések helyett
kozponti, szabalyozott, minden tekintetben ellendrizhetd hdtermelés jon 1étre.

e Fentiek révén javul a telepiilés kornyezeti dllapota, 6sszképe rendezettebbé valik.

e A kényelem, a magas komfort és a gazdasdgos iizemeltetés érdekében jelentds és
folyamatos a miiszaki fejlédés, amely a fejlesztésnél, gyartasndl, szerelésnél igényes

munkahelyeket hoz 1étre.

RIEBENBAUER 2040 Budadrs Templom Tér 20
www.riebenbauer.hu office @riebenbauer.hu
11





e A sajat energiaforrashasznositis jelentds mértékben fiiggetlenit a fosszilis

energiahordozok darmozgdsatdl és ennek manipuldcidjatol.

8. Projektet megalapozé vizsgalatok

Az Riebenbauer Energy KFt. a rendelkezésre all6 fogyasztisi adatok és a fiitési
rendszerre vonatkozo adatok alapjdn készitette el az projektelokészitd dokumentaciot. Minden
adatot a Készegi Tavhészolgdltaté és Koszeg Vdros Onkormdnyzata bocsitott a

rendelkezésiinkre.

9. Megoldandé probléma bemutatasa

A jelenleg rendszer tobb, rossz hatdsfokkal miikodé kazanbdl 4ll. Ezt kivanja a
beruazé koltséghatékonyan megsziintetni és a térségben keletkezd alapanyaggal a fltési
hosziikségleteit kielégiteni. A projekt altal érintett épiiletekben korszeriitlen kozponti flit€s
taldlhato, jelenleg is tavhoOvel torténik az ellatdsuk, azonban javasoljuk az egész szekunder
rendszer flitési rendszerek feldjitdsat. A beruhdzas utan is egy teljesen automatizalt, tovabba
optimalizalt rendszer latna el az épiileteket a sziikséges hdenergidval. A tervezési fazisban
pontos tervek és szamitasok sziikségesek a szekunder oldali bekotésekrdl és a felhasznaloknal
kialakitott hodatadé &llomdsok méretezését is 1j hotechnikai szdmitasok alapjan kell

meghatédrozni, hogy a legmagasabb gazdasdgossagot érhessiik el a projektben.
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10. A jelenlegi helyzet ismertetése, a miikodé berendezések
jellemzése

Jelenleg hiarom foldgaztiizelésti kazdn szolgéltat hot és ad ki a hoé-tadvvezetéken
keresztiil az 4tvevOknek. Tovdbbd egy gdzmotor kapcsolt ho- é€s villamosenergiatermelést

valosit meg.

11. Technoldgia/energiaforras valtas

A jelenleg foldgaztiizelésli rendszer részbeni kivaltasa torténik szilard tiizelést

(faapriték) rendszerre. Ki kell alakitani az Uj kazanhazat a sziikséges tarolokapacitdsokkal.

12. Jelenlegi és jovébeni rendszer anyag és energia
mérlege, miikodési koltségei

Jelenleg éves szinten mintegy 16.000 GJ hot értékesit a fitémii, mintegy 63.200.000
Ft-os dron. Az 1j fejlesztés keretében, ha feltételezziik, hogy 13.000 GJ-t szolgaltatna az uj
rendszer, annak a hddijja 40.500.000 lenne és a 3950 Ft/GJ érat feltételezve tovabbi
csticsigények kiszolgaldsa 11.850.000 Ft-ot tenne ki. Igy a teljes koltség, amortizaciéval,
hiteltorlesztéssel, személyi koltségekkel, villamosenergia felhasznélassal és viszonylag driaga

alapanyagkoltséggel 52.350.000 Ft lenne. A varhaté megtakaritas 17 % lenne.
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13. Kazanhaz kialakitasa, épitények berendezések
elrendezése

A kazanhazban helyet kap 1 darab biomasszakazin, hal6zati puffer, tdvhohéaldzati

0szto-gylijto, sziattyuk €s a porlevalaszté multiciklon telep.

14. Jovébeni rendszer anyag és energia mérlege, miikodési
koltségei

A vizsgdlatkor ki kell térmi a fogyasztott villamosenergidra, a vdésdrolt
alapanyagkoltségekre és a becsiilt mennyiségekre. A miikoési koltségeknél szamitdsba kell

venni a karbantartdsi €s személyi koltségket is.
15. Projekt nélkiili eset

A beruhdzds elmaradésa esetén, marad a jelenlegi rendszer, mely 5 éven beliil teljes
renkonstrukcidra szorul. Eloreldthatéan addigra az Eurépai Unids tdgmogatdsok intenzitdsa a
jelnleginek a toredéke lesz, tehat egy olyan értékteremtd beruhdzastdl esik el Kdszeg Viarosa,
melyet utdna teljesen sajat erd finanszirozasabol kell megoldani és megkozeliti a jelenlegi

rendszer kialakitdsanak onerejét.

16. Kornyezetvédelmi szempontok. A projekt altal okozott
kornyezeti terhelés

A megijulé energidt hasznosit, -esetiinkben faapriték-, rendszerek legfontosabb
kornyezeti hatdsa az, hogy a kivéltott energiahordozok és flitési rendszerek légszennyezése
helyett egy kozponti, j6l szabalyozott, az egyre szigorodo eldirdsoknak megfeleld kibocsatasi
rendszer 1ép, illetve a kivéltott fosszilis energiahordozdk karbonkibocsatdsa teljesen
megsziinik. Miutdn a kazdnok pontos kibocsdtdsardl nincsen mért adat, ezért javasoljuk a

tervezési fazisban szakirodalom alapjan 0sszehasonlitani a végleges teljesitmények tiikrében.
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A vizsgdlatok sordn a kovetkezO paraméterekre kell pontos Osszehasonlitist végezni: SOz,
NOx, CxHy, CO, Por, CO2.

A biomassza tiizelés porkibocsatisa meghaladja a gdztiizeléses rendszerek
kibocsatasit. Ennek minimalizalasara keriill egy multiciklontelep beépitésre, hogy tartani

lehessen a torvényben megszabott maximalis értékeket [150mg/Nm3].

17. A projekt pozitiv kdrnyezeti hatasai

CO2 kibocsétds csokkentése: mivel a biomassza alapi hdtermelésben felhasznélt
alapanyag CO?2 kibocsatasat 0-nak vehetjiik, ezzel évente tobb tonna CO2 kibocsatasatol ovja

meg kornyezetiinket.

Fahulladék begytijtése: jelenleg sok esetben problémét okoz az erddgazdasigban
keletkezd véagastéri hulladék, melynek felvevOpiaca a nagyobb apritéktiizelésii flitomiivek.
Ezen alapanyag nem értékesithetd tiizifaként. Jelenleg amennyiben az erdéteriiletek éves
takaritdsa megtorténik, ezt az alapanyagot hulladékként kezelik. Eves szinten hektironként

akdr 3 tonna alapanyag gytijtheto be.

A kozitkezeldnek kotelezettségei vannak az utak nyomvonaldba eso fas, illetve bokros
teriiletek rendezésére €s a kitakaritott biomasszatomeg nem értékesithetd, elhelyezése szintén

gondot jelent.

Amennyiben a kornyékben taldlhaté olyan faipari iizem, melynél a keletkezd
melléktermék (faforgacs, hibds faanyag) hasznositisa nincs megoldva, a fitdml szintén

felvevOpiacot biztosithat szdmukra, ezzel tovdbb csokkentve a kornyezeti terhelést.
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18. Gazdasagossagi szamitasok

A megvaldsitds elOtt gazdasdgossdgi szdmitdsok elkészitése sziikséges, mely kitér a

kovetkezoOkre:

e Eves maximilis teljesitményen vett iizeméra.

e Eves szinten sziikséges hémennyiség MWh-ban.

e Az 1j rendszerre valo racsatlakozas koltségei.

e Teljesitménydij fiitési szezononként (alapdij vagy rendszerhasznalati dij).

¢ Az elhaszndlt hémennyiség ara.

o A teljes éves flitési koltség, mely tartalmazza az iizemeltetés, hiteltorlesztés,
amortizacid, személyi €s minden jarulékos koltséget a flitdmi iizemeltetéséhez.

e Beruhdzasi koltségbecslése, mely kitér a tiizeléstechnikdra, épiiletre, szerelési
munkalatokra, tivhohaldzatra és mérnoki koltségekre.

¢ Finanszirozds meghatdrozasa.

e Egy Cash Flow elemzés 20 évre nézve. A szamitds folyamatos alapanyagdragulds
mellett kalkulédlja az éves bevételeket és kiadasokat. Meghatdrozasra keriil a leendd

uzemelteto Osszes bevétele és likviditasa.

19. Projekt 6sszefoglalé

Az elmilt 2 évtizedben Ausztridban és Németorszdgban terjedtek el foként a
biomassza alapi tavflitomiivek. 2010-ben mér tobb 1.000 hasonld tavflitdml iizemel
gazdasagosan és jelentds ipardg épiilt ki, mely tobb 10.000 embernek biztosit munkahelyet.
Vas Megyében hasonlé beruhdzasra van jol miitkodo példa, mind Szombathelyen, mind pedig
Kormenden. Hosszu tdvon a fejlesztés jelentds munkahelyteremtést és gazdasagfejlesztést

indithat be a térségben.

Egyértelmiien lathaté a nemzetkozi folyamatokbol és az instabil energiaellatasbol,

hogy hosszu tdvon csak a helyben keletkezd és megujithaté alapanyagokra lehet alapozni az

energiaellatast.
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