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Kőszeg Város Önkormányzata Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság
2010. április 22-i ülésének

….. napirendi pontjához
Tisztelt Bizottság! 

A Vasivíz Zrt. a korábbi egyeztetések alapján saját beruházásban végzi el a Jurisics tér, Táblaház u., Schneller u, Rajnis u. és Chernel utca egy részének vízvezeték gerinc és bekötővezetékének rekonstrukcióját. Az azbesztcement vízvezeték az 1930-as években épült ki cseréje indokolt. A munka végzéséhez azonban a mai forgalom szabályozás nem megfelelő, mert nehézgépjárművel a munkaterületet megközelíteni nem lehet. Ezért szükségessé vált a kivitelezés ütemezésének megfelelő forgalomkorlátozási tervek elkészítése. A munkát az Önkormányzat megbízása alapján a MTESZ Vas Megyei Szervezete elkészítette. 
Kérjük a Tisztelt  Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottságot, hogy az elkészült forgalomkorlátozási terv és műszaki leírás által meghatározott forgalmi rend változásokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
.

Kőszeg, 2010. április 14.

Tisztelettel:

Ujvári Csaba  


Műszaki menedzser
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Kőszeg történelmi

belváros vízvezeték rehabilitáció tárgyában elkészült forgalomkorlátozási tervet jóváhagyja,

elrendeli annak alkalmazását a vízvezeték rekonstrukció ideje alatt.
Felelős:Preininger Ferenc a Bizottság Elnöke 

Hivatali felelős: Rimányi Krisztina Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető

Határidő: azonnal
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Kdszeg torténelmi belvaros vizvezeték rehabilitacio forgalomkorlatozasi tervéhez

Elézmények:

Készeg Varos Polgarmesteri Hivatalanak beruhazasaban vizvezeték felujitasra keriil sor a fenti helyen.
Ezért szitkséges egy forgalomkorlatozasi terv elkészitése arra az idGszakra, mikor az épitési
beavatkozas torténik.

A forgalomkorlatozési terv és a miiszaki leiras a K&szegi Polgarmesteri Hivatal kezelésében 1évé aton
a munkavégzés ideje alatt alkalmazasra keriil6 jelzésrendszer kiépitését tartalmazza.

A forgalomkorlatozast a Vasi Viz Zrt. végzi.

A feljitandé szakasz hossza: 500 m

A forgalomkorlatozas végrehajtisa:

A vizvezeték felujitdsa K6szegen a Schneller utca — Jurisics tér — Tablahaz utcakat érinti.

A kivitelezes a Szemes és Fia Kft. 4ltal tervezett SzZF-009 3/2009 szAmu terv alapjan térténik.

A vizvezeték felajitds nyomvonalanak ismeretében a kivitelezés ideje alatt a sziikséges kozuti
Jjelzések elhelyezését a forgalomkorlatozasi tervek és a miiszaki leiras tartalmazza.

A rekonstrukeié folyamatos helyreallitas mellett térténhet. A koziit burkolatin fold és egyéb anyag
egyik iitemben sem tarolhatd.

A munkagodorbol kikeriilt foldet el kell szallitani.

A Schneller utca 3. szamu ingatlanhoz tartoz6 parkold megkozelitését a rehabilitacid ideje alatt
folyamatosan biztositani a munkagdor ideiglenes visszatSltésével, vagy ,,A” terhelésii vaslap
elhelyezésével..

A munkavégzés ideje alatt le kell takarni a Schneller utca és Varkér keresztez6désében meglévd
»Behajtani tilos” tablat valamint a Tablahiz utca és a Schneller utca keresztezddésében 16vod
»Egyiranyu forgalmi Gt” tablat és a munkavégzés ideje alatt folyamatos jelz66ros forgalomiranyitast
kell biztositani ugyanezen helyszineken. A munkavégzés sziineteltetésekor és befejeztével az eredeti
forgalmi rendet vissza kell allitani (A ,,Behajtani tilos ,, és ,,Egyirdnyt forgalmi ut” tablak letakarasat
meg kell sziintetni).

A valtozasokat naponta iddpontnak megfelelden az épitési napldban rogziteni kell. (lefedés,
visszaallitas)

A Schneller utca és a Bem utca keresztez6désénél a Schneller utciban egy ,,Behajtani tilos” tabla
van elhelyezve alatta , Kivétel engedéllyel” kiegészitd tablaval. Ezen tabla hatalyit meg kell sziintetni
az ¢épitési forgalom szdméra,melyhez a K8szeg Varos Polgarmesteri Hivatalatl kell engedélyt kérni.

A Jurisics tér €s a Schneller utcék kozott a helyszinrajzon feltiintetett médon és helyen rampat kell
kialakitani az épitési forgalom szdméra.

Az utszakasz forgalomnagységa és biztonsaga megkoéveteli, hogy a forgalomiranyitas

-munkaid8ben folyamatosan jelz66rdkkel térténjen.

A jelz68rok ruhdzata és felszerelése meg kell, hogy feleljen a 20/1984 (XI1.21.) KM sz. rendelet
13.§. elbirasainak (sarga mellény, tircsa, radié stb.)

A munkaval érintett valamennyi teriiletet teljes hosszéban és terjedelmében piros — fehér nyil
alakban sdvozott tablaval, illetve korlattal el kell keriteni, éjszaka &s korlatozott 14tési viszonyok
kozott kelld szam, 150 m-rdl jol lathato piros vagy villogé borostyansarga fényt adé lampaval meg
kell vilagitani.

Az elkorlatozé elemeket az elkorlatozas forgalommal parhuzamos oldalén a legkézelebbi
munkahelyi veszélyforrast6l (munkagodér, szilard targy) min. 0,50 m-es biztonsagi sav elhagyasaval a
munkagddrot Ssszefliggben el kell korlatozni.

Ha a munkahelyi elkorldtozas jelzésének kezdete és vége kozott titkeresztezdés van, akkor a
keresztiranyu uton is el kell helyezni a veszély jellegére utald téblat (ton folyé munka KRESZ 80 sz.
4bra)




[image: image2.png]Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az legalabb az uton az alland6 forgalomkorlatozasnak
megfeleld sebességhez tartozd megallasi latotavolsaghil érzékelhetd legyen.

A korlatokat és az utburkolatra keriil6 elkorlatozasi elemeket &jszaka €s korlatozott latasi
viszonyok kozott kelld szamu 150 m-r6l jol lathaté piros, vagy villogd borostyansarga fényt adé
lampaval meg kell vilagitani.

Az tszakasz ideiglenes forgalmi rendjének kialakitasa, jelzésrendszer kiépitése:
A jelzésrendszer kiépitése az alabbiak szerint valtozott és meg kell, hogy feleljenek az aldbbi

szabvanyoknak, rendeleteknek és miiszaki eldirasoknak:
e 20/1984 (XI1.21) KM. Sz. rendelet az ,,utak forgalomszabalyozasarol és a koziti jelzések

elhelyezésérol”
e 1/1975 (IL.5.) tobbszér médositott KPM-BM egyiittes rendelet ,, a kozati kozlekedés
szabalyarol” (KRESZ)
e Koziti jelzétablak: UT 2-1.124-134:2001
o Koziti jelzotablak miiszaki szabalyzata: UT 1-1.123:2001
e Koziti jelz6tablak elhelyezése: UT 2-1-114/1993
; /MI 07-3609/93./
¢ Elkorlatozasi és forg. bizt. kov.: MSZ.07-3608/1991
* A kozuti lezaras, elkorlatozas és
forgalomterelés elemei: UT 2-1.152
e A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi
¢s forgalombiztonsagi szabalyzata (EFSZ) UT 1-1.145:2001
e Fénytechnikai kdvetelmények: MSZ.20186/2/1986
e A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi
és forgalombiztonsagi kévetelmények: 3/2001 (1.31.) K6ViM rendelet
¢ A koziti jelzotablak méreteirdl és :
miiszaki kdvetelményeir6l: 4/2001 (1.31.) K6ViM rendelet
e A koziti jelz8tablak megtervezésének és
alkalmazasanak és elhelyezésének
miiszaki kovetelményeirdl 83/2004 (V.4.) GKM rendelet
e A kozutakon folyé munkak elkorlatozasanak és
Ideiglenes forgalomszabalyozasanak kézikényve UT 2-1.119:2007

Az elhelyezésre keriil6 jelzGtiblaknak fényvisszavetd folias (EG) kiviteliinek kell lennie, 89 mm
atmérdjli aluminium vagy horganyzott oszlopra szerelve.

Az elhelyezésre keriil6 jelz6tablak méretei a kovetkezok:
- utasitast ad6 és tilt6 tablak:
lakott teriileten beliil: 750 mm
- elsdbbséget szabalyozo és veszélyt jelzo tablak:
lakott teriileten beliil: 750 mm

A forgalomkorlitozast a terveknek és a miiszaki lefrisnak megfelelden kell végezni, melyhez a
K6szeg Varos Polgarmesteri Hivatalatol kezel6i hozzajarulast kell kérni.

A piros — fehér nyilalakban sdvozott és ,,Utsziikiilet” jelzotablakat a fél szélességii lezarasanak
megfelelden kell elhelyezni.

Ha a kivitelez6 igényli, megrendelésre tervezdi helyszini miivezetést kérhet. A kihelyezésre
keriild jelz6tablak meglévd kozati jelzést nem takarhatnak. Azok az tirszelvénybe (helyi elkorlatozé
elemek kivételével) nem kertilhetnek.

A kivitelezés ideje alatt az utburkolaton épitési anyag, munkairokbél kikeriilt fold még
ideiglenes jelleggel sem tarolhato.





[image: image3.png]A kozut burkolatanak és tartozékainak megbontdsa csak a tervben megjellt mértéken
torténhet. Sziikségtelen megbontassal, illetve burkolatrongélassal okozott karokért a 1étesitmény
beruhazdja €s a kivitelez6 egyetemleges feleldsséggel tartozik.

A munkavégzés soran min. egy forgalmi savot szabadon kel hagyni a halad6 forgalom
szamara.

A tablak elhelyezésekor figyelemmel kell lenni a kézmiivek elhelyezkedésére.

A munkavégzés sziineteltetésekor és amennyiben azt a technoldgiai folyamat lehetové teszi,
ugy az indokolatlannd valt jelzéseket érvényteleniteni kell letakarassal vagy az uttengelytol kifelé
torténd jelzéskép elforgatisaval.

A kozaton munkat végzok kotelesek sarga védomellényt viselni, éjszaka és korlatozott latasi
viszonyok kozo6tt ruhazatukon fényvisszavetd eszkdzoket alkalmazni.

A munkavégzés sordn az ott munkat végzdknek valamint az &ket kiszolgaloknak be kell tartani
a munkavédelmi és kozlekedési szabalyokat. Kiilonds gondot kell forditani a latasi viszonyoknak
megfeleld kivilagitisra, valamint a forgalom biztonsagara.

A munka befejezését koveten az eredeti forgalmi rendet kell visszaéllitani, az ideiglenesen
elhelyezett tablakat el kell tavolitani.

Amennyiben a Kivitelezd mas alternativat javasol a munkateriilet megkézelitésére ugy azt
Kdészeg Varos Polgirmesteri Hivatalaval egyeztetni kell.

Szombathely, 2010. marcius hé

Tervez6
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