20/2024. (II. 15.) képviselő-testületi határozat:

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az IMCS projektben rendelkezésre álló forrásból a jelen határozat mellékletében szereplő fejlesztések valósuljanak meg és felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a szakmai tartalom jóváhagyását a Támogató Építési és Közlekedési Minisztérium részéről.
Felelős: Básthy Béla polgármester.

Határidő: azonnal.
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Koszeg varos meglévo buszmegalldinak felujitasa és uj

buszmegallok kialakitasa

MUSZAKI LEIRAS

Kivonat

1. Koszeg, Cs6-t6 1388/2 hrsz-u gyalogos atkel6hely és autébuszfordulé terve:
Engedélykateles

Tervszam: WB-110/1/2023

A meglévé buszobol felujitasra keriil a miiszaki eldirasoknak megfelelden. A tervezett
peron 15 m hosszi és 2 m széles, betontérkd burkolattal (45 m?). Elétte és utana jarda épiil
(45 m?) csatlakozva a tervezett gyalogos atkeldhelyhez és a meglévd jarda burkolatahoz. A
meglévé buszforduldo utburkolata mellett kiemelt szegéllyel elvalasztott 1,5 m széles
tervezett jardaburkolat (87 m?) kéti 6ssze a meglévd jardat az 0j gyalogos-atkelShellyel. A

buszforduld kdzepére kiépitett 6 m sugara flivesitett kozépsziget és 0,75 m széles jarhato

gytirti kertil.
Peron palyaszerkezete (45 m?): Autdbuszobél palyaszerkezete (90 m?):
- 6,0 cm betontérkod burkolat (sziirke) - 4,0 cm ACI11 kopd (F) koporéteg
- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 agyazat - 5,0 cm AC16 kot6 (F) kotoréteg
-10,0 cm CKt cementstabilizacios - 5,0 cm AC16 kot6 (F) kotoréteg
alapréteg -20,0 cm CKt cementstabilizacios
- 20,0 cm homokos kavics védoréteg alapréteg
- 20,0 cm M63 védoréteg
Jarda palyaszerkezete (132m?): Jarhato gy(ri palyaszerkezete (13m2):
- 4,0 cm ACS kopo - 8,0 cm betontérkd burkolat (sziirke)
-10,0 cm CKt cementstabilizacios - 3,0 cm vtg. KZ 2/4 4gyazat
alapréteg -15,0 cm CKt cementstabilizacios
- 20,0 cm homokos kavics védoréteg alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg





3. Koszeg, Temet6 u. 20. sz. el6tt gyalogos atkel6hely és autobuszmegallo terve:
Engedélykateles

Tervszam: WB-110/3/2023

A meglévé buszmegalloban 15 m hosszon sarga felfestés, illetve kiemelt szegéllyel
elvalasztott térkéburkolat peron lett tervezve 2,8 m szélességben (42 m?), csatlakozva a
meglévo jarda burkolatahoz.

A Temet6 u. és Velemi u. csomopontjanak nyugati agan a meglévé ttburkolat kiemelésével

3 m széles, térkéburkolata gyalogos atkel6hely keriil kialakitasra.

Jarda palyaszerkezete (17m?): Peron pélyaszerkezete (42 m?):
- 4,0 cm ACS kopo - 6,0 cm betontérko burkolat (sziirke)
-10,0 cm CKt cementstabilizacios - 3,0 cm vtg. KZ 2/4 4gyazat
alapréteg - 10,0 cm CKt cementstabilizacios
- 20,0 cm homokos kavics védoréteg alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg

4. Készeg, Rakoczi F. u. 80. sz. (SPAR) elétt gyalogos atkeléhely és
autobuszmegallo épitése:

Engedélykateles

Tervszam: WB-110/4/2023

A Rakoczi u. 80. sz. elé 15 m hosszon sarga felfestés és 2 m széles {1 autobuszvard peron

lett tervezve térkd burkolattal (25 m?), korbe kiemelt szegéllyel. A kiemelt peron elején 2,00

hossz rampaval és 1,50 széles forduloval csatlakozik a meglévd jardaburkolathoz.

A Gabor Aron u. csatlakozasa mellé 4j gyalogos atkelShely keriil kialakitisra 3 m

szélességben. Elbtte és utan 0 jardaburkolattal és a kiemelt szegély lesiillyesztésével

csatlakozik a meglévo jarda burkolatdhoz.

Peron palyaszerkezete (25 m?): Jarda palyaszerkezete (34 m2):
- 6,0 cm betontérko burkolat (sziirke) - 4,0 cm ACS kopo
- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 4gyazat -10,0 cm CKt cementstabilizacios
- 10,0 cm CKt alapréteg alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg - 20,0 cm homokos kavics védoréteg
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5. Koszeg, Rohonci u. 7. buszmegallo felujitasa:
Tervszam: WB-110/5/2023
A meglévé buszmegalld 15 m hosszon megallohely burkolati jel felfestéssel és mellette

aszfalt burkolat (65 m?) kiépitésével feltjitasra keriil.

Jarda és peron palyaszerkezete (65 m2):
- 4,0 cm ACS kopo
- 10,0 cm CKt cementstabilizacids alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg

6. Koszeg, Rohonci u. (2975/61 hrsz-u) - Deak Ferenc u. buszmegallo épitése:
Engedélykateles

Tervszam: WB-110/6/2023

A Dedk Ferenc u. csatlakozasa el6tt 15 m hosszon *megallohely burkolati jel® felfestés,
illetve kiemelt szegéllyel elvalasztott térkdburkolata peron lett tervezve 2,9 m szélességben

(41 m?), csatlakozva a szomszédos terv jarda burkolatihoz.

Peron palyaszerkezete (41 m?):
- 6,0 cm betontérko burkolat (sziirke)
- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 agyazat
- 10,0 cm CKt cementstabilizacids alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg

7. Koszeg, Rohonci u. Lorant Gy. u. csatlakozas elétt autébuszobol par és
gyalogos atkelohely kialakitasa:

Engedélykateles

Tervszam: WB-110/7/2023

A Kkét tervezett autobuszmegalld 6bdl 3 m széles aszfalt burkolata (190 m?), mellette 2 m
szélességben kiemelt szegéllyel csatlakozo térkdburkolati peron (60 m?) biztositja a fel- és
leszallast. Az DK-i oldalon 1évé buszmegallotol a Poganyi utig és az 0j gyalogos
atkelShelyig 2 m szélességben tervezett aszfalt burkolati jarda keriil kiépitésre. A 3 m

széles gyalogos atkel6 el6tt és utan siillyesztett szegéllyel csatlakozik az uj jardaburkolat.





A kijelolt gyalogos-atkeldhely 1étesitése Lorant Gyula u. 8719 j. ok. Gthoz vald uj

csatlakozasanak kialakitasaval (~60 m hosszon) egyidében, vagy a csatlakozas kiépitése

utan torténhet.

Peron palyaszerkezete (60 m?):
- 6,0 cm betontérko burkolat (sziirke)
- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 4gyazat
-10,0 cm CKt -cementstabilizacids
alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg

Jarda palyaszerkezete (383m?):
- 4,0 cm ACS kopo
-10,0 cm CKt cementstabilizacios
alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg

Autobuszobol palyaszerkezete (190 m?):
- 4,0 cm AC11 kopo (F) koporéteg
- 5,0 cm AC16 kot6 (F) kotoréteg
- 5,0 cm AC16 kot6 (F) kotoréteg
-20,0 cm CKt cementstabilizacids
alapréteg
- 20,0 cm M63 védoréteg

Tervezett Lorant Gy. u. palyaszerkezet
(380 m?):
- 4,0 cm AC11 (N) koporéteg
- 5,0 cm AC16 (N) kotoréteg
- 30,0 cm REMIX technolégia

8. Készeg, Rakoczi F. u. 116 sz. elott buszmegallo kialakitasa:

Tervszam: WB-110/8/2023

A Rakoczi F. u. 116. sz. elé 15 m hosszon *megallohely burkolati jel” felfestés és 2 m széles

uj autobuszvard peron lett tervezve aszfalt burkolattal, korbe kiemelt szegéllyel. A kiemelt

peron elején 2 méter hossz rampa és 1,5 m széles forduloval csatlakozik a meglévd

jardaburkolathoz, ami a peron hosszaban felgjitasra keriil. A peron és a jarda

csatlakozasanal 1,5 m hosszon racsos folyoka lett betervezve.

Jarda és peron palyaszerkezete (45,3 m2):
- 4,0 cm ACS kopo

- 10,0 cm CKt cementstabilizacids alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg
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9. Koszeg, Poganyi titon gyalogos atkeléhely és autobuszmegall6 épitése:
Engedélykateles
Tervszam: WB-110/9/2023
A Poganyi ut E-i oldalan 1év6 peront és a tervezett gyalogatkelShelyet, 2,00 széles tervezett
jardaval csatlakoztatjuk a meglévé kiemelt szegély mellett. A 15 m hosszu leszallé peron
mellett sarga burkolati jel felfestésével keriil kijel6lésre a megallohely. A tervezett jarda és a
peron mogott a meglévo kerékparut 40 m hosszon meghosszabbitasra kertil 1,50 m

szélességben, vords térkéburkolattal (70 m?).

Peron palyaszerkezete (61 m?): Jarda palyaszerkezete (37 m?):
- 6,0 cm betontérkd burkolat (sziirke) - 4,0 cm AC8 kopd
- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 4gyazat -10,0 cm CKt cementstabilizacios
-10,0 cm CKt -cementstabilizacios alapréteg
alapréteg - 20,0 cm homokos kavics védoréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg

Tervezett kerékparut palyaszerkezete (70 m?):
- 6,0 cm betontérko burkolat (vOros)
- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 agyazat
- 10,0 cm CKt cementstabilizacios alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg

Gyalogatkelohely:
Gyalogos feliilet szélessége: 3,00 m

Kerékparos feliilet szélessége: 2,30 m

10. K6szeg, Velemi 1ti buszmegallok felajitasa és gyalogos atkeléhely
kialakitasa (Kiss Janos lakotelep):
Engedélykateles
Tervszam: WB-110/10/2023
A Velemi uti buszmegalld par DNyi-i megallohelyén a 15 m hossza felfestés mellé kiemelt
szegéllyel elvélasztott aszfalt burkolatii leszalloperon keriil kiépitésre, 1,5 m szélességben
(20,2 m?). Az EK-i megalld 10 méterrel lejjebb keriil a tervezett gyalogos-atkelShelytél 15

méterre. A 15 m hosszi megallohely burkolati jel felfestés mellett 12 m hosszu és 2,4 m
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széles kiemelt szegélyes aszfaltburkolati leszalloperon (26,8 m?) csatlakozik a meglévd
jéarda burkolatédhoz.
Az Irottkd u. csatlakozésa eldtt 0j gyalogos-atkelhely kertil kialakitasra 3 m szélességben,

csatlakoztatva 1j aszfaltburkolattal (11 m?) a meglévé jardahoz.

Jarda és peron palyaszerkezete (58 m?):
- 4,0 cm ACS kopo
- 10,0 cm CKt cementstabilizacios alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg

11. Készeg, Rakodczi F. u. 105 sz. el6tt buszmegallo felujitasa (Szent Lénard):
Tervszam: WB-110/11/2023
A Raékoczi F. u. 105. sz. elé 15 m hosszon megallohely burkolati jel felfestés és 2 m széles
uj autobuszvard peron lett tervezve aszfalt burkolattal, korbe kiemelt szegéllyel. A kiemelt
peron elején 2 méter hosszi rampa és 1,5 m széles forduloval csatlakozik a meglévo
jardaburkolathoz, ami a peron hosszaban feltjitasra keriil. A leszall6 peron és a jarda kozé
15 m hosszon racsos folyoka lett betervezve. A csapadékviz elvezetés biztositasa érdekében

3 1j viznyeld keriilt elhelyezésre a helyszinrajzon.

Jarda és peron palyaszerkezete (45,3 m?):
- 4,0 cm ACS8 kopo
- 10,0 cm CKt cementstabilizacios alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics védoréteg






