20/2024. (II. 15.) képviselő-testületi határozat:

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az IMCS projektben rendelkezésre álló forrásból a jelen határozat mellékletében szereplő fejlesztések valósuljanak meg és felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a szakmai tartalom jóváhagyását a Támogató Építési és Közlekedési Minisztérium részéről.
Felelős: Básthy Béla polgármester.

Határidő: azonnal.
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Kőszeg város meglévő buszmegállóinak felújítása és új 


buszmegállók kialakítása  


 


MŰSZAKI LEÍRÁS 


Kivonat 


 


1. Kőszeg, Csó-tó 1388/2 hrsz-ú gyalogos átkelőhely és autóbuszforduló terve: 


Engedélyköteles 


Tervszám: WB-110/1/2023 


A meglévő buszöböl felújításra kerül a műszaki előírásoknak megfelelően. A tervezett 


peron 15 m hosszú és 2 m széles, betontérkő burkolattal (45 m2). Előtte és utána járda épül 


(45 m2) csatlakozva a tervezett gyalogos átkelőhelyhez és a meglévő járda burkolatához. A 


meglévő buszforduló útburkolata mellett kiemelt szegéllyel elválasztott 1,5 m széles 


tervezett járdaburkolat (87 m2) köti össze a meglévő járdát az új gyalogos-átkelőhellyel. A 


buszforduló közepére kiépített 6 m sugarú füvesített középsziget és 0,75 m széles járható 


gyűrű kerül. 


 


Peron pályaszerkezete (45 m2):  


- 6,0 cm betontérkő burkolat (szürke) 


- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 ágyazat 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


Autóbuszöböl pályaszerkezete (90 m2): 


- 4,0 cm AC11 kopó (F) kopóréteg 


- 5,0 cm AC16 kötő (F) kötőréteg 


- 5,0 cm AC16 kötő (F) kötőréteg 


- 20,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm M63 védőréteg 


Járda pályaszerkezete (132m2): 


- 4,0 cm AC8 kopó 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


Járható gyűrű pályaszerkezete (13m2):  


- 8,0 cm betontérkő burkolat (szürke) 


- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 ágyazat 


- 15,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 







 
 
3. Kőszeg, Temető u. 20. sz. előtt gyalogos átkelőhely és autóbuszmegálló terve: 


Engedélyköteles 


Tervszám: WB-110/3/2023 


A meglévő buszmegállóban 15 m hosszon sárga felfestés, illetve kiemelt szegéllyel 


elválasztott térkőburkolatú peron lett tervezve 2,8 m szélességben (42 m2), csatlakozva a 


meglévő járda burkolatához. 


A Temető u. és Velemi u. csomópontjának nyugati ágán a meglévő útburkolat kiemelésével 


3 m széles, térkőburkolatú gyalogos átkelőhely kerül kialakításra. 


 


Járda pályaszerkezete (17m2): 


- 4,0 cm AC8 kopó 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


Peron pályaszerkezete (42 m2):  


- 6,0 cm betontérkő burkolat (szürke) 


- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 ágyazat 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


4. Kőszeg, Rákóczi F. u. 80. sz. (SPAR) előtt gyalogos átkelőhely és 


autóbuszmegálló építése: 


Engedélyköteles 


Tervszám: WB-110/4/2023 


A Rákóczi u. 80. sz. elé 15 m hosszon sárga felfestés és 2 m széles új autóbuszváró peron 


lett tervezve térkő burkolattal (25 m2), körbe kiemelt szegéllyel. A kiemelt peron elején 2,00 


hosszú rámpával és 1,50 széles fordulóval csatlakozik a meglévő járdaburkolathoz. 


A Gábor Áron u. csatlakozása mellé új gyalogos átkelőhely kerül kialakításra 3 m 


szélességben. Előtte és után új járdaburkolattal és a kiemelt szegély lesüllyesztésével 


csatlakozik a meglévő járda burkolatához. 


 


Peron pályaszerkezete (25 m2):  


- 6,0 cm betontérkő burkolat (szürke) 


- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 ágyazat 


- 10,0 cm CKt alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


Járda pályaszerkezete (34 m2): 


- 4,0 cm AC8 kopó 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 
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5. Kőszeg, Rohonci u. 7. buszmegálló felújítása: 


Tervszám: WB-110/5/2023 


A meglévő buszmegálló 15 m hosszon megállóhely burkolati jel felfestéssel és mellette 


aszfalt burkolat (65 m2) kiépítésével felújításra kerül. 


 


Járda és peron pályaszerkezete (65 m2): 


- 4,0 cm AC8 kopó 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


6. Kőszeg, Rohonci u. (2975/61 hrsz-ú) - Deák Ferenc u. buszmegálló építése: 


Engedélyköteles 


Tervszám: WB-110/6/2023 


A Deák Ferenc u. csatlakozása előtt 15 m hosszon ’megállóhely burkolati jel‘ felfestés, 


illetve kiemelt szegéllyel elválasztott térkőburkolatú peron lett tervezve 2,9 m szélességben 


(41 m2), csatlakozva a szomszédos terv járda burkolatához. 


 


Peron pályaszerkezete (41 m2):  


- 6,0 cm betontérkő burkolat (szürke) 


- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 ágyazat 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


7. Kőszeg, Rohonci u. Lóránt Gy. u. csatlakozás előtt autóbuszöböl pár és 


gyalogos átkelőhely kialakítása: 


Engedélyköteles 


Tervszám: WB-110/7/2023 


A két tervezett autóbuszmegálló öböl 3 m széles aszfalt burkolatú (190 m2), mellette 2 m 


szélességben kiemelt szegéllyel csatlakozó térkőburkolatú peron (60 m2) biztosítja a fel- és 


leszállást. Az DK-i oldalon lévő buszmegállótól a Pogányi útig és az új gyalogos 


átkelőhelyig 2 m szélességben tervezett aszfalt burkolatú járda kerül kiépítésre. A 3 m 


széles gyalogos átkelő előtt és után süllyesztett szegéllyel csatlakozik az új járdaburkolat. 
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A kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése Lóránt Gyula u. 8719 j. ök. úthoz való új 


csatlakozásának kialakításával (~60 m hosszon) egyidőben, vagy a csatlakozás kiépítése 


után történhet. 


 


Peron pályaszerkezete (60 m2):  


- 6,0 cm betontérkő burkolat (szürke) 


- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 ágyazat 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


Autóbuszöböl pályaszerkezete (190 m2): 


- 4,0 cm AC11 kopó (F) kopóréteg 


- 5,0 cm AC16 kötő (F) kötőréteg 


- 5,0 cm AC16 kötő (F) kötőréteg 


- 20,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm M63 védőréteg 


 


Járda pályaszerkezete (383m2): 


- 4,0 cm AC8 kopó 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


Tervezett Lóránt Gy. u. pályaszerkezet 


(380 m2): 


- 4,0 cm AC11 (N) kopóréteg 


- 5,0 cm AC16 (N) kötőréteg 


- 30,0 cm REMIX technológia 


 


8. Kőszeg, Rákóczi F. u. 116 sz. előtt buszmegálló kialakítása: 


Tervszám: WB-110/8/2023 


A Rákóczi F. u. 116. sz. elé 15 m hosszon ’megállóhely burkolati jel’ felfestés és 2 m széles 


új autóbuszváró peron lett tervezve aszfalt burkolattal, körbe kiemelt szegéllyel. A kiemelt 


peron elején 2 méter hosszú rámpa és 1,5 m széles fordulóval csatlakozik a meglévő 


járdaburkolathoz, ami a peron hosszában felújításra kerül. A peron és a járda 


csatlakozásánál 1,5 m hosszon rácsos folyóka lett betervezve. 


 


Járda és peron pályaszerkezete (45,3 m2): 


- 4,0 cm AC8 kopó 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 
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9. Kőszeg, Pogányi úton gyalogos átkelőhely és autóbuszmegálló építése: 


Engedélyköteles 


Tervszám: WB-110/9/2023 


A Pogányi út É-i oldalán lévő peront és a tervezett gyalogátkelőhelyet, 2,00 széles tervezett 


járdával csatlakoztatjuk a meglévő kiemelt szegély mellett. A 15 m hosszú leszálló peron 


mellett sárga burkolati jel felfestésével kerül kijelölésre a megállóhely. A tervezett járda és a 


peron mögött a meglévő kerékpárút 40 m hosszon meghosszabbításra kerül 1,50 m 


szélességben, vörös térkőburkolattal (70 m2). 


 


Peron pályaszerkezete (61 m2):  


- 6,0 cm betontérkő burkolat (szürke) 


- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 ágyazat 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


Járda pályaszerkezete (37 m2): 


- 4,0 cm AC8 kopó 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs 


alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


Tervezett kerékpárút pályaszerkezete (70 m2):  


- 6,0 cm betontérkő burkolat (vörös) 


- 3,0 cm vtg. KZ 2/4 ágyazat 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


Gyalogátkelőhely: 


Gyalogos felület szélessége: 3,00 m  


Kerékpáros felület szélessége: 2,30 m 


 


 


10. Kőszeg, Velemi úti buszmegállók felújítása és gyalogos átkelőhely 


kialakítása (Kiss János lakótelep): 


Engedélyköteles 


Tervszám: WB-110/10/2023 


A Velemi úti buszmegálló pár DNyi-i megállóhelyén a 15 m hosszú felfestés mellé kiemelt 


szegéllyel elválasztott aszfalt burkolatú leszállóperon kerül kiépítésre, 1,5 m szélességben 


(20,2 m2). Az ÉK-i megálló 10 méterrel lejjebb kerül a tervezett gyalogos-átkelőhelytől 15 


méterre. A 15 m hosszú megállóhely burkolati jel felfestés mellett 12 m hosszú és 2,4 m 
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széles kiemelt szegélyes aszfaltburkolatú leszállóperon (26,8 m2) csatlakozik a meglévő 


járda burkolatához. 


Az Irottkő u. csatlakozása előtt új gyalogos-átkelőhely kerül kialakításra 3 m szélességben, 


csatlakoztatva új aszfaltburkolattal (11 m2) a meglévő járdához. 


 


Járda és peron pályaszerkezete (58 m2): 


- 4,0 cm AC8 kopó 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


11. Kőszeg, Rákóczi F. u. 105 sz. előtt buszmegálló felújítása (Szent Lénárd): 


Tervszám: WB-110/11/2023 


A Rákóczi F. u. 105. sz. elé 15 m hosszon megállóhely burkolati jel felfestés és 2 m széles 


új autóbuszváró peron lett tervezve aszfalt burkolattal, körbe kiemelt szegéllyel. A kiemelt 


peron elején 2 méter hosszú rámpa és 1,5 m széles fordulóval csatlakozik a meglévő 


járdaburkolathoz, ami a peron hosszában felújításra kerül. A leszálló peron és a járda közé 


15 m hosszon rácsos folyóka lett betervezve. A csapadékvíz elvezetés biztosítása érdekében 


3 új víznyelő került elhelyezésre a helyszínrajzon. 


 


Járda és peron pályaszerkezete (45,3 m2): 


- 4,0 cm AC8 kopó 


- 10,0 cm CKt cementstabilizációs alapréteg 


- 20,0 cm homokos kavics védőréteg 


 


 


 






