Rendkívüli előterjesztés

Kőszeg Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

2013. július 18.-ai  ülésének … számú napirendi pontjához.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi osztály XVIII-P-001/2422-2/2012. számú végzésében kötelezte az Önkormányzatot a Jurisics várban található volt turistaszálló (szolgáltatóház) tetőszerkezetének, homlokzatának, a külső és belső várudvarok, továbbá a két várhíd felújítására.

Kőszeg Város Polgármestere a kötelezés birtokában a munkák elvégzése érdekében támogatási szerződés módosító kérelmet nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetőjéhez, mivel a befejezés előtt álló NYDOP2.2.1/B-2f-2009-0003sz. projekt a végzésben előírt munkálatokat nem tartalmazta és az Önkormányzatnak e célra nem áll rendelkezésére a szükséges forrás. A kötelezésben meghatározott beruházás összege bruttó 81.444.737 Ft. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, a támogatás mértéke 84,13%, összesen 68.519.457 Ft.  A beruházás önkormányzati önrésze 12.925.457 Ft. 

A kivitelezési munka mielőbbi elvégzése érdekében - amennyiben a munka pénzügyi fedezetét az tisztelt Képviselő-testület jóváhagyja - közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A testület által jóváhagyott ajánlattételi felhívást meg kell küldeni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályára, majd jóváhagyásuk után folytathatjuk le a közbeszerzési eljárást. Mivel a kiegészítő építési beruházást műszaki és gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztania a korábbi szerződéstől, garanciális és szavatossági igények érvényesítésétől, ezért javasoljuk, hogy a Kbt.121.§(1) bekezdés b) pontja szerint a Kbt.94.§(3) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében válassza ki a testület a nyertes ajánlattevőt. 
A leírtak szerint optimális esetben a kivitelezési szerződést 2013. szeptember 09.-én tudjuk aláírni. Az elvégzendő munkák tervezett befejezési időpontja: 2013. november 15.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjenek.
Kőszeg, 2013. július 16.
A polgármester nevében és megbízásából:







Ujvári Csaba







Előkészítési munkacsoport vezetője


Határozati javaslat

1.) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő- testülete jóváhagyja a Jurisics várban található volt turistaszálló ( Szolgáltatóház) tetőszerkezetének , homlokzatának, valamint a várudvarok és a kettő várhíd felújítási munkálatainak elvégzését, továbbá a beruházáshoz szükséges önrész pénzügyi fedezetét - 12.925.280 Ft- biztosítja a kötvénytartalék terhére.

2.) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a beruházással kapcsolatos hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását és elrendeli megküldeni az NFÜ KKF. részére.

     Felelős: Huber László polgármester

     Hivatali felelős: Ujvári Csaba előkészítési munkacsoport vezetője 

     Határidő: azonnal

KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

a.) Ajánlatkérő neve:
Kőszeg Város Önkormányzata


címe:
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.


telefon:
94/562-527


telefax:
94/562-535


e-mail:
ujvari@koszeg.hu 

b.) A tárgyalásos eljárás jogcíme: a Kbt. 121§.(1)b) pontja alapján a Kbt.94. §. (3) bekezdés a) pontja szerint. A közbeszerzés tervezett értéke bruttó 81444737,- Ft.

c.) Az ajánlattételi felhívással egy időben az ajánlatkérő a terveket átadta. Az ajánlatkérő dokumentációt nem készít Kbt. 122.§(2) bekezdés.


 d.) Közbeszerzés tárgya, illetve mennyisége minőségi és teljesítmény követelmények (nómenklatúra):

 Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási szerződés 

a  „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem - kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában. A munka fő szójegyzéke:45210000-2, kiegészítő szójegyzék: magasépítési munka. 

e.) A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés a „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása - Kiegészítő munkák elvégzése III.  

A Kőszegi Jurisics- Vár és Közművelődési Szolgáltatóház Rekonstrukciós Kiviteli tervdokumentációja a Ferdinánd & Ferdinánd építésziroda tervei által meghatározottak alapján, a részletes költségvetési kiírás szerint a 420/1445/2/2011. számon jóváhagyott kiviteli terv és a Mangliár Építész Kft. Által készített Jurisics –vár udvarainak és hídjainak felújítása tárgyú VA-06D/EOH/816-6/2013. számon kiadott Örökségvédelmi Hatósági engedély szerint. 

Előzmények

A tárgyi létesítmény kiviteli dokumentációját a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 420/1445/2/2011. számon hagyta jóvá 2011.május 16.-án. 
A  pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló pénzügyi fedezet nem tette lehetővé a Ferdinánd &Ferdinánd  Építésziroda által megtervezettek maradéktalan megvalósítását.

A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi osztály XVIII-P-001/2422-2/2012. számú végzésében kötelezte az Önkormányzatot a Jurisics várban található volt turista szálló (szolgáltatóház) tetőszerkezetének , homlokzatának , a külső és belső várudvarok és a  két várhíd felújítására.

Az NYDOP 2.2.1/B-2f -2009.-0003sz. projekt eredetileg a végzésben előírt munkálatokat nem tartalmazta.
	Kőszegi közművelődési szolgáltatóház

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Anyagdíj
	Munkadíj

	1.
	Új tető készítése
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	TETŐ KÉSZÍTÉSE, EMELET TETŐSÍKJÁNAK SZIGETELÉSE, GIPSZKARTONOZÁSA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1.
	41-000-004
	Tetőfedés
Bontások
Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)
	449,92
	m2
	
	
	
	

	2.
	35-000-002.1
	Építőmesteri munkák
Ácsmunka
Bontási munkák
Tetőlécezés bontása bármely
egyszeres hornyolt cserépfedés al
	449,92
	m2
	
	
	
	

	3.
	35-000-001.2
	Ácsmunka
Bontási munkák
Fa tetőszerkezet bontása
	357,29
	m2
	
	
	
	

	4.
	35-000-004
	Építőmesteri munkák
Ácsmunka
Bontási munkák
Tetődeszkázat bontása
	151,61
	m2
	
	
	
	

	5.
	43-000-001
	Bádogozás
Bontási munkák
Függőereszcsatorna bontása,50 cm kiterített szélességig
	91,27
	m 
	
	
	
	

	6.
	43-000-005
	Bádogozás
Bontási munkák
Lefolyó csatorna bontása50 cm kiterített szélességig
	20,50
	m
	
	
	
	

	7.
	33-000-001.1.1.1.1
	Teherhordó és kitöltő falazat bontása,
égetett agyag-kerámia termékekből,
kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából,
bármilyen falvastagsággal,
	7,90
	m3
	
	
	
	

	8.
	33-000-2.1
	Válaszfal bontása,
égetett agyag-kerámia termékekből,
erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva,
kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából,
	151,72
	m2
	
	
	
	

	9.
	42-000-003.4
	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC burkolat tekercsből,lapokból
	53,50
	m2
	
	
	
	

	10.
	42-000-003.2.1
	Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Bontási munkák
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,
csaphornyos vagy mozaikparketta,
22 mm vastag vakpadlóra szegezve
	55,37
	m2
	
	
	
	

	11.
	42-000-2.2
	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe
	10,78
	m2
	
	
	
	

	12.
	21-003-010.1
	Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Letaposott-szennyezet agyag, illetve földpadló,feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába(meglévő létesítmények padozata),
száraz, földnedves
	10,90
	m3
	
	
	
	

	13.
	31-000-001.1.2
	Bontási munkák
Beton és kőbeton fal bontása,
15 cm vastagságig,
C12/15 - C25/30 betonminőség között
	1,10
	m3
	
	
	
	

	14.
	44-000-1.1
	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig
	11,86
	m2
	
	
	
	

	15.
	44-000-1.2
	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között
	4,20
	m2
	
	
	
	

	16.
	37-000-001.1
	Kémény bontása födémig
	4,31
	m3
	
	
	
	

	17.
	21-011-11.7
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 
	84,10
	m3
	
	
	
	

	18.
	15-004-031.1
	Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Téráthidaló szerkezetek zsaluzása
Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül,
párkány nélkül
	53,39
	m2
	
	
	
	

	19.
	15-012-009.1
	Zsaluzás és állványozás
Könnyű állványszerkezetek
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből kémény falazásához mintmunkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas,konzolos, a szükséges csőkiváltásokkal, 0,90-1,20 m padlószélességgel,munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, állványépítésMSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,
6,00 m munkapadló magasságig
	15,00
	m2
	
	
	
	

	20.
	31-001-001.2.1-0220905
	Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
6-10 mm átmérő között
FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 8 mm
	0,15
	t
	
	
	
	

	21.
	31-001-001.2.1-0220906
	Helyszíni beton és vasbeton munkák
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
6-10 mm átmérő között
FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 10 mm
	0,22
	t
	
	
	
	

	22.
	31-051-0068535 
	Kémény fedkő, fedlap készítése,
fedkő cementhabarcs simítással, zsaluzással, vízorképzéssel,betonacél szereléssel, beton kézi tömörítésével,X0b(H), XN(H) környezeti osztályú,kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
10 cm vastagságig
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
	1,00
	db
	
	
	
	

	23.
	48-007-051.1.1-0110164
	Szigetelés
Hőszigetelések
Hőhidak hőszigetelése;
bentmaradó zsaluzatként alkalmazva,
extrudált polisztirolhab lemezzel
vastagság: 50 mm
	26,69
	m2
	
	
	
	

	24.
	31-021-002.1.1-0230110
	Helyszíni beton és vasbeton munkák
Téráthidaló szerkezetek készítése
Vasbeton koszorú készítése,X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,
400 cm˛ keresztmetszetig
C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	7,90
	m3
	
	
	
	

	25.
	31-002-1.1.1-0310024
	Talpszelemencsavarok elhelyezése
	63
	db
	
	
	
	

	26.
	33-001-1.1.1.3.1.1.1-1110002
	Talpszelemen eléfalazás,  födémgerendák közeinek kifalazása égetett agyag-kerámia termékekből, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o Hf5-mc, falazó, 
	88,98
	m
	
	
	
	

	27.
	35-001-001.4-0680041
	Fa fedélszékek
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerbenfaragott (fűrészelt) fából,
Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.
	357,29
	m2
	
	
	
	

	28.
	35-002-001-0112001
	Ácsmunka
Tetőfólia- és alátétlemez-terítés
Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel
	449,92
	m2
	
	
	
	

	29.
	35-003-001.6
	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése
	449,92
	m
	
	
	
	

	30.
	35-003-001.2-0410022
	Ácsmunka
Tetőlécezések, szelemenek
Tetőlécezés
kettős hódfarkú cserépfedés alá
	449,92
	m2
	
	
	
	

	31.
	35-004-001.4
	Ácsmunka
Deszkázások
homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig
	63,00
	m
	
	
	
	

	32.
	35-004-1.2
	Ácsmunka
Deszkázások, ablakok oldalának és tetejének deszkázása
	35,53
	m2
	
	
	
	

	33.
	48-003-001.2.1.1
	Szigetelés
Csapadékvíz elleni szigetelés;
Vízszintes felületen,
maximum 4,0 m bemerülési mélységigegy rétegben, minimum 1,5 mm vastag,
lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével
Villas GV35 szigetelőlemezzel
	23,63
	m2
	
	
	
	

	34.
	35-002-003-0112005
	Ácsmunka
Tetőfólia- és alátétlemez-terítés
Belső oldali párafékező fólia terítése 15 cm-es átfedéssel
hőtükrös, hálóerősítésű párazáró tetőfólia, 
	323,10
	m2
	
	
	
	

	35.
	36-005-001.1.1.1.1-0414710
	Kémény vakolás és rabicolás
Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból
Homlokzati alapvakolat réteg készítése
kézi felhordással,
előkevert normál szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat,
2 cm vastagságban
LB-Knauf Prémium kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011
	6,60
	m2
	
	
	
	

	36.
	41-003-001.11.1.3-0115101
	Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel,
hódfarkú cseréppel,
rögzítés nélkül,
TONDACH Műemlék hódfarkú kerámia alapcserép, 18x38 cm, natúr
	449,92
	m2
	
	
	
	

	37.
	41-003-019.21.1.1-0115106
	Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél
kiszellőztetés,
szellőzőcserép-garnitúra elhelyezése tetőfelületen,
kettősfedéshez
TONDACH Műemlék hódfarkú kerámia szellőzőgarnitúra 18x38 cm 
	45
	db
	
	
	
	

	38.
	41-003-019.3.2-0115318
	Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél
taréjgerinc-készítés,
kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, száraz kúpelemmelvagy gerincszellőző-szalaggal
TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 41x25/21,5 cm, téglavörös
	50,50
	m
	
	
	
	

	39.
	41-003-019.32-0194019
	Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél
hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen
TONDACH fém hófogó hódfarkú tetőcseréphez C 380
	274
	db
	
	
	
	

	40.
	43-002-001.7-0140002
	Bádogozás
Csatornák
Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,bármilyen kiterített szélességben,
horganyzott acéllemezből
Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm
	91,27
	m
	
	
	
	


	41.
	43-002-011.6-0140602
	Bádogozás
Csatornák
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,bármilyen kiterített szélességgel,
horganyzott acéllemezből
Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm
	20,50
	m
	
	
	
	

	42.
	43-003-005.1.3.2-0993008
	Bádogozás
Szegélyek és hajlatok
Kéményszegély szerelése
keményhéjalású tetőhöz,
horganyzott acéllemezből,
	7,40
	m
	
	
	
	

	43.
	43-003-004.1.3.2-0993008
	Bádogozás
Szegélyek és hajlatok
Falszegély szerelése
keményhéjalású tetőhöz,
horganyzott acéllemezből,
	58,00
	m
	
	
	
	

	44.
	43-003-002.3.1-0993007
	Bádogozás
Szegélyek és hajlatok
Oromszegély szerelése,
horganyzott acéllemezből
	63,00
	m
	
	
	
	

	45.
	44-002-001.3.1.3-0164002
	Fa kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerület alatt,
oldaltnyíló
egyszárnyú oldaltnyíló ablak, u = 1,1 W/m2 lazúros, hossztoldott 93x62 cm
	9,00
	db
	
	
	
	

	46.
	44-002-001.3.1.3-0164002
	Fa kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerület alatt,
oldaltnyíló
egyszárnyú oldaltnyíló ablak, u = 1,1 W/m2 lazúros, hossztoldott 93x62 cm ablakmozgató motorral tűzvédelmi rendszer kiépítése nélkül
	1,00
	db
	
	
	
	

	47.
	47-010-001.2.1-0159379
	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Kémény alapozása festésekhez
Normál nem egyenletes nedvszívóképességűásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,
szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval,
tagolatlan felületen
Sylitol Koncentrat alapozó, színtelen
	6,60
	m2
	
	
	
	

	48.
	47-013-003.1.1.1.1.1-0159371
	Kémény festések
Szilikát festések,
káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
egy vagy több színben,
tagolatlan sima felületen
Caparol Sylitol szilikát homlokzatfesték, fehér
	6,60
	m2
	
	
	
	

	49.
	47-031-0505521
	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Fafelületek mázolása
Külső fafelületek
lazúrozása,
gyalult felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben,
tagolatlan felületen
Sadolin Extra vastaglazúr, színtelen,EAN: 5992453081277
	40,25
	m2
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	Összesen:
	 
	 
	
	
	
	


	HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	 Anyag egységár 
	 Díj egységre 
	 Anyag összesen 
	 Díj összesen 

	1.
	36-000-001.3
	Vakolás és rabicolás
Bontások
Vakolat leverése
homlokzatról 2,5 cm vastagságig
	287,25
	m2
	
	
	
	

	2.
	44-000-001.1
	Asztalosszerkezetek elhelyezése
Bontások
Fa nyílászáró szerkezetek bontása, Zsaluk bontása
2,00 m2-ig
	11,71
	m2
	
	
	
	

	3.
	44-000-1.1
	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig
	20,00
	m2
	
	
	
	

	4.
	44-000-1.2
	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között
	9,20
	m2
	
	
	
	

	5.
	44-000-001.2
	Asztalosszerkezetek elhelyezése
Bontások
Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  kapu,
2,01-4,00 m2 között
	9,20
	m2
	
	
	
	

	6.
	21-011-11.7
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,
	18,32
	m3
	
	
	
	

	7.
	15-012-021.1-0023003
	Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Könnyű állványszerkezetek
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel,korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadlótávolság 2,50 m, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, állványépítés MSZ ésalkalmazástechnikai kézikönyv szerint,
6,00 m munkapadló magasságig
KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig
	371,00
	m2
	
	
	
	

	8.
	33-001-001.1.1.1.1.1.1
	Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
égetett agyag-kerámia termékekből,
normál elemekből,
250 mm falvastagságban,
250x120x65 mm-es méretű
kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából,
falazó, cementes mészhabarcsba falazva
	0,46
	m3
	
	
	
	

	9.
	15-004-052
	Zsaluzás és állványozás
Téráthidaló szerkezetek zsaluzása
Befogott karú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4 m magasságig, a fokok és a lépcsőoldal bezsaluzásával,fa zsaluzattal
	3,65
	m2
	
	
	
	

	10.
	21-003-005.1.1.3
	Munkagödör és munkaárok készítése
Munkaárok földkiemelése kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül
	27,18
	m3
	
	
	
	

	11.
	21-004-004.1.2-0120601
	Irtás, föld- és sziklamunka
Alakító földmunka
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
osztályozatlan kavicsból
Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24
	0,52
	m3
	
	
	
	

	12.
	21-004-004.1.2-0120701
	Irtás, föld- és sziklamunka
Alakító földmunka
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
osztályozatlan kavicsból
Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/32 O-TT 
	21,92
	m3
	
	
	
	

	13.
	22-002-003.2-0135654
	Szivárgóépítés és alagcsövezés
Gyűjtő- és szivárgóhálózat csőfektetése
Szivárgó építése,perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből,
belső átmérő: 80-100 mm
REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 100, Csz: 148 032
	87,70
	m
	
	
	
	

	14.
	23-003-003-0012010
	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalapkészítésehelyszínen kevert.....minőségű betonból
C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal
	4,74
	m3
	
	
	
	

	15.
	31-001-001.2.1-0220905
	Helyszíni beton és vasbeton munkák
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
6-10 mm átmérő között
FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 8 mm
	0,03
	t
	
	
	
	

	16.
	31-021-010.11.1.1-0230110
	Helyszíni beton és vasbeton munkák
Téráthidaló szerkezetek készítése
Lépcső készítése
vasbetonból,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel
C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	1,36
	m3
	
	
	
	

	17.
	36-012-001.4-0418001
	Falszárító, felújitó vakolaton simítóvakolat készítése, 1 cm vastagságig LB-Knauf Eurosan W vízeloszlató alapozó
	115,30
	m2
	
	
	
	

	18.
	36-012-002.2.1.1-0414901
	Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése,
erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben,
kézi felhordással, szárazhabarcsból,
felületelőkészítéssel (előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel,összesen 4 cm vastagságban
LB-Knauf WTA Eurosan felújító alsóvakolat, kézi,Cikkszám: 551301, felsővakolattal,Cikkszám: 551401
	115,30
	m2
	
	
	
	

	19.
	36-012-003-0415954
	Vakolás és rabicolás
Speciális vakolatok
Falszárító, felújitó vakolaton simítóvakolat készítése, 1 cm vastagságig
LB-Knauf Eurosan FP Simitóvakolat
	115,30
	m2
	
	
	
	

	20.
	36-090-005
	Vakolás és rabicolás
Javítási és pótlási munkák
Javítás, pótlás, egyes sérült téglák kivésése, pótlása nyerstégla lábazati felületen


	23,41
	m2
	
	
	
	

	21.
	36-005-001.2.1.1.1-0414751
	Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból
Homlokzati alapvakolat réteg készítése
gépi felhordással,
előkevert normál szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat,
3 cm vastagságban
LB-Knauf Gépi alapvakolat külső, Cikkszám: 311031
	172,85
	m2
	
	
	
	

	22.
	42-022-003.1.1.1.2.1-0212003
	Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Padlóburkolatok ragasztóhabarcsba
Lépcsőburkolat készítése,
beltérben,
3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel,
járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül)
gres, kőporcelán lappal,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is,LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér
	9,03
	m2
	
	
	
	

	23.
	47-010-001.2.1-0159379
	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Alapozások belső-, homlokzati festésekhez
Normál nem egyenletes nedvszívóképességűásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,
szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval,
tagolatlan felületen
Sylitol Koncentrat alapozó, színtelen
	288,16
	m2
	
	
	
	

	24.
	47-013-003.1.1.1.1.1-0159371
	Homlokzatfestések
Szilikát festések,
káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
egy vagy több színben,
tagolatlan sima felületen
Caparol Sylitol szilikát homlokzatfesték, fehér
	288,16
	m2
	
	
	
	

	25.
	44-002-001.3.2.1-0120129
	Fa ablakok elhelyezése
Fa kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerület felett,
bukó-nyíló
egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros, hossztoldás nélküli 124 x 118 cm
	8
	db
	
	
	
	

	26.
	44-002-001.3.2.5-0164235
	
Fa kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerület felett,
bukó-nyíló+ Középenfelnyiló+bukó-nyíló u = 1,1 W/m2 lazúros, hossztoldott 192x176 cm
	2
	db
	
	
	
	

	27.
	44-001-002.2.1-0120775
	Fa ajtók, nyíláskeretek elhelyezése
Fa kültéri nyílászárók
elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással),(szerelő- tömítőhab külön tételben)
kétszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 100 +46x 210 cm
	3
	db
	
	
	
	

	28.
	44-002-001.3.1.3-0164002
	Fa kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerület alatt,
oldaltnyíló
egyszárnyú oldaltnyíló ablak, u = 1,1 W/m2 lazúros, hossztoldott 40x71 cm
	3,00
	db
	
	
	
	

	29.
	44-002-002-0184101
	Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel)
	11,50
	m2
	
	
	
	

	30.
	44-002-001.4.2.2-0121073
	Asztalosszerkezetek elhelyezése
Fa ablakok elhelyezése
Fa kültéri nyílászárók,
zsalutábla elhelyezése tokkal, fix lamellával, (szerelvényezéssel),
kétszárnyú
1,01-1,80 m˛ között
Kétszárnyú fa zsalutábla, fix leveles zsalu 124x118 cm
	8
	db
	
	
	
	

	31.
	44-002-001.4.2.3-0121095
	Asztalosszerkezetek elhelyezése
Fa ablakok elhelyezése
Fa kültéri nyílászárók,
zsalutábla elhelyezése tokkal, fix lamellával, (szerelvényezéssel),
kétszárnyú
1,80 m˛ felett
Kétszárnyú fa zsalutábla, fix lamellával, 180x180 cm
	2
	db
	
	
	
	

	32.
	44-001-002.1.1
	Asztalosszerkezetek elhelyezése
Fa ajtók, nyíláskeretek elhelyezése
Fa kültéri nyílászárók
elhelyezése, kapu (szerelvényezéssel, illesztéssel),
6,01-10,00 m kerület között
	3
	db
	
	
	
	

	33.
	47-031-003.3.5.2
	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Tégla felületek mázolása
Külső fafelület
fedőmázolása,
lenolajkence és polimerizált lenolajbázisú olajfestékkel,
	23,41
	m2
	
	
	
	

	34.
	48-009-001.1.2-0414955
	Szigetelés
Csapadékvíz-szigetelések
Csapadékvíz elleni szigetelés;
Alátét- és elválasztó rétegek beépítése,
műanyagfátyol vagy műanyagfilc,egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül,
vízszintes felületen
GEOTEXTILIA Tűnemezelt filcszerű műanyag szűrőréteg, 110 g/m2, 
	105,20
	m2
	
	
	
	

	35.
	48-009-001.1.1.1.1-0115009
	Szigetelés
Szivárgórendszerek
Szivárgórendszerek;
Függőleges felületi vízelvezetés,
rétegvíz hidrosztatikai nyomását megszűntető
dombornyomott polietilén lemezzel,
domborulatokkal kifelé a szigetelést tartó falon vagyközvetlenül a függőleges talajnedvesség elleni szigetelés előtt (szűrőfátyol külön tételben)
DELTA MS 8 mm dombormagasságú drénlemez
	61,37
	m2
	
	
	
	

	36.
	 
	Mozgáskorlátozott feljáró készítése
	1,00
	db
	
	
	
	

	37.
	 
	Szalonnasütő kéményén terméskő tisztítása nagynyomású mosóval, fugázás, impregnálás
	26,3
	m2
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Összesen:
	 
	 
	
	
	
	


	KŐSZEG JURISISCS-VÁR BELSŐ ÉS KÜLSŐ UDVAR FELÚJÍTÁS 

	Burkolat és csapadék csatorna építés
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MUNKA
	 
	 
	MENNYISÉG
	 
	ANYAG (egységár)
	MUNKADÍJ (egységár)
	ÖSSZESEN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Útépítés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tereprendezés
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Tereprendezés füvesítéssel, humuszos talajréteg terítéssel 
	
	
	286
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Előkészítő, alépítményi és földmunkák
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Bazalt kiskockakő-terméskő-téglaburkolat bontása (és deponálása) burkolatalappal a pályaszerkezet vastagságában, szegélyek elbontásával, a felesleges bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre
	1778 m2 (~40 cm vtg.)
	
	711
	m3
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	3.
	Kavicsterítés szegély és fal közé -15 cm vtg. 16/32 OK
	
	
	1
	m3
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	4.
	Tükörkészítés tömörítéssel
	
	
	1956
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	5.
	Fagyvédő-javító réteg tömörítve,
15 cm vastagságban -M22 mechanikai stab. Zúzott kőből
	115+8+23+
120+3
	
	269
	m3
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	6.
	Geotextília terítése alaprétegre
	
	
	1059
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Burkolatalapok
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	CKt terítése, tömörítése és feszültségmentesítése 15 cm vtg.-ban -CKt-T2
	115+23+120
	
	258
	m3
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	8.
	C12/15 beton ágyzat terítése, tömörítése 15 cm vtg.-ban
	8+3
	
	11
	m3
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Térkőburkolatok
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ágyazó habarcs terítése -3-6 cm vtg. (MAPESTONE TFB60)
	38+3+5+1
	
	47
	m3
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	10.
	Ágyazó anyag terítése térkő alá- 3 cm vtg. 0/4 Z
	
	
	24
	m3
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	11.
	3-6 cm vtg. terméskő burkolat fektetése kézi alakítással, vágással, besepréssel, tömörítéssel -Mapestone PFS fugázóval fugázva
	
	
	762
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	12.
	3-6 cm vtg. terméskő folyóka és épület előtti jdaburkolat fektetése kézi alakítással, vágással, besepréssel, tömörítéssel -műgyantás fugázóval fugázva
	
	
	53
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	13.
	9 cm vtg. Klinkertégla burkolat fektetése halszálka mintázatban, kézi alakítással, vágással, besepréssel, tömörítéssel -műgyantás fugázóval fugázva
	
	
	148
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	14.
	8 cm vtg -deponált- bazalt kiskockakő burkolat fektetése kézi alakítással, vágással, besepréssel, tömörítéssel -Mixtura-stabilizer fugahomokkal fugázva
	
	
	798
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	15.
	8 cm vtg -deponált- bazalt kiskockakő burkolat fektetése kézi alakítással, vágással, besepréssel, tömörítéssel -műgyantás fugázóval fugázva
	
	
	17
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	16.
	3-6 cm vtg. terméskő burkolat fektetése kézi alakítással, 5 cm vtg. 4/8 ZK ágyazatra (szobor megközelítésére)
	
	
	22
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Útszegélyek
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Terméskő süllyesztett szegély elemek fektetése beton ágyazatba, kézi lakítással
	
	
	115
	m
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MUNKANEM ÖSSZESEN
	
	
	
	
	
	
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Csatornaépítés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Műtárgyépítés
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Tisztítóaknák készítése 1,4 m mélységig, 0,80 m átmérővel, monolit beton alsó résszel,(mon.bet.min.C25/30-XV1(H)-16-kk-CEM I 42,5 N-S-MSZ 4798-1:2004.), e.gy. felmenő és szűkítő elemekkel,  gömbgraf.ö.v. fedlappal, zárt ill. víznyelős kivitelben
	zárt flp:10db
vny flp:1 db
	
	11
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	2.
	Meglévő víznyelő akna fedflap szintbe helyezése
	
	
	1
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	3.
	Meglévő távközlési akna fedflap cseréje burkolható kivitelűre, szintbe helyezéssel
	
	
	7
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	4.
	Cső tisztító idom telepítése, D200 KG felszállócsővel, B125kN fedlappal
	
	
	3
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	5.
	Víznyelőaknák készítése mon. betonból 30x30 cm belmérettel, -C 250 kN terhelésű- gömbgrafitos ö.v. fedlappal (mon.bet.min.C25/30-XV1(H)-16-kk-CEM I 42,5 N-S-MSZ 4798-1:2004.)
	
	
	5
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	6.
	15 cm belső szélességű rácsos folyóka beépítése beton ágyzatba, saját lejtéssel, ö.v. fedlappal, B125kN terhelésre
	
	
	3
	m
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	7.
	20 cm belső szélességű rácsos folyóka beépítése beton ágyzatba, iszapfogó zsomppal, saját lejtéssel, ö.v. fedlappal, C250kN terhelésre
	
	
	3
	m
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	8.
	Öntöttvas álvványcső beépítése 1,50 m magas
	
	
	14
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Csőfektetés
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, idomokkal -D 110 KG PVC
	
	
	9
	m
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	10.
	Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, idomokkal -D 125 KG PVC
	
	
	121
	m
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, idomokkal -D 160 KG PVC
	
	
	25
	m
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	12.
	Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, idomokkal -D 200 KG PVC
	
	
	27
	m
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	13.
	Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, idomokkal -D 250 KG PVC
	
	
	81
	m
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	14.
	Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, idomokkal -D 315 KG PVC
	
	
	69
	m
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	15.
	Drain csövezés készítése 40x40 keresztmetszettel, 8/16 OK szivárgó testtel, Opti-fool burkolással, földmunkával -ACO OPTI DRAIN D110 perforációval
	
	
	14
	m
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MUNKANEM ÖSSZESEN
	
	
	
	
	
	
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Mindösszesen:
	
	
	
	
	
	
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	
	+27%ÁFA

	
	
	
	
	
	
	
	
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KŐSZEG JURISISCS-VÁR BELSŐ ÉS KÜLSŐ UDVAR FELÚJÍTÁS 
	 

	Ivókút vízellátása
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MEGNEVEZÉS
	Mennyiség
	Anyag egységár 
	Díj egységár
	Anyag
	Díj
	Anyag+Díj

	1.
	Árok földkiemelése KPE vezeték részére, 80 cm széles 1,5 m mély árokban.
	12,1
	m3
	 
	 
	0
	0
	0

	2.
	Munkagödör földkiemelése vízóraakna részére
	1,5
	m3
	 
	 
	0
	0
	0

	3.
	Üzemelő közművezetékek kézi feltárása.
	2,0
	db
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Meglévő várfal átvésése D.32-es KPE vezeték részére.
	36,0
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	5.
	Homokágy készítése csővezeték körül 30 cm vastagságban.
	2,4
	m3
	 
	 
	0
	0
	0

	6.
	Kiszoriló föld és törmelék felrakásas és elszállítása lerakói helyre.
	4,0
	m3
	 
	 
	0
	0
	0

	7.
	Föld visszatöltése munkaárokba
	9,5
	m3
	 
	 
	0
	0
	0

	8.
	Visszatöltött föld tömörítése, Trg= 90 %.
	9,5
	m3
	 
	 
	0
	0
	0

	9.
	Megbontott várfal védőcsőátvezetés körüli helyreállítás  az eredeti állapotnak megfelelően.
	1,0
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	10.
	Nyomvonal fölötti zöldtertület helyreállítása füvesítésel.
	10,0
	fm
	 
	 
	0
	0
	0

	11.
	KPE P.10 nyomásfokozatú (SDR 17) D-32-es cső fektetése munkaárokban.
	10,1
	fm
	 
	 
	0
	0
	0

	12.
	NA 50-es védőcső elhelyezése várfalban kivánt hosszuságban. (haszoncső és védőcső körüli rugalmas anyaggal való kitöltéssel).
	1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	13.
	KPE D.225/32-es DAA tipusú nyomás alatti megfúróidom hegesztése üzemelő vezetékre elektrofittinges kötéssel.
	1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	14.
	Köralakú, Ø 60 cm-es előregyártott műanyag vízóraakna beépítése (pl Polyduct termék)  NM. öv. aknafedlappal.
	1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	15.
	Műanyag vízóraakna szerelvényezése. ( 1 db ISIFLÓ golyóscsap D.32/12,  MOM  Ø 13-as hidegvízmérő óra, 1"-os Geiner ürítős kombinált elzáró).
	1
	klt
	 
	 
	0
	0
	0

	16.
	Kiépített vezeték nyomáspróbája..
	10,1
	fm
	 
	 
	0
	0
	0

	17.
	Megépült vezeték geodéziai bemérése.
	10,1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	18.
	Megépült vezeték átadási dokumentációjának összeállítása kivánt példányszámban. 
	1
	klt
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Összesen:
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KŐSZEG JURISISCS-VÁR BELSŐ ÉS KÜLSŐ UDVAR FELÚJÍTÁS 
	 

	Öntözés
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MEGNEVEZÉS
	Mennyiség
	Anyag egységár 
	Díj egységár
	Anyag
	Díj
	Anyag+Díj

	1.
	NODE 400 4 körös elemes vez. Szelenoid nélkül
	1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	2.
	MP 2000 90-210
	11
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	3.
	PROS SPRAY TIP. ÖNTÖZŐFEJHÁZ 30 CM KIEM PROS-12
	36
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	4.
	FÚVÓKA 4A ÁLLÍTHATÓ 1,2M 
	6
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	5.
	FÚVÓKA 10A ÁLLÍTHATÓ 3 M 10-A 
	8
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	6.
	FÚVÓKA 12A ÁLLÍTHATÓ 3,7 M 12-A 
	6
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	7.
	FÚVÓKA 15A ÁLLÍTHATÓ 4,6 M 15-A 
	5
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	8.
	MÁGNESSZELEP PGV-101 1" KM ÁTF.SZ.
	4
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	9.
	SOLENOID HUNTER  H 458200 9V-os
	4
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	10.
	ESŐÉRZÉKELŐ RAINCLIK GYORS ÉRZÉKELŐVEL
	1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	11.
	DURA SZELEPOSZTÓ 2-ES (T) DU-M301-010
	3
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	12.
	SW J KÖNYÖK KM 1/2*16
	36
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	13.
	SW J KÖNYÖK KM 3/4*16
	36
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	14.
	MEGCSAPOLÓ HID 32*3/4
	30
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	15.
	T IDOM SZŰKITŐS 40*32*40
	1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	16.
	T IDOM 32*32*32
	10
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	17.
	BM GYORSKÖTŐ 32*3/4
	30
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	18.
	EGY. TOLDÓ 32
	2
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	19.
	KÖNYÖK 32*32
	5
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	20.
	CSŐ KPE 32 P10
	300
	fm
	 
	 
	0
	0
	0

	21.
	CSŐ LPE 16 PN3,2 
	40
	fm
	 
	 
	0
	0
	0

	22.
	DRÉN 1/2 HP 2000 SÁRGA
	4
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	23.
	SZELEPAKNA JUMBO SZÖGLETES 
	1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	24.
	VIZMENTES CSATLAKOZÓ 3M
	6
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	25.
	Fa öntöző 90cm  70l/ó
	3
	m
	 
	 
	0
	0
	0

	26.
	Loctite tömítő
	1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	27.
	HUNTER típusú öntözésvezérlő kezelésének batanítási munkái
	1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	28.
	Elkészült vezetékhálózatk megvalósulási terveinek elkészítése, dokumentálása
	1
	db
	 
	 
	0
	0
	0

	29.
	Öntöző hálózat és vezérlő kábel nyomvonalának ásása
	250
	m
	 
	 
	0
	0
	0

	30.
	Visszatöltés, tömörítés
	250
	m
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Összesen:
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KŐSZEG JURISISCS-VÁR BELSŐ ÉS KÜLSŐ UDVAR FELÚJÍTÁS 
	 

	Elektromos szerelés
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Anyag
	
	      Díj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Bontási munkák
	
	
	
	
	
	
	

	II. Elektromos szerelés
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elektromos szerelés 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anyag +Dí összesenj 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÁFA 27%
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elektromos szerelés összesen:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Bontási munkák
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1, 71-00-015
	
	Kábel bontása kábelárokból
	
	
	
	
	

	
	
	1kg/m tömeghatárig
	
	
	
	
	

	
	
	25fm
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2, 71-00-033
	
	Fényforrások és lámpatestek leszerelése
	
	
	

	
	
	4db
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Bontási munkák összesen
	
	
	
	
	
	

	
	
	Anyag
	
	
	
	
	
	

	
	
	Díj
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Elektromos szerelés
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1, 71-01-002
	
	Védőcső süllyesztetten  szerelve
	
	
	
	

	
	
	MÜ.III. jelű
	
	
	
	
	
	

	
	
	23mmɸ
	
	
	
	
	
	

	
	
	25fm
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2, 71-01-026
	
	Védőcső elhelyezése földárokba
	
	
	
	

	
	
	40mmɸ
	
	
	
	
	
	

	
	
	2fm
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	3, 71-02-002
	
	Szigetelt réz vezeték védőcsőbe
	
	
	
	

	
	
	húzva, leágazó kötésekkel
	
	
	
	
	

	
	
	H07V-K
	
	
	
	
	
	

	
	
	6mm2
	
	
	
	
	
	

	
	
	140fm
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4, 71-02-026
	
	Műanyag szigetelésű energiaátviteli
	
	
	
	

	
	
	kábel kábelárokba fektetve
	
	
	
	
	

	
	
	NYY-J
	
	
	
	
	
	

	
	
	5x6mm2
	
	
	
	
	
	

	
	
	55fm
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5, 71-03-046
	
	Érintésvédelmi és villámvédelmi mérési
	
	
	

	
	
	jegyzőkönyv készítése
	
	
	
	
	

	
	
	1költség
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6, 71-05-024
	
	GEWISS típusú csatlakozó szekrény
	
	
	
	

	
	
	GW 68 205 típusú
	
	
	
	
	
	

	
	
	1db egyfázisú 16A csatlakozó aljzat
	
	
	
	

	
	
	1db 5P 16A  csatlakozó aljzat
	
	
	
	
	

	
	
	1db 5P 32A csatlakozó aljzat
	
	
	
	
	

	
	
	1db 1P 16A/1C kismegszakítóval
	
	
	
	

	
	
	1db 3P 16A/3C kismegszakítóval
	
	
	
	

	
	
	1db 3P 32A/3C  kismegszakítóval
	
	
	
	

	
	
	1db 4P 32A 30mA áramvédő kapcsolóval
	
	
	

	
	
	1db
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7, 71-06-016
	
	Kapcsoló meglévő elosztószekrényben
	
	
	

	
	
	elhelyezve  /E jelű)
	
	
	
	
	

	
	
	KK0 16A
	
	
	
	
	
	

	
	
	vezeték bekötés, felirati táblák
	
	
	
	

	
	
	2db
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8, 71-05-081
	
	Kismegszakító elhelyezése meglévő
	
	
	
	

	
	
	főelosztó szekrénybe (EM)
	
	
	
	
	

	
	
	Kismegszakító 3P C10A
	
	1db
	
	
	

	
	
	vezeték bekötés, felirati táblák
	
	
	
	

	
	
	kompletten
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lámpatestek fényforrással együtt:
	 
	
	
	

	9, 71-08-001
	
	TUNGSRAM Schréder Terra típisú fényvető
	
	
	

	
	
	padozatban elhelyezve (szobornál)
	
	
	
	

	
	
	1db
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10, 71-08-001
	
	LEDS C4 típusú fényvető padozatban
	
	
	
	

	
	
	elhelyezve (belső udvar)
	
	
	
	
	

	
	
	MLX CAB993-258 EVG  2x58W Inv. 
	
	
	
	

	
	
	6db
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11, 71-11-027
	
	Berendezések bekötése 3-4 vezetékszálig
	
	
	

	
	
	7db
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12,     "K"
	
	Kábelárok ásás, 0,4m széles, 0,7m mély
	
	
	

	
	
	homokággyal, feddőtéglázással, 
	
	
	
	

	
	
	jelzőszalaggal, döngöléssel
	
	
	
	
	

	
	
	40fm
	
	a:
	
	
	
	

	
	
	
	
	d:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Elektromos szerelés összesen
	
	
	
	
	
	

	
	
	Anyag:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Díj:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KŐSZEG JURISISCS-VÁR BELSŐ ÉS KÜLSŐ UDVAR FELÚJÍTÁS 
	 
	 

	Kertészeti munkák
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MUNKA
	 
	 
	MENNYISÉG
	ANYAG (egységár)
	MUNKADÍJ (egységár)
	ÖSSZESEN

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Termőföld keverék terítése átlag 30 cm vastagságban (80% termőföld, 20% tőzeg, 5kg/m3 OSMOCOTE 12-14 hó műtrágya)
	
	        87,00    
	m3
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	2.
	Gödörásás faültetés céljára 1m3/fa, kikerülő anyag elszállításával
	
	          3,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	3.
	Fagödör feltöltése termőföld keverékkel (80% termőföld, 20% tőzeg, 5kg/m3 OSMOCOTE 12-14 hó műtrágya)
	
	          3,00    
	m3
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	4.
	Növénytartó ládák feltöltése termőföld keverékkel (80% termőföld, 20% tőzeg, 5kg/m3 OSMOCOTE 12-14 hó műtrágya)
	
	          2,50    
	m3
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Növények ültetése a következő méretben és minőségben:
	
	
	
	
	
	

	
	Aesculus x carnea 'Briotii'
	3xi 16/18
	          2,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Acer campestre 'Korinthosz'
	3xi 16/18
	          1,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
	Kont 30/40
	        35,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Photinia serrulata 'Red Robin'
	kúp Kont 80/100
	          4,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Prunus laurocerasus 'Klári'
	Kont 40/60
	          9,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Prunus laurocerasus 'Piri'
	Kont 30/40
	        18,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Yucca filamentosa
	Kont
	        26,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Juniperus conferta 'Slager'
	Kont 30/40
	        14,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Geranium macrorrhizum
	CSP
	        57,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Hemerocallis 'Frans Hals'
	Kont 2L
	        67,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Hosta 'Gold Drop'
	Kont 2L
	        42,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Salvia officinalis 'Variegatus'
	Kont 2L
	        67,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Stachys byzantina
	CSP
	        48,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Thymus vulgaris
	CSP
	     122,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hydrangea petiolaris
	Kont 60/80
	          2,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Lavandula angustifolia
	Kont 2L
	        86,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Lavandula angustifolia 'Rosea'
	Kont 2L
	        43,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Rosa 'Schneekönigin'
	Kont 3L 30/40
	        39,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Santolina chamaecyparissus
	Kont 3L 30/40
	        21,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	Santolina pinnata
	Kont 3L 30/40
	        14,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Lombos fák karózása három irányban átm. 6cm körmart, telített karóval
	
	          3,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	7.
	Geotextil 250g/m2 terítése kőzúzalék felületek alá
	
	        42,00    
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	8.
	5-12 antigorit zúzalék terítése 5cm vastagságban 
	
	        42,00    
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	9.
	Fenyőkéreg terítése 5cm vastagságban
	
	     248,00    
	m2
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	10.
	Meglévő fák kezelése (gallyazás, korona könnyítés, sérülések kezelése)
	
	          4,00    
	db
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MINDÖSSZESEN:
	
	
	
	
	
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	+27%ÁFA

	
	
	
	
	
	
	
	0 Ft

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


A költségkiírásban előírt gyártmányok tájékoztató jellegűek az – azzal egyenértékű műszaki gyártmányok megfelelően alkalmazhatók.
f.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

Teljesítés határideje: 2013. 11.15.
g.) A teljesítés helye: 

9730 Kőszeg, Kőszeg Rajnis u 9.  1823 hrsz.,

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Késedelmi kötbér: alapja a vállalkozó nettó vállalkozói díja. a kötbér mértéke ennek 1%-a naponta a késedelembe esés időpontjától a teljesítésig.
Jótállás: minimum 12hónap, maximum 60hónap ajánlattevő megajánlása szerint.


h.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás:

Előleg fizetésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 131.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§ szerint kerülhet sor, maximum 10% mértékben. Az előlegszámla a benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Az előleg (adott esetben) a részszámlából és a végszámlából egyenlő arányban (az igénybe vett előleg mértékének megfelelő arányban, de maximum 10%) kerül ellentételezésre.
Ajánlattevő részszámlázásra jogosult a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13.§ rendelkezései szerint. A részszámlák benyújtása és kifizetése a kivitelezés készültségi fokához kötődik, a kivitelezői ütemtervnek megfelelően, a kivitelezés 50%-os, fokát elérve részszámla (1 db), illetőleg a 100%-os készültségi fokát elérve végszámla nyújtható be. 
Szerződésszerű teljesítést követően a kifizetést szállítói finanszírozás keretében teljesíti Ajánlatkérő a Kbt. 130.§-a és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazásával.
A projekt végrehajtására a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak.
A kifizetés során az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szabályozása alapján kell eljárni, figyelemmel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezéseire.
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A kivitelezési munka engedélyköteles, tehát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
i.)annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem. 
j.) Az ajánlatok bírálati szempontjai:

Összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás, az alábbiak szerint:
	 
	Részszempont
	Súlyszám

	1.
	Ajánlati ár
	7

	2.
	Jótállási idő hónapokban (12-60 Hónap)
	5

	
	
	


Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-10. 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

Az értékelés az arányosítás módszerével történik. A 1.-as résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. szám 2012. június 1. számú útmutatása alapján az 1.ba fordított arányosítás módszerével történik, míg a 2.pont esetében az útmutató bb) egyenes arányosítás módszerével kerül kiszámításra. A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot.
Az adott részszempontra kapott pontok számát megszorozzuk a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot, a kerekítés minden esetben két tizedesjegyig történik.
A legtöbb pontot elérő ajánlat lesz az összességében legelőnyösebb. 

Legkedvezőbb ajánlat résszempontokként:
1.ajánlati ár: a legalacsonyabb árajánlat,
2.jótállás idő hónapokban (12-60 hónap): 60 hónap,


k-l.) Kizáró okok, alkalmassági követelmények és a 69.§(2) bekezdésében foglaltak:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alatt áll.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) a),b)c)d)f) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §(1)ában foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57. §-ában a)-d) és f)pontjaiban foglalt kizáró okok hiánya esetében az ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § a)-d) és f)pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § a)-d) és f)pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontban meghatározottak szerint:
„ib) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát”.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében - a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében - az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rend. 14.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, ott vezetett valamennyi bankszámláról szóló az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámlát
- vezetett bankszámla száma
- számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy évben volt-e 60 napot meghaladó sorban állás.
P.2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rend. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év időszakban a közbeszerzés tárgya (építés) szerinti nettó árbevételéről évenkénti bontásban attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A kapacitásait rendelkezésre bocsájtó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacítására a Kbt. 55.§ (6) bekezdése alapján támaszkodhat. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolniuk kell:


Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

P.1)Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben 
pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármely bankszámláján  az eljárást megindító felhívás megadásának napját megelőző  egy évben 60napot meghaladó sorban állás volt. 
P.2) 
Ajánlattevő alkalmatlan , amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján megállapítható, hogy nem rendelkezik felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában, évente legalább nettó tíz millió forint összértékű, magas és mélyépítésű árbevétellel.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1.) 
A 310/2011. (XII.23.)Korm.Rendelet 15. § (2) bekezdés a)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az alábbi tartalommal: 
- teljesítés ideje; 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése
- valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma 
- az építési beruházás tárgya
- az ellenszolgáltatás összege
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint igazolva.
M2.)
A Kbt. 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek, (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - megnevezésével képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe
Az alkalmasság minimum követelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év összességében (60 hónapban) teljesített, befejezett, megrendelő által szerződésszerű teljesítésnek elismert, ajánlatonként legalább 1-1 helyszínen megvalósított, a közbeszerzés tárgyaival azonos tárgyú építési referenciamunkával,amelyeknek egyenkénti értéke az adott munka értékét eléri. 
M2) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik minimum
- 1 fő a 244/2006 (XII. 5) Kormány rendelet szerinti MV-Ép/A kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal
m.) Ajánlattételi határidő: 2013.08.26. 10:00 óra. 

n.) Ajánlat benyújtásának címe:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 

9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

o.) Az ajánlattétel nyelve: magyar

p.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:


Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal


9730. Kőszeg, Jurisics tér 8. I. emeleti 137-es kistárgyaló

Ideje: 2013.08.26. 10:00 óra
q.) Az ajánlati kötöttség minimális tartalma: a tárgyalások lezárását követő 60. nap.
r.) A részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: -

s.) Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:

Az ajánlattevőnek általános felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, a maximális elvárt biztosítási összeg összesen az adott ajánlat összege. Amennyiben az ajánlattevő jelenleg nem rendelkezik a fentiekben meghatározott biztosítással, úgy kérjük nyilatkozzon arról, hogy nyertes ajánlattevőként azt a szerződés aláírása előtt megköti és másolatát bemutatja az ajánlatkérőnek.

t.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre vonatkozó adatokat:

Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt

ty.) A Kbt. 62.§(2) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál csak ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében- külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 
u.)A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok:


Az ajánlatkérő egy tárgyalási forduló tartását tervezi , de fenntartja magának a   jogot hogy szükség szerinti további tárgyalási fordulókat tartson.

Az ajánlatkérő az egyes tárgyalási forduló(k) során az ajánlattevővel tárgyal. Az ajánlat a tárgyaláso(ko)n módosítható. Ajánlatkérő az ajánlatok végső írásbeli módosítására lehetőséget biztosít. A tárgyalások lezárultával ajánlati kötöttség áll be. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyaláso(ko)n képviseleti/nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkező, vagy általa meghatalmazott személyek képviseltessék magukat.

ü.) Az első tárgyalás helye és időpontja: 2013. 08. 27. 11:00óra, helyszíne: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala első emeleti 137-es kistárgyaló.  

v.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2013.08.29. 15:00 óra.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. 09. 09.
z.) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentáció összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az Ajánlattevőt terheli. 
2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy más pénzintézetnél további számlát nem vezet a becsatolt pénzintézeti nyilatkozat(ok)ban feltüntetetteken kívül.
3. Az ajánlatot az ajánlattevő által aláírva folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzött 1 eredeti, egy másolati és egy elektronikus példányban, lezárt csomagolásban kell benyújtani a megjelölt címre. Az ajánlaton kérjük feltüntetni."Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem " jeligére. A borítékra kérjük még ráírni "Az ajánlatot felbontani csak a pályázat határidejének lejártakor lehet."
4. Az ajánlattevőtől, nyilatkozat csatolása szükséges a Kbt. 40. § (1) bekezdésére vonatkozóan.
5. Ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6. A Kbt.36§(3) szakasza alapján a közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő által előírt dokumentum- ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik- egyszerű másolatban is benyújtható.
9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati dokumentációban szereplő szerződéses feltételekben (tervezetben) foglaltak elfogadásáról a Kbt. 60. §-a szerint.
10. Összegzés megküldésének tervezett időpontja: 2013. augusztus 30.
11. Ajánlattevő csatolja az ajánlatot ellenjegyző aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. 
12. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint biztosítja.
13. Az ajánlat összeállításánál Ajánlattevőnek a felhívásban, az ajánlati dokumentációban foglaltaknak megfelelően és az ezekben nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CVIII. törvény előírásainak megfelelően kell eljárnia és ajánlatát elkészítenie.
zs.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. augusztus 05.
