ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. október 13-i rendkívüli ülésének

1. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg város Önkormányzata a Kőszegi Sportklub Lóránt Gyula Sporttelep sportöltöző és edzőterem felújítására pályázatot nyújtott be. melynek bruttó értéke 24.999.031Ft. A támogatás összege 17.990.000, Ft.

A pályázat nyert, azonban az aláírt támogatási szerződés megvalósítására a pályázat kiírója további feltételeket határozott meg a támogatás megvalósítására:

- a támogatott (ajánlattevő) vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítása során a támogatási összeg 5%-ának mértékéig (899.950,- Ft ) határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat alkalmaz,

- a támogatott (ajánlattevő) vállalja, hogy beruházás megvalósulása során alkalmazott közfoglalkozásból eredő közvetlen költségek vonatkozásában a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII. 31) Korm. Rendelet szabályait kell alkalmaznia. A támogatási összeg közfoglalkoztatásra fordított részének elszámolása során figyelembe vehető tételek: bér, járulék, munkaruha, és egyéni védőeszköz, utazási költségtérítés, foglalkozás egészségügyi vizsgálat,

- Az ajánlatkérő (támogatott) a közfoglalkoztatásról kötött határozott idejű szerződést (szerződéseket), valamint a közfoglalkoztatás igénybevételéről szóló Munkaügyi Központ kirendeltségéhez benyújtott munkaigény bejelentőlap valamint a kiközvetítés tényéről szóló kirendeltségi igazolást eredeti példányban a munkaterület átadásakor, de legkésőbb 2011. 11. 30.-áig a belügyminiszternek megküldi. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az engedélyes tervek az előterjesztés megírásának napjáig elkészültek. Mivel a felújítás nagysága meghaladja a Kbt. által meghatározott nemzeti értékhatárt, ezért a nyertes ajánlattevő kiválasztására egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

A támogatási szerződésben meghatározottak csak abban az esetben valósulhatnak meg határidőre, amennyiben a Képviselő-testület és a Bíráló Bizottság soron kívüli rendkívüli ülésen hagyja jóvá az ajánlattételi felhívást. 
A Közbeszerzési törvény változása lehetővé teszi- mivel az építési beruházás becsült összege nem éri el a nyolcvan millió forintot-, az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást a 249§(1) bekezdés szerinti közzététel helyett legalább három ajánlattevőnek küldje meg egy idejűleg ajánlattételre. Az ajánlattételi határidő minimális időtartama így a felhívás megküldésétől számított tizenötödik nap. 

Az előkészítési munkacsoport az ajánlattételi felhívás tervezetét elkészítette.
A lefolytatandó eljárás meghívásos és egyben tárgyalásos eljárás lenne. Ajánlati kötöttség csak a tárgyalás (ok) lefolytatása után jön létre. A bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást javasoljuk.

Az Ajánlatkérő az ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén napi 2,0% késedelmi kötbért számít fel, a nettó vállalkozási díj összege alapján. 
Az ajánlat adásra az alábbi vállalkozók meghívását javasoljuk:

2) Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.

9730. Kőszeg, Liszt F. u. 29.

2)
Szárnyasép Kft.

9730. Kőszeg, Várkör 61.II.e. 4.

3) MONTÁZS BAU Kft.

9730.Kőszeg, Rómer F. u.2.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2011. október 13.
A polgármester nevében:

Simonits Zsolt s. k.

a Bíráló Bizottság elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lóránt Gyula Sporttelep sportöltöző és edzőterem felújítása” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívást elfogadja.

2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Lóránt Gyula Sporttelep sportöltöző és edzőterem felújítása ” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívás megküldését az alábbiakban meghatározott vállalkozásoknak.

1)
Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.

9730. Kőszeg, Liszt F. u. 29.

2) Szárnyasép Kft.

9730. Kőszeg, Várkör 61.II.e. 4.

3) MONTÁZS BAU Kft.

9730.Kőszeg, Rómer F. u.2.

Felelős :

Huber László polgármester

Hivatali felelős:
Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő:

Azonnal
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

1. Ajánlatkérő neve:
Kőszeg Város Önkormányzata


címe:

9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.


telefon:
94/562-527


telefax:
94/562-535


e-mail:
ujvari@koszeg.hu 

2. Közbeszerzés tárgya, illetve mennyisége minőségi és teljesítmény követelmények:

Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási szerződés „Lóránt Gyula Sporttelep- öltöző és edzőtermi épületek felújítása, korszerűsítése ” tárgyában.


ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
a Kőszeg, Petőfi tér 14/a. (2517/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő Lóránt Gyula Sporttelep

öltözőépületeinek felújítási, korszerűsítési építési engedélyezési tervéhez

	Építtető:
	
	Kőszeg Város Önkormányzata

H-9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. hsz. 

	A tervezéssel érintett ingatlan címe:
	
	H-9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/a. hsz.

	Helyrajzi száma:
	
	2517/1

	Építész tervezők:
	
	Sz. Sopár Katalin


Előzmények

A 2517/1 hrsz. alatt felvett ingatlan Kőszeg belterületén, a Petőfi téren található. Az ingatlan sportterület, városi sporttelep.  A sporttelep megközelítése a 2512 hrsz-ú útról történik. Az ingatlanon több funkciójú épület található. A tárgyi, 21970 m2 területű ingatlan terepe síknak tekinthető.

A Megbízó a fenti ingatlanon lévő 2 épület (klubház-öltözőépület és edzőterem) felújításának megtervezésére adott megbízást.

Általános ismertető

Tervezési program

Az építtető a nevezett 2 épület felújítását tervezi. A felújítás, korszerűsítés során a meglévő szerkezetek fő rendeltetési módja nem változik meg.

Az edzőtermi épület nyílászárójának cseréje és az épület külső, utólagos hőszigetelése történik. 

Az öltözőépület, vagyis klubház külső és belső felújítása tervezett. Az épületek közötti és melletti kerítés szakaszok szintén felújítandók.

Belső felújítás

Az öltözőépületben funkcióban az alábbi változások történnek:

-a kazánhelyiség nagysága a fűtéskorszerűsítés során jelentősen csökken, így áthelyezése tervezett. A külső bejárata megszüntetendő.

-a kazánhelyis előterében lévő gáz mérőórák áthelyezésre kerülnek az udvarra, a meglévő gázmérőóra és gáznyomásszabályozó mellé, így a kazánelőtér felszabadul. Ebből az előtérből lesz a bírói öltöző, mely épületen belülről és épületen kívülről is megközelíthető. 

-A volt bírói öltözőben alakítandó ki a kazánhelyiség. Itt kap helyet a turbós gázkazán és a melegvizet előállító bojler.

-A felszabadult kazánhelyiségből iroda kialakítása tervezett. A helyiség meglévő ablakainak parapetbontásával külső megközelítési lehetőséget és magasabb ablakokat kap.

-Kis mértékű átalakítás, de nem funkcióváltozás történik az öltöző egységekhez  tartozó mellékhelyiségekben.

Az edzőtermi épületben az épületen belül semmiféle munkálat végzése nem tervezett, nem történik felújítás.

Az edzőtermi épületben lévő kazánhelyiség korszerűsítése kardinális feladat. Jelenleg ebből a helyiségből látnak el 2 különböző funkciójú épületet, épületrészt. Ez jelentős energiaveszteséggel jár.  Ennek optimalizálására törekedtünk, amikor úgy döntöttünk, hogy az edzőtermi épület leválasztása során történjen meg az öltözőépület és a tekepálya épület külön fűtése. Így nem lett szükség a jelenlegi méretű kazánhelyisége, más funkciót kap a helyiség.

A fűtéskorszerűsítési és épületgépészeti felújításokat részletesebben lásd a gépészeti műszaki leírásban.

Az edzőtermi épületben a burkolatok bontása, cseréje, az elektromos hálózat, a vízhálózat és a fűtési rendszer újbóli kiépítése történik. Az épület egészében a meglévő burkolatok felbontásra kerülnek, majd új padló- és csempeburkolat készül. A belső nyílászárók kibontásra, kerülnek, majd új, műanyag nyílászárók beépítése történik (az elszívott helyiségekben perforálással). Az épület teljes belső festése tervezett.

A belső terű helyiség (1db öltöző helyiség) elektromos szellőző berendezést kap, mely az oldalfalon keresztül a tetőre lesz felvezetve. A zuhanyzó helyiségek szintén elektromos szellőzés rásegítést kapnak.

Külső felújítás

Mindkét épület és az épületekhez tartozó falazott kerítés felújítása történik.

A két épület között térburkolás készül, melyben rácsos folyóka vezeti el a csapadékvizet. A térburkolt rész egy közösség gyülekező helye, ezért kültéri padok és hulladéktárolók elhelyezése tervezett.

Az épületek oldalfalai 8 cm vastag Dryvit rendszerű hőszigetelő vakolatrendszert kapnak. Függőlegesen kapart textúrájú homlokzati vakolat készül törtfehér és szürke színben.

Az épületek lábazata  5 cm lábazati hőszigetelést kap. Erre a hőszigetelésre kvarcszemcsés lábazatvakolat készül sötétszürke színben.

Az öltözőépület attikája 5 cm vtg Dryvit rendszerű hőszigetelő vakolatrendszerrel lesz burkolva. Az attika lefedése festett lemezzel történik.

Az épület tetőszerkezete szintén hőszigetelést (min. 20 cm)  és új vízszigetelést kap. Az edzőterem födémére min. 20 cm vtg. lépésálló hőszigetelés fektetendő.

A lapostető tetőszerkezetről jelenleg épületen belül vezetik el a csapadékvizet. Ez nagy beázási rizikóval jár. Ezt a belső elvezetést megszűntetjük, és új lejtések kialakításával , az attikafal közelében a födém áttörésével új ejtők kialakítása tervezett, ahol a homlokzati síkon tudjuk levezetni a csapadékvizet az épületen kívül, és kötjük be a csapadékvíz elvezető rendszerbe.

A zuhanyzó épületrészek szintén lapostetős kialakításúak, épületen belüli vízelvezetéssel.  A hőszigeteléssel igyirányú lejtést alakítunk ki, és a csapadékvizet egyoldalon egy ereszcsatornában összegyűjtve levezetjük az alacsonyabb szinten lévő tetőfelületre, ahonnan az előbb említett módon jut el a csapadékvízgyűjtő rendszerbe.

Az épületek külső nyílászárói szintén új szerkezetek lesznek, a meglévők teljes egészében elbontásra kerülnek. A szerkezetük műanyag, fehér felületi színben. Minden nyílászáró légbeejtővel szerelendő.

Alapadatok

A telek és az épületek alapadataiban változás nem történik.

Az öltözőépület bruttó 314 m2, az edzőtermi épület bruttó 107,15 m2 alapterületű, melyek nem változnak.

Az épületek felújítás utáni nettó építményértéke:  (314 m2 + 107,15 m2) × 120.000 Ft/m2 = 50.538.000 Ft
Homlokzati anyagok, felületképzések

-Lábazat:
fagyálló lábazat 5 cm vtg. Vízzáró hőszigeteléssel, kvarcszemcsés lábazati vakolattal, sötétszürke színben.

-Falak: 10 cm vtg. Dryvit vakolatrendszer, függőlegesen kapart struktúrával, törtfehér színben.

-Attikafal: 5 cm vtg. Dryvit vakolatrendszer, függőlegesen kapart struktúrával, szürke színben.

-Nyílászáró szerkezetek:  műanyag tokszerkezetű nyílászáró fehér színben, 1,0 üvegezésű, argongázas kivitelben, légbeejtőkkel, antracit színű párkánnyal, fehér színű könyöklővel.

-Csapadékvíz elvezetése: festett csapadékcsatorna rendszer antracit színben.

-Bádogos Szerkezetek: festett lemez antracit színben.

Parkolás-parkolóigény

A tervezett korszerűsítés és felújítás során többlet parkoló igény nem jelentkezik.
Közműkapcsolatok – gépészeti rendszer

Lásd épületgépész és eletromos műszaki leírást.

Az épület víz-, csatorna-, elektromos-, központi fűtés szerelését a vonatkozó előírások, és szabványok szerint kell készíteni.

Villamos  műszaki  leírás

Megbízó:    Kőszeg város Önkormányzata

                    Kőszeg, Jurisics tér 8.

Tárgy:        Kőszeg, Lóránth Gyula Sporttelep öltöző és edzőterem felújítása, korszerűsítése

Tervfajta:  kiviteli terv 

Előzmények: A megbízás kézhezvétele után elvégeztük a szükséges egyeztetéseket. az áramszolgáltató nyilatkozott a villamosenergia ellátás biztosításáról. A bővítmény funkciója: a tárgy szerinti öltöző és edzőterem.

Feszültség:
3 + N
 50 Hz
   400 V/230 V

Érintésvédelmi mód:   NULLÁZÁS

(TN)




   Áram-védő kapcsolás

                                       EPH bekötések : belső fémes közművezetékek

Csatlakozási adatok  

A létesítmény főbiztosítója jelenleg  3x35 A.

Meglévő áramszolgáltatói méretlen földkábeles csatlakozással rendelkezik, bekötése a közüzemi hálózatról.

Villamosenergia ellátás, tokozott berendezések, fogyasztásmérés

Az épület meglévő villamosenergia ellátással rendelkezik. A kontingens a jelenlegi használathoz elégséges. Az ellátó földkábel meglévő, megmaradó, az öltöző épület Petőfi téri bejárata mellett a falba süllyesztett méretlen áramszolgáltatói tokozottba csatlakozik. Közvetlenül mellette található a meglévő, megmaradó fogyasztásmérő szekrény, amely tartalmazza az épület tűzvédelmi főkapcsolóját is. Innen látjuk el az öltöző épület közlekedőjében elhelyezendő új kapcsoló és biztosító szekrényt. A továbbiakban a mért hálózati belső energia ellátás ettől a szekrénytől történik. Közvetve innen van ellátva az edzőtermi épület, a tekéző, a tribün és a pályavilágítás. Az edzőtermi épület részére külön alelosztó berendezést terveztünk. Az öltöző és az edzőtermi épület új elosztó berendezése tartalmazza a szükséges szakaszoló kapcsolókat és biztosító berendezéseket. 

Az öltöző és az edzőtermi épület külön tűzszakaszba tartozik.

Szerelési mód

A vezeték és készülékszerelés módja: süllyesztett, az oldalfalakba és mennyezetekbe szerelt, védőcsövekbe húzott rézvezetékek. A lámpatestek falon kívül szerelendők.

A meglévő áramköröket, elmenő kábeleket villanyszerelői felderítéssel kell tisztázni a munkák megkezdése előtt.

A telefon becsatlakozáshoz védőcsővel ki kell állni fel a tető síkjába, a Ge-1.sz. terven jelöltek szerint.

Szerelési magasságok: 

- áramköri vezetékek

 mennyezet alatt 

0,2-0,3 m

- kapcsolók


                          

1,2 m

- dug.aljak


 klubban, edzőteremben        
0,2 m





 egyéb helyeken       

1,2 m

- oldalfali lámpatestek
                                

2,1-2,3 m

- mozgásérzékelők





1,2 m, vagy 2,1 m /típustól 











függően/

Az MSZ HD 60364 sz. szabvány szerint a közösségi terek dugaszoló aljzat áramköreit áramvédő kapcsolóval kell védeni, szerelés a szabvány előírásai szerint. 

Belső világítás
Rendszere: fénycsöves és kompakt fénycsöves, az adott helyiség rendeltetésétől, funkciójától függően.  A kapcsolás általában több fokozatban, egyes helyeken az energiatakarékosság érdekében mozgásérzékelős vezérléssel láttuk el. Az épületekben fehér színű, opál üveg gömbszelet és felül levágott gömbszelet  formájú lámpatesteket alkalmazunk.
Külső világítás

A külső közlekedési tereket az épületek oldalfalára szerelt lámpákkal biztosítjuk.  Működtetésük kézi kapcsolóval történik.

Dugaszoló aljzatok
A épület minden helyiségében dugaszoló aljzatokat helyezünk el a funkcionális igények és a széleskörű lehetőségek megteremtésének igénye szerint. Ezek az áramkörök áramvédő kapcsolóval védettek. Mindkét épületben kijelöltünk hűtőszekrény részére az állandó üzemű hálózati szakaszról működő dugaszoló aljzatot. Ezekre tartós: „hűtőszekrény” felirat helyezendő el.

Épületgépészeti rendszerek

Az épületgépészeti rendszerek részére biztosítjuk a szükséges villamosenergia ellátást az állandó üzemű hálózati szakaszról. Ezek: kazánfűtés és indirekt melegvíz ellátás, valamint a zuhanyzók légelszívó rendszere. 

A kazánoktól egy kültéri hőmérséklet érzékelőt kell levezetékezni. A kazán vezérlőegység és a kazánházon belüli gépészeti szerelvények (keringtető szivattyúk, stb.) vezetékezése, bekötése a gépészeti műszerész feladata.

A ventilátorok részére az öltöző épületben külön kapcsolókat építettünk be, az edzőtermi épületben a világítással kényszerkapcsolatban működik. A ventilátor beépítése gépészeti feladat.

Telefon

A meglévő öltöző-tekéző épület tetején feszített sodronyra rögzített vezetékes telefonhálózati szakasz található. Az erre a rendszerre való csatlakozáshoz az öltöző épület szertárából és az irodából biztosítunk csatlakozási lehetőséget, valamint egy aljzatot.

Riasztórendszer
Az építtető részéről a riasztórendszer létesítésével kapcsolatos igény nem merült fel.

Villámvédelem

Villámvédelem a 9/2008. (II.22.) ÖTM r. szerint:

· Öltöző épület:

Besorolás: 




R1, M2, T4, K1, H3

Előírt fokozatok: 



V0o-L0o-F0/x-B0

A meglévő villámvédelmi rendszer az előírtnál magasabb biztonsági szintet jelent, megtartandó!

· Edzőtermi épület:

Besorolás: 




R1, M2, T1, K1, H3

Előírt fokozatok: 



V0o-L0o-F0/x-B0

Tervezői többlet előírás:


V2a-L2a-F2/x-B1 

(A fém csúcsdíszt földelni szükséges!)

Szombathely, 2011. szeptember hó
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Füle Ernő








villamos tervező








V-T 18-188, EN-T 18-188

Tervjegyzék

Megbízó:    Kőszeg város Önkormányzata

                    Kőszeg, Jurisics tér 8.

Tárgy:        Kőszeg, Lóránth Gyula Sporttelep öltöző és edzőterem felújítása, korszerűsítése

Tervfajta:  kiviteli terv 

Ge-1

Öltözőépület elektromos terve

Ge-2

Edzőtermi épület elektromos terve

Ge-3

E1 jelű elosztóberendezés terve

Ge-4

E3 jelű elosztóberendezés terve

Ge-5

Jelmagyarázat

[image: image2.wmf]Épületgépészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szombathely, Arad u. 28.

Tel: 94/501-469, Fax: 94/501-479

Mobil:    30/9377-394, 30/9376-594

E-mail: epgepkft@epgepkft.axelero.net


Épületgépészeti műszaki leírás

Kőszeg, Petőfi tér 14/A  

Sporttelep öltözőépület felújítás

építési engedélyezési tervéhez

1. Víz-, csatornaszerelés:

Az épületben ki van építve a víz-, csatornaszerelés, részben felújított berendezésekkel, viszont a csőhálózat régi rozsdásodó részben falban, padozatban illetve szabadon szerelt horganyzott acélcső és utólag szerelt rézcső, mely két anyag egyesítése elektrokorróziót okoz.

A használati melegvizet Junkers S 290 KP tip. Q = 18,0 kW teljesítményű kéménybe kötött gázüzemű bojler készíti.

A bojler teljesítménye kevés 8 db zuhanyzó részére, helyette egy V = 1000 l-es indirekt fűtésű bojlert kellene beépíteni. ezen kívül beépítendő egy keverő szelep a forrázás veszély miatt.

A vízcsőhálózat újraszerelendő, szabadon szerelve elburkolva horganyzott acélcsövet majd falhoronyban műanyagcsövet kell kiépíteni.

A berendezési tárgyak elbontásra kerülnek, helyettük újakat kell beépíteni.

A megépült vezetéken nyomáspróbát kell tartani és fertőtleníteni kell.

A szennyvízcsatorna hálózat megmaradó, az új helyen beépítendő berendezéseknél kell a szennyvízcsatorna hálózatot módosítani.

Az épület lapostetős. A csapadékvíz elvezetés épületen belül kiépített ejtővezetékeken keresztül van megoldva. Az ejtővezetékek anyaga régi eternit cső. 

A tervezett átalakítás során az épület tetjén keletkezett csapadékvizet az épület külső falsíkján kiépítendő ejtővezetékeken kell levezetni, mely ejtővezetékeket csatlakoztatni kell a külső csatornahálózatra.

2. Központifűtés szerelés:

Az épületben meglévő központifűtés szerelés található ÉTI 75 tip. 87 kW teljesítményű gázkazánról megtáplálva. A hőleadók tagos acéllemez radiátorok, a csőhálózat szabadon szerelve acélcsőből készült. 

A kazánházban található még a szomszédos tekepálya épületének Vaillant VK 31/6 tip. 32 kW teljesítményű kazánja. Innen szigeteletlen nagy keresztmetszetű csővezetékpár van kiépítve a tekepálya felé a közlekedőn keresztül. A kazánházban régi osztó-gyűjtő, szerelvények vannak. A sportöltözőnek jelenleg nyitott tágulási tartálya van. A tekepálya fűtési rendszere már zárt rendszeren üzemel.

A teljes kazánházi és fűtésszerelés elbontandó, régiek nem energiatakarékos berendezések nagy keresztmetszetű rozsdásodó csövek és régi szabályozatlan radiátorok miatt. 

A tekepályát ellátó kazánt szintén el kell bontani, helyette egy 35 kW-os kondenzációs kazánt kell a tekepálya előterébe beépíteni. Az öltöző részére szintén egy 75 kW-os kondenzációs kazán kerül beszerelésre, zárt tágulási tartállyal. 

A radiátoros fűtési rendszer is újraszerelendő acéllemez lapradiátorokkal termosztatikus radiátor szelepekkel, a Viega Prestabo ötvözetlen szénacélcsővel.

A kazánházi két meglévő gázkazán egy vízszintes füstcsatornán keresztül csatlakozik a kéményre. A kémény kétkürtős, az egyik kürtő, melyre a gázbojler van rákötve bélelt, a gázkazánok kürtője nem. A tervezett kondenzációs kazán levegő beszívó füstgázkibocsátó csövét oldalfalon keresztül a tető fölé kell kiépíteni, így a régi kémény funkciója megszűnhet, az elbontandó.

A meglévő nyitott tágulási tartály helyett zárt tágulási tartályt kell beépíteni.

3. Földgázszerelés:

Az épületnek meglévő földgázszerelése van.

A G10 tip. gázmérő a tekepálya a G-16 tip. gázmérő az öltöző gázüzemű berendezéseinek fogyasztását méri.

A fűtésszerelés átalakításával párhuzamosan a gázszerelés is átalakítandó oly módon, hogy az egyik gázmérő a öltöző gázkazánjának gázfogyasztását méri, míg a másik mérőtől a külső falon szerelve kisnyomású gázvezeték építendő ki a tekepálya épületében elhelyezett új zárt égésterű gázkazánig.

A kazánház ezután kazánhelyiségnek minősül, ott több hely marad a kisebb berendezések és elbontandó felesleges szerelvények miatt.

4. Szellőzés szerelés:

A zuhanyozók és öltözők új légmentesen záró nyílászárókat kapnak, így ott szükséges szellőzés szerelés kiépítése.

A zuhanyozókban elszívó ventilátorokat kell beépíteni, míg az ajtókra légrácsokat kell szerelni. A déli oldali öltöző szellőztetéséhez egy gravitációs kürtőt kell a szabadba kivezetni.

5. Edzőterem épületgépészeti átalakításai:
Az edzőterem öltözőjét, vizesblokkját részben átalakítják. Az átalakításnak megfelelően a radiátorokat át kell helyezni és új vizes berendezési tárgyak kerülnek beépítésre.

A zuhanyzó részére egy elszívó ventilátort kell beépíteni.

Szombathely, 2011. szeptember 30.









    Horváth Ervin







                  épületgépész vezető tervező

                         


      
 
              GT-Tell-18-0033

Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott részletes feladat-meghatározás és költségvetési kiírás szerint.

3. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

Teljesítés határideje: 2012. május 15.

4. A teljesítés helye: 

9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A. Hrsz.: 2517.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás:

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, a Kbt. 305. § (3) bekezdésében előírtakra figyelemmel banki átutalással, legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. A rész-számla és végszámla kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte, és a teljesítési igazolás kiadása. Az ajánlatkérő előlegszámla benyújtásával előleget biztosít, mértéke a teljes nettó beruházási összeg 10%-a.  
6. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
7. Alkalmassági követelmények és a 69.§(2) bekezdésében foglaltak:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, foglalt kizáró okok fennállnak.
II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn állnak.
III. Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Megkövetelt igazolási mód:A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolniuk kell:
P.1. P.2. A 2010. évi, a számviteli jogszabályoknak megfelelő éves beszámolójának (kiegészítő melléklet nélkül) benyújtását. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Ajánlattevő, közös ajánlattevő illetve a 10% feletti alvállalkozó alkalmatlan, ha:
P.1. bármely ajánlattevő  a 2010. évi adózás előtti eredménye negatív.



Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek vagy a 10%-ot meghaladó alvállalkozónak ezen feltételeknek külön-külön kell megfelelniük.  

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:

A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága igazolható:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell:
a) a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előző három évben (2007., 2008. és 2009.) teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti befejezett építési referenciái ismertetését. Az ismertetési kötelezettségnek a szerződést kötő másik fél által
a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint kiállított igazolás – egyszerű másolatban történő – csatolásával kell eleget tenni;
b) a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének, valamint teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetői végzettségének, képzettségének, gyakorlati idejének ismertetését;

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

Műszaki illetve szakmai alkalmatlanság:

a) nem rendelkezik az előző három évben (2008., 2009. és 2010.) befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, összesen legalább nettó 20 millió Ft értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával,  
b) az ajánlattevő nem rendelkezik legalább középfokú végzettségű vezető tisztségviselővel, 

c) az ajánlattevő nem rendelkezik a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti olyan felelős műszaki vezetővel, aki szerepel a területi kamara által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben 

• min. 1 fő MV-Ép/ÉV.

területen a névjegyzékbe történő bejegyzéstől számított min. 5 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal,

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek vagy a 10%-ot meghaladó alvállalkozónak ezen feltételeknek együttese kell megfelelniük. 

8. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít: A Kbt. 83.§ előírásai szerint.

9. Ajánlattételi határidő: 2011. október 31. (kedd) 10.00 óra 
10. Ajánlat benyújtásának címe:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 

9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

11. Az ajánlattétel nyelve: magyar
13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:


Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala


9730. Kőszeg, Jurisics tér 8. I. emeleti 101-es kistárgyaló

Ideje: 2011. október 31. (kedd) 10.00 óra

Az ajánlatok felbontásakor jelenlévő személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.

14. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011. november 10. csütörtök  15óra.

15. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni: igen.

Az ajánlatkérő egy tárgyalási forduló tartását tervezi , de fenntartja magának a jogot hogy szükség szerinti további tárgyalási fordulókat tartson.

Ajánlatkérő az egyes tárgyalási forduló(k) során valamennyi ajánlattevővel tárgyal. Ajánlatkérő a tárgyalások során az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások során az ajánlatok benyújtása fordított sorrendjében kerül meghatározásra. Az ajánlat a tárgyaláso(ko)n módosítható. Ajánlatkérő az ajánlatok végső írásbeli módosítására lehetőséget biztosít. A tárgyalások lezárultával ajánlati kötöttség áll be. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyalás(ok)n képviseleti/nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkező, vagy általa meghatalmazott személyek képviseltessék magukat.

A tárgyalás tervezett időpontja: 2011. október 31. (hétfő), 11óra, helyszíne: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala első emeleti 101-es díszterem.

16. A részajánlat (50.§.(3) bekezdés, több változatú (alternatív ajánlat lehetősége vagy kizárása: nem lehetséges.

17. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 253§(1) bekezdését: nem.

18. Egyéb információk:

1. Az ajánlatokat három (egy eredeti és kettő másolat) példányban roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással, és cégszerű aláírással ellátva, sérülésmentes, zárt, kettős csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagon és a belső borítékokon az „Ajánlat: „Lóránt Gyula Sporttelep- öltöző és edzőtermi épületek felújítása, korszerűsítése” - Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokon és a belső borítékokon szerepelnie kell az „e” vagy „eredeti” valamint az „m” vagy „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatokat az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a ajánlattevőt terheli.
2. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
3. Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) a)-c) pontjának, (nemleges nyilatkozat esetében is) a 70. § (1)-(2) bekezdésének, a 63. § (3) bekezdésének megfelelően nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni.
4. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján.


5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatásra a Kbt. 70.§ (1)- (8) bekezdés szerint.

6. Az Ajánlatkérő az ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén napi 2,0% késedelmi kötbért számít fel, a nettó vállalkozási díj összege alapján

7. Az ajánlattevő ajánlati kötelezettség vállalását a tárgyalások lezárásától számított 60napig fenntartja.

8. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Az ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

9. Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől, határideje  az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap. Az ajánlatkérő válaszának megadási határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap.

10. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlat utáni következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a szervezet (személy) az összegezésben megjelölésre kerül.

11. Az ajánlattevő vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítása során a támogatási összeg 5% -ig minimum 899.950,-Ft mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében  közfoglalkoztatottat alkalmaz. 

A beruházás megvalósulása során alkalmazott közfoglalkozásból eredő közvetlen költségek vonatkozásában a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII. 31) Korm. Rendelet szabályait kell alkalmazni. A támogatási összeg közfoglalkoztatásra fordított részének elszámolása során figyelembe vehető tételek: bér, járulék, munkaruha, és egyéni védőeszköz, utazási költségtérítés, foglalkozás egészségügyi vizsgálat.

Az ajánlattevő a közfoglalkoztatásról kötött határozott idejű szerződést (szerződéseket), valamint a közfoglalkoztatás igénybevételéről szóló Munkaügyi Központ kirendeltségéhez benyújtott munkaigény bejelentőlap valamint a kiközvetítés tényéről szóló kirendeltségi igazolást eredeti példányban a munkaterület átadásakor, de legkésőbb 2011. 11. 28.-áig az ajánlatkérőnek átadja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

12. Az ajánlatkérő az ajánlat megküldésének időpontjában még nem rendelkezik hatályos építési engedéllyel, a munkák elkezdésének feltétele a jogerős építési engedély megléte, ezért amennyiben a közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetése előtt nem áll rendelkezésre az építési engedély, úgy az ajánlatkérő az eljárást jogkövetkezmények nélkül felfüggesztheti vagy  eredménytelennek nyilváníthatja.

13. A Kbt. 83. §-a alapján az ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét ajánlattevők számára.
A tárggyal kapcsolatban további felvilágosítás Ujvári Csaba -tól kérhető. 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. Tel: 94/562-527, Fax:94/562-535. 

19. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. november 22.(kedd) 10.00 óra
20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. október 14.(péntek)
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