ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. október 2-i ülése 2. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 40.§ (2) bekezdés a) pontja szerint Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítésze Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek (a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 1-től 5-ig számozott mellékleteivel együtt) elfogadásához szükséges támogató záró szakmai véleményét GYD-02-083-07/2014 számon megküldte.

A záró szakmai vélemény: „A tárgyi dokumentáció Képviselő-testület elé terjesztése ellen kifogást nem emelek.” 
A Kormányrendelet 28.§ (4) bekezdésére és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban OTÉK) 111.§ (2) bekezdése alapján Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzata három megengedőbb elírásra tett javaslatot és ebben kértük az Állami Főépítész Úr hozzájárulását. 
A Helyi Építési Szabályzatban szereplő két előírást - az OTÉK-ban foglalt megengedőbb szabályozást - az Állami Főépítész Úr támogatott és záró szakmai véleményében hozzájárult. 
Megfogalmazott megengedőbb előírások: 

-A kiszolgáló utak egy részének szabályozási szélességét az OTÉK-ban előírtaknál kisebb szélességgel terveztük. A legalább 8 méter széles építési területtel rendelkező utakat a 

domborzati viszonyok és a kialakult beépítés is indokolttá teszi.
-A kertes mezőgazdasági területek legnagyobb beépíthetőségét, a település déli részein – a kialakult állapotnak megfelelően, illetve a magasabb szintű jogszabályokban rögzített állattartás feltételei miatt (uniós jogszabályok) – 5 %-ra emeltük.
Hozzájárulás:
-„Bizonyos utak szabályozási szélességének nem kisebb, mint 8 m szélességűre csökkentését támogatom. Az utcák szélessége, keresztmetszetének arányai a táj és a település helyi karakterének fontos hordozói, ezért szélességi szabályozásukat a közlekedésre való alkalmasság és a jellegvédelem, a két elv együttes képviseletével, a helyi adottságok figyelembevételével lehet helyesen meghatározni.”
1) --„A kertes mezőgazdasági területek beépíthetőségének 5 %-ra történő emelését reményeim szerint az Európai Unió állattartási szabályai mellett a helyi táj építészeti karaktere fent említett védelme is indokolja, elsősorban ezért, a tájban élő ember és környezete értelmes és organikus hasznot hajtó kapcsolata érdekében támogatom az eltérést.”

Egy esetben pedig az állami Főépítész Úr nem adta hozzájárulását az OTÉK-tól megengedőbb szabályozás alkalmazására. 
Megfogalmazott megengedőbb előírás: 
A kisvárosias lakóterületek és a településközpont vegyes területek egyes övezeteiben (belváros és környezete) a csapadékvizet elszikkasztó burkolat a zöldfelületbe 50 %-ban beszámítható. Ezt a jelenlegi nagymértékű beépítettség indokolja.
A nem támogatott hozzájárulás:

„Nem világos, hogy a helyi szabályozás az általános szabályoktól miért az áttört burkolatok zöldfelületi beszámítása tekintetében kíván eltérni és miért nem a legkisebb biztosítható zöldfelületi hányad mértékét vizsgálja? A kérés alátámasztása kiegészítést igényel, ebben a formában nem támogatható.”

A fentiek értelmében a rendelettervezetből 9.§ (3) bekezdése és a 21.§ (3) bekezdése kikerült. A Képviselő-testület elé terjesztett tervdokumentáció rendelettervezete a nem támogatott előírást nem tartalmazza, így a Településrendezési Eszközök dokumentációja tartalmilag egyéb tekintetben teljesen azonos az Állami Főépítész Úr részére megküldött záró szakmai véleményezési tervdokumentációval.
A Polgármester Úr a Kormányrendelet 43.§ (2) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján az elfogadott Településrendezési Eszközöket – az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a Képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről.
A Kormányrendelet 43.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Településrendezési Eszközök a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztését megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt rendeletet-tervezetet a mellékleteivel együtt és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

Kőszeg, 2014. szeptember 19..

                                                                                                            Szima Andrea s.k.
       főépítész

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testület - az Állami Főépítész Úr záró véleményének megismerése után - Kőszeg Város Településszerkezeti Tervét - az előterjesztés mellékletét képező, elektronikus adathordozón rögzített tartalommal -, elfogadja. 
Felelős:  Huber László polgármester

               Szima Andrea főépítész
Határidő: 2014. október 10. Az elfogadott településrendezési eszközök megküldése az Állami Főépítész Úrnak és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek. 
TERVEZET

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének

……./2014. (X. …...) számú önkormányzati rendelete

Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal – Állami Főépítészi Iroda, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága, Nemzeti Környezetügyi Intézet, Országos Vízügyi Főigazgatóság Vas Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatósága, Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Tanakajd, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Kőszeg Város (a továbbiakban: a város) közigazgatási területére terjed ki.

(2) Jelen helyi építési szabályzat (a továbbiakban: rendelet) az alábbi mellékleteivel együtt érvényes:  

a)  1. melléklet: Szabályozási tervlapok, 

b)  2. melléklet: Az egyes építési övezetekre és övezetekre vonatkozó előírások, 

c)  3. melléklet: Elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzéke, 

d)  4. melléklet: Közutak mintaszelvényei, 

e)  5. melléklet: Állattartó épületek elhelyezése. 

2.§ A rendelet alkalmazása 

(1)  A Szabályozási terv alaptérképi elemei: 

a) közigazgatási határ, 

b) belterületi határ, 

c) meglévő telekhatárok, helyrajzi számok és utcanevek, 

d) építmények határvonalai, létesítmények megnevezései, házszámok, 

e) terepfelszín rétegvonalai és magassági adatai. 

(2)  A Szabályozás Terv kötelezően megtartandó elemei: 
 

a) közigazgatási határ, 

b) belterületi határ, 

c) közterületi telekhatár: szabályozási vonal és szabályozási szélesség, 

d) övezeti határ, 

e) övezeti jellemzők,

f) kötelező építési vonal, 

g) védőterületek. 

(3)  A Szabályozás Terv kötelezően megtartandó elemeit megváltoztatni csak a vonatkozó jogszabályok szerint, a településrendezési eszközök módosításával lehet. 
(4)  Szabályozási Terv irányadó elemei:

a) telekhatárok, 

b) a kijelölt forgalomcsillapított közterületek,

c) országosan védett építmények, területek.

(5) A Szabályozási terv irányadó elemeitől a településrendezési eszközök módosítása nélkül, egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és helyi előírások megtartásával el lehet térni. 

3.§ A település területfelhasználása

(1) A város közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagozódik. 

(2) Beépítésre szánt területek:
a) Lakóterületek: 

aa) 
Kisvárosias lakóterület  


jele: Lk 

ab) 
Kertvárosias lakóterület  


jele: Lke 

ac) 
           Falusias lakóterület  
 
 

jele:  Lf 

b) Vegyes területek: 

ba)           
Településközpont terület 
 
 
jele:  Vt 

bb)           Intézmény terület
  
 
 
jele:  Vi 

c) Gazdasági területek: 

ca)           
Kereskedelmi, szolgáltató terület  
 
jele:  Gksz 

cb) 
          Ipari terület: Egyéb ipari terület
 
            jele:  Gip 

d)  Üdülő területek: 

da) 
Üdülőházas terület 
 
 
  
jele: Üü

db) 
Hétvégi házas terület 
 
 

jele: Üh 

e) Különleges beépítésre szánt területek:
 
jele: K 

(3) Beépítésre nem szánt területek: 




a)   Közlekedési- és közműelhelyezési-, hírközlési terület
    
          aa) 
           Közúti közlekedési terület   
 

jele: KÖ 

       ab)            
Kötöttpályás (vasúti) közlekedési terület  
jele: KÖk 

b) Zöldterület : Közkert  
 
  

jele: Zkk 

c) Erdőterület: 

       ca)            Védelmi erdőterület   



jele:Ev  

       cb)            Gazdasági erdőterület 

 
jele:Eg 

       cc)            Közjóléti erdőterület    


jele:Ek 

    d) Mezőgazdasági terület: 

 
                  da)            Kertes mezőgazdasági terület 
 
jele:Mk  




      db)            Általános mezőgazdasági terület 
 
jele: Má 
      e) Vízgazdálkodási terület 
 
 
 
jele: V 

      f) Különleges beépítésre nem szánt terület 
 
jele: Kb 

II. Fejezet 

Általános előírások 

4.§ Telekalakítás 

(1) A szabályozási terven egy telektestnek kell tekinteni mindazon területeket, amelyeket vízgazdálkodási terület (árok, ér, patak) szétválaszt, de a kialakult állapot és megközelítés szempontjából egy egységként használnak, és azonos tulajdonossal vannak nyilvántartva. Abban az esetben, ha a szétválasztott területek azonos területfelhasználást és övezeti besorolást kaptak, akkor az építési övezeti előírásokat az egységes telektestre vetítve lehet teljesíteni. 

(2) Telekalakítás során nyúlványos (nyeles) telek nem létesíthető.  
5.§ Járművek elhelyezése 

(1)  Terepszint alatti gépjármű várakozó hely (parkoló) vagy gépjármű tároló belterületi erdőterületen nem létesíthető. 

(2) A város területén, - magasabb szintű jogszabályokban rögzítettek kivételével - rendelettel védett épületek, műemlék jelentőségű területen, műemléki környezet területén és a Helyi építészeti értékvédelemről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: építészeti értékvédelmi rendelet) szerint a településkép védelem elemeinek területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírása szerint számított szükséges gépjármű várakozóhely (parkoló) mennyiség 50%-át kell biztosítani.  

6.§ Kerítés létesítésének általános szabályai 

(1) Telek közterületi vonalán legfeljebb 1,80 méter, más telekhatárvonalon legfeljebb 2 méter magas kerítés létesíthető.  
(2) Közterület felőli telekoldalon, Lk jelű övezetek kivételével, tömör kerítés nem létesíthető, a telken belüli kerítés magassága maximum 1,50 méter lehet.  

(3) Ahol szabályozási terv új szabályozási vonalat jelöl, ott a kerítést a szabályozási vonalon kell elhelyezni. 

III. Fejezet 

Beépítésre szánt területfelhasználási egységek építési övezeti tagolása 

7.§ Általános előírások 

(1)  Az építési övezetek területén építmények a szabályozási előírások és az övezeti táblázat együttes alkalmazásával helyezhetők el. 

(2)  Az építési övezetek területén jelentős átépítés és új építés esetén a közterület felöli épületmagasság, valamint oldalhatáron álló beépítés esetén a beépített oldalhatár épületmagassága az építési övezetre előírt épületmagasságot csak 10%-nál nagyobb lejtős terepen, és legfeljebb 1 méterrel haladhatja meg.  
(3)  Az építési övezetre megengedett legmagasabb szintterület sűrűségi érték építési telkenként kötelező. 

(4)  Az építési övezetben, a beültetési kötelezettség (cserje- és lombkoronaszint) területén 30 m2-ként egy nagy lombkoronát növesztő fa ültetése kötelező. 

(5)  Az építési övezetekre vonatkozó előírások K (kialakult) megjelölésénél az övezeti tömbön belül kialakult állapotot kell figyelembe venni az illeszkedési szabályok figyelembe vételével.  

(6)  Az övezetekre előírt beépítési módtól eltérni kialakult állapot esetén lehetséges, az illeszkedési szabályok alkalmazásával.  
(7)  Állattartó építmények elhelyezése e rendelet 1.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti 5. melléklet alapján lehet. 
(8)  Valamennyi építési övezetben a kialakult telkek - méretüket tekintve - beépíthetők. 
8.§ Lakóterület 

(1)  A város területén a lakóterület lehet: 

a) kisvárosias lakóterület, 

b) kertvárosias lakóterület, 

c) falusias lakóterület. 

(2)  A területen az elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozóan, egyéb övezeti előírások hiányában az OTÉK-ban foglaltakat kell megtartani. 

9.§ Lk jelű Kisvárosias lakóterület 

(1)  A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(2)  A területen az alábbi építményeket nem lehet elhelyezni: 

a) 
melléképítmények: 

   aa) állat ól, állatkifutó, 

   ab) trágyatároló, 

   ac) siló, 

   ad) terepszint feletti folyadék- és gáztároló, 


b) 
huzamos tartózkodás céljára szolgáló mobil-ház, lakókocsi, sátor. 
(3) A területen lévő összes építési övezetben jelentős átépítés, vagy új építés esetén teljes közművesítettséget kell biztosítani, amennyiben a telekhatártól mért 50 méteren belül a közmű biztosított. Egyéb esetekben részleges közművesítettséget kell biztosítani. 

(4)A kisvárosias lakóterületek beépítettségük és karakterben megnyilvánuló különbségük, esetenként szerepkörük alapján az alábbi építési övezetekre tagozódnak: 

a) Helyi, egyedi jellemzőket hordozó, történeti értéket képviselő, nőtt város jellegű beépítés: 

aa) 
Lk-H1/ jelű építési övezet – hagyományos polgári jelleg, 

ab) 
Lk-H2/ jelű építési övezet – lineáris kistelkes jelleg, 

ac) 
Lk-H3/ jelű építési övezet – halmazos kistelkes jelleg, 

ad) 
Lk-H4/ jelű építési övezet – hegyalja jelleg. 

b) Kialakult, egységes méret- és tömegrenddel rendelkező, egyidejű beépítést, megvalósulást tükröző beépítés: 

ba) 
Lk-A1K/ jelű építési övezet – jellemzően földszintes, egy-két lakásos beépítés,

bb) 
Lk-A2K/ jelű építési övezet – jellemzően többszintes, többlakásos beépítés. 

c) Tervezett, általános jellegű beépítés: 

ca) 
Lk-A1/ jelű építési övezet – jellemzően földszintes, egy-két lakásos beépítés, 

cb) 
Lk-A2/ jelű építési övezet – jellemzően többszintes, többlakásos beépítés. 

d) Tömbösített jellegű, a szabad felületek tekintetében jellemzően közös használati egységet alkotó lakóépületek csoportja: 

da) 
Lk-T1/ jelű építési övezet – jellemzően tömbtelken álló úszótelkes, sávház jellegű épületek kialakult együttese, 

   db) 
   Lk-T2/ jelű építési övezet – jellemzően keretes jellegű beépítés, 

                   dc)    
Lk-T3/ jelű építési övezet – jellemzően változó homlokzati magasságú és telekméretű, halmazszerű kialakítású, esetenként közös használatú területekkel is rendelkező lakótömbök. 
10.§ Lk-H jelű építési övezetek 

(1) Az Lk-H1/ jelű építési övezet egyedi előírásai: 

a) Az építési övezetben kereskedelmi-, szolgáltató-, szállás-, igazgatási- és iroda rendeltetés csak lakó rendeltetéssel együttesen helyezhető el. 

b) A telkek szélességükben tovább nem oszthatók, a szomszédos telkekkel össze nem vonhatók. Kivételt képeznek azok a telkek, melyek a szabályozási tervlapon telekrendezési kötelezettséggel jelöltek. A telkek mélységükben csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal, övezethatár esetében oszthatók meg. A közterületi megközelítéssel nem rendelkező telkek telekalakítása a megközelítés biztosítása érdekében engedélyezhető. 

c) A telek közterületi határvonala építési vonal. 

d) Meglévő épület felújítása, átalakítása és bővítése esetén a kialakult beépítési mód és előkert megtartható. 

e) Oldalszárnyaknál a szomszéd ingatlannal közös telekhatártól mért távolság legalább 3 méter. 

f) A K jellel jelölt övezetekben az épületek oldalhatáron álló, és zártsorú módon is elhelyezhetők.  
g) A közterület felé néző homlokzat feletti tetőgerincet az utcával párhuzamosan kell kialakítani. 

(2) Az Lk-H2/ jelű építési övezet egyedi előírásai: 

a) Az építési övezetben kereskedelmi-, szolgáltató-, szállás-, igazgatási- és iroda rendeltetés csak lakó rendeltetéssel együttesen helyezhető el. 

b) A telkek mélységükben csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal, övezethatár esetében oszthatók meg. 

c) A K jellel jelölt övezetekben az épületek oldalhatáron álló, és zártsorú módon is elhelyezhetők.  

d) A telek közterületi határvonala építési vonal. 

e)Az övezetekben az alábbi, egyedi előírásokat kell megtartani:  

ea) Lk-H2/1 és Lk-H2/2 (Tüskevár utca, Sánc utca, Erdő utca): az épületek utcai homlokzatát oromfalasan kell kialakítani, a hátsókert 0 méter, az oldalkert minimális szélessége 3 méter, az épületek maximális szélessége 6 méter, a tető hajlásszöge 35-

42 fok között lehet, ahol a telek szélessége eléri a 18 métert ott utcafronton két különálló tömegben épület építhető. 

eb) Lk-H2/3 (Kiss János utca):  az utcai homlokzat tetőgerincét az utcával párhuzamosan kell kialakítani, a hátsókert 0 méter, az oldalkert minimális szélessége 3 méter. 

ec) Lk-H2/4 (Dózsa György utca): az oldalkert minimális szélessége 4 méter.

(3) Az Lk-H3/ jelű építési övezet egyedi előírásai: 

a) A telkek szélességükben tovább nem oszthatók, a szomszédos telkekkel össze nem vonhatók, kivételt képeznek azok a telkek, melyekről megállapítható, hogy korábban egy ingatlant alkottak. A telkek mélységükben csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal, övezethatár esetében oszthatók meg. A közterületi megközelítéssel nem rendelkező telkek telekalakítása a megközelítés biztosítása érdekében engedélyezhető. 
b) A telek közterületi határvonala építési vonal.

c) Az oldalkert minimális szélessége 3 méter. 

(4) Az Lk-H4/ jelű építési övezet egyedi előírásai: 

A telkek szélességükben tovább nem oszthatók, a szomszédos telkekkel össze nem vonhatók, kivételt képeznek azok a telkek, melyekről megállapítható, hogy korábban egy ingatlant alkottak. A telkek mélységükben csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal, övezethatár esetében oszthatók meg. A közterületi megközelítéssel nem rendelkező telkek telekalakítása a megközelítés biztosítása érdekében engedélyezhető. 
11.§ Lk-A1K jelű és Lk-A2K jelű építési övezetek 

Az Lk-A1K/ jelű és Lk-A2K/ jelű építési övezet egyedi előírásai: 

a)  Az előírt mértéket jelenleg is meghaladó magasságú épület átépítése esetén, az épületek homlokzati magassága a kialakult mértékig megtarthatók. 

b)  Zártsorú beépítési mód esetén az utcai tetőgerincet az utca vonalával párhuzamosan kell kialakítani. 

c)  Az Lk-A2K/5 jelű övezetben a meglévő épület bővíthető, új épület nem építhető.  

12.§ Lk-A jelű építési övezetek 

Az Lk-A/1 jelű és az Lk-A/2 jelű építési övezetekben egyedi előírás nincs. 

13.§ Lk-T jelű építési övezetek

Az Lk-T jelű építési övezet egyedi előírásai: 

a) Az építési övezetekben közösségi szórakoztató-, szállás-, igazgatási-, iroda- és sport rendeltetést elhelyezni nem lehet. 

b) Az Lk-T2/ jelű építési övezetben tömbökön belül az épületeket szabadon álló beépítéssel kell elhelyezni. 

c) Az Lk-T3/ jelű építési övezetben a hátsókert legkisebb mérete 0 méter. 

14.§ Lke jelű Kertvárosias lakóterület 

(1)  A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(2)  A területen az alábbi rendeltetésű építményeket nem lehet elhelyezni: 

  a) kulturális, 


 
        b) melléképítmények közül: 

ba) állat ól, állatkifutó,  

bb) trágyatároló, 

bc) siló,  

bd) terepszint feletti folyadék-, és gáztároló, 

      c) huzamos tartózkodás céljára szolgáló lakókocsi, sátor. 

(3)  A területen lévő összes építési övezetben jelentős átépítés vagy új építés esetén részleges közművesítettséget kell biztosítani. 

(4)  A kertvárosias területfelhasználási egység beépítettsége és építészeti karakterbeli különbsége alapján az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

a) Kialakult, egységes méret- és tömegrend:  
 


aa) Lke-A1K/ jelű építési övezet – jellemzően földszintes, egy-két lakásos beépítés,   

ab) Lke-A2K/ jelű építési övezet – jellemzően többszintes, többlakásos beépítés. 

b) Tervezett, általános jelleg: 

     Lke-A1/ jelű építési övezet – Általános, laza, földszintes (tetőtér) beépítési jelleg. 
   c)     Az átlagosnál lazább beépítettség, nagyobb telekterület-méretű, villaszerű beépítés: 

ca) Lke-Z1/jelű építési övezet – lankás domboldalak homogén jellegű beépítése,   

cb) Lke-Z2/ jelű építési övezet – jellemzően hegyre felkúszó, szigorú korlátozással megosztható, kialakult telekjelleggel.  

15.§ Lke-A1K jelű és Lke-A2K jelű építési övezetek 

Az Lke-A1K/ jelű és Lke-A2K/ jelű építési övezetek egyedi előírásai: 

a) A kialakult ikres beépítési módot meg kell tartani, az ikerház teljes bontása után az építési övezeti előírások szerinti beépítési módot kell alkalmazni. 

b) Zártsorú beépítési mód esetén: 


ba) Oldalszárnyaknál a szomszéd ingatlannal közös telekhatártól mért távolság legalább 4 méter. 


bb) A tetőgerinceket utcával párhuzamosan kell kialakítani. 

16.§ Lke-A1 jelű építési övezetek 

Az Lke-A1/ jelű építési övezetek egyedi előírásai: 

a) Ahol a 2. melléklet (beépítési táblázat) a telekalakítás szabályainál telekcsoport újraosztást ír elő (TCST), ott az övezet tömbjében lévő összes telekre - függetlenül a megvalósítás ütemezésétől – a telekalakítási tervet a teljes területre egy időben, egységesen kell elkészíteni és engedélyezni. 

b) A telekcsoport újraosztással (TCST) érintett övezetekben az egy telken elhelyezhető épületek illetve lakások száma: 

ba) 900 m2 vagy az alatti telekterület esetén legfeljebb egy épület építhető, legfeljebb két lakásegységgel, 

bb) 900-1800 m2 közötti telekterület esetén legfeljebb két épület építhető, épületenként legfeljebb két lakásegységgel, 

bc) 1800 m2 vagy a feletti telekterület esetén minden megkezdett 900 m2 után legfeljebb egy épület építhető, épületenként legfeljebb négy lakásegységgel. A telekterületen a lakásegységek összes száma a 900 m2-kénti kettőt nem haladhatja meg. 

17.§ Lke-Z1 jelű építési övezetek 

Az Lke-Z1/ jelű építési övezetek egyedi előírásai: 

a) Egy telken, mérettől függetlenül, egy épület, legfeljebb két lakással építhető. 

b) Az építési övezetben a beépítettség mértékét - függetlenül a telek méretétől - a beépítési táblázat szerinti legkisebb osztható telekterület-méretével kell figyelembe venni. A minimális telekméret feletti telekrész területét a beépítettség számításánál 5%-os beépítettséggel lehet figyelembe venni az övezeti előírás maximális mértékéig. 

18.§ Lke-Z2 jelű építési övezetek 

Az Lke-Z2/ jelű építési övezetek egyedi előírásai: 

a) Egy telken, mérettől függetlenül, egy épület, legfeljebb két lakással építhető.  

b) Az előkert mérete: 5 méter és 10 méter között.  
c) A telkek domboldalra felfutó jellegét fenn kell tartani. A telkek mélységükben nem megoszthatók.  

d) Az építési övezetben a beépítettség mértékét - függetlenül a telek méretétől - a beépítési táblázat szerinti legkisebb osztható telekterület méretével kell figyelembe venni. A minimális telekméret feletti telekrész területét a beépítettség számításánál 5%-os beépítettséggel lehet figyelembe venni az övezeti előírás maximális mértékéig. 

19.§ Lf jelű Falusias lakóterület 

(1)  A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek.
(2)  A területen az alábbi építményeket nem lehet elhelyezni: 

a) melléképítmények közül:  

 
        aa) siló,   


        ab)felszín feletti folyadék- és gáztároló, 

b) huzamos tartózkodás céljára szolgáló lakókocsi, sátor. 

(3)  A területen lévő összes építési övezetben jelentős átépítés, vagy új építés esetén részleges közművesítettséget kell biztosítani. 

(4)  Az Lf jelű területfelhasználási egység beépítettsége és karakterbeli különbsége alapján az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

a) Kialakult, egységes méret- és tömegrend: Lf-A1K/ jelű építési övezet – jellemzően földszintes, egy lakásos beépítés.  

b) Tervezett, általános jelleg: Lf-A1/ jelű építési övezet – Általános, laza, földszintes (tetőtér) beépítési jelleg. 

20.§ Lf-A1K jelű és Lf-A1 jelű építési övezetek 

(1)  Az építési övezeti előírástól nagyobb építménymagasságú, technológiához kötött mező- és erdőgazdaságú építmény is elhelyezhető legfeljebb 7,50 méterig, amennyiben az nem utcaképet formáló épületként valósul meg.  
(2)  Zártsorú beépítési mód esetén: 

a) Oldalszárnyaknál a szomszéd ingatlannal közös telekhatártól mért távolság legalább 4 méter. 

b) A tetőgerinceket utcával párhuzamosan kell kialakítani. 

21.§ Településközpont terület 

(1)  A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(2)  A területen az alábbi építményeket nem lehet elhelyezni: 

a) fóliasátor és üvegház, 

b)      melléképítmények közül: 

ba) állat ól, állatkifutó,  

bb) trágyatároló, 

bc) siló,  

bd) terepszint feletti folyadék-, és gáztároló, 

c) huzamos tartózkodás céljára szolgáló mobil-ház, lakókocsi, sátor. 
a)  A településközpont terület rendeltetésük szerint az alapján az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

b) Vt-1/ jelű építési övezet – az OTÉK által felsorolt rendeltetések mellett, elsősorban kisebb tömegeket vonzó kereskedelmi, szolgáltató, szállás rendeltetések övezete. 

c) Vt-2/ jelű építési övezet - az OTÉK által felsorolt rendeltetések mellett, elsősorban nagyobb tömegeket vonzó kereskedelmi, szolgáltató, szállás rendeltetések övezete, 

d) Vt-3/ jelű építési övezet - az OTÉK által felsorolt rendeltetések mellett, elsősorban nagyobb tömegeket vonzó kereskedelmi, szolgáltató, szállás rendeltetések övezete, 

e) Vt-4/ jelű építési övezet - az OTÉK által felsorolt rendeltetések mellett, elsősorban nagyobb tömegeket vonzó közlekedési-igazgatási rendeltetések övezete. 

(3)  Az építési övezetekben a közterület felé eső épület homlokzatának magassága legalább 3 méter, de legfeljebb a maximális épületmagasság mértéke lehet. 

(4)  Amennyiben a kialakult beépítettség az előírt mértéket meghaladja, a minimális zöldfelületnek a beépítetlen terület 30%-nak kell lennie az építési övezeti előírásoktól függetlenül, de nem lehet kisebb az OTÉK-ban foglalt rendelkezésnél. 

(5)  A területen lévő összes építési övezetben jelentős átépítés, vagy új építés esetén teljes közművesítettséget kell biztosítani, amennyiben a telekhatártól mért 100 méteren belül a közmű biztosított. Egyéb esetekben részleges közművesítettséget kell biztosítani.  

22.§ Vt-1 jelű, Vt-2 jelű építési övezetek 

A Vt-1/; Vt-2/ jelű építési övezet külön előírásai: 

a) A telkek szélességükben tovább nem oszthatók, a szomszédos telkekkel össze nem vonhatók, kivételt képeznek azok a telkek, melyekről megállapítható, hogy egy házszámhoz több helyrajzi szám tartozik. A telkek mélységükben csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal, övezethatár esetében oszthatók meg.  

b) A telek közterületi határvonala építési vonal. 

c) Meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén a kialakult beépítési mód és előkert megtartható. 

d) Oldalszárnyaknál a szomszéd ingatlannal közös telekhatártól mért távolság legalább 3 méter.  

e) A közterület felé néző homlokzat feletti tetőgerincet az utcával párhuzamosan kell kialakítani. 

23.§ Vt-3 jelű építési övezetek 

A Vt-3/ jelű építési övezetekben nincs egyedi előírás. 

24.§ Vt-4 jelű építési övezetek

A Vt-4/ jelű építési övezetekben nincs egyedi előírás. 

25.§ Intézmény terület 

(1)  A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(2)  A területen az alábbi építményeket nem lehet elhelyezni: 

a) fóliasátor és üvegház, 

b)      melléképítmények közül: 

ba) állat ól, állatkifutó,  

bb) trágyatároló, 

bc) siló,  

bd) terepszint feletti folyadék-, és gáztároló, 

c)huzamos tartózkodás céljára szolgáló mobil-ház, lakókocsi, sátor. 

(3)  A területen lévő összes építési övezetben jelentős átépítés, vagy új építés esetén teljes közművesítettséget kell biztosítani, amennyiben a telekhatártól mért 100 méteren belül a közmű biztosított. Egyéb esetekben részleges közművesítettséget kell biztosítani. 

(4) Az intézmény terület rendeltetésük szerint az alapján az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

a) Vi-A/ jelű építési övezet – általános intézmény terület, 

b) Vi-AK/ jelű építési övezet – általános, kialakult intézmény terület, 

c) Vi-E/ jelű építési övezet – elsődlegesen hitéleti rendeltetés elhelyezésére szolgáló intézmény terület. 

 
26.§ Vi-A jelű építési övezetek 
 

A Vi-A/ jelű építési övezet külön előírásai: A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás elhelyezhető. 

27.§ Vi-AK jelű építési övezetek 

A Vi-AK/ jelű építési övezet külön előírásai: 

a) Az építési övezetben csak a kialakult alaprendeltetéshez kapcsolódó egyéb rendeltetések helyezhetők el. 

b) Az építési övezetben az alaprendeltetés megszűnése után elhelyezhető az intézmény területen megengedett minden rendeltetés, valamint lakások is, ott ahol az egyéb övezeti előírások azt nem tiltják. 

c) A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás elhelyezhető, ott ahol az egyéb övezeti előírások azt nem tiltják. 

d) Zártsorú beépítésnél, oldalszárnyaknál a szomszéd ingatlannal közös telekhatártól mért távolság legalább 3 méter. 

e) A Vi-AK/1 és 6-12 jelű építési övezetben a kialakult telek tovább nem osztható. 

f)  A Vi-AK/10 jelű építési övezetben a telek közterületi határvonala építési vonal. A közterület felé néző homlokzat feletti tetőgerincet az utcával párhuzamosan kell kialakítani. Az övezetben tömbön belüli rendeltetés számára parkoló terület kialakítható.  

g) A Vi-AK/1 és 11-12 jelű építési övezetben a kialakult épületmagasság és az épület utcai homlokzatának magassága nem változtatható. 

h) A Vi-AK/11 építési övezetben lakás nem építhető. 

28.§ Vi-E jelű építési övezetek 

 A Vi-E/ jelű építési övezet külön előírásai: 

a) Az építési övezetben csak az alaprendeltetéshez kapcsolódó egyéb rendeltetések helyezhetők el. 

b) Az építési övezetben az épületek kialakult jellege, a telkek formája nem változtatható. 

c) A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás elhelyezhető.  

29.§ Kereskedelmi, szolgáltató terület 

A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

30.§ Gksz jelű építési övezetek 

(1)  A kereskedelmi, szolgáltató terület rendeltetésük szerint az alapján az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

a) Gksz-K/ jelű építési övezet – kialakult gazdasági területek, 

b) Gksz-A/ jelű építési övezet – tervezett gazdasági területek. 

(2)  Az építési övezetekben a közterület felé eső épület homlokzatának magassága legalább 3 méter, de legfeljebb a maximális épületmagasság mértéke lehet. 

(3)  Az építési övezetben jelentős átépítés, vagy új építés esetén teljes közművesítettséget kell biztosítani, mennyiben a közmű a telekhatártól mérten 500 m-en belül biztosított. Egyéb esetekben részleges közművesítettséget kell biztosítani. 
31.§ Ipari terület 

(1) A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(2) A város területén az ipari terület egyéb gazdasági ipari területre tagozódik, jele: Gip.

32.§ Gip jelű építési övezetek 

(1) Az egyéb ipari gazdasági terület, rendeltetésük szerint az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

a) Gip-K/ jelű építési övezet – kialakult egyéb ipari területek, 

b) Gip-A/ jelű építési övezet – tervezett egyéb ipari területek, 

c) Gip-Mg/ jelű építési övezet – jellemzően mezőgazdasághoz kapcsolódó egyéb ipari gazdasági területek. 

(2) Az építési övezetben jelentős átépítés, vagy építés esetén teljes közművesítettséget kell biztosítani. 

33.§ Üdülőházas terület 

A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

34.§ Üü jelű építési övezetek 

(1)  Az üdülőházas terület a beépítettség mértéke és beépítés jellege szerint az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

a) Üü-K/ jelű építési övezet: általános, kialakult jelleg, 

b) Üü-A1/ jelű építési övezet: tervezett jelleg. 

(2)  Az építési övezetben jelentős átépítés vagy új építés esetén legalább részleges közművesítettséget kell biztosítani.

35.§ Hétvégi házas terület 

(1)  A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(2) A terület rendeltetését szolgáló, és azzal összhangban lévő kereskedelmi-, szolgáltatás-, szállás-, nevelési-, oktatási-, és sport építmények elhelyezhetők. 

36.§ Üh jelű építési övezetek 

(1) A hétvégi házas üdülőterület a beépítettség mértéke és beépítés jellege szerint az alábbi építési övezetekre tagozódik:

a) Üh-K/ jelű építési övezet: általános, kialakult jelleg, 

b) Üh-Z1/ jelű építési övezet: jellemzően hegyre felkúszó, szigorú korlátozással megosztható kialakult telekjelleggel. 
(2) Az építési övezetekben a közterület felé eső épület homlokzatának magassága legalább 3 méter, de legfeljebb a maximális épületmagasság mértéke lehet. 

(3) Az építési övezetben jelentős átépítés, vagy új építés esetén teljes közművesítettséget kell biztosítani, amennyiben a telekhatártól mérten 100 méteren belül a közmű biztosított. Egyé esetekben részleges közművesítettséget kell biztosítani. 

37.§ Különleges terület 

(1)  Különleges terület, amely szerepköre, rendeltetése, sajátos beépítési jellemzője szerint az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

a) K-Z/ – növénykert (kertészet, arborétum) területe, 

b) K-B/ – nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület, 

c) K-H/ – hulladékkezelő, hulladéklerakó területe,   

d) K-Sz/ – nagy kiterjedésű szabadidős és sportolási célú terület, 

e) K-T/ – temető területe. 
(2)  Különleges terület, amely az OTÉK által felsorolt különleges terület egyikébe sem sorolható, szerepköre, rendeltetése, sajátos beépítési jellemzője szerint az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

a) K-V/ – vendégváró terület, 

b) K-K/ – közműterület, 

c) K-Vt/ – védett területen lévő, kialakult, turisztikai, természetvédelmi célokat szolgáló terület, 

d) d) K-Kr/– krematórium terület, 

e) K-Ktc/ - kerékpáros turisztikai központ terület, 

f) K-G/ - gépjármű tárolási (garázs) terület. 
(3)  A területen az alábbi építményeket nem lehet elhelyezni: 

a) fóliasátor és üvegház, 

b) melléképítmények:  

    ba) állat ól, állatkifutó, 

    bb) trágyatároló, 

    bc) siló, 

    bd) felszín feletti folyadék- és gáztároló, 

c) huzamos tartózkodás céljára szolgáló mobil-ház, lakókocsi, sátor, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(4)  A területen lévő összes építési övezetben jelentős átépítés, vagy új építés esetén teljes közművesítettséget kell biztosítani, amennyiben a telekhatártól mért 100 méteren belül a közmű biztosított. Egyéb esetekben részleges közművesítettséget kell biztosítani. 

38.§ K-Z jelű építési övezet  

(1)  Növénykert (kertészet, arborétum), valamint a terület fenntartását biztosít épületek és építmények elhelyezésére szolgál. 

(2)  A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás elhelyezhető. 

39.§ K-B jelű építési övezet 

(1)  Az építési övezetben csak a téglagyártási agyag bányászatához szükséges bányászati rendeletetésű építmények helyezhetők el. 

(2)  Az építési övezetben építményt elhelyezni az ágazati jogszabályok betartása mellett lehet. 

 40.§ K-H építési övezet 
Az építési övezetben csak a hulladékgazdálkodással, ártalmatlanítással kapcsolatos, és az azt kiszolgáló rendeltetésű építmények létesíthetők. 

41.§ K-Sz jelű építési övezet  
(1)  Az építési övezetben szabadidő, sport, strand, kemping, valamint a rendeltetéshez tartozó kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, nevelési, oktatási rendeltetés valamint a terület fenntartását biztosít épületek és építmények helyezhetők el. 

(2)  Huzamos tartózkodás céljára szolgáló mobil-ház, lakókocsi, sátor elhelyezhető. 

(3)  A tulajdonos, a használó és a személyzet számára lakás elhelyezhető. 

(4)  A K-Sz/3 jelű övezetben a működést biztosító (sífelvonó) építmények épületmagassága maximum 10 méter. 

42.§ K-T jelű építési övezet  

(1)  Az építési övezetben csak a temető rendeltetéshez kapcsolódó építmények helyezhetők el. 

(2)  A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás elhelyezhető. 

(3)  K-T/2 jelű építési övezet tartalék terület. A meglévő rendeltetések a tartalékterület felhasználásáig fenntarthatók. 

43.§ K-V jelű építési övezet 

(1)  Az építési övezetben idegenforgalmat szolgáló, helyi sajátosságokat tükröző, szállás-, szolgáltató-, kereskedelmi-, egészségügyi-, nevelési- és sport rendeltetésű építmények helyezhetők el. 

(2)  Az építési övezetben az (1) bekezdésben felsorolt rendeltetésekhez közvetlenül kapcsolódó, termelési célú gazdasági tevékenységet szolgáló épületek kiegészítő jelleggel elhelyezhetők. 

(3)  Önálló lakóépületek csak a telek legfeljebb 10%-os beépítettségig helyezhető el. 

(4)  Terepszint alatti építmény önállóan is kialakítható. 

(5)  Az építési övezetben a kialakult telkek mélységükben tovább nem oszthatók. 

44.§ K-K jelű építési övezet 

(1)  Telekigényes közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló terület. 

(2)  Az építési övezetben a közmű építmények és a közvetlenül hozzákapcsolódó építményeken kívül más rendeletetésű építmény nem helyezhető el. 

45.§ K-Vt jelű építési övezet 

(1)  Az építési övezetben sportolási-, nevelési- és terület fenntartását biztosító építmények helyezhetők el. 

(2)  A kialakult telkek tovább nem oszthatók. 

(3)  Nem beépült telek legfeljebb 5%-os beépítettséggel építhető be. 

46.§ K-Kr jelű építési övezet 

Az építési övezetben csak krematórium és az azt kiszolgáló hitéleti és kegyeleti rendeltetésű építmények létesíthetők. 

47.§ K-Ktc jelű építési övezet 

(1)  Az építési övezetben szállás jellegű-, kereskedelmi-, szolgáltató-, közösségi szórakoztató- és sportépítmények, a fő rendeltetésekhez kapcsolódó nem zavaró hatású gazdasági rendeltetésű építmények létesíthetők. 

(2)  Az építési övezetekben csak a tulajdonos-, a használó- és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el. 
48.§ K-G jelű építési övezet  
 Az építési övezetben csak gépjárműtárolást biztosító (garázs) építmények helyezhetők el. 

IV. Fejezet 

Beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek építési övezeti tagolása 

49.§ Építmények elhelyezése közterületen 
(1)  A város közterületein elhelyezhető: 

a)  hirdető (reklám) berendezés, 

b)  közlekedéssel kapcsolatos létesítmények, építmények, 
c)  közterületekhez tartozó környezetvédelmi berendezések, 

d)  közművek, hírközlés, vízelvezető rendszer elemei, 

e)  köztisztasággal kapcsolatos építmények, 

f)  szobor, díszkút, egyéb köztéri képzőművészeti alkotás, szakrális emlék, 

g) távbeszélőfülke, 

h)  utcabútor, 

i) zászlótartórúd, 
j) a zöldterület szabályozási előírása szerinti építmények. 
(2)  A közterületeket csak a használat érdekében szükséges burkolt felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani. 

(3)  Hulladékgyűjtő szigetet a településkép zavarása nélkül, növényzettel, palánkkal takarva, vagy földalatti tárolóban elhelyezve lehet kialakítani. 

50.§ Közlekedési és közműterület 

(1)  A közutak és közterületek számára a szabályozási tervben meghatározott építési területet biztosítani kell.
(2)  A területen csak az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el. 

(3)  Az övezetekben építésnél az összes közmű elhelyezésének lehetőségét biztosítani kell. 

(4)  Új út, szakaszos megvalósítása esetén, a zsákutca végén 30×30 méter gépjárműfordulót kell ideiglenesen kialakítani. 

(5)  A közlekedési területek fásítása érdekében közműmentes sávokat kell biztosítani: 

a) gázközmű vezetéktől 2 méter telepítési távolsággal, 

b) egyéb vonalas közművezetéktől 1 méter telepítési távolsággal, 

c) légvezeték alatt alacsony növésű fák (4 – 6 méter lombkorona) telepítése. 

(6)  A közlekedési és közmű területek szerepkörük alapján, az alábbi övezetekre tagozódnak: 

            a) Kö-01 főút, 

b) Kö-02 országos mellékút, 

c) Kö-03 helyi gyűjtőút, 

d) Kö-04 kiszolgáló út (lakóút, mezőgazdasági út), 

e) Kö-05 kerékpárút, 

f) Kö-06 gyalogút, 

g) Kö-07 gépjármű várakozó hely (parkoló),  

h) Kö-08 csillapított forgalmú lakóút, 

i) Kök-01 vasúti közlekedési terület. 
(7)  A közúthálózat elemei számára az alábbi szélességű építési területeket kell biztosítani: 
	
	A
	B
	C
	D

	1
	út megnevezés
	útkategória
	forgalmi sáv
	építési terület

(szabályozási szélesség)

	2
	M87 gyorsforgalmi út Szombathely-Kőszeg- Ólmod térsége

	3
	Tervezett M87 gyorsforgalmi út
	K.I.–K.II.
	2x2
	60m

	4
	87 számú Kám – Szombathely – Kőszeg II.r.főút

	5
	87 számú országos főút
	K.IV.A.
	2×1
	30 – 40m

	6
	87 számú országos főút (Szombathely, Lékai utca)         
	B.IV.b.
	2×1
	22 – 40m

	7
	8627 jelű Fertőszentmiklós – Lövő - Kőszeg összekötő út

	8
	8627 jelű országos mellékút
	K.V.A.
	2×1
	22 – 30m

	9
	8627 jelű országos mellékút
	B.V.c.
	2×1
	22m

	10
	8636 jelű Acsád – Kőszeg összekötő út

	11
	8636 jelű országos mellékút
	K.V.A.
	2×1
	22 – 30m

	12
	8636 jelű országos mellékút (Kőszegfalvi utca)
	B.V.c.
	2×1
	15 – 22m

	13
	8719 jelű Kőszeg-Kőszegszerdahely összekötő út

	14
	8719 jelű országos mellékút
	K.V.A.
	2×1
	22 – 30m

	15
	Tervezett 8719 jelű ök. út - déli elkerülő
	K.V.A.
	2×1
	22 – 30m

	16
	8719 jelű országos mellékút (Rákóczi, Rohonczi utca)
	B.V.c.
	2×1
	15 – 22m

	17
	86329 jelű Kőszeg vasútállomáshoz vezető út

	18
	86329 jelű országos mellékút
	B.V.c.
	2×1
	16m

	19
	Városi II. rendű főútvonal

	20
	Kőszeg-Ólmod összekötő út (meglévő nyomvonal felhasználásával)
	K.V.A.
	2×1
	22 – 30m

	21
	Gyűjtő utak – meglévő, megtartandó

	22
	Rákóczi F. u. - Munkácsy M. u. – Kossuth L. u. – Fő tér –

Várkör – Pék u. – Árpád tér – Sziget u. – Meskó u. – Kethelyi u. és a Pék u. – Várkör – Ady E. u. – Rákóczi F. u.
	B.V.c.
	2×1
	kialakult

	23
	Bajcsy Zs. E. u. – Dózsa Gy. u.
	B.V.c.
	2×1
	min. 16m

	24
	Liszt F. u. - Petőfi tér - Kórház utca
	B.V.c.
	2×1
	min. 20m

	25
	Petőfi tér
	B.V.c.
	2×1
	min. 14m

	26
	Velemi út - Rohonczi út
	B.V.c.
	2×1
	kialakult

min. 16m

	27
	Temető u.
	B.V.c.
	2×1
	16 - 22m

	28
	Panoráma út
	B.V.c.
	2×1
	12m

	29
	Királyvölgy út - Hunyadi u.
	B.V.c.
	2×1
	20m

12 –1 4m

	30
	Szabóhegyi út
	B.V.c.
	2×1
	12m

	31
	8627 jelű országos mellékút 

87-8719 jelű önkormányzati út között tervezett átkötés
	B.V.c.
	2×1
	16m

	32
	Velembe vezető településközi út
	B.V.c.
	2×1
	kialakult

	33
	Gyűjtő utak – tervezett

	34
	Keleti gyűjtőút: a 87 számú főúttal közel párhuzamosan, annak keleti oldalán húzódik:
	B.V.c.
	2×1
	18 – 22m

	35
	A keleti gyűjtőút és a 87 számú főút közötti összekötések, új biztosított vasúti átjáróval
	B.V.c.
	2×1
	18 – 22m

	36
	A keleti gyűjtőút és vasút között (0121/7 hrsz), meglévő átjáró megszűntetésével
	B.V.c.
	2×1


	15m

	37
	Kőszeg - Répcekethely / Mannersdorf településközi út 

(régi nyomvonalon)
	K.V.A.

B.V.c.
	2×1

2×1
	22m

12m

	38
	Temető u. és a 8719 jelű önkormányzati út közötti nyomvonal 

„Hegyaljai körút”
	B.V.c.
	2×1
	18 – 20m

	39
	Lukácsházi tározó felé vezető út
	B.V.c.
	2×1
	18m

	40
	Rohonczi út déli szakasza
	B.V.c.
	2×1
	22m

	41
	Károlyi Mihály u. –SOS falu – Rohonczi út – Rákóczi utca – Pogányi út „Városi körút”
	B.V.c.
	2×2
	16 - 18m

	42
	Déli ipari parkot feltáró út
	B.V.c.
	2×1
	16 - 20m

	43
	Lakóutcák

	44
	A városközpont kialakult szabályozási szélességű lakóutcái magtartandók. A tervezett lakóutcák szabályozási szélessége általában 12-16m, de legalább 8m, amennyiben a kialakult helyzet indokolja és közérdeket nem sért.
	B.VI.d.
	2×1
	8 - 16m

	45
	Kerékpáros nyomvonalak

	46
	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárút
	B.IX.
	-
	4m

	47
	Belváros forgalmi útjai mellett kerékpárút
	B.IX.
	-
	4m

	48
	Rőtfalva- Nemezgyár (volt vasúti nyomvonal)
	B.IX.
	-
	4m


(8)  A város területén kialakítandó új gépjármű közlekedésre alkalmas közterület vagy magánút építési területének illetve telkének legkisebb szabályozási szélessége, amennyiben a kialakult helyzet indokolja, és közérdeket nem sért – egyéb szabályozás hiányában – 8 méter. 

(9)  A szabályozási tervlapon közterületként nem jelölt meglévő utak a tervlapon jelölt területfelhasználási egységbe kerülhetnek, ha az általuk feltárt telkek más meglévő vagy újonnan megépített személygépjármű közlekedésre alkalmas közterületről vagy magánútról megközelíthetők. 

(10) A vasút védőterületén belül építmény elhelyezése az OTÉK és a vonatkozó jogszabályok, valamint a kezelő hozzájárulása alapján lehetséges. 

51.§ Kö-07 jelű övezet 

(1)  Az övezetben egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(2)  Az övezetben az alább felsorolt rendeltetésű építmények helyezhetők el: 

a) személygépjármű tároló, 

b) személygépjármű várakozóhely - parkolóház, 

c) terepszint alatti személygépjármű várakozóhely – parkoló, 

d) terepszint alatti személygépjármű tároló.  

(3) Az övezetben az (2) pontban felsorolt rendeltetésű építményeken túl más rendeltetésű építmények legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el. 

52.§ Kö-08 jelű övezet 

Az övezetben a forgalomcsillapítás különböző eszközeit kell alkalmazni. (sebességcsökkentés, teherforgalom szabályozása, lakó-pihenő övezet kijelölése stb.). 
53.§ Kök-01 jelű övezet 

Az övezetben egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

54.§ Zöldterület 

A város területén a zöldterület Zkk jelű övezetre, közkert tagozódik.  

55.§ Zkk jelű övezet 
(1)  Az övezetben egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(2)  Közkert közhasználat elől elzárt területe az összterület legfeljebb 5%-a lehet. 

(3)  Közkert területén gépjármű várakozó hely csak terepszinten, fásítva, kavicsozott- vagy díszburkolattal létesíthető a közkert területének 3%-án. 

(4)  Közkerten át megközelíthető építési telkek számára telkenként egy darab és legfeljebb 3 méter széles, kavicsozott- vagy díszburkolattal kialakított közlekedési terület létesíthető. 

(5)  Közkertben fakivágás építmény-elhelyezés érdekében nem lehet. 

(6)  A területeken lévő telkek tovább nem oszthatók. 

(7)  Közkert területéhez kapcsolódó vízgazdálkodási területek partvonala módosítható, a közkert területen belül tó és egyéb vízfelület kialakítható. 

56.§ Erdőterület 

(1)  A város területén az erdőterület a következő rendeltetésű lehet: 

a)  védelmi erdőterület, 

b)  gazdasági erdőterület, 

c)  közjóléti erdőterület. 

(2)  A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

57.§ Ev jelű védelmi erdőterület 

Védelmi erdőterület sajátos jellege szerint az alábbi övezet lehet: 

a) Ev-E jelű övezet: erózió elleni védelem, 

b) Ev-M jelű övezet: mezőgazdasági területek védelme, 

c) Ev-H jelű övezet: határrendészeti és nemzetbiztonsági érdekek védelme, 

d) Ev-V jelű övezet: vizek védelme, 

e) Ev-T jelű övezet: település védelme, 

f) Ev-U jelű övezet: utak és műtárgyak védelme, 

g) Ev-N jelű övezet: védett természetvédelmi területen lévő védelmi erdő. 

58.§ Eg jelű gazdasági erdőterület 

(1)  Gazdasági erdőterület sajátos jellege szerint az alábbi övezet lehet: 

a)  Eg-Á övezet (általános gazdasági erdőterület), 

b)  Eg-K övezet (kialakult telekállapot, meglévő beépítéssel). 

(2)  Az Eg-Á övezetben csak az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el. 
59.§ Ek jelű közjóléti erdőterület 

Közjóléti célú erdőterület sajátos jellege szerint az alábbi övezet lehet: 

Ek-Á jelű övezet (általános közjóléti erdőterület). 

60.§ Mezőgazdasági terület 

(1)  A város területén a mezőgazdasági terület lehet: 

a)  általános mezőgazdasági terület, 

b)  kertes mezőgazdasági terület. 

(2)  A területen jelentős átépítés és új építés esetén a közterület felöli épületmagasság, valamint oldalhatáron álló beépítés esetén a beépített oldalhatár épületmagassága az övezetre előírt épületmagasságot csak 10%-nál nagyobb lejtős terepen, és legfeljebb 1 méterrel haladhatja meg.  
61.§ Má jelű Általános mezőgazdasági terület 

(1)  Az általános mezőgazdasági terület az alábbi övezetre tagozódik: 

a)   Má-I jelű övezet (jellemzően szántó művelési ág), 

b)   Má-II jelű övezet (jellemzően árutermelő szőlő és gyümölcsös ültetvények), 

c)  Má-III jelű övezet (jellemzően szőlő ültetvények), 

    d) Má-K jelű övezet (korlátozott felhasználhatóságú terület, jellemzően a természetes és természet közeli állapotú, a felszíni és felszín alatt vizek védelmét, valamint a természet- és tájképvédelmet is szolgáló területrészek). 

(2)  A területen egy vagy több épületben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(3)  Az övezetekben építmények – amennyiben az egyedi övezeti előírások másként nem rendelkeznek - az OTÉK előírásai szerint helyezhetők el. 

(4)  Az Má-I jelű övezetben az építmények elhelyezésének feltételei: 

a)  Beépíthető telek területe szántó, gyep művelési ág esetén: minimum 5 ha. 

b)  Beépíthető telek területe kert, szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén: 

ba) lakóépület: minimum 3 ha,

bb) gazdasági épület: minimum 1 ha.

(5)  Az Má-II jelű övezetben az építmények elhelyezésének feltételei: 

Beépíthető telek területe bármely művelési ág esetén: 

a) lakóépület: minimum 3 ha, 

b) gazdasági épület: minimum 1 ha. 

(6)  Az Má-III jelű övezetben az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei: 

a)  Szántó, gyep művelési ág esetén a telek nem beépíthető. 

b)  A beépíthető telek területe kert, szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén: 

ba) gazdasági épület: minimum 1 ha, 

bb) lakóépület csak gazdasági épülettel egy egységben építhető. 

(7)  Az Má-K jelű övezetben az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei: 

a)  Lakóépület nem építhető. 

b)  Gazdasági épületként csak a gyepterület művelésével, a legeltetéses állattartással  kapcsolatos építmények építhetők. 

c)  Az övezetben elhelyezhető a természetvédelem bemutatását szolgáló épületek és a sportolási célú állattartást szolgáló istállóépületek is. 

d)  Az épületeknek a vízfelület partjától legalább 50 m távolságra kell lenni. 

e)  Hígtrágyás állattartás és intenzív gyepgazdálkodás nem folytatható. 

62.§ Mk jelű Kertes mezőgazdasági terület 

(1)  A kertes mezőgazdasági terület az alábbi övezetekre tagozódik: 

a)  Mk-I jelű övezet (jellemzően a síkvidéki kiskert-gazdálkodási terület), 

b)  Mk-II jelű övezet (jellemzően az általános domb- és hegyvidéki hagyományos kertgazdálkodási terület), 

c)  Mk-III jelű övezet (jellemzően a táj- és településképileg érzékeny domb- és hegyvidéki hagyományos kertgazdálkodási terület), 

d)  Mk-IV jelű övezet (jellemzően a síkvidéki kertgazdálkodási és állattenyésztési terület), 

e)  Mk-V jelű övezet (megközelítésük szempontjából jellegzetes, jellemzően a táj- és településképileg érzékeny domb- és hegyvidéki hagyományos kertgazdálkodási terület). 

(2)  A területen az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(3)  Az övezetek területein telkenként egy gazdasági épület és egy lakóépület helyezhető el. 

(4)  Az építményeket szabadon álló módon kell elhelyezni. 

(5)  Az Mk-I jelű övezetben az építmények elhelyezésének feltételei: 

Beépíthető telek területe: 

a) szántó és gyep művelési ág esetén: minimum 1500 m2, 

b) szőlő, kert és gyümölcsös művelési ág esetén: minimum 720 m2.

(6) Az Mk-II jelű övezetben az építmények elhelyezésének feltételei: 

Beépíthető telek területe: 

a) szántó és gyep művelési ág esetén: minimum 2000 m2,

b) szőlő, kert és gyümölcsös művelési ág esetén: minimum 1000 m2. 

(7) Az Mk-III jelű övezetben az építmények elhelyezésének feltételei: 

Beépíthető telek területe: 

a) szántó és gyep művelési ág esetén: minimum 3000 m2, 

b) szőlő, kert és gyümölcsös művelési ág esetén: minimum 1500 m2.

(8)  Az Mk-IV jelű övezetben az építmények elhelyezésének feltételei: 

Beépíthető telek területe: 

a) szántó és gyep művelési ág esetén: minimum 1500 m2, 

b) szőlő, kert és gyümölcsös művelési ág esetén: minimum 720 m2. 

(9)  Az Mk-V jelű övezetben az építmények elhelyezésének feltételei: 

Beépíthető telek területe: 

    a) szántó és gyep művelési ág esetén: minimum 3000 m2, 

    b) szőlő, kert és gyümölcsös művelési ág esetén: minimum 1500 m2.

63.§ V jelű Vízgazdálkodási terület  

(1)  A vízgazdálkodási terület sajátos használata alapján az alábbi övezetre tagozódik: 

a)  V-I jelű övezet: vízbázis (vízmű) területek,  

b)  V-II jelű övezet: folyó- és állóvizek medre és parti sávja, töltések területe, 

c)  V-III jelű övezet: közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja. 

(2)  A területen építmények az OTÉK szerinti helyezhetők el, amennyiben az egyedi övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(3)  A V-I jelű övezetben csak a vízbázis, vízmű rendeltetésével összefüggő épületek és építmények helyezhetők el. 

(4)  A V-II jelű övezetben a vízgazdálkodási létesítményeken kívül a vízi sport, sporthorgász-, közösségi építmények és épületek is létesíthetők. Az övezet területén malom és vízerőmű kivételesen elhelyezhető. 

(5)  A meglévő és tervezett vízelvezető árkok részére vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező tervek alapján telket kell alakítani és az árkot ki kell építeni a befogadóig. 

64.§ Kb jelű Különleges beépítésre nem szánt terület 

 (1) A különleges beépítésre nem szánt terület szerepköre, sajátos jellemzője szerint az alábbi övezetekre tagozódik: 

a) Kb-S – nagy kiterjedésű sportcélú terület,

b) Kb-Hon - honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület,
c) Kb-Sz – egyéb, helyi sajátosságokat hordozó (szabadidős) terület, 

d) Kb-H – egyéb, helyi sajátosságokat hordozó (halgazdálkodás, sporthorgászat célára kialakított) terület, 

e) Kb-P – egyéb, helyi sajátosságokat hordozó (parkoló céljára kialakított)     terület,

f) Kb-F – egyéb, helyi sajátosságokat hordozó (természetes vízen létesített fürdőhely) terület. 

(2) Az egyes területeket csak az ott megjelölt rendeltetés céljára lehet felhasználni. 

65.§ Kb-S jelű övezet 

Az övezetben elhelyezhető építmények, és azok elhelyezésének és kialakításának feltételei. 

Elhelyezhető rendeltetések: 

a) sportolási célú, 

b) terület fenntartását szolgáló építmények.

66.§ Kb-Hon jelű övezet 

Az övezetben elhelyezhető építmények, és azok elhelyezésének és kialakításának feltételei. 

Elhelyezhető rendeltetések: 

a) honvédelmi célú,

b) katonai célú,

c) nemzetbiztonsági célú,

d) terület fenntartását szolgáló építmények.

67.§ Kb-Sz jelű övezet 

Az övezetben elhelyezhető építmények, és azok elhelyezésének és kialakításának feltételei. 

Elhelyezhető rendeltetések: 

a) turisztikai, sportolási célú, 

b) igazgatási, 

c) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális, 

d) szálláshely jellegű, 

e) kereskedelem, szolgáltatás, 

f) terület fenntartását szolgáló, 

g) a területet kiszolgáló és bemutató, 

h) sportépítmény (csak olyan, ami a használat során talajeróziót nem    okoz).  
68.§ Kb-H jelű övezet 

Az övezetben elhelyezhető építmények, és azok elhelyezésének és kialakításának feltételei. 

Elhelyezhető rendeltetések: 

a) kereskedelmi-szolgáltató, 

b) szállás jellegű, 

c) szolgálati lakás, 

d) a terület fenntartását szolgáló. 

69.§ Kb-P jelű övezet 

Az övezetben elhelyezhető építmények, és azok elhelyezésének és kialakításának feltételei. Elhelyezhető rendeltetések: parkoló rendeltetéssel összefüggő, a működtetéshez szükséges építmények. 

70.§ Kb-F jelű övezet 

(1)  Az övezetben elhelyezhető építmények, és azok elhelyezésének és kialakításának feltételei. 

Elhelyezhető rendeltetések: 

a) alaprendeltetésként: strand, vizi sport, sporthorgász rendeltetés, 

b) az alaprendeltetést kiszolgáló rendeltetések. 

(2)  Az alaprendeltetést kiszolgáló építmények (rendeltetések) telepítése előtt vagy azzal egy időben minimum 200 fő befogadó képességű strand kiépítése kötelező. 

(3)  Az épületeket egységes építészeti koncepció szerint kell kialakítani. 

(4)  A területen a vízelvezető rendszerek karbantartása a területet használó kötelessége. 

V. fejezet

Közművesítés szabályai

71.§ Általános előírások

(1)  A közüzemi közműhálózatokat, közműlétesítményeket és biztonsági övezeteit elsődlegesen közterületen vagy közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni.  

(2)  Az utak szabályozási szélességében a közművek elrendezésénél, a fásítási terv figyelembe vételével, a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét biztosítani kell. 

(3)  Közterületek építésekor, felújításakor, kiváltásakor a közművek egyidejű megépítéséről, rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 

(4)  A közműlétesítmények jogszabályi előírások szerinti védőtávolságait biztosítani kell.

(5)  Beépítésre nem szánt területeken hiányos közművesítettség is elfogadható, ha legalább: 

a) az illetékes hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható, 

b) a szennyvíz gyűjtése és átmeneti tárolása zárt, szivárgásmentes tárolóban történik. 

Közművek ágazatonkénti előírásai 

72.§ Vízellátás 

(1)  Az oltóvíz mennyiség biztosítása érdekében a beépítésre szánt területek vízellátását legalább KM PVC 100-as nyomóvezetékkel kell biztosítani. 

(2)  A Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében (Rőtivölgyi vízmű vízbázis védőterülete) a jogszabályok előírások mellett: 

a)   lakó- és gazdasági épületek csak zárt szennyvízcsatornára való rákötéssel létesíthetők, csapadékvíz elvezetésük, vagy burkolt árokban, vagy zárt csatornában történhet, 
b)      a közlekedési utakat és járdákat burkolni kell, 

c) szennyvíz szikkasztása, tárolása, termőföldi kihelyezése tilos,

d) gépkocsi parkoló csak burkolattal, a csapadékvíz elvezetésével alakítható ki,

e) csak a növények által gyorsan felvett trágya alkalmazható,

f) mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása tilos,

g) hulladék és veszélyes hulladék gyűjtése, tárolása tilos,

h) szerves és műtrágya raktározása tilos. 

(3)  A szénsavas kút hasznosítása során a közkifolyó működését biztosítani kell. 

73.§ Szennyvízelvezetés
(1) A település beépítésre szánt területén gazdasági rendeltetést kialakítani csak a városi szennyvízhálózatra való csatlakozás esetén szabad, ettől eltérni csak akkor lehet, ha a városi hálózati csatlakozási lehetőség távolsága meghaladja az 500 métert. Ekkor egyéb helyi megoldás alkalmazható.  

(2) Gazdasági, ipari területről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén is) a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig- elő kell tisztítani. 

74.§ Csapadékvíz-elvezetés 

(1)  A csapadékvíz elvezetését valamennyi beépítésre javasolt új területen csak zárt csapadékcsatornával szabad engedélyezni. A meglevő beépített, illetve a beépítésre szánt területen a nyílt árokrendszerű felszíni vízelvezetés az utak soron következő rekonstrukciójáig fennmaradhat. Azt követően zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell kiépíteni. A nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer csak beépítésre nem szánt területen maradhat fenn. 

(2)  Hat vagy ennél több darabszámú gépjárművet befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell ellátni. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. Ezen parkolókat gyeprácsos kivitelű burkolattal létesíteni tilos. 

75.§ Villamos energia ellátás 
(1)  Új hálózat létesítése vagy a meglévő hálózatot érintő átalakítás (közterület-felújítás, nyomvonal megváltoztatása stb.) során a villamos energia hálózatot föld alatt kell vezetni. A meglévő villamos energia ellátás hálózatainak földfeletti vezetése fennmaradhat. 

(2)  Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.  

76.§ Földgázellátás 

(1)  Középnyomású gázellátású területeken a telkenkénti egyedi nyomáscsökkentőket az építmény utcai homlokzatán elhelyezni tilos. A nyomásszabályozót előkertben, ennek hiányában udvaron növényzettel takartan, vagy az épület egyéb homlokzatán kell elhelyezni. 

(2)  Új homlokzati égéstermék kivezetők elhelyezése tilos. 

77.§ Távhőellátás 

Meglévő föld feletti távhővezetéket a szükséges rekonstrukciója során föld alá kell áthelyezni.  Új távhővezeték építést csak földalatti elhelyezéssel szabad engedélyezni. 

78.§ Elektronikus hírközlés 

Új elektronikus hírközlési hálózat létesítésekor, meglévő hálózat rekonstrukciójakor a hálózatot földkábelben, alépítménybe helyezve föld alatt vezetve kell kiépíteni, kivéve, ha a természetvédelmi hatóság véleménye szerint a terepszint alatti vezetés védendő értéket károsítana. Meglévő hálózat földfeletti vezetése annak rekonstrukciójáig fennmaradhat. 
VI. Fejezet 

Környezetvédelmi előírások 

79.§ A levegő védelme 
(1)  Levegőterhelést okozó építmény csak akkor engedélyezhető, ha védelmi övezete nem korlátozza a saját és más övezetek területének megengedhető hasznosítását. 

(2)  A város területén kellemetlen szagot, bűzt okozó rendeltetésű építmény nem helyezhető el, kivéve a közműveknek, közszolgáltatásoknak a település és térsége ellátásához szükséges létesítményeit, továbbá a jogszabályoknak megfelelő állattartás létesítményeit. 

(3)  Bűzt, kellemetlen szagot okozó tevékenységek a beépítésre szánt területeken és a kiemelten védett területeken csak zárt térben folytathatók az esetben, ha a kellemetlen szaganyagok külső térbe jutása a technológiával megakadályozható. 

80.§ A föld- és vizek védelme 
(1) Föld- és vízvédelem: 

a) Nem burkolt felületen a talajra, felszín alatti vizekre potenciálisan káros hatású anyag ideiglenesen sem helyezhető el. 

b) Téli útsózás csak környezetkímélő anyaggal történhet (pl. homok, magnézium-klorid) a védett természeti területeken és műemléki területeken, nátrium-klorid nem alkalmazható. 

c) Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket közcsatornába vezetés előtt előtisztítani szükséges.  

(2) A talajeróziónak kitett terület övezetébe eső területeken: 

a) az 5%-nál enyhébb lejtésű területeken nincs szükség talajvédelemre,  

b) az 5–12% közötti lejtés esetében a tereprendezés, fasorok vagy szőlősorok telepítése kötelező,  

c) a 12–25%-os lejtésű területeken teraszokat kell kialakítani, 

d) a 25 %-nál meredekebb lejtésű területek erdősíteni kell. 

81.§ Hulladék-elhelyezés 
A város területén veszélyes hulladék lerakóhely vagy hulladékégető nem létesíthető.

82.§ Kulturális Örökség védelme 

(1)  A kulturális örökségvédelme szempontjából megkülönböztetett területeket: a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, a műemléki jelentőségű terület lehatárolását, a műemlékeket és műemléki környezetüket a szabályozási terv tartalmazza. A közigazgatási területen a hatályos örökségvédelmi nyilvántartást figyelembe véve kell eljárni.  

(2)  Helyi építészeti értékek védelmét az önkormányzat építészeti értékvédelmi rendelete biztosítja. 

83.§ Zöldfelületi értékvédelem 
(1)  A jogszabályokban meghatározott fásított parkolókat túlkoros fákkal kell betelepíteni. Túlkoros fának a többször iskolázott, minimum 8 éves fa számít. 

(2)  Védett fasorokban a fasor pótlását a fasorra jellemző fafaj ültetésével kell kialakítani, előnevelt túlkoros faegyedekkel. 

(3)  Beépítésre szánt területen agresszívan terjedő fa- és cserje fajok (fehér akác, zöld juhar, bálványfa, gyalogakác) nem telepíthetők. 

(4)  A természeti értékek helyi védelmével érintett területeket és azok előírásait a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályozza.
(5)  A közterületek védelmét a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szabályozza. 

84.§ A tájkép védelme 
(1)  A város területén, a tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a tájra jellemző természeti rendszerek és egyedi tájértékek megóvását. 

(2)  Tájképvédelmi terület övezetében a feltáruló tájképi látvány megőrzése érdekében: 

a) Új külszíni bányaművelés nem kezdhető, új bányatelek nem létesíthető. 

b) Szélerőmű-park nem helyezhető el. 

(3)  A kilátás-rálátás védelméhez kötődő helyi védelem elemeit és a közterületről feltáruló városképi látványokat az építészeti értékvédelemi rendelet biztosítja. 

85.§ Az országos és megyei övezetekre vonatkozó előírások 
Az országos és megyei övezetek települést érintő területei a szabályozási tervekben ilyen jelöléssel ellátott alábbi területek: 

a)  magterület övezete, 

b)  ökológiai folyosó területe, 

c)  kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, 

d)  országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, 

e)  történeti települési terület övezete, 

f)  kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete, 

g)  földtani veszélyforrás területének övezete, 

h)  vízeróziónak kitett terület övezete. 

VII. Egyéb rendelkezések 

86.§ Sajátos jogintézmények alkalmazása 
(1)  A telekcsoport újraosztással érintett telkek területét a szabályozási tervlap tartalmazza. 

(2)  A beültetési kötelezettség jelöléssel lehatárolt területeken: 

a)  a meglévő, kialakult fás növényzet jellegében megtartandó, az nem bontható meg, 

b)  20 m2-nél nagyobb területet elfoglaló építmény nem helyezhető el,

c)  ha fás növényzet nincs, vagy minimális mértékű, akkor ültetési terv alapján lomb- vagy tűlevelű fás növényzet telepítendő oly módon, hogy ennek eredményeképp zárt (erdő jellegű) növényállomány alakuljon ki. 

(3)  A város településszerkezeti tervben lefektetett várospolitikai és településrendezési célok megvalósítása és a város gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján elővásárlási jog illeti a rendelet 3. mellékletében felsorolt földrészleteket. A korábbi rendelkezések alapján bejegyzett elővásárlási jogok visszavonásukig érvényben maradnak. 
87.§ Hatálybalépés 

(1) E rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni, kivéve, ha e rendelet rendelkezései a folyamatban lévő ügyekben az építtető (kérelmező) számára kedvezőbbek.

(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról és a Város Szabályozási Tervéről szóló 46/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 28/2009. (IX.14.), 19/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet.

Kőszeg, …………………………………..  

 
     Huber László s. k. 
 
 
 
   
 
Dr. Zalán Gábor s. k. 

 
                  polgármester  
 
 
 
 
 
          jegyző
megjegyzés:
A HÉSZ szövegéből a 9.§ (3) bekezdését töröltük, az állami főépítész végső szakmai véleményét figyelembe véve:
(3) Az Lk-H jelű építési övezetekben a csapadékvizet elszikkasztó burkolat a zöldfelületbe 50%-ig beszámítható.  

A HÉSZ szövegéből a 21.§ (3) bekezdését töröltük, az állami főépítész végső szakmai véleményét figyelembe véve:

(3) A területen a csapadékvizet elszikkasztó burkolat a zöldfelületbe 50%-ig beszámítható. 

A rendelet tervezet mellékletei - kivéve az 1. mellékletet, ami elektronikus adathordozón szerepel – PDF formátumban csatolva az előterjesztéshez. 
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3. melléklet

Teriilet Helyrajzi szam Kozcél N
87. sz. féut B4 szakasza | 06/11;06/12;06/13, 06/14; 06/15, | 4j munkahely teremtése Etv.:25.4(1)
mentén K-Sz/2 06/16; 06/17; 4913;4914; 4915;
ovezetben 1101
87. sz. féat B szakasza 6080; 6081; 6083; 6084; 6085; 6086; | U munkahely teremtése EW.:25.§(1)
mentén K-V/1 6vezetben 6087
87. sz. féut B szakasza 6088/1; 6088/2; 6088/3; 6088/4 Uj munkahely teremtése Etv.:25.§(1)
mentén Gksz-A/3
ovezetben
Eszaki ipartertlet 1111 4j munkahely teremtése Etv.:25.§(1)
(nemezgyar) Gip-K/2
jelt Ovezetre
Szvetist kert dulében 053; 057/1; 058 0j munkahely teremtése Etv.:25.§(1)
Gksz-A/4
ovezetben
Szvetist kert dulében 062/1;062/3;061/3; 061/5; 061/1; | 4j munkahely teremtése EW.:25.§(1)
Gip-A/6 061/2
ovezetben
Szvetist kert dillében 024/13 4j munkahely teremtése Etv.:25.§(1)
K-Z/1
ovezetben
87. sz. f6ut melletti 2869/6; 2871; 2872; 2874; 2875; . 0j munkahely teremtése Etv.:25.§(1)
gazdasagi tertletek
Gksz-A/7
ovezetben
87. sz. téut melletti 2880 0j munkahely teremtése Eitv.:25.§(1)
gazdasagi tertletek
Gip-A/4
ovezetben
Tervezett temetd 0195/16; 0195/9 koztemetd kialakitasa EW.;25,§(1)
K-T/2
ovezetben
Strand sétany 2057;2116/5 a spott, a szabadid6 és az Bitv.:25.§(1)
kornyezetében udulés
K-Sz/1 természeti adottsagok
ovezetben gyogyaszati
hasznositasanak
Vasutallomastél K-re 0121/3;0121/4; 0121/6; 0121/9; Uj munkahely teremtése Etv.:25.§(1)
1év6 gazdasigi tertlet 0121/10; 0121/11; 0121/14;
Gksz-A/1 0121/16; 0121 /17
ovezetben
Vasutallomastél K-re 0121/9;0121/10; 0121/11 4j munkahely teremtése Eitv.:25.§(1)
1évé gazdasagi terilet
Gip-Mg/1
ovezetben
Caki 1t ipartertletek 2911/11;0179/11; 0175/21; Uj munkahely teremtése Etv.:25.§(1)
Gip-A/5 0175/22; 0175/23; 0175/24;
ovezetben 0175/25
Szennyviztelep 0179/14 4j munkahely teremtése Etv.:25.§(1)
kornyezete
Gksz-A/3
ovezetben
Szennyviztelep 0179/16 0 munkahely teremtése Bitv.:25.§(1)
kornyezete
Ma-K

ovezetben






Tamas dilé 0186/27 népesség lakasszikséglete Etv.:25.§(1)
Lke-A1/3 4j munkahely teremtése
6vezetben
Tamas dil6 0186/26 népesség lakasszikséglete Bitv.:25.§(1)
Lke-A1/7 4j munkahely teremtése
Svezetben
Vasuttol K-re 1évé 0141/3-9; 0145/1-4; 0j munkahely teremtése EW.:25.§(1)
tartalék iparterilet 0147/9-31; 0146
/Rovid Gubahegy/
Ma-T (0146 hrsz.: V-III)
ovezetben
Volt OBB vasttvonal 09; 035; 0352; 2843 megfelel6 szinvonala Etv.:25.§(1)
Ev-T és K6-01 kozlekedés kialakitasa
6vezetben
Kiralyvolgy utca (K6-04) 7514-7516; 7519; 7522; 7525; | megfelel6 szinvonala Bitv.:25.§(1)

7526/1-2; 7529-7556; 3825-
3829; 3730-3732; 3735; 37306;
3739; 3740; 3745;3746

kozlekedés kialakitasa
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5. melléklet
Allattart6 rendeltetésii épitmények elhelyezése

1. Kis létszamu allattartd telep esetén a haszonallattartas rendeltetést épitmények épitése és
bévitése esetén betartandd védotavolsagokat az alabbi tablazat tartalmazza. Amennyiben az
OTEK és e rendelet eléirasai nem teszik lehetévé, vagy a tablazatban rogzitett védotavolsag
nem tarthato, allattartas rendeltetést épitmény az ingatlanon nem helyezhet6 el.

Kis létszamu allattarto telep létesitéséhez sziikséges védtavolsagok

A B C D E F
allatok sajat lak,o ., hatso szomszéd , i
1 ) rendeltetésii ., e asott kut
szama o kerités épiilet
épiilet
b aromfi 51228(;131) 5,00m 3,00m 10,00m 10,00m
2 i, 01499 5,00m 6,00m 15,00m 10,00m
gata i 10,00m 12,00m 30,00m 10,00m
1-100 db
broiles 101-1000 5,00m 3,00m 10,00m 10,00m
3 bt db 5,00m 6,00m 15,00m 10,00m
1001-1999 10,00m 12,00m 30,00m 10,00m
db
o 1-10 db 5,00m 3,00m 10,00m 10,00m
4 “y“,'ilpfel‘:‘es 11-25 db 5,00m 6,00m 15,00m 10,00m
allato 26-49 db 10,00m 12,00m 30,00m 10,00m
1-5 db 8,00m 3,00m 15,00m 15,00m
5 sertés 6-50 db 10,00m 6,00m 25.00m 20,00m
51-99 db 15,00m 12,00m 50,00m 20,00m
1-5 db 8,00m 3,00m 15,00m 15,00m
6 | juh és kecske 6-50 db 10,00m 6,00m 25,00m 20,00m
51-199 db 15,00m 12,00m 50,00m 20,00m
1-5 db 8,00m 3,00m 15,00m 15,00m
7 strucc 6-25 db 10,00m 6,00m 25,00m 20,00m
26-49 db 15,00m 12,00m 50,00m 20,00m
1-2 db 8,00m 3,00m 10,00m 10,00m
8 SZ"‘,W:‘)S.m‘i“ha 3-5 db 10,00m 6,00m 15,00m 15,00m
es bivaly 6-49 db 15,00m 12,00m 30,00m 15,00m
o | 16, 0szvérés | 12db 8,00m 3,00m 10,00m 10,00m
szamar 3-29 db 10,00m 6,00m 20,00m 10,00m

2. Nagy létszamu allattarté telep esetén a haszonallattartas rendeltetésti épitmények épitése és
bévitése esetén betartandé védotavolsagokat az alabbi tablazat tartalmazza. Amennyiben az
OTEK és e rendelet elSirisai nem teszik lehetévé, vagy a tablazatban rogzitett védétavolsag
nem tarthato, allattartas rendeltetést épitmény az ingatlanon nem helyezhet6 el.





Nagy létszamu allattart6 telep létesitéséhez sziikséges védbtavolsagok

A B C D E F
allatok sajat lak,o . hatso szomszéd i i
1 , rendeltetésii ., . e asott kut
szama s kerités épiilet
épiilet

2 baromfi, 500 db 25,00m 20,00m 50,00m 25.00m
galamb felett

3 broiler 2000 db 25,00m 20,00m 50,00m 25.00m
baromfi felett

4 | oyl prémes | 50db 20,00m 20,00m 50,00m 25,00m
allatok felett

5 sertés 100 db 25,00m 20,00m 50,00m 25,00m
felett

6 | juh és kecske Zi?e(titb 25,00m 20,00m 50,00m 25,00m

7 strucc 50 db 25,00m 20,00m 50,00m 25,00m
felett

g |szarvasmarha | 50db 30,00m 30,00m 50,00m 25.00m
és bivaly felett

g | 10, 0szvérés 30 db 30,00m 30,00m 50,00m 23.00m
szamar felett

3. Allattart6 telep létesitése e melléklet és a vonatkoz6 jogszabalyok betartisa mellett lehet.

4. Kis létszamu allattarté telep esetén az allatok elhelyezésére szolgalo épitményekre
vonatkozo el6irasok:

4.1 Az allatok elhelyezésére szolgalo épitményeknek résmentes szerkezetd, szilard padozata,
mesterségesen - szikség esetén leveglszuré muszaki berendezésen keresztil -
kiszell6ztethets, konnyen tisztan tarthaté kialakitasunak kell lennie. A szomszédos
telekhatar fel6li oldalon nyilaszaro, nyilas vagy mesterséges szell6z6-berendezés nem

épithetd.

4.2 A tragyat legalabb harom oldalrdl zart, vizzar6 szerkezetd tragyagytjtében kell tarolni.
Sziikség szerinti uritésérol és artalmatlanna tételérdl a jogszabalyokban eléirtak szerint
gondoskodni kell!

4.3 Az almostragya tarolasara szolgal6 tragyatelephez csatlakozoan, a hig rész befogadasara
megfelel6 kapacitasa, zart talajszint alatti, szigetelt tragyaléakna létesitése szitkséges. Az
Osszegyujtott higtragya, illetve tragyalé artalommentes elhelyezésérol gondoskodni kell.

4.4 A tragyalevet a kommunalis csatornarendszertol figgetleniil szabad a tragyaléaknaba
vezetni.

4.5 Az allatok elhelyezésére szolgalé épitmények, épitményrészek és a zart tragyagyujték
rendszeres tisztitasarol és fertétlenitésérdl alkalmas modon (hypo, klormész stb.) az
allattart6 koteles gondoskodni.
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Iktatdszam: GYD—02)041 -07/2014. Targy: Készeg TRT feliilvizsgalat
teljes eljaras végsd szakmai vélemény

Ugyintézé:  Kuslits Tibor Mellekletek:-
Telefon: (96) 517-004 Hiv. szdm: 1575-88/2014.
E-mail: kuslits.tibor@gyorkozig,hu Ugyintézé: Szima Andrea

Kdszeg Varos
Polgarmesteri Hivatala

Készeg
Jurisics tér 8.

9731

Huber Laszlo Polgarmester Ur részére

Tisztelt Polgarmester Ur,

a Koszeg Varos Kepviseld-testllete 119/2010. (IV. 24.) szaml hatarozatdval jévahagyott
teleplilesfejlesziési dontése alapjan és a 136/2013. (IX. 26.) szdmd hatarozataban régzitett partnerségi
egyeztetesi szabdlyok betartasa mellett, Takécs Andras telepliéstervezd vezetéseével, 2014, juliusaban,
a varos tObbszor modositoft, 91/2000. (IX. 28.) szamd kézgylilési hatarozattal elfogadott
teleplilésszerkezeti tervének és a szintén t0bbszdr mddositott, 46/2006. (XII. 22.) szami rendeletével
jovahagyott szabalyozasi tervének és helyi épitési szabdlyzatdnak moédositasara készitett, Féépitész
Asszony kézremiikodéseével az allami foepitészi irodaba eljuttatolt, ,Kbszeg Véros Telepilésrendezési
Terve Zarovélemenyezési Dokumeniacio” cimet viseld dokumentumkdietet, az lgyben keletkezett
eldzmenyiratokat és a modositasra el6készitett rendelet-tervezetet attanulmanyoztam. A benyuijtott
adatokrél az épitett kbrnyezet alakitdséarél és védelmérdl sz6ld 1997. évi LXXVII. tv. (tovabbiakban: Etv.)
8. § (2) bekezdése, tovabba a felepiilésfejlesziési koncepcidrdl, az integralt telepiilésfeflesziési
stratégiarél és a lelepiilésrendezési eszk6z6krGl, valamint egyes telepilésrendezési sajétos
jogintézmeényekrdl sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § alapjan kialakitott végs6 szakmai

veéleményem a kovetkezo:

9021 Gyér, Arpad Ut 32.. - Telefon: +36 (96) 507-255 - Fax: +36 (96) 507-205
E-mail: foepitesz@gyorkozig.hut - Honlap: www. kormanyhivatal.hu

9552

ERKEZETT
2016 S7 12





A tervmodositas eléz8 eljarasi Iépései soran keletkezett elézmény iratokat megkiséreltem attekinteni. A
szép szamu terviap mellett hozzavettlegesen 550 oldalt terjedelmii dokumentumhalmaz alapjan
vélelmezem, hogy a terv egyeztetése a font hivatkozott jogszabalyban foglaltaknak megfeleléen tortént

es - bar a véleményemben felvetett kérdésekre nem talditam az anyagban vélaszt - a fentiek alapjan
a targyi dokumentdcio Képviselé-testiilet elé terjesztése ellen kifogast nem emelek.

F&epitesz Asszony szives levelének (1575-88/2014.) masodik felében, tekintette! a Korm. rendelet 28. §
(4) bekezdésére, a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet 111. § (2) bekezdése alapjan, a helyi épitési
szabalyzat elfogadasra javasolt valiozatanak harom pontban, az &ltalanos szabalyokhoz képest
megengedObb elirasai hatalyba léptetéséhez kéri tamogatasomat. Ezzel kapcsolatban dllaspontom a
kivetkezd:

1. Bizonyos utak szabalyozasi szélességének nem kisebb, mint 8 m szélességijre csbkkentését
tamogatom. Az utcak szélessége, kereszimetszetének aranyai a taj és a teleptiles helyi
karakterének fontos hordozdi, ezért szélességi szabalyozasukat a kézlekedésre valé
alkalmassag és a jellegvédelem, e két elv egylites képviseletével, a helyi adottsagok
figyelembevételével lehet helyesen meghatarozni.

2. A kertes mezlgazdasagi terlletek beépithetéségének 5 %-ra torténd emelését reményeim
szerint az Eurdpai Uni6 allattartasi szabalyai mellett a helyi taj épitészeti karaktere fent emlitett
vedelme is indokolja, elsdsorban ezért, a tajban &6 ember és kdrnyezete értelmes és organikus,

hasznot hajié kapcsolata érdekében tAmogatom az eltérést,

3. Nem vilagos, hogy a helyi szabdlyozds az altaldnos szabdlyoktdl miért az attdrt burkolatok
zOldtertileti beszamitasa tekintetében kivén eltérni és miért nem a legkisebb biztosithaté
zOldtertileti hanyad mértéket vizsgalja? A kérés aldtamasztasa kiegészitést igényel, ebben a
formaban nem tamogathato.

Készeg Varos Onkormanyzata Képviseld-testiilete 2014. jilius 10-i rendkivili testileti {lése
jegyz6konyve 18. pontjaban emlitést tesz arrol, hogy az allami féépitész Polgarmester Ur, térségi
tertletfelhasznalasi engedély iranti kérelmét elutasitotta. A hatarozatban valéban az | elutasitom”
megfogalmazas szerepel, de az indoklas alapjan egyértelmd, hogy az OTrT 18. § (1) és (2) bekezdése
nem ad lehetséget a kérelemben foglaltak engedélyezésére, vagyis bar a tervezeit telepiilésrendezési
intézkedés mellett racionalis érvek fogalmazhatdk meg, a féépitésznek ez (igyben nem is volt modja az
engedélyt jogszeriien kiadni.





Tisztelt Polgarmester Ur,

engedje meg, hogy a végsd szakmai vélemény [&nyegének rigzitése utan, a tervezet, illetve az eljaras
folyaman keletkezett iratok kapcsan — valaszom tétovasagat magyardzando - még egy észrevétel erejéig
igénybe vegyem szives tlirelmét.

A telepulésrendezési tervek készitése és egyezietése terén a jogszabaiyoknak mindenben megfeleld
elbkeszités és a legszélesebb kor(l egyeztetés, valamint a szabalyszerli jovahagyas fontos,
tulajdonkeppen megkeriihetetlen dolog. De van egy olyasfajta, nem kevésbé fontos igény vele szemben,
mely semmiféle irott jogszabalyban nincs rogzitve, mégis alapvetd, a készittetd és a véleményezd
szamara egyarant fontos. Ez pedig, hogy a kidolgozott anyag attekinthet, megérthets, a lényegre
koncentralé, relevans informaciokat felmutaté legyen. Ez azért fontos, mert abba a helyzetbe hozza a
Megbizdt (és a tervezet véleményez&jét), hogy vilagosan lassa teleplilése helyzetét, megolddsra vard
problemait €s a megoldasra vezetd alternativakat is, melyek kozil valasztani van médja. Jelen
dokumentacio vélhetdleg maximalisan megfelel az irott jog szabalyainak, még tui is biztositja bizonyos
tekintetben azokat, de lathatdlag szinleg sem célja, hogy tanulmanyozoja atlassa és a problémat magat,
a varos elétt tornyosuld telepillésrendezési nehézségeket és az azok megoldaséra tett javaslatokat.
Lathatdlag hatalmas, szinte elolvashatatlan mennyiségll adathalmazzal talalia szembe magat a
véleményezd, olyan adathalmazzal, mely rendkivil nagy szamban tartalmaz a cél szempontjabol,
egyaltalan a megértés szempontjabol irrelevans adatokat és dokumentumokat. Nehéz a relevanciat
igazolni olyan telepllésfejlesztési koncepcio becsatolasa esetében, mely a varos elérend® céljai kozoit
példaul felsorolia az Eurdpai Uniéba vald belépésre vald felkészlilést, de a rézkori régészeti
Osszeflggések is nehezen kapcsolhatok éssze a megoldasra varé teleplilésrendezési problémékkal.
Ugyanakkor a térségi kapcsolatok hatdron atnydlé elemzése igencsak fontos témajdban csak egy
befejezetlen mondatot talaltam, melyet a mil késiitﬁje kérésemre sem fejezett be. A md
(telepllésrendezési terv mddositasa, felllvizsgélat) készitbinek kdre sem teliesen vilagos. A végsd
szakmai véleményre benyUjiott munka a szerzék nevének, jogosultsagukat igazold nyilvantartasi szamuk
megadasaval eés alairgsukkal, egy alairé lappal indul, de az anyagban felbukkannak oft nem szerepid
nevek is. Az anyagban elszértan felbukkan egy-egy szakén® alairasa és szakvéleménye, mondjuk
Hirkoziési Fejezet cimmel, minden dsszefliggés nélkiil, vagy megjelenik véletlenszer(ien az anyagban
egy tervezdi valasz a Nyugat-dunantdli Vizlgyi lgazgatosag észrevételére (a tdbbire nem) egy
tervez6tél, aki nem szerepe! név szerint az alaird lapon. Els6 attekintésre nehéz a szerkesztés jeleit
felfedezni. Nem vilagos, hogy mondjuk a ,Véleményezési szakasz' anyagaban miért szerepel a
modositasra elbkeszitett rendelet teljes tartalma kétszer, majd 6nallé kétetben harmadszor, vagy van-e
kiilonbség ' a terjedelmes rendelettervezetek kézott? Olmod alldsfoglaldsa példaul, mely egy
gyorsforgalmi 0f nyomvonalat kifogasolja, tdbbedszer kerll a tanuimanyozd szeme elé azonos
tartalommal, de nem deriil ki, hogy egyaltalan relevéns-e a felvetése, vagy hogy mi arra a varos érdemi
vélasza? A sajat leveleimmel taldlkozom az anyagban, de a tervezéi (?) megkeresés hianyaban nem
érthetd, mire is valaszolok. Es sajnos az altalam felvetett kérdésekre sem kaptam valaszt.





Az a tanulmanyozo benyomasa, hogy hatalmas, strukturalatlan adathaimaz all elétte szerkesztés nélkiil,
mely ~ valamiféle formalis perfekcié igézetében — vélogatas nélkil tartalmaz relevans, de nagyobb
szAmban irrelevans dokumentumeokat. Mintha az anyag nem azzal az ambicidval késziilt voina, hogy az
olyan laikusok is megértsék, mint az allami féépitész. Valojaban még azt sem konny( megallapitani,
hogy hany ponton terveznek modositést a helyi rendelkezéseken. Pedig maga a 314/2012. (IX. 8.) Korm.
rendelet 11. § (6) bekezdése a helyi épitési szabalyzat kidolgozasanak tartalmi elemei tekintetében

kimondja:

Az 1. és a 3. mellékletben meghatérozott tartalom elemei dsszevonhatdk, fejezeten beliil
atcsoportosithatok, bovithet6k, egyes részelemei a felepiilésrendezési feladatnak megfelelden a
tervezési teriilet adolisagainak figyelembevételével indokolt esetben ethagyhaték.”

Vagyis hogy a megalapozé vizsgalatok és alatamaszié javaslatok kére az adott probléma kapesan
relevans tényekhez és koriilményekhez kell igazodjon. Szamomra az utolsd egyértelm, Vilégos
dokumentum az Ugyben Onkormanyzat 119/2010 (VI. 24.) szamu képvisels-testilleti hatarozata volt,
mely attekinthetben Osszefoglalta azokat a problémakat, melyekkel foglalkozni szilkkséges. Tiszielettel
javaslom tehat - nem utolsé sorban annak érdekében, hogy teleplilésrendezési munkajukat én is, masok
is kbnnyebben segithessék -, hogy a jovEében készlié teleplilésrendezeési terveik és azok mddositdsai
esetében hivjak fel a tervezdk figyelmét a fenti dsszefiggésekre és keérjgk ket  felhasznalobarat®
dokumentumok Gsszeallitasara, annak érdekében, hogy Koészeg eékszerdobozaban az urbanista is

konnyebben eligazodjon.

Felhivom Polgarmester Ur figyelmét tovabba, hogy a telepiilésfejlesziési koncepciérél, az integralt
telepilesfejlesztési stratégiarol és a telepllésrendezési eszkozokrdl, valamint egyes telepllésrendezési
sajatos jogintézmeényekrdl szold 314/2012. (X1. 8.) Korm. rendelet 43.§-a az aldbbiak szerint rendelkezik:

«(1) A telepiliésrendezési eszkéz legkorabban:

a}l (...)a telepillésrendezési eszkdz (2) bekezdés szerinti kéziését koveté 15. napon, de
leghamarabb az elfogadéstodl szamitott 30. napon Iép hatélyba. (...)

(2) A polgarmester a telepiilésrendezési eszkbzt ~ az effogadasardl sz616 jegyzékényvve! egyiitt
— a képviselb-testiileti dontést kéveté 15 napon beliil megkiildi az affami f6épitésznek és az
eljarasban részt vevé Gsszes dllamigazgatasi szervnek, vagy az elektronikus dfon hitelesitett
dokumentumok elérését biztositva 15 napon beliil értesiti az &llami f6épitészt és az eljarésban
reszt vevo dsszes alfamigazgatasi szervet annak elérésilehetoségérol.

(3) Amennyiben az éllami foépitész vagy az eljarasban részt vevd allamigazgatasi szerv
jogszabalyi litkbzést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fovarosi és megyei
kormanyhivatalnal — a polgarmester egyidejii tajékoztatasa melleft — a felepiilésrendezési
dontés jogszerliségével kapcsolatos térvényességi feliigyeleti eljaras lefolytatasat,

(4) A polgarmester gondoskodik a teleptilésrendezési eszkéz Etv. 8. § (4) bekezdése szerinti
nyilvénosséagarol.”





Emiékeztetem, hogy zaré véleményemet a déntésre jogosult testillettel ismertetni kell.

A dokumentéciot részemre 1-1 papiralap, illetve elekironikus adathordozén régzitett (PDF formatumuy)
peldanyban, a terviapokon vonatkozé rendelet, vagy hatérozat szémat foltiintetve és azt a jegyz6 éital
hitelesitve kérem megkiildeni. Emlékeztetem arra is, hogy a jovahagyott teljes tartalmi dokumentaciot
megorzésre a Lechner Lajos Tudaskézpont Teriileti, Epitésiigyi, Orokségvédelmi és Informatikai
Nonprofit KFT. ( 1111 Budapest, Budafoki 0t 59. E/3. ép.) rendelkezésére kell bocsatani.

Gybr, 2014. szeptember 1.

Tiszielettel,

Kuslits Tibor
allami féépité
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4. melléklet

1. sz. mintakeresztszelvény
Lako pihend dvezeti utca mintakeresztszelvénye
12,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén

24 forgalmi sav X zd X jarda >

2. sz. mintakeresztszelvény

Lako6utca mintaszelvénye
8,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén

|
|
|
|
|
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1,00 2,50 L 2,50 y, 200

Wisvisssitl
<(zd X

forgalmi sav X jada >

Aminta-keresztszelvényeken szerepld utcak miiszaki paraméterei (forgalmi sév szélesség, kiemelt szegélyek kozotti burkolat-szélesség, stb.)
tajékoztato jellegiiek, azoknak a hatosagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a
beltertileti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek.






4. melléklet

3. sz. mintakeresztszelvény
Kiszolgal6 utca mintakeresztszelvénye
12,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén

 jarda X zld X forgalmi sav X zld X jarda >

4. sz. mintakeresztszelvény
Kiszolgalé utca mintakeresztszelvénye
14,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén

v
L
L=
/
.
A >
'
N
3.00 2.5 1,50

 jarda X z0ld X forgalmi sav X z6ld X jarda >

A minta-keresztszelvényeken szerepld utcak miiszaki paraméterei (forgalmi sav szélesség, kiemelt szegélyek kdzotti burkolat-szélesség, stb.)
tajékoztato jellegiiek, azoknak a hatésagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a
beltertileti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek.






4. melléklet

5. sz. mintakeresztszelvény
Gyljté utca mintakeresztszelvénye
14,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén

 jarda X z0ld > forgalmi sav X z6ld X jarda >

6. sz. mintakeresztszelvény
Gyljté utca mintakeresztszelvénye
16,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén

2
‘ =
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\
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16100 ~
3.25 L 3.25 35 , 150

 jarda X z6ld X forgalmi sav X z6ld X jada >

A minta-keresztszelvényeken szerepld utcak miiszaki paraméterei (forgalmi sav szélesség, kiemelt szegélyek kozotti burkolat-szélesség, stb.)
tajékoztato jellegiiek, azoknak a hatosagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a
belteriileti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek.






7. sz. mintakeresztszelvény
GyUjté utca mintakeresztszelvénye

18,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén

. 18,00
2.00 T 275 3.25 T 3.25 475 L, 200
15% , 225% ! 225% (15%

 jarda X z6ld X forgalmi sav X

Aminta-keresztszelvényeken szerepl utcak miiszaki paraméterei (forgalmi sav szélesség, kiemelt szegélyek kozstti burkolat-szélesség, stb.)
tajekoztato jellegliek, azoknak a hatosagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a K6zutak Tervezése c. UT 2-1.201:2004 Utiigyi Miszaki
El6iras (4.7. pont) beltertleti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek. Orszagos kozutakon a UME eldirasainak betartasa kételezo!
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8. sz. mintakeresztszelvény
87.sz. Kdm-Szombathely-Kdszeg
Il. rend(i féut mintaszelvénye,
Kilterulet 25,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén
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< z8ld z0ld-padka XX forgalmi sav z0ld-padka XX >

Aminta-keresztszelvényeken szerepld utcak miiszaki paraméterei (forgalmi sav szélesség, kiemelt szegélyek kdzotti burkolat-szélesség, stb.)
tajékoztato jellegliek, azoknak a hatdsagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a

kiiltertleti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek.






9. sz. mintakeresztszelvény
87.sz. Kdm-Szombathely-Kdszeg
|l rend(i féut mintaszelvénye
Klterilet 30,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén
Belterilet déli hatara-kozigazgatasi tertlet déli hatara kozott

30/00

12100
2.25 375 375 225
6.00 6,00

24 z0ld X arok X 26d-padkx forgalmi sav X zold-padka X arok X z6ld >

Aminta-keresztszelvényeken szerepld utcak miiszaki paraméterei (forgalmi sav szélesség, kiemelt szegélyek kozotti burkolat-szélesség, stb.)
tajékoztato jelleglek, azoknak a hatdsagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a
kiiltertileti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek.
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10. sz. mintakeresztszelvény
87.sz. Kdm-Szombathely-Kdszeg
Il rend(i féut mintaszelvénye

Belteriilet 25,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén

Korhaz u.-8627 |. Ut kozott

|
25100
L 3,75 | 3.75 i
25 25,1
20 15 20L
|
(225 | 225%,

< zd X jada X z6ld X forgalmi sav X

z6ld

X

jarda X

z0ld

>

Aminta-keresztszelvényeken szerepld utcak miiszaki paraméterei (forgalmi sav szélesség, kiemelt szegélyek kozétti burkolat-szélesség, stb.)
tajékoztato jellegiiek, azoknak a hatosagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a
belteriileti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek.
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11. sz. mintakeresztszelvény
87.sz. Kdm-Szombathely-Kdszeg
|I. rend(i f6ut mintaszelvénye
Belterilet 24,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén
8627 j. ut-Caki ut kozott

\
24100
., 375 L 3,75 ¥
25 25, L
20 15 20
\
2-2,5%l

_

 z0d X jarda X zold X forgalmi sav X

z0ld X jarda XX z6ld

>

A minta-keresztszelvényeken szereplé utcak miiszaki paraméterei (forgaimi sav szélesség, kiemelt szegélyek kozotti burkolat-szélesség, stb.)
tajékoztato jellegiiek, azoknak a hatosagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a
beltertileti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek.
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12. sz. mintakeresztszelvény
87.sz. Kdm-Szombathely-Kdszeg
Il rend(i féut mintaszelvénye

Belterilet 19,30 m széles szabalyozasi szélesség esetén

Gyongyos patak-vasut kozott

3.75 L

2-25% 1

5%

C zd X jarda X z6ld X

forgalmi sav

z0ld

X

jarda X

z0ld

>

Aminta-keresztszelvényeken szerepld utcak miiszaki paraméterei (forgalmi sav szélesség, kiemelt szegélyek kozotti burkolat-szélesség, stb.)
tajékoztato jellegliek, azoknak a hatdsagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a
beltertileti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek.
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13. sz. mintakeresztszelvény
87.sz. Kdm-Szombathely-Kdszeg
|I. rend(i f6ut mintaszelvénye
Belteriilet 26,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén
Caki ut-benzinkut kdzott

26!00

3.75 | 3.75

25 25, 1
20 15 20

2-25%

<

z0ld

X jada X z6ld X forgalmi sav X

z6ld

X

jarda

X

z6ld

>

Aminta-keresztszelvényeken szerepld utcak miiszaki paraméterei (forgalmi sav szélesség, kiemelt szegélyek kozétti burkolat-szélesség, stb.)
tajékoztato jellegiiek, azoknak a hatosagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a
belteriileti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek.
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14. sz. mintakeresztszelvény
87.sz. Kdm-Szombathely-Kdszeg
|I. rend(i f6ut mintaszelvénye
Belterilet 24,00 m széles szabalyozasi szélesség esetén
Benzinkut-belterulet déli hatara

|
24100
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25
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|
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2-25%
.

 z0d X jarda X zold X forgalmi sav X

z0ld

X

jarda

X

z0ld

>

Aminta-keresztszelvényeken szerepld utcak miiszaki paraméterei (forgalmi sav szélesség, kiemelt szegélyek kdzotti burkolat-szélesség, stb.)
tajékoztato jellegliek, azoknak a hatdsagi engedélyezés és a kivitelezés soran meg kell felelni a
beltertileti utakra vonatkozo keresztszelvény paramétereinek.
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2. melléklet a ....../2014. (....) 6nkormanyzati rendelethez

Az egyes épitési Ovezetekre és Gvezetekre vonatkozd elGirasok
A) BEEPITESRE SZANT TERULETEK EPITESI OVEZETI ELOIRASAI

s

A B | C D E F G H
1 OVEZET! BEEPITES SZABALYAI TELEKALAKITAS SZABALYAI
ADATOK
rr;zg:gge:s;t megengedett | megengedett el6kert megengedett | megengedett
5 Ovezet jele | beépitési %ép(ﬁ\ét- Ieglnzla\gyob,b I:egkisg.bb legkisebb legkisebb IegkisePb
méd magassig beeplzettseg zoldielulet mérete szélesség teIektezruIet
(m) (%) (%) (m) (m) (m?)
3 | Lk - Kisvarosias lakoéteriilet
4 Lk-H1/1 Z 4,5 50 K(20) 0 - -
5 Lk-H1/2 Z 4,5 K(60) K(20) 0 - -
6 Lk-H1/3 Z K(4,5) K(45) K(20) 0 - -
7 Lk-H1/4 z 5,5 50 K(25) 0 - -
) Lk-H1/5 Z 5,5 K(60) K(20) 0 - -
9 Lk-H1/6 Z K(6,0) 50 K(25) 0 - -
10 Lk-H1/7 Z K(6,0) 40 K(20) 0 - -
11 Lk-H1/8 Z K(6,0) K(60) K(20) 0 - -
12 Lk-H1/9 Z K(7,5) K(60) K(20) 0 - -
13 | Lk-H1/10 Z K(12,5) K(60) K(20) 0 - -
14 | Lk-H1/11 Z 5,5 30 K(30) 0 - -
15 | Lk-H1/12 K K(4,5) K(60) K(20) 0 - -
16 Lk-H2/1 o) 3,5 60 K(20) 0 - -
17 Lk-H2/2 o) 3,5 40 K(20) 0 - -
18 Lk-H2/3 0] 4,5 40 K(20) 0 - -
19 Lk-H2/4 K 4,5 40 K(30) 0 - -
20 Lk-H3/1 K K(3,5) K(60) K(20) 0 - -
21 Lk-H3/2 K K(4,5) K(50) K(20) 0 - -
22 Lk-H3/3 K K(4,5) K(60) K(20) 0 - -
23 Lk-H4/1 o) K(4,5) K(30) K(40) OTEK szerint - -
24 Lk-H4/2 0 K(6,0) K(30) K(40) OTEK szerint - -
25 Lk-A1K/1 Sz 5,5 35 40 OTEK szerint - -
26 Lk- A1K/2 Sz 4,5 35 40 OTEK szerint - -
27 | Lk-A1K/3 Sz 7,5 30 40 OTEK szerint - -
28 Lk- A1K/4 Sz 4,5 30 40 OTEK szerint - -
29 Lk- A1K/5 (0] 4,5 35 40 OTEK szerint - -
30 | Lk-A1K/6 0] 6,0 45 30 OTEK szerint - -
31 Lk- A1K/7 0] 4,5 45 30 OTEK szerint - -
32 | Lk-A1K/8 0] 5,5 35 40 OTEK szerint - -
33 Lk- A1K/9 z 5,5 45 30 OTEK szerint - -
34 Lk- A1K/10 VA 7,5 45 30 OTEK szerint - -
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35 LK-ALK/11 45 K(60) K(20) OTEK szerint sorhéz:':\s j'eIIegl’j has,zrllélat
szerinti telekalakitas
36 | Lk-A2K/1 Sz 7,5 30 40 OTEK szerint . .
37 | Lk-A2K/2 Y4 7,5 45 30 OTEK szerint - -
38 | Lk-A2K/3 Sz 10,5 30 40 OTEK szerint . .
39 | Lk-A2K/4 YA 7,5 35 35 OTEK szerint - -
40 Lk- A2K/5 Sz K(12,5) 35 60 OTEK szerint nem megoszthato
41 Lk-A1/1 YA 4,5 20 40 OTEK szerint 18 700
42 Lk-A1/2 Z 5,5 45 30 OTEK szerint 12 400
43 Lk-A1/3 Sz 5,5 30 30 OTEK szerint 12 400
OTEK szerint,
44 Lk-A1/4 SZ 5,5 30 40 gépjérm(i:c,érolé 16 900
0 m-TOL
S kaws z 45 OTEKszerint | OTEK szerint | CTEK szerint sorhazas jellegdl hasznalat
szerinti telekalakitds
46 Lk-A2/1 Sz 6,0 30 40 OTEK szerint 18 2000
47 Lk-A2/2 Sz 6,0 40 30 OTEK szerint 18 720
48 Lk-A2/3 Y4 7,5 30 40 OTEK szerint 18 720
49 Lk-A2/4 Sz 7,5 30 40 OTEK szerint 18 900
50 Lk-A2/5 Sz 10,5 30 40 OTEK szerint 18 3000
51 Lk-A2/6 Y4 10,5 30 40 10 18 1200
52 Lk-A2/7 Y4 7,5 30 40 OTEK szerint 12 2000
53 Lk-A2/8 K 10,5 OTEK szerint | OTEK szerint | OTEK szerint - -
54 Lk-T1/1 Y4 7,5 40 OTEK szerint OTEK szerint - 800
55 Lk-T2/1 7,5 OTEK szerint OTEK szerint OTEK szerint - -
56 Lk-T3/1 7,5 50 OTEK szerint 0 . 2000
57 Lke - Kertvarosias lakéteriilet
58 | Lke-A1K/1 Sz 5,5 K(30) K(50) OTEK szerint . .
OTEK szerint,
59 | Lke-A1K/2 57 5,5 K(30) K(50) nyitott-fedett ] ]
gépjarmlitarolo
0 m-tdl
60 | Lke-AlK/3 Sz 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint - -
61 | Lke-A1K/4 Sz 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint . .
62 | Lke-A1K/5 Sz 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint - -
63 | Lke-A1K/6 Sz 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint . .
64 | Lke-A1K/7 Sz 4,5 K(25) K(50) OTEK szerint - -
65 | Lke-A1K/8 Sz 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint . .
66 | Lke-A1K/9 Sz 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint - -
67 A B C D E F G H
68 | Lke-A1K/10 Sz 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint . .
OTEK szerint
69 | Lke-A1K/11 0 5,5 K(30) K(50) nyitott-fedett ] ]
gépjarmlitarolo
0 m-tdl
70 | Lke-A1K/12 0 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint - -
71 | Lke-A1K/13 0 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint . .
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72 | Lke-A1K/14 o] 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint - -
73 | Lke-A1K/15 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint - -
74 | Lke-A1K/16 V4 4,5 K(30) K(50) OTEK szerint - -
75 | Lke-A1K/17 Y4 6,0 K(30) K(50) OTEK szerint - -
76 6,0 OTEK szerint
(kozterulet
Lke-A1K/18 0 feloli K(30) K(50) - -
homlokzatma-
gassag: 4,5 m)
77 | Lke-A2K/1 Y4 7,0 K(30) K(50) OTEK szerint - -
78 Lke-A1/1 Y4 4,5 25 OTEK szerint OTEK szerint 18 900
79 Lke-A1/2 Y4 4,5 20 OTEK szerint | OTEK szerint 16 900
80 Lke-A1/3 Y4 4,5 25 OTEK szerint OTEK szerint 20 900
OTEK szerint,
81 Lke-A1/4 Sz 4,5 20 OTEK szerint gépjarm(itarold 16 900
0 m-tél

82 Lke-A1/5 Sz 4,5 20 OTEK szerint OTEK szerint 20 1000
83 Lke-A1/6 Y4 4,5 15 OTEK szerint OTEK szerint 20 900
84 Lke-A1/7 Y4 4,5 25 OTEK szerint OTEK szerint 20 900
85 Lke-A1/8 Y4 4,5 20 OTEK szerint | OTEK szerint 18 700
86 Lke-A1/9 Y4 4,5 25 OTEK szerint OTEK szerint 16 800
87 | Lke-A1/10 Y4 4,5 25 OTEK szerint | OTEK szerint 16 700
88 Lke-A1/11 Y4 4,5 20 OTEK szerint OTEK szerint 20 900
89 | Lke-A1/12 o] 4,5 OTEK szerint | OTEK szerint | OTEK szerint 14 600
90 | Lke-A1/13 0 4,5 20 OTEK szerint OTEK szerint 14 700
91 | Lke-A1/14 o] 4,5 15 OTEK szerint | OTEK szerint 14 900
92 | Lke-A1/15 Y4 4,5 25 OTEK szerint OTEK szerint TCST-16 TCST - 700
93 | Lke-A1/16 Y4 4,5 20 OTEK szerint | OTEK szerint TCST- 16 TCST - 1200
94 Lke-z1/1 Y4 4,5 15 70 5-10 20 2000
95 Lke-71/2 Y4 4,5 15 60 5-10 20 1500
96 Lke-71/3 Y4 4,5 15 70 5-10 20 1500
97 Lke-Z1/4 Y4 4,5 15 60 5-10 18 1100
98 Lke-z2/1 Y4 4,5 15 70 5-10 20 2000
99 | Lke-z2/2 Y4 4,5 15 70 5-10 18 1200
100 | Lke-Z2/3 Y4 4,5 15 70 5-10 18 900
101 | Lke-z2/4 Y4 4,5 15 60 5-10 18 1200
102 | Lke-z2/5 o] 4,5 15 60 5-10 14 1200
103 | Lf- falusias lakéteriilet
104 | Lf-A1K/1 0 4,5 25 OTEK szerint K (5-10) - -
105 | Lf-A1K/2 o] 4,5 K (30) OTEK szerint K (5-10) - -
106 | Lf-A1K/3 0 4,5 K (30) OTEK szerint K (5-10) - -
107 | Lf-A1K/4 V4 4,5 K (30) OTEK szerint K (5-10) - -
108| Lf-A1/1 0 4,5 25 OTEK szerint 5-10 18 900
109 | Lf-A1/2 o] 4,5 OTEK szerint | OTEK szerint 5-10 18 900
110 | Vt-Telepiiléskozpont vegyes teriilet
111 Vt-1/1 | z 7,5 40 25 0 - -
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112 Vt-1/2 V4 K (7,5) K (45) OTEK szerint 0 - -
113 Vt-1/3 Z K (6,0) K (75) OTEK szerint 0 - -
114 Vt-1/4 V4 K (7,5) K (75) OTEK szerint 0 - -
115 Vt-1/5 Z K (7,5) K (60) OTEK szerint 0 - -
116 Vt-1/6 Y4 7,5 40 30 0 18 2000
117 Vt-2/1 Z 7,5 60 20 0 - -
118 Vt-2/2 V4 K (7,5) K (75) OTEK szerint 0 - -
119 Vt-2/3 Z K (7,5) K (75) OTEK szerint 0 - -
120 Vt-2/4 V4 K (7,5) K (60) OTEK szerint 0 - -
121 Vt-2/5 V4 7,5 45 35 0 - -
122 Vt-3/1 Z K(7,5) K (80) OTEK szerint 0 - -
123 Vt-3/2 Y4 7,5 60 20 OTEK szerint - -
124 Vt-4/1 Y4 7,5 60 20 0-10 - -
125 Vi — Intézmény teriilet
126 Vi-A/1 Y4 7,5 OTEK szerint OTEK szerint OTEK szerint - -
127 Vi-A/2 7 K (7,5) 15 75 OTEK szerint nem ,
megoszthaté
128 Vi-A/3 Y4 6,0 8 OTEK szerint - - 2500
129| Vi-AK/1 K K K OTEK szerint K K K
130| Vi-AK/2 Y4 K (7,5) OTEK szerint OTEK szerint K - -
131| Vi-AK/3 7,5 OTEK szerint | OTEK szerint 0 - -
132 Vi-AK/4 7,5 OTEK szerint OTEK szerint OTEK szerint - -
133| Vi-AK/5 Y4 (K) 4,5 OTEK szerint | OTEK szerint | OTEK szerint - -
134 | Vi-AK/6 z 7,5 40 20 OTEK szerint - -
135| Vi-AK/7 Y4 7,5 40 20 OTEK szerint - -
136| Vi-AK/8 Z K (7,5) K (40) 20 OTEK szerint - -
137 | Vi-AK/9 Y4 7,5 40 20 OTEK szerint - -
138 | Vi-AK/10 K K (80) OTEK szerint 0 - -
139| Vi-AK/11 K K (80) OTEK szerint | OTEK szerint - -
140 | Vi-AK/12 K K (80) OTEK szerint OTEK szerint - -
141| Vi-AK/13 K (7,5) K (80) OTEK szerint K
142 | Vi-AK/14 YA K (7,5) 15 75 OTEK szerint - 2000
143 | Vi-AK/15 Y4 K (7,5) 10 80 OTEK szerint - 2000
1441 Viak/16 57 4,5 10 80 OTEK szerint nem
megoszthaté
145 | Vi-AK/17 YA K (7,5) 15 75 OTEK szerint - 2000
146 Vi-AK/18 7 55 15 - OTEK szerint nem ,
megoszthato
147 | Vi-AK/19 Sz 4,5 15 75 OTEK szerint - -
148 | Vi-AK/20 YA 4,5 10 70 OTEK szerint - 2000
149 | Vi-AK/21 Y4 (K) 6,0 30 OTEK szerint | OTEK szerint - 2000
150 Vi-E/1 K K K (80) OTEK szerint OTEK szerint - -
151 | Gksz - Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriilet
152 | Gksz-K/1 Z 7,5 K (40) K (25) K (10) - -
153 | Gksz-K/2 Sz 7,5 K (40) K (25) K (10) - 1500
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154 | Gksz-K/3 Sz 7,5 K (60) K (25) K (10) . 1500
155 | Gksz-K/4 Sz 7,5 K (60) K (25) K (10) - 1500
156 | Gksz-K/5 Sz 6,0 K (40) K (30) K (10) . 1500
157 | Gksz-K/6 Sz 7,5 K (40) K (25) K (10) - 2000
158 | Gksz-K/7 K 7,5 K (60) K (20) K (10) . .
159 | Gksz-K/8 Sz 6,0 K (30) K (30) K (10) - 3000
160| Gksz-K/9 Sz 4,5 K (30) K (30) OTEK szerint - 2000
161 | Gksz-A/1 Y4 7,5 30 35 5 - 1000
162 | Gksz-A/2 Sz 5,5 30 35 5 . 1200
163 | Gksz-A/3 Y4 4,5 30 35 5 - 1500
164 | Gksz-A/4 Sz 6,0 30 35 5 . 1500
165| Gksz-A/S Sz 7,5 40 25 15 - 1500
166 | Gksz-A/6 Sz 9,0 OTEK szerint | OTEK szerint - 1500
167 | Gksz-A/7 Y4 9,0 50 25 - 1500
168 | Gksz-A/8 Sz 6,0 30 35 . 2500
169 | Gksz-A/9 Y4 7,5 30 35 10 - 2500
170 | Gksz-A/10 Sz 4,5 20 40 10 - 5000
181 | Gksz-A/11 Sz 7,5 30 35 10 - 5000
182 | Gksz-A/12 Y4 4,5 20 40 5 . 2500
183 | Gip — Egyéb ipari gazdasagi teriilet
184| Gip-K/1 Y4 7,5 K (40) K (25) K (10) . 2500
185| Gip-K/2 YA 7,5 K (50) K (25) K (10) - 1500
186 | Gip-K/3 Y4 10,5 K (40) K (25) K (10) . 5000
187| Gip-K/4 YA 5,5 50 25 5 - 700
188 | Gip-A/1 Y4 7,5 30 35 10 . 2500
189 | Gip-A/2 YA 7,5 40 30 10 - 5000
190 | Gip-A/3 Y4 10,5 40 30 10 - 5000
191| Gip-A/4 YA 9,0 40 30 10 - 5000
192 | Gip-A/5 Y4 7,5 OTEK szerint | OTEK szerint 10 - 2500
193 | Gip-A/6 YA 6,0 40 30 10 - 3000
194 | Gip-Mg/1 Y4 7,5 30 40 10 . 3000
195 | G - Udiilhazas udiiléteriilet
196 Ou-K/1 YA K (4,5) K (20) K (65) OTEK szerint - 1200
197 | Uu-A1/1 Y4 4,5 15 70 OTEK szerint 20 3000
198| UOu-A1/2 YA 6,0 20 50 OTEK szerint 18 800
199 | Uu-A1/3 Sz 4,5 15 50 OTEK szerint 16 550
200 | Uh - Hétvégi hazas idilGteriilet
201 K (5-10)

Uh-K/1 Y4 K (4,5) K (10) K (80) gépjarmiitarold - 2000

0 m-tdl

202 Oh-K/2 YA K (4,5) K (10) K (80) K (5-10) - 550
203| Uh-z1/1 Sz 4,5 10 80 5-10 - 1100
204 | K- Kiilonleges teriilet
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205 K-z/1 Sz 4,5 2 80 OTEK szerint - 5000
206 K-B/1 Sz 7,5 15 60 OTEK szerint - 5000
207 K-H/1 Sz 9,0 10 70 OTEK szerint - 5000
208 K-Sz/1 Y4 8,5 15 OTEK szerint OTEK szerint - 2000
209 K-Sz/2 Sz 8,5 15 OTEK szerint | OTEK szerint - 5000
210 K-Sz/3 Y4 4,5 20 OTEK szerint OTEK szerint - 1500
211 K-Sz/4 Sz 6,0 OTEK szerint | OTEK szerint - 10000
212 K-T/1 Y4 4,5 80 OTEK szerint - 5000
213 K-T/2 Sz 4,5 80 OTEK szerint - 5000
214 K-Vv/1 Y4 6,0 20 50 OTEK szerint 30 2000
215 K-V/2 Sz 7,5 20 50 OTEK szerint 30 3000
216 K-V/3 Sz 4,5 20 50 OTEK szerint 30 2000
217 K-K/1 Sz 4,5 OTEK szerint | OTEK szerint 0 - -

218 K-Vt/1 Y4 (K) 6,0 K (5) K (60) OTEK szerint - -

219 K-Kr/1 Sz 5,5 15 OTEK szerint | OTEK szerint - 2500
220 K-Ktc/1 Y4 6,0 25 OTEK szerint OTEK szerint - 4000
221 K-G/1 V4 3,0 OTEK szerint | OTEK szerint 0 - -
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e

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK EPITESI OVEZETI ELOIRASAI

A B C D E F G
1 OVEZETI ADATOK BEEPITES SZABALYAI EGYEB ELOIRASOK
megengedett «
I bh megengedett | megengedett el6kert
bvezet jele beépitési | conaBYO legnagyobb legkisebb legkisebb
2 } éplilet- - ] N - )
méd magasség beépitettség zoldfelilet mérete
% %
(m) (%) (%) (m)
3 K6 — Kozuti kozlekedési terilet
4 K&-01 - - - - - OTEK szerint
5 K&-02 - - - - - OTEK szerint
6 K&-03 - - - - - OTEK szerint
7 K6-04 - - - - - OTEK szerint
8 K6-05 - - - - - OTEK szerint
9 K&-06 - - - - - OTEK szerint
a f6 rendeltetésen
tal
ib rendeltetés:
10 K6-07 - 7,5 80 ; - egyeb rendeftetes
2 %0s
beépitettséggel
elhelyezhet6
11 K6-08 - - - - - OTEK szerint
Kok — Kotottpalyas kozlekedési teriilet
13 Kok-01 \ sz | 7,5 \ - - - R
14 | Zkk — Kozkert
15 Zkk \ sz | 4,5 \ OTEK szerint | OTEK szerint | - -
16 | Ev—Védelmi erdéteriilet
17 Ev-E - - - - - OTEK szerint
18 Ev-M - - - - - OTEK szerint
19 Ev-H - - - - - OTEK szerint
20 Ev-V - - - - - OTEK szerint
21 Ev-T - - - - - OTEK szerint
22 Ev-U - - - - - OTEK szerint
23 Ev-N - - - - - OTEK szerint
24 | Eg- Gazdasagi erdéteriilet
25 Eg-A Sz 4,5 OTEK szerint - - -
K (OTEK -
26 Eg-K K K(4.5) ( . - -
szerint)
27 | Ek-Kozjoléti erdébteriilet
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28 Ek-A sz 4,5 OTEK szerint - -
29 | Ma- Altalanos mezdgazdasagi teriilet
gazdasagi (az
épuletek, . . .
épiiletenkenti uzemeles'technolog
brutté 1a
M-l alapteriilete érdekében, és
30 sz 5,5 500m?, min. 10 m toronyjellegii
alapterilete X
legfeljebb 300 m? indokolt esetben —
max. 10,5 m
éplletmagassag)
(az
gazdasagi lizemeléstechnoldg
épuletek, ia
épiiletenkénti 3 ) ,
55 brutté érdekében, és
31 Ma-11 Sz ! alapteriilete min. 10 m toronyjellegi
500 m?, épitményeknél —
lakéépiilet brutto indokolt esetben —
alapterilete
legfeljebb 300 m? max. 10,5 m
éplletmagassag)
(az
lizemeléstechnolog
ia
45 érdekében, és
32 Mé-IlI Sz ’ OTEK szerint min. 5 m toronyjellegl
épitményeknél —
indokolt esetben —
max. 10,5 m
épliletmagassag)
Az éplletek Osszes
05 bruttd alapterilete
33 Ma-K Sz 4,5 ’ min. 10 m telkenként
legfeljebb:
600 m?
34 | Mk-Kertes mezdgazdasagi teriilet
Kialakithato
. legkisebb
5 MKk-I Sz 4,5 OTEK int K (min. 10
3 szerin (min m) telekterilet: 1500
mZ
Kialakithaté
. legkisebb
36 Mk-II SZ 4,5 OTEK szerint K (min. 10 m) & .
telekterilet: 1500
mZ
Kialakithaté
. legkisebb
37 MKk-III SZ 4,5 OTEK szerint K (min. 10 m .
( ) telekterilet: 1500
m2
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A lakéfunkcid a
megengedett 5%-
os beépitettség

felét
] nem haladhatja
38 Mk-IV Sz 4,5 5 - K (min. 10 m) mes.
Kialakithato
legkisebb
telekterilet: 1500
mZ
K (min. 10 m) Kialakithaté
) snidrmiitarold legkisebb
39 Mk-V sz 4,5 OTEK szerint - gepjarmutaroio cgKise
0 m-tdl telekterilet: 1500
mZ
40 | V- Vizgazdalkodasi teriilet
max.
lizemelés-
41 V-l - 4,5 technoldgidhoz - - -
szikséges
mértékben
beépitési mod
lizemelés-
42 V-II Sz 7,5 2 - - H C
technoldgia miatt
modosulhat
43 V-lil - - - - - OTEK szerint
44 | Kb- Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet
45 Kb-S Sz 6,0 2 60 - -
Kb-Hon Sz 6,0 OTEK szerint - - katonai létesitmény
céljara az
éplletmagassag az
46 .. .
lzemeléshez
sziikséges mértékig
novelhetd
sportlétesitmény és
kilato céljara az
niilet .
47 Kb-Sz 4 6,0 2 70 - epuietmagassag az
lzemeléshez
szikséges mértékig
novelhet6
48 Kb-H Sz 6,0 70 - -
49 Kb-P Sz 3,0 - - -
50 Kb-F Sz 6,0 40 - _
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