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ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2012. november 29-i ülésének

11. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub egyik vezetőjeként Soós Attila megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy szeretnének Kőszegen a Béri Balog Ádám általános iskola mellett felépíteni egy jégkorong pályát és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket.

A tervével kapcsolatban megkereste elmondása szerint a Magyar Jégkorong  Szövetség vezetőit. A szövetség főtitkára írásban is megerősítette, hogy a szövetség írásban is támogatni fogja a projektet. A kijelölt terület minden szempontból ideális.
A pálya megépítésének elengedhetetlen feltételei azonban a következők:

1. A kijelölt területet minimum 20évig a kedvezményezett rendelkezésére kell bocsátani a használatba vételét követően.

2.A jégpálya igényei miatt a terület villamos fejlesztését meg kell kezdeni. Az előzetes információk szerint a kérvény elindítását követően kb. 1 év, amíg a fejlesztés elindulhat.
3.Létre kell hozni a KSE jégkorong szakosztályát. Az ehhez szükséges lépéseket megtették az egyesület vezetői felé.

4.Egy alapítvány létrehozása, amely később az egész csarnok megépítését, üzemeltetését végezni fogja. Mind a megépítéshez mind az üzemeltetéshez az anyagi forrásokat ez az alapítvány fogja biztosítani.

Amennyiben a testület is támogatja az elképzeléseket, akkor a pálya 2013 telére felépülhet. A 20 x 40 méter alapterületű jégpálya lehetőséget nyújt korcsolyázásra, jégkorongra, és egyéb rendezvények

lebonyolítására. Jégpályaként 7-8 hónapig működne, a maradék időben egy műanyag borítást kapna a betonfelület, így alkalmas lesz görkorcsolyázásra, görhokira és egyéb sportolásra.
A Mátis és Egri Tervező Kft. elkészítette a csarnok vázlat és látványtervét, amelyet mellékelünk az előterjesztéshez.
Ugyan az ajánlattevő leírja, hogy a villamos igény leadása semmilyen költséggel nem jár az önkormányzat részére, azonban 200 amperos energiaigény normatív csatlakozási díja előzetes tájékozódásunk szerint 2.044.800 + áfa, a közcélú hálózat létesítési díja 1.470.000,-Ft + áfa, azaz mindösszesen bruttó 4.463.796,-Ft. A csatlakozó kábel esetében 15 méterig nem kell fizetni, 15 méteren felüli rész esetén 400,-Ft/méter + áfa.

Az elképzelések Kőszeg számára hasznosak és előnyösek lehetnek. Nem tisztázott azonban a létrehozandó alapítványban a város szerepe, a finanszírozás módja, szükséges villamos teljesítmény biztosítása és egyéb kötelezettségek pl. önrész biztosítása. Javasoljuk, hogy a felmerült kérdések tisztázását egy felállított munkacsoport kezdje meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és elvi állásfoglalását megadni szíveskedjen.
Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta. A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság kiegészítésként felvetett egy II. határozati javaslatot, amely beépítésre került, így az I. és II. határozati javaslatot 4 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadásra ajánlja.  A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, az I. és II. határozati javaslatokat 7 igen és 1 tartózkodás mellett ajánlja elfogadásra. A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag ajánlja elfogadásra, azzal, hogy a II. határozati javaslatba kerüljön beépítésre 2014. június 30-i határidő. 

Kőszeg, 2012. november 23.
A polgármester nevében:

Ujvári Csaba
mb. városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

Határozati javaslat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Kőszeg, 2975/65 hrsz-ú területen felépítendő jégkorong pálya és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek létrehozásához, azzal, hogy a felmerült finanszírozási és műszaki problémákat soron kívül tisztázni szükséges.
Felelős:

Huber László polgármester

Hivatali felelős:
Ujvári Csaba mb. városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő:

azonnal

Határozati javaslat II.

1)Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kőszeg, 2975/65 hrsz-ú területen felépítendő jégkorong pálya és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek létrehozásához azzal, hogy a területet húsz évre ingyenes használatba adja abban az esetben, ha a létesítmény legkésőbb 2014. június 30-ig elkészül és a tervezett funkcióban napi nyitva tartással üzemel. A 20 év lejártakor a terület felértékelése után a terület addigi ingyenes használója piaci értéken a területet megvásárolhatja, amennyiben nem kíván élni elővásárlási jogával úgy a terület használatáért bérleti díjat kell fizetnie.
Felelős:

Huber László polgármester

Hivatali felelős:
Ujvári Csaba mb. városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő:

azonnal
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Targy: Jégkorong palya létrehozasa
2012. november 8.
Tisztelt Polgarmester ar/Képviseld testiilet!

Személyes taldlkozonkon elhangzottakra hivatkozva ezdton szeretném irasban megerdsiteni
kérésemet. A Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub egyik vezetSjeként targyalasokat folytattam a
Magyar Jégkorong Szovetség vezetGivel, hogy szeretnék felépiteni egy jegkorong palyat és a hozza
tartozo kiszolgadld helyiségeket Kdszegen. A szovetség fétitkara irdsban is megerdsitette, hogy a
szovetség tamogatni fogja ezt a projektet. (mellékelem e-mailben a tamogatast) Ezen terveimet
Onnel megosztva és az Onok altal megjelolt teriiletre elkészitettem egy komplett tervet (helyszinrajz,
alaprajz, latvanyterv), amelyet mellékelten killdok az e-mailben.

A kijeldlt teriilet minden szempontbdl idedlis és a hossz(i tava céljainkat megvaldsithatjuk ott. A palya
megépitésének elengedhetetlen feltételei vannak:

1. Az Onok altal kijelslt teriiletet minimum 20 évig a rendelkezéstinkre kell bocsatani a pélya
hasznalatba vételét kbvetben.

2. A jégpélya igényei miatt a terllet villamos fejlesztését meg kell kezdeni. Az el6zetes
informaciok szerint a kérvény elinditdsat kovetéen kb. 1 év, amig a fejlesztés elindulhat. A
villamos igény beadasa semmilyen koltséggel nem jar az Onkormanyzat részére!

3. Létre kell hozni a KSE jégkorong szakosztalyat. Ebben a szikséges lépéseket megtettilk az
egyesiilet vezetdi felé.

4. Egy alapitvdny létrehozdsa, amely késGbb az egész csarnok megépitését, Uzemeltetesét
végezni fogja. Mind a megépitéshez, mind az lizemeltetéshez az anyagi forrasokat ez az
alapitvany fogja biztositani.

Ha a testiilet is tdmogatja az elképzeléseimet, akkor 2013 telére felépiilhet ez a palya. Ezzel
teremthetiink Gj sportolasi lehetdségeket a gyerekeknek és felnétteknek egyarant. A 20 x 40 m
alapteriletli jégpalya lehetdséget nyujt korcsolyazasra, jégkorongra egyéb rendezvények
iebonyolitasara. A jégpalya el6zetesen 7-8 honapig mikddne a maradék idGben egy miianyag
horitast kapna a betonfelllet. Ezzel alkalmas lesz gorkorcsolyazasra, gdrhokira, focira, kosarlabdara
vagy barmilyen egyéb sportoldsra. A palya tobbfunkcios miikodése lehetévé teszi a 12 honapos
nyitva tartdst és ezzel biztositva folyamatos sportolasi lehetséget mindenki szamara. Az
dnkormanyzattal és pedagogiai intézményekkel egyiittm(ikddve kiemelt figyelmet forditananak az
dvodas és altalanos iskolds korosztalyra.

/ 4 i 3 / I' { f
/N L o /
%&2{/@7," .;' ’?, \ {j’ 8 M/O [} {_’;JL L ,L‘.\-_'

n
/%
-

. (





A helyi lakosok részére kedvezményes szolgéltatasokat fogunk biztositani. 2-3 éven beldl megfelel
létszam mellett akar nemzetkdzi tornak megszervezésére is sor keriilhet. Ezek a rendezvények
tovabbi turistakat vonzanak K&szegre, amelybél tovabbi szolgaltatok is részesiilnének. (pl. szallasok,
éttermek, muzeumok ..sth) Szeretnénk egy jol miikodd és hasznos ,része” lenni K8szeg életének.

Az Onkormanyzatot kérem, hogy segitse ezen célok elérését.

Koszénom a figyelmét/figyelmiket:

So0s Attila

+36-30/9696-153





GRUBARDNITS ANDREA
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Epitészet

A tervezett [égpalya csarnok Kiszeg belvirosdban, jelenieg beépitetlen, kb. 3,7 ha teraletl
épitési telek egy részén ker megépitésre. A telek megkozelitése a Velemi és Dedk Ferenc utcdk
irényabol, a 3001/2 helyrajzi szame kizteriletd iztositott. Az epitésre szant terliletriss ezen
kivii! csatlakozik a 2975/93 + elyraju szamu koeterdlether, amely a Gabor Aron utcdhor (hrsz.: 670)
vezet.

Az épitési hely gyalogos és gépkocsi megkdzelitds részére telken bei
szitkséges kb. 110 m hosszhan, A ki 20igalo Ut meliett
gépjarmdi varakozohelyek. A tervezett Ut és jarda
szakhatosdgokkal epyeztetni kell
sth.) biztositasdra kb, 300 m2 egyeb kiziekede

A tervezett epiiet konnyliszerkezetes kialakitdsy, A homiokzati és az épiile!
ko6t téraihatirolok 12 cm szendvicspanel szerkerettick. A vizes helyiségekben égetert agyag
valaszfaltégla valassfalak készilnek, A tetéfe i€s anyaga szintén 12 cm vastag szendvicspanel,

A kiszolgals épiletben a padldburkolat altaliban koreso vai jarhat6 gumilemez, A
euhanyzckban, a bufében és annak raktaraban greslap padicburkolat kesz A jégesarnokban
urkoiat késziil. A palya speciglis réteg-felépitést, e2t a jég hitéset biztosito rendszer
kivitelezojével egyertetni szukséges.

A vizes helyiségek 2,00 m magassagig csempeburkolator kapnak. A tégla valaszfalak a
tsempeburkolat bl vakolt, festett feliiiet ek. A gumi burkolatos, nerm csempezett felulet(
falaknai a padldburkolat anyags A tdbbi helyiség szendvicspane!
oldaifalakkal készill, ezek kiegdssitd burkolatot nem igenyelnek.

A beist nyildszardk ace! hevedertokos, fadriemény magos s acéflemez folliletd szarnnyal
késziilt ajtdk, magas igénybevstelre meéretezve. A homiokzati nyildszarok fémnszerkezetiek,
antracit szurke szinben.

A jégpalya hatdrold szerkezetel a7 eifirdsoknak megfeleld anyagd, méretli &5 teherbirdst
egyedi gyartmanyok.

A bufé kialakitdsa konyhatechnolégiai tarvet igéryel

Tartészerkezet

Az épiilet monolit vasbeton alaplerezre keru! felallitisra. A homlokzat flpanelek mentén
KkulsE oldaii hiszigeteldssel elldtor vb. ibazat keril kiafakitasra. A szerkezet tervezéséher
talajmechanikai szakvelemény készitése szukséges.

Az epiilet vaza a csarnok és a iszoigalo épuiet esetében is acgl keratszerkezet méretezatt
meravitéssel. A falpanelek megtamasztasara méretezett kiegészits szerkezetek alk; 22353
szilkséges.

Epiiletgépészet

Vizellatas:
A telek vizbekotéssel nem rendelkezik. A virosi
2975/95 helyrajzi szami Gton kign
vezetéket kb. 75 m hosszisdghan

viz- &5 csatornaha

Melegviz ellatas
Haszrialati melegvized
kazanhazban helyezzik el,

tast 300 l-es kdzvetett melegviztarold seolgaltatja. Az indirekt taroldt a

Avizelldto rendszer kialakitasa

A hasznalati melegyiz-haldzatot a hidegvizze! parhuzamos nyomvonalon vezetiik, kialakitisa as
szerelvenyezése azzal teijesen azonos médon torténik. A kazan haidzatra kbtéssne! visszadramlds-
sierelvényosoport beépitését tervezzizk.
A haszndlati melegvir kor Wfertossagat cirkulacios rendszer
keringést biztosit ar alapveretékben.

A vizvezetékeket az aljzatbetonban és a padios igetelésben vezetjuk, Rehau Strétegii mianyag
csével, A ledgazasokat Rehau T idormokkal tervezaiik, A vezetékeket teljes hosszban szigeteini ke
A tervezett kazdn kondenzacios lizemd, igy a berendezés részére csatorna csa akozast kell

birtositani.

pitésével emeljik, amely dliands

Csatornazas

Az epllet csatorna csatiakozassal nem rendelkezik. A varosi viz- és csatornahaldzat a bolcsdde
eliett lévo 2975/95 rajzi szamU Gton kigpitésre keriilt, Az eplilet csatiakozasahoz az éplileten
ull vezetéket kb. 100 m hosszisaghan ki kel épiceni.

A herendezési targyakhol kiker(iis szennyvizet hlizelzarcn keresztil dgvezetékekkel 2
berendezéscsoportokat dsszefogs alapvezetékekbe veretjiik. Minden berenderasi térgyat vizzaras
blizelzars beiktatdsdval ke beépiteni. A csatorna tisztitdsara egyreszt a padidasszefolydk,
masrészt a kiilso szennyviz gyt bekdtése eldtt elhelyezett akna ad lehetdséget.

Eséiviz elvezetés

ndszer a virosi esdviz elvezeld rendszernez fog csetlakozni. A
iz elvezetd rendszer hagyomanyos rendszerit ereszcsatornak segitsegével keriil

ialakitasra.

Kbzponti fiités

Az éplilet hdveszteségénak potlasara méretezett te jesitmenyli, zdrt égésterd, gaziizemi,
kondenzacios kazant kerii beépitésre. A zart egésterti kazan égéstermek elveratéssr gyari
koaxialis égastermék-elvezetd rendszerrel oldjuk meg.

A kiszolgald épiiletben részben padio- és falftités készul, radidtoros fitesse! kiegészitve.

A tervezett redidtorok kézépss csatlakozds fal fe bekotésd, acéliemes lapradiatorok. A
radiataros halozat csdverése szintén padioban szerelt, parhuzamos Kialakitdst rendszer.

Az alapvezetek végpontjain illetve reiativ legmagasabb pontjan automatikus légtelenite
szelepek bedpitését tervezzitk {osztd-gy(jtd szekrényekben). A mélyponicken tritdk beépitésérs!
gondoskodunk.

A tervezett h
padidfitési korok.

A vizes flitherenderesek az alapvereteki haldzatra minden esethen seakaszoldszeraivényekkel
csatlakoznak, melyek az elfremend oldalon radidtorok esetében termosztatikus radidtorszelepek,
avisszatérd oldalon radidtor visszatérok dritds kiviteihen,

A rendszer homérsékletvaltozdsho! addds terf ogatvaltozasdnak felvételére zart, valtozd
nyomsd, membrénos kiviteli tiguldsi tartély szolgal, amit a kazén mel e telepitiink. A rendszer
Gritését az osztén kialakitott Gritgk segitsegevel iehet elvégerni, ameiyet témidsen lehet
csatlakoztatni a falba ki
A rendszert

torok és

emez lapradidtorck, torolkéz8széritd ra

adé egysépek: ac

16tte helyen he

s patlan g
gkozelitheto. A pontos kialakitas részieteit a szolgéltatoval

ponttol kozteriieten me
kel

Az épuletben k
csatlakozasok és az
tsatlakozo ztarhelyisegben fe

megkozelitessel is rendelkezé eiektromo: helyiség keszii az elekiromos
ztdrendszer kiniakitdsahoz Az epuiet aramialanitasa 3 korv
otséges

srine

Szelizés

Vizes helyiségek:

A meglévl és tervezett vizesbiokkok, részben be
ventitidtorck keriilnek felszerelésre,

Az emeleti elszivasokat tets flé veretjiik.

Avizes helyiségekbe csak elszivast terveziink. A
irdnyukba k kuld depresszio hatdsdra torténik, ezért ajtoracsok, vagy kiiszéb n
beépitése sziksépes.

A WC meliékhelyiségek elszivasa esetében s
elszivett levegs sz eldterek fal8l potadik, ajtdracsokon kereszt
szakaszosan Uzemeltetjiik a hasznalattd! figgden.

Csarnoképiile

Sterd helyiségek szeil8ztetésare he

2gpotlds mindig a kdrayezod helyiség
E

2|l ventilidtorokat atkalm
Ezeket az elszivo rends

T ani. A csarnok epuletrész 3 ofdala kiiss fal
seellfzés megfelelen kialakithato. A csarnokepilet hitésérs] a szelifzdrendszerrel egyh
&5 a csarnok légterdben szereldszinten elhelyezett Iépkerelf-szelirtets rendszer Enndos

Gazellatas

Az ingatlan gaacsatlakozdssal nem rendelkezik. A gazhaldzat a holesdde me feft lévg 2
helyrajzi sedmi Gion kidpitdsre keriilt. Az éplilet csatizkozaséhoz épiileten kiviili vezetek
m hosszasdgban ki kell épiteni. Az epilet mérdje a kazanhdzban kap helyet.

Gaellatd halozet a tervezett kiszolgdlo épliletben filtési és melegviz elldtas céljdra lé1
gdu fajiaja: fordgar.

Szellbzés, égési levegSeliatas, égéstermék elvezetés

Az pdlet fltésére, melegviz elldtisara zart égésterd kazant tervezlink. A kazan szimé
frissleverdt gyarl kéményrendszeren keresztil biztositjuk. A kémény gydri, szereihets cs
csdben” rendszert, levegd bevezetd - égestermek elvezetd rendszer. Also tisztitasi lehet
kazan feletti ellenérzé idomon lehetséges. Az dimen yerel alatt szintén tisztits idomot b

el, igy biztositva a felsd tisztitds), eliendrze lehetaseget

Epiiletvillamossag:

Az éplilet elektromos igényének a biztositasara az eiézetes informdciok alapjén a Vele
utcdbol eiektromas vezetdk kidpitése szitkséges, foldben veretue. Az ingatlan a csatiakor:
ponttol kézterlleten megkGzelithetd. A pontos kialakitds részleteit a szolgéitatoval egyezi

Az éplletben kiils megkdzelitésset is rendetkezs elektromas hel SEg keszil az elekin
csatlakozasok &s az elosztérendszer kialakitasahoz. Az éplilet dramtalanitisa a kbzvetlent
csatlzkozs pénztdrheiyiséghen lehetséges.







