ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2011. március 3-i ülésének

5. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

217/2010. (XII. 16.) számú határozatával a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében 12,6 M támogatást nyújtott a Kőszegi Sportklub Tenisz Szakosztályának öltöző építésére, és elrendelte a fejlesztés megvalósítását részletesen szabályozó, az egyesület és az önkormányzat között megkötendő megállapodás-tervezet valamint a létesítmény bérlője és az önkormányzat közötti bérleti szerződés módosításának előkészítését.
A KSK-val és a Szakosztállyal megkezdtük az egyeztetést az épület műszaki tartalmára és bekerülési költségére vonatkozóan. Kivitelezői árajánlatokat a Szakosztály a képviselő-testületi ülés időpontjáig be fog szerezni.
Az épület műszaki tartalma tovább nem csökkenthető, azzal jelentős költségcsökkenést elérni nem lehet. A Szakosztály a műszaki tartalom megfelelőségének igazolására nyilatkozatot kért a Magyar Tenisz Szövetségtől.

A fejlesztés megvalósítására vonatkozó megállapodás és a bérleti szerződés módosítása a költségvetés elfogadása után, a pontos támogatási összeg ismeretében kerül a Képviselő-testületnek előterjesztésre, hiszen ezekben kell meghatározni a tulajdoni arányokat és a bérbeszámítást. Csökkentett összegű támogatás esetén a kivitelezés megvalósíthatóságáról is egyeztetni szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta. A Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag javasolta a tájékoztató elfogadását, a Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Kőszeg, 2011. február 25.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSK Tenisz Szakosztály öltöző ügyével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.
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Feladó: „Papp Sándor” <papp@interware.hu> 

Címzett: Koltay Árpád <koko@teki.sulinet.hu>

Elküldve: 2011.február 18. 10:01

Tárgy: koszeg

Koltay Árpád úr részére!

Tisztelt Koltay Úr!

 

 Megkeresésére a versenyek rendezésével illetve szuper ligás csapatbajnoki találkozó megrendezési feltételeivel /klubház-öltöző/ kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

1. Kiemelt versenyek rendezésének feltételei:

 

· A jelentkezőnek nem lehet tartozása az MTSZ felé. 

· A jelentkező klub egy naptári évben szabadtéren maximum 6 (hat), fedett pályán 4 (négy) versenyszámot, illetve időpontot adhat meg saját rangsorolás megjelölésével. 

· A jelentkezőnek maradéktalanul meg kell felelnie a kiemelt versenyek rendezési feltételeinek: 

· szabadtéri verseny rendezése esetén minimum  4 (ill. 5) pályát és megfelelő kiszolgáló helyiségeket /nemenként öltöző, fürdő,WC, közösségi tér/, megfelelő számú pályamunkást 

· fedett pályás verseny rendezése esetén minimum 2 megfelelő pályát és kiszolgáló helyiségeket /nemenként öltöző, fürdő,WC, közösségi tér/, megfelelő számú pályamunkást 
· a verseny egész időtartama alatt (az utolsó mérkőzés befejezéséig) működő büfét 

· hirdetőtáblát, 

· hangosítást, 

· megfelelő számú és minőségű labdát (lásd Versenyszabályzat 24. pont) 

· az MTSZ szabálykönyvében előírt minimális egészségügyi felszerelést 

· az 1-3. helyezettek részére kupákat 

· a pályán eredményjelzőt, melyet a játékos is tud kezelni! 

· az MTSZ Versenyszabályában leírtaknak megfelelő versenybíró, játékvezető, ill. sétáló bíró alkalmazása 

· húroztatási lehetőséget a helyszinen 

· edzéslehetőséget 

· Az MTSZ versenyszabályaiban előírt, annak megfelelő pályán lehet kiemelt versenyt rendezni.
2. Szuperligás csapatbajnoki találkozó rendezési feltételei:

Csapatbajnoki szabályzat 19$ alapján a pályaválasztó felel:

a.  pont
Legalább 3 db azonos talajú hitelesített pálya álljon a találkozó kijelőlet kezdési idejétől napnyugtáig rendelkezésre.

b.  pont  Minden pályának rendelkeznie kell egyesléccel, középháló-lekötéssel, a játékosok számára ülőhellyel.

c.  pont  A pályának rendelkeznie kell a mérkőzések levezetéséhez szükséges magasított bírói emelvénnyel és ezen eredményjelző táblával.


f. pont A pályán ( klubházban, nézőtéren) a rend betartásáért, a találkozó mérkőzéseinek zavartalanságért.

g. pont A vendég csapat számára öltözési és fürdési lehetőség biztosításáért, eső esetén megfelelő közösségi térrel és az elsősegélynyújtásban jártas, a szükséges egészségügyi felszereléssel rendelkező személy  állandó jelenlétéért.
 

A részemre megküldött klubház-öltöző terve megfelel a versenyrendezési előírásoknak, és sportszakmai szempontból feltétlenül indokoltnak tartom. 

Üdvözlettel: 
Papp Sándor

                  
Magyar Tenisz Szövetség



Szakmai igazgató
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A-Z Házkontroll Bt.


Név :KŐSZEGI SE TENISZ SZAKOSZTÁLY


Cím :KŐSZEG, Kelt:      2011 év FEBRUÁR hó
Szám         :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap


A munka leírása:ÖLTÖZŐÉPÜLET ÉPÍTÉSE Készítette   :.....................


Készült:


Költségvetés főösszesítő


Megnevezés Anyagköltség Díjköltség


1. Építmény közvetlen költsége 9.956.63516.381.569


1.1 Közvetlen önköltség összesen 9.956.63516.381.569


2.1 ÁFA vetítési alap 26.338.204
2.2 Áfa 25.00% 6.584.551


3.  A munka ára 32.922.755


Aláírás


Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - BRONZ  programcsomagjával.
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Munkanem összesítő


Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség


15 Zsaluzás és állványozás 120.184 213.444
21 Irtás, föld- és sziklamunka 358.403 247.721
23 Síkalapozás 817.650 299.254
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák 619.650 184.320
33 Falazás és egyéb kőműves munkák 3.420 1.287.583
35 Ácsmunka 3.193.093 2.371.590
36 Vakolás és rabicolás 333.038 203.184
39 Szárazépítés 1.016.604 856.980
41 Tetőfedés 1.107.963 350.676
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése 1.604.263 908.514
43 Bádogozás 178.376 128.817
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 2.950.321 386.910
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése 78.000 2.592
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 453.794 399.204
48 Szigetelés 1.290.510 1.210.446
53 Közmű csatornaépítés 183.000 100.800
71 Elektromos energia ellátás, világítás 633.300 324.000
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése 1.440.000 480.600


I. Fejezet munkanemei összesen 16.381.569 9.956.635


Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - BRONZ  programcsomagjával.
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1. oldal


Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj


Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - BRONZ  programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek.
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1 15-012-021.1-0023003 (25) ÖN
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti
pallóterítéssel,
korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel,
munkapadló
távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés
MSZ és
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,
6,00 m munkapadló magasságig
KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m
padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig


77 m2 324740 24.94856.980


2 15-004-031.1 (46)
Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül,
párkány nélkül peremzsaluzat vasalt aljzat szélén


12 m2 1.692339 20.3044.068


3 15-012-001.2 (2) ÖN
Egy pallószintű belső állvány készítése
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,
állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,
10,01-16,00 m pallószint magasság között, csőállványból


64 m2 2.628924 168.19259.136


4 21-002-001.1 (1) ÖN
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,
bármilyen talajban, szállítással,
50,0 m-ig


37 m3 5340 19.7580


5 21-003-006.1.1 (40) ÖN
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig


32 m3 1.6610 53.1520


6 21-008-002.1.2 (8) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
nagy felületen,
tömörségi fok: 90%


36 m3 3059,2 10.980331







2. oldal


Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj


Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - BRONZ  programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek.
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7 21-011-007.2-0120123 (14) ÖN
Feltöltések alap- és lábazati falak közé
és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti
padozatok alá, az anyag szétterítésével,
mozgatásával, kézi döngöléssel,
osztályozatlan kavicsból
Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom


36 m3 4.0143.502 144.504126.072


8 21-011-001.2.1 (3) ÖN
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,
géppel,
talajosztály I-IV.


77 m3 2510 19.3270


9 21-011-011.3 (23) ÖN
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
5,0 m³-es konténerbe


8 db 029.000 0232.000


10 23-003-001.1-0012610 (1) ÖN
Beton- és vasbeton készítése,
darus technológiával,
.....minőségű betonból,
sávalap
C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax =32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal


32 m3 6.9539.363 222.496299.616


11 23-003-002-0222210 (4)
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése
szivattyús technológiával,
.....minőségű betonból
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal Vasalt aljzat


33 m3 2.32615.698 76.758518.034


12 31-001-002-0452004 (7) ÖN
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe
FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150
mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50


2,5 t 25.524190.587 63.810476.468







3. oldal


Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj


Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - BRONZ  programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek.
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13 31-030-011.1.1.1-0012110 (19) ÖN
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással,
merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
6 cm vastagságig
C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal


13 m3 9.27011.014 120.510143.182


14 33-000-001.1.1
Meglévő épület bontása, bontott felhasználható anyagok
deponálásával, törmelék elszállításával


1 db 1.287.0000 1.287.0000


15 33-012-001.2.1.1.1.2-1110671 (2) ÖN
Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások
készítése,
pórusbeton termékekből,
normál elemekből,
50 mm falvastagságban,
600×200×50 mm-es elemekkel,
vékonyágyazatú falazóhabarcsba falazva (fugavastagság 2,5
mm)
Ytong Pef-5 jelű, 600x200x50 mm méretű elemekből,
vékonyágyazatú falazóhabarcsba, fehér


1,2 m2 4862.850 5833.420


16 35-001-001.3-0680041 (3) ÖN
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben
faragott (fűrészelt) fából,
0,026-0,030 m3/m2 bedolgozott famennyiség között
Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.


215 m2 1.8903.593 406.350772.495


17 35-002-008-0112001 (13) ÖN
Hálóerősítéses, mikroperforált
polietilén cserépalátét-fólia,
kettős kiszellőztetésű tetőkhöz
HPi-Fol 90D 2 rétegű, hálóerősítésű mikropeforált párafékező
tetőfólia, kód: KU0585


300 m2 360144 108.00043.200


18 35-003-001.1-0410024 (1) ÖN
Tetőlécezés
hornyolt cserépfedés alá
Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm


300 m2 378326 113.40097.800







4. oldal


Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj


Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - BRONZ  programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek.
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19 35-003-003-0410051 (13) ÖN
Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra,
taréjgerinc- és élgerincképzésnél
Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm


43 m 450331 19.35014.233


20 35-003-001.6 (6) ÖN
Tetőlécezés
tetőfelület ellenlécezésének elkészítése


340 m 144120 48.96040.800


21 35-004-001.3 (3) ÖN
Deszkázás
ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval


106 m2 9722.774 103.032294.044


22 35-007-001.2-0680041 (2)
Fafödémek,
borított gerendafödém
12mm OSB lemez felső burkolattal,
faragott (fűrészelt) fából
Fűrészelt gerenda 80×200 mm 3-6.5 m I.o.


114 m2 1.7824.337 203.148494.418


23 35-011-001.3.2-0211271 (6) ÖN
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni
megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme
merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott
anyaggal
KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és
rovarkárosítás elleni, faanyagvédőszer


650 m2 306388 198.900252.200


24 35-006-002
Könnyűszerkezetes külső fal készítése 5/15 fenyő bordázattal,
15 cm vtg. ásványgyapot hőszigeteléssel.
Minősített szerkezettel.


225 m2 4.3383.420 976.050769.500


25 35-005-001.1.2-0211004 (2)
CK lap elhelyezése külső falakra
vágott (nútolatlan) kivitelben,
függőleges vagy vízszintes felületen
12mmvtg.


223 m2 7201.537 160.560342.751


26 35-004-001.1 (1)
Deszkázás
vápalemez alá


30 m2 7921.281 23.76038.430







5. oldal


Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj


Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - BRONZ  programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek.
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27 35-008-001.1 (1)
Padlásfeljáró lépcső elhelyezése hőszigetelt kivitelben


1 db 10.08033.222 10.08033.222


28 36-051-006.2.1-0191801 (28) ÖN
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,
utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS),
polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél,
üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez,
pozitív sarkokra
PROTEKTOR kültéri profil pozitív sarkokra utólagos
hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, polisztirol, Cikkszám: 3707


26 m 270218 7.0205.668


29 36-051-006.2.3-0191838 (30) ÖN
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,
utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélból, alumíniumból,
30 - 160 mm hőszigeteléshez,
lábazati indító profilok egyenes falakhoz
PROTEKTOR kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 100
mm utólagos hőszigeteléshez, rozsdamentes acél, Cikkszám:
2150


64 m 2702.248 17.280143.872


30 36-005-011.1.2.1.1-0415101 (32) ÖN
Hagyományos nemesvakolat készítése
kézi felhordással,
dörzsölt felülettel,
függőleges felületen, homlokzaton
finomszemcsés dmaxª 2,0 mm
Baumit Nemes Vakolat, dörzsölt, 2 mm vtg. I. színcsoport


240 m2 666511 159.840122.640


31 36-007-009.2-0252041 (3) ÖN
Lábazati vakolatok;
díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg
felhordása,
kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból
Nikecell Dryvit lábazati márványvakolat, alapszínek és
keverékei


23 m2 8282.646 19.04460.858







6. oldal


Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj


Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - BRONZ  programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek.
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32 39-001-001.1.1.2-0120012 (2) ÖN
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),
2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással,
egyszeres,
CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal
RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas
hőszigetelés


46 m2 1.9802.599 91.080119.554


33 39-001-021.1.2-0120021 (65) ÖN
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált,
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),
egyszeres,
CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal
RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálas
hőszigetelés


44 m2 1.9803.283 87.120144.452


34 39-001-027.1.2-0120021 (119) ÖN
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 1 rtg. impregnált
és 1 réteg rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással,
hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),
egyszeres,
CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal
RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálas
hőszigetelés


40 m2 1.9803.040 79.200121.600


35 39-001-051.1.2-0120031 (155)
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal  1 rtg. tűzgátló és 1 rtg.
normál,
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q1),
egyszeres,
CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal
RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, ásványi szálas
hőszigetelés


27 m2 1.9802.719 53.46073.413
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36 39-001-051.1.3-0120031 (156)
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 1 rtg. tűzgátló és 1 rtg.
impregnált,
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q1),
egyszeres,
CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal
RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, ásványi szálas
hőszigetelés


7 m2 1.9802.802 13.86019.614


37 39-005-003.1.2-0120032 (9)
Falburkolat készítése 5×5cm lécvázra, bordák között kitöltő
szigeteléssel,
1 rétegű gipszkarton borítással,
RIGIPS 1 rtg. tűzgátló RF 15 gipszkarton borítással, Th=0,5 óra


14 m2 1.6201.625 22.68022.750


38 39-003-001.1.2.3.2-0210203 (22)
Szerelt gipszkarton álmennyezet fa vázszerkezetre ,
választható függesztéssel,
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),
nem látszó bordázattal,
50 cm bordatávolsággal (CD50/27),
10 m² összefüggő felület felett,
1 rtg. tűzgátló
15 mm vtg. gipszkarton borítással
KNAUF F 15 tűzgátló építőlemez, 15 mm HRAK 1250/2000,
függesztő huzallal, Cikksz: 32407120


14 m2 1.9802.357 27.72032.998


39 39-003-001.1.2.1.2-0210201 (18)
Szerelt gipszkarton álmennyezet fa vázszerkezetre ,
választható függesztéssel,
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),
nem látszó bordázattal,
50 cm bordatávolsággal (CD50/27),
10 m² összefüggő felület felett,
1 rtg. normál
15 mm vtg. gipszkarton borítással
KNAUF A 15 normál építőlemez, 15,0 mm HRAK 1250/2000,
függesztő huzallal, Cikksz: 31407120


53 m2 1.9802.300 104.940121.900
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40 39-003-001.1.1.2.2-0210212 (4)
Szerelt gipszkarton álmennyezet fa vázszerkezetre,
választható függesztéssel,
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),
nem látszó bordázattal,
50 cm bordatávolsággal (CD50/27),
10 m² összefüggő felületig,
1 rtg. impregnált
15 mm vtg. gipszkarton borítással
KNAUF HA 15 impregnált építőlemez, 15 mm HRAK 1250/
2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36407120


31 m2 2.3402.615 72.54081.065


41 39-005-003.1.2-0120012 (9)
Falburkolat készítése  5×5cm fa lécvázra
90 cm-es  bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel,
1 rétegű gipszkarton borítással,


RIGIPS 1 rtg. normál RB 15 gipszkarton borítással
140 m2 1.6201.435 226.800200.900


42 39-005-003.1.2-0120013
Falburkolat készítése 5×5cm fa lécvázra, bordák között kitöltő
szigeteléssel,
1 rétegű gipszkarton borítással,


RIGIPS 1 rtg. impregnált RBI 15 gipszkarton borítással
30 m2 1.6201.435 48.60043.050


43 39-005-006.1.1.2.2-0120012 (22)
Dupla profilvázzal készülő szerkezetek
gipszkarton válaszfal építése,
2x1 réteg gipszkartonnal, üveggyapot kitöltő szigeteléssel,
2 rétegű kitöltő szigeteléssel,
75 mm széles profilok kettőzése esetén
2x2 rtg. RIGIPS RB 12,5; szerkezeti vastagság 205 mm, kitöltő
szigetelés 2x7,5 cm vtg. Isover  Th=0,65 óra


7 m2 4.1405.044 28.98035.308


44 41-003-021.1.1-0115161 (39) ÖN
Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel,
rögzítés nélkül,
25-30° tetőhajlásszög között
TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm,
téglavörös


300 m2 8642.453 259.200735.900
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45 41-003-029.3-2117006 (45) ÖN
Egyszeres húzott, hornyolt  tetőcserép fedésnél,
taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,
gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel
Taréjgerinc készítés Roll-Fix tekercses élgerincelemmel 295
mm, sajtolt sima gerinccserép, kerámia, 41x25/21,5 cm, natúr


36 m 1.0264.718 36.936169.848


46 41-003-029.21-0115163 (49) ÖN
Egyszeres húzott, hornyolt  tetőcserép fedésnél,
szellőzőcserép elhelyezése
TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia szellőzőcserép,
21x40 cm, téglavörös


30 db 108696 3.24020.880


47 41-003-029.11-0115324 (48) ÖN
Egyszeres húzott, hornyolt  tetőcserép fedésnél,
élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,
gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel
TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia,
38x17 cm, téglavörös


15 m 8103.609 12.15054.135


48 41-003-029.22-0194061 (50) ÖN
Egyszeres húzott, hornyolt  tetőcserép fedésnél,
szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése
eresznél
TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm


75 m 72207 5.40015.525


49 41-003-029.22-0194063 (50) ÖN
Egyszeres húzott, hornyolt  tetőcserép fedésnél,
szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése
eresznél
TONDACH fésűs eresz szellőzőelem, fekete


75 m 72709 5.40053.175


50 41-003-029.31-0194019 (51) ÖN
Egyszeres húzott, hornyolt  tetőcserép fedésnél,
hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők
elhelyezése tetőfelületen
TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380


225 db 126260 28.35058.500







10. oldal


Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj


Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - BRONZ  programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek.
C:\Documents and Settings\x\Dokumentumok\MUNKÁK 2011\Kőszegi Tenisz SE öltöző.slo8


51 42-012-001.1.2.1.1.3-0212003 (36) ÖN
Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése
beltérben,
gipszkarton alapfelületen,
mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszéleséggel,
25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is,
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2
minősítéssel, fehér


110 m2 2.9884.371 328.680480.810


52 42-022-001.1.1.2.1.1-0212003 (9) ÖN
Padlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszéleséggel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is,
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2
minősítéssel, fehér


155 m2 2.7544.301 426.870666.655


53 42-022-001.2.1.2.1.1-0212004 (174) ÖN
Padlóburkolat készítése,
kültérben, hőterhelt felületen,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszéleséggel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is,
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2
minősítéssel, fehér


52 m2 2.6824.434 139.464230.568


54 42-071-009-0152652 (12) ÖN
Kiegészítő szegélyprofilok erkélyek és teraszok számára,
színes réteggel bevont alumíniumból, több méretben, színben,
széles formai kialakításban, kiegészítő elemekkel
Schlüter-BARA-RT 2,5m, terasz "T" vízorr profil  H=9/60mm,
fémes szürke Rendelési szám: RT9/60GM


30 m 4507.541 13.500226.230
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55 43-002-001.7-0140002 (7) ÖN
Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,
bármilyen kiterített szélességben,
horganyzott acéllemezből
Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm


75 m 9451.192,5 70.87589.438


56 43-002-011.6-0140602 (27) ÖN
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
bármilyen kiterített szélességgel,
horganyzott acéllemezből
Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm


12 m 1.3231.303,5 15.87615.642


57 43-003-002.3.2-0993008 (18)
Oromszegély szerelése,
horganyzott acéllemezből,
40 cm kiterített szélességgel
Oromszegély  0,5 mm vtg., Ksz: 40 cm


20 m 1.1071.885,5 22.14037.710


58 43-003-004.1.3.2-0993008 (36)
Falszegély szerelése
keményhéjalású tetőhöz,
horganyzott acéllemezből,
40 cm kiterített szélességgel
Falszegély , 0,5 mm vtg., Ksz: 40 cm


18 m 1.1071.977 19.92635.586


59 43-003-007.1.3.3-0993020 (79)
Hajlatbádogozás korcolt kivitelben,
kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez,
egyenes kivitelben,
horganyzott acéllemezből,
81-100 cm kiterített szélességgel
Hajlatbádog  0,5 mm vtg., Ksz: 100 cm


0 m 2.1604.252,5 00


60 44-006-003-0210003 (4)
Fa lambéria elhelyezése, szerelése 5×5cm fa lécvázra, tetősíkon
Fenyő lambéria, 1,75-2,75 m-ig


80 m2 3.3843.561 270.720284.880
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61 44-012-001.1.1.3.1-0221861 (12) ÖN
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve,
finombeállítással),
4,00 m kerületig,
ötkamrás profil, egyszárnyú,
bukó-nyíló
REHAU GENEO MD bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/
m2K 60 x 60 cm


6 db 2.12429.300 12.744175.800


62 44-012-001.1.1.3.2-0221826 (13) ÖN
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve,
finombeállítással),
4,00 m kerületig,
ötkamrás profil, egyszárnyú,
bukó
REHAU GENEO MD bukó ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 90 x
60 cm


2 db 2.12435.100 4.24870.200


63 44-012-001.1.1.4.1-0215240 (52)
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve,
finombeállítással),
4,00 m kerületig,
ötkamrás profil, kétszárnyú,
középnyíló bukó-nyíló, kívül alumínium burkolattal
REHAU GENEO MD bukó ablak, kétszárnyú műanyag-alu
középen nyíló bukó-nyíló ablak U=1,1 W/m²K hőszigetelt
üvegezéssel 120 x 60 cm


2 db 2.12491.080 4.248182.160


64 44-012-001.1.2.6.1-0221882 (36) ÖN
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve,
finombeállítással),
4,00 m kerület felett
ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú,
középnyíló bukó-nyíló
REHAU GENEO MD középfelnyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/
m2K 120 x 150 cm


1 db 2.91694.800 2.91694.800
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65 44-012-001.1.2.6.1-0221906 (36) ÖN
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve,
finombeállítással),
4,00 m kerület felett
ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú,
középnyíló bukó-nyíló
REHAU GENEO MD középfelnyíló bukó-nyíló ablak, fehér,
Ug = 0,6 W/m2K 150 x 150 cm


4 db 2.916107.200 11.664428.800


66 44-012-001.1.2.6.1-0221912 (36)
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve,
finombeállítással),
4,00 m kerület felett
ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú,
középnyíló bukó-nyíló
REHAU GENEO MD középfelnyíló bukó-nyíló ablak, fehér,
Ug = 0,6 W/m2K EGYEDI MÉRETŰ PADLÁSTÉRI ABLAK


1 db 2.916120.200 2.916120.200


67 44-013-001.1.2.7.3-0213282 (29)
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott
falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó
utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve,
finombeállítással),
6,01-10,00 m kerület között,
ötkamrás, kétszárnyú vagy többszárnyú,
bukó-toló
REHAU GENEO MD bukó-toló erkélyajtó, fehér, Ug = 0,6 W/
m2K 200 x 240 cm


2 db 4.896282.100 9.792564.200


68 44-012-002-0166735 (47)
Műanyag lécek, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)
MŰANYAG ABLAKPÁRKÁNY ELHELYEZÉSE KÜLSŐ
ÉS BESLŐ OLDALRA


30 m 4503.202 13.50096.060
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69 44-011-001.1.1-0167401 (1) ÖN
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott
falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,
tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),
6,01-10,00 m kerület között
FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5
kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,
mérete: 90 x  210 cm


1 db 3.31278.771 3.31278.771


70 44-011-001.1.1-0167402 (1) ÖN
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott
falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,
tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),
6,01-10,00 m kerület között
FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5
kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,
mérete: 100 x  210 cm


1 db 3.31279.002 3.31279.002


71 44-011-001.1.1-0167553 (1)
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott
falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,
tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),
6,01-10,00 m kerület között
REHAU kifelé nyíló bejárati ajtó  5 kamrás Mméete: 200 x  210
cm


1 db 3.312175.098 3.312175.098


72 44-001-001.1.1.1-0131032 (1) ÖN
Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
6,00 m kerületig
ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt,
egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm


7 db 1.98028.500 13.860199.500
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73 44-001-001.1.1.1-0131034 (1) ÖN
Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
6,00 m kerületig
ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt,
egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm


1 db 1.98029.640 1.98029.640


74 44-001-001.1.1.2-0131036 (2) ÖN
Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
6,01-10,00 m kerület között
ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt,
egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm


3 db 2.84430.780 8.53292.340


75 44-029-001.1.3 (3)
Takarítószer tároló szekrény készítése MDF lapból, 60×120cm
mérettel.
1db oldallappal és 1db előlappal, ajtóval, szellőzőnyílással


1 db 2.50229.870 2.50229.870


76 44-030-011.4-0122153 (13) ÖN
Válaszfal rendszer moduláris elemei,
zuhany elválasztófal, 80-100 cm szélességben,
15 cm-es lábakkal
K-FAL Waterproof zuhany elválasztófal 80-100 cm szélességig,
28 mm vastag habkitöltésű PVC szendvicslapból, nagy
páratartalmú helyiségekhez (fehér)


4 db 2.88043.400 11.520173.600


77 44-012-001.1.2.1.1-0222159 (16)
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve,
finombeállítással),
4,00 m kerület felett
háromkamrás profil, egyszárnyú,
bukó-nyíló
REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/
m2K 100 x 150 cm


2 db 2.91637.700 5.83275.400
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78 45-001-003.1-0134755 (12) ÖN
Kiegészítő szerelvények elhelyezése
beltéri ajtólapokhoz
Rozsdamentes körcímkés kilincsgarnitúra, BB vagy PZ
előkészítéssel


9 db 2166.000 1.94454.000


79 45-001-003.1-0134756 (12) ÖN
Kiegészítő szerelvények elhelyezése
beltéri ajtólapokhoz
Rozsdamentes körcímkés WC kilincsgarnitúra


3 db 2168.000 64824.000


80 47-010-001.1.1-0415917 (1) ÖN
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű
ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,
vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,
tagolatlan felületen
Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125


240 m2 252163 60.48039.120


81 47-031-003.1.6.2-0252532 (76) ÖN
Külső fafelületek
alapmázolása,
színtelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal,
tagolt felületen
Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, vörösfenyő,  EAN:
4000729074852


168 m2 306358 51.40860.144


82 47-031-003.3.6.2-0252532 (92) ÖN
Külső fafelületek
fedőmázolása,
színes lazúr bevonóanyaggal,
tagolt felületen, egy rétegben
Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, vörösfenyő,  EAN:
4000729074852


168 m2 252355 42.33659.640


83 47-031-001.1.2.1-0141716 (3) ÖN
Belső fafelületek
alapmázolása,
műgyantabázisú vizes diszperziós lazúrokkal,
tagolatlan felületen
Supralux vizes alapozó, EAN: 5992459623013


80 m2 306389 24.48031.120
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84 47-031-001.3.6.1-0252532 (29) ÖN
Belső fafelületek
fedőmázolása,
színtelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal,
tagolatlan felületen
Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, vörösfenyő,  EAN:
4000729074852


80 m2 306389 24.48031.120


85 47-011-015.1.1.1-0151322 (90) ÖN
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós
fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606280


495 m2 396470 196.020232.650


86 48-007-041.1.1.1.2-0090757 (63) ÖN
Födém;
Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
aljzatbeton alá,
úsztató rétegként,
expandált polisztirolhab lemezzel
ISOVER EPS 150 S 6 polisztirolhab lemez 60 mm, ËD =0,032 (
W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él


160 m2 1.044812 167.040129.920


87 48-007-001.1.2-0154412 (2) ÖN
Magastető hő- és hangszigetelése;
Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén
(rögzítés külön tételben),
kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel
KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot
szigetelőlap, 1000x600 mm, 150 mm vtg


80 m2 5761.757 46.080140.560


88 48-007-001.2.2-0154402 (5) ÖN
Magastető hő- és hangszigetelése;
Szaruzat alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén
(rögzítés külön tételben),
kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel
KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot
szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg.


80 m2 684586 54.72046.880
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89 48-007-041.1.2.1-0154415 (67) ÖN
Födém;
Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé,
szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot)
KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot
szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg


114 m2 9902.342 112.860266.988


90 48-014-004.2-0211252 (5) ÖN
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,
kerámia vagy GRES lapburkolat alatti
függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel,
két rétegben,
minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensű
ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió)
glettvassal vagy hengerrel felhordva
KEMIKÁL SORIFLEX 2K folyékony fólia kül- és beltérre,
flexibilis, fagyálló


52 m2 8281.557 43.05680.964


91 48-014-007.2-0314003 (13) ÖN
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,
kerámia vagy GRES lapburkolat alatti
padlószigetelés bevonatszigeteléssel,
két rétegben,
minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensű,
ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió)
glettvassal vagy hengerrel felhordva
MUREXIN Folyékonyfólia 2 KS


15 m2 8102.058 12.15030.870


92 48-010-001.1.2.1-0110790 (5) ÖN
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,
(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok
külön tételben szerepelnek),
egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő
lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba,
tagolatlan, sík, függőleges falon
Nikecell D (EPS 80) hőszigetelő lemez, vastagság: 100 mm,
hővezetési ellenállás: RD = 2,50 m²K/W


240 m2 2.6641.988 639.360477.120
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93 48-021-001.63.2.1-0252013 (37) ÖN
Szigetelések rögzítése;
Hőszigetelő táblák (habosított termékek)
ragasztásos rögzítése,
homlokzaton,
cementbázisú ragasztóanyaggal
Dryvit poralakú ragasztó


240 m2 270184 64.80044.160


94 48-010-001.3.1.1-0110164 (13) ÖN
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,
(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok
külön tételben szerepelnek),
egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba,
tagolatlan, sík, függőleges falon
Styrofoam IB-A hőszigetelő lemez, vastagság:  50 mm,
hővezetési ellenállás: RD = 1,51 m²K/W


23 m2 3.0603.176 70.38073.048


95 53-001-001.1
Külső közműcsatlakozások  kiépítése épülethez: villany , víz,
csatorna, gáz a meglévő közműhálózatra csatlakozva.


1 db 100.800183.000 100.800183.000


96 71-001-001.1
Külső és belső elektromos szerelési munkák végzése
alapszereléssel, lámpatestek elhelyezésével, mérőóra
felszereléssel, esetleges csatlakozási díjakkal együtt.


1 db 324.000633.300 324.000633.300


97 81-001-001.1.1
Víz- és csatornaszerelési, gázszerelési munkák épületen belül


1 db 480.6001.440.000 480.6001.440.000


Munkanem összesen: 9.956.63516.381.569
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 


Tenisz Sportöltöző Építési Engedélyéhez  
 
Építtető: Kőszegi Sport Klub Kőszeg, Petőfi tér 14/a 
Ép. helye: Kőszeg, Petőfi tér 2515 Hrsz. 
Tervező: Jandrasits Tibor Kőszeg, Alsó Krt. 45. 
 
I./ Általános adatok 
 
1./ Az ingatlan fekvése: 
 


A sportlétesítmény Kőszeg belterületén, a Petőfi téren található. Északi oldalról a MOL 
benzinkút, déli oldalról a 2517 hrsz-ú sportpálya, keleti és nyugati oldalról pedig közforgalmú 
utak határolják. A teniszpályák megközelítése a 2512 hrsz-ú útról történik. 


 
2./ Beépítési adatok:  
 


Telek területe: 3843, 00 m2 


Bruttó beépített alapterület (öltöző, vízház, kazánház) 58, 88 m2  
Beépítettség jelenleg 1, 53 % 
Bruttó beépített terület tervezett (58, 88+211,72) 270, 60 m2  
Beépítettség tervezett 7, 04 % <15 % 
Tervezett Építménymagasság. 3, 28 m <8, 50 m 
Előkert kialakult, meglévő épület vonalában 
Beépítés szabadonálló 
Zöldfelület (3843 m²-270, 60 m²=3572, 40 m2) 92, 96 % 


Gerincmagasság  5, 35 m 
Épület kerülete 72, 78 m 
Padlószint: ± 0,00 m 


 
Építmény magasság számítás: 
 
Északi homlokzat:  22, 82×3, 28 =  74, 85 m² 
Déli homlokzat:  22, 82×3, 28 =  74, 85 m² 
Keleti homlokzat:  13, 57×3, 28 =  44, 51 m² 
Nyugati homlokzat:  13, 57×3, 28 =  44, 51 m² 
Összesen  238, 72 m² 
Építmény magasság: 238, 72 m²:72, 78 m=  3, 28 m 


 
3./ A beruházás szükségessége, az épület tervezett telepítésének ismertetése: 
 


A jelenlegi öltözőépület az ingatlan D-Ny-i sarkában helyezkedik el, a nyugati és a déli te-
lekhatárra telepítve. Az öltöző épületének leromlott műszaki állapota miatt felújítása nem 
lehetséges. 


Felszereltsége és nagysága már nem felel meg a Tenisz Szövetség által előírt követelmé-
nyeknek, a korszerű sportöltözővel szemben támasztott előírásoknak. 


Vendégcsapat fogadására, elhelyezésére és a WC, zuhanyzó szükségletek kielégítésére 
nem alkalmas. 
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Fentiek alapján a jelenlegi öltöző épülete sem műszaki állapota szerint, sem funkcionális 
szempontból nem megfelelő, ezért külön bontási engedély birtokában elbontásra kerül. 


 
A terület minél hatékonyabb kihasználása miatt szükséges, hogy a tervezett öltöző épülete 


a jelenlegi öltöző beépítési helyére kerülhessen. Mivel a területre vonatkozó beépítési előírás 
szabadonálló elhelyezést ír elő, ezért a 2010. évben lefolytatott Elvi Építési Engedélyezés 
során megállapítottak alapján telekalakítást kellett elvégezni. 


Figyelembe véve a terület adottságait, a tenisz pályák kialakítását, a meglévő építmények 
elhelyezkedését, egy L alakú, földszintes épületet terveztünk. 


Az épület D-i oldala az új telekhatártól 5, 00 m-re, a Ny-i oldala a jelenlegi beépítési vo-
nalra kerül. 


 
4./ A tervezett öltözőépület funkcionális ismertetése: 


 
A tervezett épület a Tenisz Szakosztály működéséhez szükséges, alapvető funkciókat ellátó 


helyiségeket foglalja magában. Az épület egy szintes, pince ill. tetőtér beépítés nem készül. 
 
Az épület megközelítése mind gépkocsival, mind gyalogosan az utcafront irányából törté-


nik.  
Az épület főbejáratát fedett előtéren keresztül közelíthetjük meg. Innen nyílik a belső köz-


lekedő, melyen keresztül minden helyiség elérhető.  
 


Iroda: A kis alapterületű iroda a szakosztály működéséhez szükséges adminisztratív tevé-
kenységek ellátására, a keletkezett iratanyagok, kommunikációs berendezések, esz-
közök elhelyezésére szolgál. Bejárata közvetlenül a főbejárat mellett, könnyen 
megtalálható elhelyezéssel készül. 


 
Öltözők: A férfiak és a nők számára külön, 5-5 férőhelyes öltöző készül. Minden öltözőhöz 


az előírt mennyiségű mosdó, zuhanyzó és WC került elhelyezésre. 
A takarító szerek tárolására szolgáló szekrény a női mosdóban kap helyet. A vízvé-
teli lehetőség az egyik mosdó alatt kiépítendő csappal biztosított. 


 
Többfunkciós Közösségi helyiség: 
 Ez a helyiség több, a versenyek rendezéséhez szükséges tevékenység helyszínéül 


szolgál, melynek meglétét az előírásoknak megfelelően biztosítani kell. 
- szervező bizottságok, rendezők részére tárgyalási lehetőség biztosítása 
- Bírák, csapatok, ellenőrök fogadása, elhelyezése 
- Edzőtáborok, nyári táborok közösségi helyisége 
- Edzések, versenyek utáni szakmai elemzések helyszíne (videó megtekintése) 
- Szakosztály gyűlések megtartására szolgáló helyiség 
- KSK elnökségi ülések helyszíne 


 
Külső raktár: 
 Ebben a raktár helyiségben történik a pálya fenntartásához, üzemeltetéséhez, kar-


bantartásához szükséges eszközök, berendezések, valamint a téli időszakban felállí-
tásra kerülő sátor ponyva tárolása. 
Itt helyezzük el a födémbe épített, lehajtható padlásfeljáró lépcsőt is. 


 Eszközök felsorolása: bírói székek, műanyag vonalak, finom salak zsákos kiszere-
lésben, henger, fűnyíró, kistraktor, sátor világítástechnikai berendezései. 
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 A fenti eszközök tárolása jelenleg a szabadban történik. Nem megoldott sem az 
időjárási viszonyoktól való védelem, sem a vagyonvédelem annak ellenére, hogy 
jelentős értékkel bíró eszközökről van szó. 


 
Belső raktár: 
 A belső raktárban szintén nagy értékű eszközök raktározása, valamint a földgáz 


üzemű kazán és a melegvíztároló tartály elhelyezése valósul meg. 
 Eszközök felsorolása: húrozógép, adogatógépek, labdák, ütők stb. 
 
5./ A tervezett öltözőépület, szerkezeti ismertetése: 


 
Az épület alapozása a sávalap. A termett talajra kerülő kavicságyazatot rétegesen tömöríte-


ni kell.  
Az alépítményi munkákat a könnyűszerkezetes építési technológiának megfelelően, 


nagy precizitással kell végezni! 
A padozat víz és hőszigeteléssel egyaránt ellátott.  
A külső és belső határoló szerkezetek a BELLO DOM Kft által gyártott, Építőipari 


Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező, DOM-INNO márkanevű, helyszínen szerelt 
favázas szerkezet építési elemeiből készülnek. 


 
A határoló szerkezetek 10 cm vtg EPS hőszigetelő lemezek alkalmazásával, Baumit Dryvit 


homlokzati rendszerrel készülnek. A homlokzatképzés sárga dörzsölt nemes vakolattal készül. 
A nyílászárók fehér műanyag, több ponton záródó, hőhídmentes, max. 1, 00 hőátbocsátási 


értékkel rendelkező, bukó-nyíló szerkezetek.  
A tetőszerkezet 30 fokos hajlásszögű torokgerendás, állószékes fa fedélszék 10/15 cm ke-


resztmetszetű szaruzattal. 
A tetőfedés piros cseréppel, a bádogos szerkezetek piros Lindab szerkezetből készülnek.  
A padlásfeljáró a belső közlekedőben kerül kialakításra. 
A fűtést és a melegvíz ellátást az épületgépészeti terv szerint készülő földgáz üzemű turbó 


kazán biztosítja. A kazán részére külön kémény építése nem szükséges. 
 


6./ Helyiségek kimutatása: 
 


Előtér  4, 45 m2  lapburkolat 
Közlekedő 17, 26 m2  lapburkolat 
Többfunkciós Közösségi Hely. 40, 79 m2  lapburkolat 
Férfi öltöző 10, 37 m2  lapburkolat 
Férfi mosdó 4, 31 m2  lapburkolat 
Férfi zuhanyzó 6, 55 m2 lapburkolat 
Pissoár  3, 04 m2  lapburkolat 
Férfi WC 1, 99 m2  lapburkolat 
Női öltöző 11, 36 m2  lapburkolat 
Női mosdó 4, 52 m2  lapburkolat 
Női zuhanyzó 5, 67 m2  lapburkolat 
Női WC  1, 16 m2  lapburkolat 
Női WC  1, 16 m2  lapburkolat 
Belső raktár 13, 89 m2  lapburkolat 
Külső raktár 22, 48 m2  lapburkolat 
Összesen: 149, 00 m2   
Fedett terasz 34, 14 m2  lapburkolat  
Mindösszesen: 183, 14 m2   
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II./ Alkalmazott anyagok, szerkezetek: 
 
Alapozás: A külső határoló falszerkezetek alatt sávalap, a terasz szélén lévő osz-


lopok alatt pontalapok készülnek. 
Térelhatárolás: A külső és belső határoló szerkezetek a BELLO DOM Kft által 


gyártott, Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező, 
DOM-INNO márkanevű, helyszínen szerelt favázas szerkezet épí-
tési elemeiből készülnek. 


Válaszfalak: Szerelt válaszfalelemek 
Tetőszerkezet: A tetőszerkezet a DOM-INNO rendszer részét képezi, 30 fokos hajlás-


szögű torokgerendás, állószékes fa fedélszék 10/15 cm keresztmetsze-
tű szaruzattal. 


Tetőfedés: Piros cserépfedés 
Bádogos szerk.: A bádogos szerkezetek a tetőfedés és a homlokzati színezéshez igazo-


dó színű lindab lemezekből készülnek. 
Födémszerk.: A födémszerkezet DOM-INNO rendszer részét képezi. A tartószerke-


zet 8/20 cm keresztmetszetű födémgerendákból készül. 
Nyílászárók: Egyedi, hőszigetelt kivitelű műanyag, hőhídmentes, bukó-nyíló, több 


ponton záródó szerkezetek.  
Felületképzés: Minden fa szerkezet láng és gombamentesítő szerrel kezelt. Az oldal-


falak fehér diszperzittel festettek. A padozat minden helyiségekben 
lapburkolat. 


Homlokzatképzés: A homlokzat 10 cm vtg EPS hőszigetelő lemezek alkalmazásával, 
Baumit Dryvit rendszerrel készül. A homlokzatképzés sárga dörzsölt 
nemes vakolattal, a feliratok kék homlokzatfestékkel készülnek. 
A lábazat rőtbarna Baumit lábazat vakolattal készül. 


Vízszigetelés: A falazat és a padozat 2 rtg Villas lemez vízszigeteléssel készül. 
Csapadékvíz elv.: A csapadékvíz elvezetés egy része telken belül szikkasztással, más 


része az utcai csatornába vezetve megoldott. 
Hőszigetelés: A homlokzat 10 cm vtg EPS hőszigetelő lemezek alkalmazásával, a 


padozat 6, 00 cm lépésálló Nikecell, a zárófödém 20, 00 cm ásvány-
gyapot szigeteléssel készül. A térelhatároló szerkezet 20, 00 cm ás-
ványgyapot szigeteléssel készül. 


Szellőzés: A helyiségek természetes szellőzése biztosított. A belső helyiségek 
szellőzését tetőn kívülre vezetett gépi csőszellőzővel oldjuk meg.  


Lépcső: Az épületben a padlástérbe vezető, födémbe építhető, lehajtható fa 
szerkezetű lépcsőszerkezet készül a külső raktárban elhelyezve. 


Kémény: Nem készül 
Parkolás: A sportolás célját szolgáló öltöző épület 5-5 férőhelye után az OTÉK 


42. § (2) bekezdés 4. számú melléklet 9. pontja alapján 2 db parkoló 
biztosítása szükséges. A parkolók elhelyezése saját telken belül, az 
épület É-i oldalhatára melletti területen alakítható ki. A parkolók bur-
kolata térburkolattal készül. 
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III./ Közműkapcsolatok: 
 


Vízellátás: A meglévő, kiépített vezetékes hálózathoz csatlakozik önálló mérő-
hely kiépített. 


Csatorna: Meglévő közüzemi csatornahálózatra csatlakoztatható. 
Csapadékvíz: A tető csapadékvízét saját telken belül kell kezelni, a szomszédos tel-


kekre nem folyhat át. A csapadékvíz elvezetés egy része telken belül 
szikkasztással, más része az utcai csatornába vezetve megoldott. 


Villany: Önálló mérőórával kiépített új hálózat készül, meglévő közüzemi há-
lózathoz csatlakozva. 


Földgáz: Az ingatlan földgázzal való ellátása kiépített rendszerrel biztosított. 
Az új épület ellátásához a jelenlegi rendszer átépítése szükséges, 
melyhez új tervdokumentációt kell készíteni. 


Fűtés: Az öltöző épület fűtése épületgépészeti terv alapján kiépítendő, föld-
gáz üzemű turbó kazánról működő, radiátoros központi fűtéssel ké-
szül. 


Melegvíz: A meleg vizet földgáz üzemű kazán biztosítja. 
 


Az építés során elvégzendő munkákat a Tervek, a Műszaki leírás, a Költségvetési kiírás és az 
Építési Engedélyben előírtak összessége képezi. 
A sportlétesítmény teljes területén TILOS a dohányzás.  
A kivitelezési munkákat csak jogerős Építési Engedély birtokában, felelős műszaki vezető 
irányításával lehet végezni, melyet a kivitelezés megkezdése előtt az Építésfelügyeleti Ható-
ságnak be kell jelenteni! 
A kivitelezés során a vonatkozó építési és balesetvédelmi szabályzatok betartása kötelező! 
Beépíteni kizárólag csak az ÉME által bevizsgált és engedélyezett anyagokat szabad.  
 
Kőszeg, 2011. február. 


 
 
 
 
 


Jandrasits Tibor 
É-3-18-00080 






