ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2011. március 3-i ülésének

5. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

217/2010. (XII. 16.) számú határozatával a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében 12,6 M támogatást nyújtott a Kőszegi Sportklub Tenisz Szakosztályának öltöző építésére, és elrendelte a fejlesztés megvalósítását részletesen szabályozó, az egyesület és az önkormányzat között megkötendő megállapodás-tervezet valamint a létesítmény bérlője és az önkormányzat közötti bérleti szerződés módosításának előkészítését.
A KSK-val és a Szakosztállyal megkezdtük az egyeztetést az épület műszaki tartalmára és bekerülési költségére vonatkozóan. Kivitelezői árajánlatokat a Szakosztály a képviselő-testületi ülés időpontjáig be fog szerezni.
Az épület műszaki tartalma tovább nem csökkenthető, azzal jelentős költségcsökkenést elérni nem lehet. A Szakosztály a műszaki tartalom megfelelőségének igazolására nyilatkozatot kért a Magyar Tenisz Szövetségtől.

A fejlesztés megvalósítására vonatkozó megállapodás és a bérleti szerződés módosítása a költségvetés elfogadása után, a pontos támogatási összeg ismeretében kerül a Képviselő-testületnek előterjesztésre, hiszen ezekben kell meghatározni a tulajdoni arányokat és a bérbeszámítást. Csökkentett összegű támogatás esetén a kivitelezés megvalósíthatóságáról is egyeztetni szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta. A Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag javasolta a tájékoztató elfogadását, a Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Kőszeg, 2011. február 25.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSK Tenisz Szakosztály öltöző ügyével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.
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Feladó: „Papp Sándor” <papp@interware.hu> 

Címzett: Koltay Árpád <koko@teki.sulinet.hu>

Elküldve: 2011.február 18. 10:01

Tárgy: koszeg

Koltay Árpád úr részére!

Tisztelt Koltay Úr!

 

 Megkeresésére a versenyek rendezésével illetve szuper ligás csapatbajnoki találkozó megrendezési feltételeivel /klubház-öltöző/ kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

1. Kiemelt versenyek rendezésének feltételei:

 

· A jelentkezőnek nem lehet tartozása az MTSZ felé. 

· A jelentkező klub egy naptári évben szabadtéren maximum 6 (hat), fedett pályán 4 (négy) versenyszámot, illetve időpontot adhat meg saját rangsorolás megjelölésével. 

· A jelentkezőnek maradéktalanul meg kell felelnie a kiemelt versenyek rendezési feltételeinek: 

· szabadtéri verseny rendezése esetén minimum  4 (ill. 5) pályát és megfelelő kiszolgáló helyiségeket /nemenként öltöző, fürdő,WC, közösségi tér/, megfelelő számú pályamunkást 

· fedett pályás verseny rendezése esetén minimum 2 megfelelő pályát és kiszolgáló helyiségeket /nemenként öltöző, fürdő,WC, közösségi tér/, megfelelő számú pályamunkást 
· a verseny egész időtartama alatt (az utolsó mérkőzés befejezéséig) működő büfét 

· hirdetőtáblát, 

· hangosítást, 

· megfelelő számú és minőségű labdát (lásd Versenyszabályzat 24. pont) 

· az MTSZ szabálykönyvében előírt minimális egészségügyi felszerelést 

· az 1-3. helyezettek részére kupákat 

· a pályán eredményjelzőt, melyet a játékos is tud kezelni! 

· az MTSZ Versenyszabályában leírtaknak megfelelő versenybíró, játékvezető, ill. sétáló bíró alkalmazása 

· húroztatási lehetőséget a helyszinen 

· edzéslehetőséget 

· Az MTSZ versenyszabályaiban előírt, annak megfelelő pályán lehet kiemelt versenyt rendezni.
2. Szuperligás csapatbajnoki találkozó rendezési feltételei:

Csapatbajnoki szabályzat 19$ alapján a pályaválasztó felel:

a.  pont
Legalább 3 db azonos talajú hitelesített pálya álljon a találkozó kijelőlet kezdési idejétől napnyugtáig rendelkezésre.

b.  pont  Minden pályának rendelkeznie kell egyesléccel, középháló-lekötéssel, a játékosok számára ülőhellyel.

c.  pont  A pályának rendelkeznie kell a mérkőzések levezetéséhez szükséges magasított bírói emelvénnyel és ezen eredményjelző táblával.


f. pont A pályán ( klubházban, nézőtéren) a rend betartásáért, a találkozó mérkőzéseinek zavartalanságért.

g. pont A vendég csapat számára öltözési és fürdési lehetőség biztosításáért, eső esetén megfelelő közösségi térrel és az elsősegélynyújtásban jártas, a szükséges egészségügyi felszereléssel rendelkező személy  állandó jelenlétéért.
 

A részemre megküldött klubház-öltöző terve megfelel a versenyrendezési előírásoknak, és sportszakmai szempontból feltétlenül indokoltnak tartom. 

Üdvözlettel: 
Papp Sándor

                  
Magyar Tenisz Szövetség



Szakmai igazgató
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Név :KOSZEGI SE TENISZ SZAKOSZTALY

Cim :KOSZEG, Kelt: 2011 év FEBRUAR hé
Szam e
KSH besorolas:............cooee....
Teljesités:20.. év........... hé...nap

A munka leirasa:OLTOZOEPULET EPITESE

Készitette :....

Késziilt:
Koltségvetés f66sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltsége 16.381.569 9.956.635
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 16.381.569 9.956.635
2.1 I:XFA vetitési alap 26.338.204

2.2 Afa 25.00% 6.584.551

3. A munka 4ra 32.922.755

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2011.1 - BRONZ programcsomagjaval. )
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Munkanem 0sszesitd

Munkanem szdma és megnevezése Anyagkoltség Dijkoltség
15  Zsaluzds és allvanyozas 120.184 213.444
21 Irtas, fold- és sziklamunka 358.403 247.721
23 Sikalapozas 817.650 299.254
31  Helyszini beton és vasbeton munkak 619.650 184.320
33 Falazas és egyéb kdmiives munkak 3.420 1.287.583
35  Acsmunka 3.193.093 2.371.590
36  Vakolds és rabicolds 333.038 203.184
39  Szarazépités 1.016.604 856.980
41  Tetéfedés 1.107.963 350.676
42 Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése 1.604.263 908.514
43  Badogozis 178.376 128.817
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 2.950.321 386.910
45  Lakatosszerkezetek elhelyezése 78.000 2.592
47  Feliiletképzés (festés, mazolds, tapétazas, korréziévédelem) 453.794 399.204
48  Szigetelés 1.290.510 1.210.446
53  Kozmii csatornaépités 183.000 100.800
71  Elektromos energia ellatas, vilagitas 633.300 324.000
81  Epiiletgépészeti csévezeték szerelése 1.440.000 480.600
I. Fejezet munkanemei Gsszesen 16.381.569 9.956.635
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_1360128178.pdf
1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 15-012-021.1-0023003 (25) ON
Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbdl, szintenkénti
palléteritéssel,
korléttal, 1abdeszkaval, 0,75-1,20 m padlészélességgel,
munkapadlé
tavolsag 2,50 m, 2,00 kN/m? terhelhetdséggel, allvanyépités
MSZ és
alkalmazastechnikai kézikonyv szerint,
6,00 m munkapadlé magassagig
KRAUSE Stabilo homlokzati keretallvany 0,75 m
padlészélességgel, 6,00 m munkapadlé magassagig
77 m2 740 324 56.980 24.948

2 15-004-031.1 (46)
Koszortizsaluzds, zsaluzattdl fiiggetleniil,
parkdny nélkiil peremzsaluzat vasalt aljzat szélén
12 m2 339 1.692 4.068 20.304

3 15-012-001.2 (2) ON
Egy palloszintii belsd allvany készitése
pall6teritéssel, korlattal, Idbdeszkaval,
allvanyépités MSZ- és alkalmazastechnikai kézikonyv szerint,
10,01-16,00 m pallészint magassag kozott, cséallvanybol
64 m2 924 2.628 59.136 168.192

4 21-002-001.1 (1) ON
Humuszos termoréteg, termofold leszedése,
teritése gépi erdvel, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallit4ssal,
50,0 m-ig
37 m3 0 534 0 19.758

5 21-003-006.1.1 (40) ON
Munkaarok foldkiemelése kozmu nélkiili teriileten,
gépi erdvel, kiegészitd kézi munkdval,
barmely konzisztencidja, I-IV. oszt. talajban,
ducolas nélkiil,
3,0 m? szelvényig
32 m3 0 1.661 0 53.152

6  21-008-002.1.2 (8) ON
Tomorités barmely tomoritési osztdlyban
gépi erdvel,
nagy feliileten,
tomorségi fok: 90%
36 m3 9,2 305 331 10.980

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2011.1 - BRONZ programcsomagjdval. Az ON jelzésii tételek az adattdrral egyeznek.
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2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

7 21-011-007.2-0120123 (14) ON
Feltoltések alap- €s labazati falak kozé
és alagsori vagy ald nem pincézett foldszinti
padozatok ald, az anyag szétteritésével,
mozgatasaval, kézi dongoléssel,
osztalyozatlan kavicsbol
Nyers homokos banyakavics NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom
36 m3 3.502 4.014 126.072 144.504

8 21-011-001.2.1 (3) ON
Fejtett fold felrakdsa szallitéeszkozre,
geéppel,
talajosztaly I-1V.
77 m3 0 251 0 19.327

9 21-011-011.3 (23) ON
Epl’tési tormelék konténeres elszallitiasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal,
5,0 m3-es konténerbe
8 db 29.000 0 232.000 0

10 23-003-001.1-0012610 (1) ON
Beton- és vasbeton készitése,
darus technolégidval,
..... mindségli betonbdl,
savalap
C8/10 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax =32 mm, m = 6,8 finomsagi modulussal
32 m3 9.363 6.953 299.616 222.496

11 23-003-002-0222210 (4)
Vasbeton sav-, talp- lemezalap készitése
szivattyus technolégidval,
..... mindségli betonbdl
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal Vasalt aljzat
33 m3 15.698 2.326 518.034 76.758

12 31-001-002-0452004 (7) ON
Hegesztett betonacél hdl6 szerelése tartészerkezetbe
FERALPI 8K 1515 épitési sikhalo; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150
mm osztdssal & 8,00/ 8,00 BHB55.50
25 t 190.587 25.524 476.468 63.810

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2011.1 - BRONZ programcsomagjdval. Az ON jelzésii tételek az adattdrral egyeznek.
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3. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

13 31-030-011.1.1.1-0012110 (19) ON
Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl,
kézi tovabbitassal és bedolgozassal,
merev aljzatra, tartoszerkezetre 1éccel lehizva,
kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztencidji betonbol,
6 cm vastagsagig
C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal
13 m3 11.014 9.270 143.182 120.510

14  33-000-001.1.1
Meglévo épiilet bontdsa, bontott felhaszndlhaté anyagok
depondlasdval, tormelék elszallitasaval
1 db 0 1.287.000 0 1.287.000

15 33-012-001.2.1.1.1.2-1110671 (2) ON
Eldfalazatok, belsOépitészeti vagy épiiletgépészeti takardsok
készitése,
porusbeton termékekbdl,
normal elemekbol,
50 mm falvastagsdagban,
600x200x50 mm-es elemekkel,
vékonydgyazatui falazéhabarcsba falazva (fugavastagsag 2,5
mm)
Ytong Pef-5 jelti, 600x200x50 mm méretli elemekbdl,
vékonydgyazatu falazéhabarcsba, fehér
1,2 m2 2.850 486 3.420 583

16  35-001-001.3-0680041 (3) ON
Fa tet6szerkezetek barmely rendszerben
faragott (flirészelt) fabol,
0,026-0,030 m3/m2 bedolgozott famennyiség kozott
Flrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m Lo.
215 m2 3.593 1.890 772.495 406.350

17  35-002-008-0112001 (13) ON
Héléerositéses, mikroperforalt
polietilén cserépalatét-folia,
kettds kiszelloztetésii tetékhoz
HPi-Fol 90D 2 rétegii, hal6erdsitésti mikropeforalt parafékezo
tet6folia, kod: KU0OS585
300 m2 144 360 43.200 108.000

18  35-003-001.1-0410024 (1) ON
Tetolécezés
hornyolt cserépfedés ala
Fenyd tetdléc 3-6,5 m 25x50 mm
300 m2 326 378 97.800 113.400

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2011.1 - BRONZ programcsomagjdval. Az ON jelzésii tételek az adattdrral egyeznek.
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4. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara osszesen (HUF)
Anyag Munkadij

19

20

21

22

23

24

25

26

35-003-003-0410051 (13) ON
Gerincléc elhelyezése gerincléctartora,
taréjgerinc- €s élgerincképzésnél
Tetdléc 2-6.5 m hosszu 30/32x48/50 mm
43 m 331 450

35-003-001.6 (6) ON
Tetblécezés
tetofeliilet ellenlécezésének elkészitése
340 m 120 144

35-004-001.3 (3) ON
Deszk4azas
ereszdeszkdzas gyalult, hornyolt deszkaval, hajopadldval
106 m2 2.774 972

35-007-001.2-0680041 (2)
Fafodémek,
boritott gerendafodém
12mm OSB lemez felso burkolattal,
faragott (flirészelt) fabol
Flrészelt gerenda 80x200 mm 3-6.5 m L.o.
114 m2 4.337 1.782

35-011-001.3.2-0211271 (6) ON
Faanyag gomba és rovarkartevo elleni
megeldzo, egyidejiileg égéskésleltetd védelme
meritéses, bemartdsos, fiirosztéses technoldgiaval felhordott
anyaggal
KEMIKAL TETOL FB égéskéslelteté, gomba- és
rovarkdrositas elleni, faanyagvéddszer
650 m2 388 306

35-006-002
Konnytiszerkezetes kiilsd fal készitése 5/15 fenyd bordézattal,
15 cm vtg. dsvanygyapot hoszigeteléssel.
Mindsitett szerkezettel.
225 m2 3.420 4.338

35-005-001.1.2-0211004 (2)
CK lap elhelyezése kiils6 falakra
vagott (ndtolatlan) kivitelben,
fliggbleges vagy vizszintes feliileten
12mmvtg.
223 m2 1.537 720

35-004-001.1 (1)
Deszkazas
vapalemez ala
30 m2 1.281 792

14.233 19.350

40.800 48.960

294.044 103.032

494.418 203.148

252.200 198.900

769.500 976.050

342.751 160.560

38.430 23.760
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5. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

27  35-008-001.1 (1)
Padlasfeljaré 1€pcso elhelyezése hdszigetelt kivitelben
1 db 33.222 10.080 33.222 10.080

28  36-051-006.2.1-0191801 (28) ON
Kiiltéri vakoldprofilok elhelyezése,
utélagos (tablas) hoszigeteld rendszerhez (EPS),
polisztirol,PVC,aluminium,rozsdam.acél,horg.acél,
tivegszovet, 30 - 160 mm hdszigeteléshez,
pozitiv sarkokra
PROTEKTOR Kkiiltéri profil pozitiv sarkokra utélagos
hoszigeteléshez, vékony vakolathoz, polisztirol, Cikkszdm: 3707
26 m 218 270 5.668 7.020

29  36-051-006.2.3-0191838 (30) ON
Kiiltéri vakoldprofilok elhelyezése,
utélagos (tablas) hoszigeteld rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélbdl, aluminiumbdl,
30 - 160 mm hészigeteléshez,
labazati indit6 profilok egyenes falakhoz
PROTEKTOR Kkiiltéri 1dbazati indit6 profil egyenes falhoz 100
mm utélagos hdszigeteléshez, rozsdamentes acél, Cikkszam:
2150
64 m 2.248 270 143.872 17.280

30  36-005-011.1.2.1.1-0415101 (32) ON
Hagyomanyos nemesvakolat készitése
kézi felhordassal,
dorzsolt felulettel,
fliggbleges feliileten, homlokzaton
finomszemcsés dmax< 2,0 mm
Baumit Nemes Vakolat, dorzsolt, 2 mm vtg. 1. szincsoport
240 m2 511 666 122.640 159.840

31  36-007-009.2-0252041 (3) ON
Labazati vakolatok;
diszitd és labazati miigyantds kdtdéanyagi vakolatréteg
felhordasa,
kézi erdvel, vodros kiszerelésli anyagbodl
Nikecell Dryvit ldbazati marvanyvakolat, alapszinek és
keverékei
23 m2 2.646 828 60.858 19.044
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6. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

32 39-001-001.1.1.2-0120012 (2) ON
CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal hdszigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),
2 x 1 rtg. normal, 12,5 mm vtg. gipszkarton boritdssal,
egyszeres,
CW 75-06 mm vtg. tartovazzal
RIGIPS normél épitdlemez RB 12,5 mm, dsvanyi szélas
hoszigetelés
46 m2 2.599 1.980 119.554 91.080

33 39-001-021.1.2-0120021 (65) ON
CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 1 rtg. impregnalt,
12,5 mm vtg. gipszkarton boritdssal, hdszigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),
egyszeres,
CW 75-06 mm vtg. tartovazzal
RIGIPS impregnalt épitélemez RBI 12,5 mm, dsvanyi szédlas
hoszigetelés
44 m2 3.283 1.980 144.452 87.120

34 39-001-027.1.2-0120021 (119) ON
CW fém vazszerkezetre szerelt vdlaszfal 1 rtg. impregnalt
és 1 réteg rtg. normadl, 12,5 mm vtg. gipszkarton boritdssal,
hoszigeteléssel, csavarfejek €s illesztések glettelve (Q2),
egyszeres,
CW 75-06 mm vtg. tartovazzal
RIGIPS impregnalt épitélemez RBI 12,5 mm, dsvanyi szédlas
hoszigetelés
40 m2 3.040 1.980 121.600 79.200

35  39-001-051.1.2-0120031 (155)
CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 1 rtg. tlizgatlo és 1 rtg.
normal,
12,5 mm vtg. gipszkarton boritdssal, hdszigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q1),
egyszeres,
CW 75-06 mm vtg. tartovazzal
RIGIPS ttizgatl6 épitélemez RF 12,5 mm, dsvanyi szdlas
hoszigetelés
27 m2 2.719 1.980 73.413 53.460
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7. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

36 39-001-051.1.3-0120031 (156)
CW fém vézszerkezetre szerelt valaszfal 1 rtg. tlizgatlo és 1 rtg.
impregnalt,
12,5 mm vtg. gipszkarton boritdssal, hdszigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q1),
egyszeres,
CW 75-06 mm vtg. tartovazzal
RIGIPS ttizgatl6 épitélemez RF 12,5 mm, dsvanyi szélas
hoszigetelés
7 m2 2.802 1.980 19.614 13.860

37  39-005-003.1.2-0120032 (9)
Falburkolat készitése 5x5cm lécvazra, bordak kozott kitdltod
szigeteléssel,
1 rétegli gipszkarton boritassal,
RIGIPS 1 rtg. tlizgitlé RF 15 gipszkarton boritassal, Th=0,5 6ra
14 m2 1.625 1.620 22.750 22.680

38  39-003-001.1.2.3.2-0210203 (22)
Szerelt gipszkarton dlmennyezet fa vdzszerkezetre ,
valaszthat6 fiiggesztéssel,
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 mindségben),
nem latsz6 bordazattal,
50 cm bordatdvolsidggal (CD50/27),
10 m? osszefiiggo feliilet felett,
1 rtg. tlizgatld
15 mm vtg. gipszkarton boritassal
KNAUF F 15 tlizgatl6 épitélemez, 15 mm HRAK 1250/2000,
fliggeszt6 huzallal, Cikksz: 32407120
14 m2 2.357 1.980 32.998 27.720

39 39-003-001.1.2.1.2-0210201 (18)
Szerelt gipszkarton dlmennyezet fa vazszerkezetre ,
valaszthat6 fiiggesztéssel,
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 mindségben),
nem latsz6 bordazattal,
50 cm bordatavolsaggal (CD50/27),
10 m? osszefiiggo feliilet felett,
1 rtg. normal
15 mm vtg. gipszkarton boritassal
KNAUF A 15 normal épitélemez, 15,0 mm HRAK 1250/2000,
fliggesztd huzallal, Cikksz: 31407120
53 m2 2.300 1.980 121.900 104.940
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8. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

40  39-003-001.1.1.2.2-0210212 (4)
Szerelt gipszkarton dlmennyezet fa vazszerkezetre,
valaszthat6 fiiggesztéssel,
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 mindségben),
nem latsz6 bordazattal,
50 cm bordatavolsaggal (CD50/27),
10 m? osszefiiggo feliiletig,
1 rtg. impregnalt
15 mm vtg. gipszkarton boritassal
KNAUF HA 15 impregnalt épitélemez, 15 mm HRAK 1250/
2000, fiiggeszt6 huzallal, Cikkszam: 36407120
31 m2 2.615 2.340 81.065 72.540

41  39-005-003.1.2-0120012 (9)
Falburkolat készitése 5x5cm fa lécvazra
90 cm-es bordatavolsaggal, borddk kozott kitoltd szigeteléssel,
1 rétegli gipszkarton boritassal,

RIGIPS 1 rtg. normél RB 15 gipszkarton boritassal
140 m2 1.435 1.620 200.900 226.800

42  39-005-003.1.2-0120013
Falburkolat készitése 5x5cm fa 1écvazra, bordak kozott kitolto
szigeteléssel,
1 rétegli gipszkarton boritdssal,

RIGIPS 1 rtg. impregnalt RBI 15 gipszkarton borit4ssal
30 m2 1.435 1.620 43.050 48.600

43 39-005-006.1.1.2.2-0120012 (22)
Dupla profilvéazzal késziil6 szerkezetek
gipszkarton vélaszfal épitése,
2x1 réteg gipszkartonnal, tiveggyapot kitolto szigeteléssel,
2 rétegli kitolto szigeteléssel,
75 mm széles profilok kettdzése esetén
2x2 rtg. RIGIPS RB 12,5; szerkezeti vastagsdg 205 mm, kitoltd
szigetelés 2x7,5 cm vtg. Isover Th=0,65 6ra
7 m2 5.044 4.140 35.308 28.980

44  41-003-021.1.1-0115161 (39) ON
Egyszeres fedés huzott, hornyolt tetdcserepekkel,
rogzités nélkiil,
25-30° tetdhajlasszog kozott
TONDACH Hornyolt ivesvagdsu keramia alapcserép, 21x40 cm,
téglavoros
300 m2 2453 864 735.900 259.200
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9. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara osszesen (HUF)
Anyag Munkadij

45

46

47

48

49

50

41-003-029.3-2117006 (45) ON

Egyszeres huzott, hornyolt tetdcserép fedésnél,

taréjgerinc készitése kipcseréppel, kipcseréprogzitovel,

gerincszell6z6-szalaggal vagy fésiis gerincelemmel

Taréjgerinc készités Roll-Fix tekercses élgerincelemmel 295

mm, sajtolt sima gerinccserép, keramia, 41x25/21,5 cm, natir
36 m 4.718 1.026

41-003-029.21-0115163 (49) ON
Egyszeres hizott, hornyolt tetdcserép fedésnél,
szell6zOcserép elhelyezése
TONDACH Hornyolt ivesvigasu kerdmia szellozdcserép,
21x40 cm, téglavoros

30 db 696 108

41-003-029.11-0115324 (48) ON
Egyszeres hizott, hornyolt tetdcserép fedésnél,
élgerinc készitése kipcseréppel, kupcseréprogzitovel,
gerincszell0z0-szalaggal vagy fésiis gerincelemmel
TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrogzitovel, kerdmia,
38x17 cm, téglavoros

15 m 3.609 810

41-003-029.22-0194061 (50) ON
Egyszeres huzott, hornyolt tetdcserép fedésnél,
szell6zdelem, szell6zOszalag vagy lezar6fést elhelyezése
eresznél
TONDACH miianyag szell6zészalag 100 mm
75 m 207 72

41-003-029.22-0194063 (50) ON
Egyszeres huizott, hornyolt tetdcserép fedésnél,
szell6zOelem, szell6zOszalag vagy lezar6fést elhelyezése
eresznél
TONDACH fésus eresz szelloz6elem, fekete
75 m 709 72

41-003-029.31-0194019 (51) ON
Egyszeres hizott, hornyolt tetdcserép fedésnél,
ho6fogo- és biztonsagi rendszer kiegészitok
elhelyezése tetofeliileten
TONDACH fém héfogé hornyolt tetdcseréphez C 380
225 db 260 126

169.848 36.936

20.880 3.240

54.135 12.150

15.525 5.400

53.175 5.400

58.500 28.350
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Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

51 42-012-001.1.2.1.1.3-0212003 (36) ON
Fal-, pillér-, oszlop-, és labazatburkolat készitése
beltérben,
gipszkarton alapfeliileten,
mazas keramiaval,
kotésben vagy hédlésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszéleséggel,
25x25 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztd, EN 12004 szerinti C2T
mindsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyallo, padlofiitéshez is,
LB-Knauf Colorin flex fugdz6, EN 13888 szerinti CG2
minOsitéssel, fehér
110 m2 4.371 2.988 480.810 328.680

52 42-022-001.1.1.2.1.1-0212003 (9) ON
Padléburkolat készitése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
gres, kOporcelan lappal,
kotésben vagy hdlésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszéleséggel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztd, EN 12004 szerinti C2T
mindsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyalld, padlofiitéshez is,
LB-Knauf Colorin flex fugaz6, EN 13888 szerinti CG2
minositéssel, fehér
155 m2 4.301 2.754 666.655 426.870

53 42-022-001.2.1.2.1.1-0212004 (174) ON
Padléburkolat készitése,
kiiltérben, hoterhelt feliileten,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
gres, kOporcelan lappal,
kotésben vagy hdlésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszéleséggel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztd, EN 12004 szerinti C2T
mindsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyalld, padlofiitéshez is,
LB-Knauf Colorin flex fugaz6, EN 13888 szerinti CG2
minositéssel, fehér
52 m2 4.434 2.682 230.568 139.464

54  42-071-009-0152652 (12) ON
Kiegészitd szegélyprofilok erkélyek és teraszok szamaéra,
szines réteggel bevont aluminiumbdl, tobb méretben, szinben,
széles formai kialakitasban, kiegészito elemekkel
Schliiter-BARA-RT 2,5m, terasz "T" vizorr profil H=9/60mm,
fémes sziirke Rendelési szam: RT9/60GM
30 m 7.541 450 226.230 13.500
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55

56

57

58

59

60

43-002-001.7-0140002 (7) ON
Fiigglereszcsatorna szerelése, félkorszelvényl,
barmilyen kiteritett szélességben,
horganyzott acéllemezbdl
Fiiggbereszcsatorna Ha 0,55, félkor szelvényl, Ksz: 33 cm
75 m 1.192,5 945

43-002-011.6-0140602 (27) ON
Lefolydcso szerelése kor keresztmetszettel,
barmilyen kiteritett szélességgel,
horganyzott acéllemezbdl
Horganyzott lefoly6csé Ha 0,55, korszelvényti, Ksz: 33 cm
12 m 1.303,5 1.323

43-003-002.3.2-0993008 (18)
Oromszegély szerelése,
horganyzott acéllemezbdl,
40 cm kiteritett szélességgel
Oromszegély 0,5 mm vtg., Ksz: 40 cm
20 m 1.885,5 1.107

43-003-004.1.3.2-0993008 (36)
Falszegély szerelése
keményhéjalasu tetéhoz,
horganyzott acéllemezbdl,
40 cm kiteritett szélességgel
Falszegély , 0,5 mm vtg., Ksz: 40 cm
18 m 1.977 1.107

43-003-007.1.3.3-0993020 (79)
Hajlatbddogozas korcolt kivitelben,
kiselemes vagy tablas tetéfedd rendszerhez,
egyenes kivitelben,
horganyzott acéllemezbdl,
81-100 cm kiteritett szélességgel
Hajlatbddog 0,5 mm vtg., Ksz: 100 cm
0 m 4.252,5 2.160

44-006-003-0210003 (4)
Fa lambéria elhelyezése, szerelése S5x5cm fa lécvazra, tetdsikon
Feny0 lambéria, 1,75-2,75 m-ig

80 m2 3.561 3.384

89.438 70.875

15.642 15.876

37.710 22.140

35.586 19.926

284.880 270.720
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61  44-012-001.1.1.3.1-0221861 (12) ON
Miianyag kiiltéri nyilaszarok,
hoszigetelt, fokozott 1égzarasu ablak elhelyezése
eldre kihagyott falnyildsba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
4,00 m keriiletig,
Otkamras profil, egyszarnyu,
bukdé-nyilé
REHAU GENEO MD buké-nyil6 ablak, fehér, Ug = 0,6 W/
m2K 60 x 60 cm
6 db 29.300 2.124 175.800 12.744

62 44-012-001.1.1.3.2-0221826 (13) ON
Mianyag kiiltéri nyilaszarok,
hdszigetelt, fokozott 1égzarasu ablak elhelyezése
eldre kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),

4,00 m keriiletig,
otkamrés profil, egyszarnyu,
buké
REHAU GENEO MD buké ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 90 x
60 cm
2 db 35.100 2.124 70.200 4.248

63  44-012-001.1.1.4.1-0215240 (52)
Miianyag kiiltéri nyilaszarok,
hoszigetelt, fokozott 1égzarasu ablak elhelyezése
eldre kihagyott falnyildsba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
4,00 m keriiletig,
otkamrés profil, kétszarnyu,
kozépnyilé bukd-nyild, kiviil aluminium burkolattal
REHAU GENEO MD buk¢ ablak, kétszarnyd miianyag-alu
kozépen nyil6 buké-nyilé ablak U=1,1 W/m?K hdszigetelt
tivegezéssel 120 x 60 cm
2 db 91.080 2.124 182.160 4.248

64  44-012-001.1.2.6.1-0221882 (36) ON
Mianyag kiiltéri nyilaszarok,
hdszigetelt, fokozott 1égzarasu ablak elhelyezése
eldre kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
4,00 m keriilet felett
otkamrés profil, kétszarnyu vagy tobbszarnyu,
kozépnyil6 buko-nyild
REHAU GENEO MD kozépfelnyil6 ablak, fehér, Ug = 0,6 W/
m2K 120 x 150 cm
1 db 94.800 2.916 94.800 2.916
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65  44-012-001.1.2.6.1-0221906 (36) ON
Miianyag kiiltéri nyilaszarok,
hoszigetelt, fokozott 1égzarasu ablak elhelyezése
eldre kihagyott falnyildsba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
4,00 m keriilet felett
otkamrés profil, kétszarnyu vagy tobbszarnyu,
kozépnyilé bukd-nyild
REHAU GENEO MD ko6zépfelnyilé buké-nyilé ablak, fehér,
Ug=0,6 W/m2K 150 x 150 cm
4 db 107.200 2916 428.800 11.664

66 44-012-001.1.2.6.1-0221912 (36)
Mianyag kiiltéri nyilaszarok,
hdszigetelt, fokozott 1égzarasu ablak elhelyezése
eldre kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
4,00 m keriilet felett
otkamrds profil, kétszarnyt vagy tobbszarnyu,
kozépnyil6 buko-nyild
REHAU GENEO MD kozépfelnyilé buk6-nyil6 ablak, fehér,
Ug = 0,6 W/m2K EGYEDI MERETU PADLASTERI ABLAK
1 db 120.200 2.916 120.200 2.916

67  44-013-001.1.2.7.3-0213282 (29)
Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése eldre kihagyott
falnyilasba,
hoszigetelt, fokozott 1égzarasu erkélyajtd
utélagos elhelyezéssel, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
6,01-10,00 m keriilet kozott,
Otkamras, kétszarnyu vagy tobbszarnyu,
buké-told
REHAU GENEO MD buké-tol6 erkélyajtd, fehér, Ug = 0,6 W/
m2K 200 x 240 cm
2 db 282.100 4.896 564.200 9.792

68  44-012-002-0166735 (47)
Mianyag lécek, kiegészitok elhelyezése (beépitéssel)
MUANYAG ABLAKPARKANY ELHELYEZESE KULSO
ES BESLO OLDALRA
30 m 3.202 450 96.060 13.500
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69  44-011-001.1.1-0167401 (1) ON
Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése eldre kihagyott
falnyilasba,
hoszigetelt, fokozott 1égzardsu bejarati ajto,
tomités nélkiil (szerelvényezve, finom bedllitassal),
6,01-10,00 m keriilet kozott
FENSTHERM BRILL Befelé nyil6 tivegezett bejarati ajto, 5
kamrds VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,
mérete: 90 x 210 cm
1 db 78.771 3.312 78.771 3.312

70  44-011-001.1.1-0167402 (1) ON
Mianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése eldre kihagyott
falnyilasba,
hdszigetelt, fokozott 1égzarasu bejarati ajto,
tomités nélkiil (szerelvényezve, finom bedllitassal),
6,01-10,00 m keriilet kozott
FENSTHERM BRILL Befelé nyil6 livegezett bejarati ajto, 5
kamrds VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,
mérete: 100 x 210 cm
1 db 79.002 3.312 79.002 3.312

71  44-011-001.1.1-0167553 (1)
Mianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése eldre kihagyott
falnyilasba,
hdszigetelt, fokozott 1égzarasu bejarati ajto,
tomités nélkiil (szerelvényezve, finom bedllitassal),
6,01-10,00 m keriilet kozott
REHAU kifelé nyil6 bejérati ajté 5 kamrds Mméete: 200 x 210
cm
1 db 175.098 3.312 175.098 3.312

72 44-001-001.1.1.1-0131032 (1) ON
Fa beltéri nyilaszarok
elhelyezése, elore kihagyott falnyilasba, utélagos elhelyezéssel,
tomités nélkiil,
(szerelvényezve, finom beallitdssal),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajto,
6,00 m keriiletig
ConTacTrade kanadai beltéri kazettas ajto, tele lemezelt,
egyszarnyd, MDF tokkal, kilincs nélkiil, 75x210 cm
7 db 28.500 1.980 199.500 13.860
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73 44-001-001.1.1.1-0131034 (1) ON
Fa beltéri nyilaszarok
elhelyezése, elore kihagyott falnyildsba, utélagos elhelyezéssel,
tomités nélkul,
(szerelvényezve, finom beadllitassal),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajto,
6,00 m keriiletig
ConTacTrade kanadai beltéri kazettas ajto, tele lemezelt,
egyszarnyu, MDF tokkal, kilincs nélkiil, 90x210 cm
1 db 29.640 1.980 29.640 1.980

74 44-001-001.1.1.2-0131036 (2) ON
Fa beltéri nyilaszarok
elhelyezése, elore kihagyott falnyildsba, utélagos elhelyezéssel,
tomités nélkiil,
(szerelvényezve, finom beallitdssal),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajto,
6,01-10,00 m keriilet kozott
ConTacTrade kanadai beltéri kazettas ajto, tele lemezelt,
egyszarnyd, MDF tokkal, kilincs nélkiil, 100x210 cm
3 db 30.780 2.844 92.340 8.532

75  44-029-001.1.3 (3)
Takaritoszer tarol6 szekrény készitése MDF lapb6l, 60x120cm
mérettel.
1db oldallappal és 1db eldlappal, ajtéval, szelldzOnyilassal
1 db 29.870 2.502 29.870 2.502

76  44-030-011.4-0122153 (13) ON
Valaszfal rendszer modularis elemei,
zuhany elvélasztéfal, 80-100 cm szélességben,
15 cm-es labakkal
K-FAL Waterproof zuhany elvalasztéfal 80-100 cm szélességig,
28 mm vastag habkitoltésti PVC szendvicslapbdl, nagy
paratartalmu helyiségekhez (fehér)
4 db 43.400 2.880 173.600 11.520

77  44-012-001.1.2.1.1-0222159 (16)
Miianyag kiiltéri nyilaszarok,
hoszigetelt, fokozott 1égzarasu ablak elhelyezése
eldre kihagyott falnyildsba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
4,00 m keriilet felett
haromkamrés profil, egyszarnyu,
bukdé-nyilé
REHAU Euro-Design 70 buké-nyil6 ablak, fehér, Ug = 1,1 W/
m2K 100 x 150 cm
2 db 37.700 2916 75.400 5.832
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16. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
78  45-001-003.1-0134755 (12) ON
Kiegészitd szerelvények elhelyezése
beltéri ajtélapokhoz
Rozsdamentes korcimkés kilincsgarnitira, BB vagy PZ
elékészitéssel
9 db 6.000 216 54.000 1.944
79  45-001-003.1-0134756 (12) ON
Kiegészitd szerelvények elhelyezése
beltéri ajtélapokhoz
Rozsdamentes korcimkés WC kilincsgarnitira
3 db 8.000 216 24.000 648
80  47-010-001.1.1-0415917 (1) ON
Normal nem egyenletes nedvszivoképességii
asvanyi falfeliiletek alapozésa, feliilletmegerdsitése,
vizes-diszperzios akril bazisu alapozdval,
tagolatlan feliileten
Baumit Univerzélis alapozé Cikkszam: 960125
240 m2 163 252 39.120 60.480
81  47-031-003.1.6.2-0252532 (76) ON
Kiilso fafeliiletek
alapmazolasa,
szintelen miigyantalakkal vagy szines lazir bevondanyaggal,
tagolt feliileten
Xyladecor Classic favédd vékonylazur, vorosfenyd, EAN:
4000729074852
168 m2 358 306 60.144 51.408
82  47-031-003.3.6.2-0252532 (92) ON
Kiils6 fafeliiletek
fedomazolasa,
szines lazir bevondanyaggal,
tagolt feliileten, egy rétegben
Xyladecor Classic favédd vékonylazur, vorosfenyd, EAN:
4000729074852
168 m2 355 252 59.640 42.336
83  47-031-001.1.2.1-0141716 (3) ON
Belsd fafeliiletek
alapmazolasa,
miuigyantabdzisu vizes diszperzids lazirokkal,
tagolatlan feliileten
Supralux vizes alapozé, EAN: 5992459623013
80 m2 389 306 31.120 24.480
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17. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
84  47-031-001.3.6.1-0252532 (29) ON
Belsd fafeliiletek
fedomazolasa,

szintelen miigyantalakkal vagy szines lazir bevondanyaggal,
tagolatlan feliileten
Xyladecor Classic favédd vékonylazur, vorosfenyd, EAN:
4000729074852
80 m2 389 306 31.120 24.480

85  47-011-015.1.1.1-0151322 (90) ON
Diszperzids festés
muanyag bazisu vizes-diszperzids
fehér vagy gydrilag szinezett festékkel,
Uj vagy régi lekapart, elokészitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima feliileten
Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606280
495 m2 470 396 232.650 196.020

86  48-007-041.1.1.1.2-0090757 (63) ON
Fodém:;
Padlé hdszigeteld anyag elhelyezése, vizszintes feliileten,
aljzatbeton al4,
usztaté rétegként,
expandalt polisztirolhab lemezzel
ISOVER EPS 150 S 6 polisztirolhab lemez 60 mm, Ap =0,032 (
W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes €l
160 m2 812 1.044 129.920 167.040

87  48-007-001.1.2-0154412 (2) ON
Magastet6 ho- €s hangszigetelése;
Szaruzat kozti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén
(rogzités kiilon tételben),
koézetgyapot hoszigeteld lemezzel
KNAUF INSULATION MPN éltaldnos kdzetgyapot
szigeteldlap, 1000x600 mm, 150 mm vtg
80 m2 1.757 576 140.560 46.080

88  48-007-001.2.2-0154402 (5) ON
Magastet6 ho- és hangszigetelése;
Szaruzat alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén
(rogzités kiilon tételben),
kdzetgyapot hdszigeteld lemezzel
KNAUF INSULATION MPN dltalanos kdzetgyapot
szigetellap, 1000x600 mm, 50 mm vtg.
80 m2 586 684 46.880 54.720
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18. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

89  48-007-041.1.2.1-0154415 (67) ON
Fodém;
Padlé hdszigeteld anyag elhelyezése, vizszintes feliileten,
parnafak vagy alpadlé tartészerkezet kozé,
szélas szigeteld anyaggal (iiveggyapot, kdzetgyapot)
KNAUF INSULATION MPN éltaldnos kdzetgyapot
szigeteldlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg
114 m2 2.342 990 266.988 112.860

90  48-014-004.2-0211252 (5) ON
Uzemi-hasznalati viz elleni, viznyomésnak nem Kkitett helyzetii,
keramia vagy GRES lapburkolat alatti
fliggbleges falszigetelés bevonatszigeteléssel,
két rétegben,
minimum 1,0 mm szdraz rétegvastagsagu, kétkomponensii
un. "folyékony félidval" (rugalmas miianyagdiszperzio)
glettvassal vagy hengerrel felhordva
KEMIKAL SORIFLEX 2K folyékony félia kiil- és beltérre,
flexibilis, fagyallo
52 m2 1.557 828 80.964 43.056

91  48-014-007.2-0314003 (13) ON
Uzemi-haszndlati viz elleni, viznyomasnak nem kitett helyzeti,
kerdmia vagy GRES lapburkolat alatti
padloszigetelés bevonatszigeteléssel,
két rétegben,
minimum 1,0 mm széraz rétegvastagsigu, kétkomponenst,
un. "folyékony f6lidval" (rugalmas mlianyagdiszperzio)
glettvassal vagy hengerrel felhordva
MUREXIN Folyékonyfélia 2 KS
15 m2 2.058 810 30.870 12.150

92 48-010-001.1.2.1-0110790 (5) ON
Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo-erdsitéssel,
(mechanikai rogzités, feliileti zaras valamint kiegészitd profilok
kiilon tételben szerepelnek),
egyenes €l-képzésii, normal homlokzati EPS hdszigeteld
lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztoba,
tagolatlan, sik, fiiggdleges falon
Nikecell D (EPS 80) hdszigeteld lemez, vastagsag: 100 mm,
hovezetési ellenallas: Rp = 2,50 m2K/W

240 m2 1.988 2.664 477.120 639.360
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19. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

93  48-021-001.63.2.1-0252013 (37) ON
Szigetelések rogzitése;
Hoszigetel6 tablak (habositott termékek)
ragasztasos rogzitése,
homlokzaton,
cementbdzisu ragasztéanyaggal
Dryvit poralaki ragaszté
240 m2 184 270 44.160 64.800

94  48-010-001.3.1.1-0110164 (13) ON
Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo-erdsitéssel,
(mechanikai rogzités, feliileti zards valamint kiegészit6 profilok
kiilon tételben szerepelnek),
egyenes €l-képzési, érdesitett XPS hdszigeteld lapokkal,
ragasztoporbdl képzett ragasztdba,
tagolatlan, sik, fliggéleges falon
Styrofoam IB-A hdszigeteld lemez, vastagsdg: 50 mm,
hévezetési ellenallas: Rp = 1,51 m2K/W
23 m2 3.176 3.060 73.048 70.380

95 53-001-001.1
Kiils6é kozmiicsatlakozdsok kiépitése épiilethez: villany , viz,
csatorna, gaz a meglévo kozmithdlozatra csatlakozva.
1 db 183.000 100.800 183.000 100.800

96 71-001-001.1
Kiils és belsd elektromos szerelési munkdk végzése
alapszereléssel, lampatestek elhelyezésével, mérdora
felszereléssel, esetleges csatlakozasi dijakkal egyiitt.
1 db 633.300 324.000 633.300 324.000

97 81-001-001.1.1
Viz- és csatornaszerelési, gdzszerelési munkak épiileten beliil
1 db 1.440.000 480.600 1.440.000 480.600

Munkanem o6sszesen: 16.381.569 9.956.635
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9730 Koészeg, Als6 Krt. 45.
Tel: 94-360 150; 36/30-9292 758

Epitészeti tervezés 1SO 9001
Beruhazas szervezés
Miiszaki ellendrzés
Szaktanacsadas

Ingatlanforgalmi értékbecslés
Koltségvetés készités T

KOSZEGI SE TENISZ
SZAKOSZTALY
EPITESI
ENGEDELYEZESI
TERVDOKUMENTACIO

Megrendel6: Koszegi Sport Klub

Ep. helye:

Tervezo:

Koészeg
Petofi térl4/a

Koészeg
Petofi tér
2515 Hrsz.

Jqurasits Tibor
KOBERTERV Mérnoki Kft
Koszeg, Also krt. 45.






TARTALOMJEGYZEK :

- Fedlap

- Tartalomjegyzék

- Miszaki leirés

- Tartészerkezeti Miiszaki leiras
- Tervezoi nyilatkozat

- Epiiletérték szamitas

- Zoldfeliilet szamitas

- Epitménymagassig szamités
- Epitési hulladék tervlap

- Statisztikai adatlap

- Tulajdoni lap méasolat

- Térkép masolat

RAJZ0OS MELLEKLETEK :
- Helyszinrajz M=1:1000
- Alaprajz M=1:100
- A-A Metszet, B-B Metszet M=1:100
- Homlokzatok M=1:100





MUSZAKI LEIRAS

Tenisz Sportoltozé Epitési Engedélyéhez

Epittet('i: Kdszegi Sport Klub Kdszeg, Petdfi tér 14/a
Ep. helye:  Koszeg, Pet6fi tér 2515 Hrsz.

Tervezo: Jandrasits Tibor Kdszeg, Als6 Kirt. 45.

L./ Altaldnos adatok

1./ Az ingatlan fekvése:

A sportlétesitmény Készeg belteriiletén, a Petdfi téren taldlhaté. Eszaki oldalrél a MOL
benzinkut, déli oldalrdl a 2517 hrsz-u sportpalya, keleti és nyugati oldalrdl pedig kdzforgalmu
utak hatdroljak. A teniszpalydk megkozelitése a 2512 hrsz-u utrdl torténik.

2./ Beépitési adatok:
Telek teriilete: 3843, 00 m>
Brutté beépitett alapteriilet (01t6z0, vizhaz, kazdnhdaz) 58, 88 m>
Beépitettség jelenleg 1,53 %
Brutt6 beépitett teriilet tervezett (58, 88+211,72) 270, 60 m*

Beépitettség tervezett

7,04 % <15 %

Tervezett Epitménymagassag. 3,28 m <8,50 m
Eldkert kialakult, meglévo épiilet vonaldban

Beépités szabadonallé
Zoldfeliilet (3843 m2-270, 60 m?=3572, 40 m%) 92,96 %
Gerincmagassag 5,35m

Epﬁlet keriilete 72,78 m

Padloészint: +0,00 m

Epitmény magassig szamitas:

Eszaki homlokzat: 22, 82x3,28 = 74, 85 m?
Déli homlokzat: 22, 82x3, 28 = 74, 85 m?
Keleti homlokzat: 13, 57%3, 28 = 44, 51 m?
Nyugati homlokzat: 13, 573,28 = 44, 51 m?
Osszesen 238,72 m2

Epitménv magassag: 238, 72 m2:72, 78 m= 3,28 m

3./ A beruhazas sziikségessége, az épiilet tervezett telepitésének ismertetése:

A jelenlegi 0ltozOépiilet az ingatlan D-Ny-i sarkdban helyezkedik el, a nyugati és a déli te-
lekhatérra telepitve. Az 6lt6z0 épiiletének leromlott miiszaki dllapota miatt feldjitdsa nem
lehetséges.

Felszereltsége €s nagysdga mar nem felel meg a Tenisz Szovetség dltal eloirt kovetelmé-
nyeknek, a korszerli sportoltozovel szemben tdmasztott eldirdsoknak.

Vendégcsapat fogadasdra, elhelyezésére €s a WC, zuhanyzo sziikségletek kielégitésére
nem alkalmas.





Fentiek alapjan a jelenlegi 61t6z6 épiilete sem miiszaki allapota szerint, sem funkciondlis
szempontbol nem megfeleld, ezért kiilon bontési engedély birtokaban elbontésra kertil.

A teriilet minél hatékonyabb kihasznéldsa miatt sziikséges, hogy a tervezett 61t6z0 épiilete
a jelenlegi 61toz6 beépitési helyére keriilhessen. Mivel a teriiletre vonatkoz6 beépitési eloiras
szabadondllé elhelyezést ir eld, ezért a 2010. évben lefolytatott Elvi Epitési Engedélyezés
soran megallapitottak alapjan telekalakitast kellett elvégezni.

Figyelembe véve a teriilet adottsagait, a tenisz palydk kialakitasit, a meglévo épitmények
elhelyezkedését, egy L alaku, foldszintes épiiletet terveztiink.

Az épiilet D-1 oldala az 4j telekhatartdl 5, 00 m-re, a Ny-i oldala a jelenlegi beépitési vo-
nalra kertil.

s

4./ A tervezett oltozoépiilet funkciondlis ismertetése:

A tervezett épiilet a Tenisz Szakosztaly miikodéséhez sziikséges, alapvetd funkcidkat ellatd
helyiségeket foglalja magéaban. Az épiilet egy szintes, pince ill. tetdtér beépités nem késziil.

Az épiilet megkozelitése mind gépkocsival, mind gyalogosan az utcafront irdnyabdl torté-
nik.

Az épiilet fObejdratat fedett eldtéren keresztiil kozelithetjiik meg. Innen nyilik a bels6 koz-
lekedd, melyen keresztiil minden helyiség elérhetd.

Iroda: A Kkis alapteriiletli iroda a szakosztdly miikodéséhez sziikséges adminisztrativ tevé-
kenységek elldtdsdra, a keletkezett iratanyagok, kommunikécids berendezések, esz-
kozok elhelyezésére szolgdl. Bejarata kozvetleniil a fObejarat mellett, konnyen
megtaldlhato elhelyezéssel késziil.

Oltozok: A férfiak és a ndk szamadra kiilon, 5-5 férohelyes 01t6z6 késziil. Minden 61t6z6hoz
az eldirt mennyiségli mosdo, zuhanyzé és WC keriilt elhelyezésre.
A takarit6 szerek tdroldsara szolgdlod szekrény a néi mosddban kap helyet. A vizvé-
teli lehetdség az egyik mosdé alatt kiépitendd csappal biztositott.

Tobbfunkcios Kozosségi helyiség:
Ez a helyiség tobb, a versenyek rendezéséhez sziikséges tevékenység helyszinéiil
szolgal, melynek meglétét az eldirdsoknak megfelelden biztositani kell.
- szervezl bizottsdgok, rendezdk részére targyalasi lehetdség biztositasa
- Birak, csapatok, ellendrok fogadasa, elhelyezése
- Edzétaborok, nyari tdborok kozosségi helyisége
- Edzések, versenyek utdni szakmai elemzések helyszine (vided megtekintése)
- Szakosztaly gytilések megtartdsara szolgalo helyiség
- KSK elnokségi iilések helyszine

Kiilsé raktar:
Ebben a raktar helyiségben torténik a palya fenntartdsdhoz, tizemeltetéséhez, kar-
bantartdsahoz sziikséges eszkozok, berendezések, valamint a téli idészakban felalli-
tasra keriil6 sator ponyva taroldsa.
Itt helyezziik el a fodémbe épitett, lehajthatd padlasfeljard 1€pcsot is.
Eszkozok felsoroldsa: bir6i székek, miianyag vonalak, finom salak zsdkos kiszere-
Iésben, henger, flinyird, kistraktor, sator vilagitastechnikai berendezései.






A fenti eszk6zok tdroldsa jelenleg a szabadban torténik. Nem megoldott sem az
1ddjarasi viszonyoktdl valé védelem, sem a vagyonvédelem annak ellenére, hogy
jelentds értékkel bird eszkozokrdl van szo.

Bels6 raktar:
A bels6 raktdrban szintén nagy értékli eszkdzok raktirozdsa, valamint a foldgéz
tizemi kazan és a melegviztarol6 tartdly elhelyezése valésul meg.
Eszkozok felsoroldsa: hurozégép, adogatégépek, labdak, iitdk stb.

5./ A tervezett 0ltozéépiilet, szerkezeti ismertetése:

Az épiilet alapozdsa a sdvalap. A termett talajra keriilo kavicsdgyazatot rétegesen tomorite-
ni kell.

Az alépitményi munkakat a konnyiiszerkezetes épitési technolégianak megfeleléen,
nagy precizitassal kell végezni!

A padozat viz és hoszigeteléssel egyarant ellatott.

A Kiilsé és belsé hatdrolé szerkezetek a BELLO DOM Kft altal gyartott, Epitéipari
Miiszaki Engedéllyel (EME) rendelkezé, DOM-INNO mérkanevii, helyszinen szerelt
favazas szerkezet épitési elemeibol késziilnek.

A hatdrol¢6 szerkezetek 10 cm vtg EPS hdszigetel0 lemezek alkalmazasaval, Baumit Dryvit
homlokzati rendszerrel késziilnek. A homlokzatképzés sarga dorzsolt nemes vakolattal késziil.

A nyildszardk fehér miianyag, tobb ponton zarédo, héhidmentes, max. 1, 00 héatbocsatasi
értékkel rendelkezd, buk6-nyilo szerkezetek.

A tetOszerkezet 30 fokos hajlasszogl torokgerendas, alloszékes fa fedélszék 10/15 cm ke-
resztmetszetll szaruzattal.

A tetéfedés piros cseréppel, a badogos szerkezetek piros Lindab szerkezetbdl késziilnek.

A padlasfeljaro a belso kozlekedOben keriil kialakitdsra.

A fltést és a melegviz ellatast az épiiletgépészeti terv szerint késziilo foldgaz tizemi turbd
kazan biztositja. A kazdn részére kiilon kémény épitése nem sziikséges.

6./ Helyiségek kimutatdsa:

El6tér 4,45 m* lapburkolat
Kozlekedo 17, 26 m’ lapburkolat
Tobbfunkciés Kozosségi Hely. 40, 79 m? lapburkolat
Férfi 61t626 10,37 m? lapburkolat
Férfi mosdé 4,31 m? lapburkolat
Férfi zuhanyz6 6,55 m> lapburkolat
Pissodr 3,04 m’ lapburkolat
Férfi WC 1,99 m? lapburkolat
N6i 61tdz6 11, 36 m? lapburkolat
N6i mosdé 4,52 m* lapburkolat
Néi zuhanyz6 5,67 m’ lapburkolat
N6&i WC 1,16 m* lapburkolat
N6i WC 1,16 m* lapburkolat
Bels6 raktar 13,89 m’ lapburkolat
Kiilsé raktar 22,48 m’ lapburkolat
Osszesen: 149, 00 m”

Fedett terasz 34, 14 m* lapburkolat

[

Mindosszesen: 183, 14 m





I1./ Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Alapozas:

Térelhatarolas:

Valaszfalak:
Tetoszerkezet:

Tetofedés:
Badogos szerk.:
Fodémszerk.:
Nyilaszarok:

Feliiletképzés:

Homlokzatképzés:

Vizszigetelés:
Csapadékviz elv.:

Hészigetelés:

Szell6zés:
Lépcso:

Kémény:
Parkolas:

A kiils6 hatarol¢ falszerkezetek alatt sdvalap, a terasz szélén 1év0 osz-
lopok alatt pontalapok késziilnek.

A Kkiilsé és belsoé hatarolo szerkezetek a BELLO DOM Kft altal
gyartott, Epitéipari Miiszaki Engedéllyel (EME) rendelkezd,
DOM-INNO markanevii, helyszinen szerelt favazas szerkezet épi-
tési elemeibol késziilnek.

Szerelt valaszfalelemek

A tetdszerkezet a DOM-INNO rendszer részét képezi, 30 fokos hajlas-
sz0gl torokgerendds, alloszékes fa fedélsz€k 10/15 cm keresztmetsze-
tll szaruzattal.

Piros cserépfedés

A badogos szerkezetek a tetéfedés €s a homlokzati szinezéshez igazo-
do6 szinii lindab lemezekbdl késziilnek.

A fodémszerkezet DOM-INNO rendszer részét képezi. A tartészerke-
zet 8/20 cm keresztmetszetli fodémgerenddkbol késziil.

Egyedi, hoszigetelt kivitelli mianyag, h6hidmentes, bukd-nyild, tobb
ponton zarddo szerkezetek.

Minden fa szerkezet lang és gombamentesitd szerrel kezelt. Az oldal-
falak fehér diszperzittel festettek. A padozat minden helyiségekben
lapburkolat.

A homlokzat 10 cm vtg EPS hdszigetelo lemezek alkalmazaséval,
Baumit Dryvit rendszerrel késziil. A homlokzatképzés sarga dorzsolt
nemes vakolattal, a feliratok kék homlokzatfestékkel késziilnek.

A labazat r6tbarna Baumit 1dbazat vakolattal késziil.

A falazat és a padozat 2 rtg Villas lemez vizszigeteléssel késziil.

A csapadékviz elvezetés egy része telken beliil szikkasztdssal, mas
része az utcai csatornaba vezetve megoldott.

A homlokzat 10 cm vtg EPS hdszigeteld lemezek alkalmazédsaval, a
padozat 6, 00 cm 1€épésallé Nikecell, a zar6fodém 20, 00 cm dsvany-
gyapot szigeteléssel késziil. A térelhatarolé szerkezet 20, 00 cm ds-
vanygyapot szigeteléssel késziil.

A helyiségek természetes szellozése biztositott. A belsd helyiségek
szell6zését tetdn kiviilre vezetett gépi csdszelldzdvel oldjuk meg.

Az épiiletben a padlastérbe vezetd, fodémbe épithetd, lehajthaté fa
szerkezetl 1épcsOszerkezet késziil a kiilsO raktarban elhelyezve.

Nem késziil

A sportolds céljit szolgald oltozé épiilet 5-5 féréhelye utan az OTEK
42. § (2) bekezdés 4. szamud melléklet 9. pontja alapjan 2 db parkold
biztositasa sziikséges. A parkoldk elhelyezése sajat telken beliil, az
épiilet E-i oldalhatdra melletti teriileten alakithaté ki. A parkoldk bur-
kolata térburkolattal késziil.





I11./ Kozmiikapcsolatok:

Vizellatas: A meglévo, kiépitett vezetékes haldzathoz csatlakozik 6nallé méro-
hely kiépitett.
Csatorna: Meglévo koziizemi csatornahdlézatra csatlakoztathato.

Csapadékviz: A tetd csapadékvizét sajat telken beliil kell kezelni, a szomszédos tel-
kekre nem folyhat 4t. A csapadékviz elvezetés egy része telken beliil
szikkasztdssal, mds része az utcai csatorndba vezetve megoldott.

Villany: On4llé mérééraval kiépitett dj halézat késziil, meglévé koziizemi ha-
16zathoz csatlakozva.
Foldgaz: Az ingatlan foldgazzal val6 ellatasa kiépitett rendszerrel biztositott.

Az 1j épiilet ellatdsdhoz a jelenlegi rendszer atépitése sziikséges,
melyhez 4j tervdokumentéciot kell késziteni.

Fiités: Az 01t6z0 épiilet fltése épiiletgépészeti terv alapjan kiépitendd, fold-
gaz iizemi turbd kazanrél miikodo, radidtoros kozponti flitéssel ké-
sziil.

Melegviz: A meleg vizet foldgédz tizemii kazan biztositja.

Az épités sordn elvégzendd munkdkat a Tervek, a Miiszaki leirds, a Koltségvetési kiirds és az
Epitési Engedélyben elbirtak sszessége képezi.

A sportlétesitmény teljes teriiletén TILOS a dohanyzés.

A kivitelezési munkékat csak jogerés Epitési Engedély birtokdban, felelés miiszaki vezetd
irdnyitasdval lehet végezni, melyet a kivitelezés megkezdése el6tt az Epitésfeliigyeleti Hat6-
sagnak be kell jelenteni!

A kivitelezés sordn a vonatkozé épitési €s balesetvédelmi szabdlyzatok betartdsa kotelezo!
Beépiteni kizdrdlag csak az EME dltal bevizsgilt és engedélyezett anyagokat szabad.

Koszeg, 2011. februar.

J a,ndrasits Tibor
E-3-18-00080






