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ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2011. június 30.-i ülésének 4. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-Testület!


A Vas Megyei Közgyűlés elnökével illetve főjegyzőjével történt személyes tárgyalás, információ csere és a mellékelt megyei közgyűlési előterjesztés alapján felmerült annak szükségessége, hogy Önkormányzatunk is döntsön a Dr. Nagy László EGYMI területén lévő uszoda működtetéséről.


A döntés viszonylag sürgető mivoltát az indokolja, hogy 2011. június 30-ig hajlandó működtetni csak az uszodát a Megyei Közgyűlés. Erről bizottsági javaslat is született már és a Közgyűlés elé a június 30-i ülésre kerül napirendként a téma. A javaslat értelmében Kőszeg Város Önkormányzata 2011. július 1 napjától 25 éves időtartamra vagyonkezelőként ingyenes használatra megkapná a létesítményt, majd a határidő leteltét követően jelképes ellenérték fejében megvásárolhatná azt. A vagyonkezeléssel együtt jár az, hogy az uszoda felújításával, korszerűsítésével és üzemeltetésével járó kiadások a kezelőt terhelik. Az értéknövelő beruházások ezen időszak alatt a tulajdonos Megyei Önkormányzat tulajdonába, de a város kezelésébe kerülnének. Az uszodában az intézmény tanulói részére továbbra is megvalósulna az ún. gyógyúszás amelyet a társadalombiztosítás támogat és ennek bevétele Önkormányzatunkat illetné. Minden más bevétel – és egyúttal kiadás is – bennünket terhelne.

Az előterjesztéshez csatoljuk az intézménytől bekért kiadási kimutatást táblázat formájában, továbbá Vancsura Miklós a Sárvári Gyógyfürdő műszaki igazgatója által készítetett tanulmánycsomagot is, amely tartalmazza az objektum jelenlegi műszaki állapotának leírását valamint a korszerűsítésre és a gazdaságosabb üzemeltetésre vonatkozó szakvéleményeket. 

A Humánerőforrás Bizottság teljes egészében elvetette a Megyei Közgyűlés elképzelését, a Pénzügyi Bizottság viszont úgy foglalt állást, hogy ne fogadjuk el az ajánlatot, hanem azzal küldjük vissza, hogy a város tanulói számára továbbra is vásároljunk „úszófelületet” a szükséges óraszámban, de ezzel együtt tudomásul vesszük a lakosság és a turisták kirekesztését az uszodából.

Természetesen harmadik változatként elképzelhető az is, hogy átvesszük vagyonkezelésbe az objektumot és annak korszerűsítéséről és közös működtetéséről további tárgyalásokat folytatunk.


Kérem előterjesztésem megtárgyalását és szíves elfogadását valamely változatnak.

Kőszeg, 2011. június 30.









Huber László s.k.




polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A változat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Dr. Nagy László EGYMI területén lévő uszoda vagyonkezelésére vonatkozó javaslatát azzal, hogy azt nem kívánja saját maga működtetni semmilyen formában.
B változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Nagy László EGYMI területén lévő uszodának a város tanulói által – a testnevelési órák rendjébe állított óraszámban – igénybe vett szolgáltatásáért díjat kíván fizetni az üzemeltetőnek, melynek mértékét évente megállapodásba kell foglalni.
C változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Dr. Nagy László EGYMI területén található uszoda vagyonkezelésbe vételéről, annak korszerűsítéséről további tárgyalásokat folytasson a 2011/2012. tanév megkezdését megelőzően. 
Határidő: azonnal

Felelős: Huber László polgármester

Mellékletek:

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

a Kőszegi uszodának Kőszeg város vagyonkezelésbe adásáról
A kőszegi Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium területén 2000. évben pályázati pénzből gyógy uszoda létesült. A Kőszeg, Kiss János utca 31. szám alatt található, Kőszeg 1991 helyrajzi számú, ingatlanon lévő uszodára a támogatási szerződés értelmében 5 éves elidegenítési tilalom volt érvényben.

A moratórium leteltét követően a létesítményen megnyílt a szabad rendelkezés joga, így az más célra is hasznosíthatóvá vált. A működési bevételek csökkenése miatt az éves szinten 20-25 millió forint fenntartói támogatást igénylő uszoda a Gyógypedagógiai intézmény keretein belül tovább nem tartható, működése gazdaságtalan. Mivel az uszoda nem csak az intézményi gyógy uszodai feladatokat, hanem szerződéses alapon a város és a kőszegi kistérség iskolai úszóoktatását látja el, s ezen túlmenően a délutáni órákban felnőttek részére nyilvános uszodaként is működik, indokolt a létesítmény Kőszeg Város Önkormányzatának való használatba adása vagyonkezelési szerződés keretében. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80/A (5) a) pontja és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) számú rendelete meghatározza az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásának feltételeit. A törvénnyel összhangban, a rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében kizárólag ingyenesen szerezheti meg a vagyonkezelői jogot pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül, a közgyűlés által történő kijelöléssel az önkormányzati közfeladatot átvállaló más helyi önkormányzat, jelen esetben Kőszeg Város Önkormányzata.

A vagyonkezelői szerződés kötelező tartalmi elemeit szintén tartalmazza a rendelet, de a szerződés elkészítése hosszabb előkészítés következtében jöhet csak létre, mert az ingatlant fel kell értékeltetni, a tételes vagyonleltárt el kell készíteni, és az uszoda alatt elterülő ingatlan használatára megállapodást kell létrehozni az Intézet és a leendő vagyonkezelő között. 

A megkötendő vagyonkezelői szerződés az alábbi szerződéses feltételeket kell, hogy tartalmazza:

a) Vas Megyei Önkormányzat Kőszeg Város Önkormányzata részére ingyenesen, kijelöléssel vagyonkezelésbe adja a Kőszeg 1191 helyrajzi számon lévő uszoda megnevezésű építményt határozott időre, 25 évre,

b) Kőszeg Város Önkormányzata vállalja az uszoda további üzemeltetését, funkciójának megtartása mellett;

c) a vagyonkezelői jog biztosítja, hogy a tulajdonos a vagyon tulajdonjogát fenntartva a közfeladat ellátását a Vagyonkezelőre bízza úgy, hogy e szervezet a vagyont birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja;

d) a Vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik kötelességei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. A Vagyonkezelő a kezelt vagyont teljes terjedelemben (1/1 arányban) kezeli;

e) Vagyonkezelő 25 év elteltével megvásárolhatja adásvételi szerződés keretein belül a felépítményt jelképes ellenértékért;

f) a Vagyonkezelő által a kezelt vagyonon elvégzett értéknövelő beruházások/ráépítések eredményeként keletkező új vagyontárgyak a Tulajdonos tulajdonába és a Vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerülnek;

g) a Vagyonkezelő feladatai ellátásához alvállalkozókat, illetve közreműködőket vehet igénybe;

h) a Vagyonkezelő jogosult a kezelt vagyonnal vállalkozási-bérbeadási tevékenységet folytatni a tulajdonos megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendeletének figyelembe vételével; 

i) a Vagyonkezelő vagyonkezelési joga megszűnik: rendkívüli felmondással, kezelt vagyontárgy megsemmisülésével;

j) a Tulajdonos részéről azonnali felmondásnak van helye, ha a Vagyonkezelő a kezelésbe adott vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el vagy a vagyonban kárt okoz

k) Tulajdonos a működéshez szükséges engedélyeket és eszközöket a vagyonleltár szerint átadja 

l) 2011. június 30-ig a Tulajdonos viseli az ingatlan terheit, 2011. július 1-től a Vagyonkezelő,

m) a Vagyonkezelő és az Intézmény megállapodásban rögzítik az uszoda alatt és körötte levő földterültre vonatkozó használati jogosultságot, elsődlegesen a szabad úthasználat, megközelíthetőség, parkolás, esetleges felújítási, karbantartási munkák tekintetében,

n) Részletes Vagyonleltár 1. számú mellékletét képezi a szerződésnek

A vagyonkezelői szerződés megkötésére a megyei közgyűlés és a Kőszeg városi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazása alapján kerülhet sor, melyet a felek 2011. július 1-től hatályba is léptetnek. A szerződés utólagos jóváhagyására a megye, illetve a város legközelebbi testületi ülésén kerül sor.

Fentiek alapján javasolom, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a Kőszeg, Kiss János utca 31. szám alatti, Kőszeg 1991 helyrajzi számú ingatlanon található, 1572,5 nm beépített alapterületű Gyógy uszodának Kőszeg Város Önkormányzata részére történő ingyenes használatba adásához vagyonkezelői szerződés keretében, és hatalmazza fel elnökét a fenti szerződéses feltételek alapján kidolgozott szerződés aláírására és utólagos elfogadásra a legközelebbi közgyűlés elé terjesztésére.

Határozati javaslat: 
A közgyűlés hozzájárul a Kőszeg, Kiss János utca 31. szám alatti, Kőszeg 1991 helyrajzi számú ingatlanon található, 1572,5 nm beépített alapterületű Gyógy uszodának Kőszeg Város Önkormányzata részére történő ingyenes használatba adásához vagyonkezelői szerződés keretében 25 év időtartamra, és felhatalmazza elnökét az előterjesztésben foglalt szerződéses feltételek alapján kidolgozott szerződés aláírására azzal, hogy azt jóváhagyásra terjessze a legközelebbi közgyűlés elé.

Felelős: 
Közgyűlés elnöke
Határidő:  
2011. június 30.

Szombathely, 2011. június 20.

Kovács Ferenc sk.
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Targy: a kdszegi tanuszoda feliilvizsgalat, rovid tava valtoztatasok

Tisztelt Vanesura Ur!

Elészor az alapjellemzoket mutatjuk be, majd a kovetkeztetéseket.
A koszegi létesitményben a kovetkezd 1étesitmények keriiltek telepitésre, amelyeket a

viztechnoldgia szolgal ki.

Koszegi tanuszoda medencék
Jellemzé' Uszémedence Tanmedence
Alapteriilet 250x11,0=2750m” | 11,0x 6,5 = 69,0 m”
Viztérfogat 3850 m® 83,5m’
Megengedett egyidejii létszam 55 f6 2516
Beépitett vizforgato kapacitas 120 m’/6ra 60 m*/ora
Becsiilt honpotlas héigény 106 kW 69 kW
Potviz igény 1925 m® 4,15m’ |
Kiegyenlité tarozo hasznos térfogat 10,0 m* 4,6m’ |
Oblitési vizigény 4,0 m® / sziir6 4,0 m* / sziiré

Az eldzbekkel dsszefiiggésben bemutatjuk a létesitmény homérlegét, mert egyrészt ez
meghatérozo az épiilet egésze szempontjabol, masrészt pedig mutatja azt is, hogy a hémérleg

altal érintett, mely teriileteken lehet megtakaritasokat elérmi.

Héfelhasznalas maximalis értékek, koszegi
tanuszoda
Hdfelhasznalds Teljesitmény
Hasznalati melegviz eléallitas 416,0 kW
Szellozés (61t6526) 42,0 kW
Kaozponti fiités (61toz6) 64,0 kW
I'Légfiités (medencek) 780,0 kW
Uszoémedence 102,0 kW
Tanmedence 76,0 kW
Osszesen: 1480,0 kW





[image: image3.png]A létesitmény hdenergia iranti igénye két gazkazannal keriill kielégitésre. A
VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX gazkazanokbél 1 db, 575 kW-os és 1 db 1120 kW-os
keriilt beépitésre, 5sszesen 1695 kW hoteljesitménnyel.

A medencék klor alapt vegyszeres fertotlenitési rendszerben iizemelnek.

A létesitmények dllapota

A létesitmény 2000-6ta, azaz tobb mint 10 éve iizemel. Az uszodatechnikai gépészet
alkalmazasa ebben az idészakban korroziv kdmyezetben zajlott, mivel maga a vegyszerekkel
kezelt uszodaviz teremt korroziv kdrnyezetet a gépészeti berendezések szamara.

a tanuszoda gépészetén mar mutatkoznak az elhasznalodas jelei, amely arra vezetheté

vissza megitélésiink szerint, hogy az eddigiekben a karbantas

tségeket _igyekeztek

alacsony szinten tartani. Ezt a tevékenységet a jovoben folytatni mar nem lehet, mivel az a

berendezések iizemképességét befolyasolja.

Jelenleg a létesitményben iizemképtelen:

> Viz alatti 5njar6
..kézi” porszivéval lehet eltavolitani a medencébe iilepedd szennyezodéseket).

> Az Uszomedence héntartd automatikdjanak vezérlése nem miikodik (vezérld vagy
szelepmozgaté motorhiba miatt), igy a medenceh8fok bedllitasa csak kézi beallitassal
és manualis ellenérzéssel oldhaté meg.

> A tanmedence viz analizator és vegyszeradagolds vezérld berendezése a szondik
mitkodésképtelensége miatt nem miikddik.

> A vegyszeradagolok igen elhasznalodott allapotban vannak (medencénként 3-3 db).

csOtorés  miatti  gépészeti  tér elontés kovetkezménye). Varhaté, hogy a
szivattyamotorokat a kozeljovoben esetleg tjra kell tekercseltetni.

Révidtdvon sziikséges beavatkozdsok:

Sziikséges lenne a normalis tizemrend szerinti miikodés feltételei biztositasdhoz az
elézéekben jelzett javitasok (viz alatti 6njard porszivo, vegyszeradagold és viz-analizator
automatika, illetve a hontartasi automatika javitasa.

A meglévd vegyszeradagolok bar még mitkddnek, de cseréjitkkel megoldhaté lenne a

létesitmény tizemeltetésének a tovabbi, évekre torténé biztositasa.




[image: image4.png]A létesitmény csaptelepei hagyomanyos kiviteltiek. Jo lenne, ha lenne lehetdség arra,
hogy azokat kicserélnék (legalabb a zuhanyozoknal) olyan csaptelepekre, amelyekkel
lehetoség nyilik a melegviz engedés idébeli korlatozasara. Ugyanis a létesitmény
iizemeltetése soran tapasztalati tény, hogy a zuhanyozok csaptelepeit a vendégek elfelejtik
elzarni, igy mdokolatlanul sok meleng fol ik ‘e_l Az elozbekben bemutatott megoldassal

csokkenthcto lenne a letcsmneny hasznalati melegviz fogyasztasa.

A meglévi iizemdllapot értékelése és modositdsok javasoldsa:

Ebben a részfejezetben azzal foglalkozunk, hogy bemutassuk azokat a berendezéseket
és véltoztatasokat, amelyek segltsegevel korszerusntem leheme a készegi lz.nuszoilat Ezek a
beavatkozasok nem igényelnek azonnali beavatkozast azok igény szenﬂt“:'éér‘e};evl;lhatok

A letesnmeny1 jellemzoen tanuszodai célra hasznaljdk, els6sorban az iskolai
uszasoktatas, illetve sportolasi célra. A helyi lakossag csak kismértékben veszi igénybe a
létesitményt. Az el6zdek miatt a létesitmény terhelésere_gyenetlen. A nyitvatartasi idén beliil
Iényeges eltérések tapasztalhatok “a £nedence ﬁzemébeﬁ. Amikor-a tanulok veszik igénybe a
létesitményt, az jol kihasznalt, de délutén kihasznaltsiga alacsony. A terhelés egyenetlensége
mellett a vizforgatd berendezése[ allandéan maximalis teljesitménnyel iizemelnek. Ezért
javasoljuk, hogy a vizforgatd szivattyukra keriiljon felszerelésre egy-egy‘f‘tlfﬁkyenciavélté,
amely segitségével (kiegészitve azt egy 0j digitalis vezérléssel) lehetdvé valna a létesitmény
terhelésének megfeleld vizforgatasi teljesitmény automatikus beallitasinak a lehetdsége.
Ennek iizemeltetéséhez a kezeléi oldalon arra lénﬁé szitkség, hogy a medenceér minden
ordban egyszer, az erre a célra rendszeresitett tasztatiran beallitsa a medencékben tartozkodok
Iétszamét.

Ugy gondoljuk, hogy érdemes j tipustra szerelni a vizforgato szivattyukat. Mivel
korabban probléma volt a pincetéri géphaz elontésével, sziikség lenne elontés érzékeloket
felszerelni a pincetér mélypontjan, amely csétorés esetén vészjel adasa mellett blokkolnd a
szivattyak mikodését. (Ezek koltségét az ,.egyéb koltségek™ cimszo alatt koltségeztiik.)

A tipusegységesités miatt javasoljuk akkor, ha az itt leirt valtoztatdsok megvaldsulnak,
az (iszémedence analizdtor lecserélését is.

lgény szerint kialakithatoak azok a digitalis vezérlo berendezések, amelyek
segitségével tetszbleges munkahelyrél tavmiikodtethetok lennének a készegi tanuszoda
vizforgato, illetve légtechnikai berendezései. A tavmukodtete51 lehetdséget biztosité PLC
berendezés segitségével megoldhaté a legfontosabb p;r_;—mé;e;ek kijelzése, Osszesitése,

listdztatdsa és mentése is.




[image: image5.png]A koszegi tanuszoda létesitményében problémaként jelentkezik az, hogy a
haromjératy, de hat Gtu szelepek némely tizemmodban elkezdtek ,atereszteni”, azaz némely
iizemallapotban valésziniileg ezen berendezésen keresztill levegosodik le a vizforgatd
rendszer. Ezért elobb-utobb sziikségesnek tartjuk a mar emlitett szelepek cseréjét. Itt hivnam
fel a figyelmet, hogy a 3 jératt, de 6 Gtu szelepek méar nem felelnek meg a kozfuirdkben valo
igénybevételnek, ezért hasonld berendezésre nem cserélhetok. Ezért szikkséges olyan egyedi
(motoros vagy pneumatikus) szeleprendszer kialakitasa, amely automatikus miikdtetésével
biztosithatok a kiilonbozo tizemallapotok (vizforgatas, oblités, elészirlet clvezetés) szerinti
miikddési feladatok.

Szeretnénk kiemelni, hogy a tdvmiikddtetéshez betervezett PLC alapti vezérld képes a
medencék vizforgaté berendezésein is végrehajtani a megfeleld tizemallapotok valtoztatasat
(igény szerint felprogramozhat6 metédus szerint).

A medencék vegyszeres kezelése soran felhasznalt vegyszerek hatékonyak, azokat

megfelelonek tartjuk.

Koltségek bemutatisa:

A kovetkezékben bemutatjuk, hogy az elézéekben leirt valtoztatasok milyen

beruhdzasi koltségeket igényelnek.

A.) Révidtdvi (azonnal beavatkozds) és netto koltségek:

Ez az titem a nem miik6dé gépek javitdsat vagy a leginkabb elhasznalodott gépészeti

elemek cseréjét tartalmazza a kovetkezok szerint.

= Onjérd porszivo javités: 50.000 Ft
= Egyéb csaptelep cserék (idokorlatos csaptelepre): 250.000 Ft
= Uszémedence héntartd automatika javitasa: 100.000 Ft
= Tanmedence analizator csere: 300.000 Ft
= Vegyszeradagolok cseréje (3-3 db) 800.000 Ft

= Osszesen: 1,5 MFt + AFA




[image: image6.png]B.) Halaszthatd, de fontos, jol mitkodést eldsegiti beruhdzdsok és nettd koltségiik:

Ez az iitem mér azokat a koltségeket tartalmazza, amelyek befektetése szitkséges a
tavmikodtetéshez, illetve mindenképpen sziikség lenne a 3 jaratu 6 utu szelepek cseréjére,
mivel azok mar avultak, kezdenek elromlani és kozfiirdoben ar Gjakkal torténd kivaltasa nem

megengedett (csak magén uszodai hasznalatra fogadhatok el).

= Vizforgaté szivattyuk cseréje (3 db): 3x333.000 = 1.000.000 Ft
= Frekvenciavaltd felszerelése a szivattyikra (3 db): 3x 200.1000 = 600.000 Ft
»  Uszémedence analizator csere: 300.000 Ft
= Tavmikodtetéshez PLC vezérlés kialakitas: 1 x 1.000.000 Ft
»  Tavmilkodtetéshez szitkséges érzékelok (homérséklet, nyomas,

vizmennyiség) beépitése: 800.000 Ft
* Egyéb koltség: 200.000 Ft
* 3 jarath 6 Gtu szelepek cseréje automatikus iizemmod valto panelre:

3 x 800.000 Ft 2.400.000 Ft
= (sszesen: 6,3 MFt + AFA

Tavlatilag lehetséges beavatkozdsok:

Ebben a részfejezetben a tavlatilag lehetséges, jelentésebb beruhdzasi igényekkel jaro
valtoztatisokat mutatjuk be. Nyilvanvalé ahhoz, hogy az alabbi teriileteken jelentSsebb
megtakaritasokat lehessen elérni, sziikséges potlolagos beruhazasok eszkozlése is.

Nem volt feladatunk ennek feltarasa, részletes vizsgalata, de azért megjegyezzik a
kovetkezoket. A koszegi tanuszoda ponyvés lefedése hotechnoldgiai szempontbol nem felel
meg a jelenleg hatdlyos eldirdsoknak, igy eleve ezen adottsagok miatt csak gazdasagtalanul
iizemeltethetd.

Az elézéeket szemléltetni tudjuk azzal, hogy bemutatjuk egy, a mai hotechnikai

eléirasoknak megfeleld, hasonlo alapteriiletil tanuszoda fiitési hoteljesitmény igényét.

Korszerii hotechnikaju tanuszoda
Igény jelentkezése Teljesitmény
Medencék 150 —200 kW
HMV 100 kW
Légfiités 300 kW
Egyéb fités 100 kW
Osszesen: 650 — 700 KW





[image: image7.png]Ennck a tablazatnak az adatai jol Osszehasonlithatok az anyagunk elején 1évo, a
készegi tanuszodara vonatkozo hasonld adatokkal. Az adatokbol egyértelmiien latszik, hogy
addig, amig a medencék fiitése és a tobbi paraméter tekintetében hasonloak az értékek, addig
K&szegen a medencetér fiitésére 2,5 x nagyobb teljesitmény van fenntartva, mint mas,
korszerii h6technikaji tanuszoda esetében.

Nyilvan ezek a kiilonbségek abbol erednek, hogy a ponyvafedésnek nincsenek olyan
j6 hotechnikai tulajdonsagai, mint az egyéb, a medenceterek allando lefedésében alkalmazott
szerkezeteknek.

Osszességében ugy gondoljuk akkor, ha a tulajdonos (vagy) az iizemeltet6 azt
szeretné, hogy az épiilet héellatasanak teljes koltsége arra a koltségszintre keriiljon
csokkentésre, mint amely megvaldsithatd egy korszerli hotechnikdju tanuszoda esetében,
szitkséges lenne a medencetér hatérolé szerkezetének a cseréje egy korszerii hétechnologidju
héjazatra.

Mivel az épiilet kdzelében (kb.: attol max. 50,0 méterre) folyik a jelentds vizhozamu
Gydngyds-patak, lenne lehetdség arra is, hogy a tanuszoda gdzfelhasznildsa kivaltdsra

keriiljon hoszivattyu segitségével.

Eszteregnye, 2011. 04. 29.

Udvbzlettel

Lencsés Gdbor sk.
(20/9572-849)
tervezd
OPAL Mérnski Iroda
8882 Eszteregnye, Csikfa u. 11.
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Cég Készegi Furdé

E-mail kepka.gyorgy@imi-international.hu
Feladdé  Kepka Gyorgy

Telefon ~ 453-6060

Telefax  453-6070

Datum 2011. majus 2.

Targy Energetikai racionalizalas

Elézmény: 2011 éprilis 14.-én a targyi épiiletekbdl 4ll6 létesitményben az Energia Trend Kft
figyvezetojének megbizasabol, Vago Lajos kollégammal bejarast tartottunk, amely sordn
szemrevételeztiik az épilet fiitési rendszereinek allapotat, a meglévd hékozponti/kazanhazi
rendszereket.

A meglévé fiitési rendszer rovid ismertetése:

Az fiirdd és a kiszolgald épiilet, a medencék fiitési valamint a HMV készités energiacllatésat a

kiilonallo kazdnhézban (1. 4bra) elhelyezett két darab Viessmann (1 db Paromat Triplex RN 1120

KW teljesitményii és 1 db Paromat Simplex 676 kW teljesitmény() 1796 kW dsszteljesitményii

allokazan biztositja. (2. abra)
i
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2. abra A kazanhazban elhelyézett Viessmann Paromat Triplex (bal olal) 1120 kW tljesi!ményu' ésa
Paromat Simplex (jobb oldal) 676 kW teljesitményii allokazanok

A megtermelt melegviz 2 db 1 m3-es tarolon keresztiil jut el a fogyasztokhoz.

A fiitéviz keringtetését az osztd gy(ijténél elhelyezett fokori Wilo ikerszivattyt végzi. (3. abra)

A kazénoktol indulé fiitéviz a kazanhazban elhelyezett oszto-gyljtd egységhez csatlakozik,
ahonnan megtaplalasra keriilnek az egyes fogyasztoi korok.

A fiitési oszton kialakitott fiitési korok a kovetkezok:
- Kazankor, NA150
- Tavhé vezeték (Géphazi oszto felé), NA12S
- Oltozdi légkezeld kor, NA4O
- Szoc épiilet futési kor, NASO
- Termoventilator kor, NA32
- HMV fiitési kor, NA12S

A fiitési gyijton kialakitott fiitési korok a kovetkezok:
- Kazankor, NA150
- Tavhé vezeték (Géphazi oszto felol), NA125
- Oltozdi légkezeld kor, NA40
- Szoc épiilet fiitési kor, NASQ
- Termoventilator kor, NA32
- HMV fitési kor, NA125

217 oldal L Heimeier - pneumarex” TP\
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Az egyes fltési korokbe épitett szerelvények, tolozarak csak elzarast- és rendkiviil durva,
tapasztalaton alapuld beszabalyzast tesznek lehetové.

3. abra A kazanhazban elhelyezett oszto-g:

A fiitési rendszer viztérfogatanak tagulasat 500 literes Zilmet membranos zart tagulési tartaly veszi
fel, a biztonsagi funkciokat biztonsagi szelep oldja meg.

A fiitési halozat csdvezetéki anyaga fekete acélesd, hegesztett csokotéssel szerelve. A csovezetéki
halézat a kazanhazon beliil zomében hészigetelt.

A héleadok acéllemez lapradiatorok, az eléremend és a visszatéré fiitGvezeték csatlakozasoknal
beépitett torld szerelvényekkel. (4. abra)

3/7 oldal —.—Heimeier - pueumatex® TP\
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4. dbra Acéllemez htleadok a beépitett torlokkal

Elmondas szerint a kazdnhdz égési levegd légutanpotlasat biztosité termoventilator iizemszertien
nem hasznalt.

A légkezeloknél és a medence hdcseréléknél bekeverd kapcsolast alkalmazott a tervezd
fogyasztonkénti allando fordulata szivattyukkal. A rendszerek jellemzé pontjaira nem keriiltek sem
terv szerint, sem pedig a kivitelezés soran beszabélyozo szelepek.

Kapott adatszolgaltatas

A bejaras soran az iizemeltetd képviseldje rendelkezésiinkre bocsédtotta az eredeti épiiletgépész
terveket, és az ahhoz készitett miiszaki lefrasokat. Tovabbd elmesélte a jelenlegi tizemeltetési
problémakat.

Eszrevétel/Javaslatok:

- A bejardsunk soran azt tapasztaltuk, hogy tobb helyen hidnyoznak a
beszabalyozoszelepek. a beépitett elzard szerelvények a méréses hidraulikai
beszabilyozast nem teszik lehet6vé, ezért iizemeltetdnek nincs Iehetdsége az egyes
rendszerek ,Osszehangoldsara”, beszabalyozasira. Ezért 0j, mérbesonkos mérg-
beszabalyozo statikus és dinamikus szelepek beépitése sziikséges.

- A ‘hidnyzé beszabalyozoszelepek miatt nincs informacionk az egyes rendszerek
hidraulikai allapotérél. Ez a gyakorlatban is tapasztalhaté a rapszodikusan eléforduld
hidraulikai problémakbél adodoan, attl fiiggben, hogy az automatika rendszer adott
pillanatban milyen igényeket tdmaszt a fiitési rendszerbe beépitett szabalyozé motoros
szelepekkel szemben.

417 oldal ——Heimeier . pneumatex® TP\
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ve, ezért a héleadok vélhetden nem kepesek tel;es

16bb_helyen is el lehetnek
Kapacitassal tizemelni

- Mind a kiszolgalo épiiletben mind a géphézban talalhato légkezeld szfl 6i_teljesen_el
vannak tdmédve, ezért lizemszerlien nem hasznaljak. Amennyiben mégis mikodtetik az
“eltomédott szirbk miatt a tervezettndl joval magasabb azok ellenélldsa, tovabb névelve
a sziikséges ventildtor teljesitményt, illetve csokkentve a szallitott [égmennyiséget. Ezt
orvosolando a legkezelo burkolata a sziiréknél meg lett bontva, nyitott ajtokkal jaratjak.
A sziirék cseréje és a légkezelok rendbe tétele a medencetérben és az §ltozoknél azok
komfortjanak biztositasa miatt fontos. Azonban (mivel iizemszertien nem hasznéltak) a
feltjitss  valos energia megtakaritist nem fog hozni, kizérolag a komfort és
paratechnikai paraméterek fognak javulni.

- Az évek soran a meglévé légtechnikai vezeték halézat tsbb helyen is erdsen
korrodalddott, a légkezel6k rendbetétele soran a vezetékhdlozat miiszaki allapotanak
felmérésérdl, a sziikséges szakaszok cseréjérdl gondoskodni kell.

- A fiitési rendszer meghibasodasra fokozottan érzékeny, nem iizembiztos. A fokori
keringtet szivattyi meghibasodasa esetén az épiilet teljes fiitése leall.

- A fiitési rendszer tagulisa zart tagulasi tartallyal biztositott. A tartaly a koranak megfeleld
miszaki 4llapotban van, azonban a korszeriisités sordn annak eléfeszitési nyomasat
ellendrizni sziikséges. A tartily és a membréan miiszaki allapotanak fiiggvényében azt j,
zsakos kivitelire kell cserélni.

- A kazénhdz szerelvényezése nem megfeleld, hidnyoznak az iszap- és léglevalaszté
egységek.

- Az épiilet fiitési holeadoi csak torloval elldtottak, energiatakarékos tizemeltetés nem
megoldott. Termosztatikus szelep és termosztatikus fej fiitGtestenkénti felszerelése
javasolt.

- A meglévd kazdnok a koruknak megfeleld miiszaki dllapotban vannak, azonban a
szabalyozdsuk energetikailag mar nem megfelelé, Uj a kazdnok és az egyes korok
szabalyozasat is kezel$ automatika kiépitése javasolt.

- A medencék fiitési korei allandé térfogataramiak. Javasolt ezen korok valtozo
térfogataramiiva alakitasa

- A HMV eléallitdsahoz napkollektoros rendszer k

o1 iépitése javasolt.

- A gazfogadd helyiségben elhelyezett DN80-as gazmérd méretének (kapacitasanak)
ellenérzése javasolt. Tovébba a fenti pontoknak megfeleld korszeriisités utan a gazmérd
méretének, csokkentése javasolt, amivel tovabbi jelentds éves megtakaritas érhetd el.

- A termosztatikus radiatorszelepek beépitése utan, a radiatoros korbe fordulatszam-

szabalyzott szivattyu beépitése javasolt.

A rendelkezésre 4l anyagi lehetdségek fiiggvényében érdemes prioritasi sorrendet felallitani és a
felujitasokat annak megfeleléen titemezni.

Lehetséges prioritasi sorrend:

/’1\, Palydzati kiirdsok nyomon kovetése, lehetséges palydzatok kivalasztdsa.
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A fiitési rendszer jelenlegi allapotat tiikrz6 felmérési terv elkészittetése (ez képezi a
kés6bbi kiviteli terv készitésének alapjat) Epitész tervek hianyaban ehhez épitész tarstervezd
bevonasa sziikséges!

3. Amennyiben palyazat lehetséges, a komplett palyazati anyag dsszeallitasa

4. A Megrendel6, az tizemeltetd és a felhasznal¢ igényeit kielégité komplett épiiletgépészeti-,
elektromos- és automatika kiviteli tervdokumentacié készitése, a eloszto haldzat sziikséges
(megrendlével egyeztetett) nyomvonal médositasaival, részletes drazatlan anyagkiirassal,
miiszaki leirassal.

5. Meglévo kazanok és fiitési korok szamara 0j kozéponti DDC szabalyozas kiépitése
sziikséges.

6. A beépitendé mérd-beszabalyozo szelepek kivélasztasa, beszabalyozasi terv elkészitése.

7. Szennyfogo szlirdk tisztitasa, kdzponti mikrobuborék és iszaplevalasztok beépitése a fiitési
halozatba

8. Futési halozat alapos tisztitasa, atmosésa.

9. Termosztatikus radidtorszelepek, termosztatikus fejek és egyéb szerelvények beépitése.

10. Fiitési rendszerben meglévs tagulasi tartaly el6feszitési nyomasanak ellendrzése, miiszaki
allapot fiiggvényében cseréje, uj zsdkos kiviteliire.

11. Méréses  beszabalyozas elvégzése, futékori szivatty(k) munkapontjanak méréses
ellendrzése, sziikség esetén @) munkapont beallitis, beszabalyozasi jegyzbkonyv
clkészitésével

12. A medence géphazban és az 61tozok elott 1évo légkezeld berendezések szilirdinek cseréje,

¢kszijak, ventilatorok ellenérzése, burkolatok helyredllitasa, szallitott légmennyiség méréses

ellendrzése, beallitasa

+ opcié
Szolar rendszerek tervezése, kivitelezése, palyazati anyag 8sszedllitasdnak tobbletkoltségével

Fenti javaslatok koziil az alabbiakra tudunk koltségbecslést adni:

1. Palyazati lehetdségek vizsgalata, javaslat készitése lehetséges palyazatokra: ingyenes

2. Epiiletgépészeti felmérési tervek készitése, amennyiben a meglévo tervek elektronkus
formaban is rendelkezésre allnak: kb. 220 000,- Ft. (eléiranyzat)

4. Pélyézat esetén, amennyiben sziikséges épiiletenergetikai tanusitas elvégzése:
kb. 240 000,- Ft.

5. Palyazati anyag Osszeallitasa, auditori jelentéssel kompletten:
kb. 320 000,- Ft.

6. Epiiletgépészeti kiviteli tervek készitése a szakhatosagi jovahagyésok tobbletkltségével: kb.
470 000,- Ft.

7. Kb. 30 darab termosztatikus szelep, visszatérd fojté szelep beépitése, a szikséges
csdvezetéki atalakitasok tobbletkoltségével, termosztatikus fejek felszerelésével, a raditoros
rendszer leiiritésével, toltésével légtelenitésével kompletten:
kb.  600.000.- Ft

8. A jellemz6 pontjaira TA STAD/STAF tip. mérécsonkos beszabalyozoszelepek beépitése, a
teljes fiitési rendszer tiritésével, toltésével, tobbszori alapos dtmosatadval, sz{irdk tisztitasaval,
légtelenitéssel kompletten:
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kb. 2500.000,- Ft

9. Hidraulikai beszabalyozas, beszabalyozasi jegyzokonyv készitésével:
kb. 120.000,- Ft

10 Uj automatik rendszer telepitése DDC szabalyozassal, beépitéssel, beiizemeléssel kompletten:
kb.  2.400.000,- Ft

11 Két darab légkezeld berendezések sziirdinek, ékszijainak cseréje, ventilatorok feliilvizsgalata,
burkolatok helyreallitasa, tovabba a légcsatorna vezetékhalozat miszaki allapotanak felmérés:
kb.  300.000,- Ft

A légesatorna halézat sziikséges vezeték és idomcseréjének koltsége csak az alapos miiszaki
feliilvizsgalat utan becsiilheté.

+ opci6: Kombinalt iszap és léglevalasztok beépitése DN150-es mérettel eldiranyozva:
kb. 760.000,- Ft.

+ opcid: A meglévd tagulési tartaly allapotanak fiiggvényében annak cseréje Pneumatex Statico
zsakos tagulasi tartalyra, beépitéssel és beiizemeléssel kompletten:
kb. 550.000,- Ft.

+ opci6: Szolar rendszerek (nap kollektoros rendszer) tervezése, palyazati anyag osszcallitasa:
kb. 420.000,- Ft

(Az 4rak netté drak, a 2011.05.04-én érvényes 264 HUF-o0s EUR arfolyam mellett késziiltek)

Ezen miiszaki beavatkozasok megvalésitasival kb. 20-25% energia és koltségmegtakaritas,
illetve érhetd el, gazfogyasztas, szivattyizasi munka , ventilator villamos fogyasztas oldalon. Ezen
felill az egyes korok, illetve helyiségek beszabélyozatlansagbol adodé problémai, tovabbd a
paratechnikai diszkomfort megsziinik,.

Tovébbi 10-20% energia és koltségmegtakaritas érhetd el a szolar rendszerek kiépitésével
illetve a lekotott teljesitmény tovabbi csokkentésével.

Amennyiben ajanlatunk felkeltette érdeklodésiiket, készséggel allunk rendelkezésiikre az
energiaracionalizalasi koncepcid végleges kidolgozasara és megvalositasara, palyazati anyagok
elokészitésére és osszeallitdsara.

Amennyiben fent leirtakkal kapcsolatban kérdései meruinének fel, tgy szivesen allunk rendelkezésukre

Udvozlettel,

Kepka Gyorgy

1037 Budapest, Kunigunda utja 60.
Tel: 453-6078, Fax: 453-6070
www.imi-international hu
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kb. 2500.000,- Ft

9. Hidraulikai beszabélyozés, beszabdlyozési jegyz6konyv készitésével:
kb. 120.000,- Ft

10 Uj automatik rendszer telepitése DDC szabdlyozdssal, beépitéssel, beiizemeléssel kompletten:
kb.  2.400.000,- Ft

11 Két darab légkezeld berendezések sziirdinek, ékszijainak cseréje, ventilatorok feliilvizsgalata,
burkolatok helyreallitasa, tovabba a légesatorna vezetékhalozat miiszaki allapotanak felmérés:
kb.  300.000,- Ft
A légesatorna halézat sziikséges vezeték és idomeseréjének koltsége csak az alapos miiszaki
feliilvizsgalat utin becsiilhetd.

+ opci6: Kombinalt iszap és 1églevalasztok beépitése DN150-es mérettel eldirdnyozva:
kb. 760.000,- Ft.

+ opci6: A meglévé taguldsi tartaly dllapotanak fiiggvényében annak cseréje Pneumatex Statico
zsdkos tagulasi tartalyra, beépitéssel és betizemeléssel kompletten:
kb. 550.000,- Ft.

+opci6: Szolar rendszerek (nap kollektoros rendszer) tervezése, palyézati anyag osszeallitésa:
kb. 420.000,- Ft

(Az drak netté arak, a 2011.05.04-én érvényes 264 HUF-os EUR arfolyam mellett késziiltek)

Ezen miiszaki beavatkozasok megvaldsitasaval kb. 20-25% energia ¢és koltségmegtakaritds,
illetve érheté el, gazfogyasztas, szivatty(zasi munka , ventilator villamos fogyasztas oldalon. Ezen
feliil az egyes kordk, illetve helyiségek beszabalyozatlansagbdl adodo problémdi, tovibba a
paratechnikai diszkomfort megsziinik,.

Tovabbi 10-20% energia és koltségmegtakaritas érhetd el a szolar rendszerek kicpitésével
illetve a lekotott teljesitmény tovabbi csokkentésével.

Amennyiben ajanlatunk felkeltette érdeklodésiiket, készséggel allunk rendelkezésiikre az
energiaracionalizaldsi koncepci¢ végleges kidolgozasara és megvaldsitasara, palyazati anyagok
elokészitésére és Osszeallitasara.

Amennyiben fent leirtakkal kapcsolatban kérdései meriiinének fel, igy szivesen allunk rendelkezésukre.

Udvozlettel,

Kepka Gyorgy

RNATIONAL

1037 Budapest, Kunigunda utja 60.
Tel: 453-6078, Fax: 453-6070
www. imi-international.hu
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EPITESZ ,,SZAKVELEMENY”

Telepitési javaslatok:

Az épiilet igényes, parkosult természeti kornyezetben helyezkedik el.

»Rejtett” megkozelitését fel kell oldani, példaul:

-Kozparkon keresztiil gyalogos sétany Kialakitdsaval, a f6tomeg tengelyébe elhelyzett, téglafalba
épitett hangsilyos, 4ttbrt kapuzat épitésével, amely célszeriien és esztétikusan igazodhat az uszoda
iiveghomlokzatdnak formai elemeihez, mint egy annak elképe(,,portikusz”)

Hasonlé, de talan feliil nyitott kapu elképzelhet6 a gépkocsi bejaratnal is.

A Gybngybs-patakra az épiilet tengelyében egy szimbolikus értékkel is bird, az épiilet
formajegyeihez igazoldé gyalogos falhid segiti a ,Fiirdobejarat” hangsulyozisat, fogadja a
sétinyt.

A keritéskapuzat és az épiiletbejarat kozott igényes burkolt ,bels6” térkialakitds javasolt.

A vizgéphazban 1évé kihaszndlatlan tér ,felkinalja” a lehetoséget arra, hogy uj kiszolgal6 zéna
(vegyszerraktar, vizgéphdz) Ilétesitése nélkiil strandmedence létesiiljon. Javasolt Kkiiltéri
hidegvizes, litvany-iiszomedence, kevés éiményelemmel, valamint gyermek- és pancsolomedence.
Ehhez is sziikséges lenne az épiilet nyari iizemii jobb nyithatésaganak megolddsa, amelyet az
iivegfal sugaras-ives bordsi, a homlokzati sik elott parapettként kialakitott légesatornarendszer,
valamint a ponyvaszerkezet jelenlegi (egyébként miiszakilag nem megfelel6) kialakitasa nehezit.

Az épiiletrol:

Epitészetileg igényes, formailag atraktiv fétomeg, amelyhez igénytelenebb miianyag nyilaszaros
lapostetds Kiszolgalé zona kapesolodik.

Ez ut6bbi egyszerii, olcsé eszkozokkel igényesebbé tehetd (megjelenésben).

Az épiilet alaprajzi rendszere j6, funkcionalisan rendezett, az elcsarnok ala telepitett gépészet
szerencsés, gazdasagos.

A koedukalt 6ltozérendszer jol mitkddik. Az eléesarnok bejarati el6tti térrel és a medencetérrel
valé iivegezett kapcsolata, a hatsé falon (iivegfalon) keresztiil a természeti kornyezettel valo
kapcsolat a bels6-kiils6 térrendszert dsszekapcesolja, a fiirdGhangulatot az uszodatérkisugirozza.
Osszeségénben tér- és tomegkeépes, funkceionalis rend egységes, rendezett.

Miiszaki vonatkozasok:

A ragasztott fataré feszitett kiilsé és a tartok kozé feszitett ,,lyukas” belsé ponyvaszerkezet
onmagaban ellentmondasos.

Miga kiils6 falak iivegfalak hészigeteltek, addig a kiils6 térelhatdrolas jelentés részét alkoté
ponyavaszrkezet épiiletfizikai szempontb6l egyhéju hidegtetd.

A végig sliccelt belsé ponyvaszerkezet iivegtart képessége nehezen modellezhetd, minden esetre
minimalis.

Ez jelentés mértékben megemeli a fiitési koltségét.

Nagyobb probléma az, hogy a belsé, magas hémérséktletii és magas paratartalmi levegd a kiilsé
héjalason talilkozik a hideg, téli hémérséklettel, ezzel folyamatos paralecsapédast elidézve.
Nem tudhaté, hogy ez a paralecsapédasbol adédé paramennyiség tervezetten el lett e a csatorna
rendszerben vezetve, vagy terheli az épiilet szerkezeteket (ragsztott fatratokat, libazatott.)
Elképzelhetd, hogy ez a vizterhelés is részt vesz a pince vizesedésében.

Megvizsgalandé egy Gj hészigetelt, ponyvarétegii szerkezet Kialakitisa a meglévé tartoszerkezetre
raépitve.




[image: image17.png]Esetleg lchetséges, a jelenlegi ponyvaszerkezet belsé héjaldsanak zérolasaval ennek a
megvalsitasa.

A gyartoval a maszaki lehetdségek egyezetetése sziikséges.

A hészigetelt héjalas megoldahato szerelt szerkezeti mas héjalassal is. Ez esetekben koltség
elemzés javasolt.

Légtechnika:
Szemrevételezés alapjin hovisszanyerés és paratlanitas nines a a hérendszerbe beépitve, igy a
Meleg és paras levego szabadon tévozik
Ez esetben paratlanitas a kiils friss levegdvel, annak fiitésével torténik.
A hidegtetd hévesztesége mellett ez a hdigény is jelentdsen ndveli a gazsziikségletet.

Medencék:
J6 miiszakKi allapotuak.

Medencetér burkolat:
Vizes proba alapjan szemrevételezés alapjan sem elégiti ki a vizescsiszas gatlasra vonatkozé
elvirosakat. Ajanlott a szintelen, miigyantas, adalékanyagos feliileti réteg felhordasa, amely
baleset veszélyt jelentdsenj csokkenti.

Zuhanyzok:
Leromlott mészaki allapotban vannak, és esztétikailag is igénytelenek az uszoda egyéb elelméhez
Képest, kis koltséggel felajithatok.

Csapadékviz kiilon elvezetés:
A ponyvaszerkezeten lejlité csapadékviz a dilatalt jéradaszerkezetre omlik. Jardan keresztiil a viz
a talajba, valamint a hibés szigetelésen keresztiil a pincébe és az épitett légesatornaba jut.
Elmondas alapj4n a légesatorna is nedvesedik, vizesedik.
Megizsgalondd a viztart képessége is késobbi karok elekeriilése végett.

Akadilymentesités:
Lépesével kialakitott medencetér, Bltozokapesolat nem teszi lehetévé kereskeskocsi altolotzésre a
lehetéségét. Megvizsgalandé biifé, pénztar, szauna kialakitasahoz hasonléan — héz — a hazban elv
alapjan mozgassértiil 61tozo telepitése a medencetér szintjén.

Osszeségében:
A csaladias hangulata uszodafiirdé eresztésével, miiszaki problémik megolddsaval j6 szolgalhatja
hosszatavon a varos lakossagat.
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Munka1

		Dr. Nagy László EGYMI

		2011. év uszoda

		Megnevezés						Tény adatok										Szállítói állomány05.31.		Terv adatok

				2010.év		2011. év		Január		Február		Március		Április		Május				Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December

		Belépődíj bevétel		11856		8232		827		881		667		870		737				700				400		600		850		850		850

		Bérleti díj (büfé,szolárium)		408		485		41		42		43		43		43				43				46		46		46		46		46

		Tov.száml.szolgáltatás		119		163		10		10		12		22		19				15				15		15		15		15		15

		Kiszáml.szolg. ÁFA		2994		2099		209		223		170		223		189				179				104		154		216		216		216

		Támog.ért.bev. TB		28063		17065		22		9		94		8507		836				1697		1400						4000		500

		Támog.ért.bev. Kőszeg		0		7000						3500				2333				1167

		Összesen		43440		35044		1109		1165		4486		9665		4157				3801		1400		565		815		5127		1627		1127

		Rendsz.szem.jutt.		9718		5685		464		471		471		475		476				475		476		475		476		475		476		475

		Nem rendsz.jutt.		3491		1195		101		111		116		105		112				107		107		8		107		107		107		107

		Külső szem.jutt.		2872		2141		210		60		388		28		215				235		115		115		160		205		205		205

		Járulék		4413		2376		205		171		251		163		211				214		185		159		196		207		207		207

		Személyi ráford.összesen		20494		11397		980		813		1226		771		1014				1031		883		757		939		994		995		994

		Vegyszer		1008		1228		103		94		100		95		76				95		190		95		95		95		95		95

		Karbant.ag., tiszt.szer		455		1155		42		6		10		11		41				10		985		10		10		10		10		10

		Gázenergia		10775		23294				2910				2350		2807		6687		1600		100		640		1000		1600		1800		1800

		Vill.energia		8995		12925		1926				1183		2315		1114		807		810		810		150		810		1000		1000		1000

		Víz- és csatornadíj		3117		6620										2064		956		450		450		900		450		450		450		450

		Eb. üzemeltetés - orvos		1210		935		20				65		130		60		205		65		65		65		65		65		65		65

		- karb.szolg.				292				3		13		32		29		70		15		55		15		15		15		15		15

		Vás.term.szolg. ÁFA-ja		6101		12310		513		733		324		1161		1530		2130		1745		648		452		595		793		843		843

		Dologi kiadás összesen		31661		58759		2604		3746		1695		6094		7721		10855		4790		3303		2327		3040		4028		4278		4278

		Kiadás összesen		52155		70156		3584		4559		2921		6865		8735		10855		5821		4186		3084		3979		5022		5273		5272

		Különbözet				-35112		-2475		-3394		1565		2800		-4578		-10855		-2020		-2786		-2519		-3164		105		-3646		-4145

		Megjegyzések:

		1. A kifizetett számlákból 8.663 Eft 2010. évi szállítói számla.

		2. Az adatok nem tartalmazzák a szakértők által elkészített szakvélemények szerinti költségeket.

		3. A TB bevétel 11 mFt-os különbségének oka: múlt évig elszámolásra kerültek azok a hónapok (szünetek), melyekben a gyerekek oktatásban nem részesültek.

		4. 2010. évben a város belépődíjként fizetett támogatást, 5.116.750,- Ft összeget, melyből áfaként kifizettünk 1.023.350,- Ft-ot.

		5. Ha az uszoda üzemeltetése nem az intézményünkhöz fog tartozni, és a dolgozóknak nem jogfolytonos szerződéssel szűnik meg a munkaviszonyuk, akkor még személyi juttatásként felmerül

		2562 eFt, járulékként 692 eFt.

		6. A számítások szerinti hiány havi összege 2.926 eFt.

		7. Az elszámolás készítésekor azt a szemléletet alkalmaztam, hogy nem marad szállítói tartozás az uszodával kapcsolatosan.

		Kőszeg, 2011. június 9.

																								Szabó Erika

																								gazd.vezető
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