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ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2012. november 29-i ülésének

11. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub egyik vezetőjeként Soós Attila megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy szeretnének Kőszegen a Béri Balog Ádám általános iskola mellett felépíteni egy jégkorong pályát és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket.

A tervével kapcsolatban megkereste elmondása szerint a Magyar Jégkorong  Szövetség vezetőit. A szövetség főtitkára írásban is megerősítette, hogy a szövetség írásban is támogatni fogja a projektet. A kijelölt terület minden szempontból ideális.
A pálya megépítésének elengedhetetlen feltételei azonban a következők:

1. A kijelölt területet minimum 20évig a kedvezményezett rendelkezésére kell bocsátani a használatba vételét követően.

2.A jégpálya igényei miatt a terület villamos fejlesztését meg kell kezdeni. Az előzetes információk szerint a kérvény elindítását követően kb. 1 év, amíg a fejlesztés elindulhat.
3.Létre kell hozni a KSE jégkorong szakosztályát. Az ehhez szükséges lépéseket megtették az egyesület vezetői felé.

4.Egy alapítvány létrehozása, amely később az egész csarnok megépítését, üzemeltetését végezni fogja. Mind a megépítéshez mind az üzemeltetéshez az anyagi forrásokat ez az alapítvány fogja biztosítani.

Amennyiben a testület is támogatja az elképzeléseket, akkor a pálya 2013 telére felépülhet. A 20 x 40 méter alapterületű jégpálya lehetőséget nyújt korcsolyázásra, jégkorongra, és egyéb rendezvények

lebonyolítására. Jégpályaként 7-8 hónapig működne, a maradék időben egy műanyag borítást kapna a betonfelület, így alkalmas lesz görkorcsolyázásra, görhokira és egyéb sportolásra.
A Mátis és Egri Tervező Kft. elkészítette a csarnok vázlat és látványtervét, amelyet mellékelünk az előterjesztéshez.
Ugyan az ajánlattevő leírja, hogy a villamos igény leadása semmilyen költséggel nem jár az önkormányzat részére, azonban 200 amperos energiaigény normatív csatlakozási díja előzetes tájékozódásunk szerint 2.044.800 + áfa, a közcélú hálózat létesítési díja 1.470.000,-Ft + áfa, azaz mindösszesen bruttó 4.463.796,-Ft. A csatlakozó kábel esetében 15 méterig nem kell fizetni, 15 méteren felüli rész esetén 400,-Ft/méter + áfa.

Az elképzelések Kőszeg számára hasznosak és előnyösek lehetnek. Nem tisztázott azonban a létrehozandó alapítványban a város szerepe, a finanszírozás módja, szükséges villamos teljesítmény biztosítása és egyéb kötelezettségek pl. önrész biztosítása. Javasoljuk, hogy a felmerült kérdések tisztázását egy felállított munkacsoport kezdje meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és elvi állásfoglalását megadni szíveskedjen.
Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta. A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság kiegészítésként felvetett egy II. határozati javaslatot, amely beépítésre került, így az I. és II. határozati javaslatot 4 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadásra ajánlja.  A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, az I. és II. határozati javaslatokat 7 igen és 1 tartózkodás mellett ajánlja elfogadásra. A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag ajánlja elfogadásra, azzal, hogy a II. határozati javaslatba kerüljön beépítésre 2014. június 30-i határidő. 

Kőszeg, 2012. november 23.
A polgármester nevében:

Ujvári Csaba
mb. városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

Határozati javaslat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Kőszeg, 2975/65 hrsz-ú területen felépítendő jégkorong pálya és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek létrehozásához, azzal, hogy a felmerült finanszírozási és műszaki problémákat soron kívül tisztázni szükséges.
Felelős:

Huber László polgármester

Hivatali felelős:
Ujvári Csaba mb. városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő:

azonnal

Határozati javaslat II.

1)Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kőszeg, 2975/65 hrsz-ú területen felépítendő jégkorong pálya és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek létrehozásához azzal, hogy a területet húsz évre ingyenes használatba adja abban az esetben, ha a létesítmény legkésőbb 2014. június 30-ig elkészül és a tervezett funkcióban napi nyitva tartással üzemel. A 20 év lejártakor a terület felértékelése után a terület addigi ingyenes használója piaci értéken a területet megvásárolhatja, amennyiben nem kíván élni elővásárlási jogával úgy a terület használatáért bérleti díjat kell fizetnie.
Felelős:

Huber László polgármester

Hivatali felelős:
Ujvári Csaba mb. városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő:

azonnal
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É-06É-06É-06É-06
KŐSZEG, HRSZ: 2975/94


Építészet
A terveze� jégpálya csarnok Kőszeg belvárosában, jelenleg beépítetlen, kb. 3,7 ha területű


építési telek egy részén kerül megépítésre. A telek megközelítése a Velemi és Deák Ferenc utcák
irányából, a 3001/2 helyrajzi számú közterületről biztosíto�. Az építésre szánt területrész ezen
kívül csatlakozik a 2975/93 helyrajzi számú közterülethez, amely a Gábor Áron utcához (hrsz.: 670)
vezet.


Az építési hely gyalogos és gépkocsi megközelítés részére telken belüli kiszolgáló út létesítése
szükséges kb. 110 m hosszban. A kiszolgáló út melle� merőleges felállással kerülnek kialakításra a
gépjármű várakozóhelyek. A terveze� út és járda kialakítás pontos részleteit az illetékes
szakhatóságokkal egyeztetni kell. Emelle� az épület körüli közlekedés (áruszállítás, megfordulás
stb.) biztosítására kb. 300 m2 egyéb közlekedési felület kialakítására van szükség.


A terveze� épület könnyűszerkezetes kialakítású. A homlokza9 és az épületen belüli blokkok
közö: térelhatárolók 12 cm szendvicspanel szerkezetűek. A vizes helyiségekben égete� agyag
válaszfaltégla válaszfalak készülnek. A tetőfedés anyaga szintén 12 cm vastag szendvicspanel.


A kiszolgáló épületben a padlóburkolat általában korcsolyával járható gumilemez. A
zuhanyzókban, a büfében és annak raktárában greslap padlóburkolat készül. A jégcsarnokban
szintén gumiburkolat készül. A pálya speciális réteg-felépítésű, ezt a jég hűtését biztosító rendszer
kivitelezőjével egyeztetni szükséges.


A vizes helyiségek 2,00 m magasságig csempeburkolatot kapnak. A tégla válaszfalak a
csempeburkolat fölö� vakolt, feste� felületűek. A gumi burkolatos, nem csempéze� felületű
falaknál a padlóburkolat anyagából 10 cm lábazatot kell képezni. A többi helyiség szendvicspanel
oldalfalakkal készül, ezek kiegészítő burkolatot nem igényelnek.


A belső nyílászárók acél hevedertokos, faőrlemény magos és acéllemez felületű szárnnyal
készült ajtók, magas igénybevételre méretezve. A homlokza9 nyílászárók fémszerkezetűek,
antracit szürke színben.


A jégpálya határoló szerkezetei az előírásoknak megfelelő anyagú, méretű és teherbírású
egyedi gyártmányok.


A büfé kialakítása konyhatechnológiai tervet igényel.


Tartószerkezet
Az épület monolit vasbeton alaplemezre kerül felállításra. A homlokza9 falpanelek mentén


külső oldali hőszigeteléssel elláto� mon. vb. lábazat kerül kialakításra. A szerkezet tervezéséhez
talajmechanikai szakvélemény készítése szükséges.


Az épület váza a csarnok és a kiszolgáló épület esetében is acél keretszerkezet méreteze�
merevítéssel. A falpanelek megtámasztására méreteze� kiegészítő szerkezetek alkalmazása
szükséges.


Épületgépészet


Vízellátás:
A telek vízbekötéssel nem rendelkezik. A városi víz- és csatornahálózat a bölcsőde melle� lévő


2975/95 helyrajzi számú úton kiépítésre került. Az épület csatlakozásához az épületen kívüli
vezetéket kb. 75 m hosszúságban ki kell építeni.


Melegvíz ellátás
Használa9 melegvízellátást 300 l-es közvete� melegvíztároló szolgáltatja. Az indirekt tárolót a


kazánházban helyezzük el.


A vízellátó rendszer kialakítása
A használa9 melegvíz-hálózatot a hidegvízzel párhuzamos nyomvonalon vezetjük, kialakítása és


szerelvényezése azzal teljesen azonos módon történik. A kazán hálózatra kötésénél visszaáramlás-
gátló szerelvénycsoport beépítését tervezzük.


A használa9 melegvíz komfortosságát cirkulációs rendszer kiépítésével emeljük, amely állandó
keringést biztosít az alapvezetékben.


A vízvezetékeket az aljzatbetonban és a padlószigetelésben vezetjük, Rehau ötrétegű műanyag
csővel. A leágazásokat Rehau T idomokkal tervezzük. A vezetékeket teljes hosszban szigetelni kell!


A terveze� kazán kondenzációs üzemű, így a berendezés részére csatorna csatlakozást kell
biztosítani.


Csatornázás
Az épület csatorna csatlakozással nem rendelkezik. A városi víz- és csatornahálózat a bölcsőde


melle� lévő 2975/95 helyrajzi számú úton kiépítésre került. Az épület csatlakozásához az épületen
kívüli vezetéket kb. 100 m hosszúságban ki kell építeni.


A berendezési tárgyakból kikerülő szennyvizet bűzelzárón keresztül ágvezetékekkel a
berendezéscsoportokat összefogó alapvezetékekbe vezetjük. Minden berendezési tárgyat vízzáras
bűzelzáró beiktatásával kell beépíteni. A csatorna 9szAtására egyrészt a padlóösszefolyók,
másrészt a külső szennyvíz gyűjtő bekötése elő� elhelyeze� akna ad lehetőséget.


Esővíz elvezetés
A csapadékvíz elvezető rendszer a városi esővíz elvezető rendszerhez fog csatlakozni. A


létesítendő esővíz elvezető rendszer hagyományos rendszerű ereszcsatornák segítségével kerül
kialakításra.


Közpon! fűtés
Az épület hőveszteségének pótlására méreteze� teljesítményű, zárt égésterű, gázüzemű,


kondenzációs kazánt kerül beépítésre. A zárt égésterű kazán égéstermék elvezetését gyári
koaxiális égéstermék-elvezető rendszerrel oldjuk meg.


A kiszolgáló épületben részben padló- és falfűtés készül, radiátoros fűtéssel kiegészítve.
A terveze� radiátorok középső csatlakozású fal felöli bekötésű, acéllemez lapradiátorok. A


radiátoros hálózat csövezése szintén padlóban szerelt, párhuzamos kialakítású rendszer.
Az alapvezeték végpontjain illetve relaAv legmagasabb pontján automa9kus légtelenítő


szelepek beépítését tervezzük (osztó-gyűjtő szekrényekben). A mélypontokon ürítők beépítéséről
gondoskodunk.


A terveze� hőleadó egységek: acéllemez lapradiátorok, törölközőszárító radiátorok és
padlófűtési körök.


A vizes fűtőberendezések az alapvezetéki hálózatra minden esetben szakaszolószerelvényekkel
csatlakoznak, melyek az előremenő oldalon radiátorok esetében termoszta9kus radiátorszelepek,
a visszatérő oldalon radiátor visszatérők ürítős kivitelben.


A rendszer hőmérsékletváltozásból adódó térfogatváltozásának felvételére zárt, változó
nyomású, membrános kivitelű tágulási tartály szolgál, amit a kazán mellé telepítünk. A rendszer
ürítését az osztón kialakíto� ürítők segítségével lehet elvégezni, amelyet tömlősen lehet
csatlakoztatni a falba kialakíto� mosógép szifonhoz.


A rendszert külső hőmérséklet érzékelővel elláto� szabályozóval vezéreljük. A külső
hőmérséklet érzékelőt lehetőleg északi, nem napsütö�e helyen helyezzük el. A termosztátokat
szintén napsütéstől véde� helyre tervezzük, ezekben a helyiségekben a radiátorszelepeken
termoszta9kus fejek elhelyezését mellőzzük.


Velemi utcából elektromos vezeték kiépítése szükséges, földben vezetve. Az ingatlan a
csatlakozási pon�ól közterületen megközelíthető. A pontos kialakítás részleteit a szolgáltatóval
egyeztetni kell.


Az épületben külső megközelítéssel is rendelkező elektromos helyiség készül az elektromos
csatlakozások és az elosztórendszer kialakításához. Az épület áramtalanítása a közvetlenül
csatlakozó pénztárhelyiségben lehetséges.


Szellőzés
Vizes helyiségek:
A meglévő és terveze� vizesblokkok, részben belsőterű helyiségek szellőztetésére helyi elszívó


ven9llátorok kerülnek felszerelésre.
Az emele9 elszívásokat tető fölé vezetjük.
A vizes helyiségekbe csak elszívást tervezünk. A légpótlás mindig a környező helyiségekből az


irányukba kialakuló depresszió hatására történik, ezért ajtórácsok, vagy küszöb nélküli ajtók
beépítése szükséges.


A WC mellékhelyiségek elszívása esetében süllyeszte� kivitelű ven9llátorokat alkalmazunk. Az
elszívo� levegő az előterek felől pótlódik, ajtórácsokon keresztül. Ezeket az elszívó rendszereket
szakaszosan üzemeltetjük a használa�ól függően.


Csarnoképület:
A szellőzést méretezés szerint kell kialakítani. A csarnok épületrész 3 oldala külső fal, így a


szellőzés megfelelően kialakítható. A csarnoképület hűtéséről a szellőzőrendszerrel egybeépíte�
és a csarnok légterében szerelőszinten elhelyeze� légkezelő-szellőztető rendszer gondoskodik.


Gázellátás
Az ingatlan gázcsatlakozással nem rendelkezik. A gázhálózat a bölcsőde melle� lévő 2975/95


helyrajzi számú úton kiépítésre került. Az épület csatlakozásához épületen kívüli vezetéket kb. 75
m hosszúságban ki kell építeni. Az épület mérője a kazánházban kap helyet.


Gázellátó hálózat a terveze� kiszolgáló épületben fűtési és melegvíz ellátás céljára létesül. A
gáz fajtája: földgáz.


Szellőzés, égési levegőellátás, égéstermék elvezetés
Az épület fűtésére, melegvíz ellátására zárt égésterű kazánt tervezünk. A kazán számára a


frisslevegőt gyári kéményrendszeren keresztül biztosítjuk. A kémény gyári, szerelhető „cső a
csőben” rendszerű, levegő bevezető - égéstermék elvezető rendszer. Alsó 9szAtási lehetőség a
kazán fele: ellenőrző idomon lehetséges. Az álmennyezet ala� szintén 9szAtó idomot helyezünk
el, így biztosítva a felső 9szAtási, ellenőrzési lehetőséget.


Épületvillamosság:
Az épület elektromos igényének a biztosítására az előzetes információk alapján a Velemi


utcából elektromos vezeték kiépítése szükséges, földben vezetve. Az ingatlan a csatlakozási
pon�ól közterületen megközelíthető. A pontos kialakítás részleteit a szolgáltatóval egyeztetni kell.


Az épületben külső megközelítéssel is rendelkező elektromos helyiség készül az elektromos
csatlakozások és az elosztórendszer kialakításához. Az épület áramtalanítása a közvetlenül
csatlakozó pénztárhelyiségben lehetséges.
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