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ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. szeptember 29-ei ülésének

2. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A főépítészek tevékenységéről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 10.§ (1) bekezdés i) pontjában kapott feladatkörömben eljárva előterjesztem a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének - 9700 Szombathely Berzsenyi tér 1. - kérelmét a Kőszeg Kórház utca 5/b szám - 2116/5 hrsz - alatt lévő épület helyi egyedi védelmének megszüntetése tárgyában.

A helyi építészeti értékek védelméről szóló a 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában He-123/00 számon nyilvántartott helyi egyedi védelem alatt álló épület védelmének megszüntetésével kapcsolatban az előterjesztés mellékleteként csatolom a kérelmező által szolgáltatott tartószerkezeti szakvéleményt, az állapotrögzítő fotó dokumentációt és az építészeti tervdokumentációt.
A kérelmező az épületet el szeretné bontani. A hatályos jogszabályok szerint védett épület bontásának elbírálása csak abban az esetben lehetséges, ha a bontandó épülettel kapcsolatos védelmet elrendelő, jelen esetben Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete, előzetesen az épülettel kapcsolatos védelmet – rendelet módosítással – megszüntette.

Az épület szerkezeti állapotfelmérése során megállapítást nyert, hogy az épület szerkezeti állapotát, az épület állékonyságát, az épület további használatát számos tényező veszélyezteti. A használaton kívüli épület szerkezeti állapota erősen leromlott, állapota folyamatosan romlik. A repedt, szétfagyott falazatok, a korhadt fagerendák valamint a tetőszerkezet károsodása miatt az épület elveszített állékonyságát ezért jelenlegi állapotában baleset- és életveszélyt jelent.
A fentiek alapján kijelenthető, hogy az épület tartószerkezete olyan mértékű károsodásokat szenvedett, melyek javítása, megerősítése nem megoldható. A helyi egyedi védelem alatt álló épület tartószerkezetére vonatkozó megállapításokat Miklós Róbert (SZÉS-1/18-0259, T/18-0259) jogosultsággal rendelkező szakértő tartószerkezeti szakvéleményének rövidített kivonata tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testületet, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (4) bekezdésében kapott felhatalmaz alapján a rendelet tervezetet tájékoztatás céljából megküldtem a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletekben szereplő szakmai anyag áttekintése után alakítsa ki állásfoglalását a Kőszeg Kórház utca 5/b. szám alatt lévő – He-123/00 számon nyilvántartott – helyi egyedi védelem alatt álló lakóépület bontásával kapcsolatban.
Továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A két bizottság a rendelettervezetet – egyhangú igen szavazattal – elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2016. szeptember 23.



Szima Andrea s.k. 




   városi főépítész
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a helyi építészeti értékek védelméről szóló a 7/2008. (III.31) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezet a jelenlegi társadalmi helyzeten nem változtat. 

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezet rendezi a meglévő építészeti környezetet. 

V. egészségi következményei:
A tervezet lehetőséget ad a meglévő, életet is veszélyeztethető, állapot megszüntetésére. 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent. 

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges a jelenlegi veszélyes állapot megszüntetése miatt. 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosításának elmaradása életre is veszélyes állapotokat eredményezhet. 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képes.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 4. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 1. pontjában a „He-123/00 Kórház utca 5/b. - 2116/5 hrsz - volt bencés, majd Herényi-kertészház. A 23/2000.(X.1.) számú Önkormányzati Rendelettel jóváhagyott egyedi védelem alatt álló épület.” szövegrész.
2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Kőszeg, 2016. szeptember 29.
Huber László s.k.
               dr. Zalán Gábor s.k. 

   polgármester
                             jegyző
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TARTOSZERKEZETI SZAKVELEMENY

Kdészeg, Kérhdz u. 1. kertészeti épiletek bontdsanak
engedélyezési dokumentdaciéjahoz

Megrendelé: Szocidlis és Gyermekvédelmi Féigazgatdsdg Vas Megyei
Kirendeltsége
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Tartészerkezeti szakérté: Mikl6s Robert okl. épitdmérndk  SZES-T-1/18-0259
Szombathely, Csillag u. 33.

Szombathely, 2016. szeptember hd
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TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI VELEMENY

kertészeti épiletek bontasanak
engedélyezési dokumentacidjahoz

Megrendelé: Szocidlis és Gyermekvédelmi Féigazgatdsdg Vas Megyei
Kirendeltsége
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Bontds helye: 9730 Készeg, Kérhdz u. 1.
Hrsz.: 2116/5.
Tartészerkezeti szakértd: Miklés Rébert okl. épitémérndk SZES-T-1/18-0259,7/18-0259

Szombathely, Csillag u. 33.
A Készeg, Korhdz utcdban taldlhatéd éplletek szabadon dlidan beépitett, féldszintes,

hagyomdnyos szerkezetl, magastetds épitmények. A lakatlan, erésen elhaszndlddott

éplleteket az épittetdk Uj épllet épitése céljdbdl szeretnék lebontani.

,A" EPULET (KERTESZHAZ) SZERKEZETEINEK ISMERTETESE

Alapozds: Feltdrds nem készilt, valdszinlleg tégla vagy vegyes tégla- terméskd
s@valapok
Teherhordé falak: 45-78 cm vastag tomaér nagyméret( tégldval falazott falszerkezetek
Fodémszerkezetek: Foldszint feletti fodémek egyrészt csehsUveg boltozatos tégla
fodémszerkezet, mdsrészt alul-felUl deszkaval boritott fagerendds fédém, nddszovet-
erésitésy, stukatir mennyezettel, valamint 1atszé gerendds felUl boritott fafédém.
TetGszerkezet: Ollds szerkezet, kdtégerendds fa fedélszékes nyeregtetd.

Tet6héjazat: Hodfarky, kettds cserépfedés

A tetéhéjazat (cserépfedés) jelentdsen eléregedett, ezért a tetd egy-két helyen bedzik

és kdrositja a tetd- és a fodémszerkezeteket. A tetd szarufdin korhaddsok mutatkoznak,
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emiatt behajoltak, elcsUsztak, a tetd elvesztette alaktartdsdt, tovabbi kdrosoddsa

varhato.

A féldszinti teherhordd téglafalak talajnedvesség elleni szigetelésének hidnya miatt a
falakrél vakolat mdr tébb helyen lefagyott, lehullott. A szabadon maradt téglafelUlet is
kifagyott, a tégldk mdllidsnak indultak. A falakon tébb repedés is IAdthatd, melyek a
boltives fddémeken is folytatdédnak, ami az épulet dliékonysdgdnak csdkkenését
mutatja. A fafédém gerenddi és a nyildszdrok feletti fa athidald gerenddk is korhaddsnak
indultak.
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Altaldnosan elmondhaté, hogy a haszndlaton kivili épilet erdsen leromlott dllapotban
van, dllapota folyamatosan romlik. A repedt, szétfagyott falazatok, a korhadt
fagerenddk, a tetdszerkezet kdrosoddsa miatt az épullet elvesztette dllékonysdgdat, ezért
jelenlegi dllapotdban baleset- és életveszélyt jelentenek. Az épllet tartdszerkezeteinek

megerdsitése, felljitdsa nem lenne gazdasdgos, ezért lebontdsa indokolt.

.B” EPULET (PAJTA) SZERKEZETEINEK ISMERTETESE

Alapozds: Feltdrds nem készilt, valdszinlleg tégla vagy vegyes tégla- terméskd

pontalapok a fa oszlopok alatt.

Figgdleges teherhordé szerkezet: Alapvetéen favdzas szerkezet, fa oszlopokkal, hossz- és
hardntirdnyl kdnydk merevitésekkel, homlokzatdn részben deszka boritdssal, részben
kitoltd téglafalazattal.

Fodémszerkezet: nem készUlt

Tetdszerkezet: Torok- és k6tégerendds fa fedélszékes nyeregtetd.

Tetéhéjazat: Hodfarky cserépfedés

A cserépfedés hidnyossdgdbdl fakaddan a lécezés és a szarufdk a nedvességtdl
kdrosoddst szenvedtek. Az ereszcsatorna hidnya miatt a homlokzati fellletek a csapadék
ellen védtelenek, ezért a deszkaboritds és a deszkdzott kapu is korhadt dllapotot mutat.
A kitélté téglafalak alapozdsdnak hidnya, vagy nem elégséges mérete miatt a falak

megsUllyedtek, megrepedtek, vakolatuk a nedvesség hatdsdra lefagyoftt, lepotyogott.





5/5

Az elrepedt falszerkezet oldalirdnyd megtdmasztdsat elvesztette, ezért ledéléssel

fenyeget.

A favazas épulet fa és téglaszerkezetei az elszenvedett kdrosoddsok miatt
meggyengultek, dllékonysagukat elvesztették. KornyezetUkre jelen dllapotukban baleset-

és életveszélyt jelentenek, melyet az épullet lebontdsdval lehet megszintetni.

BONTASI MUNKAK

A bontdsi munkdkat szigortan csak felelés mUszaki vezetd irdnyitdsaval szabad végezni.

A szabadon dllo épuletek a szomszédos telken alld lakd éplletektdl megfeleld tavolsagra
dlinak, ezért szakszer( bontds esetén azok dliékonysdgdt nem veszélyeztetik.

A bontdsi munkdkat az épités forditott sorrendjében kell elvégezni.

A bontdsi munkdk sordn a munkavédelmi, bontdsi technoldgiai, biztonsagtechnikai

elbirdsokat szigordan be kell tartani.

TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, Miklés Rébert kijelentem, hogy a tartdszerkezeti szakvélemény a vonatkozo - a

tervezéskor érvényben 1évé - rendeletek, szabdlyzatok és az orszdgos dgazati és
szakmai szabvdnyok (EUROCODE- MSZ EN) figyelembevételével készilt, azoktdl eltérni
nem volt szUkség.

Kijelentem, hogy a Vas megyei Mérndki Kamara nyilvantartott tagja vagyok és a

szUkséges tervezdi és szakértbi jogosultsdggal rendelkezem.

Szombathely, 2016. szeptember hé
P
L ) .
U L\r;:} \Lﬁ
Miklés Rébert

‘rorfészerkez,eﬁ szakértd, tervezd
Mérndki Kamara: SZES-1/18-0259,1/18-0259
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Kérhaz utca 5/b. - 2116/7 hrsz - volt bences, majd Herényi-kertészhaz
A 23/2000.(X.1.) szamu Onkormanyzati Rendelettel jovahagyott egyedi védelem alatt allo épilet

217. Korhaz utca 54a (21 16/7) volt bencés, majd H erényi-kertészhaz

Bontasi engedély kérés
Epittetd(k i i

H-01 Helyszinrajz

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1
E pités helye:

| TEMPO-2016-B-01
Szocialis és Gyermekvédelmi Foigazgatdsag Vas Megyei

Kiszeq Korhaz utca 1.

hrsz: | 2116/5

datum:

EPULETBONTAS

oyvezele:  Szele Laszld

2016. aug.

Tervezd:  Bodor Mihaly
Tel: +36 30 9291430

A lerv s2erzdi jogl vedelem alad all. Az engedehyeEd i

0503

nem helyedesa |
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Epittetdk):

A.05-01 Koszeg/Korhaz u. épuletek

217. Korhaz utca 54a (21 16/7) volt bencés, majd Hjerényi-kertészhaz
Bontasi engedély kérgs
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| TEMPO-2016-B-01
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
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Szele Laszld

Szocidlis és Gyermekvédelmi Féigazgatdsag Vas Megyei

U gywezetd:

datum:
EFULETBONTAS 2016. aug.
Tervezd: Bodor Mihaly
Tel: +36 30 9291430 E

STETZ0N JOI WEDEIEM 23

E2 150163

dll. Az engedehyeed terva kiviel iervet nem helyefiesi |






212
2,00

8,05

Koszeg, Korhaz utca 2116-5 hrsz

i “ pm175§7 pm 1,77 L
f
e ledolt falsarok
W W
o= I N
O |00 o | «— ~ | M~
o
N
0|
N
2 Z =
| 6,19° |
1
27,56
| o oo oo oo oo oo
== S|% S|§ 3| ~| 3|0
~ — [N — |~ — |- —
e - - - - - - - - -~ -~ -~ - -~ ~"\-- - - T - - - - - - - - - °x - - - - - - -~ - - - - -~ - - - —|
riii,ﬁfifit{‘iii fifififfrzziff‘f Eﬁf‘ff :‘Eﬁfff
] LR A A /1 { ; ]
N\ T~ pm 1,52 LT pm| 90 PN G I N ) . M 90 25 A/ 80 ,
| x al g 00 | a6 : RAKTAR s |
— falrepe ® -07 : & RAKTAR 6,48 m? L
| % pRﬁffﬂL N RAKTAR 90~ 8glo Me1am  013] o h |
) 8,08 m2 =1
| i m:i?zgin bm= 3,20 m Q’ pr= 3.20 - % | ) \
A2 2 \‘f\ ~ \j‘ ‘ P
RAKTAR AN o gle \ . .
\2mWff7Lﬁ AN - | T R N L] 001 Sla g “ 8 &R/
© Zbm= 3,20 m i ~— N~ | A\ lgon [ || — T T L A0 N ‘ ~ /9
g ' 8fal m 7 = 3 o filorsepedes EAKTAR i |
- — d 1/ «\  bm=3,20 ; . . 17,49 m2 N
/ | | f repecas 40,00 N i RAKTAR || BOZLEKEDG — bm=320m . & K|
| 1L ; R»Q(-‘IT‘!&R 1L - |:j: b 21,43 m? : N | 13,01 m2 1,00 10,0@— '
| & 15,80 m? ‘ - @ 3Bogom bm= 3,20 2,10 1L | *
| & bm=3,20m ! R Alos we (18|28 a ‘ 8&
‘ -\ VER- aamy | TN ‘ - \
J pm‘ 80 pm‘ 80 \\ﬁ 2,63 m2  [phTE, 6020 I ‘ pm| 80 pm 80 pm| 95
L I R SN = B ‘ |
‘\ TTLC 1] B %% O O I T g
s el e W el i et el el T 4 1 == =lm=l e = = =
ey e B | S —— — s e — | — - T T = s SN f— [ E— E— _ | = = - — = _— — [ — J
oo oo
oo o|o o|o olo | | o|o
B 32 ek e T Sk
13,63° | 5,125 g 8,80 g
~ o IV <
~ ~ ~
< < < <

A épulet felméreés

217. Korhaz utca 54a (21 16/7) volt bencés, majd H erényi-kertészhaz

Bontasi engedély kérés | TEMPO-2016-B-01
Epittetik; | Szocidlis és Gyermekvédelmi Féigazgatdsag Vas Megyei
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Epités helve: |Kfszeq Korhaz utca 1. datum:
hrsz: | 2116/5 EPULETBONTAS 2016 aug.
Ugyvezetd:  Szele Laszld Tervezd: Bodor Mihaly
Tel +36 30 9291430 E2 180163

A flenvszerzdi jogi vEdelem aladt 8. Az engedelyezes ierv a kiviell ienetnem helyetiesit |
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B épulet felmérés

217. Korhaz utca S/a (21 168/7) volt bencés, majd H erényi-kertészhaz

Bontasi engedély kérés | TEMPO-2016-B-01
Epittetik; | Szocidlis és Gyermekvédelmi Féigazgatdsag Vas Megyei
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Epités helve: |Kfszeq Korhaz utca 1. datum:
hrsz: | 2116/5 EPULETBONTAS 2016 aug.
Ugyvezetd:  Szele Laszld Tervezd: Bodor Mihaly
Tel +36 30 9291430 E2 180163
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Bontasi engedély kerés | TEMPO-2016-B-01
Epittetd(k): | Szocialis és Gyermekvédelmi Foigazgatosag Vas Megyei

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Epités helye: |Kszeg Kérhaz utca 1. détum:
hrsz: | 2116/5 EPULETBONTAS 2016. aug.
Ugyvezetd:  Szele L4szI6 Tervezd:  Bodor Mihaly
Tel: +36 30 9291430 E2 18-0163

Szele Laszl6 +36 30 9291430 Nyomtatva: 2016. 09. 05. 11:16





Koszeg, Korhaz utca 2116-5 hrsz
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A€p. Homlokzatok1

217. Korhaz utca 54a (21 16/7) volt bencés, majd H erényi-kertészhaz

Bontasi engedély kérés | TEMPO-2016-B-01
Epittetik; | Szocidlis és Gyermekvédelmi Féigazgatdsag Vas Megyei
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Epités helve: |Kfszeq Korhaz utca 1. datum:
hrsz: | 2116/5 EPULETBONTAS 2016 aug.
Ugyvezetd:  Szele Laszld Tervezd: Bodor Mihaly
Tel +36 30 9291430 E2 180163

A flenvszerzdi jogi vEdelem aladt 8. Az engedelyezes ierv a kiviell ienetnem helyetiesit |
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Koszeg, Korhaz utca 2116-5 hrsz

A ép. Homlokzatok2

217. Korhaz utca 54a (21 16/7) volt bencés, majd H erényi-kertészhaz

Bontasi engedély kérés

| TEMPO-2016-B-01

Epittetik; | Szocidlis és Gyermekvédelmi Féigazgatdsag Vas Megyei

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Epités helve: |Kfszeq Korhaz utca 1. datum:
hrsz: | 2116/5 EPULETBONTAS 2016 aug.
Ugyvezetd:  Szele Ldszld Tervezd:  Bodor Mihaly
Tel +36 30 9291430 E2 180163
A ey szErzol jogl veockem alat all. Az engedehexa Erva e WELNEM N EyERESl
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Bontasi engedély kérés | TEMPO-2016-B-01
Epittetd(k): | Szocialis és Gyermekvédelmi Foigazgatosag Vas Megyei
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
Epités helye: |Kszeg Kérhaz utca 1. détum:
hrsz: | 2116/5 EPULETBONTAS 2016. aug.
Ugyvezets:  Szele | szIlo Tervez6é:  Bodor Mihaly
Tel: +36 30 9291430 E2 18-0163

Szele Laszl6 +36 30 9291430 Nyomtatva: 2016. 09. 05. 11:16
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SZOCIALIS ES GYERMEKVEDELMI FOIGAZGATOSAG
VAS MEGYEI KIRENDELTSEGE
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
94/515-766, huszar lilla@szgyf.gov.hu

iktatoszam: / FO-VAMK- ¢ %10/ £016. targy: EFOP palyazat keretében
létesitendd 48 f6s gyermekotthon
épitési helyszinen léve épiiletek

bontasa
ligyintézo: Szita Jozsef hivatkozasi szam: -
telefon: 94/515-751 melléklet: bontasi terv, statikai
szakvélemeny
Huber Laszlo
Polgarmester

Készeg Varos Onkormanyzata

r”r

Készeg
Jurisics tér 8.

9730
Tisztelt Polgarmester Ur!

A Szocialis és Gyermekvédelmi Féigazgatdsag Vas Megyei Kirendeltsége (9700 Szombathely
Berzsenyi D. tér 1.) a 9730 Készeg, Kérhaz utca 1. sz. (belteriilet hrsz.: 2116/5) tertileten egy
760 m2 (netto) alaptertilet(, alacsony koltséggel fenntarthat6 és kevés karbantartast igénylo,
48 f6s gyermekotthont kivan épiteni.

A tertileten jelenleg kettd hasznalaton kiviili, leromlott miiszaki allapotti épiilet talalhatd. A
volt bencés majd Herényi-kertészhaz épiiletei helyi védelem alatt allnak.

A Szocidlis és Gyermekvédelmi Féigazgatdsag Vas Megyei Kirendeltsége (9700 Szombathely
BerzsenyiD. tér 1.) a 9730 Készeg, Korhaz utca 1. belteriilet hrsz.: 2116/5 alatti éptiletek helyi
védetté nyilvanitasanak megszlinését kéri a mellékelt tervdokumentacié és statikai
szakvéleményben foglaltak alapjan, mivel az épiilet nem megfelelé allékonysagu illetve
baleset és életveszélyes.

Kérem szives kozbenjarasat, hogy a tervezett gyermekotthon létesitésére kiirt palyazat
megvalosulhasson. anstd

Szombathely, 2016. szeptember 9. Tisztelettel:

igazgato

e
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T empo-E'p E’pit(')'&)ari és Szolgdltato Kft
9700 Szombathely, Pohl-t6 utca 3. sz 10457/2)

Telefon /Fax: 94/509-375 TOIMEP

postmaster@tempoep.t-online_hu

Projekt megnevezése:

9730 Koszeg, Korhaz utca 1. belteriilet hrsz.: 2116/5 épiiletbontas
tervdokumentacio

BONTASI TERV CIMLAP

Szociilis és Gyermekvédelmi Foigazgatosag Vas Megyei Kirendeltsége
9700 Szombathely Berzsenyi D. tér 1.
Kirendeltség Igazgato6: dr. Huszar Lilla PhD

FELELOS TERVEZO:.............

Bodor Mihaly ¢épitészmérndk
E2 18-0163

TERVEZO
MUNKATARSA:
Szele Laszl6 épitészmérndk
E3 18-0164
} EM
g
ML ORI
UGYVEZETO oo

Szele Laszlé

épitészmeérndok,
gazdasagi szakiizemmérnsk
ingatlan értékbecsld

TEMPO-EP Kft
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9730 Készeg, Korhaz utca 1. belteriilet hrsz.: 2116/5 épiiletbontas
tervdokumentacio

TARTALOMJEGYZEK

- Cimlap - alairolap

- Tar{almﬁjegyzék .
1. Szoveges munkarész
I..1 Statikai szakvélemény
Lol Bontasi miiszaki leiras
| Bontasi technologiai leiras
- Kérnyezetvédelmi terviejezet
l. .4 Munkavédelmi tervfejezet
15 Fotodokumentacid

Tervlapok

2.
| H-01 Helyszinrajz
2 H-02 Helyszinrajz —beépitési terv
2. 3.1 H-03 ,,A” és ,,B” épiiletek
2..3.2 E-01 ,.A” épiilet felmérési alaprajz
2,.33 E-02 B éplilet felmérési alaprajz
2..34 E-03 Felmérési metszetek
2..35 E-04 ,,A” épiilet homlokzatok |
2..3.6 E-05 .,A” épiilet homlokzatok 2
2 ik E-06 ..B” épiilet homlokzatok
e F . T-01 Térképmasolat

TEMPO-EP Kift
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6. Bontasi engedélyezési dokumentacio
6.1. A veszély elharitasat is megoldd tartészerkezeti miiszaki leiras sziikséges az érzékeny szerkezetii épitmény (bontas
soran allékonysagat veszti, életveszély léphet fel) bontasakor.

I, 3] Statikai szakvélemény

6.2. A bontasi engedélyezési dokumentacionak legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:
6.2.1. miiszaki lefrast, mely ismerteti az épitmény rendeltetését, fobb és jellemz6 méreteit, sziikség szerint anyagait és
szerkezeteit, a csatlakozd kdzmiivek fajtajat, allapotat és helyzetét,

1..2 Bontasi maszaki leiras

6.2.2. a bontashoz tervezett technologiai leirast, amely tartalmazza a bontashoz felhasznalandé eszkdzoket,
segédszerkezeteket, a miiveletek sorrendjét, a kozmiivezetékek levalasztisi modjat, a munkavédelmi és
kornyezetvédelmi eldirasokat, valamint az elbontasra keriilé szerkezetek, anyagok tovabbi sorsanak meghatarozasat,

I »3 Bontési technologiai leiras
1. .4 K(imyezetvéde'lmi' lew_f'e]ezet .
| Munkavédelmi tervfejezet

6.2.3. helyi védelem ala tartozd épitmény, illetve egyedi tajértékké mindsitett épitmény részleges bontasa esetén
fényképeket az épitmény valamennyi nézetérdl,
1.3 Fotodokumentacio

TEMPO-EP Kft
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1. SZOVEGES MUNKARESZ

1..1 STATIKAI SZAKVELEMENY

Kiilén melleklet

TEMPO-EP Kft
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1.2 BONTASI MUSZAKI LEIRAS

9730 Koszeg, Korhaz utca 1. belteriilet hrsz.: 2116/5 épiiletbontas
tervdokumentacio

Elézménvek:
Megbizo, a Szocidlis és Gyermekvédelmi Fodigazgatosag Vas Megyei Kirendeltsége (9700

Szombathely Berzsenyi D. tér 1.) a 9730 Koszeg, Korhaz utca 1. belteriilet hrsz.: 2116/5 teriileten
egy 760 m2 (nettd) alapteriiletii, - alacsony koltséggel fenntarthatd és kevés karbantartast igényld,
48 f6s gyermekotthont kivan épiteni.

A teriileten jelenleg kettd hasznalaton kiviili, leromlott miszaki allapotu épiilet talalhato. A volt
bencés majd Herényi-kertészhaz épiiletei helyi védelem alatt allnak.

He-123/00 Korhiz utca 5/b. - 2116/7 hrsz - volt bencés, majd Herényi-kertészhiz
A 23/2000.(X.1.) szami Onkormanyzati Rendelettel jévahagyott egyedi védelem alatt 4llé épiilet.

heken abrazolva van az ,

éplilet helyén meglévé épiilet.

’Aﬂ'.‘

Mar a XIX. szazadi kataszteri térké

A Szocidlis €s Gyermekvédelmi Foigazgatosag Vas Megyei Kirendeltsége (9700 Szombathely
Berzsenyi D. tér 1.) a 9730 Kdszeg, Korhaz utca 1. belteriilet hrsz.: 2116/5 alatti épiiletek védetté
nyilvanitast és megsziinést kéri a statikai szakvéleményben foglaltak alapjan, mivel az épiilet nem
megfeleld allékonysagu illetve baleset és életveszélyes.

Készeg Varos Onkormanyzata Képviselo-testiiletének 7/2008. (I11. 31.) rendelete a helyi épitészeti értékek védelmérol
A védetté nyilvanitast és megsziinést az alabbi tartalommal kell ellatni:

— A helyi érték megnevezése, helye,

— A helyi értékvédelmet vagy a helyi értékvédelem megsziinését megalapozo leiras.

TEMPO-EP Kit
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Az érintett teriilet (HESZ):

Ingatlan cime: Kdszeg, Kérhdz utca 1

Szakmai kategéria: Epités

Adatforras: Epitésiigyi engedélyek (ETDR)

Eljards azonosito: 201600058807

Eljéras tipus: Osszevont engedélyezési eljards (altalanos)
Kérelern benyujtas datuma: 2016.07.22

A Jogerds dontés adatal

Dantéshozd hatdsag: Készeg Varos Onkormanyzat jegyzdje
Jogerd datuma: 2016.08.15

Erdemi dontés kelte: 2016.07.29

Erdemi dontés Iktatdszama; 6494-3/2016

Erdemi dontés tipusa: Eljaras megszintetése

TEMPO-EP Kft
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e

Tervezési program, megrendeldi adatszolgaltatas:

Feladat a 2 db épiilet bontdsi engedélyezési tervdokumentdiciojanak elkészitése. Az egyeztetések
soran tisztazodott, hogy a teriilet helyi védelem alatt all.

Megrendeld biztositja a tulajdonosi hozzdajaruld nyilatkozatot, tulajdoni lapot és hiteles
térképmasolatot valamint az ETDR rendszerben torténd feltdltéshez a maghatalmazast

Megrendelo részérol rendelkezésre boesatott adatok:

[TAKARNET v32 1 Feliasile: i S2GUS26 (RepEs
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3 g
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§ Szambathey S 2810 Kiminu. 33, sl i@ }
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,§ Megrendel®s s2Ama30 00/ NEW 2016 (\) "E
E 2016.02.11 @ H
5 g

iszEG Szektor :
Beltarilet 211675 helycadei seém \
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LRESZ -
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tarlé hatdrozab: 46036/2006.08 0%
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eimg =~
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BONTANDO EPULETEK

"A" épiilet — volt Herényi-kertészhaz

Jelenlegi funkcio: hasznalaton kiviili raktarépiilet

A teriileten taldlhaté volt bencés majd Herényi-kertészhaz tobb atépitésen esett at, eredetileg az
épiilet (vagy a helyén I1év épitmény) feltételezhetden az 1800-1850 kozotti idészakban €piilt.
Szintek: féldszint

Alapozas: feltaratlan, valoszinileg tégla-ko falazat

Falak: tégla szerkezetii, valtozé vastagsagu falazat (78-45 cm)
_‘;-" . R (T .’ i
Fodémek: tégla boltozat (kosarives és donga), boritott gerendas fafodém, latszo gerendas, feliil

deszkazott fafédém

TEMPO-EP Kft
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Tet6: kontyolt magastetd, ollds fa tetGszerkezettel, bels6 ducparral és k6zépsd szelemennel
(42 -45 fok koriili) cserép fedéssel.
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Befoglald mérete: 7,58%27,55 m

Allapota leromlott, kiilsé-belsd vakolatok tobb helyen hidnyoznak, nyilaszarék funkcidjukat nem
latjak el. Az épiilet elektromos- és vizhalozata nem megfelel6 allapotd, mely részben betudhato
annak, hogy az épiilet tobb éve tiresen all.

Kozmivek nincsenek bekotve, azok kozteriileten érhetdk el.

Elhelyezkedése téglalap alaprajzu épiilet. Nyildszaroi L és D égtaj felé néznek.

Az épiilet foldszintes. Az épiilet alapincézett. Az épiileten jelentds feldjitds nem tortént..

Altalanos miiszaki allapota kordnak megfeleld, rendkiviili allapotromlas nem kovetkezett be benne.
Kiils6 falszerkezetei km. téglafalak, fodémei poroszsiiveg, a padldsfodém boritott gerendas
fafodém. Fedése sikpala, cserélendd. Nyildszaroi valtozo kort, cserélt.

o

Az épiilet jelen allapotaban nem megfelelé allékonysagi illetve baleset és életveszélyes.
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"B" épiilet — pajta

Jelenlegi funkcid: hasznalaton kiviili pajta épiilet
Az épités ideje ismeretlen, vélhetéen az 1900-as évek elsé fele

Szintek: foldszint
Alapozas: feltaratlan, valdszintileg tégla-ko falazat
Falak: fa vazszerkezet, tégla szerkezetil, valtozd vastagsagh falazat, deszka burkolat

e
. —_—
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Fodémek: nincs fodém

Tetb: magastetd, ollos fa tetOszerkezettel, belsé dicparral és kézeépso szelemennel (42 -45
fok koriili) cserép fedéssel.

Befoglaldé mérete: 6,66 * 14,00 m

Elhelyezkedése téglalap alaprajzu épiilet. Nyilaszaroi Dél felé néznek.
Az épiilet foldszintes. Az épiileten jelentds felGjitds nem tortént, allapota leromlott, falszerkezete
repedezett, tetéfedése hianyos.

Az épiilet jelen dllapotiban nem megfelel6 allékonysagu illetve baleset és életveszélyes.
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1..2-2 SZAMITOTT EPITMENYERTEK
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Epitményérték:

I l I

"A" épiilet — volt Herényi-kertészhaz

beépitett m2 |209,52 _|H. mag. |4,18 875,79

nettd alapteriilet/m?2 143,08|m2

Egyéb - az 1-4. sorba nem sorolhaté - helyiséget |nett6 alapterilet/m2
tartalmazé épitmény, épitmeényrész

100

Szamitott épitmenyértek

1430 800 HUF

"B" éplilet — pajta

beépitett m2 193,3 H.mag. |3,20 298,56
netto alapterilet/m?2 80,89|m2
mezdgazdasagi munkavégzeésre, tarolasra, nettd alaptertlet/m?2 100
raktarozasra szolgald épllet, éplletrész
Szamitott épitmeényérték 808 900 HUF

I I I I

"A" és "B" épiilet szamitott épitményértéke:

2 239 700 HUF

i)

a
m
=
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1..3 BONTASI TECHNOLOGIAI LEIRAS

Az épliletek tetéfedése, nyilaszaroi, épliletvillamossagi €s gépészeti rendszere elavult vagy
mar megsziintetett. Amennyiben €16 bekotés talalhatd a tulajdonos azt a munkateriilet atadasa elott
megsziinteti-

Csatlakoz6 kozmiivek fajtaja, allapota €s helyzete (megbizoi adatszolgaltatas):
Kézmiivek nincsenek bekotve, azok kozteriileten érhetok el.
Epitési tormelék varhatd nagysagrendje: 360 tomor m3 tégla beton &s sitt.

A bontashoz tervezett technologiai leirasa:

A bontashoz felhasznalandd eszkdzok, segédszerkezetek, a miveletek sorrendje, a
kozmiivezetékek levalasztasi modja, a munkavédelmi és kdrnyezetvédelmi eldirdsok, az elbontasra
keriil6 szerkezetek, anyagok tovabbi sorsanak meghatarozasa.

Altalanos eldirasok, kikotések:

Az ¢€pitkezés soran az ide vonatkozo miszaki €s egyéb szabvanyokat, rendeleteket be kell
tartani.
A kivitelezés sordn a balesetvédelmi és tlizrendészeti eldirasok maradéktalanul betartandok.
Amennyiben az épitési tevékenységgel érintett épitmény veszélyes hulladékot, azbesztet tartalmaz,
jogszabalynak megfeleld elszallitasarol kivitelezének kell gondoskodni megfeleld dijazasért.

Az épitési munkahelyeken biztositando minimalis kovetelmények
42002, (1. 20.) S=CsM-EiM egyiittes rendelet az épiiési munkahelyeken és az épiiést folvamatok soran megvalésitands minimalis numkavédelmi
kovetelményekrdl

10. § Az Mvt. 54. §-anak (1) bekezdésében meghatarozott altalanos és a 49. §-anak (1) bekezdésében leirt személyi
feltételek mellett kiilondsen meg kell valdsitani az alabbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetéségét. meg kell hatarozni a
kozlekedési utakat vagy a kdzlekedési zénadkat;

¢) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsdgaval Gsszefiiggd szabalyokat, ideértve a veszélyes anyagok
és készitmények, a foglalkozasi eredeti rakkelték egészségkarositd hatasanak megelozésére vonatkozd
eléirasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az iizemeltetést megel6zd ellendrzésrdl, az eszkizok és berendezések
rendszeres ellendrzésérdl, a meghibasodasok elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi teriileteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos tarolasukat, kiilénds
tekintettel a veszélyes anvagokra és készitményekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltavolitasi
szabdlyait;

g) meg kell allapitani az ipari ¢s kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak, elszallitasanak
a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és modjat,
az organizacios tervet szikség szerint modositani kell a munkéak elérehaladasahoz, illetve a kdriilmények
véltozasahoz igazodva;

i) Dbiztositani kell az egyiittmiksdést a munkaltatok és az 6nalld vallalkozok kdzott az épitési munkahely és a
kdrnyezetében Iéva ipari tevékenységek kélesdnhatasainak figyelembevételével.

Technoldgiai utasitasok:

- A bontasi munkékat csak szakember irdnyitasaval szabad végezni (felel6s kivitelezd, vagy miiszaki vezetd
iranyitasa mellett).
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- A bontasi munkak megkezdése elétt az épiiletet ki kell kapesolni a kézmii halozatbol és dramtalanitani
sziikséges.

- A fodém bontasanal szigorian be kell tartani a fodémek bontdsdra vonatkozé eléirdsokat, a fodémet
leszakitani tilos, ald kell tAmasztani és az allvanyzat biztositasa mellett kell a bontast végezni.

- A falakat déntéssel bontani tilos!
- Altaldnos szabaly, hogy a bontasi munkakat az eredeti épitéssel ellentétes miiveleti sorrendben kell végezni.

- A bontott anyagot a helyszinen deponaljak. a hasznalhatokat beépithetik az (j épiilet szerkezetébe, a
tormeléket pedig a kizponti hulladéklerako telepre szallitjak.

Tényleges miiveleti sorrend és részletes leiras:

l. A tetéfedés bontasa:
A fedési anyagokat csak 4lldspadozatrol szabad bontani, és azt a terhelés atvételére képes szerkezeti
részekhez rogziteni kell. Bizonytalan &llékonysagd fodémen héjazati anyagot csak aliducolds
mellett szabad tarolni, de célszer(i azt csuisztatd valyin at azonnal a féldre juttatni

2. A tetdszerkezet bontdsa:
A fedélszék allitasdnak sorrendjével forditottan kell végezni, dcs szakember alkalmazédsa mellett. A
kibontott szerkezeti részeket itt is azonnal le kell juttatni a foldre. A foldre juttatast célszeri
egyszerl gép. pl. csigas emeld alkalmazasaval megoldani!
A tilizfal bontasa parhuzamosan torténik a fedélszék bontasaval. Azokat dontéssel bontani tilos! A
fodémet bontott anyaggal terhelni ebben az esetben sem szabad, kizarélag megfeleld aladicolas
mellett, de legcélszeriibb az azonnali f6ldre juttatas.

3. Fodémszerkezet bontésa:
A munka megkezdése eldtt a gerendakat ala kell dtcolni! A felsé deszkaboritas eltdvolitasa utan a
gerendakat meg kell vizsgalni, hogy egyes daraboknal a kdzvetlen leszakadéas veszélye nem all-e
fenn. A bontast a fodémtdl fliggetleniil is allékony allvanyzatrél szabad csak elvégezni

4. Falszerkezetek bontdsa:
Itt is figgetlen allvanyzatot kell épiteni a falszerkezet bontasanak megkezdése elott. Alaveéséssel
falat donteni szigoruan tilos! A munka el6re haladdsival bizonytalanna valo falszakaszokat
fokozatosan dicoldssal biztositani kell. A f6- és valaszfalakat csak egy oldalrol szabad bontani.
Stlyos nagy terjedelmii elemek (pl. dthidalo- és egyéb fa gerendak) stb. bontdsanal kuilonds
gondossaggal kell eljarni, azokat lezuhanas ellen rogziteni kell. Ezeket is célszerii csigas emeld
segitségével, tovabbi kotélbiztositas mellett leereszteni. 50 kg stly/fo felett kizarolag emberi erd
alkalmazasa szigorGan tilos! Az allvanyzat felallitisakor a vdrhato legnagyobb terhelés
figyelembevételével kell eljarni!

5. Alaptestek, vb. szerkezetek bontasa:
Az alaptestek ¢és vb. szerkezetek bontdsat célszerii munkagéppel végezni. A betontdrmelék
eltavolitasa utan az esetlegesen kiallo betonacélokat langvagoval kell eltavolitani. A visszamarado
munkagtdrot ideiglenesen addig kell keriteni, amig vissza nem lesz temetve. A munkagddrét csak
folddel vagy homokkal lehet feltdlteni, melyet megfelelden be kell tomdriteni. A fldre juttatott
kibontott anyagok tarolasanal figyelemmel kell lenni arra, hogy az anyagdepénidk ne borulhassanak
fel. A falazéanyagok csak katésben tarolhatok. A fa szerkezeti anyagok, gerendak tdrolasat csak un.
prizmaban, “pulzfak’ alkalmazasa mellett lehet elvégezni. A deponidk alatti altalajt el kell
egyengetni. A rakatok csak vizszintes feliiletre keriilhetnek. Feltdltésre, térmelékre deponalni tilos!
A bontasbol szarmazé tormelék a kozteriiletre, vagy a szomszédos ingatlanokra nem keriilhet. A
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bontasbdl szdrmazo. tovabbi beépitésre nem alkalmas tormelék anyagokat, a bontast végeztetd
kérelmezd kdoteles a Polgarmesteri Hivatal altal kijelolt lerakdhelyre, illetve a szeméttelepre
szallitani. Amennyiben a bontas soran olyan régészeti lelet kertil felszinre, amelynek kora, értéke
ismeretlen €s az nem a lakdépiilet korabbi lakoinak tulajdonaban allhatott, az a Magyar Koztarsasag
tulajdonat képezi, igy muzeologus szakember értesitése kotelezd. Felhivom a bontdst végeztetd
figyelmét, hogy a munkalatokat csak megfeleléen képzett szakemberek alkalmazasa mellett,
bontasban gyakorlatot szerzett személyek végezhetik!

Személyvi feltételek:

Csak az arra feljogositott személy feltigyelete alatt szabad megkezdeni és folytatni!

Az érvényes jogszabalyok szerinti képesitéssel, tapasztalattal és megfelelé gyakorlattal
rendelkez6 személy iranyitasaval szabad bontast végezni.

A bontist végzé munkavallalokkal az alkalmazott technologiat, miiveletet meg kell
ismertetni.

A bontas soran az iranyitd személy folyamatosan tartézkodjon a munka helyszinen.

Targyi feltételek:

A bontasi munkahoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell:

e a bontds sorrendjét;

e a bontas technoldgiajat;

o asziikséges eszkdzoket;

e alkalmazandé segédszerkezeteket;

Bontas megkezdése eldtt:

Meg kell vizsgdlni, hogy milyen anyagbol késziilt az épitmény. (Amennyiben
azbeszttartalmi anyag talalhaté az épiileten, épiiletben, akkor a vonatkozoé jogszabaly betartdsaval a
bontdsara részletes bontasi tervet kell készitenie a munkaltatonak, amit az Allami Népegészségiigyi
¢s Tisztiorvosi Szolgdlat tertileti szervével engedélyeztetni kell.)

A bontandd épiilet allapotat meg kell vizsgalni, és a vizsgalat eredményét a bontas
sorrendjének kialakitasanal figyelembe kell venni.
Meg kell allapitani, a becsatlakozo vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét, majd meg kell

ov6zOdni arrdl, hogy a vezetékeket levalasztottak-e, illetve tartalmukat levalasztottak-e.

A bontas teriiletét keritéssel kell koriilvenni, az idegenek, illetéktelen személyek bejutasat
meg kell akadalyozni.

Bontasi munka legfontosabb szabalvai:

Az épliletek Osszefliggd szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.
Az épitményt, vagy annak részét alaasassal vagy egycéb stabilitdst veszélyeztetd modszerrel
donteni tilos.
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Déntéssel térténd épiiletbontds esetén annak idépontjarol az érintett teriilet lakoit értesiteni
kell. A déntés iranydba eso teriiletet szabadd4 kell tenni, és el kell keriteni.

Fallehtizashoz csak  sodronykotél —alkalmazhato. A kotésvisszacsapas  ellen a
munkavallalokat védoallassal kell megvédent.

A ledontostt falrészeket csak az allva maradt falszakaszok stabilitdsanak ellendrzése utan
szabad megkézeliteni.

Markoléval torténd bontas esetén a felemelt markold kanal és a bontand¢ épitmény felso
szintje kozott 0,5 m szabad tavolsagnak kell lennie.

Sallyal torténd dontés esetén a munkagép gémallasat ugy kell megvalasztani, hogy a gém
legfelsd helyzete és a bontandé épiiletrész legmagasabb szintjét legalabb 1.5 méterrel meghaladja.

A munka megszakitdsa esetén a bontds alatt [év6, valamint a megmarado épiiletszerkezetek
allékonysagat biztositani kell.

A meglazult, vagy bizonytalan teherbirast épiiletszerkezetekre, fodémekre allvanyt, vagy
dacolast elhelyezni nem szabad.

A bontas soran hasznalt aladicolasokat, kitamasztasokat, kivaltasokat méretezni kell.

A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy se porzist, se egyéb olyan hatast nem
okozzon, amely a kdrnyezetre, az épitési munkahelyre, vagy az annak kozelében tartozkodokra
kéaros. vagy kellemetlen lenne.

A kozlekedési és menekiilési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.

Bontasnal a falmagassdg kétszeresének megfelelé oldaliranyt savot veszélyes zonanak kell
tekinteni.

Amennyiben nem akadalyozhato meg. hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas
kdzelében tartézkodjanak, akkor a veszélyes tér hataran figyeld személyt kell feldllitani, akinek
feladata e személyeknek a bontds kdzelébe torténd bejutasdnak megakadalyozasa.

Az épiilet az dltaldnos bontédsra vonatkozo eldirasok betartisa mellett elbonthato.

A bontds technologiai sorrendje

e kdzmivekrdl valo lekapcsolas

e ¢piiletgépészeti, épiiletvillamossagi szerelvények. berendezések
e ajtd-, ablakszarnyak (ahol lehet a tok is)

e beépitett butorok

e cserépkalyha

e szaniterek, csaptelek, szerelvények

e félmeleg burkolat (pve. lindleum)

e melegburkolatok (szényegpadlo, parketta)
e fa- kolépceso

e  kémeény

o tetd héjalas/bitumen lemezszigetelés

e badogos munkak

e tetdszerkezet

e padlasburkolo tégla

hidegburkolatok és betonaljzatok

o feltdltések (salak, homok...)

o fodém beéléstestek

o fafddém. deszkazat, stukatar (ill. elére gyértott beton fodémelemek)
e acél szerkezetek bontasa (fodémgerenda, kivalto)
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e vas és kovacsoltvas (korlatok)

o falhoz-fodémhez rgzitett elére gyartott miks, betonlépesd
falazott szerkezetek bontasa (valaszfalak)

beton szerkezetek bontasa (falak, pillérek, fodémek, kivaltok)
falazott szerkezetek bontasa (kit61to és tartofalak)

alapok, Idbazatok (beton, tégla, ko)

e o e

Az épitéskor és bontaskor keletkez6 hulladék:

A kialakitas sordan a bontaskor ¢és az épitéskor keletkezd hulladékokat szelektaljak.
felhasznalhato ¢s fel nem haszndlhato részekre. A felhasznalhatot visszaépitik, a tobbit a
Kornyezetgazdalkodasi Kht. altal biztositott kiilon konténerbe gyijtik, majd az erre kijeldlt és
rendszeresitett tarold helyre elszallitjak.

Az épitési tormelék tarolasiara szabvanyos konténert bérel a Kivitelezd, amelyet -ha
megtelik- engedélyezett hulladéklerakdba szallitanak.

Az épitéskor keletkez6 hulladékokrdl hulladék nyilvantartast kell vezetni.

Munkavédelmi eléirasok:

Az anyagok szallitasanal tarolasanal és beépitésénél az MSZ.04.-900-83., 901-83., 902-83..
904-83., sz. szabvany, valamint a 47/1979. /X1.30./ MT. sz. rendelet munkavédelemrdl és a
31/1981./X1.28/ EVM. sz. rendelet a munka-védelem végrehajtasardl szolo eldirdsait szigortian be
kell tartani.

Megjegyzések:
Az ¢épiilet bontasanak kovetkeztében a csatlakozd meglévo éplileten — gondos Kivitelezés
esetén is — kisebb karok keletkezhetnek, ezek kijavitasara a bontast végzd épittetének

koltségfedezetet kell biztositania.
A bontasi munkdk megkezdése el6tt javasolom megmarado épiiletrol fényképfelvételekkel
kiegészitett allagfelmérd szakvélemény készitését, fiiggetlen épitésiigyi szakértd megbizasaval.

Technologiai utasitasok:

- A bontdsi munkakat csak szakember iranyitasaval szabad végezni (felelés kivitelezd, vagy
milszaki vezetd iranyitasa mellett).

- A bontdsi munkdk megkezdése elott az épiiletet ki kell kapcsolni a kézmii hdlozatbol és
aramtalanitani sziikséges.

- A fodém bontasanal szigorian be kell tartani a fodémek bontasara vonatkozd elbirdsokat, a
fodémet leszakitani tilos, ala kell tamasztani és az allvanyzat biztositasa mellett kell a bontast
végezni.

- A falakat dontéssel bontani tilos!

- Altalanos szabaly, hogy a bontasi munkdkat az eredeti épitéssel ellentétes miveleti sorrendben
kell végezni.

- A bontott anyagot a helyszinen deponéljak, a hasznalhatdkat beépithetik az (] épiilet szerkezetébe,
a tormeléket pedig a kdzponti hulladéklerako telepre szallitjak.
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A tervezett bontassal kapcsolatos megallapitasok:

- A bontas elétt a bontandé épiiletszerkezetekrol feltarast kell késziteni.

A feltaras eredményét naploban kell rdgziteni, ezutan az épitész és statikus tervezok helyszini
mivezetését kell kérni a bontas folytatdsahoz.

Az épiilet tobbi része az altaldnos bontasra vonatkozo eldirdsok betartasa mellett elbonthatd.

- A megmarad6 csatlakozo épiilet allagmegévasa érdekében a telekhatiron 4ll6 fal bontdsa sordn
nem szabad elbontani a fal f6ldben Iévd részét, azaz a terepszint alatti "alapfal” szakaszat.

- A szomszéd épiilet dllagmegovasa érdekében a csatlakozo szerkezetek bontdsat kiilénds gonddal,
e szakaszon kizardlag kézi erével kell végezni.

Munkavédelmi eldirasok:

Az anyagok szallitasanal tarolasanal és beépitésénél az MSZ. 04.-900-83., 901-83., 902-83., 904-
83., sz. szabvany, valamint a 47/1979. /X1.30./ MT. sz. rendelet munkavédelemrdl ¢s a
31/1981./X1.28/ EVM. sz. rendelet a munka-védelem végrehajtasarol szolo eldirasait szigorian be
kell tartani.

Szombathely, 2016-09 ho
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1. .4 KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

KORNYEZETVEDELMI LEIRAS:

1. Veszélyes hulladékok:
Az épliletegviittesben véezett tevékenyséebdl addddan nem keletkeznek!

A bontasi miiveletek soran veszélyes hulladékok keletkezésével a helyszini szemrevételezés alapjan
nem kell szdmolni. Megrendel6i adatszolgaltatas szerint veszélyes hulladék elékeriilése nem
varhato.

Amennyiben eldkeriil veszélyes hulladék, erre vonatkozéan a MEGOLDAS Karnyezetvédelmi és
Kereskedelmi Kft (H-9700 Szombathely, Kérmendyi ut 92.) kérhetd az artalmatlanitas, befogadas
¢s szallitas.

Cégadatok

K$H szam: 11306166-3822-113-18

: Engedély Kezelési
Adészim: 11306166-2-18 e b i b szama kod
KUJ: 100224812 : R S
KTJ: 100365781 Artaimatlanitasi engedély 36-17-9/2009 D-10
Helyrajzi szam: 10457 Veszélyes eldkezelési engedely: 182-15/8/2012  P0299

Teleplilés azonositd, Cim: 03009, 9700. Szombathely

> et ) a2/
Karmendi u. 92, Veszélyes begylijtesi engedely: 623-3/2/2011 BO001

Telepiilés azonositd, Telephely: 03009, 9700. Szombathely, Nem veszélyes eldkezelesi 36-16/8/2009  P0299
Kdrmendi u. 92. engedely )

Ugyintézé: Pallosi Judit Nem veszélyes begylijtési -

Elérhetdség: 94/331-085 engedély- 724-3/5/2008  B00O1
Mobil: 30/204-6402 ’ R = .

Fax: 94/331-085 Veszélyes szallitasi engedély: 623-6/4/2012

E-mail cim: info@megoldaskft.hu Nem veszélyes szallitasi engedély: 623-5/4/2012

Coglegyank szany Og- 48010153 Allategészségigyi engedaly: 824-4/5/2010  BOOOY

A veszélyes hulladékok gyiijtésével, artalmatlanitasra torténd dtaddsaval kapcsolatban az épittetd
kivitelezonek a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell tartani. A
munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékokrdl torténd nyilvantartas vezetése szintén a
jogszabalyi eldirasoknak megfelelden kell hogy torténjen.

A bontasi munkalatok soran elbontandd azbeszt tartalm( palatetd bontas dra, kezelésére mint
veszélyes hulladékokra vonatkozoéan kiilon jogszabalyi eldirdsok vonatkoznak, melyek az alabbiak:

A 4112000. (X11.20.) EuM-K6M egyiittes rendelet 2001. januar [-t6l betiltotta az azbeszt rostot
tartalmazo termékek forgalmazasat.

Az azbesztet, illetve azbeszt tartalm( anyagokat eltavolité dolgozok védelmében a 26/2000.
(IX.30.) EGM rendelet tartalmaz el6irasokat. A 4. sz. melléklet mérési feladatokat ir eld, tovabba
n. tisztasagi hatarértéket is megallapit.

A 1612001. (VIL.18.) K6M rendelet 1. sz. melléklete szerint az azbesztet tartalmazd épitdanyagok
hulladéka veszélyes hulladéknak mindsiil (170605%), amire a 98/2001. (V1.15.) Korm. Rendelet
eldirasai vonatkoznak. A hulladékok kezelését (Gyijtését, szallitasat, artalmatlanitis at) csak arra
engedéllyel rendelkez6 vallalkozd végezheti.
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Az épitéskor és bontaskor keletkezo hulladék:

A kialakitas soran a bontaskor és az épitéskor keletkezo hulladékokat szelektaljak. felhasznalhato €s
fel nem hasznalhato részekre. A felhasznalhatot visszaépitik, a tobbit gyiijtik, majd az erre kijelolt
és rendszeresitett tarolo helyre elszallitjak.

Az épiiletbontiskor keletkezo hulladékok:

»A” épiilet:
Hulladék megnevezése: Beton tégla cserép ¢és keramia frakcid vagy azok kevercke

Azonosito szama: EWC 170107

Mennyisége: 295 m3
Hulladék megnevezése: épitési hulladék
Azonositd szama: EWC 170904

Mennyisége: 25 m3

»B” épiilet:
Hulladék megnevezése: Beton tégla cserép és keramia frakeio vagy azok keveréke

Azonositd szama: EWC 170107

Mennyisége: 16 m3
Hulladék megnevezése: épitési hulladék
Azonositd szama: EWC 170904

Mennyisége: 12 m3

Szombathely. 2016-09 ho
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| 7 MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

MUNKAVEDELEM
A kivitelezés megkezdése clott Biztonsagr ¢s egészségvedelmi tervet kell keszitent. melyben foglaltakat a kivitelezé koteles betartani.

A Biztonsagi ¢és egészségvédelmi terv az alabbi jogforrasokra épuljén:

- 420020 (1120)) SzCsM-EuM  rendelet az eépitési munkahelyeken ¢s az ¢pitesi folyamatok soran megvalositando minimalis
munkavédelmi korulmeényekrdl (tovabbiakban: EMK)

- 31/1995 (VI 25)) IKM 1 a vas-és femipari szerelési biztonsdgi szabalyzat

- 143/2004 (X11. 22.) GMK 1. a hegesztési biztonsagi szabalyzat

- 1172003 (IX. 12.) FMM r. az ipari alpintechnikai biztonsagi szabalyzat

-2/1972 (L 25) KpM 1. (IV. fej.). illetve a 25/1998_ (X11. 27.) UM r. az anvagmozgatas szabalyairol

- MSZ EN 2364-704: 2002 Felvonulasi teruletek villamos berendezéser

- 28/2011. (1X.6.) BM rendelet az Orszagos Tuzveédelmi Szabalyzat kiadasarel (OTSZ)

- 2000 evi XXV, Tarvény a kemiai biztonsagrol, illetve a 44/2000. (XI1. 27.) EaM r. vesz. anyagokkal es keszitmenyekkel kapesolatos
egyes eljarasok ill. tevekenyseg reszletes szabalyairol

Altalanos biztonsagtechnikai eléirasok
A kivitelezest végzod vallalat sajat hataskorében kialakitott altalanos munkavedelmi es egészségvédelmi elGirasokat koteles betartani

Az epitest tevekenység soran az alabb felsorolt szabvanyok munkavédelmi és biztonsagtechnikai elirasait be kell tartani: MSZ 13010/1 .

MSZ 15 105-65

Lpitési allvanyelemek

MSZ 20163-85

Epitési allvanyelemek munkavédelmi kovetelmenyen

MSZ 04-900-93

Epitoipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei

MSZ 04-901-83

Epitoipari munkak. ducolasok as alapozasok
MSZ 04-902-83

Csaladi haz szerelési munkak

MSZ 04-903-83

Komives munkak

MSZ 04-904-83

Beton ¢és vasbeton munkak

MSZ (4-965-84

Epitoipari gépek telepitési kovetelmenyel
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapesolatos nyilvantartas es adatszolgaltatasi kotelezettségekrél

MUNKAVEDELMI LEIRAS

Lz a fejezet az érveényes egészsegligyi és a munkavegzés biztonsagat szolgalo szabalyok. valamint szocialis eldirasok figvelembevételevel késziilt,
Kivitelezd  koteles a munkavédelemrdl rendelkezé rendeletekben foglaltakat, tovabba a vonatkozo érvényben leévd ovorendszabalyok. a
munkavédelemmel valamint a tizvedelemmel kapesolatos szabvanyok ¢s rendeletek eloirasait maradéktalanul betartani Ezen tulmenden
szitkségesnek tartjuk a kovetkezok rogzitését:
Kivitelezd koteles a munkak végzése soran betartani: - a Minisztertanacs 64/1980 (X11.29.) MT szamu, 18/1994 (I11.31.) MT szamu, valamint a
1271985 (IV.14.) MT szamu rendelettel modositott. a munkavédelemrdl rendelkezo 47/1979 (X1.30.) MT rendeletben foglaltakat. - az 1/1982 (1.1.)
KPM szamu rendelet utasitasait, - az 1993 évi XCIII. szamu munkavédelemrol szolo (wrveényt, és a végrehajtasara 5/1992 (XI1.26.) MUM sz és a
42002 (11.20.) SZCSM-EUM egyuttes rendeletet, - tovabba a vonatkozd érvényben Iévé ovorendszabalvok. munkavédelemmel kapesolatos
szabvanyok ¢s rendeletek elirasait
- az ervenyes KRESZ eloirasait

- a Minisztertandcs 64/1980 (X1129) MT szamu. 18/1994 (11L31) MT szami. valamint a 12/1985 (IV.14.) MT szamu rendelettel
modositott, a munkavédelemrdl rendelkez6 47/1979 (X1.30.) MT rendeletben foglaltakat, - az 1/1982 (1.1.) KPM szamu rendelet utasitasait, - az 1993
évi XCIIL szami munkavédelemrol szolo torvenyl, es a végrehajtasara 5/1992 (X11.26.) MUM sz és a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egvittes
rendeletet. - tovabba a vonatkozo érvényben levi ovorendszabalyok. munkavedelemmel kapesolatos szabvanyok és rendeletek eldirasait- az érvenyes
KRESZ eldirasait.- a munkateruletet egyéb eléirasa hianyaban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell tablazni és el kell korlatozni, - forgalom alatt folyé
munkaknal a dolgozoknak kételezo a védomelleny viselese, - a termelésiranyitonak kell megszervezm az elssegélynyqjtast. valamint a sertlt
dolgozo elszallitasat a legkozelebbi egészségiigyl intézménybeMindezekért az épitésvezetd személyesen felelos!
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Kivitelezo koteles - A kivitelezo munkaltato a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet szerint koteles koordinatort igénybe venni a
kivitelezési munkak alatt. - Az 0sszes vonatkozo eldirast és szabvanyt, ezen miszaki leirasban foglaltakat, ill. az épitest engedélyezd hatosagok, az
engedélyezésben kozremitkodott szervek elGirasait betartani. - Az alkalmazott anyagok minbségére vonatkozo bizonylatokat az Epitési Naplohoz és a
megvalositasi tervhez kell csatolni. - Az épites ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani. - A megépult dllapotot feltintetd tervet a
Beruhazonak (bonyolitojanak) a leendd kezelonek a miiszaki atadas-atvételkor a rendelkezésiikre bocsatani.

Kivitelezés soran alkalmazandd biztonsagtechnikai eldirasok: a/ A munkaterilet atvétele sordn a munkavezetdnek meg kell gvizédnie
annak veszélytelenségerdl, illetve a biztonsagos munkaveégees feltételeinek megléterol.
b./ Munkaterileten a munkavégzés ideje alalt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvany alapjan 200 lux mesterséges megvilagitast. Bzt az értéket az
aknaban végzett munka soran is biztositani kel ¢/ A munka megkezdése elott a munkavezetdnek munkaveédelmi oktatast kell tartania a beosztott
dolgozoknak, melynek az altalanos és szakmai biztonsaglechnikai tudnivalok mellett ki kell térnie a kovetkezdkre: - a munkaterileten valo
kozlekedés személyi, targyi feltételrendszerére. - az anyagmozgatas veszély forrasaira, - az ideiglenes aramellatis veszelyforrasaira, - az esetlegesen
szikséges hegesztés helyi biztonsagi eldirasaira. - egy munkahelyen egyidejii munkavégsés szabalyainak érvényesitésére, - a munkahely ideiglenes ¢s
végleges elhagyasanak szabalyaira
d/ A munkaterilleten a dolgozok zart munkaruhdzatot és a munka jellegenek megfeleld, mindsitett egyeni vedofelszerelést kotelesek viselni a
3/1979/V.29./EaM sz. rendeletben foglaltak szerint. Lpitést munkahelyen fejvedd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétol nem
veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.
¢ / A munkavégzés soran csak biztonsagtechnikailag felilvizsgalt villamos kéziszerszamok alkalmazhatoak

£/ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvany szerinti mentofelszerclés rendelkezesre dllasérol. Az elsésegelynyujto
felszerelések Grzési helyeit a kilon jogszabaly szerint kell jelolni, és azokhoz konnyli hozzaférést kell biztositani. Jol lathaté helyen &s jel6lessel fel
kell tuntetni a legkozelebbr mentoszolgalat cimét és telefonszamat

Egveb rendelkezések: A munkavégeds ideje alatt a munkavezetének mdokolt esetben folyamatos kapesolatot kell tartania a beruhdzo
munkavedelmi ¢és tizvédelmi vezetdjével. Ennek érdekében a munkalatok megkezdeése eldtt konzultalni kell a helyi vezetdkkel. A kivitelezes es
szerelés soran a munkahelyi. munkavédelmi biztonsagtechnikai. egészség- és kérnyezetvédelmi eldirasokat. a kivitelezo. illetve a szereld vallalatnak
kell megadnia és azok betartasarol gondoskodnia

A kivitelezés soran a kivitelezo vallalatnak - a vallalati munkavédelmi eldirasokon tulmenden - felhivjuk a figyelmét az alabbiak
fokozottabb betartasara: - a munkateriilet elkorlatozasara, - a munkaterilet éjszakai megvilagitasara, - a forgalomkorlatozasi terven meghatarozott
kozati jelzotablak, figvelmeztetd és tereldtablak, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok megovasara es karbantartasara, - a kozit ¢s gyalogos
forgalom biztonsagos atvezetésere, a munkatertlet korzeteben - munkadrok, vagy munkagédor ducolasara, a felhasznalt ducanyag minéségeére, a
ducolat naponkénti ellendrzesére. tovabba ezen tilmenden is szukség szerint. pl. nagyobb zaporokat kavetden, valamint ducolat karbantartasara. Ha a
munkavégzés valamely okbél tobb napig sziinetel. a munkadrokban, vagy munkagtdorben a munkat folytatni csak a docolat teljes felulvizsgalata utan
szabad

A munkagrokban térténd vezetek. vagy miitargy épitésével kapesolatban az alabbiakra hivjuk fel a Kivitelezo figyelmét: - a munkadrokban
menekiilés céljabol létrakat kell elhelyezni. a munka- drokban tartozkodok letszamanak fuggvenyeben. de legalabb 10 m-enkent. - a letrak
elhelyezését. allékonysagat és rogzitését naponkeént ellendrizn kell.

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eldirasszerien meg kell valasitani, a munkaarkokon valo atjarast kellé modon biztositani kell
A munkavégzes biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!

Foldmuépités soran: - a munkagodor (munkaarok) szélet a szakadolapon belul esak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dicolas a
terhelésbal szarmazo tobblet teher felvételéevre van méretezve - kézi foldmunka esetében a munkaarok szélen 0.50 m széles padkat kell kialakitani - a
talajt alavagassal nem kiemelni nem szabad - kéz1 foldmunkaval a rézsiiket az anyag mindségének és rétegzddésének megfeleloen lépesdzetesen
haladva kell kiemelni.

Lépesozott kiképzés esetén azok padka magassaga legfeliebb 1.0 m lehet, a padkak (lépesok) szélesség nem lehet kisebb azok
magassaganal - a kiducolt munkagodor (munkadrok) fenékszélessége 0.8 méternél kisebb nem lehet - a térszin alatt (vldmunkak megkezdese elétt az
¢pitési teritleten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonali vezetékeket fel kell kutatni. és a munkak sordn fellelt vezetékeket.targyakat azonositani kell.

Elére nem ismert, foldvezetek felfedése vagy megsértése esetén a foldmunkagep vezetdje a munkat koteles azonnal abbahagyni ¢s a
munka iranyitojat értesiteni. Csak olyan gépekkel és eszkozokkel szabad munkat végezni. amelyek biztonsagtechnikai szempontbol munkavegzésre
alkalmasak! A kozmiivek tényleges helyzetét fel kell térni, fel kell mémi és a tervbe be kell jeldini. A keresztezd kozmiiveket fel kell fuggesztent,
vagy ala kell tamasztani A munkaba vett terleten lévé kozmivezetékek tzemeltetditdl szakfelugyeletet kell kerni. Elektromos kabelek kozelében
esakany vagy bontovas haszndlata tilos, a munkaarok feltarasat ilyen helyeken igen gondos. dvatos feltirassal kell vegezni. Kilonos gondot kell
forditani az épitkezés egesz ideje alatt elektromos aramitések elkerilésere. A munkahely melletti vezetékeknek utzemeltetd utjan valo
aramtalanitasarol is gondoskodni kell.

Munkat csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet, kulonos figyelemmel s pondossaggal. folyamatos muszaki
felogyelet és iranyitas mellett. A munkdra vonatkozd részletes munkavédelmi intézkedések meglete. helyszini segedletesitmenyek készitése,
fenntartasa, karbantartasa a helyt kortlmenyek figyelembevetelével a KIVITELEZO feladata. A munkateriilet atvételétdl a miszaki atadas
befejezéséig az épités alatt allo (tszakasz forgalmi rendjének biztositdsaert. az épitéshez elbirt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek es
berendezések (jelzdtablak. korlatok. vilagitas) elhelyezeséért és megléteért a Kivitelezo felelos. A munkavédelmi terviejezet eldirasal a teljes
munkateriiletre vonatkoznak A munkateriilet magaba foglalja mindazon teriileteket. szallitasi atvonalat, anyagnyerd helyet. deponiat, stb.. melyeket a
kivitelezo vallalat az épités érdekében igénybe vesz
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helyiségeken kiviil
folyamatok soran megvalositando minimalis munkavedelmi

Munkavédelem
4/2002. (11 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
kovetelmenyekrdl

1. Stabilitis és szilardsdag

1.1. A magasban kialakitott. mozgo vagy rogzitett munkahelyek szilardak ¢s stabilak legyenek. figyelembe véve:

a) az azokon dolgozok szamat,

b) maximalis teherbirasukat ¢s a teher eloszlasat;

¢) azokat a kils6 hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve

Amennyiben ezeknek a munkaallasoknak az alatimasztasa vagy mas eleme nem megleleloen stabil, ezek stabilitasat megfeleld és biztonsagos
rogzitési modokkal biztositani kell. elkertilve minden esetben a varatlan vagy akaratlan elmozdulast. Ez a szabaly egyvarant vonatkozik a munkaallis
egeszere vagy annak egyes részeire

1.2. Stabilitas és szilardsag ellendrzése

A stabilitast es a szilardsagot megfelelden ellendrizni kell kulonos tekintettel azokra az esetekre. amikor az allas magassagat vagy mélységét
megvaltoztatjak

2. Energiaeloszto szerelvények

2.1 A helyszini energiaeloszto szerelvénycket. kilonosen azokat., amelyek kilsé hatasoknak vannak kitéve. rendszeresen kell ellendrizni és
karbantartan

2.2, Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az epitési hely létesitese el6tt rendelkezésre alltak, azonositam, ellendrizni és egyértelmii jelzdtablakkal
kell ellatni.

2.3 A villamos legvezetekeket ugy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelveket elkeriiliék. Ha cz nem Ichetséges. akkor azokat
feszultségmentesiteni kell

Ha a fesziiltségmentesités nem megoldhato, a személyek és jarmiivek tavoltartasara elkorlatozast vagy figvelmeztetd jelzéseket kell alkalmazni.

Ott, ahol a vezetekek alatt jarmiveknek kell elhaladni. a szikséges figyelmezteto jelzesek mellett, fiiggesztett vedoszerkezetek elhelyezéserdl 1s
gondoskodni kell

3. Légkiri befolydsok

A munkavallalokat vedeni kell olyan légkor hatasokkal szemben, amelyek egészsegiiket és biztonsagukat kedvezotleniil befolyasolhatjak

4. Leest targyak

A munkavallalokat es a munkavegzes hatokorében tartozkodokat a leeso targyakkal szemben kollektiv miiszaki vedelemmel kell megvédent, ott ahol
ez miiszakilag megoldhato. Az anyagokat és a berendezéseket gy kell elhelyezni. hogy dsszeddlésik vagy felborulasuk elkertilhetd legyen.

Ahol sziikséges. az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani. vagy lehetetlenné kell tenni a veszelyes helyekhez valo hozzaferest.

51 A magashol leesést alkalmas berendezéssel, igy kilonosen megfeleld védelemmel kialakitott allvanyszerkezet alkalmazasaval kell
megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegendben magasnak kell lenmiik, és legalabb egy labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal
vagy azzal egvenértekl megoldassal kell rendelkezniuk

5.2, Magasban munkat csak megtelel$ és alkalmas berendezessel, illetve kollektiv muszaki védelem biztositasaval (pl. emeld-plato. vedohalo.
vedoracs. mobil szerelGallvany) szabad végezni.

Amennyiben a munka természete miatt ilven berendezések alkalmazasa nem lehetséges. megfeleld hozzaférési megoldasrol kell gondoskodni, és a
munkat vegzé részére a magasbol valo lezuhanas megeldzésére kialakitott egyvéni veddeszkozt kell biztositani.

5.3 A munkavallalok lezuhanasa es a felhasznalt anyagok leesése ellen elsodlegesen biztonsagot nyujto berendezésekkel kell a védelmet kialakitani.
Amennyiben erre nincs mod. akkor egyéni védoeszkozt kell alkalmazni.

5.4. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelden rogzitett lefedéssel. vagy | méter magas. haromsoros, 0.3 m-nél nem nagyobb osztaskozi,
labdeszkaval. kozépdeszkaval. valamint korlattal. illetve ezekkel egyenertekt vedelmet nyujto megoldassal biztosithato. Védshalo. illetve védéracs
alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg

5.5 Foldmunkak végzésekor:

a) munkagddor esetén 0.25 m és .25 m melyseg kozott jelzokorlatot, 1.25 m-t meghalado mélységnél védokorlatot,

b) vonalas létesitmeény eseten. lakott teruleten belul 0,25 m és 1,25 m mélység kazott jelzékorlatot, 1.25 m-t meghalado mélységnél védokorlatot,

c) lakott teruleten kivil 025 m mélység alatt jelzdkorlatot

kell létesitent.

3.6. Az 5.4. pontban meghatarozott védelmet kell biztositan:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t:

b) ha a munkahely vagy a kozlekedési at viz vagy mas olyan anyag f6lott vagy mellett oly modon helyezkedik el, hogy a belefulladas lehetdsége
fennall:

c) fodémek, tetdk, mennyezetek, felilvilagitok, aknak megnyitasakor vagy épitesekor:

d) a 2 m magassagot meghalado teton végzendd munkaknal es a hozza vezetd utakon:

¢) a foldmunkak végzése soran az 5.7 pont kivetelével

5.7 Jelzdkorlat is alkalmazhato az 5 4. pontban eléirtak alapjan

a) munkagodor esetén 0.25 m és 1.25 m melyseg kozott,

b) vonalas letesitmeny esetén lakott teruleten kivil 0,25 m mélység alatt.

5.8. Lapos ¢s alacsony hajlasi (20° alatti) tetdk esetében, amennyiben a munkavegzes helyszine a szintkilonbseg szélétol 2 m-nél tavolabb van, a
ketmeteres hatarvonalra jelzékorlat is elegendo.

5.9. 20°-ot meghalado hajlasszogii tetén végzett munkak esetén - ha védokorlatot alkalmaznak - a védokorlatot Ggy kell méretezni ¢s kialakitani, hogy
az megakadalyozza a raeso targyak és személyek lezuhandsat

5.10. Meglevo épitmeényen a munka megkezdése elott meg kell gyozodni arrol, hogy az épitmeny allekonysaga megfeleld, a munka elvégzéséhez
szikséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott. a munkat megkezdeni csak akkor szabad. ha a szilkséges megerositéseket es/vagy
alatamasztasokat meretezés alapjan elvégezték

6. Allvinyok és létrik

6.1. Az allvanyokat ugy kell tervezni, dsszeallitani és karbantartani, hogy azok ne doljenek éssze. vagy ne mozduljanak el

6.2 A munkaallvanyokat. a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell dsszeallitani, hogy azok megakadalyozzak a munkavallalok és a munkaveégzés
hatokoreben tartozkedok lezuhanasat, illetve. hogy a leesd targyakkal szemben védelmet nydjtsanak.

6.3. Az allvanyt az arra telhatalmazott szemeélynek at kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés elott.

b) rendszeresen. meghatarozott idékozokben:
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¢) modositas, vagy hasznalaton kivil helyezés, kedvezotlen. viharos iddjarast kovetden, foldrengés okozta razkodas esetén. vagy minden olvan
esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta

6.4. Létrak

6.4.1. A magasban vegzett munkakhoz a 1étrak hasznalatat gy kell korlatozni, hogy a kialakitasi sajatossagok figyelembevételevel, minimalis
hasznalati 1dé mellett mimmahs kockazat alljon fenn

642 Csak szilard és megfeleloen karbantartolt, tiszta allapotu létra hasznalhato. A letrakat céljuknak meglelelden. rendeltetesszertien kell
alkalmazni

6.4.3. A létrakat tgy kell felallitani. hogy haszndlatuk alatt azok biztonsagosan allo helyzetben maradjanak. A mozgathato létrak labait stabil. erds,
méretiknek megteleld szilard alapra kell helyezni. dgy. hogy annak fokai horizontalis allasban maradjanak

6.4.4. A fiiged létrakat biztonsagosan ¢s - kivéve a kotéllétrakat - ugy kell felerdsiteni, hogy azok ne cstiszhassanak el. illetve ne tudjanak kilengeni.
6.4.5. A mozgathato létrak labainak szétesiszas elleni biztositasat a hasznalat teljes idGtartama alatt a labak also részemnek rogzitesevel. vagy
szétesuszast megakaddlyozo berendezessel, illetve mas azonos értékii megoldassal kell biztositani

646, A tobb részbal, illetve egymasba tolhato elemekbdl allo létrat vagy a tololétrat csak olyan modon szabad haszndlni, hogy a letraclemek
eaymashoz képest elmozdulasmentesen alljanak. A kerekes létrakat hasznalatuk eldtt elmozdulas ellen biztositani kell

6.4.7. A létrat ugy kell hasznalni. hogy a munkavallalo azon mindig biztonsagosan tudjon allni es megfelelden kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen
terhet kezben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas lehetoséget.

6.5 A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell

6.6. Az épitesi allvanyok tervezesét, kivitelezését. felulvizsgalatdt, munkavédelmi tizembe helyezését e rendelet eldirasai, valamint a vonatkozo
jogszabdlyokban eldirtak szerint kell elvégezni, figyelemmel a kapesolodo, mértékado nemzeti szabvanyokban foglaltakra is

6.7. Allvanyok tervezése

6.8 Az allvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekbdl készitett bakallvanyok. a 200 m-nel nem magasabb
létraallvanyok. valamint a 2000 N/m2 terhelésnél nem nagyobb igénybevetel femallvanyok kivetelével - allvanytervet kell kesziteni

6.9 Szerkezeli vazlat

Szerkezeti vazlat alapjan épitheték a termékszabvanyban meghatarozott elemekbdl készitett bakallvanyok, a 6 méternél nem magasabb
létraallvanyok. valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb igénybevételi. 6 méternél nem magasabb fémallvanyok, a csak szabvanyos
elemekbol keszult allvanyok

6.10. Altalanos szerkezeti dokumentdcio

6.10.1. Altalanos szerkezeti dokumentacio alapjan altalanosan ismert szerkezeti kialakitast. olyan allvanyokat kell epiteni, melyck epitéséhez
szerkezeti vazlat nem elegendd (pl. a tervezett igénybevételek nagyobbak a szabvanyban eldirtnal. vagy kilonleges csomoponti kialakitasokra,
megerdsitésckre van szikseg).

6.10.2. Az alalanos szerkezeti dokumentacioknak az allvany altalanos tervét, miiszaki leirasat és a statikat vizsgalat anyagat kell tartalmazniuk. A
dokumentacioknak tartalmazniuk kell a felhasznalando anyagok mimdségét és megdolgozasi modjat 1s

6103 Az allvanyok altalanos tervében az allvanyszerkezetet az alapozassal egyutt olyan tartalommal kell - alaprajzi. nézet- es metszetabrakkal -
feltiintetni, hogy annak alapjan az allvanyszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete, méretei egvértelmilen szamithato, ¢s a helyszini lekotes
(osszeallitas) elokészithetd legyen. Az altaldnos tervben nemesak a csomopontok térbeli tavolsagat, hanem a faclemek tilnydlasat is meg kell adni. Az
altalanos allvanytervben meg kell hatdrozni a merevités, leeresztes eldirasait, valamint az épitési és bontasi munka sorrendjet is

6104 Az alapozas méreteit (leereszté szerkezet, alatétpallo vagy gerenda, esetleg lerogzités ¢és alaptest) meg kell adni. Talajmechanikai vizsgalatra
csak olyan nagy terhelésii vagy gyenge talajon épitendd dllvanyoknal van szilkség, melyek sullyedésekre érzékenyek ¢s kilonleges teherelosztast
igényelnek

6.10.5. Lekotést igénylé alatamaszto allvanyoknal, ha azok a végleges épitmény mereteit befolyasolhatjak. az allvanyszerkezeti elemek
tengelyvonalanak (halozatanak) méreteit olyan részletessézgel kell megadni. hogy a lekotés utan a végleges szerkezet a megkivant - altaliban
legalabb 1 em, kenves szerkezeteknél legaldbb 0.5 cm - pontossaggal megépithetd legyen. Szilkség esetén az allvany kivitelezési mérettlréseit is
kozolni kell, Tulemelés szikségessége eseten a hilozatot talemelt allapotban kell megadni. A lehorgonyzast az alapozassal egyttt kell megtervezn, és
az allekonysagot igazolni kell.

6.10.6. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az eléirasoknak megfeleloen kell feltintetni (rudfa és allvanyfa esetén a fa kozepatmérojet kell
megadni)

6.10.7. A felhasznalasra kerilé anyagok minéségel feltinden meg kell jeldni, valamint az anyagmindségen kivil a megdolgozas és feluletvedelem
modjat is kozoini kell.

6108 Az allvany megengedett hasznos terhelését azon fel kell tantemi. Amennyiben az allvany allékonysagat leterhelessel kell biztositani, akkor a
teher nagysagat és helyér. valamint a lehorgonyzas modjat is meg kell adni

6.11. Az allvany teherbirasanak igazolasa

Az allvany teherbirasat, allekonysagat és alakvaltozasait altalaban statikai vizsgalatial kell igazolni.

A statikai vizsgalat - szamitasi és szerkesziési eljarasok helyett - kisérlettel is vegezhet, az ¢pités. hasznalat és bontas minden olyan szakaszat
illetden. amikor a terhek, illetve az allékonysag feltételer megvaltoznak.

A kisérletek lefolyasarol felvett jegyzokonyveket az allvanyterv részeként kell kezelni.

A statikai vizsgalat, szamitas, szerkesztés, kisérlet irasos anyagat (a tovabbiakban: statikai szamitas) a tervmiiveletekhez csatolni kell

A statikai szamitasban - attekinthetd és ellendrizhetd osszeallitasban - fel kell tiintetni a szamitas alapjaul szolgalo terheket és hatasokat. részletezve
az alkalmazott modositd (biztonsagl. dinamikus stb.) tenyezoket is

Fel kell tintetni a tervezett szerkezet méretadatait, anyaganak mindségét, beleértve a faanyagek fajtajar (pl. lucfenyd, tolgy stb.). szilardsagi
kategoriajat és kezelési madjat (pl korrozia elleni védelem, tartositas stb.), sziikség esetén a szamitasba vett nedvességlartalmat, illetve a szerkezeti
anyagok alkalmazasi helyet.

Fel kell tintetni a szamitas alapjat képezo esetleges egyeb adatokat is.

A szamitashoz olyan vizlatokat kell csatolni, amelyek a szamitasban szereplo szerkezeti clemeknek a tervvel valo azonositasat egyertelmien lehetéve
teszik.

A szamitast olyan modszerekkel kell végrehajtani, hogy a mértekada igénybevételek értéke 5% pontossaggal meghatarozhato legyen

Ezt a tirési hatarérteket az elozetes és végleges adatok kozotti eltérés akkor sem haladhatja meg. ha a szamitas elézetes beesléssel felvett adatok vagy
meretek alapjan készilt

6.12. A teljes szerkezett dokumentacio tartalma

6.12.1. A teljes szerkezeti dokumenticio az elézéekben felsoroltakon kivil a szerkezeti kialakitas részleteit - a részletes allvanytervet 1s - tartalmazza
Ennek keretében meg kell hatarozni minden olyan adatot, amely az allvany megvalositasahoz, szereléséhez és bontasahoz szukséges. A részletes
allvanytervben nem kell felsorolni az altalanos tervben mar szerepld csomoponti anyagokat,

Az altalanos allvanytervben eldirt merevitési. leeresziési, épitési és bontasi munkahoz a részletes allvanytervben rajzokat is kell kozolni

6122 A 6121 szakaszban loglaltaknak megfelelden a kovetkezo kovetelményeket kell teljesiteni.

6.12.3. A csomopontok szerkezeti megoldasdt annyi metszettel és vetiilettel kell feltuntetni, hogy a csomopont kialakitasa és készitesi modja is
egyértelmien eldonthetod legyen

6.12.4. Meg kell adni a csomopontban felhasznalt anyagok mindségét. az alkalmazott kapesoloelemek (csavarok, allvanykapesok. szegek)
darabszamat, méreteit, kiosztasi adatait; nyomott fabetétek esetén azok rostiranyat. Elirast kell kozolni a beépitendd ) ¢s hasznalt anyagok
alkalmazasara, valamint vizbe vagy talajba kerilé faanyagok esetén azok tartositasanak modjara (olyan anyagot, mely a fa feluletét elfedi. tehat a
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talibakat is eltakarja, ilyen célra felhasznalm nem szabad).

6.12.5. Fel kell tintetni az allvany merevitést és leereszté rendszerének (pl. a végleges letesitményhez vald kikotésenek) reszletes megoldasat.
elhelyezesét, kapesolatat a tobbi szerkezeti elemmel.

6.12.6. Az allvany tehermentesitéseének es leeresziesének sorrendjét 1s meg kell adni, ha az az allvany vagy a szerkezet korulményeire befolyassal
lehet

6.127. Meg kell adni az allvany ¢pitési és bontasi technologidjat, beleértve az esetleg felhasznalandd munkagépek ismertetését. valamint a
tulemelések, a varhato osszenyomodasok és sullvedesek merteket.

6.12.8. A dokumenticionak tartalmaznia kell a tizbiztonsagi berendezesek elhelyezesét, a felerdsitesi részleteiket, hegesztes, illetve elektromos
vilagitas szilkségessége esetén az ezekkel kapesolatos tiizbiztonsagi eléirasokat

6129 Kozolni kell a munkavédelmi berendezések (korlatok, labdeszkak, védétetok. védohalok stb.) reszleteit és felerdsitesik modjat. valamint
teteles felsorolasban a betartando biztonsagtechnikai eloirasokat.

6.12.10. Olyan anvagkivonatot kell csatolni. mely az allvanynak ¢s tartozékainak terv szerinti megvalositasdhoz szikséges minden f6- ¢s
segédanyagot részletes Osszeallitasban tartalmaz

6.13. Az allvanyok haszndlatbavétel elotti vizsgalata

6.13.1. Az elkésziilt allvanyokat hasznalatbavétel elott, valamint hosszu megszakitas vagy viharos iddjaras utan minden alkalommal at kell vizsgalni
A vizsgdlat pontos idejet és eredmenyert irasban rogziteni kell Az allvanyt hasznalatba venni csak a vizsgalat kedvezd eredménye utan, megfeleld
cngedély alapjan szabad

Az 1doszakos vizsgalat soran az esetleg karosodott allvany allaganak védelmet potmerevitésckkel, kikotésekkel, illetve a csavarok utanhizasaval kell
biztositani.

Csak ezek vegrehajtasa utan lehet az allvanyt ujra hasznalatba venni.

6.13.2. A vizsgdlatnak ki kell terjednie:

a)az allvanynak a tervekkel valo azonossiga, tovabba a vonatkozo eléirasoknak (szabvanyoknak, tipus-részletterveknek) valo megteleldség
ellendrzeésére (elssorban az anyagmindségek keresztmetszeti méretek, csomopontok kialakitasa tekintetében),

b) az allékonysag szempontjabol fontos szerkezeti elemek (alapozas. toldasok. merevitések, kikotések ) helvszini ellenérzésére,

c¢)a biztonsagi berendezesek (korlat, kozépdeszka. labdeszka. feljarok. terelhetdségi és egyeb feliratok, tiizvédelem. villamvédelem, vilagitas stb.)
szakszer( voltanak ellendrzésére.

6.13.3. A hasznalatban 1évo dllvanyok doszakos vizsgalata soran ellenorizni kell az dllvéany anyaganak éllapotat (korhadas. esetleges serulesek stb.),
tovabba a kapesolatok teherbirasat €s merevseget (kotdelemek lazulasa. egyenlétlen sillyedés) is

6.13.4. Az allvany barmilyen atalakitdsa, a tervezettdl eltérd hasznalat. egyes elemeinek eltavolitasa (pl. keresztmerevitdk athelyezése) esetén a
6.13.1. szerinti vizsgalatokat vyra el kell végezni

6.14. Epitést allvanyok dltalanos kovetelményei

6.14.1. Az épitést allvanyterveknek részletes utasitast kell tartalmazniuk az épités, a bontas és az esetleges mozgatas munkabiztonsagara, valamint az
allvanyosszeszerelés muiveleti szakaszaira is

6.14.2. Az dllvanyok osszeszereléstik kozben. valamint az épités minden szakaszaban ket-ket egymasra meroleges sikban legyenck kimerevitve
6.14.3. Az allvanyok felallitasakor és bontasakor az allvanyok osszeszerelési korzetet el kell keriten, hogy oda a szerelesi munkalatokban részt nem
vevik ne juthassanak be.

6.14.4. Amennyiben az allvanyt a meglévo épitmeényhez tervezik kimereviteni, akkor elozetesen meg kell gyvozodni arrol. hogy a megleévo épiilet a
varhato igénybevétel felvételére alkalmas-e.

6.14.5. Az allvany alapozasanal az allvanyzat egyenletes teheratadasat alatétpalloval vagy ezzel egyenértekii modon biztositani kell. Az allvany
alapjait az allékonysagot veszélyeztetd viz behatolasa ellen meg kell védeni

6.14.6. A teli ddszakban épuld vagy telen is hasznalatban tartott nehezallvanyok alapjait a fagvhatarig le kell vinni

6.14.7. Az allvanyszintek megkozelitesére, szintkilonbscgek athidalasara, biztonsigos kozlekedest Iehetdve tevo fel-. le-. kijarot kell Iétesitent

6.15 Allvanyelemek kovetelményei

6.15 1. Allvanypadozatok

6.15.1.1. Az allvanypadozatot 48 mm vastag allvanypallobol, szabvanyos deszkatablabol. vagy terhelhetdség ¢s allékonysag szempontjabol ezekkel
egyenertékd fabaol vagy Embdl kell kesziteni Az allvanypadozatul szolgdlo 48 mm vastag pallokat. illetve a deszkatablakat ugy kell alatamasztasra
helyezni, hogy a pallok a felfekves kulséd szélén legalabb 150 mm-rel. de legfeljebb 300 mm-rel nyulhatnak tul. Amennyiben konzolos terhelésre van
1genybe veéve, ez esetben a talnyulas legfeljebb 300 mm lehet

6.15.1.2 A jarépallok alatamasztasat szilardan. billegésmentesen kell kialakitani. A jaropallok egymashoz vald illeszkedesét kuszobok es
szintkilonbségek nelkul kell biztositani.

6.15.1.3. Az allvanypadozat szélességi méretel

a) falétra allvanyvakolas, tatarozas céljara legalabb 0.5 m.

b) csoallvany vakolas, tatarozas céljara legalabb 0.6 m:

c) anyaglerakas, falazas céljara legalabb 1.0 m;

d) keretes fémallvanyok esetében legalabb az adott tipust allvanykeret téritesi szélességét kell biztositant.

6.15.1.4. Az allvanypadozatot 0gy kell kialakitani, hogy a tarolt és mozgatott anyagtomegen kiviil - kilon eldiras hianyaban - legalabb 2000
N/m2 hasznos terhelésnél a biztonsagos munkaveégzést lehetdve tegve

Az allvanypadozaton szallithato, illetve tarolhato anyag legnagyobb mennyiséget, a tarolas modjat és a tarolas: terillet hatarat az allvanyzaton jol
szemrevetelezhetd modon (pl. tablan) fel kell tintetm

6.15.1.5. Allvanypallokat esak alatimasztas felett, legalabb 0.5 m-es atfedéssel szabad toldani

Konzolosan talnyulo pallot allvanypadozatnal, feljaroknal, kozlekedesi utaknal alkalmazni nem szabad. Az allvanypalloknak az alatamasztasra fel
kell fekidniuk

Az dllvanypadozat alatamasztasara ereszesatornat. erkélyparkanyt, villamharitot, illetve kellé szilardsaggal. teherbiro képességgel nem bird
épiiletszerkezeti elemet 1génvbe venni nem szabad

6.15.1.6. Az dllvanypadozat anyaga teljesen egészséges. kifogastalan mindségi, legalabb I1. minGségi osztalya, a végein vasalattal ellatott flirészelt
fenydaru legyen.

6.15.1.7. Az allvanypadozat széle és az epitmeény sikja kozott legteljebb 30 milliméter lehet

Amennyiben a munka jellege vagy az ¢pitmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetéve, akkor vagy a belso oldalt 1s el kell latni védbkorlattal, vagy
egyeni védoeszkozzel kell biztositani a védelmet

6.15.1.8. Az allvanypadozatokat ugy kell egymas folott megepiteni. hogy alattuk 190 cm szabad magassag legyen a kozlekedésre.

6.16. Korlat, kdzep- és labdeszka munkavédelmi kivetelmenyei

6.16.1. A korlatdeszkat, kozépdeszkat és a labdeszkat allvanyelembdl kell késziteni, a felerdsitésre szolgalo tamaszoszlopok tavolsaga egymastol 3.0
m-nel nagyobb nem lehet.

6.16.2. A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hidszertien kiképzett atjarokat, feljarokat. Iépeséket a 6.16.1. pont szerinti védokorlattal kell ellatni.
6.16.3. A feljarok korlatait 1.0 m feljaromagassagtol, a Iépesdket pedig az induld foktol kezdve kell felszerelni

6.17. Csomopontok. keresztmerevitk kovetelményel

6.17.1. Hibas, toldott elemeket beépiteni nem lehet.

6.172 Kulon eldiras hianyaban az allvanyok csomopontjait, fliggdleges oszlopait, ducait rogzités céljabol mindket iranyban atlosan ki kell
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mereviteni. tobbszintil elrendezés esetén a ducokat egymas folé kell allitani

6.17.3. Andraskotésnek legalabb 48 mm vastag allvanypallot vagy azzal szerkezetileg egvenértekii, fémanyagu keresztmerevitot lehet alkalmazni.
6.174. A keresztmerevitoket csavaros kapesolassal kell az oszlopokra, elemekre felerdsiteni. A csavarok legalabb olvan tavolsigra legyvenek a
keresztmerevitok szelétol. amely egyenld a fa atmerdjenek két és félszeresével

6.17.5 Az oszlopok allékonysagat allitas kozben ideiglenesen biztositani kell (példaul ducolassal vagy kihorgonyzassal)

6.17.6. Az allvanyépitesi munkat vegzoket a szikséges specialis ismeretekrdl. a munkavégzésbol eredd kockazatokrol és a megeldzésukrol ki kell
oktatni. Az oktatasnak ki kell terjednie:

a) az énintett allvanyépitési, bontast, illetve atépitesi terv megertesére €s ismeretére.

b) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési munkak biztonsagos elvégzeseére:

¢) a szilkséges megel6z6 intézkedesekre a munkavallalok lezuhanasanak, a targyak leesésének megelozese és kikuszoboleése érdekeben:

d) azokra az 1smeretekre. amelyeket kedvezGtlen, viharos iddjarasi korilmények kozott be kell tartani €s azon kockdzatokra. amelyek az allvany zatot
veszélyeztethetik;

e) a megengedett terhelhetdségre,

£y minden tovabbi az épitéshez. a bontashoz. illetve az atalakitashoz kapesolodo veszelyre

6.17.7. A munka iranyitasat végzonek és az érintett munkavallaloknak az allvanyépitési, bontasi tervet ¢s a szukséges utasitasokat ismernitk kell

6.18 Epitési feljarok. atjarok. lépesdk

6.18 1 Epitesi feljarok

6.18.1.1. A feljarok szélességi merete a kovetkezo legyen:

a) egyirany( kozlekedes esetén legalabb 0.6 m.

b) egyiranyd kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétol fuggoen. de legalabb 1.0 m;

¢) kétiranyn kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétol fuggden. de legalabb 1.5 m.

61812 A feljarok lejiése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megestszast a padozaton legfeljebb 0.4 méterenként felerdsitett lecekkel vagy
egyéb modon kell megakadalyozni.

6.18.1.3. A feljarok pihendjet dgy kell kialakitani, hogy annak hosszusaga legalabb 1.25 m, szélessége pedig a feljdro szelességével azonos mereti
legyen. A feljaro padozatanak elemeit, valamint a jaropallokat billenés és elmozdulasmentesen kell rogziteni

61814 A kozlekedésre és anyagszallitasra szolgalo. tamaszokra felfekvd jaropallok alatimasztasait a varhato igénybevételnek megfeleld. de
egymastol legfeljebb 2.0 méter tavolsagban szabad elhelyezni.

6.18.2. Epitési atjarok

6.18.2.1. A hidszeriien kialakitott személy1 atjarok:

a) egyirany( kozlekedés esetén legalabb 0.60 m.

b) kétirany (1 kozlekedés esetén pedig legalabb 1.0 m szelesek legyenek

6.18.2.2. Ha az atjaro szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot labdeszkaval ellatott 1.0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni
6.18.3. Epitési lépesé

6.18.3.1. Az ideiglenes 1épesd egyiranyu kozlekedes esetén legalabb 0.6 m széles legven. A lépesot 1.0 m magas, kétsoros korlattal €s labdeszkaval
kell ellatni.

6.1832 A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre es anyagszallitasra megbotlas, megesuszas ellen biztositott Iépesét kell Iétesiteni, 5.0
méternél nem nagyobb szintkillonbség esetén lépesa helyett pihendvel ellatott pallo- vagy letrateljaro is alkalmazhato.

6.19. Mobil szereld, gurulo allvanyok

6.19.1. A mobil szereld, guruld allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas felett ogy kell elhelyezni, hogy az azok kézotti tavolsag a 2
métert nem haladhatja meg. A felhajthato ajtok egymas folé nem eshetnek. A munkaszintek megkozelitése csak belulrél toriénhet, kivalrol felmaszva
a munkaszintek megkozelitése tilos.

6.19.2 Az allvanyok osszeallitasat a szerelési utasitasnak megfelelGen csak az arra kiokiatott személyek végezhetik.

7. Emeléberendezések

7.1. Valamennyi emeloszerkezetet és tartozekat. beleértve azok alkotorészeit, rogziteseit, lekodtéseit, tamaszait:

a) megfelelden kell tervezni és kivitelezni, valamint megfeleld szilardsaganak kell lenni ahhoz az igénybevetelhez, amelynek ki van teve;
b) megfelelden kell felszerelni és hasznalni;

¢) jol karbantartott ¢s jo allapotban kell tartani.

d) az érvénves elairasoknak megfeleloen kell ellendrizni, idoszakos probaknak és atvizsgalasoknak kell alavetnt;

e) csak olyan kepzett munkavallalo tzemeltetheti, aki megfeleld gyakorlattal rendelkezik

7.2 Minden emelészerkezeten és tartozékon vilagosan jelezni kell a maximalis teherbirasi ertéket

7.3 Emeléberendezéseket és tartozékokat a rendeltetesi celjuktol elteroen hasznalni nem szabad

8. _Anyagkitermeld és anyagkezeld jdrmiivek és gépi berendezéseik

8.1 Valamennyi anyagkitermeld és anyagmozgato jarmiivet és gépi berendezést

a) megflelelden kell megtervezni és kivitelezni, kulonas tekintettel az ergonomiai kovetelmeények megvalosulasara,

b) 30 tizemallapotban kell tartani

¢) megfeleloen kell hasznalni,

8.2. Az anyagkitermeld es anyagkezeld jarmivek vezetomek és gépi berendezések kezeloinek az érvényes jogszabalyok szerinti képzettséggel kell
rendelkeznitk

8.3 Megelézd intezkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy az anyagkitermeld és anyagmozgato jarmiivek és gépi berendezések ne essenck a
kitermelési helybe vagy a vizbe.

8.4 Az anyagkitermeld ¢és anvagmozgato gépi berendezest el kell lami olyan védészerkezettel. amely a vezetot borulas esetén. valamint a Jeeso
targyakkal szemben védi,

8.5. Altalanos kovetelmények

851 Az iranvito kotelessége. hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek. jarmivek kozlekedesi rendjet. és ezt a megfelelo jelzések
clhelyezésével az érintettek tudomasara hozza.

852 Az epitési munkahelyveken (zemeltetett valamennyt gépi meghajtasu munkaeszkozt annak kezelje minden munkavegzés eldtt koteles
megvizsgalni és meggyozodni arrol, hogy a mikadtetd és biztonsagi berendezések megteleldek

853 Amennyiben a gép kezeldje a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta, koteles a szitkséges intézkedeéseket a legrovidebb idon
belil megtenni. a munka iranyitojanak a miszaki hibat jelenteni, a gépnaploba ezt bejegyezni, és a miszakvaltas alkalmaval a gépet atvevod
személlyel ezt kozolni. A hiba elharitasaig a géppel munkat végezni tilos

8 5.4 Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezetd- vagy kezeldallasbol. illetve kezelGiilesbdl szabad vezetni e¢s mikodtetni.

8.5.5. A gépre fel-. illetve leszallni csak az e célra kialakitott fellépé vagy lépesd igénybevételével szabad, a kapaszkodo egyideji haszndlata mellett
Keréktarcsara, kopenyre, lancra vagy egyeb részre fellépni nem szabad

8.5.6. Jarmivet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha az azon tartozkodok elfoglaltak a részikre kijelolt helyet. Menetiranyvaltasnal a
jarmii vezetdje. illetve a munkagép kezelGje, koteles meggy6zddni arrdl. hogy emiatt senki nem keriilhet veszélyhelyzetbe. Veszély eseten a vezetd,
illetve a kezeld veszélyre figvelmezietd hangjelzést koteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés ledllitasara

TEMPO-EP Kift





9730 Koészeg, Korhaz utca 1. belteriilet hrsz.: 2116/5 épiiletbontas terve Oldal: 29/ 32

8.5.7. Kodben. illetve nem kielegito latasi koriilmenyek mellett a munkagep vilagito berendezését mikodtetnn kell.

8.5.8. Hatramenetben a jarmi vezetdje, illetve a munkagep kezel§je koteles a haladasi iranyba tekintve meggyézddni arrdl, hogy nem okoz
veszélyhelvzetet. Amennyiben a kilatas a legkisebb mértékben is akadalyozva van, iranyito személyt kell kijeloIni. Az iranyito személy feladata a
kozlekedo jarmii vagy munkagép komyezetébdl az ott tartdzkodokat eltavolitani, illetve jelzéseivel a jarmimozgast iranyitani. Az iranyité szemely
ugy koteles elhelyezkedni. hogy jol lathato legyen es a mozgo gep. illetve a kornyezetben allo Iétesitményektol tavol haladjon a jarmii eldtt

8.5.9. Epitési munkahelyeken a jarmii vezetdje. illetve a munkagép kezeloje csak akkor hagvhatja el a vezetdallast. ha biztositotta. hogy illetéktelen
azt nem indithatja el. ¢s egyidejiileg megtette a szilkseges intézkedéseket a jarmil. illetve munkagép elgurulasanak megakaddlyozasara

8.5.10. A jarmiveket osszekapesolni esak az e celra kialakitott berendezéssel lehet.

8.5.11. Az ¢pitési munkahelycken csak olvan gepet szabad hasznalni. amely megfelel a gépekkel szemben tamasztott megfeleloség
kovetelményeknek, ezt a vonatkozé jogszabalyok szerint tanusitottak, és a gép tgy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit
annak kezeldje. illetve kisegitd személyzete részére.

8.5.12. Az epitoipari gépeken jol lathato helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép hatokorében vala tartézkodast.

8.5.13. Biztositani kell, hogy a motoros kéziszerszamok ¢s kisgépek kivételével belst égési motor meghajtasu épitdipari geépet esak biztonsagi
mditokuleesal lehessen elinditani

8.5 14. A munkahidakon torténé kozlekedés. illetve fodémekre. boltozatokra tortend felallitas el6tt a munkavégzes iranyitojanak meg kell gyozodnie
arrol. hogy az adott szerkezet a munkagép tomegenek biztonsagos elviselésére alkalmas

8515 Az aluljarokba, az alagutakba vagy az egyéb korlatozott trszelvény( létesitményekbe torténd behajtas elott meg kell gvozodni arrol, hogy a
munkagéep méretének megfeleld szabad nyilds rendelkezésre all-e

8.6. Geépek telepitese az epitesi munkahelyen

8.6.1. Az épitési munkahelyen Gzemeltetett gépet ugy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet, az emberi tartozkodasra szolgalo
épuletet, illetve a kozforgalmi utat. Ha ez nem valosithato meg. akkor egyeb. ezzel egvenértekil védelemrol kell gondoskodni (pl. vedofal, ducolas
sth.).

862 Lpitési munkahelyen nem telepithetd gép feszilliség alawt levo erdsaramu. kis- vagy nagyfeszilltséoii lég-, illetve kabelvezeték veszélves
kozelségében. A gép nem veszélyeztethet nvomastarté edenvt. csovezetéket. tiiz- és robbanasveszélyes. illetve egyeb veszélves anyagot tarolo
helyiséget. Belsé ¢gésii motorral vagy nyilt langgal tizemeld gépet a tliz- és robbanasveszélyes anyagot tarold helyiség veszelves dvezetén kivil kell
elhelyezni.

863 Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségii csapadék vagy egyeb ok miatt viz ala kerilhet. agy biztositani kell a gép veszélymentes
megkozelithetdséget, illetve kimenthetéségeét

864 Epitési munkahelven gép nem telepithetd épitmeény 0.6 meteres biztonsagi tavolsagan beliil, kivéve, ha a gépet erre tervezték. vagy a veszélyes
térbe a belepést elkeritéssel akadalyoztak meg

8.6.5 A helyhez kotott uzemmodu gépeket meretezett teherbirast és elmozdulas ellen biztositott alaptestre, vagy teherbird szerkezetre. illetve
feluletre kell rogzitetten elhelvezni. Figvelembe kell venni a gép tizemeltetesi dokumentaciojaban foglaltakat

8.6.6. A helyvaltoztato szabadpalyan kozlekedo gépek uatvonalat megfeleld mértekben teherbird felileten kell kijeldlni Amennyiben ez nem
lehetséges, ugy megfelel kozlekedési palya kiepitése sziikseéges. A palya kialakitasanal figyelembe kell venni a palva mellett biztositando szabad
teriiletet is. amelyet a gép mérete, illetve szerkezeti elemeinek tilnyulasa. vagy elmozdulasa tesz szikseégessé

8.6.7 A helyzetvaltoztato, kotott palvan kozlekedo gepek palyajat a varhato hatasok biztonsagos elviselésére méretezetten kell kialakitani a tervezést
¢s egy¢eb elGirasokban foglaltak szerint :

8.6.8 Az épiiletszerkezetekhez, illetve az allvanyzatokhoz csatlakozé vagy rogzitett gép eseteben a tartoszerkezet megfelelosegél elozetes vizsgalat
alapjan a munka wranyitoja nyilatkozattal igazolja.

8.6.9. A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozo eldirasok szerint gondoskodni kell:

a) a gép villamvédelmérol:

b) szellel szembeni allékonysagarol ¢s akaratlan elmozdulas elleni védelméral

8.6.10. Az épitdipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatosugaraba ne keriilhessenck, biztositsak a megfeleld védotavolsagokat, ne
legvenek veszélyforras okozoi. illetve elegendd hely alljon rendelkezésre a gépek kozoth biztonsagos kozlekedes: ut kijeldlesere.

Amennyiben nem biztosithato az, hogy egymas hatosugaraba ne keruljenck gépek. ebben az esetben a munkaltato koteles a helyi korilményeknek és
gyvakorlatnak megfelelden irasban meghatarozni az adott berendezések kozotti kapesolattartas és egyutmikodeés rendjét, az ennek iranvitasaért telelos
személyt

8.6.11. A kezelohelyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathato legyen az a tertilet, ahol a gép makaodik. Ha ez nem valosithato meg, akkor miszaki
Jjelzorendszerrel, vagy jelzést ado személy alkalmazasaval kell biztositam a gépkezeld veszélytelen munkavégréset

8.6.12. A kezeldhely védje meg a gép kezeldjét az esetleg lehullo targyaktdl, épitési tormeléktol. a kedvezotlen idojarasi hatastol. A kezelohelyet ugy
kell kialakitani, hogy az a leeso targyak biztonsagos lelfogasara alkalmas legyen

8.7. Talyymegmunkalas munkagéppel

8.7.1. Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést szemelvekkel egyiitt szallitani

8.72 Foldmunkagéppel lejton lefele kitktatott erdatviteli szerkezettel kozlekedni tilos

8.7.3 Az olyan foldmunkagéppel, amelynek kezelo-, illetve kiserbulése biztonsagr Gvvel van kialakitva, kozlekedni. illetve munkat végezni csak
akkor lehet, ha az 6v be van kapesolva

8.74. Foldmunkageppel a munkaveégzes soran csak annyira szabad megkozeliteni a munkaarkot, szakadékot, bevagast, melyedest, hogy a talaj
megesiszasa ¢s a gép lezuhanasa ne kovetkezhessen be. A feligyeletet ellato személy ilyven esetben kateles kijelolni azt a tavolsagot, amelyen belil a
foldmunkagép vezetdje nem koézelitheti meg az adott veszelyes helyet.

8.7.5. A leesé targyak ellen a foldmunkagépeket vedopalank kialakitasaval kell védent

876 A toldmunkagep elhagyasakor annak valamennyi mikaodtetd elemét ki kell kapesolni, és akaratlagos megmozdulas ellen biztositani kell. A
faldmunkagép kezeldje koteles a fomeghajto mivet Ggy biztositani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elinditani.

8.7.7. A foldmunkagépet a munkaszinet idejére a gep kezelojének megfeleld teherbirast talajon kell leallitania, és az elgurulis, illetve megesuszas
ellen biztositania,

8.78. A foldmunkagép kezeloje koteles a gép uzemeltetésenel, karbantartasanal, szerelésénel, illetve az azzal tortént szallitasnal a gyarto altal
keszitett kezelési utasitasban foglaltakat betartani.

8.7.9. A munkaltato a kezelesi utasitasban foglaltakat a helyi korilmények figyelembevetelével - ha szukségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A
munkaltato a foldmunkagep kezeldje részere a hely koralmenyekre vonatkozo ismeretek megszerzését a munka megkezdése elGtt biztositani koteles.
8.7.10. A kezelesi, illetve az egyeb. munkavegzeshez szukseges utasitasnak ¢s dokumentumnak a gep kezelgjenél allando rendelkezeésre kell allni, és
azt a munkavégzes teljes ideje alatt meg kell 6rizni.

8.7.11. A kozforgalom szamara megnyitott teriileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a foldmunkagép kielégiti a forgalomba helvezés ¢és a
forgalomban tartas miiszaki feltételeit

8.7.12 Foldmunkagépet kozuton esak az vezethet. aki a koziti kozlekedés szabalyaiban meghatarozottaknak megteleld jogositvannyal rendelkezik
8.7.13. A kozforgalom szamara meg nem nyitott épitési munkahelyen a foldmunkagep vezetdjénck az ott meghatarozott kozlekedési szabalyokat be
kell tartani.

8.7.14. A foldmunkagépek veszelyes korzetében személyek nem tartozkodhatnak. Erre a foldmunkagep két oldalan elhelyezett: A gép veszélves
korzetében tartozkodni tilos!™ tablaval kell felhivni a figyelmet.

8715 A foldmunkagep veretdje a munkat csak akkor kezdheti meg. ha a gép miikodési korzetében, illetve hatosugaraban személyek nem
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tartozkodnak

§.7.16. Amennyiben a foldmunkagép kezeldulésebdl a kilatas nem kellden biztositott, és emiatt holttér keletkezik. az illetektelen személyek bejutasat
e veszélyes teriiletre elkeritéssel kell megakadalyozni. Az elkeritéstél el lehet tekintemi akkor., ha a foldmunkagépen ultrahangos vagy egyeb
mozgasérzekeld berendezés van elhelyezve, amely onmiikodéen biztositja a gép leallasat

8. 7.17. Az épitményektil, az allvanyoktal vagy mas munkagépektol és berendezésektdl legalabb 0.80 méterre szabad csak megallni

8.7.18. A foldmunkagep vezetdje személyt csak akkor szallithat a gépen, ha az a gyarto altal kialakitott uléssel van felszerelve. Az ulesnek jol
rogzitettnek kell lennie és az itt 0l6 személy leesés elleni vedelmet biztositani kell

8.7.19. A foldmunkagépekkel munkat. illetve mozgast végezni csak akkor szabad, ha a gép felborulasanak veszélye nem all fenn.

8.7.20. A foldmunkagép vezetdie a kozlekedés sebességét ugy koteles megvalasztani, hogy barmikor meg tudjon allni. Az emelt vagy szallitott terhet
a talay kozeleben kell tartania

8721, A foldmunkagéppel a bevagas szelétél. munkaaroktal, szakadéktol olyan tavolsagra kell maradni, hogy a bezuhands ne kovetkezhessen be. A
munka iranyitdja koteles azt a szokséges tavolsagot meghatarozni, amelynél jobban a f6ldmunkagép nem kozelitheti meg az drok sz¢lét

8.7.22. Az épitési arkok, a bevagasok, a szakadékok €s a csatornik szeleinél végzett munkandl a gépeket megesiszas vagy megbillenés ellen
biztositan kell.

8.7.23. A szallito jarmiiveket gy kell megrakni. hogy azok ne legyenek talterhelve, és kozlekedésuk alatt a szallitott anyagot ne hullajtsak el.

8.7.24. A ki- vagy lerakodasi helyeket tgy kell kialakitani, hogy azok megkozelitéséhez a hosszabb tolatasi miivelet nélkulozhetd legyen.

8.7.25. Anyagot kionteni ¢sak akkor szabad. ha az a leomlastol védett.

8.726. Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a latas korlatozott, vagy egyeb biztonsagi kovetelmenyek ezt indokeljak, a munkateriiletet,
kulonosen a kiurités helyét, ki kell vilagitani.

8.7.27. A munkagép kezeldjét az iranyito kezének vagy karjanak meghatarozott mozgasaval (kézjelek adasaval) iranyitja. E jelzéseket csak a gép
vezetdje, illetve az iranyitoja adhatja. A gép vezetdje masok altal adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.

8728 Az iranyito az iranyitasi munka idejéere mas feladattal nem bizhaté meg.

8.7.29. Nehéz targyak (sziklak, kovek, nagyobb tomegii 6ld stb.) szdllitisa vagy emelése esetén csak olyan foldmunkagép alkalmazhato. amelynek
kezelGhelye veddtetovel van kialakitva

8730 A talaj- és a sziklafejiésnél a foldmunkagépet nigy kell felallitani ¢s tizemeltetni, hogy az anyag akaratlan megomlasa eseten a gép
kezelGtulkejét el lehessen hagyni

8 7.31. A foldmunkagéppel végzett foldkiemelest munkak megkezdése elott a munkaltato koteles meggy6zdni arrol. hogy a tervezett munkatertleten
foldkabelek nincsenek elhelyezve.

8.7.32. Amennyiben foldvezeték talalhatd a tervezett munkavégzési teruleten, a munkaltatd a helyi korilményeknek megfelelden koteles
meghatarozni a munkavégzés biztonsagi kovetelmenyeit ¢s a szikséges biztonsagi intézkedéseket megtenni

8.7.33. Az elére nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagep vezetdje a munkat koteles azonnal abbahagyni. ¢és a
munka iranyitojat értesitent.

8.7.34. Flektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkak eseten a foldmunkagép. illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek kozott a
fesziiltségnek megfeleld biztonsagi tavolsagot kell hagyni.

A biztonsagi tavolsagok a kovetkezok

Nevleges fesziiliség Biztonsagi tavolsag
1000 V-ig 1.0m
1 kV-tol 110 kV-ig 30m
110 kV-t0l 220 kV-ig 40m
220 kV-tol 380 kV-ig 5.0m
Ismeretlen fesziltség 50m

8735 Ha a 8.7.34 pontban meghatarozott biztonsdgi tavolsagot nem lehet betartani. akkor a munkaltato koteles intézkedéseket tenni az aramiics
veszelyének elkerilésére.

Az intézkedések lehetnek:

a) feszultsegmentesités.

b) a vezetek athelyezese;

c) a vezetek elkeritése;

d) a foldmunkagep munkateriiletének lehatarolasa.

8.7.36. Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével, hogy atutés (athuzds) kovetkezik be. akkor a
gep vezetdjének vagy kezeldjenek

a) tilos ethagynia a vezérld es/vagy kezeloallast;

b) kialtassal fel kell hivnia a kémyezetben tartozkodok figyelmet a gép megérintésének tilalmara:

¢) intézkednie kell az aramtalanitasra

8737 A foldmunkagépet alagatban, egvéb fold alatti munkahelyen. illetve zart térben csak akkor szabad tzemeltetni, ha a munkater szelloztetese
megfelelden biztositott. A szitkseges leégesere mertéket szabvanyok rogzitik

8.7.38. A foldmunkagép elhagyasa eldtt a gép kezeldjének valamennyi kezeloelemet semleges allasba kell allitania, és a gépet be kell fékeznie

8739 A gép elhagyasakor a meghajto motort le kell allitani. és biztositani kell. hogy illetektelen személy azt ne tudja miikodésbe hozni

8740 A mozgo gépalkatrészek védéelemeit eltavolitani csak a mikodés teljes leallitasa utan. az akaratlan inditast meggatlo biztositds alkalmazasa
utan lehet

8.7.41. Barmilyen jellegli beavatkozas utan valamennvi védbberendezést a gyari eldirasoknak megfeleloen ismét vissza kell helvezni és rogzitent
8.742. Foldmunkagepet szallitani csak az akaratlan megmozdulas ellen biztosito segédberendezés alkalmazasaval lehet. A foldmunkagep lancat és
kopenyeit a rampara valo felhajtas elott az iszaptol, sartol, jégtol meg kell tisztitani a megesuszas megelozese erdekeben

8743 A foldmunkagép szallitisa eltt meg kell gydzodni arrol. hogy a szallitasi utvonal megfeleld meretll, a szikséges lrszelveny biztositott. a
szallitasi Utvonal teherbirasa megfelel a foldmunkagep tomegebol adodo terhelesnek.

8.8. Teheremeles kotrogéppel

8.8 1. Kotrogéppel torténd teheremelés megkezdése elott a kotrogep kezeldje koteles meggyozodni a bizionsagi berendezések. kulonosen a fekek.
vegallaskapesolok és vészberendezések miikodeserol

8.8.2. Terhet a kotrd emeld részébe elhelyezni csak a kotrokezeld engedélyével, a kotrd teljesen leallitont allapotaban szabad. A teher elhelyezeését
végzo személynek es - ha szitkséges - a kijeldlt iranyitonak gy kell elhelyezkednie. hogy ket a kotrogép kezeldje jol lathassa

8.8.3 A terhet gy kell elhelyezni, illetve rogziteni. hogy az ne csiszhasson meg, és ne eshessen ki

8.84. A kotrogeép kezeldje koteles figyelemmel kisémi, hogy a teher mindig vizszintesen alljon. A terhet személyek felett dtemelni nem szabad. azt a
tala) kozelében kell mozgatni. ¢s a rezgest el kell kertilni

8.9 Rakodas

891 Az épuletszerkezeteket, az anyagokat, a keészilekeket és a munkaceszkozoket. rakodni, szallitani és raktarozni csak akkor szabad, ha azok
leborulas, felddleés, elesuszas, leeses ellen megfelelden biztositva vannak

892 Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat allekonysaga megfeleld legyen
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8.9.3. A korkeresztmetszet(i oszlopokat. a csoveket es a hasonlo formaji anyagokat elgordiles ellen rogziteni kell.

8.9.4. A lemezeket, a lapokat ¢s a hasonlo anyagokat fuggoleges raktarozas esetén eldéles ellen megtelelden biztositani kell

8.9.5. Omlesztett anyagokat ugy kell elhelyezni. hogy azokrol ne kertlhessen anyag a kozlekedesi utakra. Rézsi kialakitésanal tigyelembe kell venni
a belso surlédasi tényezot. Az ilven halmazokat alaasni tilos

89.6. A csomagoll és rakodolapokon elhelyezett anyagok - killonosen a zsugorfoliaval vagy kotoszalaggal rogzitettek - esetében azok mozgatasa,
szallitasa elétt a csomagolas biztonsagarol, megfelel6 allapotardl meg kell gvéz6dni. Amennviben a csomagolas nem megfeleld, intézkedeseket kell
tenni a munkavallalok veszélyeztetésének elkertlésére,

8.9.7. A szallito jarmi ki-, illetve berakodasa csak a jarma teljes megdllasa utan kezdodhet meg

8.9.8. Felfuggesztett teher alatt és a gép mozgaskorzetében. tovabba a rakodo rampa ¢s a gépjarmi kozott tartozkodni tilos

9. Létesitmények, gépek, berendezések

9.1. A létesitmenyeket, a gepeket. berendezeseket (beleertve a kéziszerszamokat) akar gepi hajtasuak, akar nem

a) megfelelden kell megtervezni és kivitelezni, kulomos tekintettel az ergonomial kovetelmények megvalosulasara:

b) jo tuzemallapotban kell tartani, és megfelelden kell karbantartani.

¢) kizarolag ahhoz a munkdhoz szabad alkalmazni. amire tervezték,

d) csak olyan munkavallalok tizemeltethetik, akik erre megfeleld képzést kaptak.

92 A tulnvomas alatt alld szerelvényeket és berendezéseket az érvényes eldirasoknak megfelelden kell ellendrizni, valamint rendszeres probaknak és
vizsgalatoknak kell alavemi

11. Bontdsi munka

11.1. Ou, ahol az éplilet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:

a) megteleld ovintezkedésekrol. modszerekrol és eljarasokrol kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott szemely felugyelete alatt szabad megtervezm és elvégezni

11.2. A bontasi munkakhoz tervet kell kesziteni, melynek tartalmaznia kell a bontas sorrendjét, technologiajat. a sziikséges eszkozoket ¢s az
alkalmazando segédszerkezetet

L1.3. A bontasi munkat csak az érvenyes jogszabalyok szennti szakkepesitéssel, tapasztalattal ¢s megfeleld gvakorlattal rendelkezd személy
ranyitasaval szabad végezni

11.4. A bontast végz6 munkavallalokkal az alkalmazott technologiat. miveletet meg kell ismertetn

I'1.5. A bontasi munkak megkezdese elott meg kell vizsgalni, hogy az épitmeny milyen anyaghol keészult, illetve talalhato-e azbeszttartalmu anvag az
épuleten. Ez utobbi esetben a vonatkozo jogszabaly szerint kell eljarni

11.6. A bontasi munkdk megkezdese elétt. a bontando épulet allapotat meg kell vizsgdlni. és a vizsgalat eredményét a bontdsi sorrend kialakitasanal
figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakozo vezetekek allapotat, fajtajat és helyzetet, majd meg kell gyozodni arrol. hogy a vezetékeket
levalasztottak, és tartalmukat letiritették

11.7. A munka megszakitasa eseten a bontas alatt [évo. valamint a megmarado épuletszerkezetek allckonvsagat biztositani kell.

[ 1.8. A bontast munkatertletet keriteéssel kell koriilvenni. ¢s az idegen. illetéktelen szemelyek bontasi teriletre tortend bejutasat meg kell akadalyozn

11.9 Epuletek osszeliiged szerkezeli részeit 1obb szinten egyszerre bontani nem szabad

11.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbirasi éptiletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy dicolast helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt
aladucolasokat, kitamasztasokat, kivaltasokat méretezni kell.

11.11. Az épitményt vagy annak részet alaasassal vagy egyéb stabilitast veszélyeztetd modszerrel donteni tilos!

11.12. A kozlekedést és menekalési utakat a tormelektdl tisztan kell tartan

1113, Amennviben nem akadalyozhatd meg. hogy az arra fel nem jogositott szemelyek a bontas kozelében tartozkodjanak. a veszélyes tér hataran
figyelo szemelyt kell felallitani. akinek a feladata e személyveknek a bontas kdrzetébe torténd bejutasanak megakadalvozasa

11.14. A kibontott anvagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne okozzon, amely a kornyezetre, illetve az épitési
munkahelyen vagy annak kozelében tartozkodokra karos vagy kellemetlen lehet

11.15. A dontessel tortend epuletbontas esetén annak iddpontjarol az érintett terulet lakoit értesitent kell

11.16. A dantés tranvaba eso terlletet szabadda kell tenni, és el kell keriteni

11.17. Bontasnal a falmagassag kétszeresének megleleld savot kell veszélyes zonanak tekintent.

11.18. Fallehtzashoz csak sodronykotél alkalmazhato. Kotelvisszacsapas ellen a munkavallalokat védoallassal kell megvédeni.

11.19. Bedontott falrészeket csak az allva maradt falszakaszok stabilitasanak ellendrzése utan szabad megkozeliteni

11.20. Markoloval torténd bontds esetén a felemelt markolo ¢s a bontando épitmény felsé szintje kozott 0.5 méter szabad tavolsagnak kell lennie

11.21. Sallyal torténd dontés esetén a munkagep gémallasat ugy kell megvalasztani, hogy a gém csiicsa ¢s a bontando épuletrész legmagasabb szintje
kozott legalabb 1.5 méter szabad tavolsag legyven.

14, Munkavégzés tetszerkezeteken

14.1. Ahol a veszély elharitasa miatt szitkseges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az e jogszabalvban meghatarozott érteket, ott
egylittes, megelozo intézkedéseket kell tenmi a munkavallalok lezuhanasanak, valamint a szerszamok vagy mas targyak ¢s anyagok leesésének
megakadalyozasara

14.2. Ahol a munkavallaloknak tetén vagy tetd kozelében. vagy barmilyen mas torekeny anyagokbol keszitett feluleten kell dolgozni, ot megelozo
intezkedeseket kell tennt annak biztositasara. hogy a munkavallalok ne léphessenck a torékeny anyagokbol készult feluletre vagy ne zuhanjanak le.
14.3. Azokon a tetészerkezeteken, amelveknek dolésszage a 20 fokot meghaladja. de 45 foknal nem nagyobb és magassaga a talajszinthez képest eléri
a 2 métert. munkat csak akkor szabad végezni. ha az e rendeletben meghatarozottak szerinti védoberendezest és a munkat végzok zuhanas elleni
vedelmet kialakitottak.

14.4. A vizes, a csuszos vagy a toredezett tetdboritas esetén a 20 fok ddlesszog alatt is szikséges a munkavallalok lezuhanasa ¢€s a targyak leesése
elleni vedelem biztositasa.

14.5. A tetofedo-fellekva letrat minden esetben rogzitent kell.

Amennyiben a tetdszerkezet dolesszoge meghaladja a 45 fokot. a munka clvégzeséhez rogzitett munkaulest kell alkalmazni

14.6. Szalma- és nadtetd keszitesenel a tetdtedo-felfekvo létrat megleleld teherbirast es 40 em hosszusagu kapaszkodo horoggal kell kialakitani,

14.7. Tetdfedd felvono (mozgo munkadlés) tetosikban torténd alkalmazasa esetén az e rendeletben meghatarozott leesés ellem vedelmet nyujto
felszereléseket nem kell kialakitant

14.8. A biztonsagi kotelzetet olyan helyre kell rogziteni. ahol az megfelelden el tudja viselnt az esetleges lezuhanasbol adodo terhelest. A kikotési
pontokat elézetesen meg kell hatarozni. és szukseg esetén méretezni kell

149 A tetdn veégzett munka esetcben. ha a munkavallalo kulonos veszélyeknek van Kitéve, legalabb két személy egyiittesen végezheti a munkat.
Ilyen tevekenysegnek kell tekinteni a 45 fokos hajlasszognel nagyobb. valamint a havasjeges teton végzett munkat.

14,10 A hullampala elhelvezesi munkalatokat legalabb 30 mm vastagsagu és 50 em széles. legalabb I1. osztalya deszkaanyagbol készitett, hosszanti
¢s keresztiranyban elhelyezett. csuszasmentesen kialakitott és rogzitett padozatrol szabad végezm

14.11. Tetofedes elott a tetoszerkezet lecezeset telul kell vizsgalm, a csomos, veszélyesnek mindsulo, elkorhadt, hibas leceket ki kell cserélni es a
munkat csak ezek utan szabad megkezdent
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14.12. A munkakezdés elott a tetén athaladé vagy a munkavégzes kozelében 1évi csupasz villamos vezetéket fesziltségmentesiteni kell.

14.13. Uzemek fedési vagy javitasi munkalatainal a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kidgramlo gazok és g6zok ellen a munkavallalokat védeni
kell a gazok, g6zok elvezetéseével, a kiaramlast okozo teveékenység megszintetésével, illetve egyent veddeszkozok alkalmazasaval.

14.14 Ha a tetén munkat végeznek |, Vigydzz, a tetén dolgoznak!™ feliratu tablaval a munkavégzést a kozlekedés szintjén jelezni kell. Szikség esetén
elkeritéssel biztositani kell. hogy senki ne kerulhessen olyan kozelségbe, hogy az esetleg lehullo cserép vagy szerszam neki sériilest okozzon

14.15. A tetén munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad

14,16, A munka befejeztével a tetét, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a tormelékektél, hulladékoktol. Anyag és szerszam a munka
befejezése utan a tetén nem maradhat

14.17. A fabol készilt tetdszerkezetek atalakitasanak megkezdese eldtt az egész tetdszerkezetel. illetve az abban lévo elemeket teljes mértékben
tehermentesiteni kell. Ha a tehermentesités ducolassal nem oldhato meg, akkor a kicserélésre kertld szerkezet mellé segedszerkezetet kell epiteni
14.18 Az acélszerkezetek és teherhordd faszerkezetek, tovabba az acelszerkezetek és a teherhordo faszerkezetek kapesolatamak kialakitasara szolgalo
csavarok és kapesoloelemek feleljenek meg a vonatkozo szabvanyok elirasainak.

Szombathely. 2016-09 ho
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